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Konstrukeja jezdni - petna konstrukcja

1.

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr.4 cm

2,

warstwa wigZgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr.5¢m

3

gbra wartswa podbudowy z kruszywa tamanego granitowego 0/31,5 zageszczanego mechanicznie -
warstwa ulozona rozécietaczem gr. 7 cm

dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego granitowego 31,5/63 zageszczanego mechanicznie gr. 20cm

4.
5,

pobocze z kruszywa famanego granitowego 0/31,5 gr. 15¢cm

Konstrukcja jezdni - wykorzystanie istniejgcej podbudowy

1.

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr.4 cm

2,

warstwa wigZgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr.5¢m

6.

warstwa wyrownawcza z kruszywa tamanego granitowego 0/31,5 zaggszczanego mechanicznie -
warstwa utoZona rozscietaczem gr. $rednia 10 cm

7.

istniejaca nawierzchnia z kruszywa po wyrdwnaniu réwniarkg oraz po oczyszczeniu

5,

pobocze z kruszywa tamanego granitowego 10/31,5 gr. 15cm

Konstrukcja zjazddw na pola oraz drogi gruntowe

8. |nawierzchnia z kruszywa famanego a___asmm 0 31,5/63 zaggszczanego mechanicznie
i kinowanego kruszywem famanym 0/31,5 gr. 20 cm
9. |warstwa odcinajgca z piasku gr. 15 cm
Elementy odwodnienia
10. |kostka granitowa 8/11 spoiny wypetnione zaprawg cementowo-piaskowg,
11. | podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 7cm
12. | plyta azurowa 60x40x8 spoiny wypelnione zaprawa cementowo-piaskowg,

SZCZEGOL "A" skala 1:20
schodkowanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni

Nazwa zadania Budowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych Swiniary Mate - Szymonkow
Adres Swiniary Mate, Szymonkéw
Zamawiajacy Gmina Wolczyn ul. Dworcowa 1, 46-250 Wolczyn

Nazwa rusunku Przekroje konstrukcyjne

Projektowat: inZ. Kazimierz Sztajglik

Stadum | PB | Data | grudzer 2017r. Skala | 1:50 | Rys.r

3.1




