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Konstrukcja jezadni

1. warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4 cm
7. warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr.5 cm
N.smagms_ﬁmoﬁcms_ammﬁm_ssm@;osémo\s@ﬁmos
w.

gbrna wartswa podbudowy z kruszywa tlamanego granitowego lub bazaltowego 0/31,5
zageszczanego mechanicznie - warstwa utoZona rozscietaczem gr. 7 cm

4. dolna warstwa podbudowy z kruszywa famanego granitowego lub bazattowego 0/63
zageszczanego mechanicznie gr. 15cm

9. warstwa mrozoochronna z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr. 10cm
6. pobocze z kruszywa famanego granitowego lub bazaltowego 0/31,5 gr. 15 cm

Konstrukcja zjazadow
7. warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 5 cm

8. podbudowa z kruszywa famanego granitowego lub bazaltowego 0/31,5 gr. 15cm
9. warstwa odcinajgca z piasku gr. 10cm

Konstrukcja dojsc¢ do furtki

10. betonowa kostka brukowa typ holland koror grafitowy gr. 8cm

11. podsypka z mialu kamiennego gr. 4cm

8. podbudowa z kruszywa tamanego granitowego lub bazaltowego 0/31,5 gr. 15¢cm
9. warstwa odcinajgca z piasku gr. 10cm

camq_\_\mag- »a_\_\mw%_ ocnmwm;méama:osm
12, kraweznik betonowy 15x2

13. fawa betonowa z oporem z betonu C12/15 wg szczegbtu "A"
14. obrzeze betonowe 8x30

15. fawa betonowa z oporem z betonu C12/15 wg szczegétu "B

Nazwa zadania PRZEBUDOWA DROGI W WIERZBICY GORNEJ

Lokalizacja Wierzbica Goma, dziatki 3215 32127

Zamawiajacy Gmina Wolczyn, ul. Dworcowa 1; 46-250 Wotczyn

Nazwa rusunku Przekroje konstrukcyjne

Projektant

inz. Kazimierz Sztajglik
branzy drogowej:
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