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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego-wykonawczego
Nazwa zadania:
»Przebudowa drogi w Wierzbicy Gérnej”

Podstawa opracowania:

1.1.  Umowa zawarta z Inwestorem.
1.2.  Uzgodnienie funkcji z Inwestorem.
1.3. Przepisy techniczno-budowlane:

a. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 roku w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U.z 2016 poz. 124 z pdzn. zm.),

b. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 poz. 1332 z pdzn. zm.),

c. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 poz. 462 z pdzn. zm.),

d. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 roku w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 poz. 1129 z p6zn. zm.),

1.4. Uzupetniajace pomiary sytuacyjno-wysoko$ciowe wykonane w terenie.

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego.

Przedmiotem opracowania jest ,Przebudowa drogi w Wierzbicy Gérnej” o dtugosci jezdni
wynoszacej 330,32m. Projekt sporzadzono na nieaktualizowanej mapie sytuacyjno-wysokosciowej w
skali 1:500 w oparciu o uzupetniajgce pomiary sytuacyjno-wysokoSciowe. Teren przylegty do
przebudowywanej drogi zabudowa rolnicza oraz zabudowa wielorodzinna.

2. Forma architektoniczna i funkcja.

Podstawowa funkcjg terenu objetego opracowaniem jest obstuga ruchu kotowego. Zakres
przedsiewziecia obejmuje przebudowe nawierzchni jezdni i zjazdéw indywidualnych. Projektowane
zagospodarowanie ma na celu podniesienie poziomu bezpieczenstwa dla kotowych uczestnikow ruchu
oraz zapewnienie wtasciwego odwodnienia przebudowywanego odcinka pasa drogowego.

3. Uklad konstrukcyjny obiektu.
Uktad warstw konstrukcyjnych jezdni

Lp. Warstwa Grubos¢ [cm]
1 | warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 4
2 | warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 6
3 gdrna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego granitowego lub 7
bazaltowego 0/31,5 — warstwa uktadana rozScietaczem
4 dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego granitowego lub 15
bazaltowego 0/63
5 | warstwa mrozoodporna z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa 10
Uktad warstw konstrukcyjnych zjazdow
Lp. Warstwa Grubos¢ [cm]
1 | warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 5
9 8?3d1bgdowa zasadnicza z kruszywa famanego granitowego lub bazaltowego 15
3 | warstwa odcinajgca z piasku 10
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Uktad warstw konstrukcyjnych doj$¢ do budynkow

Lp. Warstwa Grubosé [cm]
1 | betonowa kostka brukowa koloru grafitowego typ holland 8
2 |podsypka z miatu kamiennego 0/4mm 4
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego granitowego lub bazaltowego
3 lom1s 1
4 | warstwa odcinajgca z piasku 10

Nawierzchnie jezdni w czesSci bramowano kraweznikiem betonowym 15x22 wyniesionym 4 c¢m
powyzej jezdni, kraweznik posadowiony na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

W ramach przebudowy drogi zaprojektowano réwniez wymiang istniejacych wpustow deszczowych
wraz z przykanalikami (wigczenie do istniejacej sieci). Przykanaliki zaprojektowano z rur kielichowych
@200 mm PVC-U lite, klasy S (zastosowano rury typu ciezkiego SN=8kN/m2, SDR34), taczonych na
uszczelki gumowe.

Wytyczenie obiektu przeprowadzi¢ w nawigzaniu do rzednej gory studni kanalizacyjnej (Rp=173,22)
— patrz projekt zagospodarowania terenu.

4. Sposdb i warunki korzystania z obiektu.

Przebudowa drogi w Wierzbicy Gornej ma charakter lokalny, a jego gtéwnym zadaniem poprawa
bezpieczenstwa ruchu kotowego.

5. Dane techniczne i technologiczne obiektu ustugowego, produkcyjnego lub technicznego -
nie dotyczy.

6. Rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne obiektu liniowego - nie dotyczy.

7. Rozwiazania elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego — nie dotyczy.

8. Rozwiazania i sposéb funkcjonowania urzadzen instalacji technicznych - nie dotyczy.
9. Charakterystyka energetyczna obiektu — nie dotyczy.

10. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw na srodowisko oraz na
zdrowie ludzi.

Realizacja przedsiewziecia ma na celu poprawe bezpieczenstwa ruchu kotowego. Realizacja
przedsiewziecia nie zmieni dotychczasowej funkcji drogi.

Projektowane rozwigzania sg rozwigzaniami typowymi, z zastosowaniem typowych technologii
stosowanych w budownictwie drogowym.

Nie przewiduje sie wariantowych rozwigzan z uwagi na charakter przedsiewzigcia oraz na
ograniczone mozliwosci terenowe.

Przebudowa drogi w Wierzbicy Gornej dzieki zastosowanym rozwigzaniom w zakresie
odprowadzania wod deszczowych nie zmienia warunkdéw wodno—gruntowych oraz dotychczasowego
sposobu uzytkowania terenu. Nie przewiduje sie réwniez negatywnego wptywu przedsiewziecia na stan
srodowiska naturalnego. W najblizszym otoczeniu miejsca realizacji inwestycji nie znajdujg sie obszary
cenne przyrodniczo oraz obszary objete ochrong prawna.

W procesie realizacji projektowanego przedsiewzigcia nie wystapig prace, ktére mogq mie¢
negatywny wptyw na zdrowie ludzi.
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11. Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach - nie dotyczy.

12. Uwagi koricowe

Wszelkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z projektem oraz technologiq wykonawstwa.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie robdt zgodnie z przepisami BHP i za
bezpieczenstwo uzytkownikéw paséow drogowych, na ktorych odbywajg sie roboty. Obowigzkiem
wykonawcy rob6t jest zapewnienie wtasciwej obstugi geodezyjnej, zgodnie z obowigzujgcym prawem
budowlanym.

Wszelkie roboty prowadzone w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ w
uzgodnieniu i pod nadzorem instytucji sprawujacej zarzad nad danym urzadzeniem. W przypadku
stwierdzenia wystepowania w terenie urzadzenia nie zinwentaryzowanego na planie sytuacyjnym,
nalezy bezwzglednie wstrzymac roboty, powiadomi¢ wtasciwg instytucje, a dalsze prace kontynuowa¢ w
sposéb przedstawiony wyzej.

Kluczbork, dnia 31.08.2018 r.
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
NA PLACU BUDOWY

Nazwa zamdwienia:
Przebudowa drogi w Wierzbicy Goérnej

Lokalizacja:
Wierzbica Gorna, dziatki nr 32/15 i 32/27

Inwestor: Gmina Wotczyn
ul. Dworcowa 1
46-250 Wotczyn
Projektant: inz. Kazimierz Sztajglik
Specjalno$¢ w zakresie: branzy drogowej
Nr uprawnien: 11/92/0p-U.W. Opole
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1. Zakres robét calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych
obiektow.
Zakres robét obejmuje ,Przebudowa drogi w Wierzbicy Gorney’.
Kolejno$¢ wykonywanych robét
— zagospodarowanie placu budowy;
— roboty rozbiérkowe;
— roboty ziemne;
— roboty budowlane;
— roboty wykonczeniowe;
Szczegotowy opis kolejnosci wykonywania prac zgodny ze specyfikacjami technicznymi wykonywania i
odbioru robot budowlanych.

2. Wykaz istniejacych budynkow obiektéw budowlanych.
Na terenie objetym zasiegiem inwestycji (plac budowy) wystepuja obiekty infrastruktury technicznej:

— droga
sie¢ wodociggowa,
kanalizacja deszczowa,
kanalizacja sanitarna
kable podziemne energetyczne,

Nie wyklucza sig istnienia w terenie urzadzen podziemnych nie naniesionych na mapach. Nie
przewiduje sie wystapienia obszaru oddziatywania wyznaczonego w otoczeniu obiektu (terenu placu
budowy) na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu terenu.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Nastepujace elementy zagospodarowania mogq stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

— uzbrojenie podziemne, a w szczegdlnosci linie kablowe elektroenergetyczne i
telekomunikacyjne, sie¢ gazowa ze wzgledu na skrzyzowania i prowadzenie rob6t w ich
poblizu,

— wszystkie obiekty naziemne zlokalizowane w bezpo$rednim sgsiedztwie wykonywanych
wykopow.

Nastepujace elementy projektowanego zagospodarowania mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

— ogrodzenie terenu drogi;

— doprowadzenie energii elekirycznej i wody.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.
Przewiduje si¢ wystepowanie nastepujgcych zagrozen podczas realizacji robot budowlanych:
— zagrozenie elementami ruchomymi, luznymi, ostrymi i wystajacymi (kontakt czlowieka z
ruchomymi elementami maszyn i urzadzen);
— zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem sie pracownikow (upadki, poslizgniecia na
stanowisku pracy oraz w trakcie dojScia lub opuszczania stanowiska pracy);
— zagrozenia porazeniami pradem elekirycznym (w przypadku uszkodzenia urzadzenia
elektrycznego np. uszkodzona izolacja robocza lub ochronna);
— Zzagrozenie osuwaniem sie skarp wykopu.
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robé6t szczegdlnie niebezpiecznych.
Instruktaz powinien obejmowac nastepujace zagadnienia:

a) zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia:

dokonanie analizy przyczyn wystapienia zagrozenia;
usuniecie przyczyn wystapienia zagrozenia;
stosowanie Srodkow zapobiegawczych.

b) konieczno$¢ stosowania przez pracownikdéw srodkdw ochrony indywidualnej: pracodawca dostarczy
pracownikom nieodptatnie srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze spetniajace
wymagania okreslone w Polskich Normach ze wzgledu na wymagania technologiczne, sanitarne
oraz bezpieczenstwa i higieny pracy.

c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi:

przed rozpoczeciem robdt szczegolnie niebezpiecznych osoba nadzorujgca pracownikow
informuje pracownikdw o grozacym niebezpieczenstwie, zasadach bezpiecznego wykonywania
pracy i stosowanych sygnatach ostrzegawczych;

prace szczegoinie niebezpieczne mogg wykonywac pracownicy, ktdrzy posiadajg odpowiednie
przeszkolenie i badania lekarskie zezwalajace na wykonywanie tego rodzaju prac;

przed przystapieniem do prac nalezy skontrolowa¢ stan techniczny uzywanych do tych prac
urzadzen i maszyn, stan srodkéw ochrony zbiorowej i indywidualnej pracownikéw,
przygotowanie $rodkdw niebezpiecznych powinno sie odbywa¢ w specjalnie wydzielonych do
tego celu miejscach lub pomieszczeniach;

w miejscach lub pomieszczeniach, w ktorych wykonuje sie prace niebezpieczne, zabronione
jest przebywanie 0s6b nie zatrudnionych przy tych pracach.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia lub w sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

szkolenie pracownikow;

wyposazenie pracownikow w Srodki ochrony indywidualnej w zaleznosci od rodzaju
wykonywanej pracy;

kontrola stanu technicznego narzedzi, urzadzen i maszyn roboczych oraz utrzymywanie ich w
stanie nie zagrazajacym bezpieczenstwu pracy;

utrzymywanie fadu i porzadku na budowie;

oznakowanie miejsc gdzie znajdujg sie: podreczny sprzet gasniczy oraz Srodki pierwszej
pomocy medycznej;

umieszczenie w widocznym miejscu informacji o numerach telefonéw: alarmowych, kierownika
budowy, inwestora, itp.

Przebudowa drogi w Wierzbicy Gornej str. 7/7



