PRZEDMIAR ROBOT

; Lp. = Podstawa Opis i wyliczenia |_jm. | Poszcz. Razem
Wlerzprlga Gorna_dziatki 32/15 i 32/27 ) o
1 ___ PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE o
A Roboty przygotowawcze
1/KNNR 10111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
1 d.1.1/01
B l o 1(330.32+19.68)*0.001 - - km 0.35
b i o o - B B RAZEM 0.35
12 _____Rozbiorka elementow drog - ) o - o g
| 2 ‘ KNR 2-25 Rozebranie nawierzchni z plyt zelbetowych peinych, oczyszczenie, wysegregowanie i utozenie m2
| d.1.2/0408-06 w stosy do wywiezienia
! ‘ 5.50*(118.00+4500) B m2 896.50
R 4 - - RAZEM 896.50
3 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z plyt drogowych betonowych trylinki o grubosci 14 cm z wypelnieniem | m?2
d.1.2,0811-02 spoin piaskiem ‘
P 5.00*100.00 o N | m? 500.00
| B o ] ] | RAZEM 500.00
4/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ucznia kamiennego o grubosci 15 cm | m2 |
| d.1.2/0804-03 } [
‘ 15.00172.50 B om 362.50 |
‘ | RAZEM 362.50 |
5/KNR 2-31 ‘Rozebranie krawgznikow betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
- 2‘0813 01 |
L 1113.00+62.00+32.00+100.00+100.00 B ) ..m 407.00
i ) ) ] RAZEM 407.00
] 6 KNR 2-31 'Rozebranie faw pod krawezniki z betonu I md
+d.1.2/0812-03
b 407.00"0.065 o o md | 2646 ]
- e o - o ) . RAZEM 26.46 |
7 KNR 4-051 Demontaz studzienek Sciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu =~ kpl. | \
d.1.2/0411-02 z zatadunkiem i transportem na odl. 5km | f
| 2 kel | 2.00 i
‘ | RAZEM 2.00
! 8 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km. W pozycji ujgc 3
da. 2/0108-09 koszt zagospodarowania gruzu, ‘ ‘
0.14*500.00+0.15*362.50+ mé | 169.15 ‘
0.15*0.30* !
407.00+
fom = _@:@, S o — .
— S i ) - B RAZEM ~169.15
3 9[KNR-W 4-01  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km m3 }
d.1.2/0109-10 'Krotnos¢ = 4 ‘
169.15 . [ ml 169.15
- [ RAZEM 169.15
13 Roboty ziemne
10 KNR2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.Ill z transp.urobku | m3
1 d.1.310206-02 samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - wykop pod jezdnig. W pozycji ujac koszt '
! zagospodarowania urobku.
0.30%(6.00*117.85+5.20*57.65+4.98*158.04+3.40*17.43+3.43+5,36+0.50+0.50+6.75+40.00+ m3 580.03
I I _ 6.50+14.80+2*1.20"1.00) _ I L
R - | RAZEM 580.03
11 KNR 2-01 “Naklady uzupeln.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyla- ~ m3
d.1.3 0214-04 dowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
Krotnos$¢ = 8
| o 580.03 o B md 580.03 -
I - B o ) o RAZEM 580.03 |
12/KNNR 6 0103- 'Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II1-IV pod warst- | m? ‘
1 d.1.3.03 wy konstrukcyjne nawierzchni ‘
6.007117.85+5.20*57.65+4.98*158.04+3.40%17.43+3.43+5.36+0.50+0.50+6.75+40.00+6.50+ m?2 193342 |
14.80+2*1.20"1.00 R '
T ] RAZEM | 193342
2 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ ROBO- |
1 TY W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ | WODNEJ - - |
21 Elementy drogi
13/KNNR 6 0403- | Krawezniki betonowe najazdowe 15x22 cm wraz z wykonaniem faw z betonu C12/15 m ’ !
d.2.1.03 |
L 118.00+56.00 B m ' 174.00 B |
| J | RAZEM | 17400 |




PRZEDMIAR ROBOT

‘ Lp. | _Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
14 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm z wykonaniem faw z betonu C12/15 ,om
d.2.1 0407-05
[ 6.4 o o . m 6.40
| B - | RAZEM 6.40
2 2| Elementy odwodnienia |
15\KNNR 41308- 'Kanaly z rur PVC klasy SN8 SDR34 taczonych na weisk 0 $. nommalnej 200mm.Wpozyci « m | ‘
d.2.2'02 ujac koszt wykonania robét ziemnych, podsypke gr. 15 cm i zasypke rury warstwa piasku 30 cm | ‘ 1
ponad wierzch rury oraz koszt wigczenia przykanalikow do istniejacej sieci. i i
17.00 B S B - m 17.00
P R A - B RAZEM 17.00
16 KNR2-18  Studzienki sciekowe z gotowych elementow betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu szt.
1 d.2.2/0625-02 z :
! - 4 ) - ] szt. | 400 |
| - ] | | RAZEM | 400
23 Podbudowy B
17 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem 0 Rm=2,5MPa. Mieszanka z wezta beto- | m?
d.2.3/0111-03-5"KNR  niarskiego - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10cm ‘
2-310111-02 |
Lo 16.00%117.85+5.20*57.65+4.98*158.04+3.40*17.43+3.43+5.36+0.50+0.50+40.00 . m? 1902.97 -
‘ N i RAZEM 1902.97
18/KNR 2-31 ‘Warstwa odcinajgca zaggszczana mechanicznie - 10cm grubosci po zageszczeniu om
| d.2.3/0106-03+4* | 1
KR 2:31 1
0106-04 | ;
L 6.75+6.50+14.80+2*1.20*1.00 ) o om 30.45 1
I L ] . | RAZEM 3045 |
19/KNNR 6 0113-  Wykonanie podbudowy o gr. 15 cm z kruszywa famanego bazaltowego lub granitowego frakcji | m2 ’
d.2.3/02 0/63 stabilizowanego mechanicznie - K |
‘ 5.0041.00+5.24*76.85+4.74*57.65+4.98*158.04+3.40*17.43+0.50+3.43+5,36+0.50+40.00+ | m?2 1807.50
3045
. RAZEM 1807.50
20 KNNR 60113-  Warstwa goma podbudowy z kruszywa tamanego bazaltowego lub granitowego frakeji 0/31,5 o m2 |
d 2.3/04 grubosci po zageszczeniu 7 cm, warstwa ukladana rozécietaczem ‘ i
L \ 5.00"41.00+5.24*76.85+4.74*57.65+4.98*158.04+3.40*17.43+0.50+3.43+5.36+0.50+40.00 m2 | 1777.05 )
1 B ) - , | RAZEM 1777.05
21/KNNR 6 1005-  Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych .om2 ‘
d.2.3107 1 ‘
L 1777.05 B - | m 1777.05 | |
L R ] RAZEM | 177705 |
24 _____Roboty uzupetniajace - i -
| 22 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wiazow kanatowych. szt. g ;
- d.2.411406-03 ‘ i |
| | 3 ) B i o szt. 3.00
L] o RAZEM 3.00
. 23|KNR 2-31 'Regulacja pionowa studzienek dla zaworow wodociagowych | gazowych szt.
| d.2.4/1406-04 *
L . 3 szt 3.00
* i _ o - | ~ RAZEM 3.00
24 KNR 4-05l Mechaniczne czyszczenie kanatow kotowych sieci zewnetrznej o ér. 0.25 m wypetnionych osa- | m
d.2.4 0102-01 dem do 1/2 wysokosci kanatu 3
b 10700 m_,  107.00 |
o ) | RAZEM 107.00 |
25 KNR 4-05l1 Reczne czyszczenie studzienek rewizyjnych o $rednicy wewnetrznej 1000 mm - grubosé osadu sz, ;
d.2.4 0220-01 do 30 cm ‘ ‘
< I , s 3.00
| o e ] RAZEM 3.00
|25 .Nawierzchnie o ) - o
| 26/KNR 2-31 Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 - grubos¢ po zageszczeniu 6cm m? | |
'+ d.25/0310-01+4KNR | l »
2-310310-02 | |
5.0041.00+5.11776.85+4.61*57 65+4.72*158.04+40.00+3.40*17.43+3.43+5.36+0.50+0.50 om2 171847 ‘
I o o RAZEM 1718.47
27|KNR 2-31 ‘Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 - grubos$¢ po zageszczeniu 4cm m2
d.2.5/0310-05+1* '
KNR 2-31 i
0310-05 | i
‘ 15.00*41.00+5.03*76.85+4.53*57.65+4.55*158.04+40.00+3.43+5.36+0.50+0.50 | m? 1621.58 B !
{ ) - B i - o . | RAZEM 162158 |
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| Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia {jm, Poszcz. Razem
I 28|KNR 2-31 ‘Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 - grubo$¢ po zageszczeniu 5cm | m?
d.2.5!0310-05+2*
'KNR 2-31 ‘
10310-05 1
‘ | ___3.05"17.43+6.75+6.50+14.80+2*1.20*1.00 o m? 83.61 o
I ] | ] RAZEM 83.61
29 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8cm na podsypce z mialu kamiennego L m2 i
d.2.5 0511-04 ! <
2.40 o L om2 2.40 N
L | 1 o B ) - ] RAZEM 240 !
. 30|KNNR60113-  Wykonanie poboczy z kruszywa tamanego bazaltowego Iub granitowego m?2
d.2.5!06 0/31,5 mm gr.15¢cm
- 0.75%(61.20+32.20+26.50+160.00+159.00)+0.50*(55.80+59.00) B m?2 386.58
i S B B RAZEM 386.58
260 _Roboty wykoniczeniowe ) o B ) )
31/KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie pfaskim - grubosc wars-|  m3
d.2.6]0218-02 twy 10cm (ziemia urodzjna z dowozu). ; 1
. 0.10%61.20+32.20+26.50+160.00+159.00) ) B . om3 43.89 ] |
| - ] B | RAZEM 43.89 ‘
32|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat.|-ll bez nawozenia om
d.2.6/0401-01 3
61.20+32.20+26.50+160.00+159.00 Lom? 438.90 |
| i RAZEM 43890 |




