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Rysunki:

Plan orientacyjny skala 1:25000 rys. nrl
Plan zagospodarowania terenu skala 1:500 rys. nr 2
Konstrukcja przepustu skala 1:100/50 rys3 nr
Profil podtuzny skala 1:50/500 rys. nr4

. Zafaczniki formalno-prawne:

Zaswiadczenie uprawniage do wykonywania samodzielnych funkcji w budowwiet
Zaswiadczenie o przynakmosci Projektanta do Opolskiej 1zbyAypnierow Budownictwa

za rok 2010.

Oswiadczenie Projektanta o spadzeniu projektu budowlanego-wykonawczego zgodnie z
obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.



OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego-wykonawczego
Nazwa zadania:
» Remont zjazdéw na drogi wewstrzne w miejscowdci Wolczyn”

Podstawa opracowania:

1. Umowa zawarta z Inwestorem
2. Uzgodnienie funkcji z Inwestorem.
3. Przepisy techniczno-budowlane:

a. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiepgaia 02 marca 1999
roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powirodpowiadé drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 zzp6zm.),

b. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane @&tntekst — Dz. U. z 2006 roku
Nr 156 poz. 1118 z go. zm. ),

c. Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie
szczegO6towego zakresu i formy projektu budowlan@@m. U. Nr 120 poz. 1133
z 2003 roku);

d. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wipéga 2004 r w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projekjo specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz prografookcjonalno-aytkowego
(Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z 2004 roku wraz zmp&m.)

4. Mapa zasadnicza nieaktualizowana w skali 1:1000.

Warunki remontu zjazdow wydane przez ZarZDrog Powiatowych w Kluczborku —
pismo nr ZDP-4-7332/3/2010 z dnia 14.01.2010r.

6. Uzupetniajce pomiary sytuacyjno-wysokcowe wykonane w terenie.

m

1. Przeznaczenie i program aytkowy obiektu budowlanego.

Przedmiotem opracowania jest ,Remont zjazdow ogi dvewrgtrzne W miejSCOVTE
Wolczyn”. Projekt spormlzono na nieaktualizowanej mapie sytuacyjno-wysokave] w
skali 1:1000 w oparciu o uzupelriag pomiary sytuacyjno-wysokcowe. Inwestycja okja
opracowaniem zlokalizowana jest na dziatkacheblewidencyjny Wotczyn, k. m. 3 dziatki
nr 227, 225/15, 226/1, 225/6.

Przedmiotem opracowania jest remont dwoch zjazd@wogi powiatowej Nr 1341 O na
drogi wewrtrzne zlokalizowane na dziatkach 225/15, 226/1 b/82 w miejscoweci
Wolczyn.  Pocatek remontowanych zjazdow znajduje¢ sha krawedzi jezdni drogi
powiatowej — punkty zostat oznaczony na planie gpgdarowania terenu nr 1 i nr 3 jako
.Nawigzat do stanu istniagego”. Droga powiatowa w miejscu remontowanych dfae
posiada nawierzchnie bitumicgro szerokéci 5,10 [m]. W czsci rysunkowej oznaczono
remontowane zjazdy jako 1-2 (zjazd na dziatki n6/28 i 226/1) oraz 3-4 (zjazd na dziatk
nr 225/6).

2. Forma architektoniczna i funkcja.

W ramach niniejszego opracowania projektugevgykonanie nowej nawierzchni zjazdéw
o szerokéci jezdni 5,0 [m], wiczenie do Drogi Powiatowej wyadglono tukami o
promieniach: dla zjazdu 1-2 R=5,0 i R=6,0 [m], djazdu nr 3-4 R=5,0 [m]. W ramach
projektu przewiduje giréwniez odtworzenie rowu wzdiudrogi powiatowej na dtugai 33,0
[m] — patrz plan zagospodarowania terenu.
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Projektuje st powierzchniowe odprowadzenie wéd opadowych z naefi
remontowanych zjazdow do istnieggo rowu przydrinego poprzez pochylenie poprzeczne
wynoszce 2% i podtane w kierunku dziatek Inwestora.

Pod zjazdami zaprojektowano przepust drogowy rurawyr zelbetowych wipro klasy I
o srednicy wewntrznej 40 cm uteonych na tawiezwirowej gr. 30 cm. Projektuje @i
zasypanie przepustu dowiezionym piaskiem, ¢gagzonym starannie warstwami do
wskaznika 1,0.Scianki czotowe przepustu projektuje gi betonu B- 30.

3. Uktad konstrukcyjny obiektu.

Projektowane parametry zjazdu:
= szerokac jezdni: 5,00 [m];
= dlugas¢ catkowita: 4,80 [m] (pas drogi powiatowe)) — dakgntynuacja nawierzchni na
drodze wewstrznej;
»= promienie tukow:
zjazd 1-2R=5,0i R=6,0 [m];
zjazd 3-4R=5,0 [m].
» spadki podiane licac od krawedzi jezdni drogi powiatowej w kierunku dziatki
inwestora:
zjazd 1-2spadek 0,66 [%];
zjazd 3-4spadek 2,00 [%)].
= spadki poprzeczne zjazdow jednostronne 2,0 [%0].
Skarpy rowu po obu stronach przepustu umocnion&miyazurowymi 40x60x8, dno rowu
umocnione za poma@cscieku korytkowego z betonowych elementéw prefabwéioych
60x50x15 utgonego na tawie betonowej z betonu B-15.
Zaprojektowano nagpujace warstwy nawierzchni zjazdéw oraz nawierzchnidnagach
wewrgtrznych remontowanych w ramach opracowania:
= nawierzchnia z kruszywa famanego bazaltowego Iubnitpwego frakcji 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie gr. 5 cm;
» podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego bazaltoWwéeggranitowego frakcji 31,5-
63 stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm;
» warstwa odgczapca z piasku gr. 15 cm.
Wytyczenie obiektu przeprowadziw nawhgzaniu do reperu roboczego ocdnej
H=168,12 (dolna praws&uba stupa energetycznego — patrz rys. nr 2. Rignspodarowania
terenu).

4. Sposob i warunki korzystania z obiektu.

Remontowane zjazdy z drogi powiatowej Nr 1341 @zsgskapewnieniu dojazdu do drog
wewrgtrznych zlokalizowanych na dziatkach 225/15, 22@25/6.

5. Dane techniczne i technologiczne obiektu ustugowegoprodukcyjnego lub
technicznego — nie dotyczy.

6. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne obiektumiowego — nie dotyczy.
7. Rozwigzania elementéw wyposzenia budowlano-instalacyjnego — nie dotyczy.

8. Rozwigzania i sposob funkcjonowania urgdzen instalacji technicznych — nie
dotyczy.
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9. Charakterystyka energetyczna obiektu — nie dotyczy.

10.Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzgge wptyw nasrodowisko oraz
na zdrowie ludzi.

Realizacja inwestycji ma na celu popeawarunkéw komunikacyjnych dla pojazdéw
korzystajcych z drog wewgtrznych zlokalizowanych na dziatkach 225/15, 22@/25/6 oraz
zapewnienie wiiwego odwodnienia drég w adlsie remontowanych przepustow.
Projektowane rozwgania 3§ rozwigzaniami typowymi, z zastosowaniem typowych
technologii stosowanych w budownictwie drogowym.

Nie przewiduje si wariantowych rozwizan z uwagi na charakter przeelsziecia oraz
na ograniczone nitiwosci terenowe.

Budowa drogi dziki zastosowanym rozwkaniom w zakresie odprowadzania wod
deszczowych nie zmienia warunkéw wodno—gruntowycaz odotychczasowego sposobu
uzytkowania terenu. Nie przewidujegsiowniez negatywnego wpltywu przedsvziccia na
stan srodowiska naturalnego. W najibdzym otoczeniu miejsca realizacji inwestycji nie
znajdup sic obszary cenne przyrodniczo oraz obszarytelpchron prawrs.

W procesie realizacji projektowanego przedsiiccia nie wysipia prace, ktére mag
mie¢ negatywny wptyw na zdrowie ludzi.

11.Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach — nie
dotyczy.

12. Uwagi kaicowe

Wszelkie prace naly wykonywa& zgodnie z projektem oraz technolpgi
wykonawstwa. Wykonawca jest odpowiedzialny za zpleezenie rob6t zgodnie z
przepisami BHP i za bezpiedmtwo wytkownikow paséw drogowych, na ktérych odbywaj
si¢ roboty. Obowazkiem wykonawcy robét jest zapewnienie $diavej obstugi geodezyjnej,
zgodnie z obowgzujacym prawem budowlanym.

Wszelkie roboty prowadzone w pachli istniepcego uzbrojenia podziemnego nsle
prowadzé¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem instytucji sprayeej zarad nad danym
urzadzeniem. W przypadku stwierdzenia wysiwania w terenie ugglzenia nie
zinwentaryzowanego na planie sytuacyjnym, haldezwzgédnie wstrzyma roboty,
powiadomé wiasciwa instytucg, a dalsze prace kontynuoéva sposéb przedstawiony wej.

Kluczbork, dnia 20.06.2010 .
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA
NA PLACU BUDOWY

Nazwa zaméwienia:
Remont zjazdow na drogi wewstrzne w miejscowdci Wolczyn

Lokalizacja:
Gieralcice, k. m. 3 dziatki nr 227, 225/15, 226/225/6

Inwestor: Gmina Wotczyn
ul. Dworcowa 1
46-250 Wotczyn

Projektant: inz. Kazimierz Sztajglik
Specjalné¢ w zakresie: inz. budownictwa drogowego

Uprawnienia do kierowania, nadzorowania i projektavania

Nr uprawnié: 11/92/0Op-U.W. Opole

Data opracowania: 20.06.2010 .
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1. Zakres rob6t catego zamierzenia budowlanego oraz lenos¢ realizacji
poszczegoblnych obiektow.

Zakres robot obejmuje ,Remont zjazdéw na drogi wgvzme w miejscowsci Wotczyn”.

Kolejnos¢ wykonywanych robot

= zagospodarowanie placu budowy;

= roboty rozbiérkowe;

= roboty ziemne;

= roboty budowlane;

» roboty wykaiczeniowe;

Szczegotowy opis kolejioi wykonywania prac zgodny ze specyfikacjami technymi

wykonywania i odbioru robét budowlanych.

2. Wykaz istniejacych budynkow obiektéw budowlanych.
Istniejace zjazdy, droga wewtrzne czsciowo ulepszona ttuczniem.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktéremoga stwarzat zagrazenia
bezpieczdéstwa i zdrowia ludzi.
Zagrazenie bezpieczesstwa | zdrowia ludzi mog stwarzé nastpujace elementy

zagospodarowania terenu:
= ogrodzenie terenu drogi;
= doprowadzenie energii elektrycznej i wody.

4. Wskazania dotyczce przewidywanych zagraen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skaé i rodzaje zagrazen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.

Przewiduje si wystepowanie nagpujacych zagraen podczas realizacji rob6t budowlanych:

» zagraenie elementami ruchomymi,Zaymi, ostrymi i wystagcymi (kontakt cztowieka z
ruchomymi elementami maszyn i gdzeh);

» zagraenia zwhzane z przemieszczanieme giracownikoéw (upadki, plizgniecia na
stanowisku pracy oraz w trakcie 8ldp lub opuszczania stanowiska pracy);

» zagra@enia poraeniami padem elektrycznym (w przypadku uszkodzeniaadezenia
elektrycznego np. uszkodzona izolacja robocza ttvanna);

» zagraenie osuwaniem siskarp wykopu.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktzu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.
Instrukta powinien obejmowanastpujace zagadnienia:

a) zasady pogpowania w przypadku wysgtienia zagreenia:

= dokonanie analizy przyczyn wysplienia zagreenia;

= usungcie przyczyn wysipienia zagreenia;

= stosowanigrodkéw zapobiegawczych.

b) konieczna&¢ stosowania przez pracownik@wdkow ochrony indywidualnej: pracodawca
dostarczy pracownikom nieodptatriedki ochrony indywidualnej oraz odzié obuwie
robocze spetniagte wymagania ok&one w Polskich Normach ze wazdu na
wymagania technologiczne, sanitarne oraz bezpistza i higieny pracy.

c) zasady bezpmedniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpyea:
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» przed rozpoocxiem robo6t szczegodlnie niebezpiecznych osoba nappar pracownikdw
informuje pracownikbw o0 geacym niebezpieczestwie, zasadach bezpiecznego
wykonywania pracy i stosowanych sygnatach ostrzeggch;

= prace szczegOlnie niebezpieczne mogykonywa pracownicy, ktorzy posiadaj
odpowiednie przeszkolenie i badania lekarskie zé&gwee na wykonywanie tego rodzaju
prac;

» przed przysipieniem do prac naty skontrolow& stan techniczny aywanych do tych
prac uradzer i maszyn, stadrodkéw ochrony zbiorowej i indywidualnej pracownko

» przygotowanie srodkdw niebezpiecznych powinno ¢siodbywa& w specjalnie
wydzielonych do tego celu miejscach lub pomiesziezdm

» w miejscach lub pomieszczeniach, w ktérych wykongje prace niebezpieczne,
zabronione jest przebywanie 0sob nie zatrudniomyzi tych pracach.

6. Wskazanie s§rodkéw technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajcych
niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegllnego zagémnia zdrowia lub w ssiedztwie, w tym zapewniacych
bezpieczry i sprawng komunikacje, umozliwiaj aca szybka ewakuacg na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

= szkolenie pracownikéw;

= wyposaenie pracownikdw wsrodki ochrony indywidualnej w zataosci od rodzaju
wykonywanej pracy;

= kontrola stanu technicznego n&dizi, uradzer i maszyn roboczych oraz utrzymywanie
ich w stanie nie zagtajacym bezpieczestwu pracy;

= utrzymywanie tadu i pogdku na budowie;

= oznakowanie miejsc gdzie znajdigie: podrczny sprzt ganiczy orazsrodki pierwszej
pomocy medycznej;

= umieszczenie w widocznym miejscu informacji o nuacér telefonéw: alarmowych,
kierownika budowy, inwestora, itp.

Kluczbork, dnia 20.06.2010 .
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