PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa zamdwienia:
Remont drogi wewnetrznej w miejscowosci Roznow

Lokalizacja:
Roznow, k. m. 5 dzialki nr 43/8 i 43/10

Inwestor: Gmina Wolczyn
ul. Dworcowa 1
46-250 Wolcezyn

)

Nazwy i kody wg Wspolnego Stownika Zamdwien:

Grupa robét | Klasa robot I Kategoria robét ‘ Opis

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne

45110000-1 | 45111000-8 | Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci

oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i

elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei, wyréwnywanie terenu

45233000-9 Roboty w zgkresm .k(?nstru.owama, fund.armentowama oraz

wykonywania nawierzchni autostrad, drog

45100000-8

45200000-9

45230000-8

))

Projektant: inz. Kazimierz Sztajglik
Specjalnos¢ w zakresie:  inz. budownictwa drogowego

Uprawnienia do kierowania, nadzorowania i projektowania
Nr uprawnien: 11/92/0Op-U.W. Opole
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Data opracowania: 20.06.2010 r.
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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

»Remont drogi wewnetrznej w miejscowosci Roznow”

Przedmiotem opracowania jest ,,Remont drogi wewnetrznej w miejscowosci Roznéw” o
dtugosci jezdni wynoszacej 50,00 [m]. Projektuje si¢ jezdnie szerokosci 3,0 [m] oraz chodnik
prawostronny z betonowej kostki brukowej szerokosci 1,20 [m].

Odwodnienie projektowanej drogi przewidziano jako odwodnienie powierzchniowe.
Projektuje si¢ réw przydrozny lewostronny od km 0+003,00 do km 0+026,20.
Projektowany réw zostanie potaczony z rowem wzdtuz dziatki 43/10 (réw do odtworzenia).

Pobocze lewostronne projektuje si¢ utwardzone kruszywem tamanym bazaltowym lub
granitowym 0/31,5 stabilizowanym mechanicznie gr. 10 [cm]. Szeroko$¢ pobocza 0,75 [m].

Konstrukeje jezdni zaprojektowano w oparciu o rozwiazania podane w
Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie Dz. U. Nr 43, poz. 430, jako konstrukcje dla obciazenia ruchem KR1.

Uktad warstw konstrukcyjnych jezdni

Lp. Warstwa Grubos$¢ [em]
warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 wg PN-S-96025:2000 -
2 | warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 0/20 wg PN-S-96025:2000 4
podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego bazaltowego lub
3 | granitowego 31,5/63 zaggszczanego mechanicznie i klinowanego 20
klincem 4/20 mm wg PN-S-06102
4 | warstwa odsaczajaca z piasku 10
Razem: 38 cm
chodnik
Lp. Warstwa Grubo$é [em]
1 | betonowa kostka brukowa typ UNI STONE koloru szarego 6
2 |podsypka z miatu kamiennego 0/4 mm 3
3 podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego bazaltowego lub 10
granitowego 0/31,5 zageszczanego mechanicznie
Razem: 19
Zjazdy
Lp. Warstwa Grubos$é [em]
1 | betonowa kostka brukowa typ UNI STONE koloru czerwonego 8
2 |podsypka z miatu kamiennego 0/4 mm 3
3 podb_udowa zasadnicza z Kkruszywa }amanggo bazaltowego lub 15
granitowego 0/31,5 zageszczanego mechanicznie
Razem: 26

Kluezbork, dnia 20.06.2010r.




SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT

Lp. | Nazwa dziatu | Od Do

Remont drogi wewnetrznej w Roznowie o
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| 2.4Nawierzchnie 226
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Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 .

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz Razem
Remont drogi wewnetrznej w Roznowie S
1 Roboty przygotowawcze _
1.1 Roboty pomiarowe o
1 KNNR 1 'Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie  km
d.1./0111-01 'réwninnym.
1/D-01.01.01 |Obmiar:
| 150.00*0.001 :
1 10.05 km | 0.05
1 | RAZEM 0.05
- 12[Roboty rozbiérkowe ]
2/KNR 2-31  Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piasko- 'm
d.1.,0813-03 wej
2/D-01.02.04 |Obmiar:
| 45.00+13.00
‘ 158.00 ‘m i 58.00,
1 | | RAZEM 58.00
3|KNR 2-31  |Rozebranie nawierzchni z plyt drogowych betonowych "trylinki" o grub. 15 m2
d.1./0811-02 .cm z wypetnieniem spoin piaskiem /materiat do pbzniejszego
2/D-01.02.04 wykorzystania/
‘ Obmiar:
12.00*1.10
13.20 m2 13.20
| RAZEM 13.20
4/ KNNR 6 |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x25 cm na podsypce pias- m
d.1./0806-07 kowej
2/D-01.02.04
45.00 m 45.00
RAZEM 45.00
5 KNR 2-31  |Rozebranie chodnikéw,wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszychz  'm2
d.1./0815-02 ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
2/D-01.02.04 |Obmiar:
‘ 45.00*1.00
| 145.00 m2 45.00
| RAZEM 45.00
61KNR 4-04  Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wy-|m3
d.1./1103-04 ladowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km
2,D-01.02.04 'Obmiar:
0.15*0.30*58.00+0.06*0.25*45.00+45.00%0.07
6.44 Im3 6.44
i | RAZEM 6.44
7/KNR 4-04 \Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wy- 'm3
d.1..1103-05 lladowaniu samoch.samowyl.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
2/D-01.02.04 |Obmiar jak w poz. 6 |
Krotnos$¢ = 5 ‘
6.44 'm3 6.44
RAZEM 6.44
2 /Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakre-
| __sieinzynierii ladowejiwodnej - = i _
2.1/Roboty ziemne
8 KNR 2-01  Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3 -
d.2.,0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos$¢ do 1
1'D-02.00.01 km
| Obmiar:
48.20%0.45+0.50%(10.73+3.45*50.00)+0.20*50.00*1.11 ‘
124.41 'm3 124.41
RAZEM 124.41
9'KNR 2-01  |Nakiady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- m3
d.2. 0214-04 mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.l1I-IV
1 D-02.00.01 |Obmiar: i
| jak w poz. 8
Krotno$¢ = 10 \
124.41 m3 124.41)
RAZEM 124.41
10 KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzch- |m2
d.2. 0103-03 ni, wykonywane mechanicznie przy uzyciu rowniarki samojezdnej i walca |
1 D-04.01.01 !wibracyjnego w grunach kat. lI-IV
Obmiar: j
4,56*50.00+10.73 | y
1238.73 m2 238.73
| RAZEM 238.73
2.2 Elementy ulic _ o o I




PRZEDMIAR ROBOT

3.00*50.00+10.73

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz
11/KNNR 6 |Krawezniki betonowe najazdowe 15x22 cm wraz z wykonaniem taw z beto- 'm
d.2./0403-0301 |nu B-15 (0,053m3/mb) na podsypce cementowo-piaskowej !
2/D-08.01.01 Obmiar:
‘ 145.00+17.00+2.50 (krawezniki proste)
; 8.00 (krawezniki tukowy R=5,0 m) ‘
172.50 m 72.50
| RAZEM
12|KNNR 6 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowe z wykona- m
d.2.,0404-02 [niem fundamentu betonowego z betonu B-15, spoiny wypetnione piaskiem
2|D-08.03.01 Obmiar:
150.00-9.00+1.30 _
42.30 m 42.30
i | RAZEM
13|/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny 'm
d.2./0404-03 \wypetnione piaskiem - na zakonczeniu wjazdow
2|D-08.03.01 |
‘ 19.00 m 9.00
| RAZEM
14/KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem - zakoriczenie wjazdow m3
d.2./10402-04 Obmiar:
2/D-08.03.01 [9.00%0.041 |
| 0.37 m3 0.37
i RAZEM
2.3/Podbudowy - - ] - -
15/KNNR 6 'Warstwy odsaczajace wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.i0ecm m2
d.2./0104-03 |Obmiar:
3/D-04.02.01 3,45*50.00+10.73
183.23 m2 183.23
i RAZEM
16/KNNR 6 Wykonanie podbudowy pod konstrukcje jezdni z kruszywa tamanego bazal- m2
d.2.10113-02 towego lub granitowego o frakcji 31,5-63 mm klinowanego klincem 4/20
3/D-04.04.00 |mm, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
D-04.04.02 |Obmiar:
‘ 3.15*50.00+10.73+19.80
188.03 m2 188.03
RAZEM
17/KNNR 6 ‘Wykonanie podbudowy pod konstrukcje zjazdow indywidualnych z kruszy- 'm2
d.2./0113-06 /wa tamanego bazaltowego lub granitowego o frakgji 0-31,5 mm, grubos¢
3/D-04.04.00 'warstwy po zageszczeniu 15 cm
D-04.04.02 |Obmiar:
'(4.30+4.70)*1.20 i
10.80 m2 10.80
; | RAZEM
18'KNNR 6 Wykonanie podbudowy pod konstrukcje chodnika z kamienia tamanego ba- 'm2
d.2..0113-05 zaltowego lub granitowego o frakcji 0-31,5 mm, grubo$é warstwy po za-
3/D-04.04.00 geszczeniu 10 cm
D-04.04.02 'Obmiar:
1.20*(50.00-9.00)
49.20 m?2 49.20
‘ RAZEM
19/KNNR 6 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych - podbu- /m2
d.2.11005-04 dowa ‘
31005-07 Obmiar:
'D-04.03.01 3.15*50.00+10.73 ;
1168.23 m2 168.23
| RAZEM
20 KNNR 6 Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsjg as- 'mz2
d.2.1005-07 faltowa (w-wa wigzgca bitumiczna) ‘
3/D-04.03.01 Obmiar: |
3.05*50.00+10.73
1163.23 m2 163.23
| RAZEM
24 Nawierzchnie
21 KNNR 6 'Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asf. grubo$¢ warstwy po zageszcze- |m2
d.2.,0308-0101 niu 4 cm !
4 D-05.03.05 Obmiar:
i jak w poz. 20 |
163.23 m2 163.23
RAZEM
22 KNNR 6 Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asf., grubos¢ warstwy po zagesz- | m2
d.2./0309-0201 |czeniu 4 cm
4/D-05.03.05 Obmiar: ‘




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podst Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz Razem
1160.73 |m2 160.73!
| i . RAZEM 160.73
23'KNNR 6 Wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego bazaltowego 0-31,5 mm na Im2
d.2. 0113-05 poboczach o gr. 10 cm
4/D-05.02.01 | Obmiar:
|0.75*50.00 |
137.50 |m?2 37.50|
{ | RAZEM 37.50
24/KNR 2-31  [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce z miatu 'm2
d.2..0511-02 |kamiennego, kostka koloru szarego typ. UNI STONE ;
4'D- 05.03.23 | ;
149.20 m?2 49.20
| RAZEM 49.20
25 KNR 2-31  Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce z miatu ‘mz |
d.2.10511-03 !kamiennego - nawierzchnia zjazdow, kostka koloru czerwonego typ. UNI ‘
4/D- 05.03.23 |STONE |
110.80 m?2 10.80]
| RAZEM | 10.80
26/KNR 2-31  [Nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych szesciokatnych (trylinki) o grub. m2
d.2./0309-02 |15 cm z wypetnieniem spoin piaskiem !
4/D-05.03.03 |Obmiar:
|13.20 - trylinka z odzysku
6.00*1.10 - trylinka nowa
]19.80 |m2 19.80
‘ RAZEM 19.80
2.5 Roboty wykoriczeniowe e o o
27}KNNR 1 |Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w gruntach ‘m2
d.2..0503-05 |kat.I-l1l - $rednio 2,0 m po lewej strony drogi i
5/D-06.03.01 |Obmiar:
| 2.00*50.00 ‘
1100.00 m2 100.00/
RAZEM 100.00

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 .




