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Konstrukcja jezdni

@ warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 gr. 4 cm
@ warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 0/20 gr. 4 cm

@ podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego bazaltowego lub granitowego
31,5/63 zageszczanego mechanicznie i klinowanego klincem 4/20 gr. 20 cm
@ warstwa odsaczajgca z piasku gr. 10 cm

Konstrukcja dla nawierzchni chodnika

@ betonowa kostka brukowa koloru szarego typ UNI STONE gr. 6 cm
@ podsypka z miatu kamiennego 0/4 mm gr.3 cm
@ podbudowa z kruszywa tamanego bazaltowego lub granitowego 0/31,5 gr. 10 cm

Konstrukcja dla nawierzchni zjazdow

betonowa kostka brukowa koloru czerwonego typ UNI STONE gr. 8 cm
podsypka z miatu kamiennego 0/4 mm gr.3 cm
podbudowa z kruszywa tamanego bazaltowego lub granitowego 0/31,5 gr. 15 cm
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Krawezniki, obrzeza, fawy betonowe

kraweznik betonowy najazdowy 15x22

podsypka cementowo-piaskowa gr.3 cm

tawa betonowa z oporem z betonu B-15 wg szczegotu A

obrzeze betonowe 6x20

fundament betonowy z betonu B-15 wg szczegotu B

obrzeze betonowe 8x30

tawa betonowa z oporem z betonu B-15 wg szczeg6tu C

pobocza utwardzone kruszywem tamanym bazaltowym lub granitowym 0/31,5 gr.10 cm
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Nazwa zadania Projekt budowlany-wykonawczy
Remont drogi wewnetrznej w m. Roznow

Adres Roznéw, k. m. 5 dz. nr43/8i 43/10

Zamawiajacy Gmina Wotczyn, ul. Dworcowa 1; 46-250 Wotczyn

Nazwa rusunku Przekroje konstrukcyjne

Projektowat: inz. Kazimierz Sztajglik
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