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. Zafaczniki formalno-prawne:

Zaswiadczenie uprawniage do wykonywania samodzielnych funkcji w budowwiet
Zaswiadczenie o przynakmosci Projektanta do Opolskiej 1zbyAypnierow Budownictwa

za rok 2010.

Oswiadczenie Projektanta o spadzeniu projektu budowlanego-wykonawczego zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.



OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego-wykonawczego
Nazwa zadania:
, Remont drogi wewrgtrznej w miejscowaici Gieraicice”

Podstawa opracowania:

1. Umowa zawarta z Inwestorem

2. Uzgodnienie funkcji z Inwestorem.

3. Przepisy techniczno-budowlane:

a. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiepgaia 02 marca 1999
roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powirodpowiadd drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 zzp6zm.),

b. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane @étintekst — Dz. U. z 2006 roku
Nr 156 poz. 1118 z go. zm. ),

c. Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlan@@e. U. Nr 120 poz. 1133
z 2003 roku);

d. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wipéga 2004 r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projekfo specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz prografookcjonalno-uaytkowego
(Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z 2004 roku wraz zZm&m.)

Mapa zasadnicza nieaktualizowana w skali 1:1000.

Uzupetniajce pomiary sytuacyjno-wysokcowe wykonane w terenie.

a bk

1. Przeznaczenie i program aytkowy obiektu budowlanego.

Przedmiotem opracowania jest ,Remont drogi wgwene] w miejscowsri Gieralcice” o
diugcsci jezdni wynoszcej 91,84 [m]. Projekt spogdzono na nieaktualizowanej mapie
sytuacyjno-wysokéciowej w skali 1:1000 w oparciu 0 uzupetaig@ pomiary sytuacyjno-
wysokaciowe. Droga olgta opracowaniem jest dragwewretrzng zlokalizowam na
dziatkach ob¢b ewidencyjny Gieralcice, k. m. 8 dziatki nr 8/65814.

Teren przylegly do budowanej drogi stangwbudynki gospodarcze gospodarstwa
rolnego, garze oraz budynek wielorodzinny. Z uwagi na swoj ckia droga posiada
lokalne znaczenie komunikacyjne.

Projektuje s} jezdnt szerokéci 3,0 [m]. Pobocza projektuje e¢siutwardzone
kruszywem tamanym bazaltowym lub granitowym 0/3&t&bilizowanym mechanicznie gr.
10 [cm]. Szerok& poboczy 0,75 [m] — patrz przekroje konstrukcyj@elwodnienie jezdni
projektuje st jako powierzchniowe.

2. Forma architektoniczna i funkcja.

W chwili obecnej droga posiada nawierzchnie grumtowzsciowo utwardzon
brukiem. Ze wzgidu na fakt, # trasa drogi utwardzona brukiem przebiege&cibwo przez
dziatke, ktérej Inwestor nie jest wdaicielem, projekt przewiduje zmiarirasy projektowanej
drogi. W ramach robot budowlanych przewidziano o drogi z bruku i wykonanie
nowej nawierzchni z betonu asfaltowego. Stan texmy drogi nalgy ocent jako zty co
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wynika gtownie z niewtsciwego ukladu spadkéw poprzecznych i padlych istniegcej
drogi, braku odwodnienia oraz braku wdavej nanaosci.

3. Uktad konstrukcyjny obiektu.

Konstrukcg jezdni odcinkdéw zaprojektowano w oparciu o rog@inia podane w
Rozporadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdmia 02 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpaleéa drogi publiczne i ich
usytuowanie Dz. U. Nr 43, poz. 430, jako konstrgkitp obcazenia ruchem KR1.

Uktad warstw konstrukcyjnych jezdni oraz zjazdéavdrogi gruntowe

Lp. Warstwa Grubosé [cm]

1 | warstwacieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 wg PN-S-96IHH) 4

2 | warstwa wazaca z betonu asfaltowego 0/20 wg PN-S-96025:2000 4
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamandgzaltowego Iu

3 |granitowego 31,5/63 zagzczanego mechanicznie kiinowanegq 20
klincem 4/20 mm wg PN-S-06102

4 | warstwa odgczapca z piasku 10

Razem 38 cm

zjazdy indywidualne
Lp. Warstwa Grubos¢ [cm]
1 | warstwacieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 wg PN-S-96IHH) 4

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamandgzaltowego Iu
2 |granitowego 31,5/63 zagzczanego mechanicznie i klinowanego 15
klincem 4/20 mm wg PN-S-06102

3 | warstwa odgczapca z piasku 10
Razem 29

Wytyczenie obiektu przeprowadziw nawhzaniu do reperu roboczego ocgdnej
H=168,63 (gora studni kanalizacyjnej — patrz rys2.nPlan zagospodarowania terenu).

4. Sposob i warunki korzystania z obiektu.

Droga obgta projektem droga ma charakter lokalny, a jej gigmu zadaniem jest
zapewnienie sprawnego dojazdu do budynkow gospogetic garay oraz budynku
wielorodzinnego.

5. Dane techniczne i technologiczne obiektu ustugowegoprodukcyjnego Iub
technicznego — nie dotyczy.

6. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne obiektumiowego — nie dotyczy.
7. Rozwigzania elementéw wyposzenia budowlano-instalacyjnego — nie dotyczy.

8. Rozwigzania i sposob funkcjonowania urgdzen instalacji technicznych — nie
dotyczy.

9. Charakterystyka energetyczna obiektu — nie dotyczy.
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10.Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzgge wptyw nasrodowisko oraz
na zdrowie ludzi.

Realizacja inwestycji ma na celu poprawarunkéw komunikacyjnych dla pojazdéw
poruszajcych s¢ po drodze, zapewnienie dobrego dojazdu do budynidspodarczych,
garay oraz budynku wielorodzinnego zlokalizowanego w jegagu. Projektowane
rozwigzania 8§ rozwigzaniami typowymi, z zastosowaniem typowych techgolo
stosowanych w budownictwie drogowym.

Nie przewiduje si wariantowych rozwizan z uwagi na charakter przeelsiziecia oraz
na ograniczone nitiwosci terenowe.

Budowa drogi dziki zastosowanym rozwkaniom w zakresie odprowadzania wod
deszczowych nie zmienia warunkéw wodno—gruntowycaz odotychczasowego sposobu
uzytkowania terenu. Nie przewidujegsiOwniez negatywnego wpltywu przedsvziccia na
stan srodowiska naturalnego. W najibdzym otoczeniu miejsca realizacji inwestycji nie
znajdup sic obszary cenne przyrodniczo oraz obszarytelpchron prawrs.

W procesie realizacji projektowanego przedsiiccia nie wysipia prace, ktére mag
mie¢ negatywny wptyw na zdrowie ludzi.

11.Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach — nie
dotyczy.

12. Uwagi kaicowe

Wszelkie prace naly wykonywa& zgodnie z projektem oraz technolpgi
wykonawstwa. Wykonawca jest odpowiedzialny za zpleezenie rob6t zgodnie z
przepisami BHP i za bezpiedmtwo wytkownikow pasow drogowych, na ktérych odbywaj
si¢ roboty. Obowazkiem wykonawcy robét jest zapewnienie ydiavej obstugi geodezyjnej,
zgodnie z obowgzujacym prawem budowlanym.

Wszelkie roboty prowadzone w pachli istniepcego uzbrojenia podziemnego rnsle
prowadzé¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem instytucji sprayeej zarad nad danym
urzadzeniem. W przypadku stwierdzenia wysiwania w terenie ugglzenia nie
zinwentaryzowanego na planie sytuacyjnym, haldezwzgédnie wstrzyma roboty,
powiadomé wiasciwa instytucg, a dalsze prace kontynuoéwa sposéb przedstawiony wej.

Kluczbork, dnia 20.06.2010 .
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA
NA PLACU BUDOWY

Nazwa zaméwienia:
Remont drogi wewrgtrznej w miejscowaci Gieralcice

Lokalizacja:
Gieralcice, k. m. 8 dziatki nr 8/6, 8/5, 14

Inwestor: Gmina Wotczyn
ul. Dworcowa 1
46-250 Wotczyn

Projektant: inz. Kazimierz Sztajglik
Specjalné¢ w zakresie: inz. budownictwa drogowego

Uprawnienia do kierowania, nadzorowania i projektavania

Nr uprawnié: 11/92/0Op-U.W. Opole

Data opracowania: 20.06.2010 .
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1. Zakres rob6t catego zamierzenia budowlanego oraz lenos¢ realizacji
poszczegoblnych obiektow.

Zakres robot obejmuje ,Remont drogi westnznej w miejscowséci Gieratcice”.

Kolejnos¢ wykonywanych robdt

= zagospodarowanie placu budowy;

= roboty rozbiérkowe;

= roboty ziemne;

= roboty budowlane;

» roboty wykaiczeniowe;

Szczegotowy opis kolejioi wykonywania prac zgodny ze specyfikacjami technymi

wykonywania i odbioru robét budowlanych.

2. Wykaz istniejacych budynkow obiektéw budowlanych.
Istniejaca nawierzchnia gruntowa ulepszonasciowo tluczniem.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktéremoga stwarzat zagrazenia
bezpieczdéstwa i zdrowia ludzi.
Zagrazenie bezpieczesstwa | zdrowia ludzi mog stwarzé nastpujace elementy

zagospodarowania terenu:
= ogrodzenie terenu drogi;
= doprowadzenie energii elektrycznej i wody.

4. Wskazania dotyczce przewidywanych zagraen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skaé i rodzaje zagrazen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.

Przewiduje si wystepowanie nagpujacych zagraen podczas realizacji rob6t budowlanych:

» zagraenie elementami ruchomymi,Zaymi, ostrymi i wystagcymi (kontakt cztowieka z
ruchomymi elementami maszyn i gdzeh);

» zagraenia zwhzane z przemieszczanieme giracownikoéw (upadki, plizgniecia na
stanowisku pracy oraz w trakcie 8ldp lub opuszczania stanowiska pracy);

» zagra@enia poraeniami padem elektrycznym (w przypadku uszkodzeniaadezenia
elektrycznego np. uszkodzona izolacja robocza ttvanna);

» zagraenie osuwaniem siskarp wykopu.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktzu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.
Instrukta powinien obejmowanastpujace zagadnienia:

a) zasady pogpowania w przypadku wysgtienia zagreenia:

= dokonanie analizy przyczyn wysplienia zagreenia;

= usungcie przyczyn wysipienia zagreenia;

= stosowanigrodkéw zapobiegawczych.

b) konieczna&¢ stosowania przez pracownik@wdkow ochrony indywidualnej: pracodawca
dostarczy pracownikom nieodptatriedki ochrony indywidualnej oraz odzié obuwie
robocze spetniagte wymagania ok&one w Polskich Normach ze wazdu na
wymagania technologiczne, sanitarne oraz bezpistza i higieny pracy.

c) zasady bezpmedniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpyea:
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» przed rozpoocxiem robo6t szczegodlnie niebezpiecznych osoba nappar pracownikdw
informuje pracownikbw o0 geacym niebezpieczestwie, zasadach bezpiecznego
wykonywania pracy i stosowanych sygnatach ostrzeggch;

= prace szczegOlnie niebezpieczne mogykonywa pracownicy, ktorzy posiadaj
odpowiednie przeszkolenie i badania lekarskie zé&gwee na wykonywanie tego rodzaju
prac;

» przed przysipieniem do prac naty skontrolow& stan techniczny aywanych do tych
prac uradzer i maszyn, stadrodkéw ochrony zbiorowej i indywidualnej pracownko

» przygotowanie srodkdw niebezpiecznych powinno ¢siodbywa& w specjalnie
wydzielonych do tego celu miejscach lub pomiesziezdm

» w miejscach lub pomieszczeniach, w ktérych wykongje prace niebezpieczne,
zabronione jest przebywanie 0sob nie zatrudniomyzi tych pracach.

6. Wskazanie s§rodkéw technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajcych
niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegllnego zagémnia zdrowia lub w ssiedztwie, w tym zapewniacych
bezpieczry i sprawng komunikacje, umozliwiaj aca szybka ewakuacg na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

= szkolenie pracownikéw;

= wyposaenie pracownikdw wsrodki ochrony indywidualnej w zataosci od rodzaju
wykonywanej pracy;

= kontrola stanu technicznego n&dizi, uradzer i maszyn roboczych oraz utrzymywanie
ich w stanie nie zagtajacym bezpieczestwu pracy;

= utrzymywanie tadu i pogdku na budowie;

= oznakowanie miejsc gdzie znajdigie: podrczny sprzt ganiczy orazsrodki pierwszej
pomocy medycznej;

= umieszczenie w widocznym miejscu informacji o nuacér telefonéw: alarmowych,
kierownika budowy, inwestora, itp.

Kluczbork, dnia 20.06.2010 .

Remont drogi wewatrznej w miejscowsei Gieraicice str. 6/6



