PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa zamdwienia:
Remont zjazdow na drogi wewnetrzne w miejscowosci Wolezyn

Lokalizacja:
Wolezyn, k. m. 3 dzialki nr 227, 225/15, 226/1, 225/6

Inwestor:

Gmina Wolczyn
ul. Dworcowa 1
46-250 Wolczyn

Nazwy i1 kody wg Wspolnego Stownika Zamdwien:

Grupa robot

Klasa robot | Kategoria robot I Opis

Przygotowanie terenu pod budowe

45100000-8

Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45110000-1 | 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czeéci
oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i

45200000-9 : i : . :
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei, wyréwnywanie terenu
45230000-8 - - :
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
45233000-9 . . . ’ ;
wykonywania nawierzchni autostrad, drég
Projektant: inz. Kazimierz Sztajglik
Specjalnos¢ w zakresie:  inz. budownictwa drogowego :
Uprawnienia do kierowania, nadzorowania i projektowania
Nr uprawnien: 11/92/0p-U.W. Opole
Kazimie
Data opracowania: 20.06.2010 r.

Kluczbork, czerwiec 2010 r.




CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

»Remont zjazdow na drogi wewnetrzne w miejscowosci Wolczyn”

Przedmiotem opracowania jest ,,Remont zjazdéw na drogi wewnetrzne w miejscowosci
Wolczyn”. Pod zjazdami zaprojektowano przepust drogowy rurowy z rur zelbetowych wipro
klasy II o $rednicy wewngtrznej 40 cm utozonych na tawie zwirowej gr. 30 cm. Scianki
czotowe przepustu projektuje si¢ z betonu B- 30.

Projektuje si¢ wykonanie nowej nawierzchni zjazdow o szerokosci jezdni 5,0 [m],
wiaczenie do Drogi Powiatowej wyokraglono tukami o promieniach: dla zjazdu 1-2 R=5,0 i
R=6,0 [m], dla zjazdu nr 3-4 R=5,0 [m]. W ramach projektu przewiduje si¢ réwniez
odtworzenie rowu wzdtuz drogi powiatowej na dtugosci 33,0 [m].

Skarpy rowu po obu stronach przepustow umocnione plytami azurowymi 40x60x8, dno
rowu umocnione za pomocg Scieku korytkowego z betonowych elementow
prefabrykowanych 60x50x15 utozonego na tawie betonowej z betonu B-15.

Zaprojektowano nastepujace warstwy nawierzchni zjazdéw oraz nawierzchni na drogach

wewngtrznych remontowanych w ramach opracowania:

* nawierzchnia z kruszywa tamanego bazaltowego lub granitowego frakcji 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie gr. 5 cm;

* podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego bazaltowego lub granitowego frakcji 31,5-

63 stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm;

* warstwa odsaczajaca z piasku gr. 15 cm.

Kluczbork, dnia 20.06.2010r.




SPIS DZIALtOW PRZEDMIARU ROBOT

w
Lp. Nazwa dziatu od Do
|Remont zjazddw na drogi wewnetrzne w Wotczynie - ]
 1/Roboty przygotowawcze 1 4
1.1|Roboty pomiarowe 1 1
_1.2|Usuniecie drzew i krzewdw B 2 3
1.3|Roboty rozbidérkowe - o e, 4 4
2|Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czeéci oraz 5 20
| |roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej | )
2.1/Roboty ziemne 5 9
2.2|Elementy odwodnienia - e 10 16
 2.3/Podbudowy - 17 18
2.4 Nawierzchnie 19 19
2.5/Roboty wykonczeniowe 20 20
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w PRZEDMIAR ROBOT

Lp.| Podst | Opis i wyliczenia o j.m. Poszcz Razem
Remont zjazddw na drogi wewnetrzne w Wolczynie o
1|Roboty przygotowawcze e - )
1.1|Roboty pomiarowe
1/KNNR 1 'Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie 'km
d.1./0111-01 réwninnym.
1/D-01.01.01 | Obmiar:
| (28.33+29.37)*0.001 ‘
10.06 km 0.06
1 * ‘ RAZEM 0.06
1.2/Usuniegcie drzew i krzewow o > o
2/KNR 2-01 | Scinanie drzew pitg mechaniczng (r. 46-55 cm) '§szt.
d.1./0103-05 3
2/D-01.02.01
| 1 szt. 1.00
| RAZEM 1.00
3/KNR 2-01 'Mechaniczne karczowanie pni (Sr. 46-55 cm) Iszt.
d.1./0105-05
2/D-01.02.01 ‘ .
! 1 szt. 1.00
: | RAZEM 1.00
_1.3/Roboty rozbiérkowe o B R
4/KNR 2-31  Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 40 cm (materiat do Im ;
d.1./0816-01 |pozniejszego wykorzystania) i :
3/D-01.02.04 |
| 110.00 ‘m 10.00
| RAZEM 10.00

2|Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
_sie inzynierii ladowej i wodnej

2.1|Roboty ziemne

czesci oraz roboty w zakre-

5/KNNR 1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- 'mz2
d.2./0113-01 mocag spycharek |
1|D-01.02.02 |Obmiar:
122.00*5.00
1110.00 'm2 110.00
RAZEM 110.00
6/KNR 2-01 | Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat.gr.!ll) 'm3
d.2./0311-02  Obmiar: '
1/D-02.00.01 [22.00*0.15*5.00 |
16.50 'm3 | 16.50
| | | RAZEM 16.50
7|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w \m3 i
d.2.10206-02 igr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1
1/D-02.00.01 |km, tacznie z odtworzeniem rowu
; ‘Obmiar:
| 14.00*12.50+0.35*(16.49*5.00+12.88*4.50+5.00+8.50)+110.00*0.15+1.00*
} 133.00-16.50 !
| 1136.87 m3 136.87
? | | | RAZEM 136.87
8/KNR 2-01  |Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa-  m3
d.2.10214-04 'mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.Ill-IV |
1/D-02.00.01 |Obmiar:
\jak w poz. 7
'Krotnos¢ = 6 |
1136.87 m3 136.87
| | ‘ RAZEM 136.87
9/KNNR 6 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzch- |m2
d.2./0103-03 {ni, wykonywane mechanicznie przy uzyciu réwniarki samojezdne;j i walca
1/D-04.01.01 |wibracyjnego w grunach kat. ll-IV
|Obmiar:
15.00*28.33+8.50+7.00+16.49*5.00+12.88*4.50+5.00+8.50+28.80
1339.86 m?2 339.86
‘ . RAZEM 339.86
2.2|Elementy odwodnienia - -
10!KNR 2-31 | Przepusty rurowe pod zjazdami - fawa fundamentowa zwirowa 'm3 ‘
d.2./0605-01 |Obmiar:
2|D-06.02.01 |0.60*0.30*25.00 3 ;
| 14.50 m3 | 4.50
1 |  RAZEM 4.50
11'KNR 2-31  |Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe z betonu B-30 dlaruro $ciank
d.2..0605-03 $r. 40 cm
2/D-06.02.01
| 4 Sciank 4.00
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PRZEDMIAR ROBOT

w
Lp.| Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
| | RAZEM 4.00
12/ KNR 2-31  |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury zelbet. wipro o ér. 40 cm m
d.2. 0605-06
2/D-06.02.01 | :
1 |25.00 m 25.00
| RAZEM 25.00
13]KNR 2-31 | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $r. 40 cm - rury z odzys- 'm
d.2./0605-06 |ku
2/D-06.02.01 |
10.00 m 10.00
RAZEM 10.00
14 KNNR 1 Zasypanie rur przepustu z zageszczeniem ubijakami mechanicznymi - pia- ' m3
d.2./0214-05 'sek z dowozu
2|D-06.02.01 |[Obmiar:
11.75%25.00
143.75 m3 43.75
i 3 | RAZEM 43.75
15/KNR 2-01  {Umocnienie skarp rowu ptytami azurowymi 40x60x8 utozonymi na podsyp- m2
d.2./0520-01 |ce cementowo-piaskowej 1:3 gr 5 cm |
2/D-06.01.01 |Obmiar:
10.80*2.40%4.00
7.68 'm2 7.68
| RAZEM | 7.68
16/KNR 2-31 |Scieki z pref.betonowych 60x50x15 'm
d.2./0606-01 Obmiar:
2|D-06.01.01 2.40%4 ‘
19.60 m 9.60
! : RAZEM 9.60
23/Podbudowy — -
17/KNNR 6 [Warstwy odsaczajgce wykonywane i zageszczane mechanicznie, grubos¢ | m2 j
d.2./0104-03 10 |warstwy po zageszczeniu 15 cm ; ;
3/D-04.02.01 |
'311.06 m2 311.06!
? ’ RAZEM 311.06
18/KNNR 6 'Wykonanie podbudowy pod konstrukcje jezdni z kamienia tamanego bazal- ' m2 j
d.2./0113-01 ‘towego lub granitowego o frakcji 31,5-63 - grubos¢ warstwy po zageszcze- | 1
3/D-04.04.00 |niu 15 cm | |
D-04.04.02 | ‘ :
1339.86 m2 | 339.86
| | | RAZEM 339.86
2.4|Nawierzchnie . B
19/KNR 2-31 |Nawierzchnia z kruszywa famanego bazaltowego lub granitowego 0/31,5 - /m2
d.2.10204-05-(2)* |grub.po zageszcz.5 cm ‘
4/KNR 2-31 ‘
0204-06
D-05.02.01 | ‘ |
i 1339.86 |m2 339.86/
] T RAZEM | 339.86
2.5/Roboty wykonczeniowe - - ) - N
20|KNNR 1 [Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypdw w gruntach m2
d.2./0503-05 |kat.I-1Il - srednio 1,0 m po obu stronach drogi i
5/D-06.03.01 |Obmiar: !
! 12*1.00%(28.33+29.37) ‘
115.40 m2 | 115.40
| | RAZEM 115.40
8-

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




