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warstwa cieralna z betonu asfaltowego 0/12,8  gr. 4 cm
Konstrukcja jezdni

warstwa wi aca z betonu asfaltowego 0/20  gr. 4 cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa amanego bazaltowego lub granitowego

warstwa ods czaj ca z piasku gr. 10 cm

warstwa cieralna z betonu asfaltowego 0/12,8  gr. 4 cm
Konstrukcja zjazdów indywidualnych

      31,5/63 zag szczanego mechanicznie i klinowanego kli cem 4/20 gr. 20 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa amanego bazaltowego lub granitowego
      31,5/63 zag szczanego mechanicznie i klinowanego kli cem 4/20 gr. 15 cm

pobocza utwardzone kruszywem amanym bazaltowym lub granitowym 0/31,5 gr.10 cm

zmienne

+0+3 -32% 6%2% -7,5

1
2
3
4

nawi za  do terenu

1 5

0,05 0,05

6

3,00

zmienne

0,150,15 0,60

lin
ia 

ro
zg

ran
icz

.

lin
ia 

ro
zg

ran
icz

.

zmienne zmienne

od km 0+000,00 do km 0+091,84

spadek dopasowa  do
istniej cych rz dnych

zmienne

przekrój przez zjazd indywidualny

in . Kazimierz Sztajglik
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Projektowa :

Zamawiajacy Gmina Wo czyn, ul. Dworcowa 1; 46-250 Wo czyn
Nazwa rusunku Przekroje konstrukcyjne

Projekt budowlany-wykonawczyNazwa zadania

06.2010r.Data

Adres Giera cice, k. m. 8 dz nr. 8/6, 8/5, 14

Stadium PBW

Remont drogi wewn trznej w m. Giera cice

warstwa ods czaj ca z piasku gr. 10 cm
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