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SzczegO6t umocnienia rowu
skala 1:25

bitumiczna masa zalewowa
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Konstrukcja nawierzchni zjazdu
(1) nawierzchnia z krusz
stabilizowanego mec

Rs\m tamanego bazaltowego lub granitowego frakcji 0/31,5

anicznie gr. 5.cm

(2) podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego bazaltowego lub granitowego frakcji 31,5-63
stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm
(3) warstwa odsaczajaca z piasku gr. 15 cm

Konstrukcja umocnienia rowu
(4) sciek korytkowy z betonowych elementéw prefabrykowanych 60x50x15
(5) podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 5 cm
(6) fawa betonowa z betonu B-15 gr. 10 cm
(7) plyta azurowa 40x60x8

Nazwa zadania Projekt budowlany-wykonawczy

Remont zjazdéw na drogi wewnetrzne w m. Wotczyn
Adres Wolczyn, k. m. 3 dz nr. 227, 225/15, 226/1, 225/6
Zamawiajacy Gmina Wotczyn, ul. Dworcowa 1; 46-250 Wotczyn
Nazwa rusunku Konstrukcja przepustu
Projektowat: inz. Kazimierz Sztajglik
Stadium | PBW | Data | 06.2010r. | Skala | 1:100/50| Rys.nr | 3




