PRZEDMIAR ROBOT

Lp.| Podsta- = Nrspec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
wa | techn. |
Przebudowa drogi ul. Kwiatéw Polskich w Wotczynie etap |_branza drogowa
1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
1.1 Roboty przygotowawcze
1|KNNR 1 D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1./0111-01
1
(426.67+88.93)*0.001 km 0.52
| RAZEM 0.52
1.2 | Rozbidrka elementéw drég
| 2|Kalkulacja |D-01.02.04 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej na gt.5 |m2 [
d.1.|indywidual- cm. |
2|na 1
3.75*32.00 m?2 120.00
RAZEM 120.00
3|KNR 2-31 |D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tucznia kamiennego o gru- |m2
d.1./0804-03 bosci 15 cm - materiat z rozbiérki do przewiezienia w miejsce
2 wskazane przez Inwestora (do 2km)
4.00%(426.67+88.93-2.75) m?2 2051.40
| RAZEM 2051.40
4/KNR 2-31 |D-01.02.04 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pie- |m2
d.1./0815-02 szych z plyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
| 2
1.50*32.00 m2 48.00
RAZEM 48.00
5/KNR 2-31 |D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce pias- |m
d.1./0813-01 kowej
2
| 32.00+5.50 m 37.50
| RAZEM 37.50
6/KNR 2-31 |D-01.02.04 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1./0812-03
L2
| 0.065*37.50 m3 2.44
3 RAZEM 244
| 7|KNR2-31 |D-01.02.04 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
1d.1./0814-02 '
|2 |
| 12*(32.00-4.00) m 56.00
RAZEM 56.00
8/KNR 4-01 |D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego na odl.do 1 km. W pozycji ujaé |m3
d.1./0108-09 koszt zagospodarowania gruzu.
2
0.05*120.00+0.07*48.00+0.15*0.30*37.50+2.44+0.08*0.30*56.00 |m3 14.83
RAZEM 14.83
9/KNR-W 4- |D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego na kazdy nastepny 1 km m3
{d.1./01 0109-10 Krotnos¢ = 4
{ 2 i
14.83 m3 14.83
RAZEM 1483
1.3 Roboty ziemne
10|KNR 2-01 |D-02.00.01 |[Roboty ziemne w gr.kat.llI-IV - urobek do przewiezienia w miejsce |m3
d.1./0206-02 wskazane przez Inwestora (do 2km)
3
0.60*3258.14+0.35%1349.80-0.15*2051.40 m3 2119.60
RAZEM 2119.60
| 11/KNNR 6  |D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w |m2
1d.1./0103-03 gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
AN |
) |3258.14+1349.80 m?2 4607.94
| RAZEM 4607.94
2 [ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDO-
; WLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ | WODNEJ
[ 2.4} Elementy drogi




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podsta- | Nrspec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
wa techn.
12|KNNR 6  |D-08.01.01 |Krawezniki betonowe 15x30 cm wraz z wykonaniem faw z betonu  |m !
d.2.{0403-03 C12/15 (0,065m3/mb) na podsypce cementowo-piaskowej |
1l |
24.50+12.60+14.80+28.20+21.00+22.20+40.00+10.50+9.40+ m 845.40
32.90+6.70+14.60+15.20+29.80+7.50+5.10+25.00+8.60+24.50+
24.50+23.00+81.30+38.80+19.10+13.70+19.10+30.50+5.50+
11.20+7.60+22.00+53.20+19.20+24.40+11.70+33.40+35.30+
13.60+5.20
RAZEM 845.40
13|KNNR 6 D-08.01.01 |Krawezniki betonowe 15x30 cm potozone na "ptask" wraz z wyko- |m
1 d.2./0403-03 naniem taw z betonu C12/15 (0,057m3/mb) na podsypce cemento-
1 wo-piaskowej |
i 5.50+5.50+5.50 m 16.50
RAZEM 16.50
14/KNNR 6 D-08.01.01 |Krawezniki betonowe najazdowe 15x22 cm wraz z wykonaniem taw |m
d.2.|0403-03 z betonu C12/15 (0,059m3/mb) na podsypce cementowo-piasko-
1 wej
5.50+5.40+2.00+5.20+10.60+5.80+9.00+5.40+4.20+4.20+2.00+ m 197.90
10.30+9.00+9.60+5.20+4.60+5.20+5.40+5.40+5.40+5.40+5.40+
2.00+6.80+1.20+1.40+5.80+1.40+5.80+5.40+5.40+6.00+5.40+
5.40+5.90+4.40+5.40
RAZEM 197.90
15|KNNR 6  D-08.05.06 |Sciek uliczny z jednego rzedu kostki granitowej 15/17 na podsypce |m
d.2./0607-02 |cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm z wykonaniem tawy betonowej
‘ 1 \pod sciek z betonu C12/15 - na wigczeniu w ul. Poznariskg,
‘ 20.00 m 20.00
| RAZEM 20.00
| 16|KNNR6 |D-08.03.01|Obrzeza betonowe koloru szarego o wymiarach 8x30 cm z wykona-|m
d.2./0404-04 niem faw z betonu C12/15 (0,043m3/mb) na podsypce cementowo-
1 piaskowej
’ 25.00+5.00+16.50+16.20+29.50+17.20+47.80+57.70+15.70+ m 962.40
‘ 16.80+14.30+18.00+21.20+31.30+9.00+6.50+31.40+10.00+26.00+
L 25.90+24.40+82.00+250.00+103.00+62.00
| o RAZEM | 962.40
122 Roboty uzupetniajace
" 17/KNR 2-31 |D- Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
<‘ d.2./1406-03 | 03.02.01a
2
31 szt. 31.00
RAZEM 31.00
18|KNR 2-31 |D- Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazo-|szt.
d.2.|1406-04 |03.02.01a wych
2 |
21 szt. 21.00 |
| RAZEM | 21.00
19/KNNR 4 |ST-00.03 |Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm wraz z zasuwg odcina- |kpl. i
d.2.11119-01 | jaca. Wiaczenie do istniejacej sieci za pomoca trojnika - w pozyciji |
2 ’ ujgc¢ koszt wigczenia oraz demontaz istniejgcego hydrantu naziem-
nego.
5 kpl. 5.00 |
RAZEM | 5.00
2.3 Podbudowy
20{KNR 2-31 |D-04.05.01 |Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa. [m2
d.2.|/0111-03+ Mieszanka z wezta betoniarskiego - grubo$¢ warstwy po zagesz-
| 3]10*KNR 2- | czeniu 25cm
310111-04
! 5.50*426.67+65.00+65.00+516.50+0.25*(845.40+16.50+197.90) |m?2 3258.14
1 RAZEM 3258.14
| 21|KNR 2-31 |D-04.05.01 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa. |m2
1d.2./0111-03 Mieszanka z wezta betoniarskiego - grubo$¢ warstwy po zagesz-
| 3 czeniu 15cm
1 1135.70+358.10+793.10+62.90 m2 1349.80 |
‘ RAZEM | 1349.80
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Lp.| Podsta- | Nrspec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. ‘ Razem
wa techn. |
22|KNNR 6 |D-04.04.02 |Dolna warstwa podbudowy o gr. 20 cm z kruszywa tamanego grani-|m2 |
d.2.0113-02 ‘towego frakcji 31,5/63 stabilizowanego mechanicznie |
3 |
5.50*426.67+65.00+65.00+516.50 m?2 2993.19 ]
| RAZEM | 2993.19
23 KNNR 6 | D-04.04.02|Gérna warstwa podbudowy o gr. 7 cm z kruszywa tamanego grani- |m2
d.2./0113-04 | towego frakcji 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
3
2993.19 m?2 2993.19
RAZEM 2993.19
24/KNNR 6 | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy o gr. 15 cm z kruszywa tamanego granito- |m2
1 d.2./0113-06 wego frakcji 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
I3
| 11349.80 m?2 1349.80
‘ ? RAZEM 1349.80
' 25|KNNR 6  |D-04.03.01 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszo- m2
d.2./1005-04 nych
3
| 12993.19+135.70 m?2 3128.89
i | RAZEM 3128.89
| 26/KNNR 6 D-04.03.01 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
| d.2./1005-07
|3
3128.89 m?2 3128.89 |
RAZEM | 3128.89
[ 24 Nawierzchnie
 27/KNR 2-31 |D-05.03.05 | Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 - grubo$é  |m2 ‘
d.2./0310-01+ po zageszczeniu 7cm |
4/3KNR 2-31 | |
0310-02 |
2993.19 m?2 2993.19
RAZEM | 2993.19
28/KNNR 6 |D-04.03.01 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych |m2 ‘
d.2.{1005-06
4
~12993.19+120.00 m2 3113.19
L | B i ] RAZEM 3113.19
29 KNNR 6 D-04.03.01 'Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2
d.2..1005-07 ‘ |
4 i i
‘ 13113.19 m2 3113.19
| i RAZEM | 3113.19
30/KNR 2-31 |D-05.03.05 |Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego AC11S 50/70 - warstwa |m?2 i
d.2./0310-05+ $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 5¢cm |
4/2*KNR 2- |
31 0310-05 | “
| 13113.19 m?2 3113.19
| B | RAZEM 3113.19
31 KNR 2-31 |D-05.03.23 |Nawierzchnia zjazdéw z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm na |m2
d.2.:0511-03 podsypce z miatu kamiennego - kostka koloru czerwonego typ hol-
4 land |
i 1358.10+135.70 m?2 493.80 |
; | RAZEM | 493.80
32 KNR 2-31 {D-05.03.23 Nawierzchnia ciagow pieszych z betonowej kostki brukowej grub m?2
d.2./0511-03 8 cm na podsypce z miatu kamiennego z wypetnieniem spoin pias-
4 |kiem - kostka koloru szarego typ holland
a ‘50 20+31.40+24.20+44.20+89.00+117.20+34.10+1.60+47.10+ m2 793.10
\ [13 40+9.70+45.40+15.00+39.40+38.80+36.70+123.20+32.50
| RAZEM 793.10 |
| 33/KNR2-31 |D-05.03.23 ;NaWIerzchnla dojs¢ do furtek z betonowej kostki brukowej grub. 6 [m?2 5
1d.2.10511-02 'cm na podsypce z miatu kamiennego z wypetnieniem spoin pias- ‘
4 'kiem - kostka koloru szarego typ holland §
L 62.90 m?2 62.90 |
LT |RAZEM 62.90 |
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2.5 Roboty wykoriczeniowe
34/KNR 2-21 |D-09.01.01 |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na  |m3
d.2./0218-02 [terenie ptaskim - grubo$¢ warstwy 10cm (ziemia urodzjna z dowo-
5 {zu) wraz z obsianiem skarp trawa - po 2,0m z kazdej strony drogi |
12*0.10%(426.67+88.93)+0.10*671.00 m3 170.22 |
‘ | RAZEM 170.22
2.6 |Oznakowanie drég oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
35 KNR K-01 |Usunigcie starego oznakowania grubowarstwowego m?2
d.2./0103-06
6
10.00 m?2 10.00
RAZEM 10.00
36|KNNR 6 | D-07.05.01 |Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe - linie na jezdni, m?2
d.2./0705-06 Sciezkach rowerowych, chodnikach, skrzyzowaniach i przejéciach
6 dla pieszych malowane mechanicznie. W pozygji ujeto koszt wyko-
| nania oznakowania poziomego zgodnie z projektem organizagji |
Iruchhu. |
157.00 m2 57.00 |
! | RAZEM | 57.00
37|KNNR 6  |D-07.02.01 |Stupki do znakow drogowych z rur stalowych o $rednicy 70 mm szt ,‘
d.2./0702-01 01 |wraz z wykonaniem i zasypaniem dotéw z ubiciem warstwami ;
6 | |
! 11 szt 11.00 |
RAZEM | 11.00
| 38/KNNR6 |D-07.02.01|Przymocowanie do gotowych stupkéw tarcz znakéw drogowych od- szt i
' d.2.§0702-04 |blaskowych (D-6 6 szt., A-7 1 szt., B-43 2 szt., B-44 2 szt.)
6 |
| 11 szt 11.00
1 RAZEM 11.00
39 Kalkulacja |D-07.05.01 |Montaz barierek tarficuchowych U-12b. m |
‘ d.2./indywidual- i
6/na
| ~ 116.00 m | 16.00
L | |RAZEM | 16.00




