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1. PODSTAWA, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
1.1. Podstawa i cel opracowania

Niniejsze opracowanie zostato wykonane na podstawie umowy zawartej pomiedzy Gming
Wolczyn ul. Dworcowa 1, 46-250 Wolczyn, a Biurem Projektowym ECO-UNIT ul. Cygana 4/213,
45-131 Opole.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie rozwigzan technicznych
umozliwiajacych wykonanie przedsiewziecia pn. ,Przebudowa drogi ul. Kwiatow Polskich w
Wolczynie", polegajagcego na wykonaniu ukfadu komunikacyjnego wraz z systemem
odwodnienia.

Projekt budowlany zostat opracowany zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz
normami branzowymi oraz normami branzowymi.

1.2. Zakres opracowania

Realizacje przedmiotowej inwestycji przewiduje sie na nastepujgcych dziatkach
ewidencyjnych potozonych na gruntach miasta Wotczyn: ark. m. 3 dziatki nr 940/3, 945/2, 889,
907, 941, 942, 943, 944, 955, 924, 1073, 996/1, 208/1, 228, 1054, 1036, 1017.

Catkowity zakres rzeczowy przedsiewziecia obejmuje wykonanie:

= kanatoéw grawitacyjnych sieciowych z rur Dz400mm PVC-U - dt. 199,50m;
kanatéw grawitacyjnych sieciowych z rur Dz315mm PVC-U - di. 328,50m;
kanatéw grawitacyjnych sieciowych z rur Dz250mm PVC-U - dt. 223,50m;
kanatéw deszczowych z wpustow ulicznych z rur Dz200mm PVC-U - dt. 201,50m;
studzienek sieciowych rewizyjnych @1000mm betonowych - 25 szt.;
studzienek wpustowych z wpustem kraweznikowo-jezdnym @500mm — 45szt.
studzienek wpustowych z wpustem ulicznym i osadnikiem @500mm — 1szt.
kompletnej budowli wylotowej — 2 kpl.

2. MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;

2. Protokot z narady koordynacyjnej Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej nr GG-
PODGIK-PZUD.6630.57.2017.KK z dnia 16.08.2017r.

3. Zapewnienie odbioru $ciekow deszczowych wydane przez Zaklad Wodociggéw i
Kanalizacji Spétka z 0.0. w Wolczynie z dnia 12.07.2017r.

4. Decyzja Zarzadu Drég Powiatowych w Kluczborku nr ZDP-4.6853.52.2017.WJ z dnia
24.07.2017r. w sprawie uzgodnienia skrzyzowania ul. Kwiatow Polskich z drogg powiatowg
nr 13370.

5. Dokumentacja z badan podioza gruntowego dla oceny geotechnicznych warunkéw

przebudowy drogi gminnej w rejonie ulicy Kwiatow Polskich w Wolczynie — Pracownia

geologiczna Tomasz Rokicki.

Mapa syt.-wys. w skali 1:500 terenu objetego opracowaniem;

Obowigzujace normy i przepisy, aktualna literatura, katalogi i informacje producentéw.

3. LOKALIZACJA | STAN PRAWNY TERENU INWESTYCJI

Administracyjnie obszar objety zakresem opracowania potozony jest na terenie miasta
Wolczyn, gmina Wolczyn, w powiecie kluczborskim, w péinocnej czesci wojewddztwa
opolskiego.

Zakres planowanego przedsiewziecia polega¢é bedzie na wykonaniu ukladu
komunikacyjnego wraz z systemem odwodnienia.

Realizacje przedmiotowej inwestycji przewiduje sie na nastepujgcych dziatkach
ewidencyjnych potozonych na gruntach miasta Wolczyn: ark. m. 3 dziatki nr 940/3, 945/2, 889,
907, 941, 942, 943, 944, 955, 924, 1073, 996/1, 208/1, 228, 1054, 1036, 1017.

Inwestor - Gmina Wolczyn posiada wymagany ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 290 z pézn. zm.) tytut prawny do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane umozliwiajgcy zgodnie z wymogami prawnymi wykonanie
przedsiewziecia.

N o
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4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO TERENU INWESTYCJI

Projektowane przedsiewziecie polegajace na kompleksowej budowie ulicy Kwiatow
Polskich w Wolczynie obejmowato bedzie obszar o powierzchni ok. 14,4 ha w rejonie ulicy
Kwiatow Polskich i jej skrzyzowania z ulicami Jasminowa, Krokusowa, Chabréw, Polng i
Slonecznikowa, Wrzosowa, Bzowag i Stonecznikowa. Przedmiotowy teren jest obecnie
uzytkowany jako droga wewnetrzna o nawierzchni utwardzonej, wzdtuz ktorej zlokalizowane sg
tereny zabudowy mieszkaniowej z zabudowaniami gospodarczymi oraz tereny przewidziane w
planie zagospodarowania terenu pod budownictwo mieszkaniowe.

Uzbrojenie terenu stanowig napowietrzne i podziemne linie energetyczne i
telekomunikacyjne oraz sieci wodociggowa, sie¢ gazowa, kanalizacyjna sanitarna i
kanalizacyjna deszczowa. Trasy isthiejgcego uzbrojenia zlokalizowane sg na mapie sytuacyjno
— wysokosciowej w skali 1:500, na ktorej opracowany zostat projekt.

5. CHARAKTERYSTYKA DANYCH WYJ SCIOWYCH

5.1 Warunki gruntowo-wodne

Przeprowadzone w ramach sporzadzania dokumentacji geotechnicznej [5] badania
terenowe wykazaty, ze w rejonie projektowanej kanalizacji bezposrednio pod glebg Ilub
nasypem wystepujg piaski Srednie, zwiry przewarstwione piaskami gliniastymi. Dla prac
ziemnych mozna przyjac Il - 1V kategorie urabialnosci gruntu wg tabeli KNR-2-01.

Warunki hydrogeologiczne omawianego terenu sg zrdoznicowane, zwierciadto wody o
charakterze swobodnym nawiercono na gtebokosci 1,20-2,60m. Wystepujacy w omawianym
rejonie uktad sieci hydrograficznej powodowac bedzie znaczne wahania zwierciadta wody.

Ze wzgledu na zmiennos¢ warunkéw wodnych zwigzang z mozliwymi nawet znacznymi
wahaniami zwierciadta woéd gruntowych wynikajacg gtownie z intensywnos$ci opadow
atmosferycznych nalezy przyja¢ zasade, iz w trakcie prac budowlanych zachodzi¢ bedzie
koniecznos¢ odprowadzania wod z wykopu na catej diugosci prowadzonych robot.

Prace odwodnieniowe nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng starannoscig, zwlaszcza w
rejonie wystepowania piaskow. Urabianie niewtasciwie odwodnionych gruntow tego typu
powodowac bedzie ostabienie podioza, nierbwnomierne osiadanie budowli, co w konsekwenciji
moze doprowadzi¢ do rozszczelnienia kanatu.

SzczegoOtowy opis warunkow geotechnicznych zostat zawarty w dokumentacii
geotechnicznej [5] opracowanej na potrzeby niniejszego projektu.

Powyzsza dokumentacje geotechniczng nalezy traktowaé jako material wyjsciowy
i po stronie Wykonawcy jest dokonanie dodatkowego rozpoznania warunkéw gruntowo-
wodnych przed zlozeniem oferty celem wifasciwe] wyceny robot ziemnych, metody
zabezpieczenia i odwodnienia wykopow.

5.2 Kategoria obiektu budowlanego

W oparciu o0 zastosowane rozwigzania projektowe i opracowania geologiczne
projektowany obiekt budowlany zalicza sie do drugiej kategorii geotechnicznej w rozumieniu
§4 ust. 3 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012 poz. 463).

Zgodnie z zatgcznikiem do ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2016r. poz. 290 z p6zn. zm.) sieci kanalizacyjne zaliczane sg do kategorii obiektu
budowlanego XXVI o wspotczynniku kategorii K=8 oraz o wspoétczynniku wielkosci w=1,5.

5.3 Wymagania w zakresie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach

Przedmiotowa inwestycja, nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco
oddziatywac na srodowisko lub przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac¢ na
srodowisko wymienionych w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (tekst jednolity Dz. U. z
2016r. poz. 71).
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Ponadto planowane przedsiewziecie nie jest zlokalizowane na terenie obszaru Natura
2000, jak réwniez nie bedzie na niego oddziatlywaé, zatem nie jest wymagane uzyskanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

6. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA TECHNICZNE
6.1. Charakterystyka zlewni

Ze wzgledu na istniejace uwarunkowania na obszarze objetym zakresem opracowania
wyodrebniono trzy zlewnie.

Zlewnia nr |

Zlewnia obejmuje pas drogowy ul. Kwiatow Polskich od km 0+000,00 do km 0+220,00
odcinka drogi oznaczonego jako A-B. Na przedmiotowym odcinku zaprojektowano system
odwodnienia skitadajacy sie z kanatow deszczowych z rur PVC @250+@315mm wraz z
wpustami ulicznymi i przykanalikami z rur PVC @200mm odwadniajgcymi pas drogowy ulicy
Kwiatow Polskich wraz z obszarem skrzyzowan oraz tereny zabudowane przylegte do pasa
drogowego. Wody opadowe zebrane poprzez projektowany kolektor odprowadzane bedag
projektowanym kanatem deszczowym poprzez wylot W-1 do rowu melioracyjnego.

Zlewnia nr I

Zlewnia obejmuje pas drogowy ul. Kwiatéw Polskich od km 0+220,00 do km 0+353,41
odcinka drogi oznaczonego jako A-B. Na przedmiotowym odcinku zaprojektowano system
odwodnienia sktadajacy sie z kanatéw deszczowych z rur PVC @250+2315mm wraz z
wpustami ulicznymi i przykanalikami z rur PVC @200mm odwadniajgcymi pas drogowy ulicy
Kwiatéw Polskich wraz z obszarem skrzyzowan oraz tereny zabudowane przylegte do pasa
drogowego. Wody opadowe zebrane poprzez projektowany kolektor odprowadzane bedag
projektowanym kanatem deszczowym poprzez wylot W-2 do rowu melioracyjnego.

Zlewnia nr 111

Zlewnia obejmuje pas drogowy ul. Kwiatow Polskich od km 0+000,00 do km 0+426,67
odcinka drogi oznaczonego jako C-D. Na przedmiotowym odcinku zaprojektowano system
odwodnienia sktadajacy sie z kanatéw deszczowych z rur PVC @250+2400mm wraz z
wpustami ulicznymi i przykanalikami z rur PVC @200mm odwadniajgcymi pas drogowy ulicy
Kwiatéw Polskich wraz z obszarem skrzyzowan oraz tereny zabudowane przylegte do pasa
drogowego. Wody opadowe zebrane poprzez projektowany kolektor odprowadzane beda
projektowanym kanatem deszczowym do istniejgcej kanalizacji deszczowej.

Zlewnia nr IV

Zlewnia obejmuje pas drogowy ul. Kwiatow Polskich od km 0+000,00 do km 0+088,93
odcinka drogi oznaczonego jako E-F. Na przedmiotowym odcinku zaprojektowano system
odwodnienia sktadajgcy sie z kanatdw deszczowych z rur PVC @250mm wraz z wpustami
ulicznymi i przykanalikami z rur PVC @200mm odwadniajacymi pas drogowy ulicy Kwiatow
Polskich wraz z obszarem skrzyzowan oraz tereny zabudowane przylegte do pasa
drogowego. Wody opadowe zebrane poprzez projektowany kolektor odprowadzane beda
projektowanym kanatem deszczowym do istniejgcej kanalizacji deszczowej.

6.2. llo$é i jako $¢ odprowadzanych wéd opadowych

Ponizej w formie tabelarycznej przedstawiono obliczenia ilosci miarodajnego sptywu
sciekow opadowych dla wyznaczonej zlewni odrebnie w zaleznosci od rodzaju jej zabudowy.

Powierzchnie zlewni zredukowanej wyznaczono z nastepujacej zaleznosci:
FR = FC * llJ
gdzie:
Fr - powierzchnia zlewni zredukowane;.
Fc - powierzchnia zlewni czgstkowej o okreslonym sposobie zagospodarowania,
Y - wspodtczynnik sptywu powierzchniowego danej zlewni czastkowej [liczba oderwana < 1]

Przedmiotowy splyw wyznaczono w oparciu o nastepujgce wzory i zatozenia metodologiczne:
Q=Fr*q
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gdzie:

Q - miarodajny (obliczeniowy) sptyw wod opadowych [dm?/s];

Fr - powierzchnia zlewni zredukowanej [ha].

q - natezenie deszczu miarodajnego [dm®/s*ha]; wyznaczone z zalezno$ci:

q=470* 0333 « {-0.67
w ktorej:

c - okres jednorazowego przekroczenia danego natezenia [lata]

t - czas trwania deszczu [min];

przy zatozonych wielkosciach powyzszych zmiennych na poziomie: ¢ =5 (p=20%); t =
15 min.; natezenie deszczu miarodajnego ksztattowac sie bedzie na poziomie:
q = 130 dm¥s*ha

Tabela nr 1 - Wyniki obliczen splywu wod opadowych

Powierzch. | Wsp. Powierzchnia Migrodajny sptyw La_cz\%splyw
Zlewnia Rodzaj powierzchni sptywu Fc splywu zreduléowana ) DI e opadowych
[ha] P [hg] [ dmgls] dia zlewni
Q [dm™/s]
Nr 1 |powierzchnia z betonu asfaltowego 0,181 0,9 0,163 21,19 40,56
powierzchnia z kostki betonowej 0,038 0,8 0,030 3,90
powierzchnia terenéw zabudowy 0,561 0,2 0,112 14,56
powierzchnia terenéw zielonych 0,070 0,1 0,007 0,91
Nr Il [powierzchnia z betonu asfaltowego 0,114 0,9 0,103 13,39 25,61
powierzchnia z kostki betonowej 0,026 0,8 0,021 2,73
powierzchnia terenéw zabudowy 0,345 0,2 0,069 8,97
powierzchnia terenéw zielonych 0,043 0,1 0,004 0,52
Nr Ill  |powierzchnia z betonu asfaltowego 0,137 0,9 0,123 15,99 81,51
powierzchnia z kostki betonowej 0,101 0,8 0,080 10,40
powierzchnia terenéw zabudowy 2,080 0,2 0,416 54,08
powierzchnia terenéw zielonych 0,085 0,1 0,008 1,04
Nr IV  [powierzchnia z betonu asfaltowego 0,079 0,9 0,071 9,23 16,12
powierzchnia z kostki betonowej 0,015 0,8 0,012 1,56
powierzchnia terenéw zabudowy 0,180 0,2 0,036 4,68
powierzchnia terendw zielonych 0,053 0,1 0,005 0,65

Wyznaczona tgczna ilos¢ wéd opadowych i roztopowych roztopowych poszczegoélnych

Zlewni wynosi:

Q, = 40,56 I/s
Qu=25,611/s
Qu=281511/s
Qv =16,121/s

Roczna ilo$¢ sciekdéw opadowych odprowadzanych z obszaru zlewni wydzielonych na

przedmiotowym obszarze okreslona z zaleznosci:
Qr=F*H
gdzie:

Qk - roczna iloéé $ciekow opadowych odprowadzanych z odwadnianego obszaru [m*/rok];

F -taczna powierzchnia zredukowana zlewni [m?];

H - roczna wysokos¢ opadu dla analizowanego rejonu [m/r]; tu: 0,657 m/rok
Qi = 3120m? * 0,657m/rok = 2049,84 m */rok
Qg = 1970m? * 0,657m/rok = 1294,29m °/rok
Qg = 6270m? * 0,657m/rok = 4119,39 m ®rok
Qry = 1240m? * 0,657m/rok = 814,68 m */rok
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6.3. Zakres rzeczowy

Catkowity zakres rzeczowy przedsiewziecia obejmuje wykonanie:

= kanatéw grawitacyjnych sieciowych z rur Dz400mm PVC-U - dt. 199,50m;
kanatéw grawitacyjnych sieciowych z rur Dz315mm PVC-U - dt. 328,50m;
kanatow grawitacyjnych sieciowych z rur Dz250mm PVC-U - dt. 223,50m;
kanatow deszczowych z wpustéw ulicznych z rur Dz200mm PVC-U — dt. 201,50m;
studzienek sieciowych rewizyjnych @1000mm betonowych - 25 szt.;
studzienek wpustowych z wpustem kraweznikowo-jezdnym @500mm — 45szt.
studzienek wpustowych z wpustem ulicznym i osadnikiem @500mm — 1szt.
kompletnej budowli wylotowej — 2 kpl.

6.4. Kanaly grawitacyjne

Przewiduje sie wykonanie nastepujacych elementéw:

- kanatéw deszczowych sieciowych z rur kielichowych @400 mm, @315mm, @250mm
PVC-U lite, klasy S (zastosowano rury typu ciezkiego SN=8kN/m?, SDR34), faczonych
na uszczelki gumowe;

- kanatow deszczowych z wpustéw z rur kielichowych @ 200 mm PVC-U lite, klasy S
(zastosowano rury typu ciezkiego SN=8kN/m? SDR34), laczonych na uszczelki
gumowe.

Rurociggi uktada¢ zgodnie z profilami podluznymi. Glebokosé ukitadania sieci przyjeto
zgodnie z PN-92/B-10735 "Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze".

6.5. Obiekty na kanatach

Dla zapewnienia wtasciwego odbioru wéd opadowych zebranych z obszaru drogi oraz
eksploatacji przewodow kanalizacyjnych projektuje sie wykonanie:
- studzienek kanalizacyjnych rewizyjnych betonowych np. typu BS o $rednicy wewnetrznej
@ 1000mm, z betonu klasy C35/45, wodoszczelnosci min. W6 i mrozoodpornosci F150,
z dnem prefabrykowanym, monolitycznym z kinetg, ewentualnym kregiem posrednim i
zwezka redukcyjna kregi tgczone na uszczelki, przejscia szczelne odpowiednie dla
rodzaju rur wikgczanych do studni (PVC), zwienczonych plyta pokrywowg z osadzonym
na niej wtazem zeliwnym okragtym @ 600mm klasy D400 z wypetnieniem betonowym,
stopnie ztazowe zeliwne wg PN-64/H-74086;
- studzienek wpustowych z wpustem kraweznikowo-jezdniowym oraz z osadnikiem
z kregbw betonowych C25/30 DN500mm, z pierscieniem odcigzajagcym zelbetowym
@650mm ustawionych na ptycie fundamentowej gr. 15cm z betonu C12/15 wykonanej
na podsypce z tlucznia lub zwiru gr. 15cm;
- studzienek wpustowych z wpustem ulicznym 400x600mm klasy D400 oraz z osadnikiem
z kregdbw betonowych C25/30 DN500mm, z pierscieniem odcigzajacym zelbetowym
@650mm ustawionych na ptycie fundamentowej gr. 15cm z betonu C12/15 wykonanej
na podsypce z tlucznia lub zwiru gr. 15cm;
W przypadku zastosowania rur lub studni z innego materiatu nalezy dostosowac ich
parametry do przewidywanych przeplywéw oraz obcigzen zwigzanych 2z ruchem
komunikacyjnym w miejscu ich lokalizacji.

6.6. Budowle wylotowe W-1 i W-2

W ramach przedsiewziecia przewiduje sie wykonanie budowli wylotowej W-1 stanowigcej
koncowy odcinek kanatu deszczowego z rur @315mm, poprzez ktéry do rowu melioracyjnego
odprowadzane beda wody opadowe zebrane z obszaru zlewni.

Budowle wylotowg W-1 zaprojektowano w formie typowej betonowej konstrukcji dokowej
skladajacej sie ze sciany czotowej z bocznymi skrzydtami i wypadem. W celu zabezpieczenia
przed rozmywaniem odbiornika projektuje sie wykonanie na dtugosci 4m umocnien dna i skarp
rowu z ptyt azurowych 40x60x8cm.

Charakterystyczne parametry budowli wylotowej W-1:
- Srednica wylotu @315mm
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- rzedna wylotu 163,60 m n.p.m.
- rzedna dna odbiornika 163,30 m n.p.m.
- rzedna terenu (skarpy rowu) 165,35 m n.p.m.
Charakterystyczne parametry budowli wylotowej W-2:

- Srednica wylotu @315mm

- rzedna wylotu 163,83 m n.p.m.
- rzedna dna odbiornika 163,40 m n.p.m.
- rzedna terenu (skarpy rowu) 165,54 m n.p.m.

7. Wytyczne realizacji
71 Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze w ramach branzy sanitarnej obejmuja;
- wyniesienie lokalizacji urzadzen, trasy rurociggoéw oraz kolidujgcego uzbrojenia w teren,

7.2 Roboty ziemne

Wykopy przewiduje sie wykona¢ mechanicznie, za wyjatkiem skrzyzowan i zblizeh do
istniejgcego uzbrojenia podziemnego, gdzie nalezy wykonaé recznie przekopy kontrolne w
celu jego zlokalizowania.

Wykopy pod studnie oraz rurociggi nalezy wykonaé¢ o scianach pionowych umocnionych
(np. stalowymi boksami szalunkowymi lub wypraskami stalowymi) i zabezpieczonych rozporami
stalowymi dobranymi z uwzglednieniem szerokosci i gtebokosci wykopu oraz gabarytéw
zbiornikbw. Wykopy pod rurociagi i zbiorniki nalezy wykona¢ na szerokos¢ minimalng
niezbedng dla ulozenia urzadzen oraz wymogéw BHP. Przy wykonywaniu wykopdéw
obudowanych powinny by¢ zachowane nastepujace wymagania:

- gorne krawedzie elementéw przysciennych powinny wystawaé ponad teren co najmniej

10cm dla ochrony przed wpadaniem do wykopu gruntu lub innych przedmiotéw

- rozpory powinny by¢ trwale umocowane w sposéb uniemozliwiajgcy ich spadniecie

- powinny by¢ zapewnione awaryjne wyjscia z dna wykopu

- w kazdej fazie rob6t pracownicy powinni znajdowac¢ sie w obudowanej czesci wykopu.

Statecznos¢ obudowy musi by¢ zapewniona w kazdej fazie rob6t, od rozpoczecia wykopu i
konstruowania obudowy do osiggniecia projektowanego dna wykopu, a nastepnie do
catkowitego zapetnienia wykopu i usuniecia obudowy.

Rurociagi nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej (materiat nowy) wyrobionej na kat 90° o
grubosci 15cm. Zasypke rurociaggdw do wysokosci 30cm ponad wierzch rury wykonac
materiatem nowym (np. wilgotnym piaskiem lub pospotka), ubijanym warstwami co 10-20cm na
catej szerokosci wykopu z recznym zageszczeniem ubijakami lub lekkim sprzetem
mechanicznym.

Wykopy zasypa¢ w dalszej czesci materiatem nowym (np. wilgotnym piaskiem Iub
pospoika), do glebokosci ok. 50cm od projektowanej rzednej terenu, w nawigzaniu do branzy
drogowej projektu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosic Is=1,00.

Zaprojektowano posadowienie zbiornikéw studni @1000mm oraz studzienek wpustowych
na ptytach betonowych grubosci 15cm z betonu C12/15 wylanych na gruncie rodzimym.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania”.

7.3 Odwodnienie wykopow

Na podstawie opracowania geotechnicznego stwierdzono wystepowanie wéd gruntowych
na poziomie powyzej rzednych posadowienia rurociggoéw, zatem przewiduje sie odprowadzanie
wod z wykopdw na potrzeby ich posadowienia. Ze wzgledu na zmiennos¢ warunkoéw gruntowo-
wodnych oraz mozliwy istotny naptyw wdd poprzez warstwy przepuszczalne po intensywnych
opadach atmosferycznych nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ odwodnienia na catej diugosci
prowadzonych robét. Koszt prowadzenia prac odwodnieniowych nalezy uwzgledni¢ w kosztach
robét ziemnych.

W okresie poczatkowego odwodnienia (tj. od rozpoczecia pompowania do ustalenia sie
krzywej depresji) predkosé obnizania poziomu wody gruntowej nie moze przekroczyé 0,5

7



Projekt wykonawczy bran zy sanitarnej-opis techniczny
Przebudowa drogi ul. Kwiatow Polskich w Wolczynie

m/dobe. Pompowanie w tym okresie nalezy rozpocza¢ od minimalnego wydatku pomp poprzez
stopniowe zwiekszanie wydajnosci. Nalezy regulowa¢ wydatek pompowania tak, aby nie
przekroczy¢ predkosci obnizania poziomu wod gruntowych.

7.4 Skrzyzowania przewodow z przeszkodami

W zakresie uzbrojenia podziemnego trasa projektowanych rurociggéw krzyzuje sie
uzbrojeniem podziemnym: kablami telekomunikacyjnymi, kablami energetycznymi, siecig
wodociggowg i gazowg. Wszystkie skrzyzowania przewidziano wykona¢ jako podziemne z
zachowaniem wymaganych przepisami odlegtosci pionowych. Wszelkie prace w rejonie
istniejgcego uzbrojenia oraz jego ewentualne zabezpieczenia podlegajg kontroli i odbiorowi
przez wiasciwego administratora.

Nalezy zachowa¢ szczegOlng ostroznos¢ w trakcie prowadzenia prac wykonawczych
szczegOlnie w zakresie zblizenia do istniejgcych sieci gazowych, ktére w razie skrzyzowania
(szczegllnie w przypadku braku mozliwosci zachowania wymaganej odlegtosci podstawowej)
nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z odpowiednig normag i STWIORB.

Kable energetyczne i telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi
dwudzielnym na dtugosci rownej szerokosci wykopu powiekszonej o 1m.

W zwigzku z powyzszym przed rozpoczeciem wykopdéw nalezy wykona¢ pomiar
geodezyjny majacy na celu wyznaczenie trasy istniejgcego i projektowanego uzbrojenia,
nastepnie wykonaé recznie przekop kontrolny w celu jego zlokalizowania i zabezpieczenia, a w
razie kolizji zmienic ich lokalizacje.

7.5 Montaz urzadzen, studzienek i ruroci gagoéow

Projektowane studnie i kanaly nalezy zamontowa¢ w zabezpieczonym i suchym wykopie.
Montaz zbiornikdw studni wykonac¢ nalezy zgodnie z zaleceniami producenta, wyprofilowang
kinete studni z tworzyw sztucznych posadawia¢ na uprzednio wykonanej podsypce piaskowe;j
grubosci 15cm, natomiast studnie betonowe na uprzednio wykonanej ptycie fundamentowej
grubosci 0,15m z betonu C12/15. Studzienki betonowe z zewnatrz zabezpieczyé warstwg
hydroizolacyjng (masa asfaltowo-kauczukowa) natomiast od wewnatrz poprzez trzykrotne
malowanie penetrujgcym preparatem uszczelniajgcym do betonu.

Kanaly grawitacyjne i cisnieniowe nalezy ukladaé¢ na uprzednio przygotowanym i
wyprofilowanym podiozu zgodnie z pkt 7.2. W miejscach przejs¢ rurociggéw przez $ciany
studzienek nalezy stosowac¢ przejscia szczelne.

Do budowy kanatow i rurociggdéw mogag by¢ uzywane tylko rury, ksztaftki i taczniki nie
wykazujace uszkodzen np. pekniecia i odpryski na ich powierzchni. Rurociggi wykona¢ zgodnie
z normami PN-92/B-10735.

Ze wzgledu na planowan g etapow g realizacj e inwestycji wszystkie studnie i wpusty

nalezy wykona ¢ z zachowaniem mo zliwo Sci regulacji poziomu posadowienia wiazéw i

skrzynek wpustow w zakresie minimum 20 cm w celu do stosowania do docelowej
rzednej drogi (nawierzchnia asfaltowa).

7.6 Proba szczelno $ci ruroci ggqow

Proby szczelnosci kanatow grawitacyjnych nalezy dokonywaé dla sprawdzenia
wytrzymatosci rur i szczelnosci potaczen w zakresie szczelnosci na eksfiltracje sciekéw do
gruntu oraz infiltracje woéd gruntowych do przewodu. Prébe nalezy przeprowadza¢ odcinkami
pomiedzy studzienkami rewizyjnymi. Probe nalezy przeprowadzaé¢ po utozeniu przewodu,
przysypaniem z podbiciem obu stron rury dla zabezpieczenia przed przesuniecie sie przewodu.
Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekow.
Prébe szczelnosci kanatow grawitacyjnych wykonaé nalezy zgodnie z normg PN-92/B-10735
oraz instrukcjg producenta rur.

W celu sprawdzenia poprawnosci wykonania kolektorow grawitacyjnych sieciowych nalezy
przeprowadzi¢ za pomocg specjalistycznej kamery wewnetrzng inspekcje rurociggéw w celu
wykluczenia wad wykonawczych. Inspekcje nalezy wykona¢ dwukrotnie (pierwszy raz po probie
szczelnosci, drugi raz po zakonczeniu wszystkich prac ziemnych i odtworzeniowych) i
bezwzglednie powinna obejmowac ona réwniez pomiar spadkow kanatu. Nagranie z wykonanej
inspekcji powykonawczej wraz z opisem podlega odbiorowi przez Zamawiajacego.
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7.7 Roboty wyko nczeniowe

Po zasypaniu wykopow nalezy doprowadzi¢ obszar inwestycji do stanu pierwotnego lub
docelowego projektowanego zagospodarowania, tj. odtworzyC rozebrane nawierzchnie i
rozscieli¢ uprzednio zdjety humus, a ewentualny nadmiar gruntu zostanie zagospodarowany
przez Wykonawce zgodnie z odpowiednimi przepisami.

W pasie projektowanej drogi nalezy wykona¢ warstwy podbudowy, krawezniki i
nawierzchnie asfaltowg zgodnie z projektem branzy drogowej.

7.8 Podsumowanie

Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami | normami ze
szczegOlnym uwzglednieniem przepisbw BHP oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401). Ze wzgledu na charakter przedsiewziecia przed
rozpoczeciem gtebokich wykopdéw konieczne jest wydzielenie terenu robo6t i miejsca
skladowania elementéw kanatow i zbiornikbw ogrodzeniem tymczasowym zabezpieczajgcym
przed dostepem oséb trzecich.

Roboty nalezy zleci¢ specjalistycznej firmie posiadajgcej odpowiednie uprawnienia, sprzet
oraz doswiadczenie. Montaz elementow prefabrykowanych urzadzen prowadzi¢ sitami
wykwalifikowanych stuz producentéw lub zgodnie z ich zaleceniami, jezeli aprobata techniczna
dopuszcza taka mozliwos¢. Urzadzenia oraz kanaty posadawia¢c w umocnionym i suchym
wykopie na uprzednio wykonanej ptycie lub podsypce.

Ostateczn g decyzje o sposobie zabezpieczenia dna i  scian wykopu, sposobu
ewentualnego odwodnienia oraz ewentualnej przydatno §ci cz esci gruntu rodzimego jako
zasypki podejmie inspektor nadzoru na etapie wykona  wstwa.

Projektowane urzadzenia, kanaty oraz ewentualne zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia
podziemnego podlegajg odbiorowi technicznemu wiasciwych stuzb oraz wymagajg wykonania
inwentaryzacji geodezyjnej.

8. WARUNKI BHP

a) w okresie wykonawstwa

Wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem obiektow i z montazem sieci winny by¢
przeprowadzane =z zachowaniem przepisow BHP. Poza o0g6lnymi zasadami BHP
obowigzujacymi przy wykonywaniu robét montazowych, ziemnych, transportowych i obstugi
sprzetu mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji technologicznej, nalezy zapewnié¢ warunki
BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz 401).

b) w okresie eksploataciji

Praca sieci kanalizacyjnej jest w pelni zautomatyzowana i nie wymaga stalej obstugi.
Obstuga bedzie mie¢ charakter dorazny, a osoby jg prowadzgace winny by¢ przeszkolone pod
wzgledem ogolnych przepisow BHP oraz w zakresie ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy
w razie wypadku.
Przystepujacy do pracy winni posiadac¢ odziez ochronng i sprzet ochrony osobistej.

9 DANE O OCHRONIE ZABYTKOW

Projektowane obiekty nie kolidujg z istniejagcymi obiektami wpisanymi do rejestru zabytkow
i zlokalizowanymi na podstawie danych UM w Wotczynie. Jezeli w trakcie robét zostang odkryte
stanowiska archeologiczne, to nalezy fakt ten zgtosi¢ do Opolskiego Urzedu Wojewoddzkiego w
Opolu, do Panstwowej Stuzby Ochrony Zabytkow Oddziat Opole celem sprawowania nadzoru.

10. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO PRZYRODNICZE

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowaniaijako $ciwody orazilo $ci, jako $cii sposobu odprowadzania  $ciekéw
Inwestycja wigzata sie bedzie z odprowadzaniem do gruntu wod opadowych w ilosci ok.
Q=8278,20m>/rok.
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b) emisji zanieczyszcze K gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z po daniem
ich rodzaju, ilo sci i zasi egu rozprzestrzeniania si €
Przewidywane do realizacji obiekty nie bedg zrodtami emisji zanieczyszczen gazowych,
mikrobiologicznych czy tez substancji zapachowo-czynnych (odoréw), zatem nie bedg
wplywaé w sposob istotny na stan powietrza atmosferycznego w swoim bezposrednim
sasiedztwie jak i tez globalnie na terenie miejscowosci.

c) rodzajuiilo $ciwytwarzanych odpadow

Podczas wykonawstwa rob6t powstang niewielkie ilosci odpadéw w postaci (w nawiasie
podano zgodnie z z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie
katalogu odpadow - Dz.U. z 2014r. poz. 1923):

» pozostaly gruz z nawierzchni drog [17.01.81] ok. 10 Mg

= masy ziemne [17.05.04] ok. 1900 Mg

= fragmenty rur [17.02.03] ok. 1,0 Mg

* inne zmieszane odpady z budowy [17.09.04] ok. 20 Mg

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie
katalogu odpadow (Dz.U. z 2014r. poz. 1923) powyzsze odpady nie sg ujete na liscie odpaddw
niebezpiecznych.

Pozostate odpady na terenie budowy powinny by¢ gromadzone w specjalnie do tego celu
przygotowanych miejscach. Ziemia z wykopow winna by¢ skladowana w wyznaczonym
miejscu, z rozbiciem na ziemie urodzajng i pozostalg, wykorzystywang do prac budowlanych
lub wywieziong. Ziemia urodzajna winna by¢é ponownie wykorzystana i zagospodarowana.
Sposéb zagospodarowania tych odpadow nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

d) emisji hatasu oraz wibracji, atak ze promieniowania, w szczego6lno sci jonizuj gcego,
pola elektromagnetycznego i innych zakiéce A
Projekt nie przewiduje do realizacji obiektow bedacych na etapie eksploataciji znaczacym
zrédlem emisji hatasu do srodowiska, czy tez obiektéw emitujgcych promieniowanie jonizujgce
czy tez pole elektromagnetyczne.

e) wptywu obiektu budowlanego na istniej  gcy drzewostan, powierzchni e ziemi, w tym
gleb e, wody powierzchniowe i podziemne

Przewidziane przeksztalcenia rzezby terenu polegajace na wykonaniu wykopow nie
pociagng za soba zmian w postaci zachwiania réwnowagi przyrodniczej w $rodowisku
lokalnym, a tym samym i na wiekszym obszarze. Teren, na ktorym prowadzone bedg prace
budowlane zostanie przywrécony do stanu pierwotnego.

Zakres inwestycji nie przewiduje realizacji obiektow, ktére mogtyby zarbwno w fazie
wykonawstwa, jak i eksploatacji wptywa¢ negatywnie na wody podziemne czy tez
powierzchniowe. Proponowane rozwigzania projektowe zakladaja, ze scieki przeptywac¢ bedg
przez szczelne rurociggi. Wody gruntowe moga by¢ narazone na zanieczyszczenia, jedynie w
wyniku swiadomego dziatania (np. remonty rurociggoéw) lub nieszczelnosci przewoddéw. Stany
te nalezy traktowaé¢ jako awaryjne, poniewaz przewody i obiekty, o ktérych mowa muszg
zostac poddane w trakcie realizacji prébom szczelnosci z ich protokolarnym odbiorem.

f) podsumowanie

Sporzadzona prognoza oddziatywania projektowanej inwestycji na srodowisko dla
programowanego zakresu, wskazuje iz nie bedzie ona wywieraC negatywnego
oddziatywania na zaden z komponentéw Srodowiska zaréwno w fazie realizacji jak i
pbézniejszej eksploataciji, zatem z pewnoscig mozliwe jest wykonanie przewidzianych do
realizacji obiektow i ich funkcjonowanie z gwarancjg dotrzymania wymagan i norm
okreslonych w przepisach ochrony srodowiska.

Ze wzgledu na zakres oraz specyfike inwestycji, zagrozenia dla srodowiska na etapie
wykonawstwa bedg niewielkie, lecz wykonawca robét oraz inspektor nadzoru winni zdawac
sobie sprawe z mozliwosci wystgpienia takich zagrozen. Ucigzliwosci i niekorzystne
oddzialywanie inwestycji na srodowisko zwigzane z jej realizacjg mogq zosta¢ ograniczone i
w wiekszosci mie¢ charakter tymczasowy. Uwarunkowane to jest odpowiednim
prowadzeniem robot.
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Na etapie eksploatacji nie przewiduje sie wystgpienia negatywnych skutkéw inwestycji
na srodowisko naturalne w stosunku do stanu obecnhego. Nie przewiduje sie wystapienia
obszaru oddziatywania wyznaczonego w otoczeniu obiektu (terenu placu budowy) na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu terenu.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — wg odrebnego opracowania.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

11.1 Normy

1. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

2. PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

3. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

4. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
Odbiorze.

;

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych.
PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

©CoNOo

11.2 Inne dokumenty

1. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.” Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 1994

2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych tom. |
Budownictwo Ogélne.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych

3. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych tom. |l Instalacje

sanitarne i przemystowe.

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

5. DIN4034 - cz. 1i 2 - Studzienki z prefabrykatow betonowych i zelbetowych. Elementy
studzienek kanalizacyjnych i drenazowych. Wymiary, warunki techniczne dostaw..

Opracowat:
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