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Podstawa betonowa
pod wpust uliczny
Dz=940mm, Dw=500mm, h=150mm

Pierscien odcigzajacy

Nawierzchnia

Whpust zeliwny kl D400

350

Dz=940mm, Dw=640mm, h=250mm

Przykanalik DN200 PP

Przejscie szczelne
dla rury PCV @200mm

Ptyta fundamentowa
Beton B15, D=800mm, h=150mm
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Krag posredni
prefabrykowany
Dw=500mm, h=750mm
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prefabrykowany
Dw=500mm, h=750mm
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ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH STUDZIENEK WPUSTOWYCH

Rzedna gory | Rzednadna | Rzedna dna Miejsce Rzedna dna Dtugosc

Oznacz. | ynystu R1 studzienki wylotu rury wiaczenia  |wiacz. rury przyt.|  kanatu
wpustu wpustowej R2|  kanal. R3 do sieci do sieci DN200mm/

spadek
Wp-21 165,50 163,80 164,65 studz. Sd11 164,57 4,2m/2%
Wp-22 165,50 163,80 164,65 studz. Sd11 164,62 1,7m/2%
Wp-23 165,96 164,26 165,11 studz. Sd12 165,06 2,1m/2%
Wp-24 165,96 164,26 165,11 studz. Sd12 165,02 4,4m/2%
Wp-25 166,51 164,81 165,66 studz. Sd13 165,62 2,1m/2%
Wp-26 166,51 164,81 165,66 studz. Sd13 165,57 4,4m/2%
Wp-27 166,73 165,03 165,88 studz. Sd14 165,85 1,6m/2%
Wp-28 166,73 165,03 165,88 studz. Sd14 165,79 4,3m/2%
Wp-29 166,70 165,00 165,85 studz. Sd16 165,80 2,2m/2%
Wp-30 166,70 165,00 165,85 studz. Sd16 165,75 4,9m/2%
Wp-31 166,60 164,90 165,75 studz. Sd17 165,69 3,1m/2%
Wp-32 166,70 165,00 165,85 studz. Sd18 165,72 6,3m/2%
Wp-33 166,93 165,23 166,08 studz. Sd19 165,99 4,6m/2%
Wp-34 166,93 165,23 166,08 studz. Sd19 166,03 2,4m/2%
Wp-35 167,33 165,63 166,48 studz. Sd21 166,39 4,6m/2%
Wp-36 167,33 165,63 166,48 studz. Sd21 166,43 2,4m/2%
Wp-37 167,23 165,53 166,38 studz. Sd22 166,29 4,6m/2%
Wp-38 167,23 165,53 166,38 studz. Sd22 166,33 2,4m/2%
Wp-39 167,08 165,38 166,23 studz. Sd23 166,13 4,7m/2%
Wp-40 167,08 165,38 166,23 studz. Sd23 166,18 2,6m/2%
Wp-41 166,79 165,09 165,94 studz. Sd25 165,85 4,6m/2%
Wp-42 166,79 165,09 165,94 studz. Sd25 165,89 2,4m/2%
Wp-43 166,69 164,99 165,84 studz. Sd24 165,75 4,6m/2%
Wp-44 166,69 164,99 165,84 studz. Sd24 165,79 2,5m/2%
Wp-33a 167,20 165,50 166,35 studz. Sd20.1 166,30 2,5m/2%

blure projwktowe

ul. Cygana 4/213 45-131 Opole
tel. 77 442-81-18  fax. 77 442-81-19

Nazwa inwestycji:

PRZEBUDOWA DROGI UL. KWIATOW

POLSKICH W WOLCZYNIE

Stadium dokumentaciji:

Lokalizacja: Wotczyn , ul. Kwiatéw Polskich

Projekt wykonawczy

Inwestor: Gmina Wotczyn, ul. Dworcowa 1; 46-250 Wotczyn

Przedmiot rysunku: Wykonawcy Imig i nazwisko Nr uprawnien Branza
STUDZIENKA Projektant: MIROSEAW BRZEZINSKI 352/94/0P sanitarna
ZWPUSTEM Opracowat: MAREK KLYK sanitarna
_A_HN><<NNZ__AO/>\O Data opracowania: Skala: Nr rysunku:
JEZDNYM sierpief 2017r. H_.NO m - N




