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- Przy zblizeniach do linii kablowej SN i nN wykopy wykonywac recznie pod
nadzorem wiasciciela sieci (linie kablowe SN i nN na czas prac wytgczone i
uziemnione obustronnie).

- Przy skrzyzowaniach z istniejgcymi liniami nN i SN nalezy na istniejacych
kablach zastosowac rury ostonowe dwudzielne (linia nN kolor niebieski, linia
SN- kolor czerwony).

- W miejscu skrzyzowania i zblizenia z siecig telekomunikacyjng <2mb prace
wykonac recznie z zachowaniem ostroznosci. Prace poprzedzi¢ wykopami

. kontrolnymi. W miejscu skrzyzowania sie¢ zabezpieczy¢ rurg ochronng
dwudzielng min. + 0,5m poza obreb (zawa¢ normatywne odlgtosci).
| - Przed rozpoczeciem prac istniejgce kable nalezy zidentyfikowac.
A Stupy ponumerowaé wg. wytycznych Inwestora.
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Arkusz 1(2)

e ®° Oprawa o$wietleniowa (moc LED 60W, moc catkowita 67W, IP66, 3500K) na stupie h=8m

Jednostka ewidencyjna:160404_4 Wolczyn-miasto

vy Doy ——— Linia kablowa nN YAKXS 4x35 mm2 + bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm (20 cm pod kablem)

Arkusz nr 3 drafka 4073, 1054

:::’:::;2?”‘”““‘“‘”““‘“‘“ —— Linia kablowa nN YAKXS 4x35 mm2 w rurze ostonowej DVR fi 75 + bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm

(20 cm pod rurg ostonowa)
Granice dziatek objetych inwestycjq

Ukdad wspolrzgdnyeh:2000
Ukfad wysokosc: Kronsztad 60

Qznaczenie granic obszary Ky
byt przedmiotem pomianu

Slutebnosc rntonych eyl a zapspotoie / \TPROJEKTU |, . - . DATA
i . Budowa linii kablowej nn wraz z oswietleniem 08.2017r.
— w m. Wotczyn dz. nr dz. nr 1054, 940/3, 996/1, 924, 1073, 889
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