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Wstep

Dokumentacje niniejszg opracowano na zlecenie firmy Biuro Projektowe
ECO-UNIT, ul. Cygana 4 lok. 213, 45-131 Opole.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie warunkéw geotechnicznych
w podtozu czesci dziatek nr 1052 i 1053 zlokalizowanych w m. Wotczyn, powiat
kluczborski, wojewddziwo opolskie. Na podstawie informacji przekazanych
przez Zleceniodawce, inwestycja obejmowac bedzie budowe drog gminnych
w rejonie ulicy Chabrow.

Projektowany obiekt nalezy do | kategorii geotechnicznej w ztozonych
warunkach gruntowo-wodnych.

Opracowanie sporzgdzono wg przepisdw Rozporzgdzenia Ministra
Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463) oraz Rozporzgdzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

(Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430 z pozniejszymi zmianami).

1. Zakres prac
Zakres prac ustalony zostat przez projektanta obiektu, Zleceniodawce.
Zgodnie z powyzszym przeprowadzono nastepujgce prace:
e wizje terenowq,
e wytyczenie miejsc rozpoznania geotechnicznego na podstawie mapy
ewidencyjnej w skali 1:1000,
e 3 otwory geotechniczne do gtebokosci 2,0 m ppt. o tgcznym metrazu
6,0 mb.,
e badania makroskopowe gruntdw i obserwacje wody gruntowej
w otworach,
e ustalenie wyprowadzonych wartosci parametrow  fizyzkomecha-
nicznych dla gruntdw poszczegdlnych warstw geotechnicznych

metodami przez korelacje z normqg PN-81/B-03020,
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e kameralne opracowanie wynikdw badan w formie map topograficznej
i dokumentacyjnej, kart dokumentacyjnych otworéw  geo-

technicznych oraz czesci tekstowe;.

2. Potozenie, morfologia i charakterystyka ogéina terenu

Teren objety rozpoznaniem potozony jest w pothocno-wschodniej czesci
Wotczyna. Jest to osiedle domdw jednorodzinnych pomiedzy ulicami
Poznanskq, Szymonkowskg i Namystowskqg. Planowana jest przebudowa ulicy
Chabrow. W chwili obecnej wiekszos¢ istniejgcych drég o nawierzchni
z kruszyw tamanych zbudowanych jest bezposrednio na nasypach
niebudowlanych. Rzedne powierzchni w miejscach wiercen wynoszg 166,0 —
166,2 m n.p.m.

Powierzchnia drog jest rowna, teren badan jest tagodnie nachylony
w kierunku potudniowym do osi doliny bezimiennego cieku przeptywajgcego
przez obszar badan.

Pod wzgledem morfologicznym omawiany teren lezy na obszarze
rowniny wodno-lodowcowej powstate] w frakcie zlodowacen srodkowo-
polskich. Pod wzgledem podziatu fizycznogeograficznego wg. Kondrackiego
omawiany teren lezy na obszarze mezoregionu Réwnina Opolska, nalezgcego
do makroregionu Nizina Slgska.

Sie¢ hydrograficzng stanowi rzeka Wotczynski Strumien z licznymi

doptywami, ptyngca generalnie w kierunku potudniowo-zachodnim.

3. Budowa geologiczna

W podtozu rozpoznanym do gtebokosci 2,0 m p.p.t. stwierdzono
wystepowanie osaddéw czwartorzedowych plejstocenskich facji  fluwio-
glacjalnej, wyksztatconych jako piaski réznoziarniste z przewarstwieniami glin
zwatowych. Wedtug materiatdow archiwalnych osady czwartorzedowe na
obszarze badan wystepujg do gtebokosci ok. 10 m, pod nimi wystepujqg
trzeciorzedowe - ity, muftki i piaski.

Powierzchnie terenu pokrywa ciggta warstwa nasypow gruzowo-

ttuczniowo-mineralnych o migzszosci 0,8-1,1 m.
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4. Warunki hydrogeologiczne

Podczas badan terenowych wody gruntowe stwierdzono we wszystkich
otworach, nawiercone zostaty na gtebokosciach 1,50 — 1,80 m p.p.t.
We wszystkich ofworach zwierciadto wod podziemnych ma  charakter
swobodny. Generalny przeptyw wod podziemnych odbywa sie w kierunku
potudniowo-wschodnim do osi koryta rzeki Wotczynski Strumien. Zmierzony stan
wod podziemnych nalezy przyjgc¢ jako niski.

Wedtug Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999, Nr 43 poz. 430,
z p6zn. zm.), warunki wodne w podtozu okresla sie na przecietne przy dobrym

odprowadzeniu wod powierzchniowych.

5. Geotechniczna charakterystyka gruntéw
Grunty rozpoznane w podtozu podzielono na nastepujgce warstwy

geotechniczne zréznicowane pod wzgledem genezy, wyksztatcenia
litologicznego i wtasnosci geotechnicznych:

warstwa la - nasypy budowlane ztozone z ttucznia bazaltowego
i wapiennego wystepujgce w otworach nr 1 i 2 do gtebokosci
0,15 m p.p.t. Stan techniczny nasypdw zageszczony. Jest to warstwa bedgca
dotychczasowqg nawierzchnig drég gruntowych.

warstwa Ib — nasypy niebudowlane ztozone z gruzow, ttucznia, piaskow
gliniastych, humusu i zuzli wystepujgce we wszystkich otworach do gtebokosci
08 - 1,1 m p.p.t. Stan techniczny nasypow luzny, Sredniozageszczony
i twardoplastyczny.

warstwa A - gliny piaszczyste i piaski gliniaste wystepujgce we wszystkich
otworach do gtebokosci 1,1 - 1,3 m p.p.t. Stan techniczny gruntow
twardoplastyczny o stopniu plastycznosci It = 0,20. Grunty spoiste
skonsolidowane o symbolu grupy C,

warstwa lla - wilgotne i nawodnione piaski drobne wystepujgce

w otworach nr 2 i 3 do gtebokosci 1,7 - 20 m ppt., w otworze nr 2
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nieprzewiercone. Stan techniczny gruntéw Sredniozageszczony o stopniu
zageszczenia Ip = 0,50, ustalonym na podstawie opordw wiercenia.

warstwa Illb - wilgotne i nawodnione piaski Srednie lokalnie
z domieszkami zwirdw wystepujgce w otworach nr 2 i 3 do gtebokosci
1,7 = 20 m ppt. w otworze nr 3 nieprzewiercone. Stan techniczny gruntow
Sredniozageszczony o stopniu zageszczenia Ip = 0,50, ustalonym na podstawie
opordw wiercenia.

warstwa llc — wilgotne i nawodnione pospotki wystepujgce w otworze
nr 1 do gtebokosci 2,0 m ppt. Stan techniczny gruntéw Sredniozageszczony
o stopniu zageszczenia Ip = 0,60, ustalonym na podstawie opordéw wiercenia.

laleganie w podtozu wydzielonych warstw  geotechnicznych
przedstawiono na zatgczonej w czesci graficznej karcie dokumentacyjnej
otwordw geotechnicznych natomiast warto$ci wyprowadzonych parametrow
fizyko-mechanicznych dla gruntdw rodzimych ustalonych przez korelacje

z normq PN-81/B-03020 zawiera zatgcznik ,,Parametry geotechniczne™.

6. Wnioski

6.1. Dotychczasowa konstrukcja nawierzchni drogi gminnej w rejonie
ul. Chabrow w Wotczynie, zbudowana jest nasypdédw budowlanych
i niebudowlanych ztozonych z fttucznia, gruzdéw, zuZli i piaskéow
podscielona gruntami nosSnymi lecz o zréznicowanych wtasciwosciach
geotechnicznych.

6.2. 71godnie z normq PN-S-02205:1998 grunty warstw la — Ilc nalezg do grupy
gruntdow  niewysadzinowych, a grunty warstw A do gruntow
wysadzinowych.

6.3. Warunki wodne w podtozu sq przecietne, poniewaz ustabilizowane
zwierciadto wod gruntowych znajduje sie na gtebokosci 1,5-1,8 m p.p.t.

6.4. Dla obszaru Wotczyna strefa przemarzania wynosi 1,0 m ppt.

6.5. Parametry geotechniczne gruntdw do obliczenia no$nosci podtoza

zestawiono w zatqgczniku ,,Parametry geotechniczne”.
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6.6.

6.7.
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Prace ziemne tj. odbiér podtoza gruntowego w wykopach oraz kontrola
zageszczenia nasypow powinny by¢ prowadzone pod nadzorem
geotechnicznym.

Wg KNR 2-01 wystepujgce w podtozu grunty nalezg do Il i lll kategorii

urabialnosci.

Opracowat:

mgr Tomasz Rokicki
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