PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podsta- | Nrspec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
wa techn.
Budowa drogi ul. Chabréw w Wolczynie branza drogowa
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNNR 1 D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasadrégw  (km
d.1|10111-01 terenie réwninnym
214.44*0.001 km 0.214
. RAZEM 0.21
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
2|KNR 2-31 | D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z thucznia kamiennego o grubos-|m?
d.2|0804-03+ ci 15 cm - materiat z rozbiorki do przewiezienia w miejsce wskazane
5*KNR 2- przez Inwestora (do 2km)
31 0804-03
6.10*214.44+52.00+53.00+70.00 m?2 1483.08
RAZEM 1483.08
3 ROBOTY ZIEMNE
3/KNR 2-01 |D-02.00.01 |Roboty ziemne w gr.kat.llI-IV - urobek do przewiezienia w miejsce m3
d.3/0206-02 wskazane przez Inwestora (do 2km)
D-02.00.01
0.40%(6.10%214.44+52,00+53.00+70.00)+0.57*160.00+0.42*(73.00+ |m? 1009.96
8.10+33.00+30.70+34.90+28.8+17.6+59.70+26.80+29.50+62.50+
7.55+24.90+20.20)+0.52*256.70
RAZEM 1009.96
4/KNNR 6 D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w m?2
d.3/0103-03 gruncie kat. IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
6.10*214.44+52.00+53.00+70.00+160.00+73.00+8.10+33.00+30.70+|m? 2357.03
34.90+28.8+17.6+59.70+26.80+29.50+62.50+7.55+24.90+20.20+
256.70
RAZEM 2357.03
4 ELEMENTY DROGI
S5|KNNR 6 D-08.01.01 |Krawezniki betonowe najazdowe 15x22 cm wraz z wykonaniem taw z |m
d.4/0403-03 betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej
459.00 m 459.00
RAZEM 459.00
6/KNNR 6 D-08.01.01 |Krawezniki betonowe 15x30 cm utozone na ptask wraz z wykonaniem |m
d.4|0403-03 faw z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej
4*5.50 m 22.00
RAZEM 22.00
7|KNNR 6 | D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- |m
d.4|0404-04 piaskowej z wykonaniem fawy fundamentowej z betonu C12/15
73.00+8.00+37.00+31.00+35.00+29.00+18.00+60.00+27.00+30.00+ im 410.60
59.00+3.60
RAZEM 410.60
8|KNR 2-31 |D-05.03.01 |Wykonanie zakoriczenia wjazdéw na posesjg z kostki kamiennej nie- |m?
d.4|0406-08 regularnej o wys. 14x16 cm na podsypce cem.piaskowej z wykona-
niem fawy betonowej z oporem z betonu C12/15
0.14*59.50 m?2 8.33
RAZEM 8.33
9|KNR 2-31 |D-05.03.01 |Utozeniekostki kamiennej nieregularnej o wys. 15x17 cm na podsypce |m?
d.4|0406-08 cem.piaskowe] z wykonaniem tawy betonowej z oporem z betonu
Cc12115
0.15*37.10 m?2 5.57
RAZEM 5.57
10|KNNR 6 | D-08.05.06 | Sciek uliczny z dwdch rzedéw kostki granitowej 8/11 na podsypce ce- |m
d.4|0607-02 mentowo-piaskowej 1:4 gr. Scm z wykonaniem tawy betonowej pod
Sciek z betonu C12/15
435.70 m 435.70
RAZEM 435.70
5 PODBUDOWY
11|KNNR 6 D-04.02.01 |Warstwy odcinajace zageszczane mechanicznie o grubosci 15 cm m?2
d.5|0106-06
73.00+8.10+33.00+30.70+34.90+28.80+17.6+59.70+26.80+29.50+ |m? 457.25
62.50+7.55+24.90+20.20
RAZEM 457.25
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12|KNNR 6 D-04.05.01 | Podbudowa pomochicza z kruszywa stabilizowanego cementem o m?2
d.5|0111-02 Rm=2,5MPa gr. 25 cm- mieszanka wykonana w wezle betoniarskim,
w cenie uwzglednié koszt transportu mieszanki na plac budowy
(6.10*214.44+52.00+53.00+70.00)+0.50*(10.00+10.00+13.50+ m?2 1933.28
13.50+10.00+10.00)+160.00+256.70
RAZEM 1933.28
13|KNR 2-31 |D-04.06.01 |Podbudowa z chudego betonu gr. 20cm m?2
d.5/0109-01+
8*KNR 2-
31 0109-02
160.00 ] m?2 160.00
RAZEM 160.00
14/KNNR 6 D-04.04.02 |Wykonanie podbudowy zasadniczej o gr. 20 cm z kruszywa famanego m?2
d.5|0113-02 bazaltowego lub granitowego frakcji 31,5/63 klinowanego kliricem
(5.10*214.44+52.00+53.00+70.00)+23.30*0.20 m?2 1273.30
RAZEM 1273.30
15|KNNR 6 D-04.04.02 |Wykonanie podbudowy o gr. 15 cm z kruszywa famanego bazaltowe- m?2
d.5|0113-01 go lub granitowego frakeji 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
457.25+256.70 m? 713.95
RAZEM 713.95
16|KNNR 6 D-04.04.02 |Wykonanie podbudowy o gr. 7 cm z kruszywa famanego bazaltowego m?2
d.5|0113-01 lub granitowego frakcji 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie - warst-
wa ukfadana rozsciefaczem
1273.30 m?2 1273.30
RAZEM 1273.30
6 ROBOTY UZUPELNIEJACE
17|KNR 2-31 D- Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw kanatowych szt.
d.6|1406-03 03.02.01a
24 szt. 24.00
RAZEM 24.00
18|KNR 2-31 D- Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazo-  szt.
d.6|1406-04 03.02.01a |wych
21 szt. 21.00
RAZEM 21.00
7 NAWIERZCHNIE
19/KNNR 6 D-04.03.01 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych m2
d.7|1005-04
1273.30 m?2 1273.30
‘ RAZEM 1273.30
20|KNNR 6 D-04.03.01 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?
d.7|1005-07
1273.30 m2 1273.30
RAZEM 1273.30
21|KNR 2-31 | D-05.03.05 |Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 - grub.po za- |m?
d.7|0310-01+ geszcz. 7 cm
3*KNR 2-
31 0310-02
1273.30 m?2 1273.30
RAZEM 1273.30
22|KNNR 6 | D-04.03.01 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m?2
d.7|1005-06
1273.30 m?2 1273.30
RAZEM 1273.30
23|KNNR 6 | D-04.03.01 |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?
d.7|1005-07
1273.30 m? 1273.30
RAZEM 1273.30
24|KNR 2-31 | D-05.03.05 |Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 - grub.po za- |m?
d.7|0310-05+ geszcz. Scm
2*KNR 2-
31 0310-06
1273.30 m2 1273.30
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RAZEM 1273.30
25|KNR 2-31 | D-05.03.23 | Nawierzchnia zjazdéw z betonowej kostki brukowej koloru czerwonego|m?
d.7|0511-03 o grub. 8 cm na podsypce z miatu kamiennego
256.70 m? 256.70
RAZEM 256.70
26|KNR 2-31 | D-05.03.23 |Nawierzchnia miejsc postojowych z betonowej kostki brukowej koloru |m?
d.7|0511-03 grafitowego o grub. 8 cm na podsypce z mialu kamiennego. Miejsca
postojowe wyznaczone kostkg koloru czerwonego.
160.00 m?2 160.00
RAZEM 160.00
27|KNR 2-31 | D-05.03.23 |Nawierzchnia chodnikéw i doj$¢ do posesji z betonowej kostki bruko- |m?2
d.7/0511-03 wej koloru szarego o grub. 8 cm na podsypce z miatu kamiennego. -
457.25 m?2 457.25
} RAZEM 457.25
8 ROBOTY WYKONCZENIOWE
28|KNR 2-21 |D-09.01.01 |RozScielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na tere- |m?
d.8{0218-02 nie pfaskim - grubos¢ warstwy 10cm (ziemia urodzjna z dowozu) wraz
z obsianiem terendw zielonych trawg
0.10*1035.55 m3 103.56
RAZEM 103.56
9 OZNAKOWANIE DROG ORAZ URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
29/KNNR 6 D-07.01.01 |Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe - linie na skrzyzowa- |m?
d.9|0705-06 niach i przej$ciach dla pieszych malowane mechanicznie
57.50 m?2 57.50
RAZEM 57.50
30|{KNNR 6 D-07.02.01 | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o Srednicy 70 mm wraz |szt.
d.9|0702-01 z wykonaniem i zasypaniem dotéw z ubiciem warstwami
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
31|KNNR 6 D-07.02.01 | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i infor- |szt.
d.9|0702-05 macyjne o pow. ponad 0.3 m2. - znak pionowy D-6 (6 szt.), B-43 (1
szt.), B-44 (1szt.), D-18 (2 szt.)
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00




