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Konstrukcja jezdni

1.

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr.5cm

2.

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 7 cm

3.

gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm  granitowego stabilizowanego
mechanicznie gr. 7cm - wartwa uktadana rozscietaczem

4.

dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 31,5/63mm granitowego stabilizowanego

mechanicznie gr. 20cm

5.

podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr. 25¢cm

Konstrukcja chodnika

6.

betonowa kostka brukowa typ holland koloru szarego gr. 8 cm

podsypka z miatu kamiennego 0/4mm gr. 4 cm

7.
8.

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 granitowego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm

9.

warstwa odcinajgca z piasku gr. 15 cm

Konstrukcja miejsc postojowych

10.

betonowa kostka brukowa typ behaton koloru grafitowego gr. 8 cm

7.

podsypka z miatu kamiennego 0/4mm gr. 4 cm

11.

podbudowa z chudego betonu gr. 20cm

5.

podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr. 25¢cm

Konstrukcja zjazdow indywidualnych

12. | betonowa kostka brukowa typ holland koloru czerwonego gr. 8 cm
7. | podsypka z miatu kamiennego 0/4mm gr. 4 cm

13. | podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 granitowego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm
5. | podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr. 25cm

Uktad warstw - krawezniki, obrzeza, tawy betonowe

14. | obrzeze betonowe koloru szarego 8x30

15. | podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

16. |fawa betonowa z betonu C12/15 wg szczegdtu "A"

17. | kraweznik betonowy 15x22

18. | fawa betonowa z betonu C12/15 wg szczeg6tu "B"

19. | Sciek z 2-6ch rzeddw kostki granitowej 9/11

20. | kostka granitowa 15/17

21. | tawa betonowa z betonu C12/15 wg szczeg6tu "C"
22. | tawa betonowa z betonu C12/15 wg szczegdtu "D"

ul. Cygana 4/213 45-131 Opole
tel. 77 442-81-18  fax. 77 442-81-19

Nazwa inwestycji:

BUDOWA DROGI UL. CHABROW
W WOLCZYNIE

Stadium dokumentacji:
Projekt wykonawczy

Lokalizacja: Wotczyn ark. m. 3 dziatki nr 940/3, 1052, 1017, 924, 1036

Inwestor: Gmina Wotczyn, ul. Dworcowa 1; 46-250 Wotczyn

Przedmiot rysunku:

PRZEKROJE
KONSTRUKCYJNE

Wykonawcy Imie i nazwisko Nr uprawnien Branza

Projektant: KAZIMIERZ SZTAJGLIK 159/92/0P drogowa

Opracowat: MAREK KLYK

Data opracowania: Skala: Nr rysunku:
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grudzien 2016r.




