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WYSZCZEGOLNIENIE

Wiaz DN600mm kl. D do 400kN wg PN-87 H-74051

Pierscien wyréwnujacy @625mm

Zwezka redukcyjna ©1000/625mm (konus)

Krag posredni g1000mm

Uszczelka

Dolna czes$¢ studni (monolit) @1000mm

Projektowany kolektor gtéwny

Projektowane wiaczenie

Beton B-10

10

Podsypka piaskowa

11

Wewnetrzna i zewnetrzna warstwa
hydroizolacyjna

ul. Cygana 4/213 45-131 Opole
tel. 77 442-81-18  fax. 77 442-81-19

Nazwa inwestycji:

W WOLCZYNIE

BUDOWA DROGI UL. CHABROW

Stadium dokumentaciji:
Projekt wykonawczy

Lokalizacja: Wotczyn ark. m. 3 dziatki nr 940/3, 1052, 1017, 924, 1036, 1053, 907

Inwestor: Gmina Wotczyn, ul. Dworcowa 1; 46-250 Wotczyn

Przedmiot rysunku: Wykonawcy Imig i nazwisko Nr uprawnien Branza
STUDNIA Projektant: MIROSEAW BRZEZINSKI 352/94/0P sanitarna
REWIZYJINA Opracowat | MAREK KLYK
DESZCZOWA A_VU_.OOO Data opracowania: Skala: Nr rysunku:

grudzien 2016r. “_.NO




