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Projekt wykonawczy bran zy drogowej - opis techniczny
Budowa drogi ul. Chabréw w Wolczynie

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Niniejsze opracowanie zostalo wykonane na podstawie umowy zawartej pomiedzy
Gming Wotczyn, a Firmg ECO-UNIT Biuro projektowe ul. Cygana 4/213; 45-131 Opole.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie rozwigzahn technicznych
umozliwiajacych wykonanie przedsiewziecia pn. ,Budowa drogi ul. Chabrow w Wolczynie” w
zakresie budowy nawierzchni.

Projekt budowlany zostat opracowany zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz
normami branzowymi.

2. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Przedmiotem opracowania jest budowa drogi ul. Chabréw w Wolczynie o catkowitej
diugosci jezdni 214,44 [m]. Projekt sporzadzono na mapie sytuacyjno-wysokosciowej w skali
1:500, zaktualizowanej na dzieh 25.09.2015r.

Realizacje inwestycji w zakresie objetym projektem przewiduje sie na nastepujacych
dziatkach potozonych na gruntach miasta Wolczyn: ark. m. 3 dziatki nr 940/3, 1052, 1017,
924, 1036. Realizacja inwestycji obejmuje dziatki bedgce we wtadaniu Gminy Wotczyn.

Teren przylegly do projektowanej ulicy to zabudowa doméw jednorodzinnych oraz
niezagospodarowane tereny przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego pod budownictwo jednorodzinne. Uzbrojenie terenu w sieci podziemne i linie
napowietrzne przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.

3. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA.

Droga objeta opracowaniem posiada w chwili obecnej nawierzchnie ttuczniowa. Stan
techniczny istniejacej nawierzchni nalezy oceni¢ jako zly, brak jest wlasciwego ukladu
spadkdéw poprzecznych i podtuznych.

Podstawowg funkcjg projektowanej ulicy jest zapewnienie dojazdu do osiedla domow
jednorodzinnych potozonego w poétnocno-zachodniej czesci miasta oraz zapewnienie
dojazdu do posesji zlokalizowanych w jej ciggu.

Poczatek projektowanego odcinka drogi zlokalizowano w punkcie A, w ktorym
zakonczono budowe drogi ul. Polnej. Rozwigzania materialowe oraz konstrukcyjne
dostosowano do rozwigzan przyjetych na wykonanym odcinku drogi ul. Polnej.

Uwzgledniajac charakter terenu oraz funkcje, jaka pelni projektowana ulica,
zaprojektowano wykonanie nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego - jezdnia o
szerokosci 5,5[m]. Spos6b zagospodarowania terenu zaprojektowano w sposob
zapewniajacy dowigzanie sie do statych punktow wysokosciowych, zapewniajac bezpieczne
korzystanie z uktadu komunikacyjnego dla wszystkich uzytkownikéw ruchu.

Nawierzchnie jezdni obramowano kraweznikami betonowymi 15x22cm utozonymi na
tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Spadek poprzeczny jezdni zmienny.

Projektuje sie chodnik lewostronny o nawierzchni z betonowej kostki brukowej -
szerokos¢ uzytkowa 2,0m. W celu zapewnienia bezpieczenstwa dla niechronionych
uzytkownikéw drogi (pieszych) chodnik oddzielono od jezdni pasem zieleni.

Od km 0+020,60 do km 0+051,70 zaprojektowano prawostronng zatoke postojowg o
nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
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Niwelete osi jezdni zaprojektowano z uwzglednieniem istniejacych rzednych wjazdéw
oraz majac na uwadze koniecznosc¢ zapewnienia wkasciwego odwodnienia projektowanych
nawierzchni.

Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia

Kable energetyczne i telekomunikacyjne przebiegajagce w poprzek projektowanej ulicy
oraz pod zjazdami indywidualnymi zabezpieczyé rurami ochronnymi dwudzielnym na
dtugosci réwnej szerokosci ciagu jezdni lub zjazdu indywidualnego powigkszonej o 1m z
kazdej strony.

W zwigzku z powyzszym przed rozpoczeciem wykopow nalezy wykona¢ pomiar
geodezyjny majacy na celu wyznaczenie trasy istniejgcego i projektowanego uzbrojenia,
nastepnie wykonac recznie przekop kontrolny w celu jego zlokalizowania i zabezpieczenia,
a w razie kolizji zmienic¢ ich lokalizacje.

Odwodnienie

Dla przejecia wody opadowej z nawierzchni ul. Chabrow zaprojektowano kanalizacje

deszczowg wg odrebnego opracowania.

4. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU.

Uktad warstw konstrukcyjnych jezdni ul. Chabréw

- 5 cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70

- 7 cm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70

- 7 cm goérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego granitowego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie (warstwa ulozona mechanicznie przy uzyciu
rozscietacza)

- 20 cm dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego granitowego 31,5/63
stabilizowanego mechanicznie

- 25 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa,
mieszanka wykonana w wezle betoniarskim

Uktad warstw konstrukcyjnych zjazdoéw indywidualnych

- 8 cm betonowa kostka brukowa typu holland koloru czerwonego

- 4 cm podsypka z miatlu kamiennego 0/4 mm

- 15 cm podbudowa zasadnicza =z kruszywa famanego granitowego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie

- 25 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa,
mieszanka wykonana w wezle betoniarskim

Uktad warstw konstrukcyjnych ciggu pieszego

- 8 cm betonowa kostka brukowa typu holland koloru szarego

- 4 cm podsypka z miatu kamiennego 0/4 mm

- 15 cm podbudowa =zasadnicza z kruszywa tamanego granitowego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie

- 15 cm warstwa odcinajgca z piasku

Uktad warstw konstrukcyjnych zatoki postojowej

- 8 cm betonowa kostka brukowa typu behaton koloru grafitowy

- 4 cm podsypka z miatu kamiennego 0/4 mm

- 20 cm podbudowa z chudego betonu

- 25 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa,
mieszanka wykonana w wezle betoniarskim
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Zjazdy indywidualne zakonczy¢ kostkg granitowg 15/17 utozong na tawie betonowej z
oporem z betonu C12/15.

Na caftej dtugosci odcinka A-B zaprojektowano obustronny sciek z dwoch rzeddw kostki
granitowej 9/11.

Na zakonczeniu ulic wiaczajacych sie do ul. Kwiatéw Polskich zastosowaé kraweznik
betonowy 15x30 utozony ,na ptask” z wykonaniem lawy betonowej z oporem z betonu
C12/15.

Wytyczenie obiektu przeprowadzi¢ w nawigzaniu do reperu roboczego o rzednej 165,83
(géra studni kanalizacyjnej — patrz rys. nr 2).

5. SPOSOB | WARUNKI KORZYSTANIA Z OBIEKTU.

Projektowana droga ul. Chabrow w Wolczynie ma charakter lokalny, jej gtdwnym
zadaniem jest zapewnienie dojazdu do osiedla domkdéw jednorodzinnych potozonego w
pétnocno-zachodniej czesci miasta oraz zapewnienie dojazdu do posesji zlokalizowanych w

jej ciagu.

6. DANE TECHNICZNE |1 TECHNOLOGICZNE OBIEKTU USLUGOW EGO,
PRODUKCYJNEGO LUB TECHNICZNEGO - nie dotyczy.

7. ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO-INSTALACYJNE OBIEKTU
LINIOWEGO - nie dotyczy.

8. ROZWIAZANIA ELEMENTOW WYPOSA ZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO - nie dotyczy.

9. ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA URZ ADZEN INSTALACJI
TECHNICZNYCH - nie dotyczy.

10.CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU — nie doty czy.

11.DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZ UJACE
WPLYW NA SRODOWISKO ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE POD WZGLEDEM

a) Zapotrzebowania i jako $ci wody oraz ilo sci, jako sci i sposobu odprowadzania
sciekow
Scieki z wod opadowych i roztopowych odprowadzane beda do projektowanej w ramach
odrebnego opracowania kanalizacji deszczowej.

b) Emisji zanieczyszcze A gazowych, w tym zapachow, pytlowych i plynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilo $cii zasi egu rozprzestrzeniania si e
Realizacja inwestycji zlikwiduje do minimum obecnie wystepujace zapylenie.

¢) Rodzajuiilo $ci wytwarzanych odpadow

Podczas wykonawstwa robo6t powstang odpady w postaci gruzu oraz ziemi z
korytowania. W trakcie eksploatacji nie bedg powstawaé¢ inne odpady, wiec projekt nie
przewiduje wyznaczenia ich skladowania.
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d) Emisji hatasu oraz wibracji, a tak ze promieniowania, w szczegdlno $ci jonizuj gcego,
pola elektromagnetycznego i innych zaktbce n, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikOw i zasi egu ich rozprzestrzeniania si e.

Projekt nie przewiduje realizacji obiektéw bedacych zrédiem emisji hatasu do srodowiska,
ani obiektéw emitujgcych promieniowanie jonizujgce czy tez pole elektromagnetyczne.
Realizacja inwestycji zmniejszy do minimum obecnie wystepujace z uwagi na nierownosci
nawierzchni wibracje i zmniejszy radykalnie emisje hatasu.

e) Wplywu obiektu budowlanego na istniej  gcy drzewostan, powierzchni e ziemi, w tym

gleb e, wody powierzchniowe i podziemne

Realizacja planowanego przedsiewziecia nie bedzie wymagata usuniecia drzew.
Przewidziane przeksztatcenia rzezby terenu polegajgce na wykonaniu koryt nie pociggha za
sobg zmian w postaci zachwiania rownowagi przyrodniczej w srodowisku lokalnym, a tym
samym i na wiekszym obszarze. Teren, na ktérym prowadzone beda prace budowlane
zostanie zagospodarowany zgodnie z projektem. Zakres inwestycji nie przewiduje realizacji
obiektow, ktére moglyby zaréwno w fazie wykonawstwa, jak i eksploatacji wptywaé
negatywnie na wody podziemne czy tez powierzchniowe.

f) Wykazanie, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwi gzania
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczaj g lub eliminuj g wptyw obiektu
budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekt y budowlane,
zgodnie z odr ebnymi przepisami
Prognoza oddziatywania projektowanej inwestycji na srodowisko dla programowanego

zakresu, wskazuje iz nie bedzie ona wywieraé negatywnego oddziatywania na zaden z

komponentow Srodowiska zarowno w fazie realizacji jak i pdzniejszej eksploatacji, zatem z

pewnoscia mozliwe jest wykonanie przewidzianych do realizacji obiektéw i ich

funkcjonowanie z gwarancjg dotrzymania wymagan i norm okreslonych w przepisach z

zakresu ochrony srodowiska. Ze wzgledu na zakres oraz specyfike inwestycji, zagrozenia dla

srodowiska na etapie wykonawstwa beda niewielkie, lecz wykonawca robot oraz inspektor
nadzoru winni zdawac sobie sprawe z mozliwosci wystgpienia takich zagrozen. Ucigzliwosci

I niekorzystne oddziatywanie inwestycji na srodowisko zwigzane z jej realizacjg mogg zostac

ograniczone i w wiekszosci mie¢ charakter tymczasowy. Uwarunkowane to jest

odpowiednim prowadzeniem robo6t. Na etapie eksploatacji nie przewiduje sie wystgpienia
negatywnych skutkéw inwestycji na $rodowisko naturalne w stosunku do stanu obecnego.

Nie przewiduje sie wystgpienia obszaru oddziatywania wyznaczonego w otoczeniu obiektu

(terenu placu budowy) na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z

tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.

Budowa drogi ul. Chabrow w Wolczynie poprawi standard uzytkowania i zwiekszy
bezpieczenstwo ruchu i pieszych. Projektowane nawierzchnie jezdni, chodnikéw oraz
Zjazdow przy uzyciu takich materiatow jak beton, prefabrykaty betonowe, emulsja asfaltowa,
beton asfaltowy, piasek i kruszywa famane zgodnych z Polskimi Normami, posiadajgcych
atesty dopuszczajgce je do uzycia w budownictwie drogowym i obojetnych dla srodowiska,
nie pogarszajg lecz wrecz polepszg istniejgcy stan oddziatywania obiektu na srodowisko i
zdrowie ludzi.
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12.WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OKRE SLONE W ODREBNYCH
przepisach — nie dotyczy.

13. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami. Materiaty i wyroby muszg posiada¢ Aprobate Techniczng dopuszczajaca je do
stosowania w budownictwie drogowym. Roboty ziemne w poblizu istniejgcych urzadzen
podziemnych nalezy wykonywac¢ recznie i ze szczegolng ostroznoscig. Szczegbtowy opis
technologii rob6t podano w Specyfikacjach Technicznych.
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