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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Rozbudowa istniejacego przedszkola na cele opieki nad dzie¢mi do lat 3.
Wotczyn ul. Sienkiewicza 1

Opis robot:

1 Roboty przygotowawcze + ziemne

2 Roboty fundamentowe

3 Sciany zewnetrzne + wewnetrzne

4 Roboty posadzkowe

5 Posadzki z wyktadzin pcv

6 Tynki wewnetrzne + malowanie + ptytki ceramiczne $cienne
7 Stolaraka okienna + drzwiowa

8 Stropy + pokrycia dachowe + rynny + rury spustowe
9 Przewody kominowe

10 Instalacje elektryczne

11 Inst. elektryczna p.poz.

12 Instalacja odgromowa i uziemiajaca

13 Instalacja centralnego ogrzewania

14 Instalacja gazowa

15 Instalacja wodociggowa

16 Instalacja przewpozarowa

17 Instalacja kanalizacyjna

18 Utwardzenie nawierzchni place, chodniki

19 Pomieszczenie wozkow dzieciecych

20 Instalacja ochrony p/gazowej

21 Zadaszenie nad wej$ciami do pom. ztobka i pom. wézkéw
22 Plac zabaw - przeniesienie

Kod CPV

45000000-7 - Roboty budowlane

a) grupy robot:

- 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe,

- 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

- 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach,

- 45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.

b) klasy robot:

- 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne,
- 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynkéw,

- 45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne,

- 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne,

- 45320000-6 - Roboty izolacyjne,

- 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,

- 45340000-2 - Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego,

- 45410000-4 - Tynkowanie,

- 45420000-7 - Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlane oraz roboty ciesielskie,
- 45430000-0 - Pokrywanie podtég i $cian,

- 45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie.

c) kategorie robét:

- 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

- 45211000-9 - Roboty budowlane w zakresie budownictwa publicznego

- 45261000-4 - Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty,
- 45262000-1 - Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe,

- 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych,

- 45321000-3 - Izolacja cieplna,

- 45331000-6 - Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
- 45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne,

- 45341000-9 - Wznoszenie ptotéw,

- 45342000-6 - Wznoszenie ogrodzen,

- 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej,

- 45422000-1 - Roboty ciesielskie,

- 45431000-7 - Ktadzenie ptytek,

- 45432000-4 - Ktadzenie i wyktadanie podtdg, $cian i tapetowanie $cian,

- 45442000-7 - Naktadanie powierzchni kryjacych,

- 45443000-4 - Roboty elewacyjne,

- 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne.

d) kody CPV:

- 45112700-2 - Roboty w zakresie ksztattowania terenu,

- 45262210-6 - Fundamentowanie,

- 45262300-4 - Betonowanie,

- 45262310-7 - Zbrojenie,

- 45262311-4 - Betonowanie konstrukgji,

- 45262500-6 - Roboty murarskie i murowe,

- 45262520-2 - Roboty murowe,

- 45312311-0 - Montaz instalacji piorunochronnej,

- 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania,

- 45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne,

- 45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych,

_2.-
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- 45421152-4 - Instalowanie $cianek dziatowych
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Zlobek Wolczyn-1

TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. |Pozycje ko- Nazwa Uproszczone Wartos¢ Jedn. llosé Wskaznik | Udzia
sztorysowe zt miary jedn. | najednost- |t pro-
ke cento-
zt wy
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1-7 Roboty przygotowawcze + ziemne
2 8-21 Roboty fundamentowe
3 22-46 Sciany zewnetrzne + wewnetrzne
4 47-60 Roboty posadzkowe
5 61-61 Posadzki z wyktadzin pcv
6 62-69  |Tynki wewnetrzne + malowanie +
ptytki ceramiczne $cienne
7 70-82 Stolarka okienna + drzwiowa
8 83-91 Stropy + pokrycia dachowe + rynny
+ rury spustowe
9 92-95 Przewody kominowe
10, 96-114 |Instalacje elektryczne
11] 115-118 |Inst. elektryczna p.poz.
12 119-122 |Instalacja odgromowa i uziemiajaca
13| 123-142 |Instalacja centralnego ogrzewania
14 143-147 |Instalacja gazowa
15| 148-164 |Instalacja wodociggowa
16 165-174 |Instalacja przewpozarowa
17| 175-189 |Instalacja kanalizacyjna
18 190-205 |Utwardzenie nawierzchni place, cho
dniki
19 206-219 |Pomieszczenie wozkow dzieciecych
20, 220-220 |Instalacja ochrony p/gazowej
21| 221-223 |Zadaszenie nad wejsciami do pom.
ztobka i pom. wézkéw
22| 224-224 |Plac zabaw istniejacy - przeniesie-
nie
RAZEM
Ogotem wartosé kosztorysowa robot
Stownie:
-4 -
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Zlobek Wolczyn-1

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
1Roboty przygotowawcze + ziemne
1KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wyznaczenie taw fundame-km
d.1/0119-01 ntowych
0.01185+0.01370*2 km 0.039
RAZEM 0.039
2KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg ~ |m2
d.1|0126-01 spycharek
(15*16)+(5*4) m?2 260.000
RAZEM 260.000
3 KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek |m2
d.1/0126-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci
(15*16)+(5*4) m?2 260.000
RAZEM 260.000
4KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek |m2
d.1/0126-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci
(15*16)+(5*4) m?2 260.000
RAZEM 260.000
5/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek |m2
d.1/0126-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci
(15*16)+(5*4) m?2 260.000
RAZEM 260.000
6/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami w gr.kat.l-1l z transp.urobku samochod.samowy-m3
d.1/0205-01 tadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - wykopy fundamentowe tawa - budynek rozbu-
dowa - WRAZ Z WYWOZEM ZIEMI WEASNOSC WYKONAWCY.
(13.7+13.7+11.85+11.85)*0.6*0.8 m3 24.528
RAZEM 24.528
7|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami w gr.kat.I-ll z transp.urobku samochod.samowy-m3
d.1/0205-01 tadowczymi na odlegtosc¢ do 1 km - wykopy posadzka - budynek rozbudowa -
WRAZ Z WYWOZEM ZIEMI WEASNOSC WYKONAWCY.
(10.85+12.7)*0.4 m3 9.420
RAZEM 9.420
2Roboty fundamentowe
8KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szer. do 0.6 m - pom. ztobka m3
d.2/0202-01
(13.7+13.7+11.85+11.85)*0.6*0.40 m3 12.264
RAZEM 12.264
9KNR 2-02  |Izolacje przeciwwodne z papy pow.poziomych na zimno - pierwsza warstwa - izolaim?2
d.2/0605-04 cja taw fundamentowych
(13.7+11.7+11.85)*0.30 m?2 11.175
RAZEM 11.175
10KNR 2-02  |Izolacje przeciwwodne z papy pow.poziomych na zimno - pierwsza warstwa - izolajm?2
d.2/0605-04 cja taw fundamentowych
(11.85+2)*0.25 m?2 3.463
RAZEM 3.463
11|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowa-t
d.2/0259-02 ne + gtadkie - zbrojenie taw fundamentowych
0.65 t 0.650
RAZEM 0.650
12KNR 2-02  |Izolacje przeciwwodne z papy pow.poziomych na zimno - druga warstwa m2
d.2/0605-05
(13.7+11.7+11.85)*0.30+(11.85+2)*0.25 m?2 14.638
RAZEM 14.638
13 KNNR 2 Fundamenty z bloczkéw betonowych - sciany fundamentowe gr. 30 cm m3
d.2/0301-03
(13.7+11.85+11.7)*0.3*0.7 m3 7.823
RAZEM 7.823
14KNNR 2 Fundamenty z bloczkéw betonowych - sciany fundamentowe gr. 25 cm m3
d.2/0301-03
(11.85+2)*0.25*0.7 m3 2.424
RAZEM 2.424
15KNR-W 2-02 |Tynki zewn.zwykte kat.ll na $cianach fundamentowych wyk. mechanicznie m2
d.2/0901-02
(13.7+11.85+11.7)*0.7*2 m?2 52.150
RAZEM 52.150
16/KNR-W 2-02 |Tynki zewn.zwykte kat.ll na $cianach fundamentowych wyk. mechanicznie m2
d.2/0901-02
(11.85+2)*0.7*1 m?2 9.695
RAZEM 9.695
17|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z emuim?2
d.20603-01 Isji asfaltowej - pierwsza warstwa
(13.7+11.85+11.7)*0.7*2 m?2 52.150
RAZEM 52.150
18KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z emuim?2
d.20603-01 Isji asfaltowej - pierwsza warstwa
(11.85+2)*0.7*1 m?2 9.695
RAZEM 9.695
19KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z emuim?2
d.20603-02 Isji asfaltowej - druga i nast. warstwa
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Zlobek Wolczyn-1

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
(13.7+11.85+11.7)*0.7*2 m?2 52.150
RAZEM 52.150
20KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z emum?
d.20603-02 Isji asfaltowej - druga i nast. warstwa
(11.85+2)*0.7*1 m?2 9.695
RAZEM 9.695
21 KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej kubetkowe;j - izolaim?2
d.20606-01 cja zewnetrzna
(13.7+11.7+11.85+11.85)*0.7 m?2 34.370
RAZEM 34.370
3/Sciany zewnetrzne + wewnetrzne
22KNR 2-02  |Izolacje przeciwwodne z papy pow.poziomych na zimno - pierwsza warstwa - izolam?2
d.3/0605-04 cja taw fundamentowych gr.éciany 30cm
(13.7+11.7+11.85+11.85)*0.30 m?2 14.730
RAZEM 14.730
23KNR 2-02  |Izolacje przeciwwodne z papy pow.poziomych na zimno - pierwsza warstwa - izolam?2
d.3/0605-04 cja taw fundamentowych gr. sciany 25cm
(11.7+2)*0.25 m?2 3.425
RAZEM 3.425
24KNR 2-02  |Izolacje przeciwwodne z papy pow.poziomych na zimno - druga warstwa gr. scia- |m2
d.30605-05 ny 30cm
(13.7+11.7+11.85+11.85)*0.30 m?2 14.730
RAZEM 14.730
25KNR 2-02  |Izolacje przeciwwodne z papy pow.poziomych na zimno - druga warstwa gr. scia- |m2
d.3/0605-05 ny 25cm
(11.7+2)*0.25 m?2 3.425
RAZEM 3.425
26NNRNKB (z.111) Sciany budynkoéw jednokondygnacyjnych gr. 30cm o wysokoscido 4.5 mz m2
d.3202 0168-02 |bloczkéw szczelinowych taczone na klej
(13.7+11.7+11.85+11.85)*3.0-(13.44+7.52+2+3) m?2 121.340
RAZEM 121.340
27NNRNKB (z.111) Sciany budynkoéw jednokondygnacyjnych gr. 25cm o wysokoscido 4.5 mz m2
d.3202 0168-01 |bloczkéw szczelinowych taczone na klej
(11.7+2)*3.0-(3.6+1.8+4.5) m?2 31.200
RAZEM 31.200
28KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety zebrowa-it
d.3/0259-02 ne + gtadkie - zbrojenie trzpieni zelbetonowych $cian zewnetrznych + wewnetrz-
nych
0.35 t 0.350
RAZEM 0.350
29IKNR-W 2-02 |Stupy trzpienie zelbetowe, w $cianach murowanych o gr. do 0.3 m dwustronnie  |m3
d.3/0211-01 deskowane
(0.3*0.3)*3*12 m3 3.240
RAZEM 3.240
30KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowa-it
d.3/0259-02 ne + gtadkie - zbrojenie wienca obwodowego $cian
0.62 t 0.620
RAZEM 0.620
31KNR-W 2-02 |Sciany betonowe - wylewanie wierica obwodowego $cian - grubos$¢ sciany 30cm  |m3
d.3/0201-01
(13.7+11.7+11.85+11.85)*0.3*0.3 m3 4.419
RAZEM 4.419
32IKNR-W 2-02 |Sciany betonowe - wylewanie wierica obwodowego $cian - grubos$¢ sciany 25cm  |m3
d.3/0201-01
(11.85+11.85+2)*0.25*0.3 m3 1.928
RAZEM 1.928
33KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemento- |m3
d.3/0304-02 wo-wapiennej bloczkami z betonu komdérkowego - zamurowanie istniejacego okna
1.5"1.2 m3 1.800
RAZEM 1.800
34 KNR-W 4-01 |Uzupetienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemento- |m3
d.3/0304-02 wo-wapiennej bloczkami z betonu komdérkowego - zamurowanie istniejacych drzwi
0.9*2 m3 1.800
RAZEM 1.800
35KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 1/2 | m2
d.3/0346-03 ceg.- pom. w budynku przedszkola
(3.5+3.5+1+2.4+2+1)*3 m?2 40.200
RAZEM 40.200
36/KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 1/4  |m2
d.3/0346-02 ceg. .- pom. w budynku przedszkola
(1+1+1+142+1.5)*1.5 m?2 11.250
RAZEM 11.250
37KNNR 2 Scianki z bloczkéw szczelinowych o grubosci 11,5 cm, wys. bloczka 20 cm taczo- m3
d.3/0306-04 ne na klej - tqcznie z tawa betonowg,
(3.5+1.5+7.5+5.5+4.7+1.2+0.8+1.29+1.2+1.29)*3*0.115 m3 9.826
RAZEM 9.826
38KNNR 2 Scianki z bloczkéw szczelinowych o grubosci 6 cm, taczone na klej m3
d.3/0306-04

Norma

3.1

-6-




Zlobek Wolczyn-1

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
(4+2.58)*1.5*0.06 m3 0.592
RAZEM 0.592
39KNR 2-02  |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabr. - otwory drzwiowe - |m
d.3/0126-05 mur szerokosci 30cm
(1.5+2)*3 m 10.500
RAZEM 10.500
40KNR 2-02  |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabr. - otwory drzwiowe - |m
d.3/0126-05 mur szerokosci 45cm
1.5"3 m 4.500
RAZEM 4.500
41KNR 2-02  |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabr. - otwory drzwiowe - |m
d.3/0126-05 mur szerokosci 25cm
(1.2+41.2+41.2)"2 m 7.200
RAZEM 7.200
42KNR 2-02  |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabr. - otwory drzwiowe - |m
d.3/0126-05 mur szerokosci 12cm
(1.2+41.2+1.2+1.2+1.2+1.2+1.2+1.2)"1 m 9.600
RAZEM 9.600
43KNR 2-02  |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabr. - otwory okienne ze- |m
d.3/0126-05 wnetrzne
2.7*18 m 48.600
RAZEM 48.600
44KNR 2-02  |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabr. - otwory okienne we-|m
d.30126-05 wnetrzne
2.5"4 m 10.000
RAZEM 10.000
45KNNR 2 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 20cm - metoda lekka; fakim?2
d.3/1902-01 tura nakrapiana lub rustykalna naktadana recznie, grubo$¢ 1,5 mm na $cianach -
wraz z tynkiem zewnetrznym i rusztowaniem
(13.7+11.7+11.85)*3.3-(13.44+7.52+2+3) m?2 96.965
RAZEM 96.965
46 KNNR 2 Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami akrylowymi zewnetrznymi w ko-jm2
d.3/1405-03 lorze nawigzujacym do budynku zasadniczego (przedszkola) i rusztowaniem
(13.7+11.7+11.85)*3.3-(13.44+7.52+2+3) m?2 96.965
RAZEM 96.965
4/Roboty posadzkowe
47KSNR 2 Podktady z ubitych materiatéw sypkich pod podtogi i posadzki - pow. dobudowywam3
d.4/1101-03 na
(10.85+12.7)*0.3 m3 7.065
RAZEM 7.065
48KSNR 2 Podktady z ubitych materiatow sypkich pod podtogi i posadzki - pow. wewnatrz ~ |m3
d.4/1101-03 przedszkola
90.4*0.1 m3 9.040
RAZEM 9.040
49KSNR 2 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki beton C20/25 - pow. catos$é m3
d.4/1101-01
(136.6+90.4)*0.08 m3 18.160
RAZEM 18.160
50KNNR 2 I1zolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych powtokowe bitumiczne podpo- |m2
d.4/0601-01 sadzkowe - papa termozgrzewalna - pow. cato$¢
136.6+90.4 m?2 227.000
RAZEM 227.000
51KNNR 2 Izolacje termiczne poziome ze styroduru gr. 15cm - pow. catos¢ m2
d.4/0602-02
136.6+90.4 m?2 227.000
RAZEM 227.000
52KNNR 2 I1zolacje poziome termiczne z ptyt styropianowych gr. 5¢cm - maty dla ogrzewania |m?2
d.4/0602-02 podtogowego - pow. catos$é
136.6+90.4 m?2 227.000
RAZEM 227.000
53KNNR 2 I1zolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa - pow. cato$¢ m2
d.4/0604-01
136.6+90.4 m?2 227.000
RAZEM 227.000
54KNNR 2 Posadzki cementowe zatarte na gtadko. gr. 25 mm - pow. cato$¢ m2
d.4/1202-06
227 m?2 227.000
RAZEM 227.000
55KNNR 2 Posadzki cementowe z cokolikami - zmiana grubosci o 10 mm - pow. catosé m2
d.4/1202-07
227 m?2 227.000
RAZEM 227.000
56KNNR 2 Posadzki cementowe z cokolikami - zmiana grubosci o 10 mm - pow. catosé m2
d.4/1202-07
227 m?2 227.000
RAZEM 227.000
57KNNR 2 Samopoziomujacy podktad podtogowy gr. 25,0 mm wylewany pod posadzki z ka- |m2
d.4/1207-01 mieni sztucznych - pow. catos¢
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
227 m?2 227.000
RAZEM 227.000
58KNR 2-02  |Zbrojenie p/skurczowe posadzki - pow. catos¢ t
d.4/0290-01
0.35 t 0.350
RAZEM 0.350
59NNRNKB (z.VI1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych o wym. 40x40 cm na zapra- |m?2
d.4/202 2806-06 |wie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 wraz z
cokolikami na $cianach wys. 10cm - pow. catos$¢
227-58.9-71.3 m?2 96.800
RAZEM 96.800
60KSNR 3 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej wraz z podktadami betno- |m2
d.4/0801-04 wymi do gtebokosci 40cm - wraz z wyniesieniem gruzu i ziemi - pow. wewnatrz
przedszkola, istniejgce pomieszczenia - WRAZ Z WYWOZEM ZIEMI | GRUZU
WEASNOSC WYKONAWCY.
90.4 m?2 90.400
RAZEM 90.400
5Posadzki z wyktadzin pcv
61KSNR 2 Pokrycie posadzki wyktadzing pcv wielowarstwowa (heterohigieniczna) o klasie  |m2
d.5/1106-02 Scieralnosci "T", antyposlizgowos¢ klasy R11, klasyfikacja uzytkowa 34/43, klasy-
fikacja trudnopalnosci i wydzielania dymu Bfl-s1. Wyktadzina wywinieta pionowo
na $ciany na wys. 10cm.
58.9+71.30 m?2 130.200
RAZEM 130.200
6/Tynki wewnetrzne + malowanie + ptytki ceramiczne scienne
62KNNR 2 Tynki zwykle wewnetrzne Il kategorii $cian - cze$¢ dobudowywana m2
d.6/0801-03
(121.34+31.2)*3 m?2 457.620
RAZEM 457.620
63KNNR 2 Tynki zwykte wewnetrzne |lI kategorii stropéw m?2
d.6/0801-04
136.60 m?2 136.600
RAZEM 136.600
64KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng dwukrotnie z gruntowaim?2
d.6/1401-05 niem - $ciany
(121.34+31.2)*3 m?2 457.620
RAZEM 457.620
65KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng dwukrotnie wraz grun- m2
d.6/1401-05 towaniem - sufity
136.6 m?2 136.600
RAZEM 136.600
66|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewn. z zaprawy wapiennej na scianach, filarach, pilastrach o m2
d.6/0701-04 pow. odbicia ponad 5 m2 - istn. pom. ztobka
65 m?2 65.000
RAZEM 65.000
67KNNR 2 Tynki zwykte wewnetrzne III kategorii $cian - cze$¢ istniejaca - uzupetnienie po  |m2
d.6/0801-03 bruzdach dla inst. elektrycznej oraz po wyburzeniu $cuanek i skuciu tynkéw odspor
jonych
65 m?2 65.000
RAZEM 65.000
68KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitow |m2
d.6/1204-01 po uprzednim zeskrobaniu starej farby i ponownym zagruntowaniu - pom. w budy-
nku przedszkola
90.4 m?2 90.400
RAZEM 90.400
69IKNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych $cian |m2
d.6/1204-02 po uprzednim zeskrobaniu starej farby i ponownym zagruntowaniu - pom. w budy-
nku przedszkola
(13.84+7.12+2.87+1.95+5.1+1.9+5.87)*2*3 m?2 231.900
RAZEM 231.900
7/Stolarka okienna + drzwiowa
70NNRNKB (z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW w | m2
d.7]202 1025-04 |klasie o/o 60 min El 60 wraz z parapetami wewnetrznymi i zewnetrznymi
(2.171.6)"2 m?2 6.720
RAZEM 6.720
71NNRNKB (z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW m2
d.7]202 1025-04 |wraz z parapetami wewnetrznymi i zewnetrznymi
(2.1*1.60)*2+(2.35*1.6)*2 m2 14.240
RAZEM 14.240
72NNRNKB (z.VI1) Drzwi jednoskrzydtowe zewnetrzne z ksztattownikéw aluminiowych z prze- |m2
d.7]202 1026-05 kfadka termiczng - drzwi zewnetrzne w klasie o/o 120 m REI120
1*2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
73INNRNKB (z.VI1) Drzwi dwuskrzydtowe zewnetrzne z ksztattownikdw aluminiowych z przektadim?2
d.7|202 1026-05 |ka termiczng - drzwi zewnetrzne w klasie o/o 120 m REI120
1.5"2 m2 3.000
RAZEM 3.000
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74KSNR 2 Drzwi wewnetrznych z ptyty warstwowej wys. 1,10m o powierzchni do 1.6 m2 fa- |m2
d.7/1002-03 brycznie wykonczonych - drzwi do pom. sanitarnych dla dzieci
0.75"1.1*3 m?2 2.475
RAZEM 2.475
75KSNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych z ptyty warstwowej oszklonych z szy- m2
d.7/1002-03 ba o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczonych - drzwi do pom. WC z
otworami w dolnym pasie - pom. WC dla dorostych
0.8*2*1 m?2 1.600
RAZEM 1.600
76|KSNR 2 Drzwi wewnetrzne z ptyty warstwowej oszklonych z szyba o powierzchni ponad  |m2
d.7/1002-03 1.6 m2 fabrycznie wykonczonych - drzwi do pom. WC z otworami w dolnym pasie
- pom. WC dla dorostych
0.8"2*1 m2 1.600
RAZEM 1.600
77KSNR 2 Drzwi wewnetrzne z ptyty warstwowej petnych o powierzchni ponad 1.6 m2 fabry- |m2
d.7/1002-03 cznie wykonczonych - drzwi do pom. WC z otworami w dolnym pasie - pom. WC
dla dorostych
(0.9*2)*2 m?2 3.600
RAZEM 3.600
78KSNR 2 Drzwi wewnetrzne z ptyty warstwowej petnych o powierzchni ponad 1.6 m2 fabry- |m2
d.7/1002-03 cznie wykonczonych - drzwi do pom.pomocniczych z otworami w dolnym pasie
(0.9*2)*2 m?2 3.600
RAZEM 3.600
79KSNR 2 Drzwi wewnetrzne z ptyty warstwowej petnych o powierzchni ponad 1.6 m2 fabry- |m2
d.7/1002-03 cznie wykonczonych - drzwi do pom.pomocniczych z otworami w dolnym pasie
(0.9*2)*2 m?2 3.600
RAZEM 3.600
80|KSNR 2 Drzwi wewnetrzne z ptyty warstwowej petnych o powierzchni ponad 1.6 m2 fabry- |m2
d.7/1002-03 cznie wykonczonych - drzwi do pom.komunikacji + biura
(0.9*2)*2 m?2 3.600
RAZEM 3.600
81KSNR 2 Drzwi wewnetrzne z ptyty warstwowej petnych o powierzchni ponad 1.6 m2 fabry- |m2
d.7/1002-03 cznie wykonczonych - drzwi do pom sali zabaw + komunikacji drzwi w klasie o/o
60 min EI60
(0.972)*2 m?2 3.600
RAZEM 3.600
82KSNR 2 Drzwi wewnetrzne z ptyty warstwowej petnych o powierzchni ponad 1.6 m2 fabry- |m2
d.7/1002-03 cznie wykonczonych - drzwi z komunikacji przedszkola
(0.972)*1 m?2 1.800
RAZEM 1.800
8/Stropy + pokrycia dachowe + rynny + rury spustowe
83NNRNKB (z.111) Strop zelbetowy gestozebrowy na belkach kratownicowych o rozstawie 60 |m2
d.8202 0230f-02|cm o rozpietosci 3.9-6.0 m wraz z nadbetonem - wraz z podporami i pracami
transportowymi i dzwigowymi
136.60 m?2 136.600
RAZEM 136.600
84/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej paraprzepuszczal{m?2
d.8/0606-01 nej szerokiej - poziome nadstropowe
136.6 m?2 136.600
RAZEM 136.600
85KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdZzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanychim?2
d.8/0612-03 na sucho - jedna warstwa grubos¢ izolacji 30cm
136.6 m?2 136.600
RAZEM 136.600
86/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej paraprzepuszczal{m?2
d.8/0606-01 nej szerokiej - poziome nadstropowe - folia paroprzepuszczalna
136.6 m?2 136.600
RAZEM 136.600
87KNNR 2 Wiezby dachowe jetkowe z tarcicy nasyconej na stropach wraz z murtata, tatami i |m2
d.8/0401-02 kontrtatami
153 m?2 153.000
RAZEM 153.000
88KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachodachdwka z blachy st. oc. gr. blachy min. 0,5mm, wys.  |m2
d.8/0511-01 profilu 50mm, pokrycie powtokg poliester mat gr. min. 200 mikronéw, wzor ttocze-
nia es6wka lub karpidéwka, kolor w nawigzaniu do istn. dachéwki wraz z obrébka-
mi i ggsiorami
153 m?2 153.000
RAZEM 153.000
89KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o ér. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.8/0526-04
2*3.3 m 6.600
RAZEM 6.600
90KNR-W 2-02 [Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.8/0522-02 stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
13.7*2 m 27.400
RAZEM 27.400
91 KNR-W 2-02 |Obrobki przy szer. w rozwinigciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej, bla-  |m2
d.8/0514-01 chy podrynnwe, obrébki kominéw
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(13.7+11.85+13.7+11.85)*0.3+(1+1+0.4+0.4+1+1+0.4+0.4)*0.25 m?2 16.730
RAZEM 16.730
9Przewody kominowe
92NNRNKB Kominy z pustakéw betonowe wentylacyjne wraz z tawg fundamentowg m
d.9202 0159-07
4.30"6 m 25.800
RAZEM 25.800
93 KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej wyprowadzone ponad dach ocieplane |m
d.9/0113-01 zakonczone kominkiem wentylacyjnym - pom. biurowe.
4.5 m 4.500
RAZEM 4.500
94 KNR-W 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych do przewodéw wentylacyjnych szt.
d.9/0324-02
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
95NNRNKB Oktadziny jednowarstwowe z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych |mz2
d.9202 2028-04 /mocowanych bezposrednio do stropu - przedtuzenie przewoddw wentylacji wywie-
wnej
8.4 m?2 8.400
RAZEM 8.400
10|Instalacje elektryczne
96/KNR 5-08  |Tablioca wytacznika gtéwnego - (tablica dla oddziatu ztobka) wyposazona w gtéw- |szt.
d.10/0402-06 ny wytacznik pradu z istn. tablicy rozdzielczej
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
97KNR 5-08  [Tablioca rozdzielcza RW 3x12 wraz z zabezpieczeniami p/porazeniowymi , nad- |szt.
d.10/0402-06 miarowo-pradowymi (tablica dla oddziatu ztobka)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
98KNNR 5 Roztacznik lub wytacznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach taiszt.
d.10/0407-01 blica w pom. ztobka)
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
99KNNR 5 Roztacznik lub wytacznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach - |szt.
d.10/0407-04 rozlacznik roznicowo pradowy 4 mod. 25A (w pom. przedszkola)
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
100[KNNR 5 Roztacznik lub wytacznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach  |szt.
d.10/0407-04 Ochronnik przepieciowy 1,6 kV
2+2 szt. 4.000
RAZEM 4.000
101|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w betonie - istn. pomieszczenia m
d.10{1207-03
374 m 374.000
RAZEM 374.000
102KNNR 5 Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mmz2 ukfadane w tynku innym|m
d.10/0204-02 niz betonowy YDY 3x1,5mm2 - istn. pomieszczenia
374 m 374.000
RAZEM 374.000
103lKNNR 5 Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mmz2 uktadane w tynku innym|m
d.10/0204-02 niz betonowy YDY 3x1,5mm2 - istn. pomieszczenia - proj. pomieszczenia
274 m 274.000
RAZEM 274.000
104|KNNR 5 Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mmz2 uktadane w tynku innym|m
d.10/0204-02 niz betonowy YDY 3x2,5mm2 - istn. pomieszczenia - proj. pomieszczenia
188 m 188.000
RAZEM 188.000
105KNNR 5 Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mmz2 uktadane w tynku innym|m
d.10/0204-02 niz betonowy YDY 3x2,5mm2 - istn. pomieszczenia - proj. pomieszczenia
145 m 145.000
RAZEM 145.000
106|[KNNR 5 taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.10/0306-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
107|KNNR 5 taczniki Swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.10/0306-03
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
108KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunowe |szt.
d.10/0308-04 przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewoddéw do 2.5 mm2 - 2X2P +
N 10/15A oraz ochrong przed dotykiem
12*2 szt. 24.000
RAZEM 24.000
109KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegu- |[szt.
d.10/0308-05 nowe przykrecane o obciazalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2 -
gniazda natynkowe 2-biegunowe bryzgoszczelne 2P+N z ochrong przed dotykiem
4 szt. 4.000
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RAZEM 4.000
110|KNNR 5 Oprawy nadstropowe LED 16W kpl.
d.10/0502-04
16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000
111KNNR 5 Plafon $cienny LED 22W sprzezony z czujnikiem ruchu wraz z czujnikiem ruchu  |kpl.
d.10/0502-04
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
112 KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunowe |[szt.
d.10/0308-04 przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2 -gniazda
podtynkowe 2XRJ45 KAT 5e
4+2 szt. 6.000
RAZEM 6.000
113l[KNR-W 5-08 |Wentylatory mechaniczne wyciagowe 230V montowane do przewodu kominowe- |szt.
d.10/0402-01 go o wydajnosci 100m3/h sprzezone z wigcznikiem oswietlenia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
114KNNR 5 Prace pomiarowe rezystancji i skutecznosci izolacji instalacji elektrycznej obiekt
d.10/1303-01
1 obiekt 1.000
RAZEM 1.000
11|Inst. elektryczna p.poz.
115KNNR 5 Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w tynku innym|m
d.11/0204-02 niz betonowy HDGS 3x1,5mm2 - istn. pomieszczenia - istn + proj. pomieszczenia
- o$wietlenie awaryjne
86 m 86.000
RAZEM 86.000
116|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe awaryjne przykrecane - oprawa LED o natezeniu 1 Lux kpl.
d.11/0502-02
3 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
117[KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe awaryjne przykrecane - oprawa LED o natezeniu 1 Lux ze |kpl.
d.11/0502-02 strzatkg kierunkowa
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
118KNNR 5 Gtowny wytacznik pradu sprzezony z gtéwnym wytacznikiem dla pom. ztobka szt.
d.11/0406-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12|Instalacja odgromowa i uziemiajaca
119KNR 5-08  |Montaz zwoddw poziomych nienaprgzanych z preta o $r.do 10mm na dachu stro- |m
d.120604-07 mym pokrytym blachg - przewéd FeZn 8mm
12+3.3+3.3 m 18.600
RAZEM 18.600
120|KNR 5-08 Montaz ztaczy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiajacej i odgromo- |szt.
d.12/0619-01 wej
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
121|KNR 5-08 Uktadanie bednarki uziemiajgcej w budynkach w ciggach pionowych na wsporni- |m
d.120603-01 kach mocowanych na drewnie - przekroj bednarki do 120mm2 - bednarka FeZn
4x25mm wraz z podtaczeniem do zbrojenia tawy fundamentowej
5 m 5.000
RAZEM 5.000
122IKNR 5-08  |Montaz iglic z ostrzem odgromowym na kominie szt.
d.12/0615-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
13Instalacja centralnego ogrzewania
123[KNR-W 2-15 |[Montaz gazowego kotta centralnego ogrzewania z zamknietg komorg spalania dla |kpl.
d.13/0315-01 potrzeb c.o0.i c.w.u. mocy 24 kW wraz z armaturg - ogrzewanie pom. ztobka
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
124|KNR-W 2-15 |Podgrzewcz c.w.u. poj. 160 decm3 wraz z armaturg - dla pom. ztobka kpl.
d.13/0143-04
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
125[KNR INSTAL [Naczynie wzbiorcze przeponowe o poj.catk. do 50 dm3 ogrzewanie - pom. ztobka [szt.
d.13/0311-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
126|KNR-W 2-15 [Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 32-40|szt.
d.13/0411-04 mm
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
127|[KNR-W 2-15 [Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 10-15|szt.
d.13/0411-01 mm
8 szt. 8.000
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RAZEM 8.000
128KNR-W 2-15 [Zawory zwrotne z potaczeniem na dwuztaczke o sr. nominalnej 25 mm szt.
d.13/0131-03
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
129/ KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o0. miedziane o $r. zewnetrznej 22 mm o potaczeniach |m
d.13/0405-05 lutowanych na $cianach w budynkach
30 m 30.000
RAZEM 30.000
130|KNR-W 2-20 [Montaz rur preizolowanych z polietylenu sieciowego o $r.do 2 x 25/150 mm (duo) |m
d.130501-01 wraz z ksztattkami i mufami przytaczeniowymi
30*2 m 60.000
RAZEM 60.000
131|KNR-W 2-15 |Pompa obiegowa instalacji centralnego ogrzewania dla kotta przedszkola szt.
d.13/0145-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
132lKNR-W 2-15 |Pompa obiegowa instalacji cyrkulacji dla pom. ztobka szt.
d.13/0145-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
133[KNR-W 2-15 |Pompa obiegowa instalacji cwu tadujgca dla pom. ztobka szt.
d.13/0145-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
134/S-215 0900- |Montaz szafki SWP-3,SWN-3 8-10 obwod. z rozdzielaczami oraz zaworamni regu-kpl
d.13/03 lacyjnymi do centralnego ogrzewania podtogowego
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
135/S-215 0900- |Sieci przewodow z PE - ogrzewanie poditogowe - rury z polietylenu sieciowanego |m
d.13/05 do c.0. z warstwg antydyfazyjng
1500 m 1500.000
RAZEM 1500.000
136 KNR 2-15  |Grzejnik tazienkowy drabinka o mocy 1200W kpl.
d.13/0419-01
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
137|KNR 2-15  |Zawor grzejnikowy z glowica termostatyczng o $r.nom. do 15 mm szt.
d.13/0415-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
138KNR 2-15 Préby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewn. c.0. w budynkach niemieszkalnychim
d.13/0404-02
1500 m 1500.000
RAZEM 1500.000
139 KNR-W 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na od- |m3
d.130212-01 ktad w gruncie kat.I-II
30*0.5*1 m3 15.000
RAZEM 15.000
140 KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.13/0511-01
30*0.5*0.1 m3 1.500
RAZEM 1.500
141|KNR-W 2-18 [Zasypanie rurociagdw z materiatéw sypkich grub. 50 cm m3
d.13/0511-01
30*0.5*0.5 m3 7.500
RAZEM 7.500
142 KNR-W 2-01 [Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m |m3
d.13/0222-01 w gruncie kat. |-l
30*0.5*0.5 m3 7.500
RAZEM 7.500
14Instalacja gazowa
143KNR 2-19  |Szafka przytaczeniowe gazociagdw niskiego cisnienia o sr.nom. 65 mm - pom. ztokpl.
d.14/0209-02 oka
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
144|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potaczeniach spawanych o $r.nom. |m
d.14/0304-03 25 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych - zasilanie kotta c.o. cwu pom.
ztobka
18 m 18.000
RAZEM 18.000
145KNR-W 2-15 [Zawory kulowe o $r. 32 mm o potaczeniach spawanych szt.
d.14/0313-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
146|KNR-W 2-15 [Kurki gazowe przelotowe o $r. 25 mm o potgczeniach gwintowanych szt.
d.14/0312-03
2 szt. 2.000
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RAZEM 2.000
147|KNR-W 2-15 |Dodatkowe naktady na wykonanie podejscia obustronnego do gazomierza o kpl.
d.14/0308-03 Sr.przytacza 32 mm na $cianach
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
15nstalacja wodociggowa
148lKNR-W 2-15 |Centralny regulator cieptej wody uzytkowej wraz z armatura zabezpieczajaca dla |szt.
d.15/0433-01 pom. ztobka
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
149IKNR-W 2-15 |Rurociagi miedziane o $r. zewnetrznej 22 mm o potgczeniach lutowanych, na $cia;m
d.15/0114-05 nach w budynkach niemieszkalnych - pom. kottowni
12 m 12.000
RAZEM 12.000
150|KNR-W 2-20 [Montaz rur preizolowanych c.w.u. instalacja wody + instalacja cyrkulacji o $r.do 2 |m
d.15/0501-01 x 25/16/150 mm (duo) wraz z ksztattkami i mufami przytaczeniowymi
30*2 m 60.000
RAZEM 60.000
151|KNR-W 2-15 |Rurociagi miedziane o $r. zewnetrznej 22 mm o potgczeniach lutowanych, na $cia;m
d.15/0114-05 nach w budynkach niemieszkalnych - pom. zlobka
36 m 36.000
RAZEM 36.000
152lKNR-W 2-15 |Rurociagi miedziane o $r. zewnetrznej 18 mm o potgczeniach lutowanych, na $cia;m
d.15/0114-04 nach w budynkach niemieszkalnych
3 m 8.000
RAZEM 8.000
153KNR-W 2-15 |Rurociagi miedziane o $r. zewnetrznej 15 mm o potgczeniach lutowanych, na $cia;m
d.15/0114-03 nach w budynkach niemieszkalnych
15 m 15.000
RAZEM 15.000
154|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.15/0128-02
59 m 59.000
RAZEM 59.000
155 KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur zeliwnych, stalowych i miedzia- |m
d.15/0126-01 nych w budynkach mieszkalnych (rurociag o $r. do 65 mm)
59 m 59.000
RAZEM 59.000
156|KNR-W 2-15 [Zawory ptuczki ustepowej instalacji wodociggowych z rur miedzianych o $r. nomi- |szt.
d.15/0133-01 nalnej 15 mm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
157|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stojace o $r. nominalnej 15 mm - dla umywalek dzieciecych |szt.
d.15/0137-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
158KNR-W 2-15 |Baterie zmywakowe Scienne o $r. nominalnej 15 mm - dla umywalke i zlewu dla  |szt.
d.15/0137-01 dorostych
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
159KNR-W 2-15 [Zawory czerpalny ze ztaczka do weza w instalacji wodociggowych z rur miedzia- |szt.
d.15/0133-01 nych o $r. nominalnej 15 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
160|KNR-W 2-15 Wodomierze skrzydetkowe o $r. nominalnej 20 mm - dla pom. ztobka kpl.
d.15/0140-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
161|KNR-W 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na od- |m3
d.15/0212-01 ktad w gruncie kat.I-II
30*0.5*1 m3 15.000
RAZEM 15.000
162 KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.15/0511-01
30*0.5*0.1 m3 1.500
RAZEM 1.500
163 KNR-W 2-18 [Zasypanie rurociagdw z materiatéw sypkich grub. 50 cm m3
d.15/0511-01
30*0.5*0.5 m3 7.500
RAZEM 7.500
164|KNR-W 2-01 [Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m |m3
d.15/0222-01 w gruncie kat. |-l
30*0.5*0.5 m3 7.500
RAZEM 7.500
16|Instalacja przewpozarowa
165|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o sr.nominalnej 32 mm o potgczeniach gwintowa- |m
d.16/0107-02 nych, w samoczynnych sieciach przeciwpozarowych
18 m 18.000
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RAZEM 18.000
166|KNR-W 2-18 |Przytacze wodociagowe z rur cisnieniowych PE taczonych metoda zgrzewania m
d.16/0808-01 czotowego - rurociggi o $r. 25 mm - instalcja p/pozarowa
30 m 30.000
RAZEM 30.000
167|[KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.16/0128-02
30+18 m 48.000
RAZEM 48.000
168 KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur zeliwnych, stalowych i miedzia- |m
d.16/0126-01 nych w budynkach mieszkalnych (rurociag o $r. do 65 mm)
30+18 m 48.000
RAZEM 48.000
169 KNR-W 2-15 |Szafka z zaworem hydrantowym o ér. nominalnej 25 mm oraz przewodem potsztwiszt.
d.16/0138-03 nym dt. 30m
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
170 KNR-W 2-15 |Szafka z gasnicami p/poz. proszkowymi 12 kg szt.
d.16/0142-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
171|KNR-W 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na od- |m3
d.16/0212-01 ktad w gruncie kat.I-II
30*0.5"1 m3 15.000
RAZEM 15.000
172 KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.16/0511-01
30*0.5*0.1 m3 1.500
RAZEM 1.500
173 KNR-W 2-18 [Zasypanie rurociagdw z materiatéw sypkich grub. 50 cm m3
d.16/0511-01
30*0.5*0.5 m3 7.500
RAZEM 7.500
174 KNR-W 2-01 [Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m |m3
d.16/0222-01 w gruncie kat. |-l
30*0.5*0.5 m3 7.500
RAZEM 7.500
17|Instalacja kanalizacyjna
175|KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczka ustepowag typu "kompakt" wersja dla dzieci do 3 lat - atestowane|kpl.
d.17/0233-03
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
176|KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.17/0233-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
177|KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczka ustepowag typu "kompakt" dla niepetnosprawnych atestowana  |kpl.
d.17/0233-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
178 KNR-W 2-15 |[Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym dla dorostych kpl.
d.17/0230-02
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
179 KNR-W 2-15 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - dla niepetnospraw- |kpl.
d.17|0230-02 nych atestowane
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
180|KNR-W 2-15 [Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - dla dzieci do lat 3 -  |kpl.
d.17/0230-02 atestowane
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
181|KNR-W 2-15 [Zlew z ociekaczem z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce szt.
d.17/0229-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
182[KNR-W 2-15 |Wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.17/0218-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
183|Kal. indywidu{Pochwyty umywalkowe i ustepowe szt.
d.17alna
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
184|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz bu{m
d.17|0203-03 dynkdéw o potaczeniach wciskowych
28 m 28.000
RAZEM 28.000
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185KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potaczeniach |pode;.
d.17/0211-03 wciskowych
12 pode;j. 12.000
RAZEM 12.000
186|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych szt.
d.17/0222-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
187|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne pcv o ér. 100 mm kpl
d.17/0212-03
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
188lKNR-W 2-15 [Zawory napowietrzajace pcv 0 $r. 110 m szt.
d.17/0217-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
189IKNR-W 2-15 [Zawory napowietrzajace pcv o $r. 75m szt.
d.17/0217-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
18 Utwardzenie nawierzchni place, chodniki
190/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm na  |m2
d.180807-01 podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem
(20+15+4)*2.5 m2 97.500
RAZEM 97.500
191|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow wtopionych 12x25 cm na podsypce piaskowe;j m
d.180814-03
20+15+4 m 39.000
RAZEM 39.000
192KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grub. 10 cm m2
d.180802-01
(20+15+4)*2.5 m?2 97.500
RAZEM 97.500
193/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcujne nawierzchnim?2
d.180103-01 w gr.kat.I-1l
240 m?2 240.000
RAZEM 240.000
194/KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy |m2
d.180105-07 po zageszcz.
240 m?2 240.000
RAZEM 240.000
195KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 |m2
d.180105-08 cm grub.warstwy po zageszcz.
240 m?2 240.000
RAZEM 240.000
196|KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 |m2
d.180105-08 cm grub.warstwy po zageszcz.
240 m?2 240.000
RAZEM 240.000
197NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placow z betonowej kostki brukowej gr. 6cm - |m2
d.18231 0511-02 |11-20 elementéw/m2
240 m?2 240.000
RAZEM 240.000
198KNR 2-31 Obrzeza chodnikowe na podsypce cem.piaskowej m
d.180403-03
75 m 75.000
RAZEM 75.000
199 KSNR 7 Furtka zewnetrzna stalowa azurowa z zamkiem na klucz t
d.18/0203-04 inter:
polacja
t 1.000
RAZEM 1.000
200KNR-W 2-18 [Kanalizacja deszczowa z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm - odprosm
d.180408-02 wadzenie wéd opadowych z terenu utwardzenia
31 m 31.000
RAZEM 31.000
201KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne z pcv o $r 425 mm - zamknigcie stozkiem betonowym - |szt
d.180517-01 studnie kanalizacji deszczowej wtaczenie do istn. kanalizac;ji
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
202 KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do uzytku na istn. budynku |m
d.180545-06 przedszkola
3 m 8.000
RAZEM 8.000
203 KNR-W 2-18 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem i syfonem - od- |szt.
d.180524-01 wodnienie projektowanego utwardzenia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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204 KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o sr. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy staloim
d.18/0529-02 wej ocynkowanej i blachy z cynku - przeniesienie rury spustowej w inne miejsce
8 m 8.000
RAZEM 8.000
205KNR-W 2-18 |Kanalizacja deszczowa z rur PVC faczonych na weisk o ér. zewn. 160 mm - podtgim
d.18/0408-02 czenie przeniesionej rury spustowej
25 m 25.000
RAZEM 25.000
19 Pomieszczenie wézkow dzieciecych
206/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wyznaczenie ptyty funda- |km
d.190119-01 mentowej
0.00041+0.00041+0.00035+0.00035 km 0.002
RAZEM 0.002
207|KNR-W 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomoca spy- |m?2
d.190119-01 charek
4.5*4.0 m2 18.000
RAZEM 18.000
208 KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w m3
d.190203-01 gr.kat.I-Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
do 1 km - wykop pod tawe fundamentowg
4.1*3.65%0.5 m3 7.483
RAZEM 7.483
209 KNR-W 2-18 |Podtoza pod ptte fundamentowa z materiatéw sypkich grub. 30 cm m3
d.19/0511-04
4.1*3.65*0.35 m3 5.238
RAZEM 5.238
210KNR 2-02 Ptyty fundamentowe betonowe szer. ponad 2.5m m3
d.19/0201-08
4.1*3.65*0.15 m3 2.245
RAZEM 2.245
211|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane o |t
d.190290-02 Sr. 12mm - zbrojenie ptyty fundamentowej
0.45 t 0.450
RAZEM 0.450
212KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko gr.25mm wraz ze zbro- |m2
d.191106-02 jeniem p/skurczowym
4.1*3.6 m?2 14.760
RAZEM 14.760
213 KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko gr.25mm wraz ze zbro- |m2
d.191106-02 jeniem p/skurczowym
4.1*3.6 m?2 14.760
RAZEM 14.760
214NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych mrozoodpornych o wym. m2
d.19202 2806-06 |[40x40 cm na zaprawie klejowej mrozoodpornej o grub.warstwy 5 mm w pomiesz-
czeniach o pow.ponad 10 m2
4.1*3.6 m?2 14.760
RAZEM 14.760
215KNNR 2 Scianki zewnetrzne z paneli z poliweglanu wraz z konstrukcjg wsporczg ze stali | m?2
d.19/0701-09 ocynkowanej
(4.12.5)+(4.1*2.5)+(3.6"2.5)-1.8 m?2 27.700
RAZEM 27.700
216 KNNR 2 Dach dwuspadowy z paneli z poliweglanu wraz z konstrukcjg wsporcza ze stali = |m2
d.19/0701-09 ocynkowanej
16.4 m?2 16.400
RAZEM 16.400
217|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne z paneli z poliweglanu wraz z o$cieznicg o wym. 0,9*2,0m m2
d.19(1027-05
1.8 m?2 1.800
RAZEM 1.800
218KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o $r. 5 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.19/0522-01 stalowej ocynkowanej
4.1+4.1 m 8.200
RAZEM 8.200
219KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 8 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.19/0526-01
2.50 m 2.500
RAZEM 2.500
20/Instalacja ochrony p/gazowej
220 KNR-W 5-08 |Instalacja ochrony p/gazowej z czujkamii wyptywu gazu oraz zaworem gazowym |kpl
d.20/0313-01 klapowym i sygnalizatorem akustyczno-dzwiekowym
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
21Zadaszenie nad wejsciami do pom. zlobka i pom. wézkow
221|KNP 02 Zadaszenie nad wejsciem do pom. zlobka z poliweglanu wraz z konstrukcjg wsporim?2
d.21/0817-01.01 |cza - drzwi 0 szerkosci 1,50m
21 m2 2.000
RAZEM 2.000
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222 KNP 02 Zadaszenie nad wejsciem do pom. zlobka z poliweglanu wraz z konstrukcjg wsporim?2
d.21/0817-01.01 |czq - drzwi o0 szerkosci 1,0m
1.2"1 m?2 1.200
RAZEM 1.200
223 KNP 02 Zadaszenie nad wejsciem do pom. zlobka z poliweglanu wraz z konstrukcjg wsporim?2
d.21/0817-01.01 |cza - drzwi o szerkosci 1,0m - pom. wozkow
1.2"1 m?2 1.200
RAZEM 1.200
22Plac zabaw istniejacy - przeniesienie
224|Kal. wtasna |Przeniesienie istniejacego placu zabaw oraz montaz nowego wraz fundamentowa-kpl
d.22 niem urzadzen.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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