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Wyd;;lirii &r.,,:rc rv nici vrsOPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego, wykonawczego sieci wodoci4gowej w celu przyl4czenia

budynk6w zasilarrych z wodoci4gu ,,Radaczyfski,, w Brzezintach do komunalnej sieci
wodoci4gowej, zlokalizowanego na dzialkach N 25/tt, 25/Zl, 5tO, St1/4, Z5l4O,25/35,

25/31, 2s/30, 25/29, 25/26, 2s/25, 25/ 17, 25/14, 2s/12.

1. Podstawaopracowania

-umowa o wykonanie dokumentacji projellowo-kosztorysowej z dnia 19 czerwca 2006 r.

2. Materialy wyjiciowe
- zleceniej.w.

- mapy sltuacyjno-wysokoiciowe w skali l:1000 wr z z infomacjq torenowo-praw
- pomiary i wizja lokalna w terenie,
- warunki techniczne dostawy wody wydane przez ZWiK sp6lka z o.o. w WolczFie,
- przepisy, normy i normat''vr'y projektowania brarrzowego.

3. Zakr.es opracowania

Celem niniejszego opracowaniajest przedstawienie rozwi@af technicznych umoZliwiaj4cych
zaopatrzenie w wode budynk6w Sp6ldzielni Mieszkaniowej OSIBDLE w Baezjttkach oraz
budynk6w mieszkalnych indywidualnych zlokalizowaoych na terenie bylego paristwowego

Gospodarstwa Rolnego.

4. Szczeg6lowy opis rozwi4zai projektowych.

4.1. Projektowatra sied wodociqgowa

ih6dtem zaopatflefia w wodg jest sie6 \yodoci4gowa pCW g 110 mm zlokal tzowall przy

drodze dojazdowej do Gospodarstwa Rolnego.

Dotychczas w/w budynki zasilane byly z wodoci4gu zakladowego Gospodarstwa Rolnego

Radaczyfski. Pogarszaj4ca siq jako36 wody oraz problemy zaiagarLe z jej dostaw4 do

odbiorc6w (liczne i czgste awaxie) przemawiaj4 za podl4czetiert budynk6w do sieci

komunalnej eksploatowanej pnez Zaklad Wodoci4g6w i Kaaalizacji Sp6lka z o.o. w
Wolczynie.

Proponowane rczwiqzaiie zaklada budowq sieci wodoci4gowej pVC Sr. 90 mm celem
zaopafzenia \/w budlTk6w w wodQ , zabezpieczenle WoL omz w przyszlosci dostarczenia
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wody dla porrzeb cospoda$twa Rotqego Rartaczyiski. Na koricu p-j"ilY$;l; ;;#flfri:tt*
sieci wodoci4gowej przewidziano montaz nadziemnych hydrant6w przeciwtr ozarcwych.
Hydmnty te, obok pelnienia funkcji zabezpieczenia przeciwpozarowego budyok6w i budowli
bQd4cych w s4siedztwie, pelniC b9d4 takae zadaria ulatwiaj4ce prawidlow4 eksploatacjg
projelrtowanej sieci wodoci4gowej (okesowe plukanie sieci wodoci4gowej, jej
odpowietrzenig rtp.). Opr6cz wspomnianych mdziernnych hydnnt6w przeciwpoZarowych
umieszczonych na koicowkach sieci, przewidziano montaz nadzisnnych hydrant6w
przeclwpo2arcwych DN 80 na odcbkach sieci wodoci4gowej. Jako af,maturQ odcinaj4c4
przewidziano zastosowanie zasuw zeliwnych klinowych owalnych DN g0, kt6rc nale2y
podeprzei w gruncie rodzimym eleneltem betotrorvym z betolu B-20. Wszelkie hrki or z
kolana na projektowanej sieci wodoci4gowej w),rnagajq zastosowania b1ok6w oporowych,
kt6re winny spelniad rr],rnagania okejlolle w pN-B-10725:1997 ,,Wodoci4gi. przewody

zewret'zne. W)aragania i badania-,.

Ltdadanie rurociqgu w wykopig jego zasp onz wykonanie podsypki i obsypki przewodu
gruntem rodzimlm lub dowiezionlm naleity Wowadzil zgodrie z pN_B_10225:1997

,,Wodoci4gi. Przewody zewnQtrzne. Wymagania i badania,,.

W skrzyzowaniach projektowanej hasy sieci wodoci4gowej z istniej4cl,n uzbrojeniem
podziernnym (rurociqgi kanalizaqjne, kable elekhoenergetyczng telekomunikacyjne, itp.)
przewidziuro zastosowanie na sieci wodociqgowej rur ochrorurych pVC 160 (ist[.
k&alizacj4 siei wodoci4gowa) wraz z wla.sciwym systemen pl6z dystaruowych oraz
manszet zamykaj4cych kofc6wki rury ochromej, natomiast w prz5padku skrzyzowama uasy
projektowanej sieci wodoci4gowej z istniejAcymi kablami elekhoenergetyczllmi,
przewidziatro zastosowade na tych kablach rur ochronnych t)?u AROT A 110 pS o dlugojci
ok. 1,20 m. Roboty zienne w miejscach kolizji nale2y wykonai w calogci rgcznie, pod
nadzorem przedstawicieli poszczeg6lnych bran2, zachowuj4c szczeg6loe Srodki ostroztrosci.
Wystqpujqce lokalrrie kolizje z ishriej4cyni przewodami wodoci4gowymi i kanalizacyjnlmi,
nale2y odslonid w trakcie wykorawstw4 ustaliC ich glpbokodi i w celu ich bezkolizyjnego
ominiqcia, wykona6 stosown4korektE profilu projektowauej sieci wodoci4gowej.
Wl4czenie projektowanej sieci wodoci4gowej pVC 90 do istniej4cej sieci wodociqgowej pVC

9O ptzewidziato zapomoc4 wcinki, kt6rej schemat pokazano na profilu podlu2nym @1s. nr
4). Montaz wcinki wykola Dostawca wody lub Wykonawca , wg uzgodnienia z Dostawc4
wody.
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4.2. Projektowane pnylqcza wodoci4gowe

Pod{czerde istrfejecych bud}hk6w mieszkalnych do projekiowanej sieci wodoci4gowej, na
tererfe objQtym niniejszym opracowaniem Fzewiduje sie za pogrednictwem navriertek
montowatrych na projektowanlm przewodzie wodoci4gowyrn. proponowane rozwiganie
zaklada budowg przyl4czy wodoci4gowych z rur pE 5r. 32, 40,50 mm dostarczanym na
miejsce budowy w zwoju. Nalezy stosowa6 nawiertki tlpu AKWA NCS pN l0 lub
16wnowazne.

Miejsaa przejSi projektowanych przyl4czy wodoci4gowych przez lawq fundarnentu lub przez
ScianQ budlnku nalezy odpowiednio zabezpieczy( przed dostawaniern siq w6d gruntowych do
budynku. W tyrrr celu lale2y przewidziei zastosowanie ruqf oslonowej w miejscu wejScia
projektowanego przyl4cza do budyrku, ll6ra winna byd wlasciwie uszczehiona.
Weln4trz buqaku, rclety zabudowa1 wQzel wodomierzowy zgo&t1e z warunkami
okreSlotr)mi w PN-B-10720:1998 ,,Wodoci4gi - Zabtdowa zestaw6w wodomierzowych w
instalacjach wodoci4gowych - Wl,rnagania i badania przy odbiorz€' oraz wlmaganiami
okreSlonlmi przez Dostawcp wody. W budynkach niepodpiwniczonycl\ gdzie istoiej4
ograniczone mo2liwosci zabudowy wEzla wodomierzowego, rale'y zanottowae studzienkp
wodonrierzow4 z t\rrorzwa sztucztrego typu KAJMA firmy JAFAR, rv wykotraniu
mrozoodpomym, lub r6r'now.rZn4.

5.0. UWAGI KO TCOWE

Podczas prowadzenia rob6t nie zachodzi koniecznodi wycinki drzew, Szazeg6lowy przebiel
tasy rurociqg6w pokazalo na zal4czonych mapach w skali 1 : 1 000.
Siei wodoci4gow4 po ulo2eniu i uzbrojeniu, nalezy poddaC g6bie szczelnoSci, a po
pozltywnym jej wyniku - plukaniu i dezlnfekcji. Odpowiednie badania wynik6w dezynfekcji
nalezy zlecrt wlaiciwym sluZbom pafstwowej Inspekcji Sanitamej. Dopuszczenie do
uzy&owaria sieci wodoci4gowej bQdzie mozliwe po uzyskaniu pozltywnego wyniku badari
bakteriologicznych, na podstawie deqzji o dopuszczeniu do uzytkowania .lqrrdarrego Wez
wlaSciwe slu2by.

Wykonanie przyl4czy wodoci4gowych, ptzeprowadzeni e pr6b oftz uruchomienie nalezy
prowadzii w oparciu o niniejszy projekt oraz wg wskazaf Warunk6w Technicayoh
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych cz. II ,,Instalacje Sanitame i
Przem)slowe" oraz wg wskazari Warunk6w Technicznych Wykonania Sieci z Tworzyw
Sztucznych PKTSGGWiK.

Na Inwestoze ci4zy obowiq-zek zlecenia jednostce uprawnionej do wykonl.wama prac
geodezyjnych iqv/entaryzacji powykonawczej sieci uzbrojenia terenu, zgodnie z Roz&ialem

-J-
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Wydztci Eud
3 Rozporzqdzenia Minisha Rozwoju R€gionatnego i Budovnictwa * ,orjf!'"-jlHy*i
ev.idencji sieci uzbrcjenia tercnu omz zespol6w uzgadniania dokumentacji projektowej @2.
UNr 38 z 2001 r., poz. 455).

Szczegdlowy przebieg trasy rurociqgdw pokazano na zal4czonych mapach w skali
l:1000

6.0. WYTYCZNE WYKONAWSTWA ROB6T

Roboty Drzygotowawcze

Projektowane trasy rurociqg6]v wimy byi w terenie trwale i widocznie oznaczone oraz
zabezptieczote przez wbicie kolk6w wzdlu:Z trasy. Wlznaozenie osi hasy nalezy zlecii do
w)'tyczetria jedrcstce wykonawstwa geodezfnego, posiadaj4cej odpowiednie upnwdsria.
Mejsca kolizji ze dnwertaxyzowarLym uzbrojeniem podziemlyn muszA byd trwale
oz aczone.

Wlyczenie hasy winno by6 potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Przed przyst4pienion do rcb6t trale2y zawiadomiC pisermie o ro4roczqciu rob6t
zarnteresowaoe jednostki, posiadaj4ce swoje urzadzenia w obrQbie planowanych rob6t
wodoci4gowych, w celu vtyznaczeua przez tie odpowiedniego nadzoru.
Robotv ziemne

W terenach niezabudowanycll gdzie s4 uprawy rclne, przed przyst4pieniem do wykop6w
nalezy spychark4 przesunAi waNtwg humusu na sz€rokosci niezbQdrcj do wykonania rob6t.
Wykopy nalezy wykonyvac kopark4 mechanicznq do odpowiedniej (g gojektu) glqboko3ci .
Kofcowe 20 cm nalezy wykopai rqcznie, bez naruszania struktury guntu.

W grutrtach spoistycl! gdzie wl,nagana jest podslpka piaskowa minimum 1 5 cm, poglgbienie
wykopu do wyrnaganej glebokosci nalezy wykonlwa6 bezpoirednio przed ulozeniem
podsypki piaskowej. GlpbokoS6 wykopu jest zalezna od Crednicy rurociqgu i ro&aju podlo2a.
Przykrycie ruroci4gu wynosi6 powimo I ,2 m,

Wykopy o icianach pionowych bez obudorry mozna prowadzii tylko w gruntach suchych,
gdy nie w)stpuj{ wody gruntowe, teren nie jest obciq3ony nasypem przy lcawQdziach
wykopu w pasie o szerokosci r6wnej co najmnisj gl€bokosci wykopu:

- w gurtach spoistych

- w guntach pozostalych

- 1,5 m. - glQbokos6

- 1 ,0 m. - gtebokoii

-q-
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wykopy pionowe wykonlwane na wiqkszych glqbokoiciach ,.flJi i;;, 
*;##i:fjy":

tfpraskami stalowlmi. W terenach niezabudowanych, gdzie ishiejq warunki do wykonania
wykop6w otwartych nieobudowanyclL przy bmkr \ryystQpowania wody gruntowej i usuv/isk,
oraz nle obciAzaniu naziomu w zasiQgu klina odlamu, dopuszcza sip bezpieczne nachylenia
skarp
- w gruotach bardzo spoistych
- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) - l: I
- w pozostalyoh gruntach spoistych
- w gruntach niespoistych

- 2 t l

- l : 1 , 2 5

- l : 1 , 5

W miejscach przewidywanej kolizji z imymi urzedzeniami podziemnymi, wykop nalozy
wykonyrrad w 100% 4cznie. Napotkane vrzqdzena winny byc zabezpiecznte |'rzed
uszkodzeniem. Ewentualne ci4gi drenarskie nale2y po ulozeniu przewodu doprowadzid do
pelnej sprawnodci eksploatacinej.

Przvgotowanie podloZa

Przewody wodoci4gowe z rur PVC, PE-HD nalezy ukla<lai w wykopie na odpowiednio
p.zygotowanlm podlo2u. Rodzaj podloz{ jest zale2ny od rodzaju guntu w wykopie.
W guntach piaszczystycb piaszczlsto-gliniastych, zwirowych - nie zawieraj4cych kamieni -

przewody PVC i PE-HD moZnar*Jadaebezpodrednio na wyr6wnanFn podloZu rodziml,rn.
Przy ukladaniu przewod6w w guntach zwartych, lub naslpowych, wzglQdnie silnie
nawodnionych - nalezy wykonai podloze wzmocnione w postaci podsypki piaskowej lub
Zwirowo-piaskowej gnrbodci co najmniej 15 cm. Warstwa podslpki powirura byi doklarlnie
zagpszczora i wyprofilowana. Niedopuszczalne jest podkladanie pod rury kawalk6w drewn4
kamieni lub gruzu.

Montai pr"zewod6w

Operacja ukladada przewod6w powinna byi poprzedzona przygotowaniem pelnego
asorfynentu material6w, kompletu narzedzi i sprzQtu. przewody z tworzry sztucznych
mozna montowa6 przy tenpentuze_otoczenia_od +5 do 30o C. przed opuszazeniern rur do
wykopu nalezy sprawdzi6 ich stan techniczny, czy nie posiadaj4 wad, np. wgniecenia,
ppkniqci4 rysy, rozkalibrowane kielichy. Rury wadliwe nale2y elimhowad z budorA. Rury
uzlte do budowy muszg posiadad certJdkaty. przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy je

zabezpleczy1 przed. zarieczyszczentert przy pomocy zaSlepek. lJkla<lanie przewodu na dnie
wykopu mo2e odbyra6 sip jedyrie na przygotowary.n podlo2u.-podlo2e profiluje sie w miarQ
uHadania przewodu, a gruot z podloza wykorzystuje siQ do stabilizacji ulozoh el ju| cz93a
przewodu popzez zageszczerie po obu jego stronach. W pierwszyn etapie roznieszcza siq

-5-
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rury wzdhtz jednej ze scian wykopu, nastQpnie wykonuje sis k"lqj"" Y{34"i ,$lr&'#e.ttt
przew6d w wlprofilowanlal podlozu, przygotowuje sig odpowiednio obsypkp i j4 ubija.
n+aza powirmy bye odsloniQte z 15 qrl woln4 przestrzeni4 po obu stronach po!4czenia. do
czasu przeprowadzenia pr6by ciSnieniowej.

Przewody powinny by6 uldadane ze spadkiem minimum 3%.Obsypka pov.ima s&gai 30 cm
ponad wierzch rury po zaggszczeril, ajgj wykonade nie moze powodowa6 przemieszczania

przewodu. Zmiany kierunku przewodu z twor4w sztucznych w poziomie jak i w pionie

nalezy dokonywai za pomoc4 odpowiednich luk6w i tr6jnik6w. Zasuwy nalezy montowa6
zgodDte z zalTtzor\Wi schematami montazowJ.mi. Ka2da zasuwa powinna spoczyrad na
betonowym podlozu. Wszystkie wpzly na paewodzie: luki, kolaoa, h6jniki, kofti powinny

by(, zabezpieczone przed przemieszczeniem za pomoc4 blok6w oporowych. Blok oporowy
musi miec stabilne oparcie w gruncie rodzimym.

Aby zabezpieczyd ksztaltka przed uszkodzeniem Wez beton, Mleiry oddz-rell( te d\rla
elementy grub4 foli4 lub ta{m4 z tworzj,.ra.

Pr6by szczelnoSci przewodu

Pr6by szczehodci iale2y Vzeprcwadzid dla sprawdzenia szczelnodci i wfizymalofci
pol4czef w ruroci4gu. Odcinek poddany pr6bie nie powinien przeka czac 600 m.
Pr6bQ nalezy przeprowadzi' po ulozeniu, obslpaniu i stabilnyr zabezpieczeniu przed
przemieszczeniern.

Wszelkie odgalgzienia powinny by6 zarr rni€te. pnewidziane na odcinku odpowietr-zniki
powinny by6 zainstalowane. Wsz5,stkie zl4cza powinny byo v/idoczne.

Warunki przeprowadzenia pr6by:
- napelnianie przewodu q.inno odbyra6 siQ powoli od najni2szego punktu,
- po calkowit;-'rn napelnieniu wod4 i odpowietrzeniu przewodu oalEzy pozostawi' go fia 12
godzin w celu ustabilizowani4

- po ustabilizowaniu siQ cisnieda pr6bnego, kt6re wirmo wtnosid nie mniej niz 1,0 Mpa
przez okres 30 minul nale2y sprawdzadjego poziom,
- manometr uz,4y do pr6by musi pozwalad IIa dokladnodi odczytu 0,01 Mpa,
- po uplywie 24 godzn od czasu uzpkania cisnienia pr6bnego - pr4stqpii do
wlaSciwej pr6by szczelnosci. Po wykonaniu pr6b odcinkowych pr6bie nal eiry podda'

caly przew6d.

Po zakoiczeniu pr6by szczelnoSci nale|y zlr$ieJszao ciSnienie powoli, az do
opr6znienia przewodu.

-c-
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Przed Fzyst4ltieniem do zasytania rtroci4gu, obowiq,zkiem kierownika budowy jest

dopihowanie dokonani a bwettaryzacylttychpomiar6w geodezyjnych przez

uplawriofl4 jednostkQ wykonawstwa geodezt'nego.

Uzlty material i spos6b zasypania nie powinny spowodowai uszkodzenia przewodu.

GruboSd wa$twy ochronnej zaslTru stery niebezpiecznej ponad wierzch rury, powinna

wllnosid 30 cm. WaNtwa ochronna powiona byd zaglszczota wibratorern, lub

hydruulicznie w Fzypadku zarypy piaskiem.

Po rvjrkonaniu warstsJr ochronnej, n.lety uloLy6z bezpie(z iqic4tasmg pvc_koloru

niebieskiego z wtopionym drutem stalowym, umoiliwiaj4cym lokalizacjg przewod6w

z tworzj'\{ sztucznych.

Material uzlty do zas)?ki llie moze posiadai gud i kamieni. Winien by6 to material

rypki, drobno lub Srednio ziamisty. Od$miQty humus powinien by6 z powrotetrr

rozdcielony na powierzchnig wykopu. Uszkodzone narvierzchnie dr6g powinny by6

doprowadzone do stanu pieryotnego.

Plukanie i dezynfekcia przewodu

Po uzyskaniu pozltyrnych rynik6w pr6b szczelno3ci, nalezy przew6d podda6

plukaniu, uiwaj4c w t m celu czyst€j wody wodoci4gowej. prgdko66 przeplywu wody

w przewodzie v.inna umozliwi6 usunigcie wszystkich zarieczyszcza, mechanicznych

wyst€pujqcych w przewodzie. Woda plucz4ca po zakofczeniu plukania powima by6
poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologic ym w pov/iatowej Sracji

Sanitamo - Epidemiologicznej. Je3li wyniki badan wskazujq na potrzebg dezy,nfekcji

pzewodu, proces ten powioien by6 prz eprowadzony przy l2ycirt toztwor6w wodnych

wapna cldorowanego b4& podchlo4,nu sodu w czasie 24 godzill^ po tlm olcesie

ko[takh! prz€w6d naleZy ponownie wyplukac, a wodq poddac ponown]m badaniom.

Tylko po stwierdzeniu, na podstawie przqrowa&onych badan, calkowitego braku

zarieczyszczeh , nowo zbudowany przew6d moze byi oddany do eksploatacji.

Odbi6r koicowy

Odbi6r kofco\ay polega na:
- sprawdzeniu protokol6w z pr6b szczelnoSci, pfukania i dezynfekcji,
- sprawdzeniu aktualnoSci dokumentacji technicznej z uwzglQdnieniem wszelkich zrnian

w trakcie rob6t,

- sprawdzeniu pmwidlowosci montazu uzbrojenia przewodu,
- sprawdzenie geodezt'nych pomiar6w inwentartzacyjnych i inwentaryzacjibtuuzowe'

-  t -



- ustal€niu warto3ci odbieranego zadania.

lltttt$rt0 F0rllrrutrE
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Wydzhl BLrdownicfwo
Odbiory czg3ciowe i koicowy powinny by6 dokonywane komisyjnie przy udzttJLe
p:zedstawicieli wykouawcy, nadzoru i uzytkownika - poprz,ez potwierdzqfe wlajciwlrni
Drotokolami.
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Inwestor:

Projektant:

INFOR]VIACJA

Siei wodociqgowa wraz z przylqczami do budynkbw
zqsilqnych z sieci wodociqgowej ,, Radaczyish " w
Brzezinkach

Urzqd Miejski w Wolc4)nie, ul. D ,orcova l
46-250 Wolc4n

mgr inz. Jel4j CzysA), ul. Byczl,nska 33,
46-203 Kluczbotk; wspolpraca: ZaWad Uslug
In4)nierskich Maciej Czysty, ul. Byczy'nska 33

ut. Byczyilt€ 33, 4s203 Kluczbort(
bl.0510 10t mt ..mdl. ff"zyrlyoFo.lpl
NIP 751-132.1O.01, R.gnn 160053000

DOTYCZACA PLANU BEZPT ECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

zyrry, u'. Dyczyt'rtut )r /-l
-t6-203 Kluczhork n -u-

ftqvl
..A ^ zAl(uD ustuc lil2YitEfislldHds tnz. 'flq y?rtty ,,st i'li. M@isj czrw=)

td. (017) 413-13AdJfra t6iK s4 oo 62
Fmit:,czysrt@6{0l
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yd:lal Eudowniclwc
l. Zahes robot
1.1. rury PVC o 90 mm
1.2. ruryPE @ 50 mm
1.3. ruryPE a 40 mm
1.4. ruryPE o 32 mm
1.5. hydranty nadziemne o 80 mm

L : 6 4 9 m b
L = 3 9 m b
L= 177 mb
L = 8 0 m b

2. Koleilajdt4&q!$u@islabg!
Odcioki:,,8"-,,E',,,B"-,,C",,,C"-,,D",,,B"-,,A"

3. wvkaz islniejacych obiekow budo\ lanvch
Na terenie objetym opracowaniem projektowlm znajdujq sia istniej4ce budynki mieszkalne,
bgd4ce w zarzqdzie Wsp6lnot Mieszkaniowych, istniej4ca sied wodoci4gow4 istniejaca siei
kanalizacji deszczowej, istniej4cy podziemny i naziemny kabel elektroenergetyczny NN,

4. Elementv zagospodarowania dzia&i lub ter -
i zdrowia ludzi.
Na terelie projektowanej inwestycji przebiega podziemny kabel elektroenergetyczny NN
Roboty ziemne, w obrqbie tego kabla, prowadzone bgd4 metod4 rQczn4 przy zastosowanlu
rurv oslonowei.

Do gl6wnych za€I-ozeh podczas wykonywania rob6t budowlanych zaliczye mozr@ przede
wszystkim zagrozenie zasypania pracownika w niezabezpieczonym wykopie, podczas
prowadzenia rob6t budowlanych w wykopach otrvartych a ta\ize zagtoiente porazenia
pr4dem w przypadku przerwania kabla NN, podczas rob6t ziemnych rgcznych w poblizu tego
kabla.

6. Soosob prowadzenia instruktazu p@qu4ik6w przed przyst4pienie
szczeg6lnie niebezpiecznych
Przed pEyst4pieniem do rob6t budowlanych praco nicy powinni przej66 przeszkolenie
staoowiskowe w zakresie przestrzegania przepis6w BHP podczas wykonywania prac
ziemnycb, uzywania 6rodk6w technicznych, organizacyjnych i ochrony osobistej dla ochrony
przed zagro2eniami.

7. Srodki techniczne i organizacvine. maiace zapobiec niebezpie@qlglqq@ tlytlhaiq ?
wykonvwania rob6t budowlanych.
Wszelkie roboty budowlane nale2y prowadzit za pornoc4narzgdzi i urz4dzeri sprawnyc\ bez
usterek i wad, pod wla6ciwym, posrednim i bezpo6rednim nadzorem wlasciwych,s{u2b
maj4cych na przedmiotowym terenie wlasciwe przedmiotowo uzbrojenie. 
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WyJzhl Budownictwc

INFORMACJA O PLANOWANYM
PRZEDSIEWZIECru W ZWIAZKU Z JEGO ODDZIAI,YWANIEM

NA SRODOWISKO NATURALNE

Obiekt: Siei wodociqgowa PVC gr. 90 mm wraz zprzyl4czal.ri

Tqnat: Badowa ieci wodociqowej w celu przylqczenia ba$nhiw zasil@tych z wodoci@u
,,Rodaczynski" w Brzezinkach do kornunolnej sieci wodociqgowej

Lok izaqa: Budynki Spoldzielni Mieszkqniowej OSIEDLE w Brzeifikach oruz budltnki
mieszlwlne indyaifudlne zlokalizowqtte nd tercnie bylego Pdistwowego
Gospodqrstwa Rolnego dz. nr 25/lI, 25/21, 510, 5lI/4, 25/40, 25/35, 25/31,
25/30, 25/29, 25/26, 25/25, 25/t7, 25n4, 25/t2

Inwestor: UIzAd Gminy w Wolczynie, ul. Dlvorco$'a 1, 46250 Wolczyn

' Kluczborlg grudzief 2006
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Wydztei Budowniclwc
DANE OGOLNE
1. Przedmiotopracowania.

Przedmiotem opmcowania jest inlormacja o planowanym przedsiQwzieciu w postaci
budowy sieci wodoci4gowej PVC 3r. 90 rnrn wraz z l]frylqgzami na terenie osiedla w
Brzezinkach w zwi4zkr-r z jego oddzia\'waniem na Srodowisko naturalne
Zgodnie z $ 3 ust. I pkt. 63 fozporzedzenia Rady Mnistlow z dnia l0 maja 2005 r. w
sprawie olae3fenia rodzajow przedsigwzigi mogqcych znaczqco oddialywad na
Srodowisko oraz szczegolowych uwarunkowaniach zwi4zanych z kwalifikowaniem
przedsipwzipcia do sporz4dzenia raportu o oddzial)rffaniu na Srodowisko (Dz. U. z 2005
r., Nr 92, poz. 769) ,,kanaly odkrlte lub ruroci4gi, struz4ce do przeslania wody, z
wyl4czeniem przyl4czy doprowadzajqcych wodg do budynk6d' mog4 negat).wnie
oddzialywad na Srodowisko.

2. Rodzaj. skala i usytuowanie przedsigwziqcia.
Przewiduje sip budowg sieci wodoci4gowej wraz z przylqczarr'i w celu przyl4czenia
budynk6w zasilanych z wodoci4gu ,,Radaczyiski" w Bzezinkach do komunalnej sieci
wodoci4gowej.
ProjektowaDa siei wodociAgowa wykonana bgdzie z rur PVC 6r. 90 mm ulozonych w
gruncie, w pasie istniej4cych drog dojazdowych do osiedla mieszkaniowego oraz dom6w
jednorodzi4nych. Projektowana dlugosi sieci wodoci4gowej wynosi 649,0 mb. Na sieci
przewidziano montaz hydraot6w naziemnych DN 80 oraz zasuw odcinaj4cych DN 80.
Szczegolow4 lokalizacjg sieci wodociqgowej pokazano na projekcie zagospodarowania
terenu, przedstawionego na rys. 1, 2, 3.
W4czenie przewidziano do istniejqcej sieci wodoci4gowej PVC 3r. 90 mm.

3. Podstawowe dane budowli i zajmowanej nieruchomoSci
Projektowana siei wodoci4gowa wraz z przylqczami wystQpuje w tercnie plaskim, w
pasie istniej4cych dr6g dojazdowych do osiedla miewkaniowego oraz dom6w
j ednorodzinnych.
- dlugosd projektowanej sieci wodoci4gowej - 649,0 mb,
- dlugoii projektowanych przylqczy wodociqgowych - 296,0 mb,
- materia.l - rury PVC 3r. 90 mm,
- glQbokoic ulozenia - Sr. 1,40 m

4. Rodzaj technologii wykonania rob6t
Proj eklowara sie6 wo doa4gowa wraz z przylE:zami j est inwestycj e liniow4 polegaj 4cq na
ulozeniu w gnrncie rur zaopatruj4cych w wode istniejece osiedle oiaz domy
jednorodzinne. Jako matedat na podsypkg i obsypkE przewidziaoo piasek 6redni, bez
kamieni i innych wigkszych twardych zanieczyszczei mog4cych uszkodzi6 przewody
wodoci4gowe. Dopuszcza sig zastosowanie gruntu rodzimego do wykonania podslpki lub
obslpki, je31i bed4 to grunty piaszczyste, po uprzednim ich przesianiu. Wa$twa podsypki
winna w;'nosi6 0,15 m, natomiast warstwa obsypki 0,3 m ponad wierzch ruroci4gu.
Obsypka nalerry zagqscii do wadosci 75 % WZP. Lrkladanie przewodu wodoci4gowego
(siet i pr4l4aza wodoci4gowe), w miejscach przewidzianych kolizji z istniejqc4 sieci4
kanalizacji deszczowej, sieci4 wodociqgowq nale2y wykon]'\ra6 z z&chowaniem
nalezytego bezpieczeistwa oraz stosowad rury ochronne na projektowanej sieci
wodociqgowej oraz przytrqczach. W miejscach kolizji z istniejqcymi sieciami
energetycznymi, na kablach €nergetycznych przewidziano montaz rur ochronnych t!?u
AROT. Monlaz sieci wodociqgowej pcewidziano za pomoc4 mr PVC 3r. 90 mm
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kielichowych, lqczonych na wcisk na uszczelkg gumow4 a przyl4czy wodoci4gowych za
pomocq rur PE 3r. 32 mm, 40 mm, 50 mm w zwoiach.

Przewidywana iloSi wykorzystywanej wody oraz innych surowc6w.
Projektowana sied wodoci4gowa bQdzie zaopatrywat w wodg l0 budynk6w
mieszkalnych. Przewiduje sig pobor wody w ilo6ci okolo 300 rnllm-c

Rozwi4zania chroni4ce Srodowisko naturalne
Projektowana sie6 wodoci4gowa zapewnia 100 o/o szczelnoici i bezpieczne u2l4kowanie
dla podlo2a. Wykonana zostanie z rur pVC kielichowych lqczonych na uszczelkQ
gumow4 Jako wyposazenie sieci wodociqgowej przewidziano zastosowarie armatury
odcinajqcej w postaci zasuw klinowych owalnych DN 80 oraz hydrailt6w nadziemnych
DN 80 jako element6w zabezpieczenia przeciwpozarowego (hydranty b9d4
wykorzystyrane takze do ewentualnego odwadniania sieci wodoci4gowej oraz jej
odpowietrzenia). Wszystkie zastosowane materialy bqd4 posiadai atesty producenta
dopuszczaj4ce do stosowania w sieciach i instalacjach sanitarnych. Polozenie skrzynek
2eliwnych zasuw zostanie oznaczone za pomoc4 tabliczek w spos6b zgodny z
wymaganiami PN-86/8-89700.

Rodzaj i przewidlwana ilo6i wprowadzanych do Srodowiska substancji lub energii przy
zastosowaniu rozwi@air cbroni4cych irodowisko.
Nie przewiduje sig wprowadzenia do ftodowiska naturallego substancji lub energii ani
emisii zadeczvszczei.

WNIOSKI:
Budowa sieci wodociqgowej PVC
zagtoZenia Srodowiska naturalnego
ochrony.

Sr. 90 mm w spos6b opisany powyzej nie spowoduje
ani przekroczenia obowi4zuj4cych norm z zakresu jego
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