
DZIAŁY KOSZTORYSU
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Nazwa działu Od Do

PRZEDMIAR ROBÓT - Budowa sieci wodociągowej w celu przyłączenia budynków
zasilanych z wodociągu "Radaczyński" w Brzezinkach do komunalnej sieci wodo-
ciągowej

1 Roboty rozbiórkowe - Kod CPV: 45110000-1 1 7
2 Roboty ziemne - wykopy - Kod CPV: 45110000-1 8 11
3 Roboty instalacyjne - Kod CPV: 45230000-8 12 27
4 Roboty ziemne-zasyp - Kod CPV: 45110000-1 28 37
5 Roboty odtworzeniowe - Kod CPV: 45230000-8 38 41
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PRZEDMIAR ROBÓT - Budowa sieci wodociągowej w celu przyłączenia budynków zasilanych z wodociągu "Radaczyński" w Brzezin-
kach do komunalnej sieci wodociągowej

L
p.
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stawa

Nr 
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.
tech

n.

Opis i wyliczenia j.m. Poszc
z

Razem

PRZEDMIAR ROBÓT - Budowa sieci wodociągowej w celu przyłączenia budynków
zasilanych z wodociągu "Radaczyński" w Brzezinkach do komunalnej sieci wodo-
ciągowej

1 Roboty rozbiórkowe - Kod CPV: 45110000-1
1

d.
1

KNNR
6 0802-
04

ST
00,
ST 02

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitu-
micznych gr. 4 cm mechanicznie
Grubość 3 cm, 70% całości robót
Krotność = 0.75

m2

180*0.7 m2 126.000
RAZEM 126.00

0
2

d.
1

KNNR
6 0802-
03

ST
00,
ST 02

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitu-
micznych gr. 4 cm ręcznie
Grubość 3 cm; 30% całości robót
Krotność = 0.75

m2

180*0.3 m2 54.000
RAZEM 54.000

3
d.
1

KNNR
6 0803-
06

ST
00,
ST 02

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamien-
nej regularnej na podsypce piaskowej

m2

15 m2 15.000
RAZEM 15.000

4
d.
1

KNNR
6 0802-
02

ST
00,
ST 02

Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 15 cm me-
chanicznie
Grubość 10 cm, 70% całości robót
Krotność = 0.67

m2

180*0.7 m2 126.000
RAZEM 126.00

0
5

d.
1

KNNR
6 0802-
01

ST
00,
ST 02

Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 15 cm
ręcznie
Grubość 10 cm, 30% całości robót
Krotność = 0.67

m2

180*0.3 m2 54.000
RAZEM 54.000

6
d.
1

KNNR
6 0801-
04

ST
00,
ST 02

Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowane-
go gr. 10 cm mechanicznie
70% całości robót

m2

10*0.7 m2 7.000
RAZEM 7.000

7
d.
1

KNNR
6 0801-
03ST
00, ST
02

ST
00,
ST 02

Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowane-
go gr. 10 cm ręcznie
30% całości robót

m2

10*0.3 m2 3.000
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RAZEM 3.000
2 Roboty ziemne - wykopy - Kod CPV: 45110000-1
8

d.
2

KNNR
1 0202-
04

ST00,
ST01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsię-
biernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.
Sieć wodociągowa - 80 % całości robót

m3

649*1.0*1.40*0.8 m3 726.880
RAZEM 726.88

0
9

d.
2

KNNR
1 0307-
02

ST
00,
ST 01

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębo-
kości do 1,5 m o ścianach pionowych w grun-
tach suchych kat. III-IV
Sieć wodociągowa - 20% całości robót

m3

649*1.0*1.40*0.2 m3 181.720
RAZEM 181.72

0
10
d.
2

KNNR
1 0202-
04

ST
00,
ST 01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsię-
biernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.
Przyłącza wodociągowe - 80 % całości robót

m3

296*1.0*1.27*0.8 m3 300.736
RAZEM 300.73

6
11
d.
2

KNNR
1 0307-
02

ST
00,
ST 01

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębo-
kości do 1,5 m o ścianach pionowych w grun-
tach suchych kat. III-IV
Przyłącza wodociągowe - 20% całości robót

m3

296*1.0*1.27*0.2 m3 75.184
RAZEM 75.184

3 Roboty instalacyjne - Kod CPV: 45230000-8
12
d.
3

KNNR
4 1008-
02

ST
00,
ST 03

Sieci wodociągowe - rurociągi ciśnieniowe z rur
PVC łączone na wcisk o śr.zewnętrznej 90 mm

m

649 m 649.000
RAZEM 649.00

0
13
d.
3

KNNR
4 1014-
02

ST
00,
ST 03

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnienio-
we kołnierzowe o śr. 80 mm

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

14
d.
3

KNNR
4 1023-
02

ST
00,
ST 03

Sieci wodociągowe - kształtki PVC ciśnieniowe
dwukielichowe łączone na wcisk o śr.zewn. 90
mm

szt

5 szt 5.000
RAZEM 5.000
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15
d.
3

KNNR
4 1113-
02

ST
00,
ST 03

Zasuwy typu"E" z obudową o śr.80 mm monto-
wane na rurociągach PVC i PE

kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

16
d.
3

KNNR
4 1119-
03

ST
00,
ST 03

Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm
Hydranty na sieci

kpl

2 kpl 2.000
RAZEM 2.000

17
d.
3

KNNR
4 1119-
03

ST
00,
ST 03

Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm
Hydranty na końcówkach sieci

kpl

2 kpl 2.000
RAZEM 2.000

18
d.
3

KNR-W
2-19
0306-
08

ST
00,
ST 03

Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr.
nom. 160 mm
Rury ochronne montowane na projektowanej
sieci wodociągowej

m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

19
d.
3

KNR-W
2-19
0306-
05

ST
00,
ST 03

Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr.
nom. 110 mm
Rury osłonowe na kable elektroenergetyczne

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

20
d.
3

KNNR
11
0404-
02

ST
00,
ST 03

Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr.
nominalnej 80 mm w rurach ochronnych z za-
mknięciem końcówek rur

m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

21
d.
3

KNNR
11
0307-
01
z.sz.3.6
. 

ST
00,
ST 03

Przyłącza wodociągowe o długości do 50 m z
rur ciśnieniowych PE o śr. zewn. 32-50 mm
Przewód PE śr. 32 mm w zwoju

m

80 m 80.000
RAZEM 80.000
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22
d.
3

KNNR
11
0307-
01
z.sz.3.6
. 

ST
00,
ST 03

Przyłącza wodociągowe o długości do 50 m z
rur ciśnieniowych PE o śr. zewn. 32-50 mm
Przewód PE śr. 40 mm w zwoju

m

177 m 177.000
RAZEM 177.00

0
23
d.
3

KNNR
11
0307-
01
z.sz.3.6
. 

ST
00,
ST 03

Przyłącza wodociągowe o długości do 50 m z
rur ciśnieniowych PE o śr. zewn. 32-50 mm
Przewód PE śr. 50 mm w zwoju

m

39 m 39.000
RAZEM 39.000

24
d.
3

KNNR
4 0123-
01

ST
00,
ST 03

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do
wodomierzy skrzydełkowych domowych o śr. no-
minalnej 32 mm w rurociągach z tworzyw
sztucznych

kpl.

10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000

25
d.
3

KNNR
4 0123-
02

ST
00,
ST 03

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do
wodomierzy skrzydełkowych domowych o śr. no-
minalnej 40 mm w rurociągach z tworzyw
sztucznych

kpl.

6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000

26
d.
3

KNNR
4 0123-
03

ST
00,
ST 03

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do
wodomierzy skrzydełkowych domowych o śr. no-
minalnej 50 mm w rurociągach z tworzyw
sztucznych

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

27
d.
3

KNNR
11
0406-
05

ST
00,
ST 03

Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów
z tworzyw sztucznych o śr. 1000 mm i głębokoś-
ci 2.4 m
Studnie wodomierzowe śr. 1000 mm

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

4 Roboty ziemne-zasyp - Kod CPV: 45110000-1
28
d.
4

KNNR
11
0501-
04

ST
00,
ST 01

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych z wyko-
pu z ich przesianiem
Podsypka - 50 % całości robót

m3
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(649+296)*1.0*0.15*0.5 m3 70.875
RAZEM 70.875

29
d.
4

KNNR
11
0501-
05

ST
00,
ST 01

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowie-
zionych
Podsypka - 50 % całości robót

m3

(649+296)*1.0*0.15*0.5 m3 70.875
RAZEM 70.875

30
d.
4

KNNR
11
0501-
04

ST
00,
ST 01

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych z wyko-
pu z ich przesianiem
Obsypka z gruntu rodzimego-50 % całości robót

m3

(945*0.39)-(945*0.0063)*0.5 m3 365.573
RAZEM 365.57

3
31
d.
4

KNNR
11
0501-
05

ST
00,
ST 01

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowie-
zionych
Obsypka z gruntu dowiezionego-50% całości ro-
bót

m3

((649+296)*1.0*0.39)-((649+296)*0.0063)*0.5 m3 365.573
RAZEM 365.57

3
32
d.
4

KNNR
1 0408-
01
analo-
gia

ST
00,
ST 01

Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II
ubijakami mechanicznymi
Zagęszczanie mechaniczne obsypki-warstwa 0,
4 m

m3

365.573*2 m3 731.146
RAZEM 731.14

6
33
d.
4

KNNR
1 0214-
05

ST
00,
ST 01

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punkto-
wych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami
z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warst-
wy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV
Sieć wodociągowa - 80 % całości robót

m3

649*1.0*(1.40-0.39)*0.8 m3 524.392
RAZEM 524.39

2
34
d.
4

KNNR
1 0317-
01

ST
00,
ST 01

Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzu-
tem na odl.do 3 m z zagęszczeniem ; kat.gr. I-III
Sieć wodociągowa-20% całości robót

m3

649*1.0*(1.40-0.39)*0.2 m3 131.098
RAZEM 131.09

8
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35
d.
4

KNNR
1 0214-
05

ST
00,
ST 01

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punkto-
wych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami
z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warst-
wy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV
Przyłącza wodociągowe-60 % całości robót

m3

296*1.0*(1.27-0.39)*0.6 m3 156.288
RAZEM 156.28

8
36
d.
4

KNNR
1 0317-
01

ST
00,
ST 01

Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzu-
tem na odl.do 3 m z zagęszczeniem ; kat.gr. I-III
Przyłącza wodociągowe-40% całości robót

m3

296*1.0*(1.27-0.39)*0.4 m3 104.192
RAZEM 104.19

2
37
d.
4

KNNR
1 0501-
01

ST
00,
ST 01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzi-
mego kat.I-III

m2

(649+296)*1.30 m2 1228.50
0

RAZEM 1228.5
00

5 Roboty odtworzeniowe - Kod CPV: 45230000-8
38
d.
5

KNNR
6 0111-
01
z.o.2.6.
9901-
02 

ST
00,
ST 02

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem
w ilości 20 kg/m2, warstwa gr.10 cm - roboty na
poszerzeniach,przekopach lub pasach węż-
szych niż 2.5 m

m2

10 m2 10.000
RAZEM 10.000

39
d.
5

KNNR
6 0204-
01
z.o.2.6.
9901-
02 

ST
00,
ST 02

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa
dolna o gr. 10 cm - roboty na poszerzeniach,
przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m

m2

180 m2 180.000
RAZEM 180.00

0
40
d.
5

KNNR
6 0308-
01
z.o.2.6.
9901-
04 

ST
00,
ST 02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wią-
żąca) - roboty na poszerzeniach,przekopach lub
pasach węższych niż 2.5 m

m2

180 m2 180.000
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RAZEM 180.00
0

41
d.
5

KNNR
6 0301-
01
z.o.2.6.
9901-
02 

ST
00,
ST 02

Nawierzchnie z kostki rzędowej o wysokości 14
cm na podsypce żwirowej - roboty na poszerze-
niach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5
m
Materiał pochodzący z rozbiórki

m2

15 m2 15.000
RAZEM 15.000
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