ZESTAWIENIE ZJAZDOW INDYWIDUALNYCH
Budowa drogi dojazdowej do uzytkéw rolnych w miejscowosci Wierzchy

Wymiary nawierzchni z betonu asfaltowego

Lp. | Lokalizacja Strona
L/P > L. skosy
szeroko$¢ | dtugosé 1515 . 2
[m] [m] o powierz. [m‘]
[m’]
ODCINEK A-B
1. 0+009,87 L 3,30 3,70 2,25 14,46
2. 0+013,22 L 3,00 3,60 2,25 13,05
3. 0+043,61 p 3,00 2,50 2,25 9,75
4. 0+063,69 L 3,00 3,00 2,25 11,25
5. 0+144,31 P 3,00 2,20 2,25 8,85
6. 0+218,22 L 3,00 6,90 2,25 22,95
7. 0+240,96 P 5,00 2,70 2,25 15,75
8. 0+324,70 L 3,00 6,65 2,25 22,20
ODCINEK C-D
9. 0+008,90 L 3,00 4,20 2,25 14,85
10. 0+043,22 L 6,40 1,30 1,69 10,01
1. 0+078,26 L 3,00 2,60 2,25 10,05
12. 0+087,93 P 3,00 0,80 0,64 3,04
13. 0+106,43 L 6,50 1,00 1,00 7,50
14. 0+159,86 P 3,00 1,00 1,00 4,00
15. 0+340,17 L 3,00 1,50 2,25 6,75
Razem 141,20
Razem 33,26
Ogotem: 174,46

- konstrukcja nawierzchni zjazdu jak dla drogi




