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warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70 gr. 4 cm

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 5 cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego bazaltowego
lub granitowego 0/63 zageszczanego mechanicznie gr. 25 cm

nawiazat do terenu 4. pobocza utwardzone kruszywem tamanym bazaltowym lub granitowym 0/31,5 gr.10 cm
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tumiczna masa zalewowa

Konstrukcja zjazdow indywidualnych

1. warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70 gr. 4 cm
5. podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego bazaltowego
lub granitowego 0/63 zageszczanego mechanicznie gr. 15 cm

Ukfad warstw - krawezniki uliczne, scieki

N - N m - m m - m 6. kraweznik betonowy najazdowy 15x22
7. podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr.3 cm
16,40 5,10 . . 8,00 : 8. tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 wg szczeg6tu "A"

8,00 1,00 125 0,60 0,15 3,50 0,15 0,60 115 0,15 0,45 0,15 3,50 0,15 045 0,25 175 0,60 0,15 3,00 0,15 0,60 175 9. Sciek korytkowy z betonowych elementéw prefabrykowanych 50x60x15
10. fundament betonowy z betonu C12/15 wg szczegotu "B"
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