PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa [ Opis i wyliczenia | jm. l Poszcz. | Razem
Droga uzytku rolniczego w Wierzchach_koszty kwalifikowane
1] PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
1.1 ROBOTY POMIAROWE
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie row-  |km
d.1.1/0111-01 ninnym.
D-01.01.01  |(344,86+355,19-4.13-16.16)*0.001
0.68 km 0.68
RAZEM 0.68
1.2 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. [m?2
d.1.2|0803-03 3 cm - rozebranie nawierzchni na przepuscie w km 0+251,40 odcinka C-D
D-01.02.04
154.00 m2 154.00
RAZEM 154.00
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dal-  |m2
d.1.2/0803-04 szy 1 ¢m grub. - rozebranie nawierzchni pod przepust w poprzek drogi powiatowej
D-01.02.04 |Krotnos¢ = 2
154.00 m?2 154.00
RAZEM 154.00
4/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grub. 15 cm m2
d.1.2/0804-03
D-01.02.04
154.00 ) m?2 154.00
RAZEM 154.00
5/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tlucznia kamiennego - kazdy dalszy 1 cm |m2
d.1.2/0804-04 grub.
D-01.02.04 |Krotnos¢ =5
154.00 m?2 154.00
RAZEM 154.00
6/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado-  |m3
d.1.2/1103-04 waniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
D-01.02.04 {154.00*0.25
38.50 m3 38.50
~ RAZEM 38.50
7/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado-  |m3
d.1.2/1103-05 waniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
D-01.02.04 |Krotnos¢ = 6
38.50 m3 38.50
RAZEM 38.50
2 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH
CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ | WODNEJ
21 ROBOTY ZIEMNE ]
8 KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll [m3 {
d.2.1/0202-05 z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km i
D-02.00.01 1021,11-(43.62+49.78) <wg tabeli robot ziemnych>
927.71 B ) B m3 927.71
RAZEM 927.71
9/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- |m3
d.2.1/0214-04 dami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
D-02.00.01  |Krotno$¢ =6
927.71 . m3 927.71
o ) - RAZEM 927.71
10 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad [m3
d.2.1/0217-0 w gruncie kat.lll
D-02.00.01  [51.11 <wg tabeli robot ziemnych>
5111 m3 51.11
RAZEM 51.11
11|KNR 2-01 Reczne formowanie nasypow z ziemi lezacej na odktadzie (kat.gr.lI-1V) m3
d.2.1|0314-02 51.11 <wg tabeli rob6t ziemnych>
D-02.00.01
51.11 m3 51.11
RAZEM 51.11
12|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.2.1/0103-04 wierzchni w gr.kat.I-IV
D-04.01.01 |odcinek A-B
332.26*3.50+82.50+42,10+9.20+18.55+702.03*0.15-41.80=1378.76
obmiar odcinek C-D
122.18+32,07*4.50+40,25+41.26*3.50+32,61+78.13*3.00+32,50+42.71*3.50+
154.90+84.01*3.00+722.50*0.15-104.06=1311.39
2690.15 - - m?2 2690.15
| RAZEM 2690.15 |

2.2 ELEMENTY ULIC i} ) |




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. I Poszcz. Razem
13|KNNR 6 Krawezniki betonowe najazdowe 15x22 cm wraz z wykonaniem taw z betonu C12/ |m
d.2.2/0403-03 01 |15 (0,058m3/mb) na podsypce cementowo-piaskowe;j
D-08.01.01  |70.00+35.00
105.00 m [ 105.00
| RAZEM 105.00
2.3 ELEMENTY ODWODNIENIA
14/KNR 2-31 Scieki z pref.betonowych o grub. 15 cm na podsypce cem.piaskowej 1:3 z wyko- |m \
d.2.3/0606-03 naniem fawy z betonu C12/15
D-06.01.01  |6.50+20.50+21.50
48.50 m 48.50
RAZEM 48.50
15/KNNR 11 Utozenie geowtokniny o gr. 300g/m2 pod plyty azurowe o wymiarach 60x40x10cm |m2
d.2.3/0702-01 w dnie i na skarpach rowu melioracyjnego
D-03.02.01
25.60 i m2 25.60
RAZEM 25.60
16|KNR 2-01 Umocnienie skarp rowu ptytami azurowymi 40x60x10 utozonymi na podsypce ce- |m2
d.2.3/0520-01 mentowo-piaskowej 1:3 gr 5 cm - umocninie dna i skarp rowu melioracyjnego, 4m
D-06.01.01 przed przepustem i 4m za przepustem
8%(2*1.20+0.80)
25.60 ) m2 25.60
| RAZEM 25.60
24 ROBOTY UZUPELNIEJACE
17|KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych dwudzielnych z PCW o &r. do 110 mm, zabezpieczenie |m ‘ ¥
d.2.4/0303-03 linii telef.- analogia ‘
D-03.02.01a | |
162.00 - |m | 62.00
z | | RAZEM 62.00
18|KNR 2-31 iReguIacja pionowa studzienek dla zaworow wodociggowych i gazowych szt. i
d.2.4/1406-04 | |
D-03.02.01a | \
|4 szt. | 4.00 |
| | RAZEM | 4.00
25 PODBUDOWA \ |
19/KNNR 6 Wykonanie podbudowy pod konstrukcje jezdni z kamienia tamanego bazaltowego |m2 ‘ ]
d.2.5/0113-0301 lub granitowego o frakeji 0/63 mm - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 25 cm
D-04.04.00 |odcinek A-B
D-04.04.02  |332.26*3.50+82.50+42,10+9.20+18.55+702.03*0.15-41.80=1378,76 |
obmiar odcinek C-D
122.18+32,07*4.50+40,25+41.26*3.50+32,61+78.13*3.00+32,50+42.71*3.50+
154.90+84.01*3.00+722.50*0.15-104.60=1310.85
2689.61 m?2 2689.61
RAZEM 2689.61
20|KNNR 6 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych - podbudowa |m2
d.2.5/1005-04
1005-07
D-04.08.06
2689.61 ) e e m2 2689.61
| i - | RAZEM 2689.61 |
21|KNNR 6 Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsjg asfaltowg [m?2 [ ’ }
d.2.5/1005-07 (w-wa wigzaca bitumiczna) |
D-04.08.06 |
2547.16 m?2 2547.16 |
RAZEM | 2547.16
2.6 NAWIERZCHNIA
22|KNNR 6 Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asf. gruboé warstwy po zageszczeniu 5 m?2
d.2.6/0308-02 cm
D-05.03.05 |odcinek A-B
332.26*3.50+82.50+42,10+9.20+18.55+702.03*0.05-41.80=1308.56
odcinek C-D
122.18+32,07*4.50+40,25+41.26*3.50+32,61+78.13*3.00+32,50+42.71*3.50+
154.90+84.01*3.00+722.50*0.05-104.60=1238.60
2547.16 m?2 2547.16
RAZEM 2547.16
23/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm  |m2
d.2.6/0309-02 (warstwa $cieralna)
D-05.03.05 |odcinek A-B
332.26*3.50+82.50+42,10+9.20+18.55-41.80=1273.46
odcinek C-D
i 122.18+32,07*4.50+40,25+41.26*3.50+32,61+78.13*3.00+32,50+42.71*3.50+
| 154.90+84.01*3.00-104.60=1202.47
L 2475.93 ) N m?2 2475.93
L \ | RAZEM 2475.93




PRZEDMIAR ROBOT

|Tp. , Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
24/KNNR 6 |Wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego bazaltowego 0-31,5 mm na pobo- |m2 i
d.2.6/0113-05 |czach o gr. 10 cm |
D-05.02.01 |odcinek A-B 4
szer. 0,75m od km 0+004,14 do km 0+343,18
270.75*339,04-0.75*26.30 }
odcinek C-D.szer. 0,75m od km 0+016.15 do km 0+088,81 i od 151,53 do km 355,
19
szer. 0,60m od km 0+088,81 do km 0+151,53
2*0.75*(72.66+203.66)+2*0.60*62.72-(0.75*69.60)
926.38 m2 | 926.38
| RAZEM 926.38
2.7 ROBOTY WYKONCZENIOWE
25/KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w gruntach kat. I-I1I m2
d.2.7/0503-05 obmiar wg tabeli robét ziemnych
D-06.03.01 |2182.09-110.50
2071.59 m2 2071.59
RAZEM 2071.59
2.8 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
26/ KNNR 6 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 70 mm wraz z wykona- szt
d.2.8/0702-01 01  |niem i zasypaniem dotéw z ubiciem warstwami
D-07.02.01
2 e szt 2.00
| | - RAZEM 2.004(
| 27|KNNR 6 Przymocowanie do gotowych stupkéw tarcz znakéw drogowych odblaskowych szt ‘ ;
d.2.8/0702-04 wykaz znakéw pionowych: ‘ ‘
D-07.02.01  A-7 (2szt.) 1
2 szt 2.00 ‘
RAZEM 2.004‘
28 KNR 2-31 Bariery ochronne stalowe jednostronne SP-04 m |
d.2.8{0704-01 2*8.00 ‘1
D-07.05.01 |
| 16.00 e . m | 16.00 | |
L ‘ | RAZEM ! 16.00 |




