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2. Postanowienia Burmistrza Wotczyna znak: TI.662A.20D12 z dnia 17.08.2012r.
odmawiajce wszcgcia posgpowania w sprawie wydania decyzji ssodowiskowych

0 ~

uwarunkowaniach

. Decyzja o warunkach zabudowy znak T1.6730.16.20d8&ia 09.11.2012r.
. Decyzja Zarzdu Drég Powiatowych w Kluczborku znak: ZDP-4.73322011.WJ z dnia

05.12.2011r.
29.10.2012r.

26.11.2012r. w sprawie uzgodnienia dokumentacjeptowe;.

za rok 2012.

przepisami i zasadami wiedzy technicznej

. Decyzja Zarzdu Drég Powiatowych w Kluczborku znak: ZDP-4.68%82012.WJ z dnia
. Pismo Zarzdu Drog Powiatowych w Kluczborku znak: ZDP-4.68%82012.WJ z dnia

. Zadwiadczenia uprawniage do wykonywania samodzielnych funkcji w budowiet
. Zadwiadczenia o przynakacsci Projektanta do Opolskiej 1zbydpnieréw Budownictwa

. Oswiadczenie Projektanta o spadzeniu projektu budowlanego zgodnie obgmjacymi
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Budowa drogi dojazdowejuytkdw rolnych w miejscowoi Wierzchy

OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie zostalo wykonane na podstawme@wy z dnia 22.09.2011r.
zawartej pomgdzy Gmirg Wotczyn, a Firm BUDOWNICTWO Przemystaw Zawadzki, ul.
Moniuszki 4c; 46-220 Byczyna.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawiena@wigzar technicznych
umazliwiajacych wykonanie przedsizigcia pn. ,Budowa drogi dojazdowej dazydkéw
rolnych w miejscowéci Wierzchy” w zakresie przebudowy nawierzchni ooaiprowadzania
wod opadowych i roztopowych z terenéw utwardzonych.

Projekt budowlany zostat opracowany zgodnie z pszepi prawa budowlanego oraz
normami branowymi.

2. PRZEZNACZENIE | PROGRAM U ZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Celem opracowania jest budowa drogi dojazdoweajgtkow rolnych polegaca na
zmianie nawierzchni z gruntowej na zamgtai Droga tworzy pakzony system
komunikacyjny obstuguagy obszar produkcji rolnej obejmagly tereny upraw polowych oraz
obszar zabudowy mieszkalnej. Didgalrogi obgtej opracowaniem wynosi 700,05m.

Realizagt inwestycji w zakresie objym projektem przewiduje sina nasipujacych
dziatkach potaonych w miejscowsxi Wierzchy:

Ark. m. Dziatka Wihiasciciel

miejscowd¢ Wierzchy
2 309/47, 238/89 Gmina Wotczyn, ul. Dworcowa 1;288 Wotczyn

Skarb Pastwa
2 166/47, 237/47, 310/47 | Trwaly zarad: Zarad Drog Powiatowych w Kluczborku
ul. Jagiellaiska 3; 46-200 Kluczbork

4 143/123, 124, 119, 133, 134 Gmina Wolczyn, ulowwa 1; 46-250 Wotczyn

Na etapie projektowania dre@gobjcta opracowaniem podzielono na dwa odcinki
oznaczone w @Zci rysunkowej projektu jako odcinki A-B o diugm 344,86m i C-D o
diugcici 355,19 m. Inwestor realizowatdlzie budow drogi etapowo z podziatem na odcinki
A-B i C-D w zaleznosci od posiadanyckrodkéw finansowych.

W celu zapewnienia nitiwosci wymijania pojazdéw jagtych w przeciwnych
kierunkach w km 0+134,60 odcinka A-B zaprojektowat@wvostrong mijanke szerokdci
2,0m.

3. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA

Droga obg¢ta opracowaniem posiada nawierzehgruntows — miejscami utwardzan
ttuczniem. Droga wymaga przebudowy ze wggl na zty stan techniczny nawierzchni oraz
parametry niedostosowane do obecrigkowanego spkgu rolniczego.

Droga whcza s¢ do Drogi Powiatowej Nr 1325 O dwukrotnie w punktaszznaczonych
na planie zagospodarowania terenu jako literam(CA i

Projektuje st przebieg drogi po istnigjej trasie z wyjtkiem miejsca paiczenia
odcinkow A-B i C-D, w ktorym dokonano korekty przegu trasy oraz wylukowa
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Szerokaé¢ projektowanej jezdni na odcinku A-B stata 3,50 ma, odcinku C-D ze
wzgledu na zmiens szeroké¢ pasa drogowego szerakojezdni zmienna w zakresie 3,00-
4,5m.

W celu odprowadzenia wod opadowych zscz odcinka A-B od km 0+005,75 do km
0+073,48 zaprojektowano lewostronnie keamik betonowy najazdowy 15x22 uony na
tawie betonowej z betonu C12/15 wyniesiony 4 cm @y hawierzchni. Na zakczeniu
kraweznika zaprojektowandciek z betonowych elementoéw prefabrykowanych 60250x
ktérym wody opadowe i roztopowe skierowane zastimmuldy trawiastej.

W punkcie C zaprojektowano przepust w poprzek Dr&gpwiatowej z rur
zelbetonowych @ 500 Il klasy zbrojenia z wykonantamanek czotowych z betonu C25/30 w
celu odprowadzenia woéd opadowych zscz projektowanego odcinka C-D do istrieggo
rowu przydranego. Wody opadowe zostamebrane z e#ci odcinka drogi C-D poprzez
zastosowanie prawostronnie krganika betonowego najazdowego 15x22z0l0ego na tawie
betonowej z betonu C12/15. Na zakpeniu krawznika zaprojektowanéciek z betonowych
elementéw prefabrykowanych 60x50x15, ktorym wodyadgpve i roztopowe skierowane
zostam poprzez odcinek rowu przydnoego projektowanym przepustem do istgepo
rowu w pasie Drogi Powiatowej. W celu sprawnegaeejcia wod opadowych i roztopowych
zaprojektowano odmulenie i wyprofilowanie skarpguimiotowego rowu.

Pobocza projektuje sutwardzone kruszywem tamanym bazaltowym lub goavym
0/31,5 stabilizowanym mechanicznie gr. 10 cm.

4. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU

Konstrukcg jezdni odcinkdéw zaprojektowano w oparciu o rog@inia podane w
Rozporadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdmia 02 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpal@a drogi publiczne i ich
usytuowanie Dz. U. Nr 43, poz. 430, jako konstrgkltp obcazenia ruchem KR1.

Uktad warstw konstrukcyjnych jezdni:

= odcinek A-B od km 0+000,00 do km 0+344,86; odciddk od km 0+000,00 do km
0+355,19

= mijanka oraz zjazdy na drogi gruntowe

= zjazdy odcinek A-B km 0+240,96, odcinke C-D km @22 i km 0+106,43

Lp. Warstwa Grubosé [cm]
1 | warstwacieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70 4
2 | warstwa wizaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 5

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego bazaltooweh

3 granitowego 0/63 zagzczanego mechanicznie 25
Razem 34cm
Uktad warstw konstrukcyjnych zjazdéw indywidualnych
Lp. Warstwa Grubosé [cm]
1 | warstwaicieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70 4
3 podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego bazaltooweh 15
granitowego 0/63 zagzczanego mechanicznie
Razem 19cm
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Pochylenie niwelety jezdni miei sig w granicach 0,40-2,75%, przebieg wys&iowy
drogi pokazano na profilach podlwm — rys. nr 3.1 i nr 3.2. Spadki poprzeczne
zaprojektowano z uwzginieniem uksztattowania terenu, zapewggaytasciwe odwodnienia
projektowanych nawierzchni.

Odwodnienie projektowanych nawierzchni powierzclw@ona przylegte pobocza
gruntowe. Na odcinku A-B od km 0+070,75 do km 04,68 oraz na odcinku C-D od km
0+261,18 do km 0+330,00 projektuje Bwostrona mulde trawiass.

Wytyczenie obiektu przeprowadzw nawnzaniu do reperu roboczego ocdnej
H=177,89 (gora podmurdéwki— patrz rys. nr 2.1 Plagaspodarowania terenu).

5. SPOSOB | WARUNKI KORZYSTANIA Z OBIEKTU.

Droga obgta opracowaniem ma charakter lokalny twgrzpohczony system
komunikacyjny obstugary obszar produkcji rolnej obejnagy tereny upraw polowych oraz
obszar zabudowy mieszkalne;j.

6. DANE TECHNICZNE | TECHNOLOGICZNE OBIEKTU UStUGOWEGO
PRODUKCYJNEGO LUB TECHNICZNEGO - nie dotyczy.

7. ROZWI AZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO-INSTALACYJNE OBIEKTU
LINIOWEGO - nie dotyczy.

8. ROZWI AZANIA ELEMENTOW WYPOSA ZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJINEGO - nie dotyczy.

9. ROZWI AZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA URZ ADZEN INSTALACJI
TECHNICZNYCH - nie dotyczy.
10.CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU — nie dotyczy.

11.DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJ ACE
WPLYW NA SRODOWISKO ORAZ NA ZDROWIE LUDZI.

Realizacja projektu ma na celu popeawarunkow komunikacyjnych dla pojazdow
poruszajcych s¢ po drodze, zapewnienie dobrych warunkow dojazdbwgo poses;i
zlokalizowanych w jej @igu oraz do pdél uprawnych. Realizacja przedgiccia nie zmieni
dotychczasowej funkcji drogi.

Istniepcy obiekt budowlanynie wprowadza szczegolnych zakidcekologicznych
w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wéd powchniowych i podziemnych. W
otoczeniu budowanej drogi nie znajgwgic tereny wodno — blotne oraz inne obszary o
ptytkim zaleganiu wod podziemnych. Przedmiotowagdranie jest polona nazadnym
obszarze strefy ochronnejetijwod i obszarow ochronnych zbiornikéw wéabdladowych.
Ponadto na terenie tym nie stwierdzono przeknostandardow jakiei srodowiska.

Budowa drogi w trakcie realizacji niecdizie miata znacgego i diugotrwatego
oddziatywania ndarodowisko naturalne.

W procesie realizacji projektowanego przedsiiccia nie wysipia prace, ktére mag
mie¢ negatywny wptyw na zdrowie ludzi.
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12.WARUNKI OCHRONY PRZECIWPO ZAROWEJ OKRE SLONE W
ODREBNYCH przepisach — nie dotyczy.

13. UWAGI KONCOWE

Wszelkie prace naly wykonywa& zgodnie z projektem oraz technolggi
wykonawstwa. Wykonawca jest odpowiedzialny za zpleezenie robdét zgodnie z
przepisami BHP i za bezpiegmtwo wytkownikow pasow drogowych, na ktérych odbywaj
sie roboty. Obowazkiem wykonawcy robot jest zapewnienie ydiavej obstugi geodezyjnej,
zgodnie z obowizujacym prawem budowlanym.

Wszelkie roboty prowadzone w paohliistniepcego uzbrojenia podziemnego nagle
prowadz¢é¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem instytucji spraygej zarad nad danym
urzadzeniem. W przypadku stwierdzenia wymiwania w terenie uggzenia nie
zinwentaryzowanego na planie sytuacyjnym, haldezwzgédnie wstrzyma roboty,
powiadomé wiasciwa instytucg, a dalsze prace kontynuoéwa sposob przedstawiony vj.

Roboty budowlane nima rozpoczé po wczéniejszym opracowaniu i zatwierdzeniu
projektu czasowej zmiany organizacji ruchu.
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PROJEKT BUDOWLANY

Budowa drogi dojazdowejuytkdw rolnych w miejscowoi Wierzchy

INFORMACJA

DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA
NA PLACU BUDOWY

TEMAT: Budowa drogi dojazdowej do wytkow rolnych w
miejscowasci Wierzchy
LOKALIZACJA:
Wierzchy ark. m. 2 dz. r809/47, 238/89, 166/47, 237/47, 310/47
ark. m. 4 dz. m43/123, 124, 119, 133, 134
INWESTOR: Gmina Wotczyn
ul. Dworcowa 1; 46-250 Wotczyn
Funkcja Imi¢ | nazwisko Branza Nume.r Podpis
uprawnié
Projektantf mgr inz. Przemystaw Zawadzki drogowa %%%?882/

Data opracowania: listopad 2012 r.
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1. Zakres rob6t catego zamierzenia budowlanego oraz lenos¢ realizacji
poszczegoblnych obiektow.

Zakres rob6t obejmuje ,,Budowa drogi dojazdowej dakdw rolnych w miejscowdei Wierzchy”

Kolejnos¢ wykonywanych robdt:

a) zagospodarowanie placu budowy,

b) roboty rozbiorkowe,

C) roboty ziemne,

d) roboty budowlane,

e) roboty wykaczeniowe,

2. Wykaz istniejacych budynkéw obiektow budowlanych.
a) lIstniepca droga gruntowa, po ktérej odbywa gich kotowy,
b) Sieci uzbrojenia terenu.

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktéremoga stwarzaé zagrozenia
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.
Nie dotyczy

4. Wskazania dotycace przewidywanych zagrden wystepujacych podczas realizaciji
rob6t budowlanych, okreslajace skag i rodzaje zagrazen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.

Podczas wykonywania robot mpgystpi¢ nastpujace zagraenia:

= poraenie padem podczas ewentualnego przerwania podziemneda k#ktrycznego
bedacego pod nagciem podczas wykonywania wykopow sgiem mechanicznym lub
recznie,

» podczas robét ziemnych realizowanych w pasie czydrogi istnieje due zagraenie
potracenia przez poruszgje st po drodze pojazdy,

» zagraenia zwijzane z przemieszczanieme giracownikéw (upadki, plizgniecia na
stanowisku pracy oraz w trakcie édp lub opuszczania stanowiska pracy).

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktzu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Instruktaz powinien obejmowanastpujace zagadnienia:

a) zasady pogpowania w przypadku wyglienia zagréenia:

- dokonanie analizy przyczyn wygienia zagréenia,

- usungcie przyczyn wysipienia zagreenia,

- stosowanigrodkow zapobiegawczych.

b) konieczng¢ stosowania przez pracownik@wodkow ochrony indywidualnej: pracodawca
dostarczy pracownikom nieodptatnieodki ochrony indywidualnej oraz odzie obuwie
robocze spetnigce wymagania okséone w Polskich Normach ze wagli na wymagania
technologiczne, sanitarne oraz bezpi@ésiwa i higieny pracy.

c) zasady bezpoedniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpyei:

- przed rozpoaxiem robot szczegoblnie niebezpiecznych osoba nagizar pracownikow
informuje pracownikbw o gracym niebezpieczsstwie, zasadach bezpiecznego
wykonywania pracy i stosowanych sygnatach ostrzeggch;
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d)

prace szczegOlnie niebezpieczne mogykonywa& pracownicy, ktorzy posiadaj
odpowiednie przeszkolenie i badania lekarskie z&guee na wykonywanie tego rodzaju
prac,

przed przysipieniem do prac natgy skontrolowa stan techniczny aywanych do tych
prac uradzen i maszyn, stadrodkéw ochrony zbiorowej i indywidualnej pracowniko
przygotowanie srodkow niebezpiecznych powinno ¢siodbywa& w specjalnie
wydzielonych do tego celu miejscach lub pomieszizzdm

w miejscach lub pomieszczeniach, w ktérych wykonsje prace niebezpieczne,
zabronione jest przebywanie 0osob nie zatrudniompyzi tych pracach.

Wskazanie srodkow  technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajcych
niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegOlnego zagémnia zdrowia lub w gsiedztwie, w tym zapewniacych
bezpieczry i sprawna komunikacje, umozliwiaj aca szybka ewakuacg na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przed przysipieniem do robot — natg miejsce robot ,wygrodzl' i oznakowa —
zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas rolmgracowanym na zlecenie
wykonawcy w dostosowaniu do technologii, kolgjcia metody robaot.

Przed przysipieniem do wykonywania robét ziemnych ngledokon& szczegoétowej
inwentaryzacji podziemnych i napowietrznych agzer elektrycznych, a nagtnie
oznakowa je w terenie.

Prowadzt bezpdredni nadzor nad bezpiegatwem i higiea pracy na stanowiskach
pracy przez kierownictwo budowy (robot) w tym w zegodlndci sprawdzé stan
zabezpieczenia i wygrodzenia miejsca robét oragypsarztu ciczkiego.

Pracownicy winni stosowasprzt i srodki ochrony osobistej..
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