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Cze$¢ rysunkowa
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2. Plan zagospodarowania terenu skala 1:1000 nrys.
3. Przekroje konstrukcyjne skala 1:50 rysa3nr

Zalaczniki formalno-prawne

1. Zaswiadczenie uprawniage do wykonywania samodzielnych funkcji w budowwiet
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za rok 2014.
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przepisami i zasadami wiedzy technicznej
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OPIS TECHNICZNY

|. Podstawa opracowania

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienmzwigzan technicznych
umazliwiajacych wykonanie przedsiziccia pn. ,Remont drogi w miejscoéa Markotow
Maty” w zakresie remontu nawierzchni oraz odproveada wod opadowych i roztopowych z
terenéw utwardzonych.

Projekt budowlany zostat opracowany zgodnie z pszepi prawa budowlanego oraz
normami brapowymi.

[I. Opis stanu istniejacego

Zakres opracowania obejmuje wykonanie remontu dnegvretrznej. W chwili obecnej
droga posiada nawierzclknbitumiczry oraz gruntow. Pas istniejcej drogi potaony jest w
m. Markotow Maly na dziatkach 522, 523 i 525 ark. & bgdacych witasnécia Gminy
Wolczyn. Szerok& istniepcego pasa drogowego na remontowanym odcinku desji |
zmienna i wynosi 6,1-8,5m.

Przedmiotowa droga stanowi drogvewretrzna, zapewniajca dojazd do posesji
zlokalizowanych w jej agu. Istniepca nawierzchnia bitumiczna jest w zlym stanie
technicznym. Profil poditny i poprzeczny nawierzchni nie spetnia parametesinicznych.

Istniejaca droga posiada pobocza gruntowe, kt@reasvyzone i utrudnigg odptyw wod
opadowych z istniagej nawierzchni. W olgbie przedmiotowej drogi brak jest istrieych
rowow przydranych.

[ll. Zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont drogiaozmej diugéci 689,46m. Projekt
sporadzono na nieaktualizowanej mapie sytuacyjno-wysoikovej w skali 1:1000. Remont
drogi ma na celu polepszenie warunkéw dojazdu degjozlokalizowanej w jej agu.

Niniejszy projekt obejmuje wykonania nowej warstégyeralnej z betonu asfaltowego
na odcinkach oznaczonych na planie zagospodarowania

- od km 0+000,00 + do km 0+270,53 odcinka A-B

- od km 0+015,00 + do km 0+363,74 odcinka C-D
warstwy whazacej i $cieralnej od km 0+363,74 do km 0+395,78 odcink® ©raz peinej
konstrukcji jezdni od km 0+000,00 + do km 0+015¢drinka C-D i na diugei 23,15 przy
posesji nr 2.

Projektuje s§ mijanke o nawierzchni z kruszywa famanego na skomyaniu odcinkéw
A-B i C-D. Wody opadowe z jezdni odprowadzanrgldpowierzchniowo na nieutwardzony
pas drogowy.

IV. Uktad konstrukcyjny obiektu

1. Przebieg trasy

Remontowana droga wewtnzna sktada siz trzech odcinkéw: A-B o diugoi 270,53
m; C-D o dtugdci 395,78 m oraz odcinka o diugn 23,15 przy posesji nr 2.

Przebieg drogi w planie przedstawiono na plani@gpgdarowania terenu rys. nr 2.
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Projektuje s obustronnascinke zawyonych poboczy, a nagnie ich utwardzenie
kruszywem tamanym bazaltowym lub granitowym 0/34t&bilizowanym mechanicznie gr.
10 [cm]. Szerok& poboczy 0,75 [m] — patrz przekroje konstrukcyjne.

2. Przekréj konstrukcyjny nawierzchni

Uktad warstw konstrukcyjnych drogi z wykorzystanietniepcej konstrukcji
odcinek A-B od km 0+000,00 do km 0+270,53

odcinek C-D od km 0+015,00 do km 0+363,74

- warstwascieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. wboBi

- istniefaca konstrukcja jezdni po oczyszczeniu

Uktad warstw konstrukcyjnych drogi z wykorzystaniemiepcej konstrukcji po frezowaniu
profilujacym

odcinek C-D od km 0+363,74 do km 0+395,78

- warstwascieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4cm

- warstwa wizaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 4cm

- istniefca konstrukcja jezdni po oczyszczeniu

Uktad warstw konstrukcyjnych — petna konstrukcja

odcinek C-D od km 0+ 000,00 do km 0+015,00

odcinek dtugsci 23,15 przy posesji nr 2

- warstwascieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4cm

- warstwa wazaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 4cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/63muamnitgwego lub bazaltowego
stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm

- warstwa odcinagca z piasku gr. 15cm

Uktad warstw konstrukcyjnych mijanki

- nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/63mm granitowelgb bazaltowego
stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm

- warstwa odcinagca z piasku gr. 15cm

Uktad warstw konstrukcyjnych zjazdéw - petna kounktja

- warstwascieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/63miamnitgwego lub bazaltowego
stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm

- warstwa odcinajca z piasku gr. 15cm

Uktad warstw konstrukcyjnych zjazdow - z wykorzarsem istniejcej konstrukciji
- warstwascieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4cm
- istniejaca konstrukcja zjazdu po oczyszczeniu

3. Odwodnienie
Odwodnienie projektowanych nawierzchni zaprojektowvgoowierzchniowo poprzez
spadki podtane i poprzeczne na nieutwardzony pas drogowy.
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V. Sposob i warunki korzystania z obiektu

Remontowana droga ma charakter lokalny, a jej gidwrzadaniem jest zapewnienie
dojazdu do posesiji zlokalizowanych w jejgu.

VI. Dane techniczne i technologiczne obiektu ustugeego, produkcyjnego lub
technicznego.
Nie dotyczy.

VII. Rozwi gzania budowlane i techniczno — instalacyjne obiektliniowego
Nie dotyczy.

VIII. Rozwi gzania elementéw wyposzenia budowlano — instalacyjnego
Nie dotyczy.

IX. Rozwigzania i sposob funkcjonowania urgdzen instalacji technicznych
Nie dotyczy.

X. Charakterystyka energetyczna obiektu
Nie dotyczy.

XI. Dane techniczne obiektu budowlanego charakterygace wptyw nasrodowisko oraz
na zdrowie ludzi

1. Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzanigciekow
Scieki z wéd opadowych i roztopowych odprowadzaaena poboczaScieki z drdg
wewrgtrznych nie wymagajpodczyszczenia.

2. Emisji zanieczyszcz# gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, zqoaniem
ich rodzaju, ilosci i zaskgu rozprzestrzeniania s¢
Realizacja inwestycji zmniejszy obecnie wyaijace zapylenie.

3. Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow

Podczas wykonawstwa rob6t powstarastpujace ilasci odpadow w postaci:

= ziemi z korytowania $cinki poboczy w ildci — ok. 450 Mg

Ziemia z korytowania zostanie odwieziona wejste wskazane przez Inwestora. W
trakcie eksploatacji nie ¢da powstawa inne odpady, wic projekt nie przewiduje
wyznaczenia ich skladowania.

4. Emisja hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegélriei jonizujacego,
pola elektromagnetycznego i innych zakibae 2z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikdw i zasggu ich rozprzestrzeniania s¢.

Projekt nie przewiduje realizacji obiektéwdacychzrodiem emisji hatasu doodowiska,
ani obiektéw emityjcych promieniowanie jonizage czy te pole elektromagnetyczne.
Realizacja inwestycji zmniejszy do minimum obecnmwystcpujace ucazliwosci
spowodowane przez nierowdod nawierzchni  wibracje i  zmniejszy radykalniemisje
hatasu.
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5. Wplyw obiektu budowlanego na istnieacy drzewostan, powierzchng ziemi, w tym

glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Realizacja planowanego przegisziccia nie wymaga ingerencji w zadrzewienie z uwagi
na jego brak. Przewidziane przeksztatcenigbyderenu polegage na wykonaniu koryt nie
pociagna za sola zmian w postaci zachwiania réwnowagi przyrodnicze srodowisku
lokalnym, a tym samym i na wkszym obszarze. Teren, na ktérym prowadzogu Iprace
budowlane zostanie zagospodarowany zgodnie z penekZakres inwestycji nie przewiduje
realizacji obiektow, ktore mogtyby zaréwno w fazieykonawstwa, jak i eksploatacji
wptywaé negatywnie na wody podziemne czy powierzchniowe.

6. Wykazanie, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwgzania
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczaj lub eliminuja wptyw obiektu
budowlanego nasrodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obieky budowlane,
zgodnie z odebnymi przepisami
Prognoza oddziatywania projektowanej inwestycjismadowisko dla programowanego

zakresu, wskazujezinie lxdzie ona wywier& negatywnego oddziatywania neaden z

komponentéwsrodowiska zarowno w fazie realizacji jak izndejszej eksploatacji, zatem z

pewnagcia mozliwe jest wykonanie przewidzianych do realizacji iedddw i ich

funkcjonowanie z gwarangjdotrzymania wymagai norm okrélonych w przepisach z

zakresu ochronyrodowiska. Ze wzgldu na zakres oraz specyfiknwestycji, zagreenia dla

srodowiska na etapie wykonawstwaedh niewielkie, lecz wykonawca robot oraz inspektor
nadzoru winni zdaw@sobie sprawz maliwosci wystapienia takich zagregen. Uciazliwosci

i niekorzystne oddziatywanie inwestycji i@odowisko zwazane z jej realizagjmog zost&

ograniczone i w wikszaci mie¢ charakter tymczasowy. Uwarunkowane to jest

odpowiednim prowadzeniem robét. Na etapie ekspbjiatae przewiduje s wysipienia
negatywnych skutkéw inwestycji r@odowisko naturalne w stosunku do stanu obecnego.

Nie przewiduje i wyshpienia obszaru oddziatywania wyznaczonego w ottazebiektu

(terenu placu budowy) na podstawie przepiséwlmaych, wprowadzagych zwhzane z tym

obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.

XII. Warunki ochrony przeciwpo zarowej okreslone w odrebnych przepisach
Nie dotyczy

XIII. Uwagi ko ncowe

Wszelkie prace naty wykonywa zgodnie z projektem oraz technolpgvykonawstwa.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczeniétraigodnie z przepisami BHP i za
bezpieczéstwo wytkownikbw pasow drogowych, na ktérych odbywagic roboty.
Obowiazkiem wykonawcy robot jest zapewnienie $diavej obstugi geodezyjnej, zgodnie z
obowiazujacym prawem budowlanym.

Wszelkie roboty prowadzone w pohli istniepcego uzbrojenia podziemnego nale
prowadzé¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem instytucji spraygej zarad nad danym
urzadzeniem. W przypadku stwierdzenia wymiwania w terenie uggzenia nie
zinwentaryzowanego na planie sytuacyjnym, haldezwzgédnie wstrzyma roboty,
powiadomé wiasciwa instytucg, a dalsze prace kontynuoéva sposéb przedstawiony wgj.
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Roboty budowlane nima rozpocaé po wczéniejszym opracowaniu i zatwierdzeniu projektu

czasowej zmiany organizacji ruchu.

XIV. Informacja dotyczgca bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia

1. Podstawa opracowania

- Projekt budowlany na zadanie: ,Remont drogi w naieygasci Markotow Maty”

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. — Prawo Budowlanksftgednolity z 2010 r. Dz. U. Nr
243, poz.1623].

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. w sprawie informacji
dotyczce] bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i ochrony
zdrowia [Dz. U. Nr 120, poz. 1126]

2. Zakres robo6t dla calego zamierzenia budowlanego ora kolejnosé realizacji
poszczegolnych obiektow

Planowany zakres robdot na zadaniu élkmey wedtug kolejnéci ich realizacji
przedstawia ginastpujaco:
- roboty pomiarowe,
- wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne jezdni,
- wykonanie poszczegollnych warstw konstrukcji jezdni:
= podbudowy z kruszywa tamanego,
= nawierzchni z kruszywa tamanego.
= nawierzchni z betonu asfaltowego
Wszystkie roboty naley wykona zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i adbi
robot.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Istniepca droga o nawierzchni bitumicznej.

4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, Kire mogs stwarzac zagrazenie
bezpieczdéstwa i zdrowia ludzi

Na terenie olgtym przedmiotowym przedsizigciem nie wysipuja elementy
zagospodarowania, ktore mpsfwarza zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi.

5. Wskazania dotycace przewidywanych zagrden wystepujacych podczas realizacji

robot budowlanych, okreslajace skak i rodzaje zagrazen oraz miejsce i czas ich

wystepowania
Przewiduje s wyskpowanie naspujacych zagraen podczas realizacji robot

budowlanych:

- zagraenie elementami ruchomymi,Zoymi, ostrymi i wystajcymi (kontakt cztowieka z
ruchomymi elementami maszyn i adzen),

- zagraenia zwizane z przemieszczaniene gpracownikéw (upadki, pbzgniecia na
stanowisku pracy oraz w trakcie édp lub opuszczania stanowiska pracy),

- zagraenia poraeniami padem elektrycznym (w przypadku uszkodzeniaadzenia
elektrycznego np. uszkodzona izolacja robocza ttsxanna),

- zagraenie osuwaniem siskarp wykopu.
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6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktzu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Instrukta powinien obejmowanastpujace zagadnienia:

a) zasady pogbowania w przypadku wysgpienia zagreenia:

- dokonanie analizy przyczyn wysplienia zagreenia;

- usungcie przyczyn wysipienia zagreenia,

- stosowanigrodkéw zapobiegawczych.

b) koniecznaé¢ stosowania przez pracownik@wdkdéw ochrony indywidualnej:

Pracodawca dostarczy pracownikom nieodptatiredki ochrony indywidualnej oraz odzie

i obuwie robocze speinigje wymagania okétone w Polskich Normach ze wzdu na

wymagania technologiczne, sanitarne oraz bezphstza i higieny pracy.

c) zasady bezpwedniego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebeapyea:

- przed rozpoagxiem robét  szczegodlnie niebezpiecznych osoba aragiza
pracownikow informuje pracownikbw o0 dgegym niebezpiecZstwie, zasadach
bezpiecznego wykonywania pracy i stosowanych ggghaostrzegawczych,

- prace szczegolnie niebezpieczne mogykonywa& pracownicy, ktorzy posiadgj
odpowiednie przeszkolenie i badania lekarskie zé&gwee na wykonywanie tego rodzaju
robot,

- przed przysipieniem do prac natg skontrolowé stan techniczny aywanych do
tych prac urzdzen i maszyn, stansrodkOw ochrony zbiorowej i indywidualnej
pracownikow,

- przygotowanie srodkdw niebezpiecznych powinno ¢siodbywa& w specjalnie
wydzielonych do tego celu miejscach lub pomiesziezdm

- w miejscach lub pomieszczeniach, w ktérychkenuje s¢ prace niebezpieczne,
zabronione jest przebywanie 0sob nie zatrudniomyzi tych pracach.

7. Wskazanie srodkéw  technicznych i organizacyjnych, zapobiegjacych
niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegOlnego zagienia zdrowia lub w gsiedztwie, w tym zapewniajcych
bezpieczya i sprawna komunikacje, umazliwiajaca szybka ewakuacg na
wypadek pazaru, awarii i innych zagrozen.

- szkolenie pracownikow,

- wyposaenie pracownikéw wsrodki ochrony indywidualnej w zaleosci od rodzaju
wykonywanej pracy,

- kontrola stanu technicznego nglzi, uradzen i maszyn roboczych oraz
utrzymywanie ich w stanie nie zagegacym bezpieczégstwu pracy,

- utrzymywanie fadu i porglku na budowie,

- 0oznakowanie miejsc gdzie znajdugic: podiczny sprzt gasniczy orazsrodki pierwszej
pomocy medycznej,

- umieszczenie w widocznym miejscu informacjinamerach telefonow: alarmowych,
kierownika budowy, inwestora, itp.
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