
2,00
3,50

0,15
0,60

linia rozgranicz.

+0

123

linia rozgranicz.

2%
2%

0,15

+3,5

2,80

9,95

4

0,05

nawiza
 do terenu

nawiza
 do terenu

1.  warstwa cieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70 gr. 4 cm

Konstrukcja jezdni i m
ijanki

2.
 warstwa wi

aca z betonu asfaltowego AC16W
 50/70 gr. 5 cm

3.  podbudowa zasadnicza z kruszywa amanego bazaltowego
 lub granitowego 0/63 zag

szczanego mechanicznie
gr. 25 cm

4.  pobocza utwardzone kruszywem amanym bazaltowym lub granitowym 0/31,5 gr.10 cm

1.  warstwa cieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70 gr. 4 cm
Konstrukcja zjazdów indywidualnych

5.  podbudowa zasadnicza z kruszywa amanego bazaltowego
lub granitowego 0/63 zag

szczanego mechanicznie
gr. 15 cm

+5

1 - 1

-3,5
+0,5

0,75

2%

1,00
3,50

0,15
0,60

0,60

linia rozgranicz.

+0

123

linia rozgranicz.

2%
2%

0,15

6%
+3,5

-3,5

16,40

4

0,05
0,05

nawiza
 do terenu

2%

1:4

1,25

R=1,0m

R=2,0m

1:4

R=2,0m

8,00
1,15

nawiza
 do terenu

2 - 2

+5

2%

-8
-15,5

-40,5

3,50
0,15

0,60
0,60

linia rozgranicz.

+0

123

linia rozgranicz.

2%
2%

0,15

6%
+3,5

-3,5

14,70

4

0,05
0,05

nawiza
 do terenu

2%

8,00

nawiza
 do terenu

3 - 3

+5
-8

0,75
0,95

4,50
0,15

0,75

linia rozgranicz.

+0

123

linia rozgranicz.

2%

0,15-0,5

0,45

7,00

4

0,05

nawiza
 do terenu

nawiza
 do terenu

+1

4 - 4

-4,5
+4,5

0,60

2%
2%

2%
+6

0,40

4

3,50
0,15

0,45
0,45

+0

123

linia rozgranicz.
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0,156%
+3,5

-3,5

4
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0,05
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nawiza
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nawiza
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-7 0,25

linia rozgranicz.

5 - 55,10
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linia rozgranicz.
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0,15

6%
+3

-3

4
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nawiza
 do terenu

2%

nawiza
 do terenu

0,25

linia rozgranicz.

6 - 65,00

0,60
0,25

3,50
0,15

0,60
0,60

+0

123

linia rozgranicz.

2%
2%

+3,5
-3,5

4

0,05

nawiza
 do terenu

2%

nawiza
 do terenu

+5

0,95

linia rozgranicz.

7 - 76,60

bitumiczna masa zalewowa

-4,5

0,80

3,00
0,15

0,60
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+0

123

linia rozgranicz.

2%
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+3

4

0,052%
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+4,5

1,75

linia rozgranicz.

8 - 88,00
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A
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V=0,058m /mb
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SZCZEGÓ
"A" skala 1:20

B

678

6.  kraw
nik betonowy najazdowy 15x22

Ukad warstw - kraw
niki uliczne, cieki

7.  podsypka cem
entowo-piaskowa 1:3 gr.3 cm

8.  awa betonowa z oporem z betonu C12/15 wg szczegóu "A"
9.  ciek korytkowy z betonowych elem

entów prefabrykowanych 50x60x15
10.

fundam
ent betonowy z betonu C12/15 wg szczegóu "B"

SZCZEGÓ
"B" skala 1:20

80
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5
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V=0,987m /mb
3

6%
-3 0,05

-7,5

1:5
1:3 R=2,0m

R=2,0m
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zjazdy - odcinek A-B km
 0+240,96;

odcinek C-D km
 0+043,22 oraz km

 0+106,43

           w miejscowo
ci W

ierzchy

Gm
ina W

oczyn, ul.Dworcowa 1; 46-250 W
oczyn
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