.Budowa drogi dojazdowej dogytkdw rolnych w miejscowsei Wierzchy”

D-M-00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Y& wymagania dotyere wykonania i odbioru robot
zwigzanych z realizagj inwestycji pn.,Budowa drogi dojazdowej do uzytkbw rolnych w miejscowdci
Wierzchy”.

1.2. Zakres stosowania ST
Jako cz$¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych, Specafile Techniczne nalg odczytywd i
rozumie w zlecaniu i wykonaniu Rob6t opisanych w punkcié. 1

1.3. Zakres rob6t obgtych ST
Wymagania ogélne natg rozumie i stosowa w powigzaniu z nkej wymienionymi specyfikacjami
Technicznymi:

D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktOw WySEHOWYCH...........iiiiiiiii e strl3
D-01.02.04 Rozbiérka elementdw konstrukCyjnyoBigd............coouviiiiiii i 16
D-02.00.01 Roboty ziemne wymagania OgOINE.........veueeiii i e 18
D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zggczeniem podi@..............coooiiiiiiiiiiiii 24
D-08.01.01 KrawzniKi DEIONOWE. .. ... e e 27
D.08.05.01 Scieki z prefabrykowanych elementow DEtONOWYCH......coecvvvvveeieieeeeeeeiieieee e 33
D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, MWECIEKOW. ..........ococviiiiiii e 37
D-02.03.01¢c Wzmocnienie geosyntetykiem paédtoasypu na gruncie stabédngm ..................cooiiiiiiiinnns 40
R0 012 0 R 7= o 11 ] 50
D-03.02.01a Regulacja pionowej studzienki kanalpsaj, telekomunikacyjnej, skrzynki do zasuwy
1Yo T [oTod=Te To Y=Y I 0] o T o = v 1= [ 54
D-04.04.00 Podbudowy z kruszywa. Wymagania GBOIN............coeuiiuiiiiiieieiie e ee e eaeeans 59
D-04.04.02 Podbudowy z kruszywa tamanego stahilanego mechanicznie............c..coooeviiiiniiineneenn. 65
D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw KoEYjNYCh. ... .. ..o 86
D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltoOWego. ..o v e 71
D-06.03.01  PlantOWANIE. .. ... ettt e e et e e et e a et et e et e et e e a et e a e 82
D 05.02.01Nawierzchnia ttuczniowa / z kamienia famanego ......cocccoiiiiiiiiiiiii e 85
D-07.02.01 OzZNaKOWaNIE PIONOWE . ... ..eueeit et etet et eereeat e et et e e et e e e e e et e en e e aen e e en e eanenenas 90
D-07.05.01  Bariery OCHIONNE. ... ..t ee et e e e e e e e e e e e et e e et e et e a e e et et e e ee s e eon 96

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponej okrélenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:
Cena umowna (kontraktowa) — kwota wymieniona w umowie (Kontrakcie) jako wgnadzenie nalene
Wykonawcy za wykonanie rob6t budowlanych wraz znigiiem wad, zgodnie z postanowieniami umowy
(Kontraktu);
Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsiynbd jezdni, przeznaczony dla ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony;
Data rozpoczcia — data okrélona w szczego6towych warunkach umowy (Kontraktig, kbdrej Wykonawca
moze rozpocz¢ roboty budowlane okétbone w Kontrakcie;
Dokumentacja projektowa — wszelkie opisy, obliczenia, dane techniczne orgsumki dostarczone
Wykonawcy przez zamawigjego w ramach umowy (Kontraktu), jak réwnieszelkie opisy, obliczenia, dane
techniczne, rysunki, prébki, wzory, modele, instjekobstugi, sporzone przez Wykonawd zatwierdzone
przez Ireyniera;
Droga — wydzielony pas terenu przeznaczonego do ruchupbgioju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszystkimi uradzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu;
Dziennik budowy —dziennik, wydany zgodnie z oba&ujacymi przepisami, stanowty urzdowy dokument
przebiegu robét budowlanych oraz zdarzekolicznasci zachodzcych w toku wykonywania robét;
Inzynier — osoba prawna lub fizyczna (w tym rowhig@racownik Zamawiacego), wyznaczona przez
zamawiajcego do reprezentowania jego interesOw przez spvawmie kontroli zgodnéi realizacji robot
budowlanych z dokumentacja projektgvST, przepisami, zasadami wiedzy technicznej pestanowieniami
warunkéw umowy (Kontraktu) — (w rozumieniu itp. 2Fstawy Prawo budowlane: agnierem okréla sk
inspektora nadzoru — koordynatora);
Izolacja (lub hydroizolacja) — warstwa wykonana na konstrukcji w celu niedopusa@ wody do konstrukcji;
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Jednostka uprawniona —jednostka naukowo — badawcza lub inna posigdapprawnienia wydane przez
Ministerstwo komunikacji i Gospodarki Morskiej doykonania bad®& przeghdéw konstrukcji lub innych
robot;

Jezdnia —cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow;

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania robotami i
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktuva

Korona drogi — jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasawaryjnego postoju i pasami
dzielacymi jezdng;

Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ichqzahia;

Korpus drogowy —nasyp lub ta a&¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korona drogi i pieani rowow;

Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celwatda na nim konstrukcji nawierzchni;
Kosztorys ofertowy — wyceniony przez Wykonawc kosztorys w oparciu o Talel Elementow
Rozliczeniowych;

Ksigga obmiar6éw —akceptowany przez igniera rejestr z ponumerowanymi stronamizsty do wpisywania
przez Wykonawe obmiaru wykonywanych rob6t w formie wyliazeszkicow i ew. dodatkowych zgdznikow.
Whpisy w rejestrze obmiaréw podlegajotwierdzeniu przez kyniera;

Laboratorium — drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptevprzez Zamawigego, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badigproéb zwazanych z ocenjakaosci materiatow oraz robot;

Materialy — wszelkie tworzywa niezline do wykonania robét, zgodne z dokumentacja kimje i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przeyriiera;

Nawierzchnia —warstwa lub zesp6t warstw ghecych do przejmowania i rozktadania op@n od ruchu na
podiaze gruntowe i zapewniagych dogodne warunki dla ruchu;

Warstwa $cieralna — gérna warstwa nawierzchni poddana béepanio oddziatywaniu ruchu i czynnikdéw
atmosferycznych

Warstwa wiazaca — warstwa znajdafca s¢ migdzy warstvg $cieralm a podbudow, zapewnigca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazanie ich na podbudpw

Warstwa wyréwnawcza —warstwa stuaca do wyréwnania nierowidoi podbudowy lub profilu istniggej
nawierzchni

Podbudowa —dolna czs$¢ nawierzchni stiaca do przenoszenia ohgéen od ruchu na podie. Podbudowa
moze sktadé sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej;

Podbudowa zasadnicza -dolna cz$¢ podbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me
ona sktadé sie z jednej lub dwoch warstw;

Podbudowa pomocnicza -dolna czs¢ podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenigm casteczek podiza. Maze zawierd warstwe
mrozoochrona, odsiczapca i odcinajca;

Warstwa mrozoochronna —warstwa, ktorej gtdwnym zadaniem jest ochrona eexghni przed skutkami
dziatania mrozu;

Warstwa odcinajaca —warstwa stosowana w celu uniertiwienia przenikania cgstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lacej powyej;

Warstwa odsiczajaca —warstwa staaca do odprowadzania wody przedosgtaj st do nawierzchni;

Niweleta —wysokaciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi;
Objazd tymczasowy —droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrayen do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy;

Odpowiednia (bliska) zgodnéé — zgodnéé wykonywania rob6t, z dopuszczonymi tolerancjamijesli
przedziat tolerancji nie zostat ustalony to z przymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlangégo
rodzaju robot budowlanych;

Pas drogowy —wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia wdnayi
oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy ieorOwnie obejmowé teren przewidziany do rozbudowy drogi i
budowy uradzeir chronicych ludzi isrodowisko przed ugkliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze;
Podtoze —grunt rodzimy lub nasypowy, 4gcy pod nawierzchaido gkbokdsci przemarzania;

Podtoze ulepszone —gérna warstwa podia, lezaca bezpérednio pod nawierzchaq ulepszona w celu
umazliwienia podgcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni;

Polecenie Irtyniera — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przegriiera, w formie pisemnej,
dotyczice sposobu realizacji robét lub innych sprawazanych z prowadzeniem budowy;

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczr@dra autorem dokumentacji projektowej;

Przedmiar rob6t — wykaz rob6t z podaniem ich #o (przedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich
wykonania;
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1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za ich zgoditoz dokumentagj
projektows, ST i poleceniami lzyniera

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okréonym w dokumentach umowy przei@Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisfracyjnymi, lokalizagj i wspétrzdne punktow
gldwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy orazadegzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziétrma ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru kaécowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki gagde Wykonawca odtworzy i
utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowaechzie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazsmdanym
w szczegoétowych warunkach umowy, &aona do dokumentéw przetargowych. Po przyznaniati&&tu,
Zamawiajcy przekae Wykonawcy przez kyniera po 2 egz.. Dokumentacji projektowej wykonaejcna
roboty obgte Kontraktem. Jeeli w trakcie wykonywania rob6t, oka sk konieczne uzupetnienie dokumentacji
projektowej, Wykonawca spadzi brakujice rysunki i ST na wlasny koszt w 4 egzemplarzapteediay je
Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodndé robdt z dokumentaci projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokuynemzekazane przez ayniera Wykonawcy
stanowy czg$¢ umowy, a wymagania wyszczegOlnione w @b jednym z nich & obowhzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumejita®W przypadku rozbignosci w ustaleniach
poszczegodinych dokumentéw obawmije kolejnd¢ ich waznosci wymieniona w ,0g06lnych warunkach
umowy”. Wykonawca nie ma wykorzystywd bledow ani opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomilnzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i popraw&X.
przypadku rozbiznosci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszysthiykonane
roboty i dostarczone materiatedy zgodne z dokumentacja projekipwST. Dane okrdone w dokumentacji
projektowej i w ST bda uwazane za warti docelowe, od ktérych dopuszczalng adchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatloweneéntéw budowli muszby¢ jednorodne i wykazywa
zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mqgzekracza dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub robofg teda w petni zgodne z dokumentacja projekiolb ST i
wptynie to na niezadowalgia jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostarasgpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernjagcly i remontowych (,pod ruchem”). Wykonawca
jest zobowazany do utrzymania ruchu publicznego na terenieotmygd w sposéb okigony w D-00.00.00, w
okresie trwania realizacji kontraktuz do zak@czenia i odbioru ostatecznego robét. Przed pgpyetiem do
robét Wykonawca przedstawi Aynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiedrzarzidem drogi i
organem zargzapcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpie@eobdt w okresie trwania budowy. W
zaleznosci od potrzeb i pogpu robot projekt organizacji ruchu powinienébaktualizowany przez Wykonawc
na biegaco. W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostar@ainstaluje i bdzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urglzenia zabezpieczgje takie jak: zaporywiatla ostrzegawcze, sygnalty itp., zapewagay ten
sposob bezpiecastwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni stedeunwki widocznéci w dziei i w nocy
tych zapoér znakéw, dla ktérych jest to nieodzoweewzgkdow bezpieczestwa. Wszystkie znaki, zapory i
urzadzenia zabezpieczaje lkeda akceptowane przez dpniera. Fakt przygpienia do rob6t Wykonawca
obwiegsci przed ich rozpoexiem w sposéb uzgodniony zzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okrélonych przez Inyniera, tablic informacyjnych, ktérych tiebedzie zatwierdzona przezyniera.
Tablice informacyjne &da utrzymywane przez Wykonawav dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboéj zaptacie i przyjmuje &ize jest whczony w cen
uMown,.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowrek zn& i stosowé sig w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dage
ochronysrodowiska naturalnego
W okresie trwania budowy i wykazania robét Wykonawcasbzie:
utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody sbej,
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podejmowé& wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniegsdo przepiséw i norm dotyazych
ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oradzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla 0s6éb i
wlasndci spotecznej i innych, a wynikgych ze skaenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgll na: lokalizagj baz, warsztatéw, magazynow,
sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowyétodki ostra@nosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pyitarb substancjami toksycznymi,

zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

mozliwoscia powstania pgaru.

Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizagb6t norm okréonych w odpowiednich przepisach
dotyczicych ochronyrodowiska, obeiza Wykonawe.

1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca khdzie przestrzegat przepisbw ochrony przecizgrowej. Wykonawca dulzie utrzymywat
sprawny sprgt przeciwpdgarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, nanterdaz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazyrmaz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopaln
beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone przed dgs¢m oséb trzecich.
Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgmmearem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposdb trwalya sszkodliwe dla otoczenia, nieedn dopuszczone dozycia. Nie
dopuszcza si do wycia materiatdw wywotyjcych szkodliwe promieniowanie oe¢geniu wikszym od
dopuszczalnego, okilenymi odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialgpadowe #yte do robot bda
mialy aprobat technicza wydary przez uprawniona
jednostk, jednoznacznie okékjaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow &adowisko.
Materialy, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, azpkaczeniu robét ich szkodlivis zanika
(itp. materiaty pylaste) magby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymatgchnologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamawiigy powinien otrzymé zgod: na wycie tych materiatow
od wiaciwych organéw administracji patwowej. Jeeli Wykonawca wayt materialtdw szkodliwych dla
otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ickyaie spowodowato jakiekolwiek zagrenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawigj.

1.5.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrpmstalacji na powierzchni ziemi i za adzenia podziemne, takiej jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladdasych wigcicielami tych urzdzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca xame
whasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyeminstalacji i urazdzeh czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowizany jest umigci¢c w swoim harmonogramie rezegwezasow dla wszelkiego rodzaju
robét, ktére maj by¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzer podziemnych na terenie budowy i
powiadomé Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpgza rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomiyimera i zainteresowane wtadze oragdie z nimi
wspotpracowat dostarczaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu mapr Wykonawca &dzie
odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzkda instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyelprzez Zamawiagego.

1.5.9. Ograniczenie obaizen osi pojazdow

Wykonawca stosowesig bedzie do ustawowych ograniazebcizenia na 6 przy transporcie materiatow i
wyposaenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie nidnk od wtadz, co do przewozu nietypowo wagowych
tadunkéw i w sposéb gty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Ayniera. Pojazdy i tadunki
powodujce nadmierne obgienie osiowe nie dila dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i Wykonawcaedrie odpowiadat za naprawwszelkich rob6t w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z polecenianiyniera.

1.5.10. Bezpiecasestwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawcedhie przestrzegaprzepisoéw dotyccych bezpieczestwa i higieny
pracy. W szczegolroi Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz njgehsiapcych odpowiednich wymaga sanitarnych.
Wykonawca zapewni i dalzie utrzymywal wszelkie ugzlzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spitz i
odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie orda zapewnienia

str.4



.Budowa drogi dojazdowej dogytkdw rolnych w miejscowsei Wierzchy”

bezpieczastwa publicznego. Uznajegsize wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochremoboét i wszelkie materiaty i uggdzenia uywane do robot
od daty rozpocxia do daty zakiczenia robot (do wydania potwierdzenia z@daenia przez liyniera).
Wykonawca kdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaowinno by prowadzone w
taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy v zadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru ostatecznego. sliewWykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymnea to na polecenie igniera
powinien rozpocz roboty utrzymaniowe nie gaiej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowgzany jest znawszystkie przepisy wydane przez wladze centralméejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sv jakikolwiek sposob zwzane z robotami idulzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisOw i wytycznymbdczas prowadzenia robét. Wykonawcedie
przestrzegapraw patentowych iduzie w petni odpowiedzialny za wypetienie wszetkgrawnych odnénie
wykorzystania opatentowanych adzer lub metod i w sposob aty bedzie informowé Inzyniera o swoich
dziataniach, przedstawigj kopie zezwol.

2. MATERIALY
2.1.Zrodba uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgkstaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szdaeg informacje dotyege proponowanegarédia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych matéx i odpowiednigwiadectwa badalaboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przezzyniera. Zatwierdzenie partii materialdbw z danegodia nie oznacza
automatycznieze wszelkie materiaty z danegodia uzyskaj zatwierdzenie. Wykonawca zobawany jest do
prowadzenia badiaw celu udokumentowaniae materialty uzyskane z danegrddta w sposéb ggly spetniaj
wymagania ST w czasie pepbwania robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwuioled wiacicieli i odnagnych wladz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwielkzrédet miejscowych widczapc w to zrodta wskazane przez Zamaviieggo i jest
zobownzany dostarcay Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgmem eksploatacji zrodia.
Wykonawca przedstawi dokumentacgawierajica raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowana przez siebie metodydobycia i selekcji do zatwierdzeniazimierowi. Wykonawca ponosi
odpowiedzialné za spetnienie wymagailosciowych i jakégciowych materiatow z jakiegokolwiekrodta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty awéane z
dostarczeniem materiatdbw do rob6t. Humus i nadldadsowo zdjte z terenu wykopow, ukopdw i miejsc
pozyskania piasku zwiru beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce kulgwacji terenu po
ukonczeniu robo6t. Wszystkie odpowiednie materiaty péaye z wykopoéw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowgdwykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktadawdpdnio
do wymaga umowy lub wskaza Inzyniera. Z wyjtkiem uzyskania na to pisemnej zgodyzyniera,
Wykonawca nie &dzie prowadz zadnych wykopow w olgbie ternu budowy poza tymi, ktére zostaly
wyszczegoélnione w dokumentach umowy. Eksploatagjadet materialébw &dzie zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowzujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwarni materiatow

Wytwornie materiatdbw magby¢ okresowo kontrolowane przezzymiera w celu sprawdzenia zgodnd
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Kirgtateriatbw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia
ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli lgdzie podstaw akceptacji okrdonej partii materiatdbw pod wzegllem
jakaosci.
W przypadku, gdy laynier bedzie przeprowadzat inspekojvytwérni, keda zachowane nagtujace warunki:
Inzynier kedzie miatl zapewniaon wspéitprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialdw wsiza
przeprowadzania inspekcji,
Inzynier kedzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tych &zi wytwdrni, gdzie odbywa siprodukcja
materiatow przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom
Materialy nie odpowiadafe wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowyadlz
zlozone w miejscy wskazanym przezzymiera. Jéli Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatow
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do innych robd6t, mi te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tychtenialow zostanie przewasmowany
przez Ireyniera. Kady rodzaj robét, w ktorym znajdwjsie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, iczsk z jego nie przyciem i nie zaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu, gdyeoa one potrzebne do robét,
byly zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zadhewmaja jakos¢ i whasciwos¢ do robot i byly dosipne do
kontroli przez liayniera. Miejsca czasowego skltadowania materiat@aa kzlokalizowane w olabie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych zzymierem lub poza terenem budowy w miejscach zompavanych
przez Wykonawe.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewigumazliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powrad Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed izyciem materiatdw, albo w okresie dhzym, jdéli bedzie to wymagane dla batla
prowadzonych przez kyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiakimoze by pézniej zmieniany bez
zgody Irzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowtany do adywania jedynie takiego spgta, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robot. Spek uzywany do rob6t powinien ldyzgodny z ofett Wykonawcy i
powinien odpowiadapod wzgédem typdw i ildci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organjizanbo6t
zaakceptowanym przez Ayniera; w przypadku braku ustélev takich dokumentach spitz powinien by
uzgodniony i zaakceptowany przezyniera. Liczba i wydajn& sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie
rob6t zgodnie z zasadami okienymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazanidcityniera, w terminie
przewidzianym umow Sprzt bedacy wiasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robot ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotow@ do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrosyodowiska i
przepisami dotyeckymi jego uytkowania. Wykonawca dostarczy ziymierowi kopie dokumentow
potwierdzajcych dopuszczenie sptm do uytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisaraield
dokumentacja projektowa lub ST przewiglupazliwo$¢é wariantowego zycie sprztu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomizyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akaegptprzed wyciem
sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji layniera, nie mae by pézniej zmieniany bez jego zgody. Jakiekolwiek
sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgce zachowania warunkéw umowy, zostaprzez
Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takichodkéw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych rob6t i wikkiwosci przewaonych materiatow. Liczbasrodkdw
transportu bdzie zapewnia prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami gdkreymi w dokumentacji projektowe;j,
ST i wskazaniach lyniera, w terminie przewidzianym umawPrzy ruchu na drogach publicznych pojazdy
beda spetni@ wymagania dotyege ruchu drogowego. W odniesieniu do dopuszczalmjmthzen na osie i
innych parametréw technicznycfrodki transportu nie odpowiadae warunkom dopuszczalnych abein na
osie mog by¢ dopuszczone przez Ayniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnegytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawcedhie usuwé na bieaco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami naadnogublicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgiidnie z umow oraz za jak& zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodéh@ dokumentagj projektovs, wymaganiami ST, projektu
organizacji robot oraz poleceniamizimiera. Wykonawca ponosi odpowiedziald@a doktadne wytyczne w
planie i wyznaczenie wysoko wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiaramdednymi okrélonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na@nge przez layniera. Nasfpstwa jakiegokolwiek kidu
spowodowanego przez Wykonawev wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostanesli wymaga tego ledzie
Inzynier, poprawione przez Wykonawoa wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wys$ok@rzez Iryniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich doktadn&. Decyzje Iyniera dotycice akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementdw robot d¢mla oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentagtowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a tate w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu declziynier uwzgkdni wyniki
bada materiatéw i rob6t, rozrzuty baflanaukowych oraz inne czynniki wplyvage na rozwzam kwestk.
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Polecenia layniera lgda wykonywane nie pniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymani
przez Wykonawg, pod grdba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tyfpdunosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci
Do obowhzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobatyyfiera programu

zapewnienia jakiei, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykeagia rob6t, maliwosci techniczne,

kadrowe i organizacyjne gwarardog wykonanie robét zgodnie z dokumendagjrojektova, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przezy/imera. Program zapewnienia j&kbobgdzie zawierat:

a) cz$¢ 0golmn opisupca:

- organizag wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadaawbot,

- organizagt ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- BHP,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygoanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za j&ka terminowd¢ wykonania poszczegdlnych elementdéw robot,

— system (sposéb i procedlproponowanej kontroli i sterowania jaloin wykonywanych robét,

— wyposaenie w spret i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie badd,

— sposéb oraz formgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmé
sterupcych, a take wychganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesehnologicznym,
proponowany sposob i fomprzekazywania tych informaciji zgnierowi;

b) cz$¢ szczegdlow opisujca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozioraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilg¢ $rodkdw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku materiatdw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposo6b zabezpieczenia i ochrony tadunkow przedatitta wiasciwosci w czasie transportu,

— sposéb i procedarpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzer itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, vaybania mieszanek i wykonywania
poszczegodlnych elementéw robét,

- spos6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiaggmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakoéci rob6t

Celem kontroli rob6t &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazona
jakos¢ kontroli. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelkontrole robét i jaké& materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, askapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezkdne do pobierania prébek i badaateriatdéw oraz robét. Przed zatwierdzenie systkomtroli
Inzynier maze zaadaé od Wykonawcy przeprowadzenia badw celu zademonstrowaniage poziom ich
wykonania jest zadowalgy. Wykonawca &dzie przeprowadZapomiary i badania materiatdw oraz robét z
czestotliwoscia zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania do zakresu bada ich czstotliwos¢ sa okreslone w
ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie ziystane tam okréone, Irzynier ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewniwykonanie rob6t zgodnie z umaw Wykonawca dostarczy ignierowi
swiadectwa, ze wszystkie stosowane wydzenia i sprgt badawczy posiadgjwazna legalizacg, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajyvymaganiom norm okgtajacych procedury bada Inzynier kxdzie
mie¢ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych w celu ich inspekcji. dynier kxdzie przekazywa
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgmnieciach dotyczacych uradzer laboratoryjnych,
sprztu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelurgiod badawczych. 2l niedociagniecia te feda tak
powane,ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast wstrzymazycie do robét badanych
materiatéw i dopgci je do wycia dopiero wtedy, gdy niedagjniccia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostam usuntte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgkdych materiatow. Wszystkie koszty zwane z
organizowaniem prowadzeniem badaaterialéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki keda pobierane losowo. Zaleca; stosowanie statystycznych metod pobierania prédgdetych na
zasadzie,ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdgy¢ z jednakowym prawdopodolistwem
wytypowane do bada Inzynier kgdzie mi€ zapewnion mozliwos$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inzyniera Wykonawca d@lzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktore ludatpliwosci, co
do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostamzez Wykonawe usungte lub ulepszone z wkasnej woli.
Koszty tych dodatkowych baflgokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzengieuek; w przeciwnym
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wypadku koszty te pokrywa Zamawgay. Pojemniki do pobierania prébekda dostarczone przez Wykonagvc
i zatwierdzone przez myniera. Prébki dostarczone przez Wykonawlo badéa wykonywanych przez lryniera
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zasdweepy przez Iayniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetla przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W m@dip,mgdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosomazna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przezzyimiera. Przed przygpieniem do pomiaréw lub bada Wykonawca
powiadomi Irkyniera o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomniub badania, Wykonawca przedstawi nénpé ich
wyniki do akceptacji Inyniera.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca kdzie przekazyw@ Inzynierowi kopie raportow z wynikami bafigak najszybciej, nie
pézniej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jakd Wyniki bada (kopie) kda
przekazywane lrynierowi na formularzach wedtug dostarczonego praiego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez lzyniera

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, laynier uprawniony jest do dokonania kontroli, pobiga
probek i badania materiatéw arodta ich wytwarzania i zapewniona mgdzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatbvirynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
rob6t prowadzonego przez Wykonawdxdzie ocenid zgodnd¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami ST na
podstawie wynikéw badadostarczonych przez Wykonagvclnzynier maze pobierd probki materiatow i
prowadzé badania niezalmie od Wykonawcy, na swoj koszt.zéé wyniki tych bada wykaza, ze raporty
Wykonawcy g niewiarygodne, to lkynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych ldaddbo oprze si wytacznie na wlasnych badaniach przy
ocenie zgodniei materiatéw i rob6t z dokumentacprojektows i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych batlapobierania prébek poniesione zost@nzez Wykonawg

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktore posiadaj
Certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgod§d z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wiéciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych, deklaraggzgodndci lub certyfikat zgodngi z Polslg Norma lub
Aprobat techniczim, w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowidPalskiej Normy, jeeli nie  objete
certyfikacp okreslong w pkt 1 i ktére spetniajwymogi ST.
W przypadku materiatéw, dla ktdrych ww. dokumengyveymagane przez ST, kda partia dostarczona do
robét kedzie posiada te dokumenty, okéajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty praéome
musz posiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raz#zpby poparte wynikami bafla
wykonanych przez niego. Kopie wynikédw tych badbeda dostarczone przez Wykonagvdnzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnidaych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyrovdazujacym Zamawiajcego i Wykonawe
w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowykdiica okresu gwarancyjnego. Odpowiedziathaa
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ob@wjacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w
dzienniku lgda dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu roboét, stanu bezpietgiva ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowyzdyazapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonala zapisgpodaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy dila czytelne, dokonane trwatechnily, w porazidku chronologicznym, bezgednio jeden
pod drugim, bez przerw. Zazone do dziennika budowy protokoty i inne dokumdmrida oznaczone kolejnym
numerem zalcznika i opatrzone dai podpisem kierownika budowy i igniera.
Do dziennika budowy naty wpisywa w szczegolngci:
- dat przekazania Wykonawcy placu budowy,
- dat przekazania przez Zamawiaeggo dokumentacji projektowej,
— uzgodnienie przez #yniera programu zapewnienia j@koi harmonograméw robot,
- terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegoinych elementow robét,
— przebieg robot, trudrai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgyrzerw w robotach,
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— uwagi i polecenia lzyniera,

- daty zarzdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robét zanik@jch, ulegajcych zakryciu, cgciowych i kaacowych odbioréw
robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatumpowietrza w okresie wykonywania rob6t podlegsgh ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zygku z warunkami klimatycznymi, zgod§torzeczywistych warunkéw
geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji prajes,

- dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed trakcie wykonywania
robot,

- dane dotycgce sposobu wykonania zabezpieczenia robot,

- dane dotycace jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych badaz podaniem,
kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczeg6inych elementéw budowli z puden, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjamienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowsyabprzediaone Irzynierowi do

ustosunkowania &i Decyzje Iiyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca pageig zaznaczeniem

ich przygcia lub zagciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika bwdoobliguje Inzyniera do
ustosunkowania &i Projektant nie jest strarkontraktu i nie ma uprawnedo wydawania polegeWykonawcy
robot

6.8.2. Kskga obmiaru

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwatgj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z elementow
robo6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza wi jednostkach przgfych w kosztorysie ofertowym i
wpisuje do ksigi obmiaru.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzetaeo jakdci materiatdw, recepty robocze i kontrolne
wyniki bada Wykonawcy i Zamawiajcego powinny b§ gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakii. Winny by¢ udostpnione na kade zyczenie Zamawiagego.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczagsbprocz wymienionych w pkt. (1) — (3), ngstijace dokumenty:
— pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
— protokoly przekazania placu budowy,
— umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inneawy cywilno — prawne,
— protokoty odbioru robot,
— protokoty z narad i ustate
— korespondengjna budowie.

6.8.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy &da przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiedrabezpieczonym.
Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowyabzawsze dogpne dla layniera i przedstawiane do
wgladu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z do&atacy projektova
w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowyBiTi. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu layniera o zakresie obmierzanych robét i terminie @om co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Obmiar gotowych robotdizie przeprowadzony z €ztoscia wymagan do celu miesicznej ptatnéci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie dgkoeym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawc
Inzyniera. Obmiar odbywa giw obecnéci Inzyniera i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru pomy byt
wpisane do Ksigi Obmiarow.

7.2. Zasady okrélania ilosci rob6t i materialdw
Diugosci i odlegtaici pomidzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdiu
linii osiowej. Jéli ST wiasciwe dla danych robét nie wymagaiego inaczej, okjosci beda wyliczone w m3
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jako dluga¢ pomnaona przezsredni przekroj. lliéci, ktére mag by¢é obmierzone wagowo,eda wazone w
tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét musg zaakceptowane
przez lrzyniera. Uradzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub
sprzt wymagaj bada atestujcych to Wykonawca powinien posiadaazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe mugayé przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tiaan
robot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje anizenia wagowe odpowiad@e odnénym wymaganiom ST.
Bedzie utrzymywd to wyposaenie zapewniat w sposob aigly zachowanie dokladdoi wg norm
zatwierdzonych przez mgniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary keda przeprowadzone przed gziowym lub kaicowym odbiorem odcinkéw rob6t, a takw
przypadku wysipowania dhiszej przerwy w robotach. Obmiar rob6t zaniksch przeprowadza esiw czasie
ich wykonywania. Obmiar robét podlegaych zakryciu przeprowadzaesprzed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczergdabwykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub @bpsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie kgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice modgy¢ dolaczone w formie
oddzielnego zatznika do ksigi obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony zyimerem.

8. ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
— odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,
— odbiorowi czsciowemu,
- odbiorowi kaxcowemu,
— odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulggakryciu. Odbiér rob6t zanikajych i ulegajcych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umiwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwaania
ogoélnego pospu robdt. Odbioru robdt dokonuje Zynier. Gotowd¢ danej czsci rob6t do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesmawiadomieniem Iayniera. Odbiér powinien kiy
przeprowadzony niezwtocznie, nie 7miej jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcieAyniera. Jakéc i ilos¢ rob6t ulegajcych zakryciu ocenia kynier na
podstawie dokumentéw zawiegaych komplet wynikdw badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji laboratoryjnych dokumentapjojektovs, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czsciowy
Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonywanych cgsci rob6t. Odbioru czciowego
robot dokonuje giwg zasad jak przy odbiorze d@owym robo6t. Odbioru rob6t dokonujezimier.

8.3. Odbiér koncowy robot

Zasady odbioru kitowego robot: Odbior kwowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykoaa
robét w odniesieniu do ich idoi, jakadsci i wartdsci. Catkowite zakéaczenie rob4t oraz gotow® do odbioru
koncowego powinna hy stwierdzona przez Wykonawcwpisem do dziennika budowy, z bezzwlocznym
powiadomieniem na @mie Inzyniera. Odbior kdcowy rob6t naspi w terminie ustalonym w warunkach
kontraktu, licac od dnia potwierdzenia przezzymiera zakaczenia rob6t i kompletrgi oraz prawidtowsci
operatu kolaudacyjnego. Odbioru rkowego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zaajaveigo w
obecndci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbiergia roboty dokona ich oceny jadaiowej na podstawie
przediaonych dokumentdéw, wynikéw bada pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania robot z
dokumentagj projektows i ST. W toku odbioru kacowego robét komisja zapozna: & realizacy ustalé
przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robot uzupehiajcych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykdaanwyznaczonych robét
poprawkowych lub robét uzupelnigych w warstwiescieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja
przerwie swoje czynrigi i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. Wypadku stwierdzenia przez komisj
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ze jaka¢ wykonywanych rob6t w poszczegodlnych asortymentaidznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacj projektowy i ST z uwzgtdnianiem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na bezpieazswo
ruchu, komisja dokona patreh, oceniajc pomniejszoa wartés¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymaga przyjetych w dokumentach umowy.

8.3.1. Dokumenty do odbioru kaicowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbiortickavego robot jest protokét odbioru depwego

robét sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawsago. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest

zobowizany przygotowénastpujace dokumenty:

- dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgyesli zostata sporadzona
w trakcie realizacji umowy,

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawoweokumentéw umowy i ew. uzupetnige lub
zamienne),

— recepty i ustalenia technologiczne,

— dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafldaoznaczé laboratoryjnych zgodnie z ST,

- deklaracje zgodnigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,

— opinie technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw badiapomiaréw zaiczonych do -
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzggeh (itp. na przetaenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazartych robo6t wiécicielom
urzadzen,

- geodezyjna inwentaryzacpowykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,

- kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego ngeddogotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Whgkea wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robét. Wszystkie zanrlzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnige keda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robaupetniajcych wyznaczy
komisja.

8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydidr@awizanych z usugciem wad stwierdzonych
przy odbiorze kacowym i zaistniatlych w okresie gwarancyjnym. Odbalmgwarancyjny &dzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwgifiieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbiortesty robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia og6lne
Podstaw pfatndci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykanaza jednost&k obmiarowi
ustalon, dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji koszsmwych wycenionych ryczattowo podstaptatngci
jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonagvav danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa luiotl
ryczattowa pozycji kosztorysowegthizie uwzgédniat wszystkie czynnéci, wymagania i badania sktadeg sé
na jej wykonanie, ok&one dla tej roboty w ST i dokumentacji projektow€eny jednostkowe lub kwoty
ryczattowe leda obejmowé:
- robocizrg bezpdredni wraz z towarzysgymi kosztami,
- wartas¢ zwytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazymoayeewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,
- wartcs¢ pracy sprztu wraz z kosztami,
— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone wraz z oboaviujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewliczac podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-00.00.00
Koszt dostosowania gido wymagéa warunkéw umowy i wymagaogolnych zawartych w D-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki olélene w ww. dokumentach, a nie wyszczeg6lnione vetargsie.

9.3. Organizacja ruchu
Koszt organizacji ruchu obejmuje:

— ustawienie tymczasowego oznakowania zgodnie z kimgje organizacji ruchu dostarczonym przez
Zamawiajcego,
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optaty/dzierawy terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowego nawierzchni, ramp, chaflmjkkraweznikéw, barier, oznakowai drenau,
tymczasowa przebudowa gdzer obcych.

Koszt utrzymania organizacji ruchu obejmuje:

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowaionowych,
trzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji organizacji ruchu obejmuje:

usungcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (ID2Nr 89, poz. 414 z pghiejszymi zmianami).
Zarzmdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa2201 r. w sprawie dziennika budowy, monta
rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 1380z. 1555).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiipz. U. Nr 14, poz. 60 z gaiejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowth (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02r. w sprawie sposobdw deklarowania
zgodndci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowaniaiwkiem budowlanym (Dz. U. Nr. 198 poz.
2041)

Projekt Budowlany oraz Przedmiar Robét na przetimie zamoéwienie.
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D-01.01.01
ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngj wymagania dotyege wykonania i odbioru robot
zwigzanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktéwysokaciowych dla dokumentacji projektowej
zwiagzanej z realizagj inwestycji pn.,Budowa drogi dojazdowej do uzytkéw rolnych w miejscowdci
Wierzchy”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygidwntraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na
zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét z@anych z czynniciami
majacymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu tdi®gowej (chodnika) oraz obslugeodezyjna realizacji
zadania.

1.4. Okre$lenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtéwne trasy punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe grazzitkowy i koncowy punkt
trasy.

1.4.2. Pozostale oki&enia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w DM.00.00.00. ,Wymagania oggl.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot
Ogblne wymagania dotygee robét podano w DM.00.00.00. ,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY

Do utrwalenia punktow gtownych trasy najestosowa pale drewniane z gwdziem lub pgtem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o dtdgiookoto 0,50 metra. Pale drewniane umieszczone [gpaniaq
rob6t ziemnych, wasiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny énieednic; od 0,15 do 0,20 m i dtugé od
1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktéalesny stosowa paliki drewnianerednicy od 0,05 do 0,08 m
i dtugasci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w isjaéej nawierzchni bolce stalowdeednicy 5 mm i
dtugdéci od 0,04 do 0,05 m. Jako repery roboczezmaowykorzysta punkty state na stabilnych budowlach
wzdtuz trasy.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Uzywany sprzt powinien by zgodny z ofett Wykonawcy, PZJ i warunkami okdlenymi w DM.00.00.00.
~Wymagania ogolne”.

3.2. Sprat pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysakmvych naley stosowd nastpujacy sprz:t:

— teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki, taty, tamy stalowe, szpilki.

Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej kiGw wysokaciowych powinien gwarantowa
uzyskanie wymaganej doktadimd pomiaru, tzn. instrumenty geodezyjne powinny lzyektyfikowane oraz
posiadé wymagane przepisami szczegolnyiwiadectwa legalizaciji.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotygeze transportu podano w ST DM.00.00.00. ,Wymagamjalme”. Specyfikacja
techniczna D.01.01.01.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w DM.00.0Q0\8@magania ogélne”.
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5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z oboyzdujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7). W
oparciu 0 materiaty dostarczone przez Zamawego, Wykonawca powinien przeprowadabliczenia i
pomiary geodezyjne niegbne do szczegdtowego wytyczenia robét. Prace pompowinny by wykonane
przez osoby posiadgie odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonavgowinien natychmiast
poinformowa Inzyniera o wszelkich ktdach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych tragjub) reperéw
roboczych. Bédy te powinny by usunete na koszt Zamawiagego. Wykonawca powinien sprawélzizy
rzedne terenu oké&one w dokumentacji projektowejaszgodne z rzeczywistymi ¢dnymi terenu. Jeeli
Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgdne terenu istotnie #ig sig od rzdnych okrélonych w dokumentaciji
projektowej, to powinien powiadotb tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie niavinno by
zmieniane przed pogjiem odpowiedniej decyzji przez Ayniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikeg z
réznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowegednych rzeczywistych, akceptowane przez
Inzyniera, zostapnwykonane na koszt Zamawiaggo. Zaniechanie powiadomieniayniera oznaczae roboty
dodatkowe w takim przypadku obgia Wykonawe. Wszystkie roboty, ktére bazupa pomiarach Wykonawcy,
nie mog by¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przegniera. Punkty wierzchotkowe,
punkty gtéwne trasy i punkty goednie osi trasy mugzby¢ zaopatrzone w oznaczenia oltagace w sposéb
wyrazny i jednoznaczny charakterystyk potozenie tych punktéw. Forma i wzor tych oznatzmwinny by
zaakceptowane przezzymiera. Wykonawca jest odpowiedzialny za ockraszystkich punktéw pomiarowych
i ich oznaczé w czasie trwania rob6t. dei znaki pomiarowe przekazane przez Zamawejo zostan
zniszczone przez Wykonawéwiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzé¢eée konieczne do dalszego
prowadzenia robét, to zostamne odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pwd@sprace pomiarowe
konieczne dla prawidtowej realizacji rob6t nalelo obowizkdéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osasy i punktdw wysokasciowych

Zamawiajcy powinien zatay¢ robocze punkty wysokeiowe (repery robocze) wzdhosi trasy drogowej,
a take przy kadym obiekcie inynierskim. Maksymalna odlegté miedzy reperami roboczymi wzditurasy
drogowej w terenie ptaskim powinna wyn®800 metréw, natomiast w terenie falistym i gérskiowinna by
odpowiednio zmniejszona, zatée od jego konfiguracji. Repery robocze ngleatazy¢ poza granicami robét
zwiagzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow taxyamcych. Jako repery robocze pma wykorzysté
punkty state na stabilnych, istrieych budowlach wzdiutrasy drogowej. O ile brak takich punktow, repery
robocze nalgy zatazy¢ w postaci stupkdéw betonowych lub grubych ksztatiddw stalowych, osadzonych w
gruncie w spos6b wykluczajy osiadanie, zaakceptowany przezyimera. Repery robocze powinny by
wyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigcaj wyr&ne i jednoznaczne oldlenie nazwy reperu i jego
rzednej.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona& w oparciu o dokumentagjprojektowy oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawdeggo, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji ngawowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okrdonej w dokumentacji projektowej.§Qrasy powinna b§wyznaczona w punktach gtéwnych i
w punktach pérednich w odlegtéci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowaniaytrdscz nie rzadziej
niz co 50 metréw. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjytyezonej osi trasy w stosunku do dokumentacji
projektowej nie mee by wieksze nk 5 cm. Rzdne niwelety punktow osi trasy naje wyznaczy z
doktadndcia do 1 cm w stosunku dogdnych niwelety okrdonych w dokumentacji projektowej.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzeae krawdzi nasypéw i wykopow na
powierzchni terenu (okéenie granicy robdt), zgodnie z dokumengagprojektowy oraz w miejscach
wymagajcych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenigtro w miejscach zaakceptowanych przez
Inzyniera. Do wyznaczania kradzi nasypéw i wykopow naky stosowd dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy naley stosowdé w przypadku nasypéw o wysod@ przekraczajcej 1 metr oraz wykopow ghszych
niz 1 metr. Odlegté¢ miedzy palikami lub wiechami natg dostosowa do uksztattowania terenu oraz geometrii
trasy drogowej. Odlegké ta co najmniej powinna odpowiadadstpowi kolejnych przekrojow poprzecznych.
Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi utiiwia¢ wykonanie nasypow i wykopéw o ksztatcie zgodnym z
dokumentagj projektow.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w DM.00.00.00. ,Wymagania ogoéln€bntrolg jakosci prac
pomiarowych polega na sprawdzeniu ich wykonaniadmn@gz wymogami i dokladgciami wymienionymi w
punkcie 5.
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7. OBMIAR ROBOT
Jednostl obmiarow jest km (kilometr) odtworzonej w terenie sytuadgjni wysokdciowo oraz
zastabilizowanej trasy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogollne zasady odbioru rob6t podano w DM.00.00.00ymagania ogolne”. Odbiér roboét zeanych z
odtworzeniem trasy w terenie ngstje na podstawie szkicow i dziennikbw pomiaréw dgayjnych lub
protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawaaegaktada laynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w DM.00.00.00. ,Wymagania ogolne”. Pisiciza

kilometr (km) odtworzenia trasy i wyznaczenia puvkiwysokdgciowych.

Cena jednostkowa obejmuje:

- wyznaczenie punktéw gtéwnych osi trasy i punktowsekgiciowych,

— uzupeienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysékiowych,

— wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnytyezeniem dodatkowych przekrojéw,

— zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochroola przed zniszczeniem i oznakowanie ulatydej
odszukanie i ewentualne odtworzenie,

- zabezpieczenie wyznaczonych punktow i reperéw w il odtworzenia,

- w razie potrzeby odtworzenie i ustalenie zniszczbnlb uszkodzonych punktéw osnowy geodezyjnej i

ustalenie ich wspotezinych, hcznie z ich zgtoszeniem do fswowego Zasobu Geodezyjnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonya@mac geodezyjnych.

- Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityegs GUGIK, Warszawa 1979.
- Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa poajdaUGiK 1978.

- Instrukcja techniczna G-2. Wysalaowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

- Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i ekgsciowe, GUGIK 1979.

- Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne GBJ1983.

- Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUI83.
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D-01.02.04.
ROZBIORKA ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH DROG

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotyege wykonania i odbioru robot
zwiagzanych z rozbiérk elementéw drog zweanych z realizagjinwestycji pn.,Budowa drogi dojazdowej do
uzytkéw rolnych w miejscowasci Wierzchy”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygidwntraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na
zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zaganych z rozebraniem:
- ciecie pila nawierzchni bitumicznych;
- mechaniczne rozebraniem nawierzchni z masy mineraloitumicznej;
- mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kanggo;
- wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane ok&enia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymaganigaine” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycice robét
Ogblne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpie 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycce materiatow

Og6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pude ST D-M-00.00.00
+~Wymagania ogoélne” pkt 2.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Bkt

3.2. Sprzt do rozbiérki

Do wykonania robét zwzanych z rozbiérk elementéw drog mi@ by wykorzystany sprg podany
ponizej, lub inny zaakceptowany przezzymiera: tadowarki,zurawie samochodowe, samochodygzarowe,
mioty pneumatyczne, pity mechaniczne, frezarki ramchni, koparki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotycze transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagélioe” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw z rozbiorki
Materiat z rozbiorki mena przewoz dowolnymsrodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Wykonanie robo6t rozbidérkowych

Roboty rozbiorkowe elementéw droég obejmupsunecie z terenu budowy wszystkich elementéw
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumenfagrojektows, ST lub wskazanych przez Zyniera. Jdli
dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacjveintaryzacyjnej lub/i rozbiorkowej, tgnier mae
polect Wykonawcy sporadzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie ékmy przewidziany odzysk
materiatow. Roboty rozbiérkowe moa wykonyw#& mechanicznie lubecznie w sposob okény w ST lub
przez Ireyniera.

W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastos@ma frezarek drogowych, nalespetné warunki
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okreslone w ST D-05.03.11 ,Recykling”.

Wszystkie elementy mitiwe do powtdrnego wykorzystania powinny doyisuwane bez powodowania
zbednych uszkodze O ile uzyskane elementy nie staje wlkasndcia Wykonawcy, powinien on przewié je
na miejsce okrdone w ST lub wskazane przezjmiera.

Elementy i materiaty, ktére zgodnie z ST stsig wlasndcia Wykonawcy, powinny b§ usungte z terenu
budowy. Doty (wykopy) powstate po rozhiérce elendamtdrog znajdujce s&é w miejscach, gdzie zgodnie
z dokumentag@j projektov beda wykonane wykopy drogowe, powinny dyymczasowo zabezpieczone.
W szczegélnéci nalezy zapobiec gromadzeniwesiv nich wody opadowe).

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje siykonania wykopdw drogowych nalewypenic, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczago terenu i zagci¢ zgodnie z wymaganiami oldlenymi w
ST D-02.00.01 ,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0iplet 6.

6.2. Kontrola jakosci robot rozbiérkowych

Kontrola jakdci robot polega na wizualnej ocenie komplétriavykonanych robét rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przeangzh do powtérnego wykorzystania. Zsgczenie
gruntu wypetniaicego ewentualne doty po usetyich elementach nawierzchni powinno spetriapowiednie
wymagania okrdone w ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00@(\W@ymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarows rob6t zwhzanych z rozbiérk elementéw drég jest:
dla frezowania nawierzchni bitumicznej —Jm

dla rozbiérki nawierzchni z masy mineralno — bitarmiej- [nf];

- dla wywiezienia gruzu z terenu rozbiérkimn

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.0QWymagania ogoélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycce podstawy ptatngci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Jednostl obmiarows rob6t zwhzanych z rozbiérk elementéw drég i ogrodagest:
— dla nawierzchni drogi - m2 (metr kwadratowy),

11. PRZEPISY ZWIAZANE

11.1 Normy

— PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne tglas

- PN-D-96000 Tarcica iglasta og6lnego przeznaczenia.

- PN-D-96002 Tarcicadtiasta og6lnego przeznaczenia.

— PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane naggoogdlnego stosowania.

— PN-H-74220 Rury stalowe bez szwagmione i walcowane na zimno ogolnego przeznaczenia.
— PN-H-93401 Stal walcowana.akowniki rownoramienne.

— PN-H-93402 Ktowniki nierownoramienne stalowe walcowane nagor

— BN-87/5028-12 Gwgdzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem gtadkim, okgtym i kwadratowym.
— BN-77/8931-12 Oznaczenie wskdaka zagszczenia gruntu.
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D-02.00.01
ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej YS& wymagania dotyexe wykonania i odbioru
liniowych rob6t ziemnych zwizanych z realizagjinwestycji pn. ,Budowa drogi dojazdowej do uzytkéw
rolnych w miejscowaici Wierzchy”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygidwntraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na
zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budowy
lub modernizacji drég i obejmayj
- wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych,
- wykonanie wykopéw w gruntach skalistych,
— reczne formowanie nasypdéw drogowych,

——pozyskiwanie-gruntu-z-ukopu-lub-dokopu

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna- budowla wykonana w gruncie lub z gruntu natuegm lub z gruntu
antropogenicznego spetriap warunki stateczioi i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy- nasyp lub ta ez¢ wykopu, ktora jest ograniczona korothrogi i skarpami rowow.
1.4.3. Wysokdéé¢ nasypu lub gkbokosé wykopu - réznica rzdnej terenu i rgdnej rob6t ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski nasyp, ktérego wysoké jest mniejsza @il m.

1.4.5. Nasygredni - nasyp, ktérego wysoké jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. Nasyp wysoki nasyp, ktérego wysoké przekracza 3 m.

1.4.7. Wykop piytki - wykop, ktérego gibokas¢ jest mniejsza @il m.

1.4.8. Wykopsredni - wykop, ktérego gibokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.9. Wykop geboki - wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.

1.4.10. Bagno- grunt organiczny nasycony wgdo matej nénosci, charakteryzujcy sk znacznym i
diugotrwatym osiadaniem pod obhgéniem.

1.4.11. Grunt nieskalisty- kazdy grunt rodzimy, nie ok&ony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub sgkany o nieprzesugiych blokach, ktérego prébki nie
wykazup zmian obgtosci ani nie rozpadaj sic pod dziataniem wody destylowanej; majpytrzymatc¢ na
sciskanie R ponad 0,2 MPa; wymagazycia srodkdéw wybuchowych albo nagdzi pneumatycznych lub
hydraulicznych do odspojenia.

1.4.13. Ukop- miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypandgzone w obebie pasa robot drogowych.
1.4.14. Dokop- miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypabigzone poza pasem robét drogowych.
1.4.15. Odkfad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwieziengguntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopOw, a nie wykorzystanych do budomgsypéw oraz innych prac zwanych z tras
drogows.

1.4.16. Wskanik zageszczenia gruntu- wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, oké®na wg
wzoru:

I, =P
° pds
gdzie:
Pa - Gestasé objetosciowa szkieletu zaggzczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (foy
Pgs - Maksymalna gstas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotwd optymalnej, zgodnie z PN-B-

04481:1988 [2], stinca do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mgm

1.4.17. Wskanik rdznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntdw niespoistych,
okreslona wg wzoru:
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gdzie:
dso - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgrmm),
dip - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgrymm).

1.4.18.Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéwna wg
WZOoru:

I, = E,
0 El
gdzie:
E: - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszciazeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 [4],
E> - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtormyocihzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-

02205:1998 [4].

1.4.19 Geosyntetyk - material stosowany w budownictwie drogowym, wgtrany z wysoko
polimeryzowanych witokien syntetycznych, w tym twpmz termoplastycznych polietylenowych,
polipropylenowych i poliestrowych, charakteryamy sk miedzy innymi dua wytrzymatdcia oraz
wodoprzepuszczaldoia, zgodny z PN-1SO010318:1993 [5], PN-EN-963:1999. [Gleosyntetyki obejmuj
geotkaniny, geowtokniny, geodzianiny, georuszty,osjatki, geokompozyty, geomembrany, zgodnie z
wytycznymi IBDIM [13].

1.4.20.Pozostate okienia podstawoweaszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymaganigaine” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotysze rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow

Ogl6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, pada ST D-M-00.00.00
-~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Podziat gruntéw
Podziat gruntow pod wzgllem wysadzinow&ei podaje tablica 1.
Podziat gruntow pod wzgllem przydatnéi do budowy nasypéw podano w ST D-02.03.01 pkt 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopOw powinny¢bprzez Wykonawe wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Grunty paiaye do budowy nasypéw mpgy¢ wywiezione poza
teren budowy tylko wéwczas, gdy stanawadmiar objtosci robét ziemnych i za zezwoleniemzimiera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wydwp nie kedac nadmiarem okjosci robot
ziemnych, zostaly za zgednzyniera wywiezione przez Wykonaw@oza teren budowy z przeznaczeniem
innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac gpgh kontraktem, Wykonawca jest zobawany do
dostarczenia rownowzaej obgtosci gruntdw przydatnych zerddet whlasnych, zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypoWreilone w ST D-02.03.01 pkt 2.4, powinny dy
wywiezione przez Wykonawc na odklad. Zapewnienie terenéw na odktad malelo obowazkow
Zamawiajcego, o ile nie okrono tego inaczej w kontrakcie.dynier maze nakazé pozostawienie na terenie
budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzyddtnevynika jedynie z powodu zamarznpia lub nadmiernej
wilgotnaosci.

2.4. Geosyntetyk

Geosyntetyk powinien ldymaterialem odpornym na dziatanie wilgagpdowiska agresywnego chemicznie
i biologicznie oraz temperatury. Powinien¢byo materiat bez rozdér dziur i przerw cigtosci z dobp
przyczepnécia do gruntu. Wiéciwosci stosowanych geosyntetykdéw powinnyétggodne z PN-EN-963:1999
[6] i dokumentagj projektowa. Geosyntetyk powinien posiatlaprobat techniczna wydanprzez uprawnion
jednostk.
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Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzdem wysadzinow&zi wg PN-S-02205:1998 [4]

ot W}-‘szczelgélnielnie m Grupy gruntow
wlaseiwosei niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 |Rodzaj gruntu —  rumosz piasek malo wysadzinowe
niegliniasty pylasty — glina piaszezysta zwiezla, glina
- Zwir zwietrzelina zwigzla, glina pylasta zwiegzla
— pospolka gliniasta — il, il piaszezysty, il pylasty
— piasek gruby TUMmMosz bardzo wysadzinowe
— piasek éredni gliniasty — piasek gliniasty
— piasek drobny ZWIr —  pyl, pyl piaszezysty
—  zuzel gliniasty — glina piaszezysta, glina, glina pylasta
nierozpadowy pospolka — il warwowy
gliniasta
2 | Zawartosé czastek
<0.075 mm % <15 od 15 do 30 =30
£0,02_mm <3 od 3 do 10 > 10
3 |Kapilarnosé bierna Hy, m <10 = 1.0 = 1.0
4 | Wskaznik piaskowy
WP - 35 od 25 do 35 <25
3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Bkt

3.2. Sprat do robét ziemnych

Wykonawca przygpujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wyké&z maozliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu do:
odspajania i wydobywania gruntéw (nedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarkiakkip tadowarki,
wiertarki mechaniczne itp.),
jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grunfgpycharki, zgarniarki, réwniarki, wdzenia do
hydromechanizaciji itp.),
transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samdglskrzyniowe, t&mociagi itp.),
sprztu zag:szczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

3.3. Sprat do przenoszenia i ukladania geosyntetykow

Do przenoszenia i ukladania geosyntetykéw Wykonavpcavinien uywaé odpowiedniego spetu
zalecanego przez producenta. Wykonawca nie powstiesowa sprztu mogicego spowodowauszkodzenie
uktadanego materiatu.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
0Og6lne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagélioe” pkt 4.

4.2. Transport gruntow

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinig¢ dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego oljosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do oddegtoansportu. Wydajnié srodkdw
transportowych powinna By ponadto dostosowana do wydajoio sprztu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odleghxri transportu ponad wada zatwierdzone nie me by podstaw roszczé
Wykonawcy, dotycgzcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile gkgzone odleghkxi nie zostaly wczaniej
zaakceptowane nagpnie przez layniera.

4.3. Transport i sktadowanie geosyntetykow

Wykonawca powinien zadba aby transport, przenoszenie, przechowywanie i ezaieczanie
geosyntetykéw byly wykonywane w sposéb nie powacijmechanicznych lub chemicznych ich uszkddze
Geosyntetyki wraiwe naswiatto stoneczne powinny pozostaivaakryte w czasie od ich wyprodukowania do
wbudowania.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-M-000 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Dokladndié¢é wykonania wykopow i nasypéw

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lubypés od osi projektowanej nie powinny bwieksze
niz + 10 cm. Rénica w stosunku do projektowanyclkednych rob6t ziemnych nie me przekracza+ 1 cmii -3
cm.

Szeroké¢ gornej powierzchni korpusu nie g r&ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wdcej niz £ 10
cm, a krawdzie korony drogi nie powinny mievyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinnozr¢ sie od projektowanego o wiej niz 10% jego wartéci wyrazonej
tangensem #a. Maksymalne nierdwidoi na powierzchni skarp nie powinny przekracza 10 cm przy
pomiarze tat 3-metrowa, albo powinny by spetnione inne wymagania dotyce nieréwnéci, wynikajace ze
sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotyoz réwndci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i
réwnaici skarp, powinny b§ okreslone w dokumentacji projektowej i ST.

5.3. Odwaodnienia pasa rob6t ziemnych

Niezalenie od budowy urgzer, stanowicych elementy systemow odwada@jch, ugtych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, owgmagaj tego warunki terenowe, wykofharzadzenia,
ktére zapewni odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza abszbo6t ziemnych tak, aby zabezpieczy
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykeoa ma obowizek takiego wykonywania wykopow i
nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawacatym okresie trwania robot spadki, zapewstiajprawidtowe
odwodnienie.

Jeveli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegrawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotravat
nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowzek usunicia tych gruntow i zagpienia ich gruntami przydatnymi na
wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optatsteony Zamawiajcego za te czynioi, jak réwnie za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wéd do istnaelych zbiornikéw naturalnych i wdzen odwadniagcych musi by
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjam

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi usizvia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trveani
robét ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno pgstwac w kierunku podnoszeniaesniwelety.

W czasie robét ziemnych nalezachowd odpowiedni spadek podiny i nad& przekrojom poprzecznym
spadki, umaliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentamjpjektowej nie zawarto innego
wymagania, spadek poprzeczny nie powinied byniejszy ni 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie
mniejszy nk 2% w przypadku gruntdw niespoistych. Naleuwzgkdni¢ ewentualny wptyw Kkolejniei i
sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonyavannych robo6t na spetnienie wymageotyczcych
prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie gpstrobdt ziemnych.

Zrédta wody, odstorie przy wykonywaniu wykopow, nalg uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalgy odprowadzi poza teren pasa rob6t ziemnych.

5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinnycbwykonane zgodnie z dokumentagprojektova i ST.
Szerokd¢ dna i gebokas¢é rowu nie mog rézni¢ sie od wymiaréw projektowanych o wiej niz + 5 cm.
Doktadna¢ wykonania skarp rowéw powinnadygodna z okrdona dla skarp wykopéw w OST D-02.01.01.

5.6. Ukladanie geosyntetykow

Geosyntetyki naley uklada taczac je na zaklad zgodnie z dokumensagyrojektowy i ST. Jeeli
dokumentacja projektowa i ST nie podajaczej, przylegage do siebie arkusze lub pasy geosyntetykoéwzgpale
uktada z zaktadem (i kotwieniem) zgodnie z instrukpyoducenta lub decygprojektanta.
W przypadku uszkodzenia geosyntetyku, aaley uzgodnieniu z liaynierem, przykry to uszkodzenie pasami
geosyntetyku na dtugoi i szerokdci wigkszej o0 90 cm od obszaru uszkodzonego.
Warstwa gruntu, na ktérej przewiduje sitozenie geosyntetyku powinna bydwna i bez ostrych wygbtow,
mogacych spowodowa uszkodzenie geosyntetyku w czasie ukladania lazyprMetoda uktadania powinna
zapewné przyleganie geosyntetyku do warstwy, na ktérejt jektadana, na calej jej powierzchni.
Geosyntetykéw nie natg nachgat lub powodowd ich zawieszenia na wzgérkach (garbach) lub nadndiot
Nie dopuszcza siruchu maszyn budowlanych beZpednio na utaonych geosyntetykach. Naleje przykryt
gruntem nasypowym niezwlocznie po zgaiu.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogollne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlplkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétiemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego poleg&omdroli zgodnéci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkcie 5 oraz z dokumentagrojektow.
SzczegOla uwag; nalezy zwrdck na:
- wtasciwe ufcie i odprowadzenie wod opadowych,
- wtasciwe ucie i odprowadzenie wygidw wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakéci wykonania robét
Czynndci wchodace w zakres sprawdzenia jdkowykonania robét ok&ono w pkt. 6 ST D-02.01.01,
D-02.02.01 oraz D-02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Czstotliwosé oraz zakres bada i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajei¢ali?.

Tablica 2. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych rob6t ziemnych

Lp Badana cecha Minimalna czestotliwosé badan 1 pomiaréw

1 | Pomiar szerokosci korpusu ziemnego Pomiar taséma, szablonem, lata o dhuigosei 3 m 1 poziomicq lub
2 | Pomiar szerokosei dna rowow niwelatorem, w odstgpach co 200 m na prostych, w punktach
3 | Pomiar rzednych powierzehni korpusu ziemnego | glownych luku, oraz w miejscach, ktére budza watpliwosei

4 | Pomiar pochylenia skarp

5 | Pomiar rownosei powierzehni korpusu

6 | Pomiar réwnosci skarp

7 | Pomiar spadku podluznego powierzchni korpusu | Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m oraz w

lub dna rowu punktach watpliwych
8 |Badanie zagegszezenia gruntu Wskaznik zageszezenia okreslaé dla kazdej ulozone) warstwy
lecz nie rzadziej niz w trzech punktach na 1000 m’ warstwy

6.3.2. Szeroké¢ korpusu ziemnego

Szerokd@¢ korpusu ziemnego nie e r&nic¢ sie od szerokéci projektowanej o vécej niz £ 10 cm.
6.3.3. Szeroké¢ dna rowow

Szeroké¢ dna rowdw nie mze r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wécej niz+ 5 cm.
6.3.4. Rzdne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie mag@zni¢ sie od rzdnych projektowanych o weej niz -3 cm lub
+1 cm.
6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r&ni¢ sie od pochylenia projektowanego oes€j niz 10% wartdci pochylenia
wyrazonego tangensemta.
6.3.6. ROwnd¢ korony korpusu

Nieréwnaci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tmetrows, nie mog przekraczé 3 cm.
6.3.7. Réwnd¢ skarp

Nierowndaci skarp, mierzone tat3-metrovs, nie mog przekracza+ 10 cm.
6.3.8. Spadek podhany korony korpusu lub dna rowu

Spadek podiiny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, spmy przez pomiar niwelatorem
rzgdnych wysokéciowych, nie mae dawa réznic, w stosunku do ezinych projektowanych, wkszych ni -3
cmlub +1 cm.
6.3.9. Zagszczenie gruntu

Wskanik zag;szczenia gruntu okény zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien dygodny z zalponym
dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gédwatdla ktérych nie mina okrsli¢ wskaznika zagszczenia
nalezy okresli¢ wskaznik odksztalceniag) zgodnie z normmPN-S-02205:1998 [4].

6.4. Badania geosyntetykéw
Przed zastosowaniem geosyntetykéw w robotach ziemng/'ykonawca powinien przedsta@wnzynierowi
swiadectwa stwierdzage, iz zastosowany geosyntetyk odpowiada wymaganiom naprgbaty technicznej i
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zachowa swoje wigiwosci w kontakcie z materiatami, ktéredrie oddzield lub wzmacnié przez okres czasu
nie krotszy od podanego w dokumentacji projektovas.

6.5. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetnage wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,tas
odrzucone. Ji materialy nie speilniace wymagéa zostam wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inzyniera Wykonawca wymieni je na witdwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujwicksze odchylenia cech od okienych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

Na pisemne wysgpienie Wykonawcy, laynier maze uzng wad; za nie majca zasadniczego wplywu na
cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wigtkpotracen za obniom jakasé.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Og0llne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Obmiar rob6t ziemnych
Jednostka obmiarawjest nf (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-0@0QWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty ziemne uznajecsza wykonane zgodnie z dokumentapjojektova, ST i wymaganiami layniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt
Zakres czynnéxi objetych cen jednostkow podano w ST D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-02.09ki19.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

— PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Ol{temia. Symbole. Podziat i opis gruntow;

- PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébekigwy;

- PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapi&i biernej;

— PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemngn¥éania i badania;

— PN-IS010318:1993 Geotekstylia — Terminologia;

— PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne;

— BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie moddksztatcenia nawierzchni podatnych i padto
przez obcizenie piyt;

— BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaka zagszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty

- Wykonanie i odbior rob6t ziemnych dla drég szybkiegchu, IBDiM, Warszawa 1978.

- Instrukcja bada podtaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDPrg¢awa 1998.
- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygiotsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
- Wytyczne wzmacniania podta gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Waraza2002.
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D-04.01.01
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZENIEM PODLO ZA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej §Twymagania dotyce wykonania i odbioru
robét zwhazanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowanienzagszczaniem podia gruntowego w
ramach realizacji inwestycji ppBudowa drogi dojazdowej do uzytkdw rolnych w miejscowasci Wierzchy”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna ST jest stosowana jakouoha@nt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robo6t zeanych z wykonaniem
koryta przeznaczonego do aémia konstrukcji nawierzchni oraz profilowaniemaiggszczeniem podi@a pod
utozenie konstrukcji drogi w tym geowtékniny.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe aszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.1

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblne
pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” Bkt

3.2. Sprat do wykonania robét
Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania podt powinien wykaza sig mozliwoscia
korzystania z nagpujacego sprztu:
- koparek z czerpakami profilowymi,
- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracygh.
Stosowany spkg nie mae spowodowé niekorzystnego wptywu na wieiwosci gruntu podiaa.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagélioe” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-000 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do roboét

Wykonawca powinien przygii¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podima
bezpdrednio przed rozpoeziem robét zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. \\guejsze
przystpienie do wykonania koryta oraz profilowania i gsgrzania podi, jest maliwe wytacznie za zgodg
Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podiau nie mae odbywé& sie ruch
budowlany, niezwizany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki naley ustawi& w osi drogi i w redach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Ayniera. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinomazliwia¢ nacihgnigcie
sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w ogsich nie wgkszych, ni co 10 metréw. Rodzaj spite, a w
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szczegolnéci jego moc naley dostosowé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzonersboty i do trudnéci
jego odspojenia. Koryto nioa wykonywa regcznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn,
na przyklad na poszerzeniach lub w przypadku robomatym zakresie. Sposéb wykonania musi by
zaakceptowany przez Apniera. Grunt odspojony w czasie wykonywania komytavinien by wykorzystany
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i, §T wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkiad w
miejsce wybrane przez WykonagvdProfilowanie i zagszczenie podia naley wykona& zgodnie z zasadami
okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podiaa

Przed przysipieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysac#o
oczyszczeniu powierzchni podi naley sprawdzté, czy istniejce rzdne terenu umdiwiaja uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych ¢dnych poditaa. Zaleca si, aby rzdne terenu przed profilowaniem byly, o co
najmniej 5 cm wysze ni projektowane radne podiga. Do profilowania podiza naley stosowd rowniarki.
Sciety grunt powinien b§ wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny spostamkceptowany przez
Inzyniera.
Bezparednio po profilowaniu podi@a naley przystpi¢ do jego zagszczania, a do osigniecia wskanika
zagszczenia nie mniejsze od: ¥s 1,00 dla gornej warstwy o grufm 20 cm, dla ruchu mniejszego od
ciezkiego. Wskanik zag:szczenia nalegy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku, gdy gruborsy
materiat tworacy podiae uniemdaliwia przeprowadzenie badania zagczenia, kontrel zag:szczenia naley
oprz& na metodzie obgien ptytowych. Naley okreli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia pozdo
wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtdrnego i pierwgtmenodutu odksztatcenia nie powinien przekrécz2.
Wilgotnos¢ gruntu podiéa podczas zagzczania powinna ldyrowna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -
20% do +10%.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST DM.00.00.00. ,Wymagania ogtine

6.2. Badania w czasie robot

Szerokg¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wécej niz +10
cmi -5 cm. Nieréwnéci podtuzne i poprzeczne koryta i profilowanego padioaley mierzy¢ 4-metrowy tata
zgodnie z normp BN-68/8931-04. Nierowrizi nie mog przekraczé& 20 mm. Spadki poprzeczne koryta i
profilowanego podiza powinny by zgodne z dokumentacprojektowe z tolerancj + 0,5%. Rénice pomgdzy
rzednymi wysokadciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza +1 cm, -2 cm. ®@w planie nie mée by przesunita w stosunku do osi projektowanej czedj niz +
5cm.

Zagzszczenie koryta (profilowanego podé)

Wskaznik zag:szczenia koryta i wyprofilowanego podéokrélony wg BN-77/8931-12. nie powinien by
mniejszy od podanego w p. 5.4.$llgako kryterium dobrego zagzczenia stosuje esiporéwnanie warci
modutéw odksztatcenia, to wafto stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztddceokreglonych
zgodnie z normp BN-64/8931-02 nie powinna bywieksza od 2,2. Wilgotnid w czasie zagszczania naley
badad wedlug PN-B-06714-17. Wilgotsé gruntu podiéa powinna by réwna wilgotndci optymalnej z
tolerancy od -20% do + 10%.

6.3. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego podiaza)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykaaujvigksze odchylenia cech geometrycznych od dargch w
punkcie 6.2, powinny ky naprawione przez spulchnienie delgikaosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i
powtorne zagszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnieyk@nanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostl obmiarow jest metr kwadratowy (f wykonanego i odebranego koryta (pagtogruntowego)
oraz metr sz&ienny wywiezionego nadmiaru gruntudjm

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST DM.00.0Q\@@magania ogoélne”.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacja projekto®&T i wymaganiami lzyniera, jeel
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpunktu 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogélne”.
Placi st za metr kwadratowy (m2) wykonanego i odebranegygtio
Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:
a) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
b) odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i roxplzamiem,
¢) zatadunek nadmiaru odspojonego gruntgnoaki transportowe i odwiezienie na odktad lub masy
d) profilowanie dna koryta lub podia,
e) zagszczenie,
f) utrzymanie koryta lub podia,
g) przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectamig;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

- PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaiezailgotnaci.

- BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie moddksztatcenia nawierzchni podatnych i padto
przez obcizenie piyt.

- BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré¥amawierzchni planografem i tat

- BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaka zagszczenia gruntu
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D-08.01.01
KRAW EZNIKI BETONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne] \Sa wymagania dotyce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z ustawieniem krawnikOw betonowych w ramach realizacji zadania pBudowa drogi
dojazdowej do wytkéw rolnych w miejscowasci Wierzchy”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeretargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiia
robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia robot awanych z regulagj
wysokaci istniecych kravgznikéw obejmuj:
- ustawienie krawznikbw betonowych na tawie betonowej z oporem.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniazaj chodniki dla pieszych, pasy
dzielce, wyspy kierujce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostate oki&enia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymaganigaine” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotysze rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow

Ogd6lne wymagania dotysze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav ST D-M-00.00.00
-~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materialami stosowanymas

- krawezniki betonowe;

— piasek na podsygk do zapraw,

— cement do podsypki i zapraw,

- woda,

materiaty do wykonania tawy pod kramiki.

2.3. Krawegzniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].

2.4. Krawgzniki betonowe - wymagania techniczne
2.4.1 Ksztatt i wymiary
Ksztatt kraveznikdw betonowych przedstawiono na rysunku 1, a veyynpodano w tablicy 1.
Wymiary kraweznikéw betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraunikéw betonowych podano w tablicy 2.
kraweznik rodzaju ,a"

Rys. 1.Wymiarowanie kra\qznikéw
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Tablica 1. Wymiary kravweznikdw betonowych

Typ Rodzaj Wymiary kraeznikdw, cm
kraweznika | kraweznika I b h c d r
U a 100 20 30 min. 3 min. 12 1,0
15 max. 7 max. 15

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow kramnikow betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
I +8 +12

b, h +3 +3

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraaznikdw betonowych powinny kiybez rys, pknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy
lub zatartej. Krawdzie elementéw powinny Byréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchmawddzi elementéw, zgodnie z BN-80/6775-03/01 ,
nie powinny przekraczawartasici podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia keamikow betonowych

Dopuszczalna wielkd
Rodzaj wad i uszkodse wad i uszkodzé
Gatunek 1 | Gatunek 2
Whklestas¢ lub wypuktas¢ powierzchni krawznikdw w mm 2 3
Szczerby i ograniczajcych powierzchnie gérnddieralne), mm niedopuszczalne
uszkodzenia ograniczgjych pozostate powierzchnie:
krawedzi i - liczba max 2 2
naray - dtugas¢, mm, max 20 40
- glebokas¢, mm, max 6 10

2.4.3. Sktadowanie

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na skltadowiskach otwartych, posegvage wedtug
typdéw, rodzajéw, odmian, gatunkéw i wieka.

Krawgzniki betonowe naley uktada z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewniamygtymiarach:
grubas¢ 2,5 cm, szerolki@ 5 cm, diugé¢ min. 5 cm wgksza nk szeroke¢ krawgznika.

2.4.4. Beton i jego skladniki
2.4.4.1. Beton do produkcji kraveznikow
Do produkcji krawznikow naley stosowé beton wg PN-B-06250, klasy B 25 i B 30. W przypadk
wykonywania krawznikéw dwuwarstwowych, goérna (licowa) warstwa kegnikéw powinna by wykonana z
betonu klasy B 30.
Beton uyty do produkcji krawznikdéw powinien charakteryzowasie:
nasakliwoscia, poniej 4%,
$cieralndcia na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla dat@ 4 mm,
mrozoodpornécia i wodoszczelngcia, zgodnie z norsnPN-B-06250.

2.4.4.2. Cement

Cement stosowany do betonu powiniet bgmentem portlandzkim klasy niezszej ni ,32,5” wg PN-B-
19701 [10].

Przechowywanie cementu powinnotlagodne z BN-88/6731-08.

2.4.4.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiadavymaganiom PN-B-06712.

Kruszywo naley przechowyw& w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentéw, daduni marek.

2.4.4.4. Woda
Woda powinna byodmiany ,1” i odpowiadé&wymaganiom PN-B-32250.
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2.5. Materialy na podsyple i do zapraw

Piasek na podsypkcementowo-piaskogvpowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712, a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-B-06711.

Cement na podsypk do zaprawy cementowo-piaskowej powiniert lmgmentem portlandzkim klasy nie
mniejszej nt ,32,5", odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701.

Woda powinna byodmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250.

2.6. Materialy na fawy

Do wykonania taw pod kragniki nalezy stosowa, dla:
lawy betonowej - beton klasy B 20, wg PN-B-0625@r&go skiadniki powinny odpowia@lavymaganiom
punktu 2.4.4,

2.7. Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylataogfnga gogco, powinna odpowiadavymaganiom BN-
74/6771-04 lub aprobaty techniczne;.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” Bkt

3.2. Sprat

Roboty wykonuje sirgcznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz gitywania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
0Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagélioe” pkt 4.

4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe mog by¢ przewa.one dowolnymirodkami transportowymi.

Krawgzniki betonowe uktadanalery na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachiden w
kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczenien sszkodzeniami w czasie transportu, a
gbrna warstwa nie powinna wystatyaozascianysrodka transportowego wgiej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powinieredbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mana przewozi dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaah je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiataRodczas transportu kruszywa powinny ¢by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo dropneed rozpyleniem.

Mas: zalewowy nalezy pakowd w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport p@miidbywad sie
w warunkach zabezpiecaaych przed uszkodzeniemtmow i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-000 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalegy wykonywa zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiadawymiarom tawy w planie z uwzegtinieniem w szerokei dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zag:szczenia dna wykonanego koryta pod d¢apowinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw
Wykonanie faw powinno lyzgodne z BN-64/8845-02.

str.29



.Budowa drogi dojazdowej dogytkdw rolnych w miejscowsei Wierzchy”

5.3.1. Lawa betonowa

tawy betonowe z oporem wykonuje s szalowaniu. Beton réeielony w szalowaniu lub bezgednio w
korycie powinien b§ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nglavykonywa zgodnie z wymaganiami
PN-B-06251, przy czym natg stosowa co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumicemasg zalewows.

5.4. Ustawienie kravgznikdw betonowych
5.4.1. Zasady ustawiania krawznikdw

Swiatto (odlegiéé gornej powierzchni kragznika od jezdni) powinno Ky zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku thkigstalé@ powinno wynosi od 10 do 12 cm, a w
przypadkach wyjtkowych (np. ze wzgdu na ,wyrobienie”scieku) mae by zmniejszone do 6 cm lub
zwiekszone do 16 cm.

Zewrgtrzna sciana krawznika od strony chodnika powinna dyo ustawieniu krawznika obsypana
piaskiemzwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepushoga, starannie ubitym.

Ustawienie krawznikdw powinno by zgodne z BN-64/8845-02.

5.4.2. Ustawienie krawznikow na fawie betonowej
Ustawianie krawznikow na tawie betonowej wykonuje esina podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o gruim 3 do 5 cm po zagzczeniu.

5.4.3. Wypetnianie spoin

Spoiny krawznikdw nie powinny przekraczaszerokéci 1 cm. Spoiny naley wypetnic zwirem, piaskiem
lub zapraw cementowo-piaskoay przygotowan w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krgwikéw zapraw
cementowo-piaskosvstosuje si wytacznie do krawznikéw ustawionych na tawie betonowe;.

Spoiny krawznikow przed zalaniem zaprawnalery oczyéci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed
wplywami temperatury kragzniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowejpainach zalanych zapraw
nalezy zalewa co 50 m bitumicza mag zalewowy nad szczelipdylatacyjra tawy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbiplet 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét
6.2.1. Badania kraveznikdw

Zaklada si wykonanie petnego zakresu robot przewidzianego okuthentacji technicznej zadania z
kraweznikow uzyskanych z rozbiérki istnigjego krawznika .

Przed przyspieniem do robdt Wykonawca powinien wykénbadania materiatdw przeznaczonych do
ustawienia krawznikdw betonowych i przedstaévivyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygHu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodZewystepujacych na powierzchniach i krgdziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy
3. Pomiary dtugéci i gtebokaici uszkodzé nalezy wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadndgcia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw pglerzeprowadzi z doktadnécia do 1 mm przy #yciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubétey zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzekigw
prostych w nargach elementéw wykonujeesprzez przytgenie ktownika do badanego na@ i zmierzenia
odchytek z doktadnizia do 1 mm.

W zwizku z zatageniem projektowym petnego wykorzystania materiatuozbiérki, zakup nowych
kraweznikdw betonowych wymaga zatwierdzenia przez Inwesteniosku Wykonawcy, akceptowanego przez
Inzyniera.

6.2.2. Badania pozostatych materiatéw
Badania pozostatych materiatdbw stosowanych przyawianiu kraveznikbw betonowych powinny
obejmowad wszystkie witaciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiakopkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod faw

Nalezy sprawdzéa wymiary koryta oraz zagzczenie podiea na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosit 2 cm. Zagszczenie podiaa powinno by zgodne z pkt 5.2.
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6.3.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj
Zgodna¢ profilu podhznego gornej powierzchni taw z dokumentagiojektow.

Profil podtwzny gérnej powierzchni tawy powinien byzgodny z projektowan niwelet. Dopuszczalne
odchylenia mogwynost = 1 cm na kade 100 m tawy.
b) Wymiary taw.

Wymiary taw naley sprawdzt w dwéch dowolnie wybranych punktach nazdt@ 100 m tawy. Tolerancje
wymiarOw wynosa:
- dla wysokdci * 10% wysokdci projektowanej,
- dla szerokéci £ 10% szerok€ci projektowane;.
c) Roéwna¢ goérnej powierzchni taw.

Rowna¢ gérnej powierzchni tawy sprawdzee girzez przytaenie w dwoch punktach, nadde 100 m
tawy, trzymetrowej faty.

Przéwit pomigdzy gorry, powierzchm tawy i przytazom tata nie mae przekraczal cm.
d) Zagszczenie faw.

Zagzszczenie faw badaesw dwoch przekrojach na kde 100 m.
e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanédgerunku nie mee przekracza+ 2 cm na kade 100
m wykonanej fawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krapznikdw
Przy ustawianiu kragznikéw nalery sprawdzé:

- dopuszczalne odchylenia linii krasnikow w poziomie od linii projektowanej, ktore wysiat 1 cm na
kazde 100 m ustawionego krawnika,

— dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczymayweznika od niwelety projektowanej, ktére wynosi
*+ 1 cm na kade 100 m ustawionego kramnika,

- réwnas¢ gornej powierzchni kragznikdw, sprawdzane przez przyknie w dwéch punktach naide 100
m kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym prgeit pomiedzy gérrm powierzchm kraweznika i
przytozomg tata nie maze przekraczal cm,

— doktadnad¢ wypetnienia spoin badaesto 10 metrow. Spoiny musbyé wypetnione catkowicie na pein
glebokasé.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogllne zasady obmiaru robot
Ogollne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarow jest m (metr) ustawionego krasnika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-0@0QWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, ST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

— wykonanie koryta pod tagy

- wykonanie tawy,

— wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy platrégi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m kragnika betonowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— rozbidrka istniejcego krawznika z oczyszczeniem i zmagazynowaniem,
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- przed ponownym wbudowaniem materiatu z rozbiérki,

- dostarczenie pozostatych materiatdw na miejsce wivadia,

— wykonanie koryta pod tagy

— wykonanie szalunku,

— wykonanie tawy betonowej z oporem,

— wykonanie podsypki,

— ustawienie krawznikdw na podsypce cementowo-piaskowej,
- wypehienie spoin kragznikéw zapraw,

- ew. zalanie spoin magzalewovd,

- zasypanie zewtrznejsciany kravgznika gruntem i ubicie,

- przeprowadzenie bafla pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

— PN-B-06050. Roboty ziemne budowlane.

— PN-B-06250. Beton zwykty.

— PN-B-06251. Roboty betonoweglbetowe

— PN-B-06711. Kruszywo mineralne. Piasek do betonaapraw.

- PN-B-06712. Kruszywa mineralne do betonu zwykiego.

— PN-B-10021. Prefabrykaty budowlane z betonu. Metpaiyiaru cech geometrycznych.

- PN-B-11111. Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalaeawierzchni drogowyclZwir i mieszanka.

- PN-B-11112. Kruszywa mineralne. Kruszywo tamanendaierzchni drogowych.

- PN-B-11113. Kruszywa mineralne. Kruszywa natur@laenawierzchni drogowych. Piasek.

- PN-B-19701. Cement. Cement powszechnegoku. Skiad, wymagania i ocena zgodcio

- PN-B32250. Materiaty budowlane. Woda do betondagraw.

- BN-88/6731-08. Cement. Transport i przechowywanie.

— BN-74/6771-04. Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

— BN-80/6775-03/01. Prefabrykaty budowlane z betoRlementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk. tramwajowych. Wspolne wymagania i badania

— BN-80/6775-03/04. Prefabrykaty budowlane z betoBlementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Kragzniki i obrzeza chodnikowe.

— BN-64/8845-02. Krawzniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbio

10.2. Inne dokumenty
— Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDanEprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r.
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D-08.05.01.
SCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTOW BETONOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej STaswymagania szczegétowe wykonania i odbioru Robétiazanych z
wykonaniemsciekOw z prefabrykowanych elementéw betonowych maeh realizacji zadania ppBudowa
drogi dojazdowej do wzytkdw rolnych w miejscowasci Wierzchy”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokunkzetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST doty@asad prowadzenia Rob6t amanych z ustawieniem:
- $ciekodw z betonowych elementow prefabrykowanych onveyach o grubéei 15 cm posadowionych na tawie
z betonu C12/15 .

Usytuowaniesciekdw przykrawznikowych, korytkowych oraz umocnienia podstaskarp zgodnie z
Dokumentacj Projektov.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SR ggodne z podanymi w ST D -M.00.00.00. "Wymagargaloee" pkt.
1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce Robot
Ogolne wymagania dotygze Robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogjbpkt. 1.5.

2. MATERIALY

Ogdblne wymagania dotygze materialdw, ich pozyskiwania i sktadowanwdano w ST D -
M.00.00.00.
"Wymagania ogolne" pkt. 2.

2.1. Elementysciekowe
Prefabrykatyscieku musz odpowiadéd wymaganiom podanym dla klasy 2 PN-EN 1339

2.2. Materialy na podsyple i wypetnienia szczelin

Nalezy stosowa mieszank cementowo-piaskoav
— 1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiddasy 32,5 N wg PN-EN 197-1 i z piasku urainego
spetniajcego wymagania PN-B-06712,
— 1:2 dla wypetnienia szczelin z cementu portléeo klasy 32,5 N wg PN-EN 197-1 i z piasku wg BN-
06711.

2.3. Materialy do posadowieniaciekow

Elementy $ciekowe betonowe posadowioney s1a tawie z betonu C12/15 o wymiarach jak w
Dokumentaciji ProjektowejScieki z elementow prefabrykowanych o wymiaragubdci 15cm.

Do wykonywania betonu natg uzyé:
- cementu portlandzkiego klasy 32,5 N wg PN-EN-197
- kruszywa spetniatego wymagania PN-B-06712; uziarnienie kruszymehodacego w sklad mieszanki
betonowej powinno kytak dobrane, aby mieszanka ta wykazywata maksynsziozelnéc i urabialngé przy
minimalnym zuyciu cementu i wody,
- wody wg PN-B-32250,
- mazna wy¢ dodatkdw lub domieszek wedtug zasad wymigygh w PN-B-06250 i posiadajych
aproba¢ techniczi IBDIM.

2.4. Woda

Woda powinna by "odmiany 1" i odpowiada wymaganiom PN-B-32250. Barwa wody powinna
odpowiadé barwie wody wodoggowej. Woda nie powinna wydziélazapachu gnilnego oraz nie
powinna zawier&zawiesiny.
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2.5. Masa zalewowa
Bitumiczna masa zalewowa powinnalstosowana na gaeo i spetnia wymagania podane w BN -74/6771-
04.

2.6. Piyty betonowe do umocnienia podstawy skarp

Do umocnienia podstawy skarp nglezastosowa betonowe plyty airowymi 40x60x10 na podsypce
cementowo-piaskowej 1:3 gr. 5cm. Piyty powinny odjgalad wymaganiom podanym dla klasy 2 PN-EN
1339.
Powierzchnie ptyt powinny lybez rys, pknig¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy Ilub zatatgodnie z
wymaganiami. Krawdzie ptyt powinny by réwne i proste.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogoIne". Jkt

3.1. Sprat do wykonania robét

Roboty mana wykonywa recznie przy pomocy drobnego spiz z zastosowaniem:

— betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotoavpodsypki cementowo-piaskowej,

— wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

Do wytwarzania betonu na fawy:

— wytwdrnia stacjonarne do wytwarzania mieszankiobewej wyposzona w uradzenia do wagowego
dozowania sktadnikow,

— samochody samowytadowcze do transportu wyproastakej mieszanki betonowej.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotygee transport u podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagagiaine" pkt. 4.

4.1. Transport materiatdw

Elementy betonowe magby przewaone dowolnymisrodkami transportu po @gnieciu przez
beton wytrzymatéci minimum 75% wytrzymaléci gwarantowanej.

Wszystkie elementy powinny byznaczone. Dane ich powinnydymieszczone na palecie transportowe;.
W przypadku przewenia luzem naley oznaczaw sposOb trwaty co 50 sztukDznaczenie na palecie
powinno zawieré co najmniej:
— o0znaczenie (okékenie) wyrobu,
— znak wytworni,
— dat produkcji.

Wyprodukowan mieszank betonowy nalezy dostarczé na budow w warunkach zabezpieczajch przed
wysychaniem, wpltywami atmosferycznymi i segrega€yansport cementu wg BN-88/6731-08. Transportymas
zalewowe w zbiornikach do tego celu przeznaczonych.

5. Wykonanie Rob6t
Ogoblne zasady wykonywania Rob6t podano w ST D-MQ@O. "Wymagania ogdlne" pkt. 5.

5.1. Wykonaniescieku

Betonowe elementyicieku z elementéw prefabrykowanych o gridid5 cm posadowione ¢tla na
tawie betonowej z betonu C 12/15 o wymiargelk w Dokumentacji . Wykonanie tawy zgodnie z ST
D.08.01.01.Sciek utazy¢ nalezy na uprzednio przygotowanej podsypce cememtewpiaskowej gruliai
Ustawianie prefabrykatow powinno d&yzgodne z projektowan niwelets dna scieku. Spoiny porgdzy
elementami prefabrykowanymi nie powinny przekrégczzerokdci 1cm i powinny by zalane zaprayv
cementow, zatarte i wygtadzone. Garrczes¢ szczelin pomidzy sciekiem a krawznikiem wypetné masg
zalewowq.

5.2. Wykonanie umocnienia skarp rowu

Podiae, na ktérym ukladane etty ptyty azurowe betonowe, powinno ®y wyprofilowane i
zagszczone. Na przygotowanym poziio naley ulozy¢ i zagscic podsypk cementowo-piaskoay
Grubg¢ podsypki po zagszczeniu powinna By zgodna z DokumentacpProjektows. Spoiny pomidzy
ptytami nie powinny przekraczazerokdci 1cm i powinny by wypetnione podsypkcementowo—piaskoyy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogblpkt. 6.
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6.1. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénhadania materialdw przeznaczonych
do ustawieniasciekdw betonowych i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi Projektu do akceptaciji.
Badania materiatdbw stosowanych do wykonariicieku z elementéw prefabrykowanych powinny
obejmowa& wszystkie wiéciwosci, ktére zostaly ok&tone w normach podanych dla odpowiednich
materiatéw w pkt 2.

6.2. Badania w trakcie wykonywania robét

W trakcie wykonywania Robot nafe sprawdzt:
1) wykonanie fawy betonowej: - wg ST D.08.01.01.
2) wykonanisscieku:
a) niweleta scieku, ktéra mege r&ni¢ sk od niwelety projektowanej o0 1 cm na kade 100 m
wykonanegacieku,
b) réwna¢ podhwna scieku, sprawdzana w dwoch dowolnie wybranyphnktach na kale 100 m
diugdsci, ktéra mae wykazywa przewit nie wiekszy niz 0,8 cm pongdzy powierzchni scieku a tad
czterometrow,
¢) wypetnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt Sagmizane na kalych 10 metrach wykonanegoieku, przy
czym wymagane jest catkowite wypetnienie badanejrsp
d) grubd¢ podsypki, sprawdzana co 100 m, ktérazmek rézni¢ od grubdci projektowanej a1 1 cm.
e) szeroké& i wypetnienie spoin ptyt betonowych —w Sungtach dziennej dziatki roboczej — spoiny
musz, by¢ wypetnione na peipgtebokasc.
f) réwnas¢ utozenia ptyt betonowych — co 20 mb, piwéty pod tat profilowa nie mog przekroczy 8 mm,

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w ST D-M.00@0Wymagania ogoélne" pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest 1m (metr) wykonanedaieku z prefabrykowanych elementéw betonowych oraz
1 m2 (metr kwadratowy) umocnienia podstawy skarp@vymi ptytami chodnikowymi 50x50x7.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-000QWymagania ogolne” pkt 8. Roboty uznajeg si
za wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, ST i wymaganiami byniera, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty \kiypozytywne.

8.1. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

- wykonana tawa,

- wykonana podsypka.

9. WARUNKI PLATNO S$CI
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w ST D -M.00.00.00. "Wymagania ogdlnet. pk

9.1. Cena jednostkowa
Cena wykonania 1 rtieku przykrawznikowego z prefabrykowanych elementéw betonowyatjmb
— prace pomiarowe i przygotowawcze,
— zakup i dostarczenie materiatow,
— przygotowanie mieszanki betonu B-20,
— wykonanie tawy z betonu B-20 wraz z pgrach,
— przygotowanie i rozienie podsypki cementowo-piaskowej,
— przygotowanie zaprawy cementowej,
— utazenie prefabrykatowcieku z wypetnieniem spoin zaprawementow,
— zalanie spoin porilzy sciekiem i kraveznikiem mag zalewowy,
— przeprowadzenie pomiardéw i badaymaganych w ST.

Cena wykonania 1 rtieku korytkowego z prefabrykowanych elementéw betaych obejmuje:
— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— zakup i dostarczenie materiatow,

— przygotowanie mieszanki betonu C12/15.

— wykonanie tawy z betonu C12/15 wraz z giglach,
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przygotowanie i rozlenie podsypki cementowo-piaskowej,
przygotowanie zaprawy cementowej,

— utazenie prefabrykatowcieku z wypetnieniem spoin zaprawementow,
— przeprowadzenie pomiardéw i badeymaganych w ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw
. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonaapraw.
. PN-R-65023 Materiat siewny. Nasionalio rolniczych.
. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnem@fania i badania.
. PN-EN 1339 Betonowe piyty brukowe. Wymagamzetody ba da
. PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i krytegadndgci dla cementu powszechnegaytku
8. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeian

~NogabhwnN
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D-06.01.01
UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP,
ROWOW | SCIEKOW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacphtécznej (SST) & wymagania dotyee wykonania i
odbioru robot zwizanych z realizagjprac polegajcych na,Budowa drogi dojazdowej do uzytkéw rolnych w
miejscowasci Wierzchy”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygidwntraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na
zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t awanych z trwatym
powierzchniowym umocnieniem skarp i dna rowow peprz

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. ROw - otwarty wykop, ktéry zbiera i odprowada woce.

1.4.2. Prefabrykat -element wykonany w zaktadzie przemystowym, ktéoyzmontowaniu na budowie
stanowi umocnienie rowu luzieku.

1.4.3. Ramka Webera ramka o boku 50 cm, podzielona drutem#yika na 100 kwadratéw, kay o
powierzchni 25 cm2, do okflania procentowego udziatu gatunkéwvilino, po obsianiu.

1.4.4. Pozostate okrdenia podstawowegszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjaimi podanymi
w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot
Ogolne wymagania dotygeze rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.

2. MATERIALY
2.1. OgoIne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, padw ST D-M- 00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp, revidciekOw obgtymi niniejsz ST s
- cement;

- zaprawa cementowa,;

- elementy prefabrykowane.

2.3. Cement

Cement portlandzki powinien odpowigdaymaganiom PN-B-19701:1997 [7]. Cement hutniczwipden
odpowiadé wymaganiom PN-B-19701:1997 [7]. Sktadowanie cemguiwinno by zgodne z BN-88/6731-08
[12].

2.3. Zaprawa cementowa
Przy wykonywaniu umocnierowow i sciekdw naley stosowa zaprawy cementowe zgodne z
wymaganiami PN-B-14501:1990 [€].

2.4. Elementy prefabrykowane
Wytrzymatai¢, ksztalt i wymiary elementéw powinny bygodne z dokumentagcprojektows i ST.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Bkt

3.2. Sprat do wykonania robét
Wykonawca przyspujacy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznpgwinien wykaza sie
mozliwoscia korzystania z nagpujacego sprztu:
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- ubijakdéw o ecznym prowadzeniu;

—  piyt ubijajacych;

— ew. spretu do podwieszania i podgjania;

— cysterny z wod pod cénieniem (do zraszania) oraziy do podlewania (miejsc niedgphych).

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagaine” pkt 4.

4.2. Transport materiatow
4.2.1. Transport cementu
Cement naley przewozé zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 [12].

4.2.2. Transport elementéw prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane moa przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach
zabezpieczagych je przed uszkodzeniami. Do transportwnaoprzekazaelementy, w ktérych beton aginat
wytrzymatai¢ co najmniej 0,75 RG.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Ukladanie elementéw prefabrykowanych

Podtaze, na ktérym uktadaneztla elementy prefabrykowane, powinnodsag;szczone do wskaika s>
1,0. Na przygotowanym podto nalezy utozy¢ podsypk cementowo-piaskoavo stosunku 1:3 dla dna rowu i
1:4 dla skarp i zagci¢ do wskanika Is> 1,0. Elementy prefabrykowane najeuktada z zachowaniem spadku
podiuznego i rzednychscieku zgodnie z dokumentagprojektovy lub SST. Spoiny poradzy ptytami naley
wypeltnic zaprava cementowo-piaskogvo stosunku 1:2 i utrzymywaw stanie wilgotnym przez co najmniej 7
dni.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.

6.2. Kontrola jakosci umocnien elementami prefabrykowanymi

Kontrola polega na sprawdzeniu:

- wskaznika zagszczenia gruntu w korycie - zgodnego z pktem 5.7;

— szerokdci dna koryta - dopuszczalna odchytka + 2 cm;

— odchylenia liniiscieku w planie od linii projektowanej - na 100 npdszczalne + 1 cm;

— réwndsci gérnej powierzchnicieku - na 100 m dopuszczalny pheé mierzony tag 2 m - 1 cm;
— dokfadndci wypetnienia szczelin ratlzy prefabrykatami - petnagfokasc.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest:

- m2 (metr kwadratowy) powierzchni skarp i rowéw umionych;
- m (metr) ut@onegoscieku z elementéw prefabrykowanych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogollne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.0QWymagania ogélne” pkt 8. Roboty uznaje sa
wykonane zgodnie z dokumentagrojektova, SST | wymaganiami ltyniera, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 daty ikiymozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
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9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m2 umocnienia skarp

roboty pomiarowe i przygotowawcze;

dostarczenie i wbudowanie materiatow;

ew. piekgnacja spoin;

uporzdkowanie terenu;

przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena 1 m utponegoscieku z elementéw prefabrykowanych obejmuje:

roboty pomiarowe i przygotowawcze;

ew. wykonanie koryta;

dostarczenie i wbudowanie materiatow;

utozenie prefabrykatow;

pielegnacja spoin;

uporzdkowanie terenu;

przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-B-11104:1960 Materialy kamienne. Brukowiec.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo ndh&alo nawierzchni drogowycwir i mieszanka.
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndhg&a@o nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-B-12074:1998 Urddzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnigaeierzchni biowtoknin.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12099:1997 Zagospodarowanie pomelioracyjnemd@bania i metody bada
PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
PN-P-85012:1992 Wyroby powinicze. Sznurek polipropylenowy do maszyn rolniczych
PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasionalirorolniczych.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemngnmégania i badania.

PN-S-96035:1997 Drogi samochodowe. Popioty lotne.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betorlententy nawierzchni drog, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Kragzniki i obrzeza chodnikowe.

10.2. Inne materialy

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDRBMBprojekt-Warszawa, 1979.
Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &3fedé EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60,
IBDIM, Warszawa, 1999.
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D-03.02.01
WZMOCNIENIE GEOSYNTETYKIEM PODLO ZA NASYPU NA GRUNCIE
St ABONOSNYM

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacfhteécznej (SST) s wymagania dotyee wykonania
inwestycji pn.,Budowa drogi dojazdowej do uzytkéw rolnych w miejscowasci Wierzchy”

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejszz specyfikacg nalery wykorzysté przy budowie drogi dojazdowej dozytkéw rolnych w
miejscowdaci Wierzchy.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét zwanych z wykonaniem i
odbiorem wzmocnienia podta nasypu na gruncie stabdngm za pomog geosyntetyku zastosowanego przy
budowie:
- trwatych nasypow droég,
- drog tymczasowych,
- innych zastosowa

1.4. Okredlenia podstawowe

Geosyntetyk- materiat 0 postaci gitej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych wiék@mtetycznych jak
polietylen,  polipropylen, poliester, charakterysyy sk m.in. dwa  wytrzymaldcia oraz
wodoprzepuszczalisoia.

Geosyntetyki obejmuaj geosiatki, geowtdkniny, geotkaniny, geodzianingeoruszty, geokompozyty,
geomembrany.

Geowldknina - materiat nietkany wykonany z widkien syntetyczhyktérych spéjn& jest zapewniona przez
iglowanie lub inne proceswydzenia (np. dodatki chemiczne, gatenie termiczne) i ktéry zostaje maszynowo
uformowany w postaci maty.

Geotkanina - materiat tkany wytwarzany z widkien syntetyczhywzez przeplatanie dwéch lubesgj uktadow
przedz, widkien, filamentow, an lub innych elementow.

Geokompozyt- materiat ztgony z co najmniej dwoch rodzajéw pokonych geosyntetykdw, np. geowtokniny i
geosiatki, uformowanych w postaci maty.

Geosiatka- ptaska struktura w postaci siatki, z otworama@mnie wekszymi niz elementy sktadowe, z oczkami
pofaczonymi (przeplatanymi) w gztach lub cagnionymi

Georuszt - siatka wewatrznie pohczonych elementéw wytrzymatych na ragganie, wykonanych jako
ciagnione na gayco, uktadane i sklejane lub zgrzewane.

Wzmocnienie geosyntetykiem podé nasypu - wykorzystanie wlgiwosci geosyntetyku przy rozgjaniu
(wytrzymataici, sztywndci) do poprawienia wigiwosci mechanicznych gruntu nasypu.

Nasyp- drogowa budowla ziemna wykonana paejypowierzchni terenu w ollnie pasa drogowego.

Stabe podige (pod nasypem) - warstwy gruntu nie speluajwymaga, wynikajacych z warunkéw nimosci
lub stateczngxi albo warunkéw przydatsoi do wytkowania nasypu.

1.4.10. Pozostate oldlenia podstawoweaszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganigolne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogoblne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6[h] pkt 1.5.

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” [1] pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robot
Zgodna¢ materiatdw z dokumentacprojektows i aprobad techniczia

Materiaty do wykonania wzmocnienia pogdonasypu za pomacgeosyntetyku powinny ldyzgodne z
ustaleniami dokumentacji projektowej lub SST orapmbad techniczr IBDIM.
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Geosyntetyk

Rodzaj geosyntetyku i jego wileiwosci powinny odpowiad& wymaganiom okrdonym w dokumentacji
projektowej (np. geowtéknina, geotkanina, geokonypogeoruszt itp.).

W przypadku braku wystarczagjych danych, przy wyborze geosyntetykuzme korzysta z ustalé podanych
w zahczniku 1 w zakresie wigiwosci i wyboru materiatu.

Przy zastosowaniu geosyntetyku do oddzielenia lsurpuasypu od stabego poziozaleca si materialy o
wytrzymaitaici co najmniej 8 kN/m oraz dej odksztatcalnéci (np. widékniny o wydtaeniu przy zerwaniu co
najmniej 40%); materiaty te powinny zapewsivobodny przeptyw wody.

Geosyntetyki powinny hiydostarczane w rolkach nawgtyych na tuleje lub rury. Wymiary (szera¥e dlugaic)
moa by¢ standardowe lub dostosowane do indywidualnych rdefd(niektére wyroby mog by¢ dostarczane
w panelach). Rolki powinny I8y opakowane w wodoszczelnfolig, stabilizowan przeciw dziataniu
promieniowania UV i zabezpieczone przed rozegdi@m.

Warunki skltadowania nie powinny wptywana wigciwosci geosyntetykéw. Podczas przechowywania zyale
chroné materialy, zwlaszcza geowtokniny przed zawilgoeemi zabrudzeniem, jak rowiie przed
dtugotrwatym (np. parotygodniowym) dziataniem premi stonecznych. Materiaty nale przechowywéa
wytacznie w rolkach opakowanych fabrycznie, adoych poziomo na wyréwnanym podio Nie naley
uktad& na nichzadnych obeizen. Opakowania nie natg zdejmowa& az do momentu wbudowania.

Podczas tadowania, rozladowywania i skladowaniaezyalzabezpieczy rolki przed uszkodzeniami
mechanicznymi lub chemicznymi oraz przed dziatanigyaokich temperatur.

Grunty na nasypy. Grunty na nasypy powinny odpoadadymaganiom SST D-02.00.00 [3].

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotysze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoing"dkt 3.

3.2. Sprat stosowany do wykonania wzmocnienia geosyntetykiepodtoza nasypu

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca powinien wyk@zaie mozliwoscia korzystania z nagbujacego
sprztu:do ukladania geosyntetykéw uktadarki o prostmjstrukcji, umaliwiajace rozwijanie geosyntetyku ze
szpuli, np. przez podwieszenie rolki do veggiika koparki, cignika, tadowarki itp.
do wykonania robé6t ziemnych réwniarki, walce, piyigbracyjne, ubijaki mechaniczne itp. odpowiagta
wymaganiom SST D-02.00.00 [3].

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotyaee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiaine” [1] pkt 4.

4.2. Transport materiatdw

Geosyntetyki mog by¢ transportowane dowolnyrndrodkami transportu, pod warunkiem: opakowania bel
(rolek) folia, brezentem lub tkanartechniczi, zabezpieczenia opakowanych bel przed przemiesissnase w
czasie przewozu, ochrony przed zawilgoceniem i nexym ogrzaniem,
niedopuszczenia do kontaktu bel z chemikaliamgzitzami oraz przedmiotami mgaymi przebt lub rozca¢
geowtdkniny. Materiat ziemny na nasypy powiniertlprzewaony zgodnie z wymaganiami SST D-02.00.00

(3].

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M@00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robét

Konstrukcja i sposéb wykonania wzmocnienia geastykiem podiga nasypu powinny kfyzgodne z
dokumentagj techniczm i SST. W przypadku braku wystarczajch danych mina korzysta z ustalé
podanych w niniejszej specyfikacji, pod warunkiemyskania akceptacji ityniera. Dotyczy to m.in. zasad
wzmochienia podstawy nasypu, podanych wayaaliku 2 i budowy drég tymczasowych z zastosowaniem
geowtdknin, podanych w zgdzniku 3.

5.3. Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze dotygastalenia lokalizacji nasypu, odtworzenia trasy, esungcia przeszkad,
przygotowania podtea i ew. usunicia gornej warstwy podi@ stabonénego.
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Odtworzenie trasy i punktow wysod@mowych, usunjcie drzew, krzakéw, humusu, darniny i roboty
rozbiérkowe powinny odpowiadavymaganiom SST D-01.00.00 [2].

Przygotowanie podi@a wymaga:
usunkcia drzew, krzewdw, korzeni, gkszych kamieni, ktére mogtyby uszkoélznateriat geotekstylny, a tad
ziemi raslinnej, o ile jest to maiwe (np. na torfach nie jest wskazane usuwanie koiucha),
wyréwnania powierzchni, najlepiej przéziecie tyzka w ruchu do tytu, aby uktadany materiat geotekstyln
przylegat na catej powierzchni do pogéo

5.4. Ukladanie i zasypywanie geosyntetykow

Geosyntetyki naley uktad& na podstawie planu, okiajacego wymiary pasm, kierunek pesti robot,
kolejnas¢ uktadania pasm, szerakozakltadow, sposotyézenia, mocowania tymczasowego itp. Wskazany jest
kierunek uktadania ,pod gér.

Geosyntetyki naley tak uktad@, by pasma lely poprzecznie do kierunku zasypywania. Zakiady
sasiednich pasm powinny wyn@sB0-50 cm, na podim bardzo stabym (CBR 2%) i nieréwnym lub w
biezacej wodzie - nawet 100 cm. z#di pokrywana powierzchnia jestewsza nk dwie szerokéci pasma, to
mozna je uktada wzdlw osi. Naley wléwczas szczegllnie przestrzégeachowania zaktadu pasm. Aby
zapobiec przemieszczaniu np. przez wiatr, pasneynplzymocowa (np. wbitymi w grunt pgtami w ksztaicie
U) lub chwilowo obcizy¢ (np. pryzmami gruntu, workami z gruntem itp.). Vidasadnionych przypadkach
wymagane jestitzenie pasm, najegciej na budowie za pomaaszycia, paiczer specjalnych itp.

Wskazane jest stosowanie pasm jak najszerszyato(dk m), gdy mniej jest zaktadow i patzer. W
przypadku dysponowania agkimi pasmami (1,5-3 m) korzystny jest uktad kKmawy z przeplecionych
prostopadtych pasm, rozwijanych poprzecznie i podki Uklad taki zapewnia skuteezmwukierunkovy
wspotprag materiatu.

Jezeli szeroké¢ wyrobu nie jest dostosowana do wymiaréw konstiuktoj rolki materialu ména cié na
potrzebny wymiar za pomamdpowiednich urgdzer, np. pity mechanicznej. Nie nale przy tym dopuszcza
do miejscowego topienia materiatu, aby nie spowacsilejania warstw rolki.

Zasypywanie powinno nagtowa od czota pasma na uony materiat, po czym zasypka jest rozktadana na
calej powierzchni odpowiednim wdzeniem, najegciej spychark, a tylko wyptkowo recznie. Due kamienie
nie powinny by zrzucane z wgkszej wysokéci, by nie niszcz§ geosyntetykéw. W takim przypadku celowe
jest uktadanie najpierw bezgrednio na materiale warstwy bez kamieni. Pasmazpalklada ,dachéwkowo”,
aby przesuwanie zasypki nie powodowato podrywaragenatu.

Niedopuszczalny jest ruch pojazdéwsignicowych, walcédw okotkowanych i innychegkich maszyn
bezpdrednio po utgonym materiale geotekstylnym. Wymagana jest wargteypki co najmniej 25-30 cm. Za
zgodh Inzyniera mana dopgci¢ ruch cizkich pojazdéw kotowych po materiale, slie powstanie kolein
powoduje wybranie luzow i nagiie materiatu, dzki czemu lepiej przeciwdziata on odksztatceniomnguu
Koleiny nas¢pnie wypeltnia si zasypld.

Spos6b wykonania nasypu powinien¢tggodny z ustaleniami dokumentacji projektowej podiada
wymaganiom SST D-02.00.00 [3].

5.5. Inne roboty

Do innych rob6t, nie nalacych bezpérednio do zakresu robét przy wzmocnieniu geosykiety podica
nasypu mog naleze¢: nawierzchnia, uegzenia bezpiechstwa ruchu, elementy odwodnienia, umocnienie
skarp itp., ktére powinny liyujete w osobnych pozycjach kosztorysowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakol rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganialogd[1] pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:
uzysk& wymagane dokumenty, dopuszexa wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@w
(certyfikaty na znak bezpieazstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodmodeklaracje zgodrai, ew.
badania materiatéw wykonane przez dostawcéw itp.),
sprawdzt cechy zewstrzne gotowych materiatéw z tworzyw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadpnierowi do akceptaciji.
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6.3. Badania w czasie robot
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw, ktore naley wykona w czasie rob6t podaje tablica 1.
Tablica 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow w czasie rob6t

Lp. | Wyszczegolnienie bada pomiarow Cestotliwos¢ Wartdsci
bada dopuszczalne
1 Oczyszczenie | wyrbwnanie terenu Cale podio | Wg pktu 5.3
2 Zgodnd¢ z dokumentagj projektowy Kontrola bieaca| Wg dokumentacjj
projektowej
3 Prawidiowd¢ ulozenia geosyntetyky, Wg dokumentacjj
przyleganie do gruntu, wymiary, wielko| Jw. projektowej, aprobaty
zaktadu itp. technicznej i pktu 5.4
4 Zabezpieczenie  geosyntetyku  przed
przemieszczeniem, prawidtowo pol- | Jw. Jw.
czen, zakotwie, balastu itp.
5 Wykonanie nasypu Jw. Wg OST D-02.00.00
6 Przestrzeganie ograniéze ruchu| Jw. Wg pktu 5.4

roboczego pojazdow

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Og0llne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-@O®M,Wymagania ogélne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarow jest:
- m? (metr kwadratowy), przy uktadaniu geosyntetyku;
- m® (metr szécienny), przy wykonywaniu nasypow.
Jednostki obmiarowe innych robat sstalone w osobnych pozycjach kosztorysowych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogllne zasady odbioru robét

Ogollne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-@0®,Wymagania ogolne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektova, SST i wymaganiami lkyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamegtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

- przygotowanie podim,

- ulozenie geosyntetyku.

Odbidr tych rob6t powinien lgyzgodny z wymaganiami pktu 8.2. SST D-M-00.00.00yfégania og6ine”
[1] oraz niniejszej OST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgre podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pk}
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania kalej jednostki obmiarowej obejmuje:

- prace pomiarowe,

- oznakowanie robdét,

- przygotowanie podim,

- dostarczenie materiatéw i spta,

- przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w niniejszej specyfikacji techniczneglwiezienie

sprz:tu.

Dodatkowo cena wykonania I*mktadania geosyntetyku obejmuije:

- wykonanie rob6t przygotowawczych,

- ulozenie geosyntetyku.

Dodatkowo cena wykonania *masypki nasypem ziemnym obejmuije:
zasypanie geosyntetyku nasypem ziemnym zgodnie maggniami pktu 5.4 niniejszej specyfikacji i SST D-
02.00.00 [3].

Cena wykonania nie obejmuje robot innych, ktéreipay by ujete w osobnych pozycjach
kosztorysowych.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (SST)
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogélne

2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze
3. D-02.00.00 Roboty ziemne

10.2. Inne dokumenty
Wytyczne wzmachiania podta gruntowego w budownictwie drogowym.
GDDP - IBDiM, Warszawa, 2002

,  ZALACZNIK1
WEA SCIWO $CI GEOSYNTETYKOW  (wg [4])

1.1. Surowce do wyrobu geosyntetykow

Gléwnymi surowcami do wyrobu geosyntetykdw polipropylen PP, poliester PES, PET i polietylen
wysokiej g:stasci HDPE, w mniejszym zakresie polichlorek winylu WY @oliamidy PA i inne, a tate specjalne
tworzywa o duej sztywndci na rozciganie, matym petzaniu i dobrej odpofob chemicznej, jak
poliwinyloalkohol PVA i aramid A. Jako powtoki ostejace stosuje sipolichlorek winylu PCV, polietylen PE,
zywice akrylowe i bitumy. Do wyrobéw degradowalnyg¢hiomat lub biowtdknin) @ywane g réwniez
materialy rdlinne: len, bawelna, juta lub wtokno kokosowe.

1.2. Wymagania dotycace geotekstyliéw i wyrobow pokrewnych
Podstawowe informacje o wymaganiach, dodggzh wiaciwosci wyrobow geotekstylnych stosowanych w
budownictwie drogowym przedstawiono w tablicy 1.1.

Tablica 1.1. Wiéciwosci wyrobéw geotekstylnych

Lp. Wiasciwosé Metoda badawg Oznaczenie
funkcji
zbrojenia
i wzmocnienia

1 Wytrzymatdé na rozciganie” PN-EN ISO 10319 H

2 Wydtuzenie przy maksymalnymPN-EN ISO 10319 H

obchizeniu

3 Wytrzymat@dé na rozcigane szwéw|PN-EN ISO 10321 S

i polaczen

4 Przebicie statyczne (CBRY PN-EN ISO 12236 H

5 Przebicie dynamiczne PN-EN 918 H

6 Tarcie EN ISO 12987 A

7 Pelzanie przy rozgganiu PN-1SO 13431 S

8 Uszkodzenia podczas wbudowania ENV ISO 10722-1 A

9 Charakterystyczna wielké poréw PN-EN ISO 12956 -

10 Wodoprzepuszczaléd® w  kierunku| PN-EN ISO 11058 A

prostopadtym do powierzchni

11 Trwala¢ EN 13249 zal. B H

12.1 | Odporn& na starzenie w warunkacEN 12224 A

atmosferycznych
ENV 1SO 12960 lub
12.2 | Odpornd¢ na degradaegjchemiczia ENV ISO 13438 S
EN 12447

12.3 | Odporné&¢ na degradagj mikro-|EN 12225 S

biologiczra

Oznaczenia:

H - wlasciwos¢ o znaczeniu zasadniczym
A - wlasciwos¢ wazna we wszystkich warunkach stosowania
S - wigciwos¢ wazna w specyficznych warunkach stosowania
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— wlasciwosé nieistotna dla danej funkcji
Uwagi:
4 padanie to meze nie mi¢ zastosowania w przypadku niektérych wyrobéw,

np. georusztow
®) oznaczenie "H” w przypadku wdaiwosci mechanicznych (wytrzymaé na rozeiganie i przebicie
statyczne) oznaczae producent powinien zapewndane z obu badia W specyfikacji wyrobu wystarczy
zamiecic tylko jeden z tych parametrow

1.3. Wiasciwosci identyfikacyjne wyrobu

Wedtug PN-ISO 10320:1995 wil@iwosci identyfikacyjne wyrobu obejmajm.in. rodzaj polimeru, wymiary
rolki lub arkusza wyrobu, maspowierzchniow wedlug PN-EN 965:1999, dla witdknin grdisoprzy
okreslonych naciskach badamzgodnie z normPN-EN 964-1:1999 i umovarwielkos$¢ poréw Qy, dla geosiatek
i georusztow - wielké&t oczek.

1.4. Wiasciwosci fizyczno-mechaniczne

Wiasciwosci te obejmuy zwykle:
wytrzymalasi¢ i odksztatcalnéé wyrobow, badane zgodnie z narrPN-ISO 10319:1996; waymi cechami
zachowania materiatua svzbudzane sity oporu na rozganie przy réanych wydh#zeniach jednostkowych, np.
2%, 5% i 10% (sztywrig, modut sieczny) oraz wydkenie przy zerwaniu,
op6r geowtdknin i geotkanin na przebicie statyc@menvarunkach adaptowanego badania CBR wedtug PN-EN
ISO 12236:1998) lub dynamiczne (metoda spgamjo staka wedtug PN-EN 918:1999),
w specjalnych przypadkach - wytrzymgtma rozciganie szwow i paczer wedtug PN-1ISO 10321:1996,
petzanie przy rozeganiu wedtug PN-EN I1SO 13431 - w odniesieniu doojnia obcizonego diugotrwale oraz
petzanie przyciskaniu - w przypadku mat dremajch.

1.5. Wiasciwosci hydrauliczne

Podstawowe parametry hydrauliczne wyrobu to:

- wodoprzepuszczal§é prostopadta do ptaszczyzny wyroky
- wodoprzepuszczal§é (geowtdknin) w ptaszcznie wyrobuk,
- charakterystyczna wielké porow Qg lub Qs

Badania tych parametrows sstotne w przypadku funkcji filtracyjnej geowtoknii geotkanin, maj tez
znaczenie w odniesieniu do funkcji rozdzielaniaadstwosci hydrauliczne badane svedtug norm 1SO lub EN
i ich wersiji krajowych.

Wodoprzepuszczal§é prostopadf do ptaszczyzny wyrobi, bada si np. zgodnie z PN-EN 1ISO 11058
(bez obcizenia) lub z projektem E DIN 60500 Teil 4:1997 (padbcihzeniami 2, 20 i 200 kPa).
Wodoprzepuszczaldé w plaszczynie wyrobu k, bada si zgodnie z PN-EN I1SO 12958 (podznymi
obciazeniami).

1.6. Odpornd¢ na uszkodzenia mechaniczne podczas wbudowania

Odpornad¢ na uszkodzenia zwzana jest z wigiwosciami mechanicznymi i struktarwyrobu. Dla wyrobéw
stosowanych jako zbrojenie gruntu lub wzmocnienj@nagane s zwykle préby na budowie. Badanie sjudo
okreslenia wspétczynnika redukcji wytrzymaia wyrobu po wbudowaniu (zasypaniu i zagczeniu zasypki), a
nastpnie odkopaniu wyrobu. Warunki wbudowania mog¢ez by¢ symulowane na podstawie préb
laboratoryjnych wedtug ENV ISO 10722-1.

1.7. Tarcie po gruncie (przyczepnsx)

Wspotczynnik tarcia ma istotne znaczenie w przypadbrojenia gruntu oraz materiatéw uktadanych na
skarpach. Warkei tarcia mgdzy gruntem a materialem e badéd wedtug EN 1SO 12957 w specjalnych
aparatach skrzynkowych. W szczeg6lnych przypadkackane jest tarcie po innych materiatach.

Wspotczynnik tarcia nedzy gruntem zasypki a materialem geotekstylnymzestkle w granicach:
po geowtdkninach i geotkaninactf = (0,6+ 0,7) tgd,,
po geosiatkach (georusztach) f =(0,8+ 1,0) tgd,.
gdzie d, - kat tarcia wewntrznego materiatu zasypki. W gruntach spoistychzmaouwzgédnic tez wptyw
przyczepnéci (adhezji).

W przypadku braku danych ¢leiadczalnych zalecagprzyjmowa wartas¢ minimalm fmin = 0,5 tg®,.

1.8. Trwalos¢ geosyntetykdw

Trwatos¢ geosyntetykbw w przegnych warunkach jest bardzo iy wystarczajca do potrzeb
budownictwa drogowego. Decydup niej odporné& na dziatanie czynnikdéw klimatycznych (atmosferygzn)
oraz na wptywy chemiczne i biologiczne. W zastosaaeh drogowych zgodnie z nogr®N-EN 13249 badania
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trwatoéci ;3 potrzebne tylko w specyficznych warunkach, np. giyprzewiduje s bezpdredniego przykrycia
wyrobu gruntem lub gdy wygpuja szczeg6lne zagzeniasrodowiskowe. Ogolnie wyroby naie chront przed
dluzszym dziataniemswiatta. Wyroby § zazwyczaj stabilizowane na dziatanie promieni Ustatkami np.
sadzy, dzki czemu mog by¢ odporne na nawet dlugotrwakkspozyci. Zalecane jest jednak szybkie
wbudowanie geosyntetykoéw i przykrycie ich gruntem.

Znaczenie czynnika trwadoi zalezy od rodzaju zastosowania. Mniej istotne jest pragtosowaniach
krétkoterminowych, np. jako:
warstwy rozdzielcze pod ukladanym gruntem nasypowgtmaktowane jako wspomaganie technologiczne,
potrzebne gtéwnie w momencie wbudowania,
zbrojenie nasypow na stabym poilio ktérego nénos¢ w wyniku konsolidacji gruntu wzrasta z czasemyie, t
ze maze samo przaf obchzenie.

Zasadnicze znaczenie ma trwédlav przypadku zastosowaltugoterminowych w odniesieniu do:
wytrzymataici i odksztatcalnéci - zbrojenia masywéw gruntowych (konstrukcji opaych, stromych skarp),
ktérych bezpieczestwo musi zosta zapewnione przez wytrzymato geosyntetykéw, a tak wzmacniania
podiaza nawierzchni,
wodoprzepuszczalioi filtréw w systemach odwadnigjych.

1.9. Wybér materiatdw geosyntetycznych

Wyboru rodzaju i gatunku materialu najedokonywd& w zaleznosci od jego przeznaczenia (rodzaju
zastosowania) oraz od wymaganych deiaosci mechanicznych, odporém na uszkodzenia podczas
wbudowania, tarcia po gruncie, odpa$ciona czynniki klimatyczne (atmosferyczne), chemezparametrow
hydraulicznych itp.

Wybor z wymiarowaniem materiatlu do zastosawabudowli drogowej mee by¢ dokonany na podstawie
szczego6towych oblicze

W przypadkach, gdy przeprowadza skczegoétowe obliczenia, naledla zataonego okresu eksploatacji,
obciazen i srodowiska sprawdzidwa warunki:
wytrzymalaici na rozciganie,
dopuszczalnych odksztalce

Wyroby naley wymiarowa& na podstawie nominalnej wytrzymééd na rozcaganieF,, badanej zgodnie z
normy PN-ISO 10319:1996. Jest to wytrzym&tocharakterystyczna, krétkotrwata, gwarantowana rze
producenta z 95% poziomem ufco Przyjmowan do wymiarowania wytrzyma#g obliczeniows Fy materiatu
nalezy wyznacza (np. wedtug normy BS 8006:1995), daelwytrzymalt@é charakterystycznprzez iloczyn
wspotczynnikbw bezpiechistwa. G to: materiatowy wspoélczynnik bezpiedstwa oraz wspoétczynniki
czesciowe, uwzgdniajace wplyw ré&nych czynnikdw np. pelzanie dla danego stopnia ggbaia i czasu
uzytkowania obiektu, uszkodzenia podczas wbudowarskbienia na patzeniach, wpltywy dynamiczne, a w
zastosowaniach diugotrwatych fakszkodliwe oddziatywanigrodowiska - klimatyczne, chemiczne i starzenie
tworzywa. Wartéci wspoétczynnikow zabey od rodzaju wyrobu i tworzywa, konkretnych warunkéw
zastosowania i okresuwytkowania. Niektore warte@i powinny by okreilone na podstawie specjalnych bada
terenowych lub laboratoryjnych i podane przez poetta wyrobu. W wyniku redukcji wytrzymaio
obliczeniowa mege stanowt jedynie 10% do 40% wartoi nominalnejF,, w zaleznosci od rodzaju polimeru,
wymaganego okresu trwald i warunkéw obcizenia.

Warunek zachowania dopuszczalnych odkszfialpelega na sprawdzeniu jednostkowego wyehia
zbrojenia, odksztaléelub przemieszczeelementow i catej konstrukcji lub budowli ziemrfep. wedtug normy
BS 8006).

ZAL ACZNIK 2
ZASADY WZMOCNIENIA PODSTAWY NASYPU GEOSYNTETYKI EM (wg [4])

2.1. Kryteria stosowania warstw oddzielagcych

Przy zastosowaniu geosyntetyku jako warstwy odajaieej korpus nasypu od stabego padiqrys. 2.1)
zaleca s stosowanie materialdbw o wytrzymé&bd na rozciganie co najmniej 8 kN/m oraz ihj
odksztatcalnéci (np. widkniny o wydtaeniu przy zerwaniu co najmniej 40%) oraz materisdypowinny
zapewné swobodny przeptyw wody.

Wzmocnienie stabego podim przy istnieniu nawierzchni ulepszonych i nieulps/ch jest wymagane,
gdy modut wtérny odksztatcenia podoE, jest mniejszy od wartai wymaganej przez odpowiednie przepisy.
Na przyktad wedtug przepis6w niemieckich minimaimartas¢ modutuE, na powierzchni podi@ wynosi 45
MN/m? Zgodnie z wytycznymi niemieckimi zastosowanie stary geosyntetycznej jako wzmocnienia paato
jest zalecane, jeli jego modulE; jest mniejszy od 30 MN/fa grubé¢ warstwy potrzebnej wymiany gruntu
bytaby nadmierna. W takim przypadku, aby zachoweojektowan niwelet; i gruba¢ warstw konstrukcji
nawierzchni, nakey usura¢ goérm warstwe stabego gruntu i po wyréwnaniu powierzchni ayd materiat
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geosyntetyczny. Zalecane jeglyaie geosyntetykOw o sztywla zapewniajcej przy rozciganiu sig 10 kN/m
wydtuzenie < 3% (w kadym kierunku). Potrzebne wzmocnienie oraz gs&dboktadanej na nim warstwy
podbudowy pomocniczej z kruszywa ekreslane w projekcie nawierzchni, lecz powinna ona veiia@o
najmniej 30 cm.

Geosyntetyki uktada sizwykle wzdhé nawierzchni z zakladem co najmnigj 59 ewentualnie
taczac pasma. W przypadku uktadania w poprzek nawielizzaktad pasm powinien wynd@sco najmniej 50
cm. Zasypk uktada st od czofa. Niedopuszczalny jest ruch bezpdnio po geosyntetykach. Wargtw
kruszywa zagszcza si do wymaganego, mtiwego do uzyskania, wskaika zagszczenia (zwyklés = 1,0).

Skuteczné¢ wzmochienia mgna sprawdzi np. przez pomiar wtérnego modutu odksztatcenidiqia E,,
ktory powinien by nie mniejszy od 45 MN/f Miarodajny jest wynik badania po co najmniej 8iach po
zag:szczeniu warstwy kruszywa.

Przepisy szwajcarskie podajlla warstwy oddzielagej poniej nasypu gruntowego na stabym padio
nastpujace kryteria:

geowtdkniny geotkaniny
masa powierzchniowa gfm > 200 =200
wytrzymalas¢ na rozciganie KN/m >15 > 40
wydluzenie przy zerwaniu % > 40 >25
sita przebijania (badanie CBR) ) [kN] =25 >25
wielkos¢ charakterystyczna porowegx < 2,55 < 2,505,

0s0< Ogg gix < oo 050 < Ogg gix < dgo
wspotczynnikk, przy nacisku 2 kN/fam/s > 1C° >10°
wspotczynnikk, przy nacisku 20kN/fam/s > 10 > 10*

Rys. 2.1. Schemat nasypu na gruncie stafioyro z zastosowaniem geosyntetyku
1 - nasyp drogowy, 2- warstwa geosyntetyku, 3 ngstabonény

2.2. Zbrojenie z geosyntetykéw w podstawie nasypu

Nasyp doznaje osiaflazwykle najwekszych w pobliu osi. Powoduj one zachowanie gkorpusu nasypu
jak belki zginanej w przekroju poprzecznym drodir@denie geosyntetykbw w podstawie nasypu - jakeled
zelbetowej - przejmuje nagrenia rozcigajace, zapobiegaf smkaniom i ograniczag odksztalcenia
poprzeczne nasypu. Zbrojenie to poprawia stateéézkarpusu nasypu przeciwdziatajwypieraniu podiga na
boki, ale nie zmniejsza istotnie osiadawiazanych z jegaoscisliwoscia. Powoduje jednakze osiadania g
bardziej rownomierne.

Zbrojenie jest najbardziej efektywne w dolne¢dtz nasypu. Ma ono korzystniejsze warunki pracy, gy
kontaktuje si bezpdrednio ze stabym podiem, lecz jest potmne na warstwie gruntu nasypowego, ktéra
powinna by oddzielona od podi@ warstvg wtokniny nie ulegajcej kolmatacji. Jednak na torfach korzystne
jest pozostawienie powierzchniowej warstwy traweastRozwineciem tego rozwizania jest materac z
kruszywa otoczonego materialem geosyntetycznym. sWéar taka spetnia terole drenau, potrzebnego
zwlaszcza, gdy korpus nasypu jest zbudowany z grspbistego. Przyktady zastosawzbrojenia w nasypach
przedstawia rysunek 2.2 a i b.

Zbrojenie s \ mmmmmzmmk

\ Cienka staba warstwa

."" Staby grunt Mocne podtoze

a - zbrojenie podstawy nasypu b - materac w padstaasypu
Rys. 2.2. Przyktady zbrojenia nasypéw geosyntetykam

str.47



.Budowa drogi dojazdowej dogytkdw rolnych w miejscowsei Wierzchy”

Potrzebny przekréj zbrojenia oblicza; siwykle przyjmujic za podstaw pocatkowa wytrzymatagé na
cinanie stabego podia oraz obliczeniow krétkotrwah wytrzymaldgé zbrojenia geotekstylnego (dla
potrzebnego czasu konsolidacji, np. 1 rok)zelilejednak przewidywana wytrzymdid podicza po jego
skonsolidowaniu pod nasypem nie zapewnia statécknbez zbrojenia, to przekrdj zbrojenia nale
wymiarowa uwzgkdniajac redukcg wytrzymaitdgci odpowiednio do projektowanego okresaytkowania
budowli ziemnej (zwykle 60 do 120 lat).

ZAt ACZNIK 3

DROGI TYMCZASOWE BUDOWANE Z ZASTOSOWANIEM GEOW tOKNIN NA GRUNTACH
St ABONOSNYCH
(wg: ,Projektowanie drég z zastosowaniem wtdknin”,
Problemy Projektowania Drog i Mostow nr 2/1988)

Przy budowie drog tymczasowych, ktérych celem jagtewnienie przejazdu samochoddéw bez ografiicze
gtebokdsci kolein, nie ma potrzeby przeprowadzania oblicg@tecznéci nasypu drogowego. Orientacyjn
wysokai¢ nasypu nad warstnwgeowtdkniny mana okreli¢ z tablicy 3.1, w zatenosci od na¢zenia ruchu
drogowego i rodzaju gruntu stabdnego.

Tablica 3.1. Orientacyjna wysoi®nasypu drog tymczasowych w zaiesci od natzenia ruchu drogowego i

rodzaj gruntu staborsoego

Sredniomiesiczne Wysok& nasypu nad geowtoknincm

natzenie ruchy torf mato| grunt gliniasty| grunt gliniasty
drogowego w jednymtorf osuszony | wilgotny 0 wilgotnaci | lub z torfem g
kierunku W<09W wilgotnaosci
samoch./dob W>09W
Pojedyncze samochody| 40 - 60 60 - 70 25-40 40 - 60

Do 50 samoch./d ¥ 50 - 80 60 - 90 40 - 60 50 - 80
Powyzej 50 samoch./{60 - 90 70 -100 50 - 80 60 - 90

X 60 -80 60 - 90 40 - 60 60 - 90

B. ciezkie obchzenia

(przejazd jednorazowy)

Uwagi:
Znak® oznaczaze diugotrwaléé okreséw eksploatacji z podanym ¢@niem ruchu nie powinna przekraéza
jednego roku.
Mniejsze wartéci wysokaci nasypu przyjmuije sidla drog wykonanych z mieszanek piaszczystoowych o
sktadzie optymalnym, wksze - z drobnych nie zapylonych piaskow.
Natzenie ruchu podano dla okgenia obliczeniowego w postaci samochodu énieniem jednostkowym w
oponie 0,55 MPa i obgteniem na & max. 90 kN.
Tablica obowazuje dla geowtdéknin z umownym modutem odksztatceBla- 100 N/cm, otrzymanym przy
rozcihganiu jednoosiowym.
W7 - granica ptynnéci gruntu.

Konstrukcg drég tymczasowych z zastosowaniem geowtdknin natgch staborimych przedstawiono na
rysunku 3.1 z tymze stosuje sije w nastpujacych przypadkach:
na gruntach stabokoych (btotach) gibokasci do 4 m, w ktérych zalegajtorfy zwarte isredniej zwartéci z
wilgotnoscia do 1300% lub sapropele (szlamy gnilne) o wilgétm@o 200%, wzgidnie stabe grunty gliniaste
lub grunty z przektadkami torfowymi - wedtug rysung.1a,
w przypadku istnienia wéd powierzchniowych lub pzym stanie podiza, wykonuje si warstwe z gruntu
miejscowego grukimi 20-30 cm - wedtug konstrukcji podanej na prastepnie rysunku 3.1a,
na podigach ze znacznie nawodnionym torfem o wilgétigponad 1300%, a tak na odcinkach gbokich
btot o charakterystykach wymienionych w podpuni&je dla ktérych wysoki@ nasypu hc jest mniejsza od
sumy § (osiadanie nasypu) #ligigbokas¢ wody powierzchniowej) + dodatkowe podisgenie korony nasypu
= 0,2 m - wedhug rysunku 3.1b,

Dolna cze$¢ nasypu wykonuje siz miejscowego zagzczonego gruntu torfowego, a na nim ukfada si
widknine,
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przy budowie nasypu w okresie zimowym, bez ugtinigornej warstwy torfu stosujegskonstrukcg zgodm z
rysunkiem 3.1c.

. 1
2 0% 0% 2
e et - 4
l R PR h
hy o
b W% 0% 1,
R IT [CR X
«010101010101031010101010101%'
% V7 v g % \V Y
c 40%0 _4226‘ 1

Rys. 3.1. Konstrukcje drég tymczasowych na grundabonénych

a - przy gébokasci stabych gruntéw do 4 m, b - przyebbkdsci stabych gruntéw powaej 4 m, ¢ - przy
budowie nasypu w okresie zimowym

1 - nasyp z piasku, 2 - geowldknina, 3 - grunt ekabny, 4 - grunt miejscowy,
5 - torf, 6 - tawki gruntowe, 7 - przekopy w torfi@ - zmarznity torf
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D-06.02.01

PRZEPUSTY
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne]\Sa wymagania dotyee wykonania i odbioru robét
zwiagzanych z wykonywania przepustu drogowego w ramaalizacji inwestycji pn,Budowa drogi dojazdowej
do uzytkéw rolnych w miejscowasci Wierzchy”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygidwntraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na
zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét aganych z wykonywaniem
przepustow rurowych pod zjazdami na drogi boczne.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamkej obudowy konstrukcyjnej, stacy do
przeprowadzenia wody matych ciekdw wodnych pod pasy zjazdéw.

1.4.2. Przepust rurowy- przepust, ktérego konstrukcjasna wykonana jest z rur betonowych liddbetowych.
1.4.3.Scianka czotowa- konstrukcja stabilizaga przepust na wlocie i wylocie i podtrzyrea nasyp zjazdu.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepust z typowych prefabrykowanych rur
betonowych, ohjtych niniejsa ST, &
- prefabrykaty rurowe,
- kruszywo do betonu,
- cement,
- woda,
— mieszanka pod tasfundamentow,
- drewno na deskowanie,
- materialy izolacyjne,
- zaprawa cementowa.

2.3. Prefabrykaty rurowe

Ksztalt i wymiary prefabrykatow powinny byzgodne z dokumentagcjprojektows i ST. Odchytki
wymiaréw prefabrykatéw powinny odpowiatBN-B-02356 [1].

Powierzchnie elementéw powinny dgtadkie, bez gknie¢ i rys. Dopuszcza sidrobne pory jako
pozostatéci po pcherzykach powietrza i wodzie, ktéryclelgbkas¢ nie przekracza 5 mm.

Prefabrykaty rurowe powinny byvykonane z betonu klasy co najmniej B-30.

Sktadowanie prefabrykatow powinno odbywsie na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym
podiazu.

2.4. Kruszywa do betonu

Kruszywa stosowane do wyrobu betonowych elementéwnstukcji przepustéw powinny spettia
wymagania PN-B-06712 [5].

Kruszywa naley skiadowg w warunkach zabezpiecaaych je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z innymi asortymentami lub jego frakgjéPodlae sktadowiska powinno Byréwne, utwardzone
i dobrze odwodnione.

2.5. Cement

Cement stosowany do wyrobu betonowych elementowstkakcji przepustéw powinien spetbia
wymagania PN-B-19701 [7].

Nalezy stosowa cement portlandzki zwykly (bez dodatkdw) klasy5A@p betonu klasy B-30 i klasy
32,5 do betonu klasy B-25.

Cement naley przechowywé zgodnie z BN-88/6731-08 [14].
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2.6. Woda
Woda powinna b§,,odmiany 1” zgodnie z wymaganiami PN-B-32250 [Bgz bada laboratoryjnych
mozna stosowawodochgowa Wodk pitha.

2.7. Mieszanka kruszywa naturalnego
Mieszankado wykonania tawy fundamentowej powinna spetniggmagania PN-B-06712 [5].

2.8. Drewno
Drewno na deskowanie, stosowane przy wykonywantorioevych scianek czotowych przepustow
powinno spetni@wymagania PN-D-96000 [12] i PN-D-95017 [11].

2.9. Materialy izolacyjne
Do wykonania izolacji przepustowéeianek czotowych mma stosowé&
emulsg; kationows, wg BN-68/6753-04 [17] lub aprobaty technicznej,
roztwor asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622 [8],
lepik asfaltowy na gaco bez wypetniacza wg PN-C-96177 [10],
pap: asfaltows wg BN-79/6751-01 [15] i BN-88/6751-03 [16] lub apaty technicznej,
wszelkie inne materiaty izolacyjne sprawdzongvdadczalnie i posiadage aprobat techniczm - za zgod
Inzyniera.

2.10. Zaprawa cementowa
Stosowana zaprawa cementowa powinna fiogrki nie nkszej ni M 12 i spelnié wymagania PN-B-
14501 [6].

3. SPRZET
3.2. Sprat do wykonania przepustow
Wykonawca przyspujacy do wykonania przepustéw pod zjazdami powinielkaug sie mozliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu:
- koparek,
betoniarek,
dozownikéw wagowych do cementu,
sprztu do zagszczania: ubijakigczne i mechaniczne, zggzczarki ptytowe.

5. WYKONANIE ROBOT
5.2. Roboty przygotowawcze
Wykonawca zobowizany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie
- odwodnienia,
— czasowego przetenia koryta cieku w przypadku przeptywu wody w reyna ktérym bdzie wykonywany
przepust,
— wytyczenia osi przepustu i krgdzi wykopu,
— innych rob6t podanych w dokumentacji projektowsji.

5.3. Wykop
Spos6b wykonywania rob6t ziemnych pod fundaméaignek czotowych i tawfundamentow powinien
by¢ dostosowany do wielkei przepustu, gbokasci wykopu, uksztalttowania terenu i rodzaju gruntu.
Wykop naley wykonywa w takim okresie, aby po ich zaktzeniu mana bylo przystpic do
wykonywania przepustu.

5.4. tawa fundamentowa pod przepust
tawa fundamentowa powinna bwykonana zgodnie z dokumentagrojektows i ST.
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczdptea fundamentowa mie by wykonana:
z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechaniczgiednie z wymaganiami ST D-04.04.01 ,Podbudawa
kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie”,
Z gruntu stabilizowanego cementem K5 MPa wedlug normy PN-S-96012 [13].
Dopuszczalne odchytki dla taw fundamentowych pustfwv wynosz:
— dla wymiaréw w planie  +5 cm,
— dla rzdnych wierzchu tawy 2 cm.
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5.5. Ukladanie prefabrykatow rurowych

Uktadanie rur betonowych lubelbetowych naley wykona wg BN-74/9191-01 [18]. Styki rur nalg
wypetnic zaprava cementow wg pkt 2.10 i uszczelaimaterialem wg pkt 2.9 zaakceptowanym przegiiera.
5.6.Scianki czotowe. Deskowanigianek czolowych wykonywanych z betonu ,na mokraleay wykona: wg
PN-B-06251 [3]. Betonowanie nalewykonywa wg PN-B-06253 [4]. Klasa betonu powinnathnyie mniejsza
niz B-30.

Powierzchnie elementdéw betonowych, ktére po zasypamajd; sie pod ziema, nalezy zagruntowa przez:
— dwukrotne smarowanie betonu emallkationovs w przypadku powierzchni wilgotnych,
— smarowanie roztworem asfaltowym w przypadku povedenz suchych,
— lub innymi metodami zaakceptowanymi przezyiniera.

5.7. Zasypka przepustow

Zasypk; (mieszanka, piasek, grunt rodzimy) rigleiklada& jednoczénie z obu stron przepustu, warstwami
0 jednakowej grubiwi z jednoczesnym zagzczaniem. Wilgotni@ zasypki w czasie zagzczania powinna
odpowiadé wilgotnasci optymalnej wg normalnej proby Proctora, metddvg PN-B-04481 [2] z tolerangj -
20%, +10%.

Wskaznik zag:szczenia poszczegdllnych warstw powinied bgodny z dokumentagprojektows i ST.

5.8. Umocnienie wlotow i wylotow
Umocnienie wlotéw i wylotéw nalyy wykona& zgodnie z dokumentacjprojektova i ST. Umocnieniu
podlega dno oraz skarpy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIplet 6.

7. OBMIAR ROBOT
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest m (metr) wykonanego przepustu.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, ST i wymaganiami tryniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m przepustu obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,
- dostarczenie materiatow,
— wykonanie taw fundamentowych,
— wykonanie deskowania i rozebranie,
— mont& konstrukcji przepustu,
- betonowanie konstrukcji fundamentgcianki czotowej,
- wykonanie izolacji,
- wykonanie zasypki i zagzczenie,
- umocnienie wlotow i wylotow,
— uporzdkowanie terenu,
— przeprowadzenie baflapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

- PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. draincja wymiarowa elementéw budowlanych z
betonu,

- PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek i grunt

- PN-B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne

- PN-B-06253 Konstrukcje betonowe. Warunki wykonadroahrony wsrodowisku agresywnych wod
gruntowych
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PN-B-06712 Kruszywo mineralne do betonu

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegadku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio

PN-B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéagraw

PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosoyvaa goaco

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne tglas

PN-D-96000 Tarcica iglasta og6lnego przeznaczenia

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-79/6751-01 Materialy do izolacji przeciwwilgotfwiowej. Papa asfaltowa nasitaie aluminiowejBN-
88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z wiokienasgldh

BN-68/6753-04 Asfaltowe emulsje kationowe do izfilaczeciwwilgotngciowych

BN-74/9191-01 Uradzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur betorahwyelbetowych. Wymagania i
badania przy odbiorze
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D-03.02.01a
REGULACJA PIONOWEJ STUDZIENKI KANALIZACYJNEJ,
TELEKOMUNIKACYJNEJ, SKRZYNKI DO ZASUWY WODOCI AGOWEJ LUB
GAZOWEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotycge wykonania i odbioru robét
zwigzanych z realizagj inwestycji pn.,Budowa drogi dojazdowej do uzytkbw rolnych w miejscowaci
Wierzchy”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podsigsko dokument przetargowy i kontraktowy przy zleicai
realizacji rob6t na drogach publicznych.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét ag@nych z wykonaniem i
odbiorem przypowierzchniowej regulacji pionowejdtignek kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych, skedy
do zasuw wodoggowych lub gazowych.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Studzienka kanalizacyjna - udzenie paiczone z kanalem, przeznaczone do kontroli lub piawiej
eksploatacji kanatu.

1.4.2.Studzienka rewizyjna - ugdzenie do kontroli kanatéw nieprzetazowych, ich $®mvaciji i przewietrzania.
1.4.3. Wpust uliczny - urgdzenie do przefpia wdéd opadowych z powierzchni i odprowadzenia rpep
przykanalik do kanalizacji deszczowej.

1.4.4.Wtaz studzienki - elementeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych sigizk rewizyjnych,
umazliwiajacy dostp do uradzehr kanalizacyjnych.

1.4.5.Kratkasciekowa - uradzenie, przez ktére wody opadowe przedasigjod gory do wpustu ulicznego.
1.4.6.Studzienka kablowa - pomieszczenia podziemne wivade médzy cigi kanalizacji kablowej w celu
umazliwienia wciagania, montau i konserwaciji kabli.

1.4.7.Skrzynka do zasuwy wodagiowej - elementeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnychadza
wodocigowych.

1.4.8.Skrzynka do zasuwy gazowej - elemegliwny przeznaczony do przykrycia podziemnychadezn
gazowych.

1.4.9. Pozostate oki&enia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymaganigdine” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot
Ogblne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpie 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania regulacji pionowej studienki lub skrzynki do zasuwy
Do przypowierzchniowej regulacji studzienki lub zjnki do zasuwy nalg uzy¢:

a) materiaty otrzymane z rozbiérki studzienki lub skiki do zasuwy oraz z rozhiérki otaczcg
nawierzchni, nadage s¢ do ponownego wbudowania,

b) materialy nowe, &dace materialem uzupetniggym, tego samego typu, gatunku i wymiarow, jak make
rozbiérkowy, odpowiadafge wymaganiom:

— ST D-03.02.01 w przypadku materiatéw do regulatjdgienki lub skrzynki do zasuwy,

- ST wymienionych w punkcie 5.6 niniejszej specyfikaw przypadku materiatow potrzebnych do idoia
nowej hawierzchni.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” gkt
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3.2.Sprzet stosowany do wykonania regulacji pionowej studzigki lub skrzynki do zasuwy
Wykonawca przygpujacy do wykonania regulacji, powinien wykazaic mozliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu:
- miota pneumatycznego,
— sprzarki powietrza,
- dzwigu samochodowego,
— zagszczarki wibracyjnej,
— sprztu pomocniczego (szczotka, topata, szablon itp.).

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagélioe” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw
Transport nowych materialéw do wykonania regulgmivinien odpowiadawymaganiom okrdonym w:

a) ST D-03.02.01, w przypadku materiatéw do regulagjdzienki lub skrzynki do zasuwy,

b) ST wymienionych w punkcie 5.6 niniejszej specyfikaa przypadku materiatbw wykorzystywanych do
wykonania nowej nawierzchni.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Regulacja wysokéciowa studzienek lub skrzynek do zasuw
Regulacja wysokiziowa studzienek, skrzynek do zasuw iagizeh podziemnych wyspuje, gdy rénica
poziomoéw pongdzy:
— kratka wpustu ulicznego a gégrpowierzchri warstwyscieralnej nawierzchni wynosi povgj 1,5 cm,
— pokryws studzienki lub powierzchai skrzynki do zasuwy a g&npowierzchmi nawierzchni wynosi

powyzej 1 cm.

5.3. Zasady wykonania regulacji
Wykonanie regulacji pionowej studzienki lub skrziydk zasuwy obejmuje:
1) roboty przygotowawcze
- rozpoznanie konieczioi regulacji,
- wyznaczenie fragmentu nawierzchni podlagej rozbiorce,
2) wykonanie regulaciji
— regulacg wysokaciowa studzienki lub skrzynki do zasuwy,
— ufozenie nowej nawierzchni.

5.4. Roboty przygotowawcze
Rozpoznanie konieczko regulacji polega na:
— ustaleniu ranic wysokdciowych lub deformacji studzienki lub skrzynki dasziwy,
- okresleniu stanu nawierzchni w bezpednim otoczeniu studzienki lub skrzynki do zasuwy,
— wskgpnym rozpoznaniu przyczyn ewentualnego uszkodzenia,
- rozeznaniu madiwosci wykorzystania dotychczasowych elementéwadezenia.
Powierzchnia przeznaczona do wykonania naprawy muaviobejmowé caty obszar nawierzchni wokot
regulowanej studzienki lub skrzynki do zasuwy. Rerathni tej naley nad@ ksztatt prostodtnej figury
geometrycznej.

5.5. Wykonanie regulacji wysokdéciowej studzienki lub skrzynki do zasuwy
Wykonanie przypowierzchniowej regulacji studziehld skrzynki do zasuwy, pod warunkiem

zaakceptowania przez Inspektora nadzoru, obejmuje:

1) zdjecie przykrycia (pokrywy, wtazu, kratkciekowej, skrzynki do zasuwy) udzenia podziemnego,

2) rozebranie nawierzchni wokot studzienki lub skrzyad zasuwy:

- reczne (diutami, mtotkami brukarskimi - w przypadkawierzchni typu kostkowego),

- mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu monatihego, np. nawierzchni asfaltowej, betonowej) — z
pionowym wyckciem kravedzi uszkodzenia pittarczows i rozebraniem konstrukcji jezdni przy pomocy
mitotéw pneumatycznych, elektrycznych,
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3) rozebranie gornej g#ci studzienki (np. agci zeliwnych, kegéw podporowych itp.) lub skrzynki do
zasuwy,

4) zebranie i wywiezienie lub odrzucenie elementéw ieaehni i gruzu na pobocze, chodnik lub miejsce
sktadowania, z posortowaniem i zabezpieczeniemnmhaigrzydatnego do dalszych robot,

5) szczego6lowe rozpoznanie przyczyn ewentualnego dgekia i podjcie decyzji o sposobie regulacji lub
naprawy i wykorzystaniu istniggych materiatéw,

6) sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczysméz gérnej cgci studzienki (np. nasady wpustu,
komina wlazowego) z ewentualnym uzupetnieniem ufmytk

7) w przypadku niewielkiej rénicy wysokdci - poziomowanie gornej eici komina wtazowego, nasady
wpustu itp. przy gyciu zaprawy cementowo-piaskowej, a w przypadkikodzer wigkszych - wykonanie
deskowania oraz uwenie i zagszczenie mieszanki betonowej klasy co najmniej B2€jtug wymiarow
dostosowanych do rodzaju uszkodzenia i poziomu @@ehni (jezdni, chodnika), a tak rozebranie
deskowania,

8) osadzenie przykrycia studzienki, kratkiekowej lub skrzynki do zasuwy z wykorzystanienniesjacych
lub nowych materiatdw oraz ewentualnym wyréwnan&apravy cementow.
W przypadku znacznych zdic wysokdciowych studzienki, wynikagych z uszkodze (zniszczé)

korpusu studzienki, kanatéw, przykanalikdw, elend@ntiennych, wymycia gruntu itp. - sposéb regulaejezy

okresli¢ indywidualnie.

5.6. Utazenie nowej nawierzchni

Nowa nawierzchng, wokot regulowanej studzienki lub skrzynki do zagunalery wykona w sposob
identyczny ze stanem przed przebudow

Do nawierzchni naley uzyé, w najwikszym zakresie, materiat otrzymany z rozbiorki, ajacy sk do
ponownego wbudowania. Nowy uzupetniany materiat ip@m by jak najbardziej zbliony do materiatu
starego.

Zmiany konstrukcji jezdni mag by¢ dokonane pod warunkiem akceptacji Inspektora nadzo
Przy wykonywaniu podbudowy nalezwracd& szczegéla uwag: na poprawne jej zagzczenie wokét komina i
kotnierza studzienki. Przy nawierzchni asfaltowppwierzchnie styku e#ci zeliwnych lub metalowych
powinny by pokryte asfaltem.

W zaleznosci od rodzaju nawierzchni istnigjej, poszczegdlne wykonywane podbudowy i warstwy
$cieralne mog odpowiadé wymaganiom okrdonym w:

a) ST D-04.01.01 +~ D-04.03.01, dla warstw dolnyclipudow,

b) ST D-04.04.00 + D-04.04.03, dla podbudow z kymsz stabilizowanego mechanicznie,

c) ST D-04.05.00 + D04.05.04, dla podbudéw z grangtabilizowanych spoiwami hydraulicznymi,
d) ST D-04.06.01, dla podbudéw z chudego betonu,

e) ST D-05.03.03a, dla nawierzchni z ptyt betondwyc

f) ST D-05.03.17, dla nawierzchni z mieszanek mahe-asfaltowych,

g) ST D-05.03.23b, dla nawierzchni z betonowej kidstukowe;j,

W przypadku konieczrigi wymiany kravgznika, naprawiony kraeznik powinien odpowiada
wymaganiom ST D-08.01.01+02.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIplet 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszecza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stasaw
(certyfikaty na znak bezpieczstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgoghiodeklaracje zgodriai,

- sprawdzt cechy zewetrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowah.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do jafleazi.

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw, ktére naley wykona& w czasie rob6t podaje tablica 1.
Tablica 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robét
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) o .. o Czestotliwosc . ..
Lp. Wryszezegolniente badan 1 ponuarow - . Wartosc: dopuszezalne
badan
1 | Wyznaczenie powierzchni przeznaczonej - . :
- . 1raz Niezbedna powierzchnia
do wykonania naprawy -
2 | Roboty rozbiorkowe 1 1az Akceptacja nieuszkodzonych materialow
3 | Szczegdlowe rozpoznanie uszkodzenia .
. = P 1 raz Akceptacja [nspektora nadzom
i decyzja o sposobie naprawy
4 | Naprawa studzienki Ocena ciagla Wg pktu 5.5
5 | Ulozenie nawierzchini Ocena ciagla We pktu 5.6
. S Kratka sciekowa ok. 0.5 cm pomze, wlaz
6 | Polozenie studzienki w stosunku o S
T } ; 1raz studzienki 1 skrzynka do zasuwy - w poziomie
do otaczajace) nawierzchni - : i
nawierzchni

6.4. Badania wykonanych robét
Po zakdéczeniu rob6t naley sprawdzé wizualnie:

- wyglad zewrtrzny wykonanej regulacji w zakresie wydl, ksztattu, wymiaréw, desenia nawierzchni z
kostki,

- poprawné¢ profilu podiwznego i poprzecznego, nawujacego do otaczagej nawierzchni i
umazliwiajacego sptyw powierzchniowy wod.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@(\V@ymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest 1 obiekt wykonanej regulacji studzienki liozynki do zasuwy.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.0QWymagania ogdlne” pkt 8. Roboty uznaje za
wykonane zgodnie z dokumentagjrojektowva, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,gke wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 datnikiypozytywne.

8.2. Odbidr robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj
— roboty rozbidrkowe,
— naprawa studzienki.
Odbiér tych rob6t powinien kfyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymaigaogdlne”
oraz niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatroi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania regulacji pionowej studzienki obggnu

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

— roboty rozbiérkowe,

— dostarczenie materiatow i spta,

— wykonanie regulacji, ewentualnie naprawy studzidnkiskrzynki do zasuwy,
— ulozenie nawierzchni,

— odwiezienie nieprzydatnych materiatow rozbiorkowyehsktadowisko,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ogodlne specyfikacje techniczne (ST)
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D-M-00.00.00 Wymagania ogolne.

D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa.

D-04.01.01+04.03.01 Dolne warstwy podbuddw oraz/szezenie i skropienie.
D-04.04.00+-04.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilao@go mechanicznie.
D-04.05.00+04.05.04 Podbudowy i ulepszone paoaite gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi.

D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu.

D-05.03.01a Remont ggtkowy nawierzchni z kostki kamienne;.
D-05.03.03a Remont ggtkowy nawierzchni z piyt betonowych.

D-05.03.17 Remont gstkowy nawierzchni bitumicznych.

D-05.03.23b Remont ggtkowy nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
D-08.01.01+02 Krawzniki.
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D-04.04.00
PODBUDOWY Z KRUSZYWA WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania ogolne dotysze wykonania i odbioru
robot zwazanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabiliaonych mechanicznie w ramach realizacji
inwestycji pn.,Budowa drogi dojazdowej do uzytkéw rolnych w miejscowasci Wierzchy”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygidwntraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na
zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczpglegajcy na odpowiednim zagzczeniu w
optymalnej wilgotnéci kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2.Pozostate okétenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymaganigaine” pkt 1.4.

1.4. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotysze rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow

Ogd6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pada ST D-M-00.00.00
-~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Wymagania dla materiatow
2.2.1. Uziarnienie kruszywa

Frakcje
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Krzywa uziarnienia kruszywa, ollena wediug PN-B-06714-15 powinnazéé migdzy krzywymi
granicznymi pdl dobrego uziarnienia podanymi nainys 1.
Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezovaych na podbudowy wykonywane metadabilizaciji
mechanicznej
1-2 kruszywo na podbud@wasadnicz (gérrma warstwe) lub podbudow jednowarstwow
1-3 kruszywo na podbud@vpomocnicz (dolm warstve)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna dyiagta i nie mae przebiega od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do goérnej krzywej granicznej uziarngenia gsiednich sitach. Wymiar najekszego ziarna
kruszywa nie mze przekracz&2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazowo.
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2.2.2. Wi&ciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnéawymagania okrdone w tablicy 1.

Tablica 1.
Lp. Wyszezegdlnienie Wymagania dla kruszywa
wlasciwosel lamanego Badania
Podbudowa Wedlug
zasadnicza | pomocnicza
1 | Zawartosé¢ ziamn mniejszych niz 0,075 mm, % (m/m) od2do10] od2 dol2 PN-B-06714 -15 [3]
2 | Zawartosé nadziarna, % (m/m), nie wigcej niz 5 10 PN-B-06714 -15 [3]
3 | Zawartosé ziamn nieforemnych %(m/m), nie wigcej niz 35 40 PN-B-06714 -16 [4]
4 | Zawartosé zanieczyszezenl organicznych, %o(m/m), nie PN-B-04481 [1]
wigee] niz 1 1
5 | Wskaznik piaskowy po pigciokrotnym zageszezeniu od 30 do od 30 do 70 | BN-64/8931 -01 [26]
metoda I lub IT wg PN-B-04481, % 70
6 | Scieralnosé¢ w bebnie Los Angeles
a) scieralnosé calkowita po pelnej liczbie obrotéw, nie
wigeej niz 35 50 PN-B-06714 -42 [12]
b) dcieralnosé czgséciowa po 1/5 pelnej liczby obrotéw,
nie wigeej niz 30 35
7 | Nasigkliwosé. %(m/m), nie wigcej niz 3 5 PN-B-06714 -18 [6]
8 | Mrozoodpornosé, ubytek masy po 25 cyklach PN-B-06714 -19 [7]
zamrazania, %(m/m). nie wigeej niz 5 10
9 |Rozpad krzemianowy i zelazawy lacznie, % (m/m), nie PN-B-06714 -37 [10]
wigeej niz - - PN-B-06714 -39 [11]
10 | Zawartosé zwiazkow siarki w przeliczeniu na SO3, PN-B-06714 -28 [9]
%(m/m), nie wigeej niz 1 1
11 |Wskaznik nosnosei wnos mieszanki kruszywa, %, nie
mniejszy niz: PN-S-06102 [21]
a) przy zageszezeniu IS = 1,00 80 60
b) przy zaggszezeniu IS = 1,03 120 -
2.2.6. Woda

Nalezy stosowé wode wg PN-B-32250.

3. SPRZET
3.1. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przysgpujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanyebchanicznie powinien
wykaza sie mazliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu: walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych
lub statycznych do zagzczania. W miejscach trudno dgstych powinny by stosowane zagzczarki ptytowe,
ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT
4.1. Transport materiatow
Kruszywa mana przewoz dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiesagih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbyisic zgodnie z BN-88/6731-08 [24].
Transport pozostatych materiatéw powinien odb§sia zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przygotowanie podida

Podiae pod podbudog powinno spetni& wymagania okrdone w ST D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zagszczeniem podi@” i ST .

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowamiadbudowy powinny byywczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w edach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
spos6b zaakceptowany przezyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinmoazliwiaé nacigniecie
sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w ogisdich nie wekszych nk co 10 m.

5.2. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna dyozkltadana w warstwie o jednakowe] grétiptakiej, aby jej ostateczna
gruba¢ po zagszczeniu byta rowna gruba projektowanej. Grubi@ pojedynczo uktadanej warstwy nie neo
przekracz& 20 cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinnaéhpziazona w sposéb zapewrniay
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oshkgniecie wymaganych spadkow iganych wysokéciowych. Jeeli podbudowa sktadaesk wiecej niz jednej
warstwy kruszywa, to kala warstwa powinna Bywyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych
spadkéw i rzdnych wysokéciowych. Rozpocgzie budowy kadej nastpnej warstwy meoe nasipi¢ po
odbiorze poprzedniej warstwy przezyniera.

Wilgotnas¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiatlawilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-0448]L (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony,
powinien zost& osuszony przez mieszanie i napowietrzanigeldevilgotnas¢ mieszanki kruszywa jest 28za
od optymalnej o 20% jej wartoi, mieszanka powinna Byzwilzona okrélona iloscia wody i rGwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotidomieszanki kruszywa jest vrgza od optymalnej o 10% jej wast,
mieszank nalezy osuszy.

Wskanik zag;szczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinieip@wviadd przyjgtemu poziomowi
wskaznika ngnaosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.3. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed aglniem nasfpnej warstwy, powinna kkyutrzymywana w dobrym
stanie. Jeeli Wykonawca bdzie wykorzystywal, za zgad Inzyniera, gotow podbudow do ruchu
budowlanego, to jest oboaviany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane pteezuch.
Koszt napraw wyniktych z niewdaiwego utrzymania podbudowy ohza Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien wykénbadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji materialéw. Badania te
powinny obejmowé wszystkie wiiciwosci.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czstotliwosé oraz zakres bada i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badapodano w tablicy 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ ora zakres badagrzy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanyoéchanicznie

Czestotliwosé badan
Minimalna liczba Maksymalna powierzchnia
Lp. Wyszezegblnienie badan badafi na dziennej podbudowy przy-padajaca na
dzialce roboczej jedno badanie (m2)
1 [Uziarnienie mieszanki 5 600
2 | Wilgotnoéé mieszanki B
3 | Zageszezenie warstwy 10 probek
4 | Badanie wlasciwodei kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 dla kazdej partii kruszywa 1 przy kazdej zmianie
kruszywa

6.2.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno byggodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.2.1. Prdtaitezy pobierad
w sposOb losowy, z rozionej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by na bieaco
przekazywane trynierowi.

6.2.3. Wilgotna¢ mieszanki

Wilgotnas¢ mieszanki powinna odpowiadlavilgotnosci optymalnej, okrédonej wedtug proby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda 1), z toleran€jLl0% -20%.

Wilgotnas¢ nalery okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 .

6.2.4. Zagszczenie podbudowy

Zagszczenie kadej warstwy powinno odbywa sie a2z do osignigcia wymaganego wskaika
zagszczenia. Zagpzczenie podbudowy nale sprawdzad wedtug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest nietiwe ze wzgédu na gruboziarniste kruszywo, kontraag:szczenia naley
oprze na metodzie obgten ptytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziejzrmiaz na 5000 m2, lub wedtug
zaleca Inzyniera.

Zagzszczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezgalena za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego
modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia BL jée wekszy od 2,2 dla kalej warstwy konstrukcyjnej
podbudowy.
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EYE's 2,2
6.2.5. Wi&ciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmoévacerg wszystkich wiaciwosci okreslonych w pkt 2.2.2.

Probki do bada petnych powinny b§ pobierane przez Wykonawcw sposob losowy w obecém
Inzyniera.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czstotliwosé oraz zakres pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyaz/ch cech geometrycznych podbudowy podano w agalli
Tablica 3. Cestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruseystabilizowanego
mechanicznie_

Lp. Wyszczegolnienie badan 1 pomiaréw Minimalna czestotliwosé pomiardw

1 | Szerokos¢ podbudowy 10 razy

2 | Roéwnosé podluzna co 20 m lata

3 Rownose poprzeczna 10 razy

4 | Spadki poprzeczne 10 razy

5 Rzedne wysokoiciowe co S0m

6 | Uksztaltowanie os1 w planie w punktach zalaman

7 | Grubosé podbudowy Podeczas budowy: w 3 punktach na kazdej dzialce roboceze;,

Przed odbiorem: w 3 punktach,

8 | Nosnosé podbudowy:
- modul odksztalcenia co najmniej w dwoch przekrojach na kazde 1000 m
- ugigeie sprezyste co najmnie] w 20 punktach na kazde 1000 m

6.4.2. Szeroké¢ podbudowy

Szeroké¢ podbudowy nie mie r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wécej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraymikow szeroké¢ podbudowy powinna lywicksza od szerokai warstwy wyej
lezacej o co najmniej 25 cm lub o waétowskazan w dokumentacji projektowe;.

6.4.3. Rowndé¢ podbudowy
Nierownaci podtuizne podbudowy naiy mierzy¢ 4-metrowvy tata lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-
04 .
Nieréwnaci poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrowy tata.
Nieréwnaci podbudowy nie magprzekraczé
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukamhimny by zgodne z dokumentacprojektova, z
tolerancy + 0,5 %.

6.4.5. Rzdne wysokdciowe podbudowy
Ré&nice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny
przekraczd+ 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonegogtoza
Os$ podbudowy w planie nie e by przesunita w stosunku do osi projektowanej azeéj niz £ 5 cm.

6.4.7. Grubasé podbudowy i ulepszonego podia

Gruba¢ podbudowy nie mee sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:
dla podbudowy zasadniczej 10%,
dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8. N@nos¢ podbudowy
Modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 powinierctagodny z podanym w tablicy 4, kgie spezyste
wg BN-70/8931-06 powinno IByzgodne z podanym w tablicy 4.
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Tablica 4. Cechy podbudowy

Podbudowa Wymagane cechy podbudowy
z kruszywa o Wskaznik Maksymalne ugiceie Minimalny modul odksztal-cenia
wskazniku wnos | zageszezenia | sprezyste pod kolem, mm mierzony plyta o sredniey 30 cm, MPa
nie mniejszym IS nie 40 kN 50 kN od pierwszego od drugiego
niz, % mniejszy niz obciazenia E1 obcigzenia E2

60 1.0 A0 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewldciwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazwjeksze odchylenia od oldlenych w punkcie 6.4
powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie dgoakcsci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtornie zagszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigylk@nanej warstwy jest niedopuszczalne.
Jezeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerédioprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wgj lezacym, to Wykonawca powinien na wilasny koszt poszemgdbudow przez
spulchnienie warstwy na petrgrubad¢ do potowy szerokii pasa ruchu, dodenie materiatu i powtérne
zagszczenie.

6.5.2. Niewtdciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wvextgm grubéci, Wykonawca wykona napraw
podbudowy. Powierzchnie powinny byaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstayodpowiedni
gkebokas¢, zgodnie z decyzj Inzyniera, uzupetnione nowym materialem o odpowiednighsciwosciach,
wyréwnane i ponownie zagzczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wgkudu tych robot nagbi ponowny pomiar i ocena
grubaici warstwy, wedtug wiej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtdciwa nasnosé podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaeliéz roboty
niezkedne do zapewnienia wymaganegnasci, zalecone przez hyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawealludowy tylko wtedy, gdy zarenie ngnosci
podbudowy wynikto z niewkziwego wykonania robdt przez Wykonawgodbudowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarows jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszyvebiizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagrojektowa, ST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg piaé/ wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Zakres czynnéi objetych cen jednostkow 1 m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego meclzang
podano w OST:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stamtainego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabibz@®go mechanicznie,
D-04.04.03 Podbudowazzizla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.
10. przepisy zwizane

10.1. Normy

- PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

- PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezzewartdci zanieczyszczeobcych.
- PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezsktadu ziarnowego.

- PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezksrtattu ziarn.
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- PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozn&aezailgotnaci.

- PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezaasikliwosci.

— PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaeziemozoodpornéi metod, bezpdredni.

— PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezzawartéci zanieczyszczeorganicznych.

— PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezzawartdci siarki metod bromowa.

— PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezazpadu krzemianowego.

- PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezaizpaduelazawego.

- PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezameralngci w bebnie Los Angeles.

- PN-B-06731zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane bdowe. Badania techniczne.

- PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaloedwierzchni drogowycBwir i mieszanka.

— PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane awierzchni drogowych.

— PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaloendwierzchni drogowych. Piasek.

- PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegaku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio

— PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego.

- PN-B-30020 Wapno.

— PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonupirae.

— PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszghilizowanych mechanicznie.

— PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawtaria z ttucznia kamiennego.

— PN-S-96035 Popioty lotne.

- BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

— BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamiefaraane do nawierzchni drogowych.

— BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wsika piaskowego.

- BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie moddksztatcenia nawierzchni podatnych i padto
przez obcizenie piyh.

— BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rovyai@mawierzchni planografem i tat

— BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiaredgiodatnych ugiciomierzem belkowym.

— BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaka zagszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty
- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.
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D-04.04.02
PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wymagania dotyere wykonania i odbioru robot
zwiazanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamarstgbilizowanego mechanicznie w ramach realizacji
inwestycji pn.,Budowa drogi dojazdowej do uzytkéw rolnych w miejscowasci Wierzchy”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t zwanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego nmachaie. Ustalenia zawartea sv ST D-04.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdélne” pkt 1.3.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego méctrde - jedna lub wcej warstw zagszczonej
mieszanki, ktéra stanowi warsfwmosna nawierzchni drogowe;.

1.4.2.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-04.04.00 ,Podbudowaradzyw. Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycce robot
Ogblne wymagania dotygee robo6t podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z knwsxyymagania ogdlne”
pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav ST D-04.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamdngtabilizowanych mechanicznie powinnoc¢by
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenraveca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw
albo ziarnzwiru wiekszych od 8 mm. Kruszywo powinno dbyednorodne bez zanieczyszazebcych i bez
domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno byzgodne z wymaganiami podanymi w ST D-04.04.00 (Rodwa z
kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 2.3.1.

2.3.2. Wi&ciwosci kruszywa
Kruszywo powinno spetnéawymagania okrdone w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagani
0ogolne” pkt 2.3.2.

3. SPRZET
Wymagania dotycce sprztu podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. \&gamia ogélne” pkt
3.

4. TRANSPORT
Wymagania dotyce transportu podano w ST D-04.04.00 ,PodbudowauszZyw. Wymagania ogolne”
pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-04M#P@dbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt
5.
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5.2. Przygotowanie podiaa
Przygotowanie podi@ powinno odpowiadawymaganiom okrdonym w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszank kruszywa nalgy wytwarz& zgodnie z ustaleniami podanymi w ST D-04.04.00dfRalowa z
kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 5.3.

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa
Ustalenia dotycxe rozkladania i zagzczania mieszanki podano w ST D-04.04.00 ,Podbadaw
kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 5.4.

5.5. Utrzymanie podbudowy
Utrzymanie podbudowy powinno odpowigdavymaganiom okrdonym w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 5.6.

6. KONTROLA JAKO S$ClI
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogllne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyWymagania
0golne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérzadania kruszyw, zgodnie z ustaleniami ST
D- 04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogojm"6.2.

6.3. Badania w czasie robét
Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw kontrolnych w czasie robét podano w 5704.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotyczce cech geometrycznych podbudowy
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w ST D-04.04.00 ,Pddbwa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 6.4.

6.5. Zasady pos{powania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowydpno w ST D-04.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 6.5.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogollne zasady obmiaru robét podano w ST D-04.04£0dbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebrangjlpadowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-04.04P@@budowa z kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 8.

9. Podstawa ptatndci
9.1. Ogdlne ustalenia dotycce podstawy ptatngci

Ogllne ustalenia dotygze podstawy platigi podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

— sprawdzenie i ewentualmapraw podiaza,

— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z regep
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
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- roziozenie mieszanki,

— zagszczenie rozlponej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robét.

10. Przepisy zwizane
— Normy i przepisy zwizane podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyym#gania ogéine” pkt 10.
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D-04.03.01
OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Y$I wymagania dotyege wykonania i odbioru robét
zZwigzanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw kokstjimych nawierzchni w ramach realizacji inwestymii.
,Budowa drogi dojazdowej do uzytkéw rolnych w miejscowasci Wierzchy”

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi jest stosowana glkmment przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét na zadaniu wymienionym w punkcig. 1

1.3. Zakres robo6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zmanych z oczyszczeniem i
skropieniem warstw konstrukcyjnych przedagniem naspnej warstwy nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.1

1.5. Ogolne wymagania dotycice robét
Ogolne wymagania dotygze robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Og6Ine wymagania dotyce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padav ST D-M.00.00.00
Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw do wykonania skropienia
Materialem stosowanym przy skropieniu warstw kanstyjnych nawierzchni na zadaniu jak xey jest
kationowa emulsjaredniorozpadowa wg WT.EmA-1994.

2.3. Wymagania dla materiatow
Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podanBEmA-94.

2.4. Zwycie lepiszczy do skropienia

Orientacyjne z#ycie lepiszcza (emulsji asfaltowej kationowej) dkropienia warstw konstrukcyjnych
nawierzchni wynosi od 0,4 do 1,2 kg/m2. Doktadneyzie lepiszczy powinno lyustalone w zalaosci od
rodzaju warstwy i stanu jej powierzchni i zaakceyaoe przez layniera.

2.5. Sktadowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie magowodowa utraty cech lepiszcza i olneinia jego jakéci. Lepiszcze
nalezy przechowywa w zbiornikach stalowych wypoganych w uradzenia grzewcze i zabezpieczonych przed
dostpem wody i zanieczyszczeniem. Emglspozna magazynowaw opakowaniach transportowych lub
stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewanientoa.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyce sprztu
Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 3

3.2. Sprzt do oczyszczania warstw nawierzchni
Wykonawca przyspujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien aag& sie mozliwoscia

korzystania z nagpujacego spretu:

- szczotek mechanicznych, zalecasiycie uradzer dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinra by
wykonana z twardych elementéw czysmozxch i stiey¢ do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszcze
przylegajcych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powjppwsiada migkkie elementy czyszare i
stwzy¢ do zamiatania.
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3.3. Sprzt do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni najeuizywaé skrapiark lepiszcza. Skrapiarka powinnady
wyposaona w uradzenia pomiarowo-kontrolne pozwaleg na sprawdzanie i regulowanie gpsfacych
parametrow:
- temperatury rozkladanego lepiszcza,
- cisnienia lepiszcza w kolektorze,
- obrotéw pompy dozufej lepiszcze,
- predkosci poruszania siskrapiarki,
- wysokaci i diugasci kolektora do rozktadania lepiszcza,
- dozatora lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien dizolowany termicznie tak, aby bylo ridave zachowanie
statej temperatury lepiszcza. Skrapiarka powinrzewmic rozkliadanie lepiszcza z toleramc 10% od ilgci
zalazonej.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymaganigrogf pkt 4.

4.2. Transport lepiszcza

Emulsja mae by transportowana w cysternach, autocysternach, skkgeh, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkienie nie kyda korodowaly pod wplywem emulsji i nieetta powodowaly jej
rozpadu. Cysterny przeznaczone do przewozu enpdgjinny by przedzielone przegrodami, dzieymi je na
komory o pojemnéci nie wickszej nz 1 nT, a kada przegroda powinna ndiavykroje w dnie umaliwiajace
przeptyw emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiornikizeznaczone do transportu lub sktadowania emubsjiny
by¢ czyste i nie powinny zawietaesztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST DM.00@ANymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na gsimniuznego materiatu, brudu, blota i kurzu przyydiu
szczotek mechanicznych. W miejscach trudnogbostch naley Uzywaé szczotek ¢cznych. W razie potrzeby,
na terenach niezabudowanych, berednio przed skropieniem warstwa powinn& bgzyszczona z kurzu przy
Uzyciu sprzonego powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinnaclnpczyszczona. deli do czyszczenia warstwy bytazidvana woda,
to skropienie lepiszczem @ nasipi¢ dopiero po wyschetiu warstwy, z wyjtkiem zastosowania emulsiji,
przy ktérych nawierzchnia nie by wilgotna. Warstwa nawierzchni powinnacdogkrapiana lepiszczem przy
Uzyciu skrapiarek, a w miejscach trudno dpstych kcznie (za pomag weza z dysa rozpryskowy).
Temperatura emulsji powinna réig¢ sic w przedziale: od 20 do 4Q. Jeeli do skropienia zostatazyta
emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinn& Ippzostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas
niezlydny dla umaliwienia penetracji lepiszcza w warsiw odparowania wody z emulsji. W zafexci od
rodzaju Wytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 god#&rzed uleeniem warstwy z mieszanki
mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpjécskropior warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem
dopuszczajc tylko niezlgdny ruch budowlany.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogblplet 6.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Badania lepiszcza

Ocena lepiszcza powinna dypparta na atestach producenta z tyenWykonawca powinien kontrolowa
dla kazdej dostawy wiciwosci lepiszcza, tzn. lepkoé i penetragj, ktéra dla emulsji asfaltowej olglana jest
wg EmA-94.
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6.3.2. Sprawdzenie jednorodn€ci skropienia i zuzycia lepiszcza
Nalezy przeprowadd kontrok ilosci rozkladanego lepiszcza wediug metody podanejpracowaniu
~Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczaniesdorozkltadanego lepiszcza i kruszywa”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00@M\@ymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest:

- m? (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,
- m? (metr kwadratowy) powierzchni skropionej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00@QWymagania ogdlne” pkt 8. Roboty uznaje za
wykonane zgodnie z dokumentagjrojektova, ST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki poayhe.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdllne ustalenia dotycce podstawy ptatngci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrci podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 roczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuje:

- mechaniczne oczyszczeniezBaj nizej potazonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentyain
polewaniem wod lub uzyciem spezonego powietrza,

- reczne odspojenie stwardniatych zanieczysacze

Cena 1 riiskropienia warstw konstrukcyjnych obejmuije:

- dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapjarek

- podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,

- skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,

- przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych wymaganych w ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

- PN-C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetracpl&siv.

- PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.

- PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione Mdo nawierzchni drogowych.

10.2. Inne dokumenty

- ,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczaniesdorozkltadanego lepiszcza i kruszywa”. Zaleconepr@DDP
do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia -029@3.

- Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfed EmA-94. IBDIM - 1994 r.
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D-05.03.05
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS§ wymagania ogélne dotygeze wykonania i odbioru
robét drogowych w ramach realizacji inwestycji pfBudowa drogi dojazdowej do uzytkédw rolnych
w miejscowdici Wierzchy”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygdwntraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na
zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét zmanych z wykonywaniem
warstwyscieralnej, wizacej, wyrownawczej i wzmacnigej z betonu asfaltowego wg PN-S-96025:2000 [10].

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i eigacza mineralnego o okienym skladzie i
uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka enaina z odpowiedai iloscia asfaltu lub
polimeroasfaltu, wytworzona na gao, w okrélony sposob, speiniaga okrélone wymagania.

1.4.3.Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltaiazona i zagszczona.

1.4.4.Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czyrktéra poprawia adhegjasfaltu do materiatow
mineralnych oraz zwksza odporn@ blonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanbd;, maze by
dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

1.4.5. Podioze pod warstw asfaltows - powierzchnia przygotowana do uémia warstwy z mieszanki
mineralnoasfaltowej.

1.4.6.Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lotmy rozpuszczalnikami.

1.4.7.Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w poszawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.
1.4.8. Préba technologiczna — wytwarzanie mieszanki minerasfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej
wihasciwosci sa zgodne z receptiaboratoryjm.

1.4.9.0dcinek prébny — odcinek warstwy nawierzchni (oggkei co najmniej 50 m) wykonany w warunkach
zblizonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia psgagtu i uzyskiwanych parametrow technicznych
robot.

1.4.10.Kategoria ruchu (KR) — obgtenie drogi ruchem samochodowym, wioae w osiach obliczeniowych
(100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dob

1.4.9. Pozostate okienia podstawowe aszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjaii
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt.1

1.5. Ogélne wymagania dotycce robot
Ogblne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpie 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, padw ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Asfalt
Nalezy stosowa asfalt drogowy spetniagy wymagania okrdone w PN-C-96170:1965 [6]. W zalsosci
od rodzaju warstwy i kategorii ruchu najestosowa asfalty drogowe podane w tablicy 11 2.

2.3. Wypetniacz
Nalezy stosowa wypetniacz, spetniagy wymagania okrdone w PN-S-96504:1961 [9] dla wypetniacza
podstawowego i zagiczego. Przechowywanie wypetniacza powinné fyodne z PN-S-96504:1961 [9].
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Tablica 1. Wymagania wobec materiatéw do warsteigralnej z betonu asfaltowego

Lp. Rodzaj materialu Wymagania wobec materialdow w
zaleznoscei od kategorii ruchu
ur normy KR 1lub KR 2 od kR I-deKR5
1 Kruszywo lamane granulowane wg PN-B-11112:1996
[2]. PN-B-11115:1998 [4]
a) ze skal magmowych i przeobrazonych kL I, IT; gat.1, 2 H i eatt
b) ze skal osadowych *
2 Kruszywo lamane zwykle wg PN-B-11112:1996 [2] kl. I, IT; gat.1, 2 -
3 Zwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996 [1] kLI II -
4 Grys 1 zwir kruszony z mnaturalnie rozdrobnionego
surowea skalnego wg WT/MK-CZDP §4 [15] kl I, II; gat.1, 2 febfeatt
5 Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1, 2 =
6 Wypelniacz mineralny: a) wg PN-5-96504:1961[9] podstawowy, podstaw
7 Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965 [6] 50/70, D03 D70
8 Polimeroasfalt drogowy DES0 A,B,C, —DESG-ABLC,
wg TWT PAD-97 [13] DP80 DR2G
*) tylko dolomity kl. I. gat.1 w ilosei = 50% m/m we frakeji grysowe] w mieszance z innymi kruszywami, w
tlogel < 100% m/m we frakeji piaskowej oraz kwareyty 1 piaskowce bez ograniczenia ilosciowego

Tablica 2. Wymagania wobec materiatdw do warstwyzagej, wyrdwnawczej i wzmacniagjej z betonu
Asfaltowego

Lp. Rodzaj materialu Wymagania wobec materialow w zaleznoscei od
kategorii ruchu
I NOTIY KR 1lub KR2 kR 3 de iR 6

1 |Kruszywo lamane granulowane wg PN-B-11112:1996

[2], PN-B-11115:1998 [4] z surowea skalnego kl I, IT; gat.1, 2 I sat 2
2 | Zwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996 [1] kL I, IT
3 |Grys 1 zwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego

surowca skalnego wg WI/MK-CZDP 84 [15] kl I, IT; gat.1, 2 L H et 2
4 | Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1,2 -
5 | Wypelniacz mineralny: a) wg PN-5-96504:1961[9] podstawowy, podstawersy
6 | Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965 [6] D 50/70 D34

2.5. Kruszywo

W zaleznosci od kategorii ruchu i warstwy nadg stosowa kruszywa podane w tablicy 1 i 2. Sktadowanie
kruszywa powinno odbywasic w warunkach zabezpieczaaych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

2.6. Asfalt uptynniony
Nalezy stosowa asfalt uptynniony spetniagy wymagania okrdone w PN-C-96173:1974 [7].

2.7. Emulsja asfaltowa kationowa
Nalezy stosowd drogowe kationowe emulsje asfaltowe spehtiajwymagania okéone w WT.EmA-99

[14].

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Bkt

3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfedigo powinien wykazasic
mozliwoscia korzystania z nagbujacego spratu: wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lalagtym do
wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych, ukiaklalo uktadania mieszanek mineralno-asfaltowyqu ty
zag:szczanego, skrapiarek, walcow lekkicfrednich i cézkich, walcéw stalowych gtadkich , walcow
ogumionych, szczotek mechanicznych lub/i innychwdzen czyszcacych, samochodéw samowytadowczych z
przykryciem lub termosow.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczce transportu
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagalioe” pkt 4.

4.2. Transport materiatdw
4.2.1. Asfalt

Asfalt nalery przewozt zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991T[&nsport asfaltow
drogowych mae odbywa sie w: cysternach kolejowych, cysternach samochodowlginach blaszanych, lub
innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych pzgmiera.

4.2.2. Wypelniacz

Wypetniacz luzem nalg przewoz¢ w cysternach przystosowanych do przewozu mateviaipkich,
umazliwiajacych roztadunek pneumatyczny. Wypetniacz workowamyzna przewozi dowolnymi srodkami
transportu w sposob zabezpieczony przed zawilgeoenuszkodzeniem workow.

4.2.3. Kruszywo

Kruszywo mana przewoz dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpiegaah je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymantieruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszank betonu asfaltowego nale przewoz¢ pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w czasie
transportu i podczas oczekiwania na roztaduneksGensportu od zatadunku do roztadunku nie powinie
przekracz& 2 godzin z jednoczesnym spetnieniem warunku zaehtvtemperatury wbudowania. Zaleca si
stosowanie samochodoéw termoséw z podwdjnigisinami skrzyni wyposmnej w system ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przysipieniem do robot, w terminie uzgodnionym zynierem, Wykonawca dostarczyzymierowi
do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralnfalé&swvej oraz wyniki badalaboratoryjnych poszczegoélnych
sktadnikéw i probki materiatow pobrane w obegridnzyniera do wykonania badéaontrolnych przez
Inwestora.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej paleg: doborze sktadnikéw mieszanki mineralnej,
doborze optymalnej ikzi asfaltu, okréeniu jej wigciwosci i poréwnaniu wynikéw z zal@niami
projektowymi. Krzywa uziarnienia mieszanki minemglpowinna miéci¢ sie w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne.

5.2.1. Warstwascieralna z betonu asfaltowego
Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek nailmgch do warstwycieralnej z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawadiaasfaltu podano w tablicy 3.
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Tablica 3. Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mafreej do warstwycieralnej z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawadiasfaltu

Rzedne krzywych granicznych MM w zaleznosci od kategorii ruchu
Wymiar oczek KR 1lub KR 2 [ od KR 3 doKR 6
sit #, mm Mieszanka mineralna, mm
Zawartos¢ asfaltu od 0 od 0 dol6 od0do8 L8 40 10 : |
do 20 lub od 0 do lub od 0 do |de28 do201+ o156 125
12,8 6,3
Przechodzi przez:
25.0 100 186 1080
20,0 88+100 100 $3=—=100 00100 108
16,0 78+100 90+100 781040 &4+1040 00=100 100
12,8 68+93 80100 68485 52493 $04-100 87186
9.6 59+86 69+100 100 20474 38+62 36+-88 13+160
8,0 54+83 62493 90+100 54+67 30+50 63+-20 S
- 48+78 56+87 78+100 48460 22440 5570 5775
4,0 40470 45476 60+100 30:50 | 2137 44458 4760
2,0 20+59 35:64 41+71 20.3¢ 21:38 30:42 35,49
za\\'aio;.%zmrn (41+71) (36+§5) [22+§9) (62-+71) (64+70) (58+70) (:3 653
0.85 20+47 26+50 LTkt 20428 20438 18428 25436
0.42 13+36 19+39 18+39 FERLNY 4T s 18427
0.30 10+31 17+33 15+34 ET-VET-3 1528 1018 +6+23
0,18 7423 13425 13+25 AL 1224 815 1242
0.15 6+20 12+22 L ik 22 214 s
0,075 5410 7+11 8+12 £+7 1015 6+ 72
Orientacyjna
zawartos¢ asfaltu
w MMA, % m/m 5,0+6,5 5,0+6,5 5,5+6,5 4556 4=+54 48-+5-0 4565
1) mieszanka o uziarnieniu nieciaglym: uziarnienie nietypowe dla MM betonu asfaltowego

Skfad mieszanki mineralno-asfaltowej powiniert lustalony na podstawie badarobek wykonanych wg
metody Marshalla. Probki powinny spelfimymagania podane w tablicy 4 Ip. od 1 do 5. Wykmnavarstwa

scieralna z betonu asfaltowego powinna spétaigmagania podane w tablicy 4 Ip. od 6 do 8.

5.2.2. Warstwa wazaca, wyrébwnawcza i wzmacniagca z betonu asfaltowego
Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek nailmych do warstwy wizacej, wyréwnawcze;j i

wzmachiajcej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zaweir@sfaltu podano w tablicy 5. Sktad mieszanki
mineralno-asfaltowej powinien byustalony na podstawie badarébek wykonanych wg metody Marshalla;

prébki powinny spetni@ wymagania podane w tablicy 6 Ip. od 1 do 5. Wykmnavarstwa wizaca,

wyréwnawcza i wzmachiaga z betonu asfaltowego powinna spetnigymagania podane w tablicy 6 Ip. od 6

do 8.
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Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralnotasfgch oraz warstwycieralnej z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych MM w zaleZznosci od kategorii ruchu
Wymiar oczek KR 1 lub KR 2 | od KR 3 do KR 6
sit #. mm Mieszanka mineralna, mm
Zawartosé asfaltu od 0 od 0 dol6 od 0 do 8 ad o edo =40 ed o
do 20 lub od 0 do lub od 0 do Fo20 o201 o1 tel 28
12,8 0.3
Przechodzi przez:
25,0 100 oo 106
20,0 88+100 100 22=100 L0300 108
16.0 784100 90+100 Fe+100 ST 100 Lo=—100 100
12.8 68+93 80+=100 25 52 e SRR
9.6 59+86 69=100 100 50474 38462 Fo+-88 e
8,0 54483 62+93 Al U, 54:67 30:50 &3+80 80
6,3 48+78 56+87 78+100 4860 22440 552 5778
4.0 40470 45476 60+100 3050 B 4.5 47480
2.0 20..50 35-64 41+71 20:38 21 3042 s.48
zawafo_:;é Ziarn (41+71) (36+65) (29-+59) FET T (54+70 - 5o,
0.85 20447 26+50 27+52 20428 s — =
0‘21; 13436 10+390 18+39 13420 17.30 12.20 1g:27
0:36 10+31 17433 15+34 10.12 15,0 10.18 16:23
0.18 7423 13+25 1325 Z.12 12,24 18 12+17
0.15 6220 12+22 b <34 +He22 1 s
0.075 5+10 711 8+12 Sz 10+1s =0 o
Orientacyjna
zawartosc asfaltu
w MMA, 20 m/m 5.0=6,5 5.0+6.5 5.5+6.5 4SS 4354 SR SR
1) mieszanka o uziarnieniu niecigglym: uziarnienie nietypowe dla MM betonu asfaltowego

Tablica 5. Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek deostwy wizacej, wyrownawczej i
wzmacniajcej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zaweirttsfaltu

Rzedne krzywych granieznych uziarnienia MM w zaleznoéei od
kategorii ruchu
Wymiar oczek sit KRI1IWbKR2 | KR 3 do KRG
#, mm Mieszanka mineralna, mm
od 0 od 0 od 0 od-0 od-8 ed-0-do
do 20 do 16 do 12,8 do-25 do-20 16b)
Przechodzi przez:
31.5 o
25,0 100 4=100 186
20,0 87+ 100 100 5100 =100 166
16,0 754100 88+100 100 £%2.00 77-100 27100
12.8 6593 78+100 85+100 62483 66-+00 22100
9.6 57486 | 67+92 | 70+100 | ss.74 s5.91 67480
8.0 52+81 60+86 62+84 50450 50.75 60+83
6,3 47476 | 53+80 | 55476 | 4siez | aseez | S
jg 40467 | 42469 | 45465 | 30,50 | 3eess | 42+ee
S 30455 | 30254 35+55 | 28.41 | 2se41 | 36e4s
zawartos¢ ziarn
TROmm o 50y | @610y | (45465) | sovasy | eoersy | s
8?} 20+40 | 20440 25+45 | 16.20 | 6430 | 20:33
0.30 13+30 14+28 18+38 10522 S22 1325
0.18 1025 11+24 15+35 2.10 I10 o421
0.15 6+17 8+17 11428 £:14 5.1% 16
0.075 5+15 T+15 9+25 5.1 5:14 E-14
3+7 3+8 3+9 446 447 Sl
Orientacyjna
zawartosé asfaltu w | 4,3+5,8 | 4,3+5,8 4,5+6,0 40455 40+55 4358
MMA, % m/m
1) Tylko do warstwy wyréwnawczej
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Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek mineralnotasfgch i warstwy wizacej, wyrébwnawczej oraz
wzmachiajcej z betonu asfaltowego

Wymagania wobee MMA, warstwy
Lp. Wilasciwosel widZace], Wyrownawczej 1 wzmacniajacej
w zaleznodei od kategorii ruchu

KR1 lub KR2 edkRIdoKRE

1 | Modul sztywnosei pelzania 1), MPa nie wymaga sie mAffmaiy
2 | Stabilnosé probek wg metody Marshalla w
temperaturze 60o C, zageszezonych 2x75 uderzen >8,0 (26,0)2) =10
ubijaka, kN
3 | Odksztalcenie probek jw., mm od 2,0 do 5,0 adt-Sde4-0
4 | Wolna przestrzen w probkach jw., %(v/v) od 4.0 do 8.0 addlde
5 | Wypelnienie wolnej przestrzeni w probkach jw., % od 65,0 do 80,0 Ea- Ty
6 | Grubosé warstwy w em z MMA o uziarnieniu:
od 0 mm do 12,8 mm od 3,5 do 5,0 =
od 0 mm do 16,0 mm od 4,0 do 6,0 edd-0do-6-0
od 0 mm do 20,0 mm od 6,0 do 8,0 ed60de 80
od 0 mm do 25,0 mm - od—0-de-10-0
7 | Wskaznik zaggszezenia warstwy, % >98.0 =020
8 | Wolna przestrzen w warstwie, % (v/v) od 4,5 do 9,0 ed4-5-de 0.0
|

oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 [16].dotyczy tylko fazy
projektowania skladu MMA

dla warstwy wyrdéwnawczej

) specjalne warunki, obeigzenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp.

~d

L%

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow produkuje si w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lubagiym
zapewniajcej prawidtowe dozowanie sktadnikéw, ich wysuszanieymieszanie oraz zachowanie temperatury
sktadnikéw i gotowej mieszanki mineralno-asfaltom2pzowanie skltadnikéw, w tym taé& wstpne, powinno
by¢ wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z rgcdpbpuszcza gidozowanie olgjtosciowe asfaltu, przy
uwzgkdnieniu zmiany jegogptaici w zaleznoéci od temperatury.

Dla kategorii ruchu od KR5 do KR6 dozowanie skikdmi powinno by sterowane elektronicznie.
Tolerancje dozowania skltadnikow mpgynost: jedna dziatka elementarna wagi, walilie przeptywomierza,
lecz nie wecej niz £ 2 % w stosunku do masy skladnikazelejest przewidziane dodanéeodka adhezyjnego,
to powinien on by dozowany do asfaltu w sposéb i wéibtach okrélonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien by ogrzewany w sposéb gedni, z ukladem termostatowania, zapevatigin
utrzymanie statej temperatury z tolerantj5o C.

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wyrigosi

- dlaD 50 od 1450 C do 1650 C,

— dlaD 70 od 1400 C do 1600 C,

- dla D 100 od 1350 C do 1600 C,

Kruszywo powinno b§ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineprdodaniu wypetniacza uzyskata
whasciwa temperatug. Maksymalna temperatura goego kruszywa nie powinna dyyzsza o wecej niz 3¢° C
od maksymalnej temperatury mieszanki mineralnokaste;.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powiwgaosk:

- zD500d 140C do 176 C,

- zD700d 13%5C do 165C,

- D100 od 130C do 166 C,

5.4. Przygotowanie podiaa

Podtaze pod warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinn@ lagyprofilowane i rowne. Powierzchnia
podiaza powinna by sucha i czysta. Nierowso podiaza pod warstwy asfaltowe nie powinnyéyicksze od
podanych w tablicy 7.
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Tablica 7. Maksymalne ‘nier(’)wémi poditaza pod warstwy asfaltowe, mm

Lp. Drogi i place Podloze pod warstwe
scieralna wigZaca i wzmacniajaca
2 | Deesmldaee G472 a 12
3 | Drogiklasy L i D oraz place i parkingi 12 15

W przypadku gdy nieréwrigi podiaza @ wigksze od podanych w tablicy 7, podéonaley wyréwna
poprzez frezowanie lub utenie warstwy wyréwnawcze;.

Przed roztéeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego l@e@dnaley skropt emulsy asfaltowa
lub asfaltem uptynnionym w ikzi ustalonej w ST. Zalecane skt asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub
uptynniacza podano w tablicy 8. Powierzchnie cz@&dwaweznikéw, wiazdw, wpustéw itp. usdzer powinny
by¢ pokryte asfaltem lub materiatem uszczeligm okrélonym w ST i zaakceptowanym przezyniera.

Tablica 8. Zalecane ifoi asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltoiubj uptynniacza z asfaltu
uptynnionego

Podloze do wykonania warstwy Ilosg¢ astaltu po odparowaniu wody z emulsji lub
Lp. z mieszanki betonu asfaltowego uplynniacza z asfaltu uplynnionego, kg/m?2

Podloze pod warstwe asfaltowa
4 [ Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej powierzehni | od 0.2 do 0.5

5.5. Pohczenie medzywarstwowe

Kazda utozom warstwe nalery skropt emulsp asfaltow lub asfaltem uptynnionym przed uakeniem
nastpnej, w celu zapewnienia odpowiedniegoggeaenia mgdzywarstwowego, w il&ci ustalonej w ST.
Zalecane iléci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltolugj uptynniacza podano w tablicy 9.

Tablica 9. Zalecane ifoi asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltolugj uptynniacza z asfaltu
uptynnionego

Ilogé asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub uplynniacza
Lp. Polaczenie nowych warstw z asfaltu uplynnionego  kg/m2
1 | Podbudowa asfaltowa
2 |Asfaltowa warstwa wyrdwnawcza lub 0d 0,3do 0.5
wzmacniajaca
3 | Asfaltowa warstwa wiazaca 0d 0.1 do 0,3

Skropienie powinno kywykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianyradmarowanie wody lub
ulotnienie uptynniacza; orientacyjny czas wyprzetaavynosi Co najmniej:

— 8 hprzyilagci powyzej 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu uptynnionego,

- 2 hprzyilgci od 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu uptyrnrego,

- 0,5 hprzyiléci od 0,2 do 0,5 kg/m2 emulsji lub asfaltu uptyrmégo.

Wymaganie nie dotyczy skropienia raaqmgtaczarki.

5.6. Warunki przystapienia do robot

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowegaenby¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest rigzai
od +50 C dla wykonywanej warstwy gruico> 8 cm i + 100 C dla wykonywanej warstwy grédbio< 8 cm. Nie
dopuszcza siuktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokpadtazu, podczas opadéw atmosferycznych
oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).

5.7. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna ¢bybudowywana uktadask wyposaona w uklad z
automatycznym sterowaniem grébbwarstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dolemtacy projektovy.
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinné tiysza od minimalnej temperatury mieszanki podanej
w pkcie 5.3.

Zagszczanie mieszanki powinno odbyWwaic bezzwilocznie zgodnie ze schematem ptzeyalca
ustalonym na odcinku prébnym.
Pocatkowa temperatura mieszanki w czasieezagzania powinna wyndsnie mniej nk:
- dla asfaltu D 50 1300 C,
- dlaasfaltu D 70 1250 C,
- dla asfaltu D 100 1200 C,

Zageszczanie naley rozpocaé od kravedzi nawierzchni ku osi. Wskaik zag:szczenia utbonej warstwy
powinien by zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 4 i 6acZa w nawierzchni powinny By
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wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadio osi drogi. Zcza w konstrukcji wielowarstwowej
powinny by przesunjte wzgkdem siebie co najmniej o 15 cm.aZta powinny by catkowicie zwazane, a
przylegajce warstwy powinny by w jednym poziomie. Zicze robocze powinno Byréwno obcgte i
powierzchnia obetej krawedzi powinna by posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylefaéma
asfaltowo-kauczukow Sposéb wykonywaniaatz roboczych powinien ldyzaakceptowany przeziyniera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIplet 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykaértzadania asfaltu, wypetniacza oraz kruszyw
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineraln@lémivej i przedstawiwyniki tych bada InSynierowi do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Czstotliwosé oraz zakres bada i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki minevadsfaltowej podano w
tablicy 11.

6.3.2. Skfad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfeoowej

Badanie skiadu mieszanki mineralno-asfaltowej pmleg wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:1967 [8].
Wyniki powinny by zgodne z receptlaboratoryjm z toleranci okreslona w tablicy 10. Dopuszcza ¢si
wykonanie badainnymi rownowanymi metodami.

6.3.3. Badanie witaciwosci asfaltu
Dla kazdej cysterny naley okresli¢ penetragj i temperatug mieknienia asfaltu.

6.3.4.Badanie wiciwosci wypetniacza
Na kazde 100 Mg ziytego wypetniacza natg okresli¢ uziarnienie i wilgotné¢ wypetniacza.

Tablica 11. Cgzstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki minerasfaltowej

Czestotliwosé badan
Lp. Wyszezegolnienie badan Minimalna liczba badan na dziennej dzialce roboczej
1 | Sklad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowe;j 2 probki
pobranej w wytworni
2 | Wlasciwosei astaltu dla kazdej dostawy (cysterny)
3 | Wlasciwodei wypelniacza 1 na 100 Mg
4 | Wlasciwosei kruszywa przy kazdej zmianie
5 | Temperatura skladnikéw mieszanki mineralno- dozdr ciagly
asfaltowej
6 | Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej kazdy pojazd przy zaladunku i w czasie wbudowywania
7 | Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowe; JW.
8 | Wlasciwosei probek mieszanki mineralno- jeden raz dziennie
asfaltowej pobranej w wytworni
Ip.111p.8 — badania moga byé¢ wykonywane zamiennie wg PN-5-96025:2000 [10]

6.3.5. Badanie witaciwosci kruszywa
Przy kadej zmianie kruszywa nalg okresli¢ klas i gatunek kruszywa.

6.3.6. Pomiar temperatury sktadnikbw mieszanki minealno-asfaltowej

Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineralafaiéowej polega na odczytaniu temperatury na skali
odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczaersperatura powinna bygodna z wymaganiami
podanymi w recepcie laboratoryjnej i ST.

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfabwej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltovedé¢ga na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w
mieszance i odczytaniu temperatury. Dokia@rmomiaru = 20 C. Temperatura powinn& lzgodna z
wymaganiami podanymi w ST.
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6.3.8. Sprawdzenie wygldu mieszanki mineralno-asfaltowej
Sprawdzenie wyghu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocevimialnej jej wyghdu w czasie
produkcji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

6.3.9. Wiaciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej naje okreslaé na probkach zagzczonych metad
Marshalla. Wyniki powinny b§ zgodne z receptiaboratoryjn.
6.4. Badania dotycace cech geometrycznych i wkaiwosci warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
6.4.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow wykonanych warstw nawierzchni z betestaltowego podaje

tablica 12.

Tablica 12. Cgzstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalna czgstotliwosé badan 1 pomiarow
1 | Szerokosé warstwy 2 razy
2 |Réwnosé podluzna warstwy kazdy pas ruchu lata co 20 m
3 | ROwnosé poprzeczna warstwy nie rzadziej niz co 10m
4 | Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odecinku drogi
5 |Rzedne wysokosciowe warstwy pomiar rzgdnych niwelagji podluznej 1 poprzecznej oraz

usytuowania osi wedlug dokumentacji budowy

6 | Uksztaltowanie osi w planie
7

Grubosé warstwy 2 probki
8 |Zlacza podluzne i poprzeczne cala dlugosé zlacza
9 | KrawedZ, obramowanie warstwy cala dlugosé
10 | Wyglad warstwy ocena ciggla
11 | Zaggszezenie warstwy 2 probki
12 | Wolna przestrzen w warstwie TW.

6.4.2. Szeroké¢ warstwy
Szeroké¢ warstwy scieralnej z betonu asfaltowego powinnattmgodna z dokumentagcjprojektovs, z

tolerancy +5 cm. Szerok& warstwy asfaltowej tiej pota@zonej, nie ograniczonej kragnikiem lub opornikiem
w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna dgzersza z kalej strony co najmniej o grubdwarstwy na niej
potozonej, nie mniej jednak ni5 cm.
6.4.3. Réwnd¢ warstwy

Nieréwndaici podiuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzamn BN-68/8931-04 [11] nie
powinny by wieksze od podanych w tablicy 13.

Tablica 13. Dopuszczalne nierovégowarstw asfaltowych, mm

Lp. Drogi i place Warstwa Warstwa Warstwa
scieralna wiazaca wzmacniajaca
2 | Deasrldasy-iirt & Y =
3 Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 9 12 15

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy
Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowegadeambkach prostych i na tukach powinnydmgodne z

dokumentagj projektova, z tolerangj + 0,5 %.

6.4.5. Rzdne wysokdciowe
Rzedne wysokéciowe warstwy powinny hyyzgodne z dokumentacprojektows, z toleranci = 1 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie
Os$ warstwy w planie powinna Byusytuowana zgodnie z dokumentggjojektovs, z toleranci 5 cm.

6.4.7. Grubasé warstwy

Grubas¢ warstwy powinna by zgodna z grubiwia projektows, z toleranci + 10 %. Wymaganie to nie
dotyczy warstw o grubimi projektowej do 2,5 cm dla ktérej tolerancja wghe5 mm i warstwy o gruldei od
2,5 do 3,5 cm, dla ktérej tolerancja wynosi + 5 mm
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6.4.8. Zhcza podiuine i poprzeczne

Ztacza w nawierzchni powinny Bywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofmdo osi. Zicza w
konstrukcji wielowarstwowej powinny Byprzesunite wzgkdem siebie co najmniej o 15 cm.aZta powinny
by¢ catkowicie zwizane, a przylegage warstwy powinny byw jednym poziomie.

6.4.9. Krawgdz, obramowanie warstwy

Warstwascieralna przy opornikach drogowych i adzeniach w jezdni powinna wystatvad 3 do 5 mm
ponad ich powierzchai Warstwy bez opornikbw powinny bywyprofilowane a w miejscach gdzie zaszia
koniecznd¢ obckcia pokryte asfaltem.

6.4.10. Wyghd warstwy
Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien éjiednolita tekstue, bez miejsc przeasfaltowanych,
porowatych, tuszexych sg¢ i spekanych.

6.4.11. Zagszczenie warstwy i wolna przestragw warstwie

Zageszczenie i wolna przestnzev warstwie powinny by zgodne z wymaganiami ustalonymi w ST i
recepcie
laboratoryjnej.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00@(\W@ymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarow jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni moipe asfaltowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogollne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.0QWymagania ogo6lne” pkt 8. Roboty uznaje za
wykonane zgodnie z dokumentacprojektovy i ST, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pktu 6 i PN-S-96025:2000[10] daty vikirpozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatroi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 warstwy nawierzchni z betoffiaitasvego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— o0znakowanie rob6t, zgodnie z zatwierdzonym projekbeganizaciji ruchu,
— dostarczenie materiatow,
- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej itfahsport na miejsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem krealei urzdzen obcych i krawznikéw,
— skropienie midzywarstwowe,
— roziozenie i zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowe;j,
— obckcie kravwedzi i posmarowanie asfaltem,
— przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectamig;j.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

11.1. Normy

— PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa nat@ao nawierzchni drogowyckwir i mieszanka.

—  PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famameawierzchni drogowych.

—  PN-B-11113:1996. Kruszywa mineralne. Kruszywa rehe do nawierzchni drogowych. Piasek.

- PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sateczSuSla stalowniczego do nawierzchni
drogowych.

— PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowakd®vanie, znakowanie i transport.

— PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.

— PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty uptym@cAUN do nawierzchni drogowych.

- PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody khadas mineralno-bitumicznych i nawierzchni
bitumicznych.
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— PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypetniacz kamje&lo mas bitumicznych.
— PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. axehnie asfaltowe. Wymagania.
— BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rovyai@mawierzchni planografem i tat

11.2. Inne dokumenty

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygitsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997.

- Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfaltgadwe. TWT-PAD-97. Informacje, instrukcje - zeszyt
54, iBDIM, Warszawa, 1997.

— Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfedé EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60,
IBDiM, Warszawa, 1999.

- WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jékbgrysow iZwirow kruszonych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonegawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984.

- Zasady projektowania betonu asfaltowego cckszonej odpornii na odksztatcenia trwate. Wytyczne
oznaczania odksztalcenia i modutu sztygmanieszanek mineralno-bitumicznych mefquklzania pod
obciazeniem statycznym. Informacje, instrukcje - zes8tIBDIM, Warszawa, 1995.

— Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiagldrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43%99 r., poz.
430).
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D-06.03.01
PLANTOWANIE TERENU

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST wymagania dotyee wykonania i odbioru robot
zwiazanych zescinaniem i uzupetnianiem poboczy gruntowych z ofigim trava w ramach realizaciji
inwestycji pn.,Budowa drogi dojazdowej do uzytkéw rolnych w miejscowasci Wierzchy”

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obgEmjaca podstaw opracowania dokumentéw przetargowych i
kontraktowych przy zlecaniu i realizacji rob6t naglach krajowych i wojewddzkich, powiatowych i gmych.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét awanych zscinka i
dogeszczeniem poboczy podczas remontu drogi vetnanej w Wierzbicy Gérnej.
Zgodnie z przedmiarem robd4t najewvykonat:
- plantowanie (obrobienie na czysto) pobocza poZlkardej strony.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Pobocze gruntowe cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymasiy pojazdow,
umieszczenia usrlzer bezpieczéstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzagta jednoczénie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.2. Odktad- miejsce sktadowania gruntu pozyskanego w czZasiania poboczy.

1.4.3. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania uzupetaiepoboczy polzone poza pasem
drogowym.

1.4.4. Pozostate oki&enia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymaganigolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotysee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogopkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Og6Ine wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, puds&v SST D-M-00.00.00
-~Wymagania ogoélne” pkt 2.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Pkt

3.2. Sprat do $cinania i uzupetniania poboczy
Wykonawca przyspujacy do wykonania rob6t okénych w niniejszej SST powinien wykazasic
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:
- zrywarek, kultywatoréw lub bron talerzowych,
— réwniarek do profilowania,
- fadowarek czotowych,
— plytowych zagszczarek wibracyjnych,
— przewanych zbiornikéw na wog

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotysee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiaine” pkt 4.

4.2. Transport materiatow
Przy wykonywaniu robo6t okénych w niniejszej SST, nina korzystd z dowolnych srodkéw
transportowych przeznaczonych do przewozu gruntu.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Og0llne zasady wykonania robét podano w SST D-N@OO ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2.Scinanie poboczy

Scinanie poboczy ma by wykonywane ¢cznie, za pomagtopat lub sprztem mechanicznym wg pkt 3.2.
Scinanie poboczy naty przeprowadzi od krawedzi pobocza do kragdzi nawierzchni, zgodnie z zalonym w
dokumentacji projektowej spadkiem poprzecznym. Nadngruntu uzyskanego podczasinania poboczy
nalezy wywiezé na odktad. Miejsce odktadu naleuzgodné z Inzynierem. Grunt pozostaty w poboczu rigle
spulchné na gkbokas¢ od 5 do 10 cm, doprowadzido wilgotngci optymalnej poprzez dodanie wody i
zagyscic. Wskanik zag;szczenia okrdony zgodnie z BN-77/8931-12 [3], powinien wynosio najmniej 0,98
maksymalnego zagzczenia, wedtug normalnej metody Proctora, zgodfiél-B-04481 [1].

5.3. Uzupetnianie poboczy

W przypadku wysfpowania ubytkéw (wghbien) i zanizenia w poboczach naifg je uzupeilni materialem o
wihasciwosciach podobnych do materiatu, z ktérego zostatyopah wykonane. Miejsce, w ktérym wykonywane
bedzie uzupetnienie, natg spulchné na gkbokas¢ od 2 do 3 cm, doprowadzdo wilgotndci optymalnej, a
nastpnie utazy¢ w nim warstw materiatu uzupetniagego w postaci mieszanek optymalnych ékmeych w
OST D-05.01.01 ,Nawierzchnia gruntowa naturalna’ilgdtnos¢ optymalr i maksymalg gestas¢ szkieletu
gruntowego mieszanek naleokresli ¢ laboratoryjnie, zgodnie z PN-B-04481 [1].

Zageszczenie ulgponej warstwy materiatu uzupetmagpgo nalgy prowadzé od krawedzi poboczy w
kierunku krawdzi nawierzchni. Rodzaj spitu do zagszczania musi yzaakceptowany przez Ayniera.
Zagzszczona powierzchnia powinna dyowna, posiada spadek poprzeczny zgodny z zaloym w
dokumentacji projektowej, oraz nie posiadldow po przeiciu walcow lub zagszczarek.

Wskanik zagsszczenia wykonany wediug BN-77/8931-12 [3] powiniaiynost co najmniej 0,98
maksymalnego zagzczenia wedtug normalnej proby Proctora, zgodi&lzB-04481 [1].

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogollne zasady kontroli jakol rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.

6.2. Badania w czasie robot
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie prowadzenia rob6t podanobhidp 1.

Tablica 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwosé badan

Lp. |Wyszczegdlnienie bada Minimalna liczba badan na dziennej
dziatce roboczej
1 | Uziarnienie mieszanki uzupetniagj 2 prébki
2 | Wilgotnas¢ optymalna mieszanki 2 probki
uzupeniajcej
3 | Wilgotnas¢ optymalna gruntu wécigtym 2 probki
poboczu
4 | Wskanik zag;szczenia nagcinanych lub 2razy nalkm

uzupetnianych poboczach

6.3. Pomiar cech geometrycznyckcinanych lub uzupetnianych poboczy
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardéw po zalazeniu robét podano w tablicy 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres pomiaré¥ecinanych lub uzupetnianych poboczy

Lp. | Wyszczegolnienie Minimalna egtotliwo$¢ pomiarow
1 | Spadki poprzeczne 2 razy na 100 m

2 | Réwna¢ podiwna co50m

3 | Rbwna¢ poprzeczna

6.4.1. Spadki poprzeczne poboczy
Spadki poprzeczne poboczy powinny lzgodne z dokumentacprojektows, z toleranci £ 1%.
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6.4.2. Rowné¢ poboczy
Nieréwndci podiwne i poprzeczne nalg mierzy¢ fatg 4-metrova wg BN-68/8931-04 [2]. Maksymalny
prz&wit pod tat nie mae przekraczal5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Og0llne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0@ANymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanych robét na poboczach.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8. Roboty uznaje si
za wykonane zgodnie z dokumentaprojektova, SST i wymaganiami kyniera, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty \kiypozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgre podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” gkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 firob6t obejmuje:
— prace pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
— dostarczenie materiatu uzupetaizggo,
- rozitozenie materiatu,
— zagszczenie poboczy,
— obsianie traw
— przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

- PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania labosgier.

- BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rofenoawierzchni planografem i tat
- BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkéka zagszczenia gruntu.

10.2. Inne materialy
— Stanistaw Datka, Stanistaw Luszawski: Drogowe rglzi¢mne.
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D 05.02.01
NAWIERZCHNIA TLUCZNIOWA / Z KAMIENIA tAMANEGO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej X\S& wymagania dotyere wykonania i odbioru
nawierzchni thuczniowej / lub z kamienia famaneggkanywanych w ramach realizacji inwestycji pBudowa
drogi dojazdowej do uzytkow rolnych w miejscowasci Wierzchy”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygidwntraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na
zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t aganych z wykonaniem
nawierzchni tluczniowej, wg PN-S-96023 [20]. Nawvzighnk ttuczniows /z kamienia tamanego wykonuje si
zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji gdmjerej bezpérednio na podbudowie z kamienia
tamanego stabilizowanego mechanicznie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Nawierzchnia tluczniowa - jedna lubagj warstw z tlucznia i kica kamiennego, facych na podtSu
naturalnym lub ulepszonym, zaklinowanych i uzdatgizh do bezp&edniego przejmowania ruchu.
1.4.2.Kruszywo tamane - materiat ziarnisty uzyskany praexchaniczne rozdrobnienie skat litych, wg PN-B-
01100[1].

1.4.3.Kruszywo tamane zwykle - kruszywo uzyskane w wynikunajmniej jednokrotnego przekruszenia skat
litych i rozsiania na frakcje lub grupy frakcji, atakteryzujce st ziarnami ostrokraedziastymi o
nieforemnych ksztattach, wg PN-B-01100 [1].

1.4.4.Thuczen - kruszywo tamane zwykte o wielka ziarn od 31,5 mm do 63 mm.

1.4.5 Kliniec - kruszywo famane zwykite o wielka ziarn od 4 mm do 31,5 mm.

1.4.6.Miat - kruszywo tamane zwykte o wielkoi ziarn do 4 mm.

1.4.7.Mieszanka drobna granulowana - kruszywo uzyskamegymiku rozdrobnienia w granulatorach tamanego
kruszywa zwyklego, charakteryagp s¢ chropowatymi powierzchniami i foremnym ksztatteriara o
stgpionych krawgdziach i naraach, o wielkdci ziarn od 0,075 mm do 4 mm.

1.4.8.Piasek - kruszywo naturalne o wietkbziarn do 2 mm.

1.4.9.Pozostate okienia 5 zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twarde négsizone. Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycce robot
Ogblne wymagania dotygee robét podano w ST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twanttulepszone. Wymagania
0golne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padanST D-05.02.00
.Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania odgbké 2.

2.2. Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzctinczniowej wg PN-S-96023 [20hs

- kruszywo tamane zwykte - ttucae kliniec, wg PN-B-11112 [15],

— mieszanka drobna granulowana, wg PN-B-11112 [15],

— kruszywo do zamulenia gérnej warstwy nawierzchmiat, wg PN-B-11112 [15], piasek wg PN-B-11113
[16],

- woda do skropienia podczas watowania i zamulania.

2.3. Wymagania dla materiatow

Klasa i gatunek kruszywa, w zatesci od kategorii ruchu, powinna byggodna z wymaganiami normy
PN-S-96023 [20]. Dla drég olgionych ruchem lekkim i bardzo lekkim - kruszywo kldklub 111, gatunek 2.
Wymagania dla kruszywa podano w tablicach 1, 2i 3.
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Tablica 1. Wymagania dla ttucznia iktia klasy Il i [ll wedtug PN-B-11112 [15]

— w tluczniu

Lp. P Wymagania
Wiaserwoset klasa IT klasa III

1 | Scieralnosé w bebnie kulowym (Los Angeles) wg PN-B-06714-42 [13]:

a) po pelnej liczbie obrotédw, % ubytku masy, nie wiccej niz:

— w thuezniu 35 50

— w klinen 40 50

b) po 1/5 pelnej liczby obrotéw, % ubytku masy w stosunku do ubytku masy

po pelnej liczbie obrotéw, nie wigeej niz: 30 35

2 [Nasigkliwosé, wg PN-B-06714-18 [9], % (m/m), nie wigcej niz:

a) dla kruszyw ze skal magmowych i przeobrazonych 2,0 3.0

bi—dlateuszrw—reskal-osadevwyel 3,0 5,0
3 | Odpornosé na dzialanie mrozu, wg PN-B-06714-20 [11], % ubytku masy. nie

wigeej niz:

a) dla kruszyw ze skal magmowych 1 przeobrazonych 4,0 10,0

bi—dlateuszrw—reskal-osadevwyel 5.0 10,0
4 | Odpornosé na dzialanie mrozu wg zmodyfikowanej metody bezposredniej, wg

PN-B-06714-19 [10] 1 PN-B-11112 [15], nie wigeej niz:

—  w klifeu, 30

nie bada sie

Nie bada sig

Tablica 2. Wymagania dla thucznia i klifica gatunku 2, wedlug PN-B-11112 [15]

cleczy nie clemnie|sza niz:

Lp. Wiasciwosei Wymagania
1 |Uziarnienie wg PN-B-06714-15 [7]:
a) zawartosé ziarn mniejszych niz 0,075 mm, odsianych na mokro, % (m/m), nie wigeej niz:
- w tluezniu 3
- w klineu 4
b) zawarto$é frakeji podstawowej w thuezniu lub klineu, % (m/m), nie mniej niz: 75
¢) zawarto$é podziarna w thiczniu lub klineu, % (m/m). nie wigeej niz: 15
d) zawartoéé nadziarna w thuczniu lub klificu, % (m/m), nie wigcej niz: 15
2 | Zawartosé zanieczyszezen obeych w thuczniu lub klineu, wg PN-B-06714-12 [6]. % (m/m), nie 2
wigee] niz:
3 | Zawartosé ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16 [8], % (m/m), nie wigeej niz:
- w tluezniu 40
- w klineu nie bada sig
4 | Zawartosé zanieczyszezen organicznych w tluezniu lub klineu wg PN-B-06714-26 [12], barwa Wzorcowa

Tablica 3. Wymagania dla mialu i mieszanki drobnej granulowanej wg PN-B-11112[15]

Wymagania dla
Lp. Wilaseiwosei mialtu Mieszanki drobnej
granulowanej
1 | Zawarto$é zanieczyszezen obeych, wg PN-B-06714-12 [6], % (m/m), nie wigeej 0.5 0.1
niz:
2 | Wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [22], nie mniejszy niz:
- dla kruszywa z wyjatkiem wapieni 20 65
- dla kruszywa z wapieni 20 40
3 | Zawartodé zanieczyszezen organicznych, wg PN-B-06714-26 [12]. Barwa cieczy WZOICOW Wzorcowa
nie ciemniejsza niz: a
4 | Zawartosé nadziarna, wg PN-B-06714-15 [7], % (m/m), nie wigeej niz: 20 15
5 | Zawartoéé frakeji od 2,0 mm do 4,0 mm, wg PN-B-06714-15 [7], % (m/m), nie nie 15
mniej niz: bada sig
3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyce sprztu

Ogodlne wymagania dotygeze sprztu podano w ST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twarde ldpszone.
Wymagania ogoélne” pkt 3.

3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni X
Wykonawca przyspujacy do wykonania robét powinien wykazsie moSliwoscia korzystania z nagbujacego
sprz:tu:

- ukladarek lub réwniarek do ré@delania ttucznia,
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- walcow statycznych, zwykle o nacisku jednostkowyonnajmniej 30 kN/m, ew. walcow wibracyjnych o
nacisku jednostkowym walu wibrgego co najmniej 18 kN/m lub ptytowych zagczarek wibracyjnych o
nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2,

— przewanych zbiornikébw do wody (beczkowozéw) zaopatrzonychurzadzenia do rozpryskiwania wody
oraz pomp do napetniania beczkowozéw wod

4. TRANSPORT
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-05.02.00 ,Nawierzchwarde nieulepszone.
Wymagania ogoélne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-05M2Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania
ogolne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiaa

Podioe pod nawierzchai tluczniows powinno by przygotowane zgodnie z warunkami ogdllnymi
okreslonymi w ST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twarde nieudepne. Wymagania ogolne” pkt 5.2. Nawierzchnia
tluczniowa powinna by utozona na podlu zapewniagicym nieprzenikanie drobnych gstek gruntu do
warstwy nawierzchni. Na gruncie spoistym, pod namdenh tluczniowa powinna by utozona warstwa
odcinajca albo warstwa geotekstyliow. W przypadku zast@soavpomidzy warstvg nawierzchni ttuczniowej
a spoistym gruntem podta warstwy odcinajcej, powinien by spetniony warunek nieprzenikaniaastek
drobnych, wyraony wzorem:

D15/D85<5

gdzie:
D15 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziaamnstwy odcinajcej,
D85 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% zigmmtu podtaa.

5.3. Whudowanie i zagszczanie kruszywa

Minimalna grubé¢ warstwy nawierzchni ttuczniowej nie m® by po zagszczeniu mniejsza od 7 cm.
Maksymalna grub&@ warstwy nawierzchni po zagzczeniu nie mae przekracz& 20 cm. Nawierzchgi o
grubaci powyzej 20 cm nalgy wykonywa w dwoch warstwach. Kruszywo grube powinna bgzkladane w
warstwie o jednakowej grubd, przy wyciu ukladarki albo rowniarki. Grulsé roztozonej warstwy linego
kruszywa powinna kiytaka, aby po jej zagzczeniu i zaklinowaniu aginigto grubg¢ projektowan. Kruszywo
grube po rozigeniu powinno by zag:szczane przéfiami walca statycznego gtadkiego, o nacisku
jednostkowym nie mniejszym 1i30 kN/m. Zagszczenie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno
rozpocagé sig od krawedzi i stopniowo przesuwgpasami podienymi, czsciowo naktadajcymi sk, w kierunku
jej osi.

Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku poprges powinno rozpocg sie od dolnej
krawedzi i przesuwa pasami podinymi, czsciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej gérnej kragdzi. Dobér
walca gtadkiego w zammosci od twarddci ttucznia, mana przyjmowad wedtug tablicy 4.

Tablica 4. Dob6r walca gtadkiego w zatesci od twarddci ttucznia

Twardosé 1 wytrzymalosé na seiskanie skaly,
z ktérej wykonano thuczen

Dopuszezalny nacisk kN/m szerokosei tylnych kol walea

Migkka, od 30 do 60 MPa
Sredniotwarda, od 60 do 100 MPa
Twarda, od 100 do 200 MPa

od 55do 70
od 65 do 80
od 75 do 100

od 90 do 120

Bardzo twarda, ponad 200 MPa

Zageszczanie mgna zakaczy¢, gdy przed kotami walca przestagic tworzy¢ fale, a ziarno ttucznia o
wymiarze okoto 40 mm pod naciskiem kota walca nitagza s¢ w nawierzchng, lecz miadzy sie na niej.

Po zagszczeniu warstwy kruszywa grubego ngleaklinowa ja poprzez stopniowe rozsypywanierkia
od 4 do 20 mm i mieszanki drobnej granulowanej @/ do 4 mm przy agtym zagszczaniu walcem
statycznym
gtadkim. Warstwy dolnej (o ile ukltadagsha niej od razu warstwgérm) nie klinuje sé, gdyS niecatkowicie
wypetnione przestrzenie nuzy ziarnami tlucznia powodajlepsze zwjzanie obu warstw ze sabNatomiast
gorm warstwe nalezy klinowac tak dugo, dopoki wszystkie przestrzenie nie zestaypetnione klhcem.

W czasie zagpzczania walcem gtadkim zaleca skrapid kruszywo wod tak czsto, aby bylo stale
wilgotne, co powodujeze kruszywo mniej sikruszy, mniej wyokigla i tatwiej uktada szczelnie pod walcem.
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Zaggszczenie mazna uwaaé za zakaczone, jéli nie pojawiaj sig slady po walcach i wybrzuszenia warstwy
kruszywa przed watami.

Jeli dokumentacja projektowa lub apnier przewiduje zamulenie gérnej warstwy nawiericho naley
rozsyp& cienlky warstwe miatu (lub ew. piasku), obficie skr@pgo wod i wciera, w zaklinowan warstwe
tlucznia, wytworzon paple szczotkami z piasawy. W trakcie zamulania nalgrzepdci¢ kilka razy walec na
szybkim biegu transportowym, aby papka zostata aressv gib warstwy. Waly walca natg obficie polewa
woda, w celu unikngcia przyklejania do nich papki, ziarn kdia i ttucznia. Zamulanie jest zalazone, gdy
papka przestanie przenikw glab warstwy.

Jeili nie wykonuje s¢ zamulenia nawierzchni, to do klinowania kruszywabggo nalgy dodawé rowniez
miat. W przypadku zagzczania kruszywa spitem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi o nacisku
jednostkowym watu wibrajcego co najmniej 18 kN/m lub ptytowymi zgegczarkami wibracyjnymi o nacisku
jednostkowym co najmniej 16 kN/m2), zsgczenie nalgy przeprowadzawedtug zasad podanych dla walcow
gtadkich, lecz bez skrapiania kruszywa woldiczbe przegé¢ sprztu wibracyjnego zalecagustalt na odcinku
préobnym.

W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni palgba, aby byta ona stale wilgotna. Nawierzchnia,
jesli nie byta zagszczana urdzeniami wibracyjnymi, powinna byéwnomiernie zajedzana (dogszczona)
przez samochody na catej jej szeréiav okresie od 2 do 6 tygodni, w zygku z czym zalecasprzektadanie
ruchu na réne pasy przez odpowiednie ustawianie zastaw.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-05.02.00 ,Nawierzchnie tveardeulepszone.
Wymagania
ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykénhadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania rob6t i przedstadviwyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji. Badania te powinny obejméwa
wszystkie wtdciwosci kruszywa okrélone w p. 2.3 niniejszej specyfikacji.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robdét przy budowie nawierzchni ttucznionalezy kontrolowa z czstotliwoscia podam pontej,
nastpujace wiaciwosci:

a) uziarnienie kruszywa, zawaséazanieczyszcaeobcych w kruszywie i zawaré ziarn nieforemnych w
kruszywie - co najmniej 1 raz na dziennej dzialeoczej z tymSe maksymalna powierzchnia nawierzchni
przypadajca na jedno badanie powinna wyrgo800 m2,

b) scieralng¢ kruszywa, nagkliwos¢ kruszywa, odpornig kruszywa na dziatanie mrozu - przySkkej zmianie
zrédta pobierania materiatow.

Prébki naley pobier& w sposob losowy z rozionej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki bada
powinny by na bigaco przekazywane ynierowi.

Badania petne kruszywa, obejrcg ocer wszystkich wiaciwosci okreslonych w p. 2.3 powinny kiy
wykonane przez Wykonawa czstotliwoscia gwarantuaca zachowanie jakai robot i zawsze w przypadku
zmianyzrédta pobierania materiatdw oraz na polecenigiera. Probki do badegpetnych powinny b
pobierane przez Wykonawev sposob losowy w obecf Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary cech geometrycznych nawierhai ttuczniowej

Grubas¢ warstwy Wykonawca powinien miergynatychmiast po jej zagzczeniu, co najmniej w dwdch
losowo wybranych punktach naiej dziennej dzialce roboczej i nie rzadziej wijednym punkcie na 400 m2
nawierzchni. Dopuszczalne odchyiki od projektowagrepcci nawierzchni nie powinny przekracza 10%.
Pozostale cechy geometryczne nawierzchni powinmynigrzone i oceniane wedtug zasad podanych w p. 6.2
ST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twarde nieulepszonemégania ogolne”.

6.5. Pomiar négnosci nawierzchni

Pomiary nénosci nawierzchni ttuczniowej naty wykona: piyta o srednicy 30 cm, zgodnie z BN-64/8931-
02 [23]. Pomiar naley wykon& nie rzadziej i raz na 3000 m2, lub wedtug zalédezyniera. Nawierzchnia
tluczniowa powinna spetntavymagania dotyee nénosci podane w tablicy 5.
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Tablica 5. Wymagana 8nos¢ nawierzchni ttuczniowej

Kategoria ruchu Minimalny modul odksztaleenia mierzony przy uzyciu plyty o srednicy 30 cm, MPa
pierwotny wtorny
Ruch bardzo lekki i lekki 100 140

6.6. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni
6.6.1. Niewldciwe uziarnienie i wkasciwosci kruszywa

Wszystkie kruszywa nie spetmiap wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacji anst
odrzucone. Jeeli kruszywa, nie spelnigge wymagéa zostam wbudowane, to na polecenie zymiera,
Wykonawca wymieni je na wéaiwe, na wiasny koszt.

6.6.2. Niewldciwe cechy geometryczne nawierzchni

Wszystkie powierzchnie nawierzchni, ktére wykazuwyicksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.3.2 powinny byaprawione przez spulchnienie lub zerwanie nagraibcé warstwy,
wyréwnane i powtérnie zagzczone. Dodanie nowego materiatlu bez spulchnierieonanej warstwy jest
niedopuszczalne. Roboty te Wykonawca wykona nanytkeszt. Po ich wykonaniu napt ponowny pomiar i
ocena.

6.6.3. Niewldciwa nasnosé nawierzchni

Jezeli nosnosé nawierzchni bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelksz roboty
niezkzdne do zapewnienia wymaganegnaici, zalecone przez kyniera. Koszty tych dodatkowych robot
poniesie Wykonawca tylko wtedy, gdy zaemie ndnosci nawierzchni wynikio z niewkxiwego wykonania
przez Wykonawg robot.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-05.0N@dvierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania
ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest m2 (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-05.0Na@vierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania
ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycce podstawy ptatngci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w ST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twarde
nieulepszone. Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m2 nawierzchni thuczniowej obejmuje:
— prace pomiarowe i oznakowanie robdét,
— dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
— roziozenie warstwy kruszywa grubego (tluczniankh),
— zaklinowanie warstwy kruszywa grubego, skropiendeini zag:szczenie
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniejz

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Przepisy zwizane podano w ST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twar@elepszone. Wymagania ogolne” pkt 10.
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D-07.02.01.
OZNAKOWANIE PIONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejwymagania dotycze wykonania i odbioru oznakowania
pionowego w ramach realizacji zadania fBudowa drogi dojazdowej do uzytkdéw rolnych w miejscowaci
Wierzchy”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygidwntraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na
zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét aganych z wykonywaniem

i odbiorem oznakowania pionowego stosowanego ngadtg w postaci:

- znakdw ostrzegawczych,

- ewentualnie innych znakow takich, jak: zakazu i amk znakow informacyjnych oraz kierunku
uzupetniagcych miejscowséci, znakéw uzupetniagych i tabliczek do znakéw drogowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Staly znak drogowy pionowy skilada sj z lica, tarczy z uchwytem mori@avym oraz z konstrukcji
wsporczej.

1.4.2. Tarcza znaku ptaska powierzchnia z usztywnipkrawedzia, na ktérej w sposéb trwaly umieszczone
jest lico znaku. Tarcza me by wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowmaluminiowej
zabezpieczona przed procesami korozji powtokamiauhymi zapewniaicymi jakas¢ i trwatos¢ znaku.
1.4.3. Lico znaku- przednia czs¢ znaku, wykonana z samoprzylepnej folii odblaskowejz z naniesian
trescia, wykonan technily druku sitowego, wyklejanz folii ploterowych lub z folii odblaskowych.

1.4.4. Uchwyt montaowy - element stalowy lub aluminiowy zabezpieczonyeprkorozj, stuzacy do
zamocowania w sposob raekny tarczy znaku do konstrukcji wsporczej.

1.4.5. Znak drogowy odblaskowy znak, ktérego lico wykazuje wdeiwosci odblaskowe (wykonane jest z
materiatu o odbiciu powrotnym - wspotdroym).

1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku kazdy rodzaj konstrukcji (stupek, stup, stupy, krataee) wysegniki,
bramy, wsporniki itp.) gwarantagy przenoszenie ohgien zmiennych i statych dziakggych na konstrukeji
zamontowane na niej znaki lub tablice.

1.4.7 Znak drogowy podwietlany - znak, w ktérym wewgtrznezrddto $wiatta jest umieszczone pod
przejrzystym licem znaku.

1.4.8 Znak drogowy @wietlany - znak, ktérego lico jestswietlanezrédiemswiatta umieszczonym na
zewrtrz.

1.4.9 Znak nowy- znak uytkowany na drodze lub magazynowany w okresie doedicy od daty produkciji.
1.4.10 Znak uytkowany (eksploatowany)- znak ustawiony na drodze lub magazynowany pokezs diiszy
niz 3 miesice od daty produkciji.

1.4.11Pozostate oki#enia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST DM.00.00.00 ,Wymaganiaotge” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycce robot
Ogoblne wymagania dotygee robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania og0lid’1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycce materiatdw

Og6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padeanST D-M.00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Dopuszczenie do stosowania

Producent znakéw drogowych powinien postadia swojego wyrobu aproltechniczm, certyfikat
zgodndci nadany mu przez uprawnipjednostk certyfikujaca, znak budowlany ,B” i wystawicqnprzez siebie
deklaracg zgodndci, zgodnie z rozpoezizeniem Ministra Infrastruktury. Folie odblaskowesowane na lica
znakéw drogowych powinny posiadaprobat techniczim wydary przez uprawniogpjednostlk oraz deklaracje
zgodndci wystawiory przez producenta. Stupki, blachy i inne elememtystrukcyjne powinny miéedeklaracje
zgodndci z odpowiednimi normami. W zgizniku nr 1 do rozposglzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
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2003 w sprawie szczego6towych warunkéw techniczrdlalznakéw i sygnatéw drogowych oraz adzen
bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczanidmgach, podano szczeg6towe informacije
odnanie wymaga dla znakéw pionowych.

2.3. Materialy stosowane do fundamentéw znakéw

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczy@kaw mog by¢ wykonywane jako:
- prefabrykaty betonowe,

-z betonu wykonywanego ,na mokro”,

-z betonu zbrojonego,

- inne rozwizania zaakceptowane przezyniera.

Posadowienie fundamentow nafevykona na gkbokas¢ ponizej przemarzania gruntu.

2.4. Konstrukcje wsporcze

Rury powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74200:1998, PN-84/H-74220 lub jmwemy
zaakceptowanej przezAyniera. Powierzchnia zewtizna i wewtrzna rur nie powinna wykazywavad w
postaci tusek, ¢knie¢, zwalcowa i naderwa. Dopuszczalneasnieznaczne nieréwioi, pojedyncze rysy
wynikajace z procesu wytwarzania, miesgoz se w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowyctade
rur powinny by obckte réwno i prostopadle do osi rury. Rury powinny Ipyoste. Dopuszczalna miejscowa
krzywizna nie powinna przekracz&,5 mm na 1 m dtugai rury. Rury powinny by wykonane ze stali w
gatunkach dopuszczonych przez PN-H-84023.07, b imormy. W przypadku zastosowania powtoki
metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach stalowymbwinna ona spetntavymagania PN EN 1ISO 1461:2000
i PN-EN 10240:2001. Minimalna grulbpowtoki cynkowej powinna wyno&i60 um. Powierzchnia powtoki
powinna by ciagfa i jednorodna pod wzgdem ziarnistéci. Nie maze ona wykazywawidocznych wad jak
rysy, peknigcia, pcherze lub odstawanie powtoki od pogio

2.5. Tarcza znaku
2.5.1. Trwalcs¢ materiatdw na wplywy zewrgtrzne

Materialy wyte na lico i tarcg znaku oraz patzenie lica znaku z targznaku, a take spos6b
wykonczenia znaku, mugavykazywa petrs odpornd¢ na oddziatywaniéwiatta, zmian temperatury, wpltywy
atmosferyczne i wygpujace w normalnych warunkach oddziatywania chemicamezcaly czas trwasoi
znaku, okrélony przez wytwore lub dostawe.

2.5.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcynaku
Producent lub dostawca znaku obgmeiny jest przy dostawie olétgt, uzgodnion z odbiora, trwatos¢
znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, ae¢akdostpni¢ nazyczenie odbiorcy:
a) instrukcg montau znaku,
b) dane szczegétowe o ewentualnych ograniczeniastosowaniu znaku,
¢) instrukcg utrzymania znaku.
Trwatos¢ znaku powinna by co najmniej rowna trwakgi zastosowanej folii. Minimalne okresy gwarancyjne
powinny wynost dla znakéw z folj typu 1: 7 lat, z foli typu 2: 10 lat, z foli pryzmatyczn:12 lat.

2.5.3. Materialy do wykonania tarczy znaku

Tarcza znaku powinna byvykonana z:

- blachy ocynkowanej ogniowo o grumd min.1,25 mm wg PN-EN 10327:2005(U) lub PN-EN
10292:2003/A1:2004/A1:2005(V),

- blachy aluminiowej o grubBgi min. 1,5 m wg PN-EN 485-4:1997,

- innych materiatéw, np. tworzyw syntetycznych, podrunkiem uzyskania przez producenta aprobaty
techniczne;.
Tarcza tablicy o powierzchni > 1 m2 powinna lwyykonana z:

- blachy ocynkowanej ogniowo o grutmd min. 1,5 mm wg PN-EN 10327:2005 (U) lub PN-EN22@:2003/
A1:2004/A1:2005(V) lub z blachy aluminiowej o grdbomin. 2 mm wg PN-EN 485-4:1997.

Grubas¢ warstwy powtoki cynkowej na blasze stalowej ocywkoej ogniowo nie mi@ by mniejsza

niz 28 um (200 g Zn/m2).

2.5.4. Warunki wykonania tarczy znaku

Tarcze znakéw powinny spetditakze nastpujace wymagania:

- krawedzie tarczy znaku powinny Byusztywnione na calym obwodzie poprzez ich podwdreie o
promieniu gécia nie wekszym niz 10 mm whcznie z narenikami lub przez zamocowanie odpowiedniego
profilu na catym obwodzie znaku,

str.91



.Budowa drogi dojazdowej dogytkdw rolnych w miejscowsei Wierzchy”

— powierzchnia czotowa tarczy znaku powinn& b§wna — bez wgt, pofatldowa i otworéw montaowych.;
dopuszczalna nieréwaéwynosi 1 mm/m,

- podwdjna gita kravedz lub przymocowane do tylnej powierzchni profile remowe powinny usztywdi
tarcz znaku w taki sposéb, aby stanowity element kokstyjiny do montau do konstrukcji wsporczej,

- tylna powierzchnia tarczy powinna dyabezpieczona przed procesami korozji ochronnyomitgkami
chemicznymi oraz powicek lakierniczz o grubdci min. 60 um z proszkowych farb poliestrowych
ciemnoszarych matowych lub pétmatowych w kolorzeLR®37; badania natg wykonywa zgodnie z
PN- 88/C-81523 oraz PN-76/C-81521 w zakresie odmeima dziatanie mgly solnej oraz wody.

Tarcze znakow i tablic o powierzchni > 1 m2 powirspetnid dodatkowo nagpujace wymagania:

- naraniki znaku i tablicy powinny by zaokgglone, o promieniu zgodnym z wymaganiami dlaeymi w
zakczniku nr 1 do rozpoerdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 200%ie mniejszym jednak i
30 mm, gdy wielkéci tego promienia nie wskazano,

2.6. Znaki odblaskowe

2.6.1. Wymagania dotycgce powierzchni odblaskowej
Znaki drogowe odblaskowe wykonuje sirzez naklejenie na targznaku lica wykonanego z

samoprzylepnej, aktywowanej przez docisk, folii ladkowej. Znaki drogowe klasy A, B, C, D, E, F, G,

urzadzenia bezpiecastwa ruchu drogowego klasy U nie odblaskowe, aigapuszczone do stosowania na

drogach publicznych. Folia odblaskowa (odhigaj powrotnie) powinna spetdiavymagania okrdone w

aprobacie technicznej.

Lico znaku powinno bywykonane z:

- samoprzylepnej folii odblaskowej o witdwosciach fotometrycznych i kolorymetrycznych typu gpa 2
(folia z kulkami szklanymi lub pryzmatyczna) lutpty 3 (folia pryzmatyczna) potwierdzonych uzyskanymi
aprobatami technicznymi dla poszczegolinych typdi fo

- do nanoszenia barw innychznbiata mana stosow& farby transparentne do sitodruku, zalecane przez
producenta danej folii, transparentne folie plotegqosiadajce aprobaty techniczne oraz w przypadku folii
typu 1 wycinane ksztatty z folii odblaskowych bagpeh,

— dopuszcza siwycinanie ksztattéw z folii 2 i 3 typu pod waruekn zabezpieczenia ich kragzi lakierem
zalecanym przez producenta folii,

— nie dopuszcza sistosowania folii 0 okresie trwala ponizej 7 lat do znakdw statych.

2.6.2. Wymagania jakdciowe

Powierzchnia licowa znaku powinnadxpwna, gtadka, bez rozwarst#igecherzy i odklejé na
krawedziach. Na powierzchni magvystpowa w obrbie jednego polérednio nie w¢cej niz 0,7 bkddw na
powierzchni (kurz, gcherze) o wielkéci najwyzej 1 mm. Rysy nie majprawa wysipi¢. Sposéb palkczenia
folii z powierzchni tarczy znaku powinien unierdawiac jej odlczenie od tarczy bez jej zniszczenia. Lica
znakéw wykonane drukiem sitowym powinnycbyolne od smug i cieni. Sprawdzenie polega na @ceni
wizualnej. W znakach nowych niedopuszczalne jestiappwanie jakichkolwiek rys, sgajacych przez warste
folii do powierzchni tarczy znaku.

2.6.3. Obowizujacy system oceny zgodrigi

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 oraz art. 8, usisthwy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 wyrobach buldowch
wyréb, ktory posiada aprolgtechniczia moze by wprowadzony do obrotu i stosowania przy wykonywani
rob6t budowlanych w zakresie odpowiaggim jego wtdciwosciom wytkowym i przeznaczeniu, el
producent dokonat oceny zgodod wydat krajovs deklaract zgodndci z aprobat techniczi i oznakowat
wyréb budowlany zgodnie z oboygiujacymi przepisami. Zgodnie z rozpadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 11 sierpnia 2004 r. oceny zgo€itiovyrobu z aprobattechniczi dokonuje producent, stogajsystem 1.

2.7. Materialty do montazu znakéw

Wszystkie 4czniki metalowe przewidywane do mocowanigaay sol elementéw konstrukcji
wsporczych znakéw jadcuby, listwy, wkety, naketki itp. powinny by czyste, gtadkie, bezhnie¢, naderwa,
rozwarstwigé wypuktych wypuktych karbow. &¢czniki powinny by ocynkowane ogniowo lub wykonane z
materiatdw odpornych na kor@zjyv czasie nie krétszym hiarcza znaku i konstrukcja wsporcza.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycxe sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3
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3.2. Sprzt do wykonania oznakowania pionowego
Wykonawca przysgpujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien vegkaic mozliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu:
— wiertnic do wykonywania dotéw pod stupki w grunsigoistym,
— betoniarek przewmych do wykonywania fundamentéw betonowych ,na robkr
— $rodkéw transportowych do przewozu materiatéw.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczce transportu
Ogolne wymagania dotygege transportu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagani@rgj' pkt 4.

4.2. Transport znakéw do pionowego oznakowania drég
Znaki drogowe naley na okres transportu odpowiednio zabezpiéd¢ay, aby nie ulegaty przemieszczaniu i
w sposob nieuszkodzony dotarty do odbiorcy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét

Ogoblne zasady wykonywania robé6t podano w ST DMOQO ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do robot naly wyznaczy:

- lokalizacg znaku, tj. jego pikietaoraz odlegté¢ od krawedzi jezdni,

- wysoka¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.

Punkty stabilizujce miejsca ustawienia znakéw ngleabezpieczyw taki sposob, aby w czasie trwania i
odbioru robot istniata midiwo $¢ sprawdzenia lokalizacji znakéw. Lokalizacja i wigsf zamocowania znaku
powinny by zgodne z dokumentacprojektove. Miejsce wykonywania prac nahe oznakowd, w celu
zabezpieczenia pracownikOw i kiegaych pojazdami na drodze.

5.3. Wykonanie wykopéw i fundamentéw dla konstrukcj wsporczych znakéw

Spos6b wykonania wykopu pod fundament znaku piogovpowinien by dostosowany do gbokasci
wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego spuz Wymiary wykopu powinny hyzgodne z dokumentagj
projektova lub wskazaniami liyniera. Wykopy fundamentowe powinnydwykonane w takim okresie, aby po
ich zakaiczeniu mana bylo przystpi¢ natychmiast do wykonania w nich robét fundamentwyPosadowienie
fundamentéw w wykopach otwartychdz rozpartych natey wykonywa zgodnie fundamentéw dokumentacj
projektova, ST lub wskazaniami iyniera. Wykopy nalgy zabezpieczyprzed naptywem wod opadowych
przez wyprofilowanie terenu ze spadkiem ufivaiajacym tatwy odptyw wody poza teren przylegzy do
wykopu. Dno wykopu powinno Bywyréwnane z doktadrgia +2 cm. Po wykonaniu fundamentu wykop
nalezy zasypaé warstwami grubéci 20 cm z dokladnym z@gzczeniem gruntu.

5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego
Konstrukcje wsporcze znakéw - stupki, stupy, vegsiiki, konstrukcje dla tablic wielkowymiarowych,

powinny by wykonane zgodnie z dokumentacjST.

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

— odchyika od pionu, nie wtej niz £1 %,

— odchytka w wysokéci umieszczenia znaku, nieegej niz +2 cm,

— odchytka w odlegtéci ustawienia znaku od kraazi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryjnego
postoju, nie wgcej niz £5 cm, przy zachowaniu minimalnej odlegto umieszczenia znaku zgodnie z
zakcznikiem nr 1 do rozpoadlizenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéwgnsyow drogowych oraz wdzen bezpieczaéstwa
ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na achg

5.5. Pohczenie tarczy znaku z konstrukcy wsporcz

Tarcza znaku musi lByzamocowana do konstrukcji wsporczej w sposéb uoiéwiajacy jej przesunicie
lub obrét. Materiat i spos6b wykonania pe#enia tarczy znaku z konstrukejsporca musi umdliwiac, przy
uzyciu odpowiednich narzizi, odhczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez céddses uytkowania znaku.
Nie dopuszcza sizamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w spasgmagaicy bezpdéredniego
przeprowadzenié&ub mocujcych przez lico znaku.

5.6. Oznakowanie znaku
Kazdy wykonany znak drogowy musi néi@aklejory na rewersie naklegkzawierajca nastpujace
informacje:
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— numer i dat normy tj. PN-EN 12899-1:2005,

- klasy istotnych wigciwosci wyrobu,

— mieshkc i dwie ostatnie cyfry roku produkciji,

- nazwe, znak handlowy i inne oznaczenia identyfidag producenta lub dostagvesli nie jest producentem,
- znak budowlany ,B”,

— numer aprobaty technicznej IBDIM,

— numer certyfikatu zgodroi i numer jednostki certyfikagej.

Oznakowania powinny liywykonane w sposob trwaty i wymay, czytelny z normalnej odledio
widzenia, a catkowita powierzchnia naklejki nie dwigksza nk 30 cm2. Czyteln& i trwatos¢ cechy na tylnej
stronie tarczy znaku nie powinnadayizsza od wymaganej trwaici znaku. Naklejk nalezy wykona z folii nie
odblaskowej.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogollne zasady kontroli jakoi robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania og0lpkt 6.

6.2. Badania materiatéw do wykonania fundamentéw kenowych

Wykonawca powinien przeprowadziadania materiatdw do wykonania fundamentéw betgob ,na
mokro”. Uwzgkdniajac nieskomplikowany charakter rob6t fundamentowyzhywniosek Wykonawcy, kynier
maoze zwolnt go z potrzeby wykonania batlenateriatow dla tych robot.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot
6.3.1. Badania materiatbw w czasie wykonywania rolo
Wszystkie materialy powinny Bysprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jegonarow.

6.3.2.Kontrola w czasie wykonywania robét
W czasie wykonywania rob6t najesprawdzé:

— zgodnd¢ wykonania znakéw pionowych z dokumentagrojektows (lokalizacja, wymiary znakéw,
wysokai¢ zamocowania znakow),

— zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgpdmunktem 2 i 5,

- poprawndé¢ wykonania fundamentéw pod stupki zgodnie z punkieBy

- poprawnd¢ ustawienia stupkow, zgodnie z punktem 5.4,

— zgodndg¢ rodzaju i grubéci blachy ze specyfikagj

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST DM.00.0Q/¥Pmagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymas

— szt. (sztuka), dla znakéw drogowych konwencjondingaz konstrukcji wsporczych,
- m2 (metr kwadratowy) powierzchni tablic dla znakpezostatych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST DM.00.0QM@@magania ogoélne” pkt 8. Roboty uznaje za
wykonane zgodnie z dokumentagrojektova, ST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki poayne.

8.2. Odbiér ostateczny

Odbiér robét oznakowania pionowego dokonywany f@stasadzie odbioru ostatecznego. Odbiér
ostateczny powinien ldydokonany po catkowitym zakozeniu robét, na podstawie wynikéw pomiaréw i biada
jakaosciowych okrélonych w punktach 2 i 5.

8.3. Odbiér pogwarancyjny

Przed uptywem okresu gwarancyjnego aglerykona& przeghd znakow i wybraa grupg podd& badaniom
fotometrycznym lica. Pozytywne wyniki przedl i bada mog by¢ podstaw odbioru pogwarancyjnego.
Odbidr pogwarancyjny natg przeprowadzi w ciagu 1 miesica po uptywie okresu gwarancyjnego, ustalonego
w ST.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1
9.2

a)
b)
c)
d)
e)

10.
10.

10.

. Ogolne ustalenia dotycce podstawy ptatndgci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9
. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowaniag@ieego obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

wykonanie fundamentow,

dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych,

zamocowanie tarcz znakow drogowych,

przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w ST.

NORMY | PRZEPISY ZWI AZANE

1. Normy

PN-76/C-81521 Wyroby lakierowane - badanie odpg&enpowtoki lakierowanej na dziatanie wody oraz
oznaczanie nagkliwosci.

PN-83/B-0301G5ciany oporowe - Obliczenia statyczne i projektowani

PN-84/H-74220 Rury stalowe bez szwagtiione i walcowane na zimno ogdlnego zastosowania.
PN-88/C-81523 Wyroby lakierowane - Oznaczanie odgei powtoki na dziatanie mgty solnej.
PN-89/H-84023.07 Stal okilenego zastosowania. Stal na rury.

PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe - #enia z fundamentami - Projektowanie i wykonanie.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe|betowe i spgzone - Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN 40-5:2004 Stupyswietleniowe. Czs¢ 5. Stupy dwietleniowe stalowe. Wymagania.

PN-EN 206-1:2003 Beton €& 1: Wymagania, wikiwosci, produkcja i zgodni.

PN-EN 485-4:1997 Aluminium i stopy aluminium - Bhag tamy i plyty - Tolerancje ksztattu i wymiarow
wyrobow walcowanych na zimno.

PN-EN ISO 1461:2000 Powloki cynkowe nanoszone nal shetod zanurzeniow (cynkowanie
jednostkowe) — Wymaganie i badanie.

PN-EN 10240:2001 Wewirzne i/lub zewatrzne powtoki ochronne rur stalowych. Wymaganiaydatce
powtok wykonanych przez cynkowanie ogniowe w ocymRiach zautomatyzowanych.

PN-EN 10292:2003/A1:2004/A1:2005(V) dray i blachy ze stali o podwgzonej granicy plastyczioi
powlekane ogniowo w sposoélagly do obrébki plastycznej na zimno. Warunki tecizmie dostawy.
PN-EN 10327:2005(U) Rany i blachy ze stali niskogglowych powlekane ogniowo w sposoélagty do
obrobki plastycznej na zimno. Warunki technicznstdwy.

PN-EN 12767:2003 Bierne bezpieagevo konstrukcji wsporczych dla wdzer drogowych. Wymagania i
metody bada

PN-EN 12899-1:2005 State, pionowe znaki drogowezes€1: Znaki state.

prEN 12899-5 State, pionowe znaki drogowe e4&5 Badanie wspne.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej pobezlowy (Kod IP).

PN-EN 60598-1: 1990 Oprawywietleniowe. Wymagania ogélne i badania.

PN-EN 60598-2:2003(U) Oprawyswietleniowe - Wymagania szczeg6towe — Oprawgietleniowe
drogowe.

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery - oznaczanigbgéci powtoki.

PN-91/H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane naagor

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemngntégania i badania.

2 Przepisy zwizane

Zakaczniki nr 1 i 4 do rozporglzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 20@3prawie szczegbétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogohvyoraz urgdzen bezpieczéstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (D nr 220, poz. 2181).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpniaO20r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodndci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowaniazitdkiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz.
2041).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopad@02 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upoimdonych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach bu@dowth ( Dz. U. nr 92, poz. 881).

State odblaskowe znaki drogowe i anulzenia bezpiechstwa ruchu drogowego. Zalecenia IBDIM do
udzielania aprobat technicznych nr Z/2005-03-009.
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D-07.05.01
BARIERY OCHRONNE STALOWE

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjysymagania dotyerce wykonania i odbioru rob6t zyaa-
nych z realizagj inwestycji pn.,,Budowa drogi dojazdowej do uzytkéw rolnych w miejscowasci Wierzchy”

1.2.Zakres stosowania ST
Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna jest stosojakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleicein
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot olefych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyegasad prowadzenia robét aganych z ustawieniem bariery
ochronnej obejmaj

— dostarczenie konstrukcji barier i barierogmy, zabezpieczonych antykorozyjnie poprzez metelz
ogniows,

— o0sadzenie stupkéw w gruncie i na obiektactymerskich,

— monta barier stalowych o oké®onej podatnéci (0 parametrach zgodnych z Dokumenia@jojektova) —
jednostronnych, skrajnych

1.4. Okre&$lenia podstawowe

1.4.1. Bariera ochronna - urzadzenie bezpiecZstwa ruchu drogowego, stosowane w celu fizycznego
zapobigenia zjechaniu pojazdu z drogi w miejscach, gdmigest niebezpieczne, wyjechaniu pojazdu poza
korore drogi, przejechaniu pojazdu na jezgnprzeznaczon dla przeciwnego kierunku ruchu lub
niedopuszczenia do powstania kolizji pojazdu z kibimi lub przeszkodami statymi znajdoymi sk w poblizu
jezdni.

1.4.2. Bariera ochronna stalowa- bariera ochronna, ktérej podstawowym elementest prowadnica
wykonana z profilowanej fany stalowe;.

1.4.3. Bariera przekladkowa - bariera, w ktérej prowadnica zamocowana jest stapkéw za
pasrednictwem przektadek zapewnjeych ods¢p migdzy prowadnig a stupkiem od 100 mm do 180 mm.
1.4.4. Bariera skrajna - bariera ochronna umieszczona przy kgdav jezdni lub korony drogi, przeciwdzia-
tajaca niebezpiecznym nagistwom zjechania z drogi lub je ogranicza.

1.4.5. Prowadnica bariery - podstawowy element bariery wykonany z profiloejtamy stalowej, majcy
za zadanie uniwienie ptynnego wzdlinego przemieszczenia pojazdu w czasie kolizji, asiz ktérego
prowadnica powinna odksztatcaig stopniowo i w sposéb plastyczny. Odnéa sk rézne typy profilowanej
tasmy stalowej, raniace st ksztattem przettocze

1.4.6. Przekladka - element bariery, wykonany zwykle z rury (addej, prostoktnej) lub ksztattownika
stalowego (np. z ceownika, dwuteownika) o szefokeazwyczaj od 100 do 140 mm, umieszczony pomy
prowadnig a stupkiem, ktérego zadaniem jest nadanie bariaezystniejszych wkxiwosci kolizyjnych (niz w
barierze bezprzektadkowej).

1.4.7.  Zakotwienie - Element mocucy bariee ochronm do konstrukcji mostu

1.4.8. Bariere (system) charakteryzujponizsze parametry okfkane zgodnie z PN-EN 1317 za porjoc
testéw zderzeniowych:

- poziom powstrzymywania [T, N, H] — oldlenie tzw. kryterium badania zderzeniowego (badania
przyjmujacego),

- poziom intensywnéci zderzenia [A, B, C] — kryterium oldajace stopié zabezpieczenia oséb
znajdupcych st w pojezdzie,

— szeroké¢ pracupca [W] — odlegié¢ pomigdzy boczi powierzchmi czotowy od strony ruchu przed
zderzeniem z systemem ogranigzgm drog i maksymalnym dynamicznym bocznym podoiem
jakiejkolwiek wickszej czsci systemu (lub pojazdu),

1.4.9. Kryteria badan zderzeniowych— okrélenie dla danego badaniaggkosci uderzenia, &a uderzenia
oraz masy catkowitej pojazdu (typu pojazdu).

1.4.10. Pozostate okienia podstawoweaszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D.00.00. ,Wymagania ogéln

1.3. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito z Dokumentag
Projektows, ST i poleceniami lzyniera.
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2. MATERIALY
2.1. OgoIne wymagania dotycgce materiatow

Ogoblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, puwav ST D.00.00
~Wymagania ogoélne”.

Nalezy zastosowa bariery o parametrach okienych w Dokumentacji Projektowe] i spetniag
wymagania obovgzujacych przepiséw.

Zgodnie z Ustaw o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004 r., DzN0J.92 poz. 881, 2004 r., wyréb
budowlany (materiat) dopuszczony jest do stosowprag wykonywaniu robét budowlanych zgdi jest
- oznakowany CE lub znakiem budowlanym B,

- umieszczony w ok&onym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobow majcych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpiecsstwa

Producent wyrobu budowlanego winien gtay¢ do wyrobu krajow deklaract zgodndci.

Spos6b deklarowania oraz oceny zgdgnowyrobu budowlanego oké Rozporadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawpsobu deklarowania zgoddwyrobéw budowlanych
oraz sposobu ich znakowania znakiem budowlanymUDidr 198, poz. 2041 z 2004 r.)

Na podstawie decyzji Komisji nr 96/579/WE z dnia.@Bl1996 r. urgdzenia bezpiecistwa ruchu
drogowego (bariery ochronne — system bezpigsizéa ruchu) okjte a1 systemem oceny zgodéw ,1" (z
normy zharmonizowas) — oznakowanie znakiem CE.

Dopuszcza si do stosowania tylko takie konstrukcje drogowychidraochronnych, ktére posiadagnak
CE, wydany na podstawie badaderzeniowych czyli spetniajwvymagania PN-EN 1317-2 w zakresie poziomu
powstrzymywania (H), poziomu intensywod zderzenia (A lub B) i szerokoi pracuacej (W) zapisane w p.
1.3 (zgodnej z odpowiednimi przepisami).

Stalowe elementy bariery sztywnej powinnylwykonane w wytwoérni z blach i ksztattownikéw. Gakil
stali jakie lgda uzywane do wykonania segmentow to: 18G2A wg PN-864d18; R35 wg PN-81/H-84023;
St3S, St3W wg PN-82/H-93215; S235JR wg PN-EN 10D25-

Wszystkie zastosowane materiaty powinny kgodne z PN lub Aprobatami technicznymi.

2.2. Elementy stalowe barier
Wykonawca przedstawi kynierowi certyfikat na znak bezpiedmtwa i oznaczenia tym znakiem
elementow stalowej bariery ochronne.
Elementy do wykonania barier stalowych dkoee s poprzez typ bariery podany w dokumentacji
projektowej, nawgzujacy do ustalé producenta barier.
Do elementéw tych nate:
— prowadnica,
- stupki,
— pas profilowy,
—  przeciag rurowy,
— przekiadki, wspornikisruby, podktadkiswiatta odblaskowe,
— taczniki ukasne,
- zakotwienie.
— obejmy stupka, itp.
Elementy bariery powinny odpowiaflavymaganiom norm lub posiagdldAprobat Techniczm oraz musg
uzyska akceptagj Inzyniera.
W Dokumentacji Projektowej przewidziano zastosowamarier spetniagych nasipujace parametry dla klas
dziatania:
— minimalny poziom powstrzymywania,
— maksymalna szeroké pracujca,
— minimalny poziom intensywrigi zderzenia
1. Trasa gtéwna:
H2, W2, A,
- H2,W4,A
- H2,W4, A
- H2, W3, A odcinek przégiowy — pohczenie bariery linowej z barigbetonovy
- H2, W3, B na obiekcie wraz z odcinkiem psopwym

2. Drogi wewrgtrzne
- N2,W2,B
- H2,W2,B
3. Drogi poprzeczne
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- H2,W2,B

- H2,W4,A

- H2, W2, B barieroparcz

- H2, W3, B na obiektach wraz z odcinkiem pézewym

2.2.1.Prowadnica

Typ prowadnicy z profilowanej §ay stalowej powinien hyokreslony w dokumentacji projektowej lub w
dokumentacji technicznej dostawcy barier.

Otwory w prowadnicy i zakiczenia odcinkbw montawych prowadnicy powinny lyzgodne z ofest
producenta.

Powierzchnia prowadnicy powinna dygtadka i wolna od widocznych wad, bez ubytkow pukit
antykorozyjnej.

Prowadnice mogby¢ dostarczane luzem lub w azkach.

2.2.2.Shupki

Stupki bariery powinny by zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowe;j.

Stupki naley wykona& z ksztattownikow stalowych o przekroju poprzeczngeowym lub prostanym
zamknetym. Profil ksztattownika oraz wysoké stupkéw bariery powinna ldyzgodna z Kartami technicznymi
Producenta (Dostawcy) systemu bezpiéasiwa. Minimalna wysok& stupkéw mae by okreslona
Dokumentacji Projektowej.

Ksztattowniki powinny odpowiada wymaganiom Polskich Norm [PN lub PN-EN]. Powiemizh
ksztattownika walcowanego powinna dygharakterystyczna dla procesu walcowania i woldawad, jak
widoczne tuski, pknigcia, zawalcowania i haderwania. Dopuszczal@&singte wady przez szlifowanie lub
diutowanie z tymze obrobiona powierzchnia powinna hikagodne wyegicia i zaokaglone brzegi, a grulsé
ksztattownika nie mze zmniejszy sie poza dopuszczalrdolm odchytke wymiarowa dla ksztattownika.

Ksztattowniki powinny by obckte prostopadle do osi wzdinej ksztattownika. Powierzchnia kodw
ksztattownika nie powinna wykazywazadzizn, rozwarstwig peknie¢ i sladéw jamy skurczowej widocznych
nie uzbrojonym okiem.

Ksztattowniki powinny by ze stali St3W lub St4W oraz ndievlasngci mechaniczne wedtug PN-H-84020
- tablica 1 lub innej uzgodnionej stali i normy.

Ksztattowniki mog by¢ dostarczone luzem lub w azikach.

2.2.3.Inne elementy bariery

Pas profilowy powinien biyzgodny Kartami technicznymi Producenta (Dostaweyakresie wymiarow,
masy, wielkdci statycznych i odchytek wymiaréw przekroju pogrzeego.

Dla barieropagczy typu sztywnego natg zastosowéaprzecigi rurowe i stupki o wysokiai 1100mm.

Inne elementy bariery, jakdzniki ukasne, obejmy stupka, wsporniki, podktadki, przektaéikiby, swiatta
odblaskowe itp. powinny odpowiaglaymaganiom dokumentacji projektowej idbggodne z ofegtproducenta
barier w zakresie wymiar6w, odchytek wymiaréw, rdéesaczenia otworéw, rodzaju materiatu, ew.
zabezpieczenia antykorozyjnego itp.

Wszystkie ocynkowane elementyackniki przewidziane do mocowania ¢dzy soly elementow bariery
powinny by czyste, gltadkie, bezknie¢, naderwa, rozwarstwié i wypuktych karbow.

Dostawa wikszych wymiarowo elementow bariery seobyé dokonana luzem lub w wikach. Sruby,
podktadki i drobniejsze elementyckznikowe mog by¢ dostarczone w pudetkach tekturowych, pojemnikach
blaszanych lub paletach, w zatesci od wielkdci i masy wyrobow.

Po wykonaniu powtoki antykorozyjnej nie dopuszck@ \8iercenia, gicia (w tym cecia gazowego) lub
spawania prowadnic i stupkéw. Przed raloiem powtoki, naley wykona specjalne elementy zamykeg.

Elementy bariery powinny Ry przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dalamateriatow
dziatapcych korodujco i w warunkach zabezpieczaych przed uszkodzeniem.

2.2.4.Zakotwienia na obiektach

Jako zakotwienia przewidziano kotwy stalowe zaheteane w konstrukcji kapy, gzymsu lub fundamentu
pod stupek.

Zakotwienia powinny odpowiadavymaganiom, jakim poddany byt odcinek testowy &avw
przeprowadzonym feie zderzeniowym wg PN-EN 1317

2.2.5.Zabezpieczenie metalowych elementéw bariery pkoedzja
Elementy barier powinny ldyzabezpieczone przez cynkowanie ogniowe. Minimain#aé powtoki cyn-
kowej (ogniowej) powinna wynosi70 um.
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Ubytki powtoki i uszkodzenia podczas manianaley naprawé na budowie przez cynkowanie natryskowe
lub malowanie zestawem farb wysokocynowych zadiawartdcia czsci statych.

2.3. Skladowanie materiatow

Elementy dhasze bariery magby¢ sktadowane pod zadaszeniem lub na otwartej peagstma poditau
wyréwnanym i odwodnionym, przy czym elementy poszE#nych typéw naley uktad& oddzielnie z
ewentualnym zastosowaniem podkitadek. Elementy mowiai pohczeniowe mena skladowaw
pojemnikach handlowych producenta

3. SPRZET

Roboty kda wykonywane ¢cznie Ilub przy #yciu dowolnego typu spetu mechanicznego
zaakceptowanego przezzimiera.

Sprzt do wykonania bariery powinien speléiaymagania okrdone w opracowanym przez Wykonawc
opisie metody wykonania, ktéry powiniendgatwierdzony przez fyniera.

4. TRANSPORT

Transport, przenoszenie i skladowanie bariery powim¢ zgodne z wymaganiami podanymi przez
Wytworcow. Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu. Materiaty nale umiescic
réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zgtieczy przed spadaniem lub przesuwaniem oraz przed
uszkodzeniami samego elementu jak i pai®j na niego powtoki antykorozyjnej.Zzynier mae nakazéa
Wykonawcy usuricie z terenu budowy i wymiarelementow stalowej bariery ochronnej z uszkodzonym
zabezpieczeniem antykorozyjnym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne warunki wykonania robot

Ogo6lne warunki wykonania robét podano w ST D-M.@0'W/ymagania ogolne".

Lokalizacja, ustawienie w planie i przekroju padtym zmontowanych i ustawionych stalowych barier
ochronnych powinny hyzgodne z ,Wytycznymi stosowania drogowych bariehronnych” wydanymi przez
GDDP, z wyjtkiem gdy okrélono inaczej w Projekcie.

Przed przysipieniem do wykonania bariery, Wykonawca przedstaaynierowi opis metody wykonania
okreslajacy technologi i harmonogram robét, proponowany sgrbudowlany i wszelkie wymagane roboty
tymczasowe.

5.2. Osadzenie stupkdw — stupki wbijane lub wwibroywane bezpérednio w grunt

Jesli dokumentacija projektowa, ST lubzynier na wniosek Wykonawcy ustali bezpadnie wbijanie lub w
wibrowywanie stupkéw w grunt, to Wykonawca przeastdo akceptacji layniera:
- sposo6b wykonania, zapewrigey zachowanie osi stupka w pionie i nie powadyj odksztalcaé lub
uszkodzé stupka,
— rodzaj sprztu, wraz z jego charakterystykechniczm, dotycacy urzdzer wbijajacych (np. mtotéw, bab,
kafaréw) ecznych lub mechanicznych waghie wibromtotéw pogrzajacych stupki w gruncie poprzez
wibracje i dziatanie udarowe.

5.3. Montaz barier

Montaz barier, w ramach dopuszczalnych odchytek #imdgonych wielkoicia otworéw w elementach
bariery, powinien doprowadzido zapewnienia réwnej i ptynnej linii prowadnicrieasly w planie i profilu oraz
wysokdci tasmy profilowe;.

Przy montau bariery niedopuszczalne jest wykonywanie jakitWiek otworow lub cgé, naruszajcych
powtoke cynkows poszczegolinych elementow bariery.

W kazdej z barier niezalmie od rozstawu stupkéw nale stosowd odcinki profilowanej témy stalowej o
diugdsci ,modutu” zgodnej Kartami technicznymi Producenfa@sme nalezy mocowa do stupkéw zgodnie
z Dokumentagj Projektovd.

Stosowanie odcinkdéw krétszych jest dopuszczalneotdla wyréwnania diugai bariery, gdy diug& ta
nie jest wielokrotnécia ,modutu”.

Linia taSmy musi by ptynna, bez zatantai przerw. Na dojazdach do obiektu nalestosowa identyczny
lub kompatybilny system barier jak na obiekcie.aBpénie bariery na obiekcie z batiera dojazdach powinno
by¢ zrealizowane poprzez zastosowanie odcinkéw frizeyych wg Dokumentacji Projektowej (Drogowej).

Na barierze powinny liyumieszczone elementy odblaskowe:

— czerwone - po prawej stronie jezdni,
— biale - po lewej stronie jezdni.
Odlegtaici pomiedzy kolejnymi elementami odblaskowymi powinny¢ksgodne z ustaleniami WSDBO.
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Elementy odblaskowe nalg umocowa& do bariery w sposob trwaly, zgodny z wytycznymodgucenta
barier.

5.3.1.Montaz barier i barieropaiczy na obiektach

Montaz elementéw barier i barieropmzy na obiektach natg przeprowadz zgodnie z Dokumentagj
Projektows oraz instrukcjami i rysunkami morm@awvymi przekazywanymi przez producenta.

Montaz barieropogczy rozpoczyna siod ustawienia kotew stupkéw rownoén&@ z montaem zbrojenia
kap gzymsowych. Kotwy te musby¢ ustawiane w przewidzianych DokumentgByojektov rozstawach oraz
na odpowiednich wysokoiach, aby gdrna krawdz tasmy profilowej pot@zona byta na odpowiedniej wysaia
nad gora powierzchm jezdni. Kotwy stupkdw naley zamocowa tak, aby nie ulegly przemieszczeniu w czasie
betonowania.

taczenie segmentow prowadnicy barieragay naley wykona w ten sposéb, aby nieprzettoczony koniec
prowadnicy zwrécony byt w kierunku ruchu pojazdow.

Przy montau prowadnic barierop@czy naley zwraca& uwag; na usytuowanie dylatacji na obiektach oraz
na wiaciwe zachodzenie na siebie odcinkéw profilowan@ntastalowej (poprzedni odcinekstay musi
zachodzt na nasipny) .

5.4. Wykonanie zakdiczen bariery
Zakaoiczenie barier ochronnych wykahagodnie z instrukeajproducenta.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli:

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M.00.00 "Wymagania ogoélne".

Wszystkie partie elementéw stalowej bariery ocheynprzed dostarczeniem na budopowinny zosta
zbadane przez Producenta zgodnie z wymaganiamhgodav odpowiednich Polskich Normach.

6.2. Kontrola montazu bariery polega na:

- sprawdzeniu jakixi elementéw sktadowych bariery,

- sprawdzeniu geodezyjnym lokalizacji stupkdw,

- sprawdzeniu geodezyjnymednych tamy i jej przebiegu w planie,
- kontrola powtok antykorozyjnych,

- sprawdzeniudcznikow tamy i stupkow.

- sprawdzeniu aigtosci tasmy.

Wykonawca powinien wymagaod Producenta wykonania odpowiednich Wadtak aby zapewni
odpowiednie wiéciwosci chemiczne cynkowania i gruiopowtoki cynkowej. Wykonawca, po dostarczeniu na
teren budowy elementéw bariery ochronnej, powirdestarczy Inzynierowi wyniki bada wykonanych przez
Producenta.

Nazadanie Irzyniera naley sprawdzt grubd¢ powtoki zabezpieczenia antykorozyjnego wykonarsgjdry
w miejscach okrdonych przez layniera. Grubé& co najmniej 70 um mierzy esigrubgciomierzami
magnetycznymi lub elektromagnetycznymi zgodnie zBENNISO 1461.

6.3. Dopuszczalne tolerancje dla barier

- dopuszczalna technologicznie odchytka odlégjtoniedzy stupkami, wynikajca z wymiaréw wydtaonych
otworéw w prowadnicy, stacych do zamocowania stupkéw, wynasil mm,

- dopuszczalna éhica wysokdci stupkéw, decyduca czy prowadnicadolzie zamocowana réwnolegle do
nawierzchni jezdni, jest wyznaczona ksztattem i wamami otworéw w stupkach do mocowania veggiikow
lub przektadek i wynost 6 mm,

- rzedna gory tdmy bariery i pogczy £ 5 mm

- odchylenie témy bariery w planie i paczy £ 10 mm.

- odchylenie wymiaréw barier powinny &ygodne z podanymi w Aprobacie Technicznej orazwiigksze
niz+2cm

7. OBMIAR ROBOT
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00@Q\Wymagania ogdélne".
Jednostl obmiarow jest 1 metr zamontowanej bariery ochronnej sztywheeslonego typu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-0@0QWymagania ogolne”

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, ST i wymaganiami liyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpktu 6 daty wyniki pozytywne
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoblne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie prowadzonych robét,

- zakup i transport materiatow przewidzianych ddkaryania robot,

- wytyczenie odcinkéw ustawienia barier i bariergmzy wraz z rozmieszczeniem miejsc osadzenia Stupk
- osadzenie w gruncie stupkéw barier i bariergppy ochronnych zgodnie z lokalizaayysokdciowa i w
planie (bezpfrednie wbicie lub wwibrowanie w grunt),

- wykonanie i osadzenie w kapach kotew stalowyafebabarieropogczy na obiektach,

- monta wszystkich elementéw barier i barieroporeczy oohgeh typu sztywnego,

- koszt zabezpieczenia antykorozyjnego wszystkiementdw barier i barieropgezy z zakotwieniami,

- uzupetnienie zabezpieczenia antykorozyjnego usziaego w transporcie i moutg

- wykonanie odcinkéw poatkowych i kaicowych bariery,

- przeprowadzenie pomiaréw i bada

- oczyszczenie i upogdkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.a. Polskie Normy

PN-89/H-84023/01 Stal ok§lonego zastosowania. Wymagania ogoélne. Gatunki.
PN-84/H-93000 Stal gglowa i niskostopowa. Walcowki gy walcowane na gaco.

10.1.b. Polskie Normy — oparte na EN, ISO

PN-EN 1317-1:2001 Systemy ogranicgag drog - Cz$¢ 1: Terminologia i ogdlne kryteria metod bada
PN-EN 1317-2:2001 Systemy ogranicga drog - Cz$¢ 2: Klasy dziatania, kryteria praygia bada
zderzeniowych i metody bafidarier ochronnych

PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane naaggaor ze stali konstrukcyjnych. €& 1: Ogélne warunki
techniczne dostawy

PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane naagorze stali konstrukcyjnych. €& 2: Warunki techniczne
dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych

PN-EN 10027-1:2007 Systemy oznaczania staks€z: Znaki stali

PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Sysidgrowy

PN-EN 1S0O1461:2000 Powtoki cynkowe nanoszone nlansgédody zanurzeniow (cynkowanie jednostkowe) -
Wymagania i badania.

10.2. Polskie Normy — wycofane lub zagpione
PN-H-84020:1988 Stal niestopowa konstrukcyjna ogdinprzeznaczenia. Gatunki.
PN-83/H-92120 Stal walcowa. Blachy grube i uniwbkrsa

10.3. Pozostate przepisy

- Katalog Drogowych Barier Ochronnych. Producent.

- ROZPORADZENIE MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJ @nia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odped& drogowe obiekty iynierskie i ich usytuowanie.
(Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r.)

- Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnytdiacznik do zarzdzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora
Drég Krajowych i Autostrad z dnia 23.04.2010.

str.101



