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1. WARUNKI TECHNICZNE

ENERGIAPRO KONCERN ENERGETYCZNYSAP Mg ey gLezvE

ODDZIAt w OPOLU i{;cr)j: zalgcznikow 7291..“]-2“08
REJON D YS TRYB UCJ/ NA MYSt (j;‘gil'{:mwnnf /(i;ipis) Al

46-100 NAMYSEOW ul. M.C.Sktodowskiej 12 tel. 410 -32-86 sekr. 410-06-24 , fax. 410-06-24

68/2008

Namystow dn 2008-02-21
RD 3/3/RDE3/306/2008

Adresat : URZAD MIEJSKI W WOLCZYNIE
46-250 WOLCZYN
ul. DWORCOWA 1

WARUNKI PRZYLACZENIA

do energetycznej sieci rozdzielczej EnergiiPro Koncern Energetyczny S.A. Oddziat Opole o napigciu znamionowym

nie wyzszym niz 1 kV.

Zatatwiajac wniosek w sprawie okreslenia warunkow przytaczenia do sieci rozdzielczej dla obiektu; OCZYSZCZALNIA
SCIEKOW w m. WOLCZYN ul. KWIATOW POLSKICH dz.nr 941, wyrazamy zgode na przylaczenie do naszej sieci
rozdzielczej mocy przytaczeniowej w wysokosci P = 7 kW i dostawe energii elektrycznej w zapotrzebowanej wysokosci ok
8000 kWh rocznie.

Jednocze$nie podajemy warunki techniczne, wg. ktérych przylaczenie zostanie zrealizowane :

1. Zasilanie szafki pomiarowo rozliczeniowej bedzie odbywato sig przytaczem kablowym z istn linii kablowej.
2. Miejscem dostarczenia energii elektrycznej ( granica eksploatacji ) beda ZACISKI PRADOWE NA WYJSCIU
PRZEWODOW OD ZABEZPIECZENIA W Zt ACZU, W KIERUNKU INSTALACJI ODBIORCY.
3. Zakres niezbednej rozbudowy sieci rozdzielczej w zwiazku z przytaczeniem obiektu:
-z wolnego pola stacji transformatorowej WOLCZYN-JASMINOWA wyprowadzi¢ przylacz KABLOWY
typu YAKXS 4x35 do szafki rozdzielczej
— zabudowa¢ w granicy posesji od strony drogi szafke (na wysokosci proj. Ttoczni Sciekow) szafke rozdzielcza
typu ZK-1+F w obudowie z materiatow izolacyjnych (ztacza i fundamenty z tworzyw sztucznych z atestem lub
$wiadectwem jakosci wydane przez Energopomiar Gliwice, Instytut Energetyki w Warszawie, Instytut Elektrotechniki
w Warszawie, stopien izolacji szafki IP 2X , stopien ochrony przed zapyleniem i wilgocig - IP43), wykonanie
uziemienia punktu rozdziatu przewodu PEN na PE i N ).
— zlgcza kablowo-pomiarowe winny spetnia¢ wymagania norm PN-EN 60439-1:2002 oraz PN-EN60439-5:2002
— cze$¢ zlaczowa szafki n/n winna by¢ zamykana na klucz dostepny tylko dla ZE (wktadki bebenkowe - system MASTER
KEY.
— zabudowa¢ w granicy posesji od strony drogi szafke pomiarowa (licznikowa) przy projektowanej szafce rozdzielczej
w obudowie z materiatow izolacyjnych (ztacza i fundamenty z tworzyw sztucznych z atestem lub $wiadectwem jakosci
wydane przez Energopomiar Gliwice , Instytut Energetyki w Warszawie , Instytut Elektrotechniki w Warszawie, stopien
izolacji szafki IP 2X , stopien ochrony przed zapyleniem i wilgocia,
— cze$¢ pomiarowa szafki n/n winna by¢ wykonana w sposob umozliwiajacy odczytanie odbiorcy wskazan licznika.
— wymiary ztacz powinny by¢ tak dobrane aby umozliwiaty bez utrudnien montaz i demontaz licznikoéw 3 faz-owych wraz
z zegarem sterujgcym oraz zabezpieczenia gtownego. Stosowa¢ zabezpieczenia gtowne Bm w podstawach
bezpiecznikowych typu PBG lub roziaczniki bezpiecznikowe ( bezpieczniki pozostajg wiasnoscig odbiorcy)

—przejscie z uktadu sieciowego TNC na TNS winno nastapi¢ w rozdzielnicy odbiorcy.

4. Informacja dla odbiorcy dotyczaca realizacji instalacji elektrycznej w obiekcie przyfaczanym do sieci:

— wybudowa¢ wewnetrzna linig zasilajaca (wlz) od szafki ztaczowo — pomiarowej do tablicy rozdzielczej w budynku.

1/2
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— uzgodni¢ z RD Namystéw przed przystapieniem do wykonawstwa : dokumentacje techniczng

— powyzszy zakres robot winna wykonac firma lub osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia i prowadzaca

dziatalno$é w zakresie instalacji elektrycznych.

4a. W przylaczonym obiekcie nalezy stosowac nastepujace zabezpieczenie przedlicznikowe : bezpieczniki mocy o wartosci

bepieczniki A usytuowane w cze$ci zlaczowej projektowanego zfacza pomiarowego.

4b. Miejscem zainstalowania uktadu pomiarowego bedzie ztacze pomiarowe .
Uktad BEZPOSREDNI z licznikiem 3 faz energii elektrycznej czynnej
Rozliczenie za zuzyta energie elektryczna bedzie miato miejsce wg. taryfy C11
Typ uktadu pomiarowego JEDNOSTREFOWY

5. Dane do projektowania;
S-50kVA 1b=400 A,

6. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w punkcie rozliczeniowym winien wynosi¢ w strefie calodobowej
tg fi = 0,4.

7. Ochrone przed porazeniem nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Przemystu z dnia 08.10.1990 ( Dz. U.
nr 81/10) w uktadzie TN-C w zakresie sieci zasilajgcej oraz zgodnie z norma PN-IEC-60364 wprowadzong do
stosowania Rozp. Min. Spraw Wew. i Admin. z dnia 31.05.2000 (Dz. U. nr 51/2000) w zakresie instalacji. Ponadto
instalacje powinny spetiaé wymogi Rozp. Min. Gospodarki i Budownictwa z dnia 14.12.1994 (Dz.U.nr 10 z dnia
08.02.1995).

8. Do budowy instalacji lub przytaczanej sieci nalezy stosowa¢ wyroby posiadajace certyfikat na znak bezpieczenstwa
oraz deklaracje zgodno$ci wzglednie certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng.

9. Niniejsze warunki przytaczenia traca waznosé po uptywie 2 lat od daty ich wystawienia. Po tym okresie, gdy nie zostang
zrealizowane TWP dokonana przedtata nie bedzie podlegata zwrotowi.

Uniewaznia sie warunki przylaczenia dla w/w obiektu wydane przed datg niniejszego pisma.

10. Podpisanie umowy o przylaczenie do sieci rozdzielczej w Rejonie Dystrybucji bedzie réwnoznaczne z akceptacjg
niniejszych warunkoéw i bedzie stanowi¢ podstawe do rozpoczecia realizacji prac zwiazanych z przylaczeniem
w/w obiektu do sieci rozdzielczej. Podpidsanie umowy wymaga osobistego stawienia si¢ w siedzibie Rejonu Dystrybucii
Namystoéw z dowodem tozsamosci.

11. Wykaz dokumentéw wymaganych przy pisemnym zgtoszeniu gotowo$ci obiektu do przytaczenia do sieci rozdzielczej :

— odpis technicznych warunkow przytaczenia,

— wypetniona i podpisana przez odbiorcg umowa o dostawie energii elektrycznej,

— niezbedne protokoty badar odbiorczych w zakresie odbieranych urzgdzen,

— pozwolenie na budowe lub zgtoszenie obiektu wydane przez wiasciwy urzad terenowy,

— o$wiadczenie instalatora stwierdzajace ze instalacja do granicy stron wykonana zostata, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami budowy i normami,

— zgody whascicieli gruntow na przejécie przewodami przez ich tereny,

— uzgodniona przez RD- Namystow dokumentacja projektowa.

W przypadku opracowania dokumentacji budowlanej przez inwestora nalezy do niej dotaczy¢ przedmiar robét,

zestawienie materiatéw oraz kosztorys inwestorski.

12. Koszt przytaczenia : zgodnie z obowiazujaca taryfa dla energii elektrycznej.

Zatacznik : prejektu

oWy o:pr2ytaczenigat1eg?-
Kopia ; a/a - 1 Dy s

( podpis kier Wydiiatu Eksploatacji)

272
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3. UZGODNIENIA

Powiatowy Zespot Uzgadniania Dokumentacji

,WProjektowej w Kluczborku

Hcktowe Kluczbork, dnia 2008.04.01
¢ \OPINIA Nr 52/2008

Obiekt: WOLCZYN, ul. Kwiatéw Polskich
Lokalizacja: Wolczyn, k.m. 3, dz. 940/1, 941, 889, 890/1

Przedmiot uzgodnienia: Przylacz energetyczny.

Inwestor: Urzad Miejski w Wolczynie
46-250 Wotczyn, ul. Dworcowa 1

Zlecenie nr: 52/08 z dnia 2008.03.25

Zleceniodawca: Zaklad Ustug Inzynierskich Maciej Czysty
46-203 Kluczbork, ul. Byczynska 33

1. Opinia Zespolu Uzgadniania Dokumentacji: Uzgodniono z uwagami:

1.L1.W miejscach zblizefi i skrzyzowan projektowanego przylacza z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym, szczegdlnie z siecia wodociagowg oraz kablem energetycznym eWN, roboty
ziemne wykonywac rgcznie pod nadzorem przedstawicieli poszczegélnych branz, zachowujac
szezegolne srodki ostroznosei i stosujac si¢ Scisle do wydanych warunkéw technicznych,
decyzji oraz obowiazujacych przepiséw prawnych i norm. W miejscach tych zastosowaé
odpowiednie zabezpieczenia ochronne.

1.2.Przed przystapieniem do wykonywania prac ziemnych powiadomi¢ pisemnie zainteresowane
branze o terminie ich rozpoczecia.

1.3.Zwréci¢ uwage na skrzyzowanie projektowanego przylacza z uzgodnionym projektem sieci
wodociagowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej ZUD nr 250/07.

2. Integralng czeScia niniejszej opinii sg opieczgtowane mapy zawierajace
uzgadniany projekt .
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Informacja dla inwestora:

1. Uzgodnienie zachowuje wazno$¢ przez okres 3 lat od daty wydania opinii.

2. Uzgodnienie traci wazno$¢ w przypadku gdy:

a) inwestor nie zrealizowat projektu w okresie 3 lat,

b) inwestor albo organy administracji architektoniczno — budowlanej lub nadzoru budowlanego powiadomia
zespot o utracie waznosci, zmianie lub uchyleniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz pozwoleniu na budowg,

¢) inwestor nie uzyskat zgody na przedluzenie okresu waznosci opinii,

d) dokonano zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu.

3. Zmiany w stosunku do uzgodnionej dokumentacji wymagaja dodatkowych uzgodnien
Powiatowego Zespolu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej ( PZUDP ).

4. W przypadku niezgodno$ci realizacji sieci uzbrojenia terenu z projektem ( fakt ten stwierdza wykonawca
inwentaryzacji powykonawczej ), inwestor zobowigzany jest przedlozy¢ niezwlocznie wlasciwemu organowi
administracji architektoniczno-budowlanej mape z wynikami inwentaryzacji.

5. W trakcie budowy inwestor zobowigzany jest do:

a) zapewnienia wytyczenia ( poprzez jednostki uprawnione do wykonania robdt geodezyjnych ) potozenia
zgodnego z projektem obiektéw budowlanych wymagajacych decyzji o pozwoleniu na budowe,

b) po zakonczeniu inwestycji — zapewni¢ wykonanie geodezyjnych pomiaréw powykonawczych i sporzadzenia
zwiazanej z tym dokumentacji. Geodezyjne pomiary powykonawcze sieci uzbrojenia podziemnego terenu
uktadanych w wykopach, nalezy wykona¢ przed ich zasypaniem.

6. Wykonawea rob6t budowlanych jest zobowigzany do ochrony znajdujacych si¢ na terenie inwestycji stalych
znakow osnowy geodezyjnej i ponosi odpowiedzialnosé za ich zniszczenie , usunigcie lub przemieszczenie.

Podstawa prawna :

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. — prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. nr 30 , poz. 163 z pdzniejszymi
zmianami).

2. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U.nr 38, poz.455).

3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie
(Dz.U. Nr 25, poz.133).

4. Zarzadzenie Nr 24/2001 Starosty Kluczborskiego z dnia 25.10.2001r. wraz z ,,Regulaminem dziatania
Powiatowego Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (PZUDP) w Kluczborku” jako zatacznika do w/w
zarzadzenia.
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ENERGIAPRO GRUPA TAURON S.A.
ODDZIAL w OPOLU

REJON DYSTRYBUCJI NAMYStOW

46-100 NAMYSEOW  ul. M.C.Skfodowskiej 12 tel. 077 410 -32-86 sekr.077 410-06-24 , fax.077 410-06-24

53/2008

Namystow, dnia  2008-04-23
RD3/3/RDE/SW/ 852 / 2008

»ELTF” Tadeusz Furtak
45-706 OPOLE
Pl.J.Pitsudskiego 15-17D/9

Dotyczy: Sprawdzenia projektu technicznego zasilania obiektu: )
OCZYSZCZALNIA SCIEKOW w m. WOLCZYN przy ul. KWIATOW
POLSKICH, nr dziatki 941.Inwestor Urzad Miejski w Wotczynie.

W odpowiedzi na pismo z dnia 09-04-2008r w sprawie j.w. informujemy, ze
w/w projekt techniczny zasilania UZGODNIONO w zakresie zgodnosci z twp
znak RE-3/3/TE/ 306/ 2008 z dnia 21-02-2008, jednakze projekt nalezy uzupetnic
o wykaz wtascicieli i wtadajacych dziatek, ich zgody na przej$cie kablem oraz
kosztorys na caty zakres zadania.

Niniejsze sprawdzenie nie zwalnia inwestora, projektanta i wykonawcy od
odpowiedzialno$ci w zakresie znajomo$ci i przestrzegania obowigzujgcych
przepiséw budowy i bezpieczenstwa

Waznos$¢ sprawdzenia ustala sie na okres dwoch lat liczac od daty tego pisma.

Jeden projekt techniczny pozostaje w naszych aktach,drugi przesytamy w
zatgczeniu.
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4. OPIS TECHNICZNY

4.1. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie projekaisilania elektroenergetycznego i
instalacji zalicznikowych ttoczriiciekow w Wotczynie ul. Kwiatow Polskich.

W zakres tego opracowania wchodzi projekt prazé kablowego wykonanego kablem
uktadanym w ziemi YAKXS 4x35 mfnzlcza kablowo — pomiarowego ZK-P sktag si; ze
ztacza kablowego typu ZK-1+F oraz osobnej szafki t@B+1+F z ukladem pomiaru rozlicze-
niowego energii elektrycznej — licznik energii dlgkznej jednotaryfowy bezgoedni.

4.2. Podstawa opracowania.

Niniejszy projekt techniczny opracowano na podstawi

1. Warunkow technicznych zasilania z dnia 2008-02+2dkz2RD 3/3/RDE3/306/2008.

2. Standardow technicznych EnergiaRt://www.energiapro.pl/index.php?option=client&ic6450
3. Podktadow budowlanych.

4. Podktadéw mapowych.

5. Aktualnie obowazujacych norm i przepisow.

4.3. Uktad zasilania pompowni.

Projektowane jest zasilanie ttoczmiekow Wotczyn ul. Kwiatéw Polskich z wolnego
pola istniejcej stacji transformatorowej WOLCZYN — SMINOWA. Z istniejacej stacji zosta-
nie wyprowadzone przgtze kablowe kablem YAKXS 4x35 nfnuktadanym w ziemi. Trasa
kabla zostata pokazana naaalonym planie. W granicach dziatki przewiduje sistawienie
ztacza kablowego ZK-1 + F + ZP-1 + F. Zea@a kablowego zostanie wyprowadzony kabel
YKY 5x6 mny do projektowanej sterownicy RP. Z rozdzielnicy RPa przeicznika sié agre-
gat zasilone zostarobwody odbiorcze ttocziciekow.

Sie¢ do pomiaru rozliczeniowego energii elektrycznegdsnalezaca do przedsbior-
stwa energetycznego) jest sietypu TN-C. W z4czu pomiarowym ZP-1 nagiuje rozdzielenie
przewodow PEN na przewdd N oraz przewdd PES B@estronie odbiorcy stajeessiech typu
TN-S. W zhczu kablowym ZK-1 i ziczu pomiarowym ZP-1 natg wykona& uziemienie prze-
wodu PE. Do tego samego uziomu (ze wdglna bliské¢ nalezy przylaczy¢ przewdd PE w ste-
rownicy RP.

4.4. Linia kablowa nn.

Dla zasilania pompowriiciekdw od stacji transformatorowej Wotczyn $rd@nowa do
projektowania zostanie utona linia kablowa nn typu YAKXS 4x35nfmTrasa kabla pokazana
zostata na zatzonym planie linii. Kabel naky uktada w rowie kablowym o gibokasci 0,8 m
na 10 cm podsypce z piasku, z przykryciem 10 cnstmarpiasku, nagpnie row zasypal5 cm
warstwg przesianego gruntu rodzimego i i§6 folie PVC koloru niebieskiego a naphie zasy-
pat gruntem rodzimym. Poszczegolne warstwy piaskemziw rowie kablowym nalg zag:sz-
cza. Zag:szczanie wykonanastpujaco: po nasypaniu warstwy piasku na dnie rowwegag
go do grubéci 10 cm, utay¢ kabel, nasypawarstwe piasku i zagsci¢ ja do 10 cm, nasyga
warstwe przesianego rodzimego gruntu i z&g¢ ja do grubdci 15 cm, utay¢ foli¢ nasypa ko-
lejne 10 cm, 15 cm warstwy gruntu rodzimego i¢gagza. Przy ukladaniu kabli natg stoso-
wat nornme PN/E-05125. W miejscach skemywan kabli z drog nalery stosowa rury ochronne.
Przewiduje si stosowanie rur PEHD typu AROT SRS 96 do skoxyan z drogami. Dla linii
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niskiego napjcia naley stosowa rury koloru niebieskiego. Lokalizacja przepust&krzyzowan

Z przeszkodami zostata pokazana na planach liaibl&przed zasypaniem podlegagbiorowi
oraz wymagaj wykonania inwentaryzacji geodezyjnej. Kabel ni@@ntaryzowany geodezyjnie
nie maze by odebrany i nie mie by przekazany do eksploatacji. Przed zasypanieniynahg-
kona wszystkie proby wymagane przepisami.

4.5. Pomiar rozliczeniowy energii elektrycznej.

Zgodnie z warunkami technicznymi zasilania przewddyy jest uktad pomiaru energii
jednotaryfowy bezpwedni jednotaryfowy taryfa C11.

4.6. Agregat pradotworczy.

Projektuje st zastosowanie agregatuagotwdrczego przewmego w obudowie wyciszonej o
mocy 12,5 kVA, 10,0 kW dla zasilania rezerwowego.

4.7. Charakterystyka systemu sterowania i nadzoru nad pracq tloczni
sciekow.
System sterowania i nadzoru nad préoczni sciekdw nie jest przedmiotem niniejszego

opracowania. Projekt taki jest przedmiotem projetkbazni i jest dostarczany wraz z ttocgzni
sciekow.

4.8. Rozdzielnica pomocnicza i sterownica tloczni sciekdw.

Rozdzielnica pomocnicza pompowngdzie wykonana z takich samych szafek jadczé
kablowe i zhcze pomiarowe

Dla awaryjnego zasilania ttoczdciekOw z przewsnego agregatu pdotwdrczego roz-
dzielnica pomocnicza zostanie wypgsaa w przetcznik si€ agregat umdiwiajacy zasilanie
ttoczni sciekdw w przypadku braku zasilania podstawowego.

4.9. Kontrola wltamania do tloczni Sciekow.

Kontrola wkamania do sterownicy oraz do tloczoiekow jest przedmiotem opracowania
sterownicy dostarczanej wraz z ttoczbtiekow.

4.10. Ochrona przeciwporazeniowa.

Dla zasilania pompowriiciekdw projektowana jest sigypu TN-S, w ktérej punkt zerowy
transformatora patzony jest z wszystkimi szynami ochronnymi PE iigieami ochronnymi PE
wszystkich urzdzen. Przewdd neutralny (zerowy) w catej sieci jestoreany od ziemi. W sieci
tej, jako dodatkowyrodek ochrony przeciwpataniowej stosowaneasvytaczniki przeciwpora-
zeniowe r@nicowopradowe.

Przewiduje si stosowanie dla instalacji jednofazowych przewo@fazowych, w ktérych
jednazyla to faza L, drugayta to przewdd neutralny N (zerowy) a trzecida to przewdd
ochronny PE. Dla odbiornikéw 3 fazowych tam gdziezkedne jest doprowadzenie oprécz
przewodu ochronnego przewodu neutralnego N (zerowegzewiduje si stosowanie prze-
wodow 4zytowych i osobnego przewodu ochronnego PE ukladamegpodlnie z przewodem za-
silajacym. Tam gdzie nie jest on potrzebnydip stosowane przewody cztergtowe, w ktdrych
czwartazyta przewodu bdzie zyta ochronm PE (np. dla wszystkich silnikdw pomp).
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4.11. Ochrona przeciwprzepieciowa.

Zastosowano ochrgnwielostopniovd ochrore przeciwprzemiciowa z zastosowaniem
ochronnikoéw oraz odgromnikéw na stupie elektroeagmznym w miejscu patzenia kabla z
linia napowietrza.

4.12. Oswietlenie zewnetrzne terenu.

Teren ttoczni w chwili projektowania nie przewidigie oswietlac. W zalenaosci od spo-
sobu zagospodarowania terenu ulicy w pablbompowni mae zag¢ konieczng¢ oswietlenia
tego terenu. W zwiku z tym przewiduje siw sterownicy przygotowaobwdd od zasilania i
sterowania éwietleniem terenu ttoczni. Na terenie ttoczni nizgwiduje st jednak w chwili
obecnej urzdzenia do éwietlenia terenu (latarni).

4.13. Uwagi koncowe.

Calas¢ prac naley wykon& zgodnie z niniejszym projektem oraz obegzuijacymi nor-
mami i przepisami.

Wszystkie materiaty i ugglzenia montowane w linii i w stacji transformatogvwnusza
posiadé aktualne atestywiadectwa dopuszczenia do stosowania w budowniotwae certyfi-
katy — zgodnie z obowzujacymi przepisami a w szczegOkwd zgodnie z Ustaw ,,Prawo bu-
dowlane”.

Prefabrykaty naley dostarczy z fabrycznymiswiadectwami, jakéci, kartami gwarancyj-
nymi, protokétami odbioru i dokumentadechniczno ruchow

Konstrukcje wsporcze i soe powinny by zabezpieczone przed wplywaldrodowiska.
Wykonawca zobowdzany jest do dostarczenia wszelkich materiatoveimantéw pomocniczych
niezlednych do prawidtowego wykonania i funkcjonowaniatatacji, m¢dzy innymi wsporni-
kow, uchwytow oraz drobnych elementéw. Zestawigmaiwarte w niniejszym projekcie zawiera-
ja tylko materiaty podstawowe.

Przed wiczeniem instalacji pod nagie naley wykona pomiary sprawdzage (PN-IEC
60364-6-61) a w szczegOkw:

» Sprawdzenie poprawla montau elementow sieci i instalacji elektrycznych,

* Sprawdzenie ggtosci zyt i zgodndaci faz,

» Pomiary rezystancji izolacji i pr@mapkciowa izolaciji,

e Skuteczné¢ ochrony przeciwpotaniowej,

* Rezystang uziomow.
Uzyskanie pozytywnych wynikow pomiarow i préb osgrawdzenie poprawnej pracy poszcze-
golnych uradzer nalezry przekazéa Inwestorowi w formie protokétow.

Zgodnie z prawem budowlanym prace zxeine z wykonaniem niniejszego projektu musi
prowadzé osoba posiadgta uprawnienia budowlane wykonawcze minimum w ogeamym
zakresie i posiadaga aktualne Zaviadczenie o przynataosci do PIIB.
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5. OBLICZENIA TECHNICZNE

3.1. Bilans mocy.

llosé llosé
L Wyszczeadinienie catkowi- urz. Pnij Pinst. Piobl. kz cos o Psz Qsz
p. | Wyszczeg ta [ |rezerw. | [kW] | [kW] | kW] | [-1 |[-] [KW] | [KVAr]
szt.] [ szt]
1| Tlocznia $ciekow 2 1 3,00 6,00 3,00 1,00 | 0,80 3,00 2,25
2 | Gniazdo wtyczkowe 1 0 1,00 1,00 1,00 0,10 0,90 0,10 0,05
3 | Ogrzewanie 1 0 2,00 2,00 2,00 0,90 0,98 1,80 0,37
3 | Oswietlenie 1 0 0,20 0,20 0,20 1,00 0,97 0,16 0,04
4 | Oswietlenie zewnetrzne 1 0 0,12 0,12 0,12 1,00 0,97 0,12 0,03
Gniazdo remontowe
5 3P+N+Z 1 0 3,00 3,00 3,00 0,10 0,80 0,30 0,23
Razem 12,35 9,35 5,51 2,97
Moc pozorna Ssz [kVA] 6,26
Cos @psz 0,88
Tan @sz 0,54
Prad szczytowy | sz [A] 9,03
Napiecie znamionowe 400,00

5.2. Dob6r zabezpieczen silnikéw

Silniki pomp o0 mocy RP= 3,0 kW, U, =400V, ) =6,9 A, sprawn& n = 78,5 %, wspot-
czynnik mocy cosp = 0,80, Wspotczynnik rozruchu kr = 7,6. Silnik ahamiany kdzie za po-
moa SoftStart-u. Dobiera sizabezpieczenie silnika za pomoagytacznika silnikowego o In =
10 A o charakterystyce C.

5.3. Dobér zabezpieczen gtownych.

W ziaczu kablowym ZK-1 zainstalowanydzie rozhczniki bezpiecznikowy z bezpiecz-
nikami 16 A o charakterystyce gG-gL. W rozdzielnggpwnej RS zainstalowane zosiamwy-
taczniki o padach znamionowych podanych na schemacie.

5.4. Dobor kabli i przewodow.

Kable dobrano stosag program Pak firmy Moeller uwzgédniajac charakterystyki dzia-
lania zabezpieczei charakterystyki cieplne przewodéw i kabli. Doheakable zestawiono w
liscie kablowe.

5.5. Ochrona od porazen elektrycznych.

Ochrona przeciwporniowa zostata sprawdzona obliczeniowo za panpoocgramu Pa-
jak firmy Moeller. Ochrona spetnia wymagania.

Jako ochroa od poraen przewiduje sj zastosowanie dla obwodow zasigjch szybkie
wytaczenie napicia zasilania, oraz izolagcpchronm np. stosowanie skrzynek izolacyjnych o |
klasie ochronngi.

Dla odbiornikow pompowniciekow przewiduje si zastosowanie ochrony od poea
elektrycznych stosuag wytaczniki przeciwporaeniowe r@nicowo - padowe 0 pgdzie r@nico-
wym Alr = 30mA.
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5.6. Obliczenia rezystancji uziemienia

Projektowane ztacza ZK-1 i ZP-1 oraz sterowniRP naley uziemt. Obliczenie rezystancji
uziemienie:

2 * 2
:ih’]l: 300 In 2% 65 = 4,63§2
4t bt 4* 314*65 004* 0,7
Gdzie:

| — dtugas¢ uziomu
t — gkbokas¢ utozenia
b = szerokéc tasmy

5.7. Dob6r mocy agregatu pradotworczego.

Dla rezerwowego zasilania @bjch projektem pompowni dobieragsagregat prdotwor-
czy przewany, ktdrego moc winna wyndasidla umaliwienia pracy pompownisciekow
12,5 kVA (10,0 kw). Jest to moc niegina dla zapewnienia prawidtowego rozruchu pomp

6. SPIS RYSUNKOW

1. Plan linii kablowych rys. nr 1
2. Rysunki wedtug spisu rysunkéw wygenerowanego p8teEZ Electrical Expert.
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7. WYNIKI OBLICZEN

NET1

Us=15000V, Sk"=160,04MVA
Uu=15000,0V; dU=0,0%

TR

DOQTL 50/20 (15) (15/0.42kV), S=50kVA
Uu=397,2V; dU=0,69%

W1
YAKY 4x120, 8m (E)
dUv=0,01%
i A
“FA1
NZMC1-A160
(Ir=100% lu (160A))
NOD1
= Uu=397,2V; dU=0,71%
F U 1 cosFi=0,834
NH 32 A gG-gL
W2
YAKXS 4x35, 125m (D)
dUv=0,7%
1v=13,66A
NOD2
S Uu=394,4V; dU=1,4%
Fi=0,836
FU2™™
NH 16 A gG-gL
W3
YKY 5x6, 5m (D)
dUv=0,1%
1v=13,66A
NOD3
Uu=394,0V; dU=1,49%
# lu=6,92A; cosFi=0,836
LOAD1 FA2
Un=400V, Pn=4kW FAZ-C10/4
W4
YKY 4%2,5, 12m (D)
dUv=0,26%
Iv=6,74A
M1
3 kw
Uu=393,0V; dU=1,75%
Sieé: TN 230/400 V u=6,74A
Opracowat: Projektowat:
Data: 2008-03-25 ..
Plik: Wotczyn.SPI ELTF mgr inz. Tadeusz Furtak
UW3933 Wykonano przy pomocy programu PAJAK wersja 2.5 od firmy Moeller.
Projekt: Numer:
Wotczyn 01/03/08

Ttocznia $ciekdw Wotczyn ul. Kwiatow Polskich - opis techniczny 15/20



NET1

1k3p"=6,163kA
Ikm=16,088kA

TR

1k3p"=1,821kA
Ikm=3,354kA

W1

YAKY 4x120, 8m (E)

FA1

NZMC1-A160
(Ir=100% Iu (160A))

Us=15000V, Sk"=160,04MVA

DOTL 50/20 (15) (15/0.42kV), Sr=50kVA

NOD1
S Ik3p"=1,798KA
Ikm=3,293kA
FU1
NH 32 A gG-gL
W2
YAKXS 4x35, 125m (D)
NOD2
o 1k3p"=1,073kA
\n=1,762kA
FU2
NH 16 A gG-gL
W3

YKY 5x6, 5m (D)

Wotczyn

NOD3
1k3p"=1,011kA
Ikm=1,655kA
# km=1,655k
LOAD1 FA2
Un=400V, Pn=4kW FAZ-C10/4
W4
YKY 4*2,5, 12m (D)
M1
3 kW
|k3p"=0,755kA
Sie¢: TN 230/400 V tkm=1,220KkA
Opracowat. Projektowat:
Data: 2008-03-25 ..
Plik; Wotczyn.SPI ELTF mgr InZz. Tadeusz Furtak
Uwaga: Wykonano przy pomocy programu PAJAK wersja 2.5 od firmy Moeller.
Projekt: Numer:

01/03/08
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NET1

Us=15000V, Sk"=160,04MVA
Ik1p"=9,245kA
Ikm=24,131kA

TR

1k1p"=2,256kA
Ikm=4,152kA

W1

YAKY 4x120, 8m (E)

NZMC1-A160
(Ir=100% lu (160A))
Tv=0,1061s

FU1
NH 32 A gG-gL
Tv=0,0115s

W2

YAKXS 4x35, 125m (D)

DOTL 50/20 (15) (15/0.42kV), Sr=50kVA

NOD1

Ik1p"=2,165kA
1km=3,907kA

NOD2

Ik1p"=0,647kA

‘~N=1,052kA
FU2
NH 16 A gG-gL
Tv=0,004s

W3

YKY 5x6, 5m (D)

Wotczyn

NOD3
Ik1p"=0,615kA
Ikm=1,0kA
L "
\L’LOAD1 FA2
Un=400V, Pn=4kW FAZ-C10/4
Tv=0,0085s
W4
YKY 4*2,5,12m (D)
M1
3 kW
Ik1p"=0,417kA
Sie¢: TN 230/400 V Ikm=0,678kA
Opracowat: Projektowat:
Data: 2008-03-25 ..
Plik: Wolczyn.SPI ELTF mgr InZ. Tadeusz Furtak
Uwaga: Wykonano przy pomocy programu PAJAK wersja 2.5 od firmy Moeller.
Projekt: Numer:

01/03/08
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NET1

Us=15000V, Sk"=160,04MVA
Z1=1,546; Z0=0,00hm
Zsv=1,030hm

TR

DOTL 50/20 (15) (15/0.42kV), Sr=50kVA

71=0,126; Z0=0,0380hm
Zsv=0,0970hm

W1

YAKY 4x120, 8m (E)

FA1

NZMC1-A160
(Ir=100% lu (160A))

FU1

NH 32 A gG-gL

W2

YAKXS 4x35, 125m (D)

NOD1

Z1=0,128; Z0=0,0480hm
Zsv=0,1010hm

NOD2

Z1=0,214; Z0=0,6130hm
'~ V=0,3380hm

FU2

NH 16 A gG-gL

W3

YKY 5x6, 5m (D)

S
\J/ LOAD1 FA2
Un=400V, Pn=4kW FAZ-C10/4

Sieé: TN 230/400 V

W4

YKY 4%2,5, 12m (D)

M1

3 kW

NOD3

Z1=0,228; Z0=0,6370hm
Zsv=0,3550hm

71=0,305; Z0=0,9850hm

Zsv=0,5240hm

Opracowat. Projektowat:

Data: 2008-03-25

Plik: Wolczyn.SPI ELTF mgr inz. Tadeusz Furtak
Uwaga Wykonano przy pomocy programu PAJAK wersja 2.5 od firmy Moeller.

Projekt: Numer:

Wotczyn

01/03/08
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8. INFORMACJA DO OPRACOWANIA PLANU BIOZ

8.1. Zakres robot

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informeofgczca bezpieczestwa i ochro-
ny zdrowia podczas wykonywania rob6t zeanych z wykonaniem przydzy elektroenergetycz-
nych i instalacji zalicznikowych dla zasilania thmg sciekdw.

8.2. Kolejnosc¢ realizacji poszczegolnych elementow

* Wykonanie przyicza kablowego dla zasilania ttocZgiekow.

» Wykonanie zicza kablowo - pomiarowego dla zasilania ttocanekow.

* Montaz sterownicy ttoczngciekdw i wykonanie instalacji w studni ttoczigiekow.
* Wykonanie pomiarow linii kablowych i przewodow.

* Wykonanie pomiarow ochrony przeciwpaeaiowe;.

8.3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Istniejacym obiektem jest istnigga stacja transformatorowa RE3-S486 z ktérej zaestan
wykonane zasilanie projektowanej ttocZoiekow.

8.4. Wykaz elementow stwarzajacych zagrozenie

Prace zwizane z podiczeniem przycza kablowego w stacji transformatorowej oraz pnace
studni pompowni na drabinach i rusztowaniach wdikvykonywania instalaciji.

8.5. Przewidywane zagrozenia

Przewiduje si prag w poblizu napecia w istniegcej stacji transformatorowej gt bedzie zasi-
lana ttocznisciekdéw - mae wystpi¢ zagraenie poraenia padem.

Prace montsowe budowlane zwrzane z monteem instalacji elektrycznych w studni ttoczni
sciekow - stwarzazagraenie upadku z wysokoi (wymagany plan BIOZ).

8.6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow.

Prace szczegolnie niebezpieczne prowadzone wzoohhpecia nale prowadzé na pisemne
polecenie uprawnionego pracownika. Polecenie pigepowinno by wydane na zasadach obo-
wiazujacych dla prac przy czynnych adzeniach elektroenergetycznych ckoaych w Prawie
energetyczny. Prace mpgvykonywa wytacznie pracownicy posiadgjy wazne zawiadczenia
kwalifikacyjne ,E” do 1 kV i aktualne badania lekétre. Kierownik robot elektrycznych ma
obowigzek przedstawipracownikom zagraenia wynikagce z prowadzonych prac budowlanych
oraz przygotowai przeprowada instrukta na temat obwazujacych przepiséw BHP w zakresie
prowadzonych prac i zasad udzielania pierwszej @ymo

8.7. Wykaz Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych nie-
bezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych.

Do realizacji rob6t powinny ldystosowandrodki techniczne umidiwiajace realizagj zadania z
zachowaniem zgodniej z normami jdkboraz przepisami BHP:
» Zatrudni pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach
* W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca nielsEzme nalgy ogrodzé i umiescic¢
napisy ostrzegawcze.
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* Prowadzenie robot ziemnych w pahliistniepcego uzbrojenia technicznego rglgro-
wadzi recznie.

» Przy pracach prowadzonych w pdhliczynnych sieci i ugdzen elektrycznych gdzie mo-
ze wystpi¢ zagraenie padem elektrycznym prace naleprowadzé przy uradzeniach
wytaczonych spod nagtia pod nadzorem upowionego pracownika.

* Whytaczy¢ urzadzenia z pod nagtia (rozdzielni nn)

* Uziemi urzadzenia,

* Wygrodzic wiasciwe pole tak, aby nie byto mbwosci pomylenia pél rozdzielni za po-
moq taém ostrzegawczych.

* Wywiesk tablice ostrzegawcze w tym takdigNie zakhcza”

» Egzekwowa od pracownikéw stosowani@odkow ochrony indywidualnej — odzig i
obuwia roboczego oraz wieiwych narzdzi i sprztu zabezpieczagego przed upadkiem
Z wysokdci przy pracach na wysoka (przylacze na budynku B).

« Scisle stosowa si¢ do uzgodnig brarzowych.
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otwor do przeprowadzenia 2-ch rur ostonowych
Dz= 100 mm dla kabli zasilajacych i bednarki
_BI uziemiajacej -
9 Y B
N D o L [LF
o D + 74
g Al ) éwtqﬁ Tl
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Ne AT B
— Q g / ‘ B ‘ ‘ ‘ ‘ otwor wykona¢ 150x300 mm
A8 O N« ) przez catg wysoko$¢ fundamentu
Ei\///\“ﬁ 2 KX A c
\ w O /\\ Z | (| |
komora K\\////\ M \\f/\\< | 17|
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R By M °
SN
S Y fan *
SANERAS / - |
UWAGA: Nalezy zachowaé szczelno$é rury . 130
ostonowej na catej dlugosci, poniewaz E
uszkodzenia, brak uszczelek na potgczeniach = przekroj B-B
przekroj A-A :
rur lub przerwy beda przyczyng skala 1:30
przedostawania sie wody do wnetrza komory. skala 1:30 50 ]
Rure ochronng PVC przeznaczong do 40
przeprowadzenia kabli elektrycznych nalezy 175 15 .
utozy¢ w taki sposob aby wprowadzi¢ jg do TS )
komory przepompowni powyzej zwierciadta @ : e
WOdy gruntowej . poziom terenu | ! K poziom terenu »'b‘- Uwagi |
R o0 I Funi ‘amen jest przeznaczon: szafe
\?2&},%& . : . W e llL;uv(:mczqtojci;;arze oi_ 1%_(lykg°|dnaleai$ go
\5\\’%’\\‘4‘ e dd : wykonac z betonu o wiasciwej klasie z
4 q Viazbgdnym zbrojeniem.
\ ’/\\/’\» CE i "z| ::Jgarynent zajgk?bi(: 80 cm ponizej terenu. G
Schemat: s \ /, 3 3 I‘?sadc_)wiékl:a zaggszczonej podsypce
g . ; . : . ) UK plaskowej grubosci cm, na gruncie
1. Wykonanla zasilania w energie elektryczng i doprowadzenia do fundamentu pod szaf a, 4 zabezpieczonym przed osiadaniem
2 " i " 2 a \&% ¢ F 5% KKK L N 5 YW 4. Dla czesci podmem'nej fqngam_entu _ |
w rurze PVC (z dotu przez otwor) kabli o wiasciwym przekroju dla wymaganej mocy urz gdzen NN LTI ILILTLRLGLI R belonowego zwykonas wiasciwa izolacje.
ttoczni wraz z bednarkg uziemiajgca. (do wykonanej instalacji zasilajacej i uziemienia \f,\\; / M R WA ;:|::(Tq?geznatzy:;r;ﬁgziléz\?vg/izzz(iz;g\in;n\;g(ezo
INWESTOR powinien otrzyma ¢ wymagane protokoty pomiarowe). ' fdme] powierzehni.
2. zainstalowania rury ostonowej PVC o $rednicy nominalnej DN 150 przez otwor w H
fundamencie pod szafg sterowniczg do wnetrza komory przez przejscie szczelne w $cianie . .
tak, aby DOSTAWCA tloczni mégt przeprowadzic przez nia wiazke kabli wraz Qpracowanie techniczne nr 8511007 ZALACZNIKTV |
z uziemieniem taczacych szafe z urzadzeniami przepompowni. ; NSEURRBNIVA INSEUD - RYBNIK I tel.0 32 4226050; 032 4238707
nie techniczne nr 85/10/07 { ZALACZNIKV | prasseivdetv Reghaave. Przedsigbiorstwo Prywatne ~ fax. 0 32 4226531 )
i U i | INSBUD - RYBNIK Il tel. 0 32 4226050; 0 32 4238707 :STRATE ul. Sosnowa 7 e-mail: biuro @insbud.rybnlk.pl
| Praadsiawicielstes Regionaite - Przedsigbiorstwo Prywatne fax.032_422653? i 2 E = 44_203 Rybmk
STRATE :‘l‘._f:;r'gv;:iz e-mail: biuro @ insbud.rybnik.pl (- W ety
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1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A| | OZNACZENIE | SCHEMAT OPIS KOD MATERIALOWY PRODUCENT ILOSC| |4
Q1 5 ROZEACZNIK IZOLACYJINY FR304 4P 40A 004367 FAEL 1
] Q2.1 5 Wytacznik nadpradowy 278971 Moeller 1 ]
Q2.2 5 FI-25/4/003-A - Wytacznik réznicowopradowy 25 A, 30 mA (A), 4P 279213 Moeller 1
B Q3.1 5 Wytacznik nadpradowy 278670 Moeller 1 B
Q3.2 5 FI-16/2/003-A - Wytgcznik réznicowopradowy 16 A, 30 mA (A), 2P 279183 Moeller 1
] Q4.1 5 Wytacznik nadpradowy 278670 Moeller 1 N
Q4.2 5 FI-16/2/003-A - Wytgacznik réznicowopradowy 16 A, 30 mA (A), 2P 279183 Moeller 1
¢ Q5.1 5 Wytacznik nadpradowy 278670 Moeller 1 ¢
Q5.2 5 FI-16/2/003-A - Wytacznik réznicowopradowy 16 A, 30 mA (A), 2P 279183 Moeller 1
] Q6.1 5 Wytacznik nadpradowy 278670 Moeller 1 ]
Q6.2 5 FI-16/2/003-A - Wytacznik réznicowopradowy 16 A, 30 mA (A), 2P 279183 Moeller 1
b Q7.1 5 Wytacznik nadpradowy 278670 Moeller 1 b
Q7.2 5 FI-16/2/003-A - Wytacznik réznicowopradowy 16 A, 30 mA (A), 2P 279183 Moeller 1
N RP1 5 OBUDOWA TERMOUTWARDZALNA 300x585 mm z DACHEM | FUNDAMENTEM OP 35 DF H SYPNIEWSKI 1 ]
E E
F F
G G
H H
+
PROJEKTOWAL 4 2 SCHEMAT
3| ELTFmgrin 2. T. Furtak __morinz. T. Furak ZUI Kluczbork / UM Wotczyn TLOCZNIA SCIEKOW g |
PI. J. Pitsudskiego 15-17D m 9 TR YT, Zestawlien,ie‘ mqterialéw RP <7 d»
45-706 OPOLE o UTWO;ZOE(’)V;OB-Zl LP DATA MODYFIKACIA NAZWISKO ProjEkt nr: 2/03/08 Thocznia $ciekow WO}CZyn Program SEEv. 3.30




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A| | OZNACZENIE | SCHEMAT OPIS KOD MATERIALOWY PRODUCENT ILOSE| |a
F1 3 ROZEACZNIK IZOLACYJINY RA 630 P3 N,3-BIEG+NEUTRALNY,NAP.MIGOWYAPATOR RA63-811593-041A APATOR 1
] ZK1 3 OBUDOWA TERMOUTWARDZALNA 300x585 mm z DACHEM | FUNDAMENTEM OP 35 DF H SYPNIEWSKI 1 I
B Wz1 2 KABEL ELEKTROENERGETYCZNY YAKXS 4x35 125 B
C C
D D
E E
F F
G G
H H
+
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Al | 0ZNACZENIE | SCHEMAT OPIS KOD MATERIALOWY PRODUCENT ILos¢| |#

1 4 OBUDOWA TERMOUTWARDZALNA 300x585 mm z DACHEM | FUNDAMENTEM OP 35 DF H SYPNIEWSKI 1

P1 4 3 FAZOWY LICZNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ CZYNNEJ 4C52d 3x230/400 V, 10A (40A) PAFAL 1
5 Q1 4 ROZLACZNIK IZOLACYJINY FR304 4P 40A 004367 FAEL 1 5
| Wz2 2 KABEL ELEKTROENERGETYCZNY YKYZo 5x6 2 ]

Wz3 2 KABEL ELEKTROENERGETYCZNY YKYZo 5x6 5
C C
D D
E E
F F
G G
H H

+
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J ELTF mgrin z. T. Furtak SPR:VgDrZ:FZ' T. Furtak ZUI Kluczbork / UM Wotczyn TEOCZNIA SCIEKOW 10 J
PL. J. Pitsudskiego 15-17D m 9 e Zestawienie materiaiow ZP <9 1>
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1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A| | OZNACZENIE | SCHEMAT OPIS KOD MATERIALOWY PRODUCENT ILOSC| | A
E7 6 GNIAZDO NATYNKOWE 3P+Z 16A 415V 055308 LEGRAND 1
T E7 6 WTYCZKA 3P+N+Z 16A IP67 056308 LEGRAND 1 ]
E4.1 6 Oprawa o$wietleniowa bryzgoszczelna PACYFIC TCW216 2xTL-D 36W/830 PHILIPS 1
B E4.2 6 Oprawa o$wietleniowa bryzgoszczelna PACYFIC TCW216 2xTL-D 36W/830 PHILIPS 1 B
S4 2 tacznik dwubiegunowy 6A natynkowy IP 55 0916 14 LEGRAND 1
| X5 6 GNIAZDO NATYNKOWE 2P+Z 16A 250V, IP67 055303 LEGRAND 1 ]
X5 6 WTYCZKA 2P+Z 16A IP67 056303 LEGRAND 1
¢ E5 6 GRZEJNIK 2,0 kW VP 920 KET 2,0 KW ELEKTRA Warszawa 1 ¢
N W2 2 PRZEWOD KABELKOWY 750 V YDY 5x2,5 1 N
w3 2 PRZEWOD KABELKOWY 750 V YDY 3x2,5 1
D . D
w4 2 PRZEWOD KABELKOWY 750 V YDY 3x1,5 15
W5 2 PRZEWOD KABELKOWY 750 V YDY 3x2,5 15
W6 2 KABEL ELEKTROENERGETYCZNY YKY 3x2,5
W7 2 PRZEWOD KABELKOWY 750 V YDY 5x2,5 9
E E
F F
G G
H H
+
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
SCHEMAT TYTUL SCHEMATU SCHEMAT TYTUL SCHEMATU
A A
1 Strona tytutowa Tiocznia $ciekéw Wotczyn
2 Schemat strukturalny zasilania Ttocznia $ciekéw Wotczyn
3 Ztacze kablowe ZK  Tlocznia $ciekéw Wolczyn
5 4 Ztgcze pomiarowe ZP  Tiocznia $ciekéw Wotczyn 5
5 Rozdzielnica pomocniczna RP  Ttocznia $ciekéw Wolczyn
| 6 Plan instalacji w studni ttoczni  Ttocznia $ciekéw Wotczyn |
7 Fundament rozdzielnicy ttoczni RS Ttocznia Sciekdw Wotczyn
c 8 Zestawienie materiatow RP  Ttocznia $ciekéw Wotczyn c
9 Zestawienie materiatow ZK  Tiocznia Sciekdw Wotczyn
. 10 Zestawienie materiatow ZP  Tlocznia $ciekéw Wolczyn L
11 Zestawienie materiatow TS Tiocznia $ciekdw Wotczyn
D D
E E
F F
G G
H H
+
PROJEKTOWAL 4 2 SCHEMAT
J ELTF mgrin z. T. Furtak SPR:VgDrZ:FZ' T. Furtak ZUI Kluczbork / UM Wotczyn TEOCZNIA SCIEKOW 12 J
Pl. J. Pitsudskiego 15-17D m 9 Zestawienie schematow (Nr_Tytul) <11 >
DATA UTWORZENIA A | 2008-03-24 : .
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Stadium opracowania:

PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
TEOCZNIA SCIEKOW - WOECZYN UL. KWIATOW POLSKICH

Dzialki nr940/1, 941, 889, 890/1

Inwestor nazwa i adres: URZAD MIEJSKI W WOLCZYNIE - 46-250 Wolczyn, ul. Dworcowa 1

Zleceniodawca nazwa i adres: Zaklad Ustug Inzynierskich Maciej Czysty, 46-203 Kluczbork, ul. Byczyn-
ska 33

Oswiadczamy, ze projekt zostat sporzadzony, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant, specjalno$¢ nr uprawnien, Data opracowania
nr PIIB, zakres opracowania. pieczatka i podpis

Mgr inz. Tadeusz Furtak 2008-03-31
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OPL/IE/0446/01
Cze$¢ elektryczna
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WOLCZYN.KST KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 PRZYLACZE ENERGETYCZNE ZE Zt ACZEM KABLOWYM
1|KNR 2-01  |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1.5 migte- |m3
d.1/0310-02 bok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odkiad (kat.gr.lll)
1 m3 1.000
RAZEM 1.000

2|/KNNR 5 Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg na fundamencie prefa- |szt.
1

d.1]/0403-01 brykowanym
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR 2-01 |Reczne zasypywanie wykop6w ze skarpami w gruncie kat.l-lll z przerzu- [m3
d.1/0501-01 tem na odl.do 3 m
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
4 KNP 18 Pomiary rozdzielnic prgdu zmiennego lub statego niskiego napieciado 5 |szt
d.1/1301-01.01 |pdl
1 szt 1.000|
RAZEM 1.000
5 KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. llI m3
d.10701-02
100*0.4*0.8 m3 32.000
RAZEM 32.000
6 KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szeroko$cido 0.4 m |m
d.1/0706-01
115 m 115.000
RAZEM 115.000

7/KNNR 5 Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia przeciskowego wraz z jego zasy- |m3
d.1/0724-02 paniem w gruncie nienawodnionym kat.llI-IV

8 m3 8.000
RAZEM 8.000
8/KNNR 5 Wykonanie $ciany oporowej z 1 ptyty dla sit nacisku do 25 t szt.
d.1/0725-01
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
9/KNNR 5 Przewierty mechaniczne dla rury o $r.do 125 mm pod obiektami m
d.1/0723-02
15 m 15.000
RAZEM 15.000
10/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.1/0707-03
89 m 89.000
RAZEM 89.000

11/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- |m
d.1/0713-03 mknietych

15+11 m 26.000
RAZEM 26.000
12|/KNNR 5 Ukiadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.1/0707-03
96 m 96.000
RAZEM 96.000

13/KNNR 5 Montaz koricéwek kablowych przez zaciskanie - przekréj zyt do 50 mm2  |szt.
d.1]1204-03

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
14 KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Ill m3
d.1]0702-02
100*0.4*0.8 m3 32.000
RAZEM 32.000
15|KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.6 m; kat.gruntu |m
d.1]0605-02 i
2 m 2.000
RAZEM 2.000

16|KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o diugosci 4.5 m (metoda wyko- |szt.
d.1/0606-05 nania udarowa) - grunt kat.ll
1 szt. 1.000

RAZEM 1.000

17|KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) - |szt.
d.1/0606-06 grunt kat.lll za nastepne 1.5 m ditugosci
6 szt. 6.000

RAZEM 6.000

18|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych stalowych o $r.do 100 mm m
d.1]/0705-02
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WOLCZYN.KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
11 m 11.000
RAZEM 11.000
2|ZASILANIE POMPOWNI Z POMIAREM ROZLICZENIOWYM
19|/KNR 2-01 |Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1.5 migle- |m3
d.2(0310-02 bok.do 1.5m ze ziozeniem urobku na odkiad (kat.gr.lll)
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
20|KNNR 5 Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg na fundamencie prefa- |szt.
d.2|0403-01 brykowanym
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21/KNNR 5 Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg na fundamencie prefa- |szt.
d.2|0403-01 brykowanym
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
22/KNR 2-01 |Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat.l-lll z przerzu- |m3
d.2|0501-01 tem na odl.do 3 m
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
23|/KNP 18 Pomiary rozdzielnic pradu zmiennego lub statego niskiego napigciado 5 |szt
d.2{1301-01.01 |pol
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
24/KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. llI m3
d.2/0701-02
5*0.4*0.8 m3 1.600
RAZEM 1.600
25/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m |m
d.2|0706-01
5 m 5.000
RAZEM 5.000
26/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.2|0707-01
7 m 7.000
RAZEM 7.000
27/KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 1lI m3
d.2|0702-02
5*0.4*0.8 m3 1.600
RAZEM 1.600
3|INSTALACJE LEKTRYCZNE CPV 45315600-4
28|KNNR 5 Oprawy $wietléowkowe do pomieszczen produkcyjnych strugoodporne, py- |kpl.
d.3/0511-01 toszczelne w obudowie metalowej 2x40 W
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
29/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym metalowe z uzie- |szt.
d.3/0308-10 mieniem 3-biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju
przewodéw do 4 mm2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
30|KNNR 5 taczniki i przyciski jednobiegunowe natynkowe do przygotowanego podio- |szt.
d.3/0306-05 za
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
31|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym metalowe z uzie- |szt.
d.3/0308-09 mieniem 2-biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju
przewodéw do 4 mm2 IP55
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
32|/KNNR 5 Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych wstrzeliwanych szt.
d.3(1201-02
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
33/KNNR 5 Wityczki sieciowe przeno$ne ze stykiem ochronnym 250 V 2-biegunowe o |szt.
d.3/0309-01 obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodéw do 1.5 mm2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
34/ KNNR 5 Wtyczki sieciowe przenosne ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 400 V |szt.
d.3|0309-05 3-biegunowe o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 4 mm2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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35|KNNR 5 Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 3 wylotach przykre- |szt.
d.3/0304-03 cane
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
36| KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 10 kg szt.
d.3|0406-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
37|KNNR 5 Rury instalacyjne o $r.do 28 mm w konstrukcjach betonowych wykonywa- |m
d.3/0112-01 nych w technologii monolitycznej
20 m 20.000
RAZEM 20.000
38/KNNR 5 Przepusty rurowe hermetyczne w $cianie z rur o ér.do 36 mm szt.
d.3/0114-08
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
39/KNNR 5 Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur |m
d.3/0203-01
15 m 15.000
RAZEM 15.000
40/KNNR 5 Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur |m
d.3/0203-01
16 m 16.000
RAZEM 16.000
41/KNNR 5 Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2 wcigganedo |m
d.3/0203-02 rur
10 m 10.000
RAZEM 10.000
42|KNR 2-01 |Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1.5migte- |m3
d.3/0310-02 bok.do 1.5m ze zfozeniem urobku na odktad (kat.gr.lll)
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
43 KNNR 2 Fundamenty z bloczkéw betonowych m3
d.3/0301-03
1.2*0.5*1.2 m3 0.720
RAZEM 0.720
44 KNR 2-01 |Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat.I-lll z przerzu- |m3
d.3/0501-01 tem na odl.do 3 m
1 m3 1.000
RAZEM 1.000






