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OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Osiedla Domkow
Jednorodzinnych w rejonie ulicy Poznanskiej w Wotczynie, zlokalizowanej na dziatkach nr
226/1, 1055, 1053, 1052,940/1, 1054, 1036, 1017, 924, 906, 891, 889, 996/1, 1073, 944, 941,
344 (Obrgb Wolczyn)

1. Podstawa opracowania

-umowa o wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z dnia 25 maja 2007 r.

2. Materialy wyjSciowe

- zlecenie j.w.

- mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500 wraz z informacja terenowo-prawna,

- Projekt budowlany — Budowa sieci kanalizacji sanitarnej — Osiedle Kwiatéw Polskich
w Wolczynie,

- pomiary i wizja lokalna w terenie,

- Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wolczyn oraz
wsi Ligota Wolczynska i Gieralcice,

- decyzja o warunkach srodowiskowych dla inwestycji polegajacej na budowie sieci
kanalizacji sanitarnej,

- warunki techniczne odbioru $ciekéw bytowo-gospodarczych wydane przez ZWiK spéika z

0.0. w Wolczynie,

- przepisy, normy i normatywy projektowania branzowego.

3. Zakres opracowania i
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie rozwigzan technicznych umozliwiajacych |
odprowadzenie sciekéw bytowo-gospodarczych z terenu dziatek budowlanych i ustlugowych l(
Polozonych na terenie Osiedla Domkéw Jednorodzinnych w obrebie ulicy Poznanskiej w :
Wolczynie, za posrednictwem kanalizacji grawitacyjnej do tloczni Sciekéw oraz rurociggiem

ttocznym do istniejacej kanalizacji sanitarnej w ulicy Namystowskiej w Wolczynie.
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4. Szczegélowy opis rozwiazan projektowych.

4.1. Stan istniejqcy

Na terenie objetym Dokumentacja Projektowa nie wystgpuje kanalizacja sanitarna. W ulicy
Namystowskiej przebiega kanalizacja grawitacyjna $r. 300 mm. W ulicy Poznanskiej
przebiega kanalizacja grawitacyjna $r. 200 mm.

4.2. Warunki gruntowo-wodne

Na terenie objetym Dokumentacja Projektowa dominuja grunty zwigzle, takie jak piasek
gliniasty, glina piaszczysta, glina pylasta oraz ily. Nawiercony poziom wody gruntowej (W
okresie suchym) ksztattuje si¢ na poziomie 0,90 — 2,50 m ponizej poziomu terenu. Na rys. nr I

20 i 21 przedstawiono szkice dotyczace szalowania wykopow pod tloczni¢ Sciekow i |

odwodnienie na czas budowy.

43. Projektowana sieé kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej

Zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej $r. 200 mm o dhugosci 3 077,50 m.

Jako materiat przewidziano rurociagi z rur PVC $r. 200 mm ze $cianka lita, klasy S SNS8,
kielichowe, laczone na wcisk za pomoca uszczelki, wg PN-EN 1401-1:1999. Projektowana
sie¢ kanalizacji sanitarnej uwzglednia takze przyjgcie SciekOw z terenéw Ligoty Wotczynskiej
i grawitacyjne odprowadzenie do projektowanej tloczni Sciekéw P-1. Jako miejsce
przeznaczone do wprowadzenia Sciekéw z terenéw Ligoty Wolczynskiej przewidziano I f
studzienke rewizyjna Ss54. Z uwagi na opracowywanie dokumentacji projektowej |
uwzgledniajacej odbiér $ciekéw z terenu Ligoty Wolczynskiej oraz wprowadzepie tych
sciekéw do systemu kanalizacji sanitarnej osiedla Kwiatéw Polskich (za posrednictwem |
studzienki Ss54), alternatywnie mozna zrezygnowaé z Wwykonania odcinka kanalizacji
sanitarnej pomiedzy studzienkami Ss53 a Ss54 wraz ze studzienka Ss53. -

Z uwagi na wysoki poziom wody gruntowej, w celu zabezpieczenia ukladanych rurociagéw

kanalizacji sanitarnej, dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zabezpieczenia tych rurociagéw przed

wyporem za pomoca geowldkniny, w spos6b pokazany ponizej.
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Na sieci grawitacyjnej zaprojektowano studnie rewizyjne z kregéw betonowych $r. 1200 mm
typu DIN z uszczelkg Przewidziano studnie typu PV PREFABET

Kluczbork lub réwnowazne. Studnie rewizyjne w ciagach projektowanych i istniejacych drog

osiedlowych nalezy wyposazy¢ we wlazy zeliwne $r. 600 mm typ cigzki D400 (40 t) wraz z
wkladka tlhumiaca, natomiast studnie zlokalizowane poza pasem drogowym, na terenie
nieutwardzonym — w pokrywy z wypelnieniem betonowym. Studnie rewizyjne nalezy
wykona¢ w wykopach szerokoprzestrzennych. W zwiazku z wystgpowaniem wysokiego
poziomu wod gruntowych nalezy zabezpieczy¢ zewnetrzne $cianki studni betonowych za
pomoca powloki bitumicznej, korzystajac z ogélnie dostepnych preparatéw typu ABIZO lub
réownowaznych, odpowiednich do wlasciwego zabezpieczenia. Przejscia rurociagow przez
Sciany studni istniejacych i projektowanych nalezy wykonaé jako szczelne dla rur kanatowych
z PVC — przejécia w tulejach ochronnych. Do montazu studni nalezy uzywac kregow
wyposazonych fabrycznie w stopnie wlazowe. Montaz studni nalezy prowadzi¢ zgodnie z
instrukcja dostawy i montazu producenta. Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej odprowadzaé¢ bedzie $cieki bytowo-gospodarcze z terenu osiedla do
projektowanej tloczni Sciekéw, zlokalizowanej na dzialce nr 941, a nastgpnie Scieki te beda
tloczone za posrednictwem odcinka kanalizacji sanitarnej ttocznej $r. 110 mm PE 100 SDR
17 z tloczni 4ciekéw P-1 do istniejacej studni rewizyjnej zlokalizowanej w poboczu ulicy

Namystowskie;j.

44.  Projektowana tlocznia $ciekéw P-1

Zaprojektowano tloczni¢ Sciekow - T - -

WIaZ Z przynalezng armatura, lub réwnowazna. Lokalizacje tloczni przyjeto na dziatce nr 941,
Stanowiacej wiasnogé Gminy Wotczyn.

Strona 3




3

=

Jako zbiornik pod tloczni¢ $ciekéw przewidziano systemowy zbiornik o przekroju kotowym,
o $rednicy wewngtrznej @Dwewn=3000 mm, wysokosci H=5950 mm, -

dostarczony przez - Z uwagi na wysoki poziom wody
gruntowej na terenie posadowienia zbiornika tloczni $ciekéw nalezy dokonaé¢ odpowiedniego
zabezpieczenia tego zbiornika przed wyporem, w sposéb opisany w punkcie 4.6.3.
niniejszego Projektu Wykonawczego.

Z uwagi na okreslone wysokosci prefabrykatéw, moze wystapi¢ koniecznosé podmurowania
brakujacych wysokosci przez Wykonawce na placu budowy we wlasnym zakresie.

Jako zabezpieczenie zbiornika przed dzialaniem wody gruntowej przewidziano potaczenie
elementéw zbiornika zaprawa wodoszczelng oraz za pomocs uszczelnienia kauczukowo-
bentonitowego 7

Z uwagi na ci¢zar projektowanego zbiornika, jak i tloczni ] -+ oraz brak
utwardzonego dojazdu do miejsca wbudowania tej tloczni, VnaleZy przewidzie¢ wykonanie
tymczasowej drogi dojazdowej z plyt betonowych drogowych 1000x3000x150mm, na
odcinku od ulicy Kwiatéw Polskich (skrzyzowanie dziatek nr 940/1 i 945) do projektowanego
miejsca wbudowania zbiornika tloczni na dziatce nr 941. '
Projektowang tloczni¢ S$ciek6w nalezy ogrodzié z otoczenia za pomocg panelowego
ogrodzenia systemowego wraz z furtka ogrodzeniowa, a teren wewnatrz ogrodzenia nalezy
wylozy¢ kostka betonowa o grubosci 8 cm, utozong na podsypce piaskowej. Nie przewiduje
si¢ zastosowania bramy wjazdowej na teren tloczni $ciekow.

Szczegblowy opis rozwiazania projektowego dotyczacego instalacji tloczni

Wyposazenia komory przepompowni oraz zasilania w energie elektryczna, przedstawiono w
odrgbnych opracowaniach technicznym, bedacych integralng czescig niniejszego Projektu

Wykonawczego.

4.5.  Etapy realizacji inwestycji.

W I etapie realizacji inwestycji przewidziano wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

§t. 200 mm PVC wraz ze studniami rewizyjnymi na odcinkach Ss53 — Ss57, Ss57 — Ss61,

Ss61 - Ss22, S22 — P1, tloczni¢ $ciekéw P-lwraz z uzbrojeniem oraz zasilaniem, oraz

Turociag tloczny $r. 110 mm PE na odcinku P1 — istn. studnia rewizyjna w ulicy

Namwlowskiej .

W I etapie realizacji inwestycji przewidziano wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

§r. 200 mm pyC Wraz ze studniami rewizyjnymi na odcinkach: Ss1 — Ss7, Ss25.1 — Ss7, Ss7
-~ 8510, Ss43 Ss10, Ss10 — Ss12, Ss35 — Ss12, Ss12 — Ss14, Ss38 — Ss14, Ss14 — Ss16, Ss26
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— SsSs30, Ss31 — Ss30, Ss30 — Ss16, Ss16 — Ss18, Ss51 — Ss18, Ss45 — SsSs48, Ss49 — Ss48,
Ss48 — Ss18, Ss18 —Ss19, Ss69.1 — Ss19, Ss19 — Ss22, Ss62 — Ss61, Ss58 — Ss57.
4.6.  Obliczenia.
4.6.1. Obliczenia ilosci Sciekdw sanitarnych.
Na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyznaczono docelowag
liczbg mieszkancow planowanego osiedla.
Zgodnie z ww. planem zagospodarowania na osiedlu objetym projektem zlokalizowane beda
domki jednorodzinne wolnostojace. Ponadto na terenie objetym inwestycja znajduja sie
obszary przeznaczone na ustugi handlowe (dziatka nr 997).
W zwiazku z powyzszym przy wyznaczaniu ilosci odprowadzanych $ciekéw uwzgledniono
nastgpujace cele:

e mieszkalnictwo wielorodzinne oraz jednorodzinne,

e urzedy i instytucje ustugowe,
Do obliczen przyjeto nastepujace zalozenia:
LMKi=4 MK
Na podstawie Rozporzadzenia MI (Dz. U.. 2002 nr 8 poz. 70) przyjeto jednostkowe

Liczba mieszkancow w domku :

zapotrzebowanie na wodg¢ zgodnie z ponizsza tabela. Nastepnie zaktadajac, ze 95% zuzytej

wody zostanie odprowadzona do kanalizacji wyznaczono jednostkows ilogé $ciekéw jaka

zostanie odprowadzona w ciagu doby. &

1 | Mieszkalnictwo jednorodzinne MK 110 95,00 104,5
t:Z Sklepy spozywcze (12h/d) Pracownik 80 95,00 76,0
3| Sklepy z asortymentem czystych produktéw | Pracownik 30 95,00 28,5

W celu okreslenia doplywéw odcinkowych sciekéw Q«d na podstawie zuzycia wody, do
obliczen wykorzystano wzory:
* dla budownictwa jednorodzinnego:
Liczba mieszkancow obstugiwanych przez i-ty odcinek:
LM, =n, -LM,, MK
gdzie;
nd - liczba domkéw jednorodzinnych obstugiwanych przez i-ty wezel,
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LMd - liczba mieszkaficow w domku,

1 LY, qj 3
Q = -095M /
1000 d

gdzie;
LMi - liczba mieszkancow obs,

qj - wskaznik Sredniego dobowego zapotrzebowania na wode,

e dla urzedow i instytucji ustugowych

Sp | ~SP cz
g2 _LPPar +LPF g7 -0,951"‘7
rd 1000 d

gdzie;
LPi - liczba pracownikéw przypadajaca na dany odcinek sieci,

sp
a5 wskaznik Sredniego dobowego zapotrzebowania na wode dla

sklepéw spozywczych,

cz

% . wskaznik $redniego dobowego zapotrzebowania na wode dla
sklepéw z czystymi produktami
Laczny przeplyw sredni dobowy dla odcinka wynosi:

Q,,=Ql,+Q2,m/L -
Wyniki obliczen dla poszczeg6lnych odcinkéw kanalizacji przedstawiono w Zalaczniku Nr 1,

stanowigcym integralng czgs¢ niniejszej Dokumentacji Wykonawczej.

Obliczenie maksymalnego dobowego odplywu sciekéw sanitarnych

Maksymalny dobowy odplyw sciekéw dla poszczegbélnych odcinkéw z uwzglednieniem
celow obliczono jako iloczyn Qgq przez odpowiedni wspdtczynnik nieréwnomiernosci
dobowe;j.

Dla mieszkalnictwa Jjednorodzinnego:

Nd= 1,80
Q. =>Q N,=7283-18 =13044m/
Dia urzedsw i instytucji uslugow;lch:
Nd= 1,30
@, =3 Q% N, =132-13=172Mm%/
Catkowite Qs dla wszystkich odci;iéw:
Sumaryczny maksymalny dobowy odplyw sciekéw sanitarnych dla calej zlewni obliczono na

Wie sumarycznego odplywu $ciekéw w dobie Sredniej:
calk °
Q™ =Q! +Q7,, =12872+172=13044M/
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gdzie;

n - liczba odcinkéw kanalizacji obstugujacych zlewnig¢ S$ciekow
sanitarnych,

Nd - wspétczynnik nier6wnomiernosci dobowe;.

Ponizej przestawiono zestawienie Qg 0raz Qmaxd

1 Mieszkalnictwo jednorodzinne 71,51 1,8 128,72
2 Urzedy i instytucje ustugowe 1,32 1,3 1,72
Razem 72,83 - 130,44

Wyznaczenie maksymalnego godzinowego odplywu sciekow

Na podstawie rozktadu godzinowego Qmaxda Wyznaczono maksymalny godzinowy odptyw
Sciekow.

Wyniki obliczen przedstawiono w Zalaczniku Nr 2, stanowiacym integralng cz¢$¢ niniejsze;j
Dokumentacji Wykonawczej. |

Maksymalny godzmowy odp}yw sciekOwW Qmaxh WYystepuje w godzmach 19 - 20.
Quax = 11,83 m*h = 9,07 dm’/s.

Obliczenie ilosci $ciekéw doptywajacych do odcinkéw obliczeniowych sieci kanalizacyjnej

Wyniki obliczen ilosci $ciekéw doptywajacych do odcinkéw obliczeniowych sieci
kanalizacyjnej przedstawiono w Zataczniku Nr 3, stanowiacym integralng czg$¢ niniejszej
Dokumentacji Wykonawczej. - |

Na podstawie s$rednich dobowych odptywéw do kanalizacji wyznaczonych dla

poszczego6lnych odcinkéw obliczono udziat procentowy danego odcinka.

4.6.2. Obliczenia hydrauliczne sieci kanalizacji sanitarnej.

Opis metody projektowania kanalizacji sanitarne
Kanalizacja sanitarna ukfadana jest ponizej kanalizacji deszczowej.
Kanalizacje deszczowg zaprojektowano wedtug nastepujacych wytycznych:
* minimalne zaglebienie kanatu wynosi 1,20 m,
* minimalne przykrycie kanatu wynosi 1,00 m,
®* minimalna $rednica 0,20
minimalna odlegto$¢ miedzy dnem kanalizacji deszczowej a sklepieniem kanalizacji

sanitarnej 0,5m natomiast w miejscu wystapienia kolizji wynosi 0,1 m,




* wypelnienie kanalu moze wynosié 0,6 catkowitego wypelnienia dla tego kanahu,

Sposob okreslania przeplywdw Sciekéw miarodajnych do wymiarowania kanaléw

Przeplywy miarodajne w kanalizacji sanitarnej okresla si¢ na podstawie godzinowego
rozkladu zapotrzebowania na wode. Doplyw sciekéw do kanalizacji sanitarnej jest mniejszy
niz zapotrzebowanie na wodg. Obliczajac doptyw $ciekéw nie brano pod uwagg niektorych
celow (polewanie zieleni miejskiej, zmywanie placéw i ulic). Woda Zuzyta na te cele nie
trafia do kanalizacji sanitarnej. Doptyw $ciekéw jest mniejszy takze dlatego, ze
zapotrzebowanie na wod¢ na poszczegélne cele zostalo pomniejszone o odpowiednie
wspodtczynniki.

Wyniki obliczefi parametréw sieci kanalizacji sanitarnej (Srednice, spadki) przedstawiono w

zataczniku Nr 4, stanowigcym integralng czg$¢ niniejszej Dokumentacji Wykonawcze;.

4.6.3. Zabezpieczenie przed wyporem .

Z uwagi na wystgpujacy na terenie projektowanej inwestycji wysoki poziom wéd

gruntowych, dokonano sprawdzenia projektowanych elementéw kanalizacji sanitarne;j

(studzienki rewizyjne, zbiornik ttoczni) pod katem ewentualnego zabezpieczenia przed ich
wyporem. Wyniki obliczen przedstawiono w zalaczniku nr 5. Wynika z nich, ze warunek
zabezpieczenia przed wyporem spetniony jest w przypadku zastosowania studni rewizyjnych
sr. 1200 mm betonowych, typu PV PREFABET lub réwnowaznych, nie jest spetniony w
przypadku zastosowania zbiornika o $rednicy zewnetrznej 3300 mm, o wysokosci 5950 mm.
W zwiazku z powyzszym przewidziano zastosowanie docigzenia projektowanego zbiornika
tloczni $ciekéw w postaci odsadzki zbiornika tloczni o szerokosci 250 mm, wykonanej przez
Dostawce zbiornika tloczni i zastosowania wypehnienia piaskiem przestrzeni nad odsadzka do

powierzchni terenu.

5 WYKONAWSTWO ROBOT !

5'I°; ; Roboty Przygotowawcze ¥
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Projektowane trasy rurociagéw wmny by¢ w terenie trwale i widocznie oznaczone oraz
zabezpieczone przez wbicie kotkéw wzdtuz trasy. Wykonawca przed przystapieniem do robét
budowlano-montazowych winien sprawdzi¢ lokalizacje i rzedne istniejacego uzbrojenia
podziemnego, a nastepnie dokonaé, za posrednictwem uprawnionego geodety, wytyczenia w
terenie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej. Miejsca kolizji ze zinwentaryzowanym
uzbrojeniem podziemnym musza byé trwale oznaczone. Wytyczenie trasy winno byé
potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Przed przystapieniem do robét nalezy “
zawiadomi¢ pisemnie o rozpoczeciu robét zainteresowane jednostki, posiadajace swoje o
urzadzenia w obregbie planowanych robét wodociagowych, w celu wyznaczenia przez nie
odpowiedniego nadzoru. W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda pompowang z
wykopu lub pochodzacg z opadéw atmosferycznych, powierzchnia terenu w bezposrednim
sgsiedztwie wykopéw winna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw I
wody poza teren przylegajacy do wykopu. - | \ ;

5.2.  Roboty ziemne A
W terenach niezabudowanych, gdzie sg uprawy rolne, przed przystapieniem do wykopéw el
nalezy spycharkg przesunaé warstwe humusu na szerokogéci niezbgdnej do wykonania robét. “ ? 3 | \
Ukladanie rurociagu w wykopie, jego zasyp oraz wykonanie podsypki i obsypki przewodu “
gruntem rodzimym lub dowiezionym nalezy prowadzié zgodnie z PN-B-10725:1997 1

»Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania”. . f‘}i ’f 0l J
Wykopy nalezy wykonywaé koparka mechaniczng do odpowiedniej (wg projektu)

glebokosci. Korcowe 20 cm nalezy wykopaé recznie, bez naruszania struktury gruntu
Wykopy pod projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezy prowadzi¢ jako

Wykopy waskoprzestrzenne, o $cianach pionowych, zabezpieczonych wiasciwie wykonanym

deskowaniem z Systemem rozpar¢ lub zabezpieczonych systemowymi zabezpieczeniami $cian
Wykopéw. Glebokosé wykopu jest zalezna od $rednicy rurociagu i rodzaju podloza.
Wydobyty grunt z wykop6w nalezy sktadowaé poza obrgbem prowadzonych robét ziemnych
W Spos6b niezaklécajacy tychze robét i gwarantujacy bezpieczefistwo pracujacych w wykopie

ludz, a jegl; o konieczne, to wydobyty grunt Wykonawca winien wywiez¢é celem CZasowego
Skiadowania w miejsce wskazane przez Inwestora, tj. Gming Wolczyn.
Minimain, Szerokosé wykopu powinna wynosié 0,80 — 1,0 m dla rurociagdéw o $rednicach

- l = .
010 400 mm, 5 odleglos¢ pomigdzy obudowsg a $cianka rurociggu powinna wynosié¢ min. i
30 m, i
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Wszystkie odkryte w trakcie prowadzonych rob6t ziemnych przewody podziemne oraz kable
energetyczne 1 telekomunikacyjne krzyzujace si¢ lub biegnace réwnolegle z wykopem
(zar6wno zinwentaryzowane jak i nie zinwentaryzowane) powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem w postaci zatozenia wlasciwych rur ochronnych na te przewody.

W zwiazku z wystgpowaniem wysokiego poziomu wod gruntowych nalezy stosowaé do
odwodnienia wykop6éw liniowych oraz wykopéw obiektowych system iglofiltréw lub
ewentualnie system odwodnienia miejscowego przy wykorzystaniu studni odwodnieniowej
wraz z pompa zatapialna.

Zabezpieczenie $cian wykopow nalezy prowadzi¢ w miar¢ glebienia wykopow w zaleznosci

od rodzajow gruntu. _

Po wykonaniu wykopu podsypke pod rurociagi nalezy wykona¢ z dowiezionego piasku, bez

kamieni i innych zanieczyszczefi mogacych mechanicznie uszkodzi¢ rurociag. Migzszo$é
podsypki pod rurociag winna wynosi¢ co najmniej 0,1 m. Wlasciwie wypoziomowana
podsypka musi by¢ w stanie luznym i niezaggszczona, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie
dla rurociagu i kielicha.

Obsypke wokét rurociggu nalezy wykonaé z tego samego materiatu co podsypke, do poziomu
co najmniej 0,30 m ponad géma powierzchni¢ rurociagu. Pozostale wypekienie wykopu
dopuszcza si¢ wykona¢ gruntem rodzimym pod warunkiem jego odpowiedniej do tego celu
przydatnosci (brak duzych kamieni, powstaty ukop zawiera grunty luzne, itp.). W przypadku
niespelnienia tego warunku oraz w ciagach drég utwardzonych zasyp wykopu nalezy

wykona¢ w catosci z piasku.

5.3.  Montaz prrzewodow

Operacja ukladania przewodéw powinna by¢ poprzedzona przygotowaniem pekego
asortymentu materiatdw, kompletu narzedzi i sprzetu. Przewody z tworzyw sztucznych
Mozna montowaé przy temperaturze_otoczenia_od +5 do 30° C. Przed opuszczeniem rur do
Wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny, czy nie posiadaja wad, np. wgniecenia,
peknigcia, rysy, rozkalibrowane kielichy. Rury wadliwe nalezy eliminowaé z budowy. Rury
uzyte do budowy muszg posiada¢ certyfikaty. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy je
Zabezpieczyé przed zanieczyszczeniem przy pomocy zaslepek. Ukladanie przewodu na dnie
Wykopu moze odbywac si¢ jedynie na przygotowanym podtozu. Podtoze profiluje si¢ w miare
uktadania Przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje si¢ do stabilizacji utozonej juz czesci
: Przewodu poprzez zageszczenie po obu jego stronach. W pierwszym etapie rozmieszcza si¢

Uy wzdtuz Jednej ze 4cian wykopu, nastepnie wykonuje sie kolejne ziacza i uklada sie
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przewéd w wyprofilowanym podtozu, przygotowuje si¢ odpowiednio obsypke i ja ubija.
Wykonanie obsypki nie moze powodowaé przemieszczania przewodu. W celu sprawdzenia
poprawnosci ulozenia rurociagéw (wlasciwe spadki, szczelnosé polqczeﬁ) przewiduje sie

wykonanie inspekcji kanalizacji kamerg TV.

5.4. Odbior konicowy
Odbidr konicowy polega na:

- sprawdzeniu protokot6éw z inspekcji kanalizacji za pomoca kamery TV,

- sprawdzeniu aktualnosci dokumentacji technicznej z uwzglednieniem wszelkich zmian
w trakcie robot,

- sprawdzeniu prawidlowo$ci montazu uzbrojenia przewodu,

- sprawdzenie geodezyjnych pomiaréw inwentaryzacyjnych i inwentaryzacji branzowe;j,

- ustaleniu wartosci odbieranego zadania.

Odbiory czgsciowe i koficowy powinny byé dokonywane komisyjnie przy udziale

przedstawicieli wykonawcy, nadzoru i uZytkdwnika - poprzez potwierdzenie wiasciwymi

protokotami.

3.5.  Skrzytzowania projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejqcym uzbrojeniem
podziemnym

Roboty ziemne w miejscach kolizji nalezy wykona¢ w catoici recznie, pod nadzorem
przedstawicieli poszczegélnych branz, zachowujac szczegolne $rodki ostroznosci. Napbtkane
urzadzenia winny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem. Ewentualne ciagi drenarskie
nalezy po ulozeniu przewodu doprowadzi¢ do petnej sprawnosci eksploatacyjne;.

W przypadku odkrycia niezinwentaryzowanego przewodu lub kabla, nalezy w miarg
mozliwosci rozpoznaé rodzaj i przeznaczenie przewodu lub kabla oraz poinformowaé
odpowiednie stuzby eksploatacyjne o powyzszym odkryciu. W przypadku ewentualnej kolizji
z nieZinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym nalezy w porozumieniu z Projektantem
odpowiednio zmodyfikowaé przebieg projektowanej trasy kanalizacji sanitarne;.

Ukladanie projektowanych rurociagéw kanalizacji sanitarnej przy skrzyzowaniach z
: isthiejacymi gazociagami nalezy wykonywaé zgodnie z ustaleniami normy PN-M-
:{; 34501:1991 »Gazociagj i instalacje gazownicze - Skrzyzowania gazociagéw z przeszkodami
i"el'?flOWymj — Wymagania” oraz zgodnie zapisami Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z
b30 lipca 2001 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci

DWe
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w przypadku skrzyzowania projektowanej trasy z kablami energetycznymi oraz
telekomunikacyjnymi nalezy zamontowa¢ na te kable rury dwudzielne typu AROT 110 PS
1,2m.

Przejécia projektowanych rurociagéw kanalizacji sanitarnej pod rowami melioracyjnymi
nalezy realizowa¢ za pomoca przewiertu sterowanego na glgbokosci minimum 0,8 m ponizej
dna twardego i oznaczy¢ miejsca przejsé stupkami. W razie przejscia przekopem 1 m ponizej
dna twardego nalezy dno i skarpy zabezpieczy¢ narzutem kamiennym 1 mb w jedng i druga
strong i oznakowac.

W przypadku przerwania sieci drenarskiej nalezy doprowadzi¢ ja do stanu pierwotnego, tak

aby spelniata dotychczasowa rolg i przed zasypaniem nalezy powiadomié Inwestora.

5.6. Roboty prowadzone w obrebie pasa drogowego.

Roboty ziemne prowadzone w drogach gminnych (zasyp) dopuszcza sie¢ wykonaé korzystajac
w miar¢ mozliwosci z gruntu rodzimego pod warunkiem jego odpowiedniej do tego celu
przydatnosci (brak duzych kamieni, powstaty ukop zawiera grunty luzne, itp.). W przypadku
niespelnienia tego warunku oraz w ciagach drég utwardzonych zasyp wykopu nalezy
wykona¢ w catosci z piasku.

Roboty prowadzone w obrgbie pasa drogowego drogi krajowej nr 42 (ul. Namystowska, dz.
nr'159) oraz na zjezdzie na ul. Kwiatéw Polskich (fragment dziatki nr 940/1) na calej dtugosci
przebudowanego w 2007 r. wjazdu, majace na celu wiaczenie projektowanego odcinka
kanalizacji sanitarnej ttocznej $r. 110 mm PE do istniejacej studzienki rewizyjnej $r. 1200 mm
bet. w ul. Namystowskiej, nalezy wykonaé za pomoca przecisku, przewiertu lub przewiertu
sterowanego (w zawiesinie bentonitowej) bez naruszenia struktury jezdni zjazdu.
Alternatywnie dopuszcza si¢ wykonanie wykopu otwartego na dtugo$ci przebudowanego
Wjazdu na ul. Kwiatéw Polskich, pod warunkiem odtworzenia nawierzchni bitumicznej
zjazdu na calej jego szerokosci i dhlugosci nowej nawierzchni (co najmniej 18,0 m dlugosci)
mierzac od krawedzi jezdni drogi krajowe;. .

Przed Przystapieniem do wykonywania rob6t w obrebie pasa drogowego drogi krajowej nr 42,
Inwestor bads Wykonawca posiadajacy jego pelnomocnictwo winien wystapi¢ z wnioskiem o
: Zjecie pasa drogowego.

Projekt Organizacji ruchu winien by¢ sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

24
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nﬁasttuktmy Z dnia 23 wrzeénia 2003 r. w sprawie szczegblowych warunkéw zarzadzania

».‘Amchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U z 2003 r., Nr
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