PRZEDMIAR ROBOT

Lp. \ Podst \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz \ Razem
Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Osiedla Do mkéw Jednorodzinnych w rejonie ulicy Pozna  nskiej w Wotczynie - ETAP |
1(45111200-0 ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 10 cm mechanicznie Diu- |m?2
d.1/0801-04 gos¢ 576.50 m, szeroko$¢ 2,0 m
ST 02
576.50*2.00 m?2 1153.00
RAZEM 1153.00
2/45110000-1 ROBOTY ZIEMNE
2|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.2/0111-01 réwninnym.
ST 01 ST 03
0.4645 km 0.46
RAZEM 0.46
3/KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki |szt.
d.2/0605-02 do gtebokosci 6 m.
STO1 Rozstaw igtofitrow 0,5 m, w odcinkach roboczych po 15,0 mb (60 szt. igtofil-
tréw/15 mb wykopu), ilo$¢ odcinkéw 36
60*36 szt. 2160.00
RAZEM 2160.00
4/KNNR 1 Pompowanie wody godz.
d.2|0603-01 ana-
logia
STO1
960 godz. 960.00
RAZEM 960.00
5/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.2|0202-08 gr.kat lll-V z transp. urobku na odl. do 1 km sam. samowytad. - praca w grun-
STO1 cie oblepiajgcym - wykopy podsie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
Parametry wykopu:Dtugosc¢ 464,5 m, szerokos¢ 1,0 m, $r. gtebokos¢ 2,96 m
60 % og6tu robét
464.50*1.00* 2.96*0.6 m3 824.95
RAZEM 824.95
6/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.2|0202-08 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - praca w gruncie
STO1 oblepiajacym - wykopy pod sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej
Parametry wykopu: Dlugos¢ 112,0 m, szerokosé 1,0 m, sr. gtebokos¢ 1,50 m
60 % og6tu robét
112.00*1.00*1.50*0.6 m3 100.80
RAZEM 100.80
7/KNNR 1 Umocnienie $cian wykopéw o szer.do 1.0 m i gteb.do 6.0 m w gruntach na- m2
d.2|0314-02 wodnionych kat, I-Ill grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wycigganiem gro-
STO1 dzic.
Parametry umocnien: Dtugos¢ odcinkéw roboczych 15,0 mb, ilo$¢ odcinkéw
roboczych: 31, umocnienia po obu stronach wykopu
15.00*6.00*2* 31 m?2 5580.00
RAZEM 5580.00
8/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 6,0 m o $cianach pio- |m3
d.2|0307-05 nowych w gruntach suchych kat. I-Il (grunty nawodnione) - wykopy pod sie¢
STO1 kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;.
Parametry wykopu: Dlugos¢: 464,50 m; szeroko$c¢: 1,0 m; sr. glebokos¢ 2,96
m 40 % ogétu robot
464.50*1.00* 2.96*0.4 m3 549.97
RAZEM 549.97
9/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 6,0 m o $cianach pio- |m3
d.2|0307-05 nowych w gruntach suchych kat. I-Il (grunty nawodnione) - wykopy pod sie¢
STO1 kanalizacji sanitarnej ttocznej.
Parametry wykopu: Dlugosc¢: 112,0 m; szerokosé: 1,0 m; sr. gtebokos¢ 1,50 m
40 % og6tu robot
112*1.00*1.50*0.4 m3 67.20
RAZEM 67.20
10|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 10 cm - kanalizacja |m3
d.2|1411-01 sanitarna grawitacyjna +ttoczna. Podsypka grub. 10 cm Parametry: Dlugos¢
ST 03 464,5 m; szer wykopu 1,0 m
464.5*1.00*0.10 m3 46.45
RAZEM 46.45
11/KNNR 1 Zasypywanie wykop6w o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do |m3
d.2|0318-01 1.5 m w gr.kat. I-1ll (wspétczynnik zageszczenia Js=0.96) - sie¢ kanalizacji sa-
STO01 nitarnej grawitacyjnej; warstwa obsypki o grub. 30 cm ponad wierzch rury, z
uwzglednieniem objetosci zajmowanej przez rurociag $r. 200 mm
232.25-14.59 m3 217.66
RAZEM 217.66
12|KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.2|0318-01 1.5 m w gr.kat. I-1ll (wspétczynnik zageszczenia Js=0.96) - sie¢ kanalizacji sa-
STO1 nitarnej ttocznej; warstwa obsypki o grub. 30 cm ponad wierzch rury, z
uwzglednieniem objetosci zajmowanej przez rurocigg $r. 110 mm
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54.94 m3 54.94
RAZEM 54.94
13|KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego katl-Il ubijakami mechanicznymi m3
d.2|0408-01 (grunty sypkie).
STO01 Zageszczanie obsypki - sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej
217.66+ 54.94 m3 272.60
RAZEM 272.60
14/ KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.2|0318-05 6.0 m w gr.kat, I-11l -10 % og6tu robét - sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
STO1
1096.22*0.10 m3 109.62
RAZEM 109.62
15/KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do |m3
d.2|0318-05 6.0 m w gr.kat I-Ill -10 % og6tu robét - sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej
STO1
100.80*0.10 m3 10.08
RAZEM 10.08
16/KNNR 1 Zasypanie wykopéw fund. podtuznych,punktowych, rowéw, wykopow obiekto- |m3
d.2|0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
STO1 nie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-1V - sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 90
% o0g6tu robot
1096.20*0.90 m3 986.58
RAZEM 986.58
17/KNNR 1 Zasypanie wykopéw fund. podtuznych,punktowych, rowow, wykopow obiekto- |m3
d.2|0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
STO1 nie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-IV - sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej 90% og6-
tu robot
100.80*0.9 m3 90.72
RAZEM 90.72
18/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmianeg roboczg przez|m3
d.2|1103-01 3 samochody samowytadowcze - sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej+
STO1 tlocznej
278.70+67.20 m3 345.90
RAZEM 345.90
19/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2|{1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km - sie¢ kanalizacji
STO01 sanitarnej+ ttocznej. Odlegtos¢ docelowa 5 km
278.70+67.20 m3 345.90
RAZEM 345.90
20|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2|1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
STO1 poczety 1 km - sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej+ ttocznej. Dalsze 4 km.
Krotnosé = 4
278.70+67.20 m3 345.90
RAZEM 345.90
3/45231300-8 ROBOTY MONTAZOWE - SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
21|KNNR 4 Kanaly z rur PVC faczonych na weisk o ér. zewn, 200 mm - wykopy umocnione|m
d.3/1308-03 sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
ST 03
464.50 m 464.50
RAZEM 464.50
22|KNNR 4 Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o ér.zewnetrznej 110 m
d.3/1009-04 mm - sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej
ST 03
112.00 m 112.00
RAZEM 112.00
23|KNNR 4 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercehn poziomych WP 15/25 rura-|m
d.3/1206-02 mi o $r.150-250mm w gruntach kat.lll-1V 1 przewiert o dtugosci 10,0 m rurg $r.
ST 03 200 mm PEHD - wiaczenie rurociggu ttocznego do istniejacej studni rewizyjnej
w ul. Namystowskiej
10.00 m 10.00
RAZEM 10.00
24|/KNNR 4 Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r. nominalnej 100-300 mm w ru- m
d.3/1209-01 rach ochronnych - sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej
ST 03
10.00 m 10.00
RAZEM 10.00
25|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r, 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3/1413-03 gtebok. 3m
ST 03
12 stud. 12.00
RAZEM 12.00
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26|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.3/1413-04 kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
ST 03
7 [0.5m] 7.00
stud.
RAZEM 7.00
27|KNNR 4 Izolacja zewn. powierzchni rur betonowych i zelbetowych o $r. 1200 mm lepi- |m
d.3/1506-10 kiem asfaltowym stosowanym na zimno - pierwsza warstwa lzolacja zewnetrz-
ST 03 na studzienek
34 m 34.00
RAZEM 34.00
28|KNNR 4 Izolacja zewn. powierzchni rur betonowych i zelbetowych o $r. 1200 mm lepi- |m
d.3/1507-10 kiem asfaltowym stosowanym na zimno - kazda nastepna warstwa Izolacja ze-
ST 03 wnetrzna studzienek
34 m 34.00
RAZEM 34.00
29|Kalkulacja  |Préba szczelnosci - kamerowanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ér. 200 |m
d.3|wiasna ana- |mm i kanalizacji sanitarnej ttocznej $r. 110 mm
liza indywi-
dualna
ST 03
464.50+112.00 m 576.50
RAZEM 576.50
30|/KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki |szt.
d.3/0605-03 do gtebokosci 8 m. Odwodnienie wykopu pod ttocznie Sciekdw.
STO01 Parametry wykopu: 8,0x8,0x5,5 m. Rozstaw igtofiltréw co 0,5 m.
64 szt. 64.00
RAZEM 64.00
31/KNNR 1 Pompowanie wody godz.
d.3/0603-01 ana-
logia
STO1
24*5 godz. 120.00
RAZEM 120.00
32|KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 5.0 m wyk.na odkfad koparkami podsiebiernymio  |m3
d.3/0212-06 pojdyzki 1.20 m3 w gr.kat. IlI-IV- praca w gruncie oblepiajagcym
STO1
8*8*5.8 m3 371.20
RAZEM 371.20
33|/KNNR 1 Umocnienie $cian wykopéw o wym. 8,0x8,0 m i gteb.do 9.0 m w gruntach na- |m?2
d.3/0314-03 wodnionych kat. I-lll grodzicami G-62 wbijanymi pionowo wraz z wycigganiem
STO1 grodzic
8*5.8*4 m?2 185.60
RAZEM 185.60
34/KNNR 1 Reczne zasypywanie wnek za $cianami budowli inzynieryjnych przy wys. zasy- |m3
d.3/0320-02 pania do 4 m wraz z dostarczeniem ziemi; zageszczanie reczne, grunt kat.lll
STO01 (wspotczynnik zageszczenia Js=0.98) Wypetnienie piaskiem wraz z zagesz-
czeniem nad odsadzka komory ttoczni $ciekéw.
2.79*5.5 m3 15.35
RAZEM 15.35
35/KNNR 1 Zasypanie wykopéw fund. podtuznych, punktowych, rowéw, wykop6w obiekto- |m3
d.3/0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
STO1 luznym 25 cm) - kat. gr. lll-1V. Zasypanie pozostatej czesci wykopu
302.87 m3 302.87
RAZEM 302.87
36/KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.I-Il ubijakami mechanicznymi m3
d.3/0408-01
STO1
2.79*5.5 m3 15.35
RAZEM 15.35
37/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 10 cm - ttocznia Scie- |m3
d.3|1411-01 kéw P-1. Podsypka grub. 30 cm.
ST 03
(3.14*3.80*3.80/4)*0.30 m3 3.40
RAZEM 3.40
38|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane roboczg przez|m3
d.3/1103-01 3 samochody samowytadowcze - ttocznia $ciekow P-1
STO1
371.2-302.87 m3 68.33
RAZEM 68.33
39|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.3/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km - sie¢ kanalizacji
STO1 sanitarnej+ ttocznej.Odleqto$¢ docelowa 5 km
371.2-302.87 m3 68.33
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RAZEM 68.33
40|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.3/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
STO1 poczety 1 km - sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej+ ttocznej. Dalsze 4 km.
Krotnosé = 4
371.2-302.87 m3 68.33
RAZEM 68.33
41|Kalkulacja  |Dostawa i montaz kompletnej obudowy ttoczni $ciekdw z zabezpieczeniem kpl
d.3|wlasna ana- |przeciw wyporowi (z odsadzkg) o srednicy wewnetrznej 3000 mm, wysoko$¢
liza indywi- | catkowita zbiornika 5,95 m, wraz z ptytg pokrywowa,
dualna
ST 03
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
42|KNNR 4 Izolacja zewn,powierzchni rur betonowych i zelbetowych o $r. 3000 mm lepi- |m
d.3|1506-16 ana-|kiem asfaltowym stosowanym na zimno - pierwsza warstwa | warstwa
logia
ST 03
6.0 m 6.00
RAZEM 6.00
43|KNNR 4 Izolacja zewn.powierzchni rur betonowych i zelbetowych o $r. 2500 mm lepi- |m
d.3|1507-16 ana-|kiem asfaltowym stosowanym na zimno - kazda nastepna warstwa Il warstwa
logia
ST 03
6.0 m 6.00
RAZEM 6.00
44|/KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej w zbiorniku ttloczni - zabetonowanie dna zbior- |m3
d.3]1408-05 nika ttoczni $ciekdéw. Warstwa 0,40 m.
ST 03
((3.14*3* 3)/4)*0.4 m3 2.83
RAZEM 2.83
45|/KNNR 2 Deskowanie tradycyjne stop i ptyt fundamentowych betonowych lub Zzelbeto- |m?2
d.3/0101-02 wych - objeto$é nieprzekraczajgca 1 m3 w jednym miejscu. Fundament szafy
ST 03 sterowniczej
1.5*0.5 m?2 0.75
RAZEM 0.75
46|KNNR 2 Betonowanie taw fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - |m3
d.3/0106-01 objetos¢ nieprzekraczajaca 1 m3 w jednym miejscu. Fundament szafy sterow-
ST 03 niczej
1.5*0.5%1.2 m3 0.90
RAZEM 0.90
47|Kalkulacja  |Dostawa i montaz kompletnej ttoczni $ciekéw ptaskiej z dwoma pompami o kpl
d.3|wlasna ana- |wysokosci podnoszenia 8,0-10,5m, wydajnosci Q=26,5-36,0m3/h i mocy 3,0-5,
liza indywi- |OKW wraz z petnym wyposazeniem (w tym montaz przej$¢ szczelnych dla ru-
dualna rociagu doptywowego, ttocznego oraz rury ostonowej dla przeprowadzenia
ST 03 ST 04 |wiazki kabli zasilajgcych), wykonanie otworéw w ptycie stropowej zbiornika pod
wentylacje komory, odpowietrzenie zbiornika ttoczni oraz dla wiazu eksploata-
cyjnego)
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
48|KNNR 6 Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o gr.20 cm m2
d.3/0104-02
ST 03
6.00*6.00 m?2 36.00
RAZEM 36.00
49|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw be- |m
d.3/0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
ST 04
6.00*4 m 24.00
RAZEM 24.00
50|/KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 8 cm m2
d.3/0112-04
ST 04
6.00*6.00 m?2 36.00
RAZEM 36.00
51|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POL-BRUK" grubosci 80 mm typu 10 na m2
d.3/0316-01 podsypce piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
ST 04
6.00*6.00 m?2 36.00
RAZEM 36.00
52|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.3/0307-01 nowych w gruntach suchych kat, I-Il (grunty nawodnione). Wykop pod cokét
STO01 ogrodzenia.
6.00*6.00*0.35 m3 12.60
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RAZEM 12.60
53|Kalkulacja |Dostawa i montaz ogrodzenia panelowego wys. 1500 mm wraz z futkgq wejs- |m3
d.3|wlasna ana- |ciowg
liza indywi-
dualna
ST 03
24*1.50 m3 36.00
RAZEM 36.00
54|Kalkulacja  |Tablica informacyjna - oznakowanie terenu ttoczni $ciekow szt
d.3|wtasna ana-
liza indywi-
dualna
ST 03
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
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