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1. Zakres robét calego zamierzenia budowlanego ora z kolejno §¢ realizacji
poszczegoblnych obiektow.
Zakres robot obejmuje Remont drogi dojazdowej do terendéw inwestycyjnych u l.
Fabrycznej w Wolczynie.
Kolejnos¢ wykonywanych robot
— zagospodarowanie placu budowy;
- roboty rozbiérkowe;
- roboty ziemne;
— roboty budowlane;
— roboty wykonczeniowe;
Szczegoblowy opis kolejnosci wykonywania prac zgodny ze specyfikacjami technicznymi
wykonywania i odbioru robét budowlanych.

2. Wykaz istniej acych budynkéw obiektéw budowlanych.

Na terenie objetym zasiegiem inwestycji (plac budowy) wystepujg obiekty infrastruktury
technicznej:

- droga;

- sie¢ wodociggowa,;

- kanalizacja deszczowa;

- kanalizacja sanitarna;

- sie¢ gazowa;

— napowietrzne oraz ziemne energetyczne linie kablowe;

— ziemne i napowietrzne linie telekomunikacyjne.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie urzadzen podziemnych nie naniesionych na mapach.
Nie przewiduje sie wystgpienia obszaru oddziatywania wyznaczonego w otoczeniu obiektu
(terenu placu budowy) na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z
tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, k  tére mog q stwarza ¢ zagrozenia
bezpiecze iastwa i zdrowia ludzi.

Nastepujace elementy zagospodarowania mogag stwarza¢ zagrozenie bezpieczehstwa i

zdrowia ludzi:

— uzbrojenie podziemne, a w szczegdlnosci linie kablowe elektroenergetyczne i
telekomunikacyjne, sie¢ gazowa ze wzgledu na skrzyzowania i prowadzenie robét w ich
poblizu,

- wszystkie obiekty naziemne zlokalizowane w bezposrednim sgsiedztwie wykonywanych
wykopow.

Nastepujace elementy projektowanego zagospodarowania moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi:

— ogrodzenie terenu drogi;

— doprowadzenie energii elektrycznej i wody.

4. Wskazania dotycz gce przewidywanych zagro zen wyst epujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okre slajace skal e i rodzaje zagro zen oraz miejsce i czas ich
wyst gpienia.

Przewiduje sie wystepowanie nastepujacych zagrozen podczas realizacji robo6t budowlanych:

— zagrozenie elementami ruchomymi, luznymi, ostrymi i wystajgcymi (kontakt cztowieka z
ruchomymi elementami maszyn i urzadzen);

— zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem sie pracownikdéw (upadki, poslizgniecia na
stanowisku pracy oraz w trakcie dojscia lub opuszczania stanowiska pracy);

— zagrozenia porazeniami prgdem elektrycznym (w przypadku uszkodzenia urzadzenia
elektrycznego np. uszkodzona izolacja robocza lub ochronna);
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5.

zagrozenie osuwaniem sie skarp wykopu.

Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikéw przed przyst apieniem
do realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych.

Instruktaz powinien obejmowac nastepujgce zagadnienia:

a) zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia:

— dokonanie analizy przyczyn wystgpienia zagrozenia;
— usuniecie przyczyn wystgpienia zagrozenia;
— stosowanie srodkéw zapobiegawczych.

b) konieczno$¢ stosowania przez pracownikbw Srodkéw ochrony indywidualnej:

pracodawca dostarczy pracownikom nieodptatnie Srodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze spetniajgce wymagania okreslone w Polskich Normach ze
wzgledu na wymagania technologiczne, sanitarne oraz bezpieczenstwa i higieny pracy.
zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi:

przed rozpoczeciem robét szczegdlnie niebezpiecznych osoba nadzorujgca pracownikow
informuje pracownikbw o grozacym niebezpieczenstwie, zasadach bezpiecznego
wykonywania pracy i stosowanych sygnatach ostrzegawczych;

prace szczegOlnie niebezpieczne mogg wykonywaé pracownicy, ktorzy posiadajg
odpowiednie przeszkolenie i badania lekarskie zezwalajace na wykonywanie tego
rodzaju prac;

przed przystgpieniem do prac nalezy skontrolowaé stan techniczny uzywanych do tych
prac urzadzen i maszyn, stan srodkow ochrony zbiorowej i indywidualnej pracownikow,
przygotowanie srodkow niebezpiecznych powinno sie odbywaé w specjalnie
wydzielonych do tego celu miejscach lub pomieszczeniach;

w miejscach lub pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie prace niebezpieczne,
zabronione jest przebywanie os6b nie zatrudnionych przy tych pracach.

Wskazanie  $rodkdéw  technicznych i  organizacyjnych, zapobiegaj acych
niebezpiecze nstwom wynikaj acym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegllnego zagro zenia zdrowia lub w s asiedztwie, w tym zapewniaj gcych
bezpieczn g i sprawn @ komunikacj e, umo zliwiaj acq szybk g ewakuacj @ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagro zen.

szkolenie pracownikow;

wyposazenie pracownikéw w $rodki ochrony indywidualnej w zaleznosci od rodzaju
wykonywanej pracy;

kontrola stanu technicznego narzedzi, urzadzen i maszyn roboczych oraz utrzymywanie
ich w stanie nie zagrazajgcym bezpieczenstwu pracy;

utrzymywanie tadu i porzadku na budowie;

oznakowanie miejsc gdzie znajdujg sie: podreczny sprzet gasniczy oraz srodki pierwszej
pomocy medycznej;

umieszczenie w widocznym miejscu informacji o numerach telefonéw: alarmowych,
kierownika budowy, inwestora, itp.
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