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Konstrukcja jezdni z betonu asfaltowego

1. | warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr.5cm

2. | warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC11W 50/70 gr. zgodnie z tabelg frezowania
3. | istniejaca konstrukcja jezdni po frezowaniu profilujgcym

4. | podbudowy z kruszywa tamanego 0/63mm granitowego lub bazaltowego stabilzowanego
mechanicznie i klinowanego klincem gr. 20cm

Konstrukcja ciggow pieszych

5. | betonowa kostka brukowa typ holland koloru szarego gr. 6 cm

6. | podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm

7. | podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 granitowego lub bazaltowego stab. mechanicznie gr. 15 cm
8. | podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem o0 Rm=2,5MPa gr. 10cm

Konstrukcja zjazdow

9. |betonowa kostka brukowa typ holland koloru czerwonego gr. 8 cm

6. |podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm

10. | podbudowa z chudego betonu gr. 20cm

11. | podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr. 15cm

Uktad warstw - krawezniki, obrzeza, tawy betonowe

12. | kraweznik betonowy 15x30

13. | podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

14. |tawa betonowa z betonu C12/15 wg szczegdtu "A"

15. |Sciek z trzech rzeddw kostka brukowej gr. 10 cm koloru grafitowego
16. |tawa betonowa z betonu C12/15 wg szczegdtu "B"

17. | obrzeze betonowe 8x30

18. |tawa betonowa z betonu C12/15 wg szczegdtu "C"

19. | kraweznik betonowy 15x22

20. | tawa betonowa z betonu C12/15 wg szczegdtu "D"

Nazwa zadania REMONT DROGI DOJAZDOWEJ DO TERENOW INWESTYCYJINYCH
ULICY FABRYCZNEJ W WOLCZYNIE

Adres Wotczyn, dziatka nr 339 ark. m. 6

Zamawiajacy Gmina Wotczyn, ul. Dworcowa 1; 46-250 Wotczyn

Nazwa rusunku Przekroje konstrukcyjne

Projektant inz. Kazimierz Sztajglik
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