PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn. ’
Remont drogi dojazdowej do terenéw inwestycyjnych ul. Fabrycznej w Wolczynie
1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
11 Roboty przygotowawcze
1|KNNR 1 D-01.01.01 |Raboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1.1/0111-01
499.94*0.001 km 0.50
RAZEM 0.50
1.2 Rozbidrka elementéw drég
2|KNR AT-03 D-01.02.04 |Roboty remontowe - frezowanie profilujgce nawierzchni bitumicznej o gr. 3-15cm. Ob- | m2
d.1.2/0102-04 jtost frezowania 238,01m3. Frezowina jest wlasnoscia wykonawcy. W pozycji ujac
koszt transportu do 5km.
221,61m3 <zgodnie z tabelg frezowania>
340.00%0.03+124,00%0,05 <parking oraz droga dojazdowa do GS>
499.94*6.80+340.00+124.00 m2 3863.59
RAZEM 3863.59
| 3|KNRAT-03 D-01.02.04 |Raboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1.2{0101-02
505.50+76.00+467.00+7.00+7.00+2*55.00 m 1172.50
RAZEM 1173
4|KNR 2-31 D-01.02.04 |Rozebranie chodnikow,wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z plyt betono- m?
d.1.2|0815-01 wych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej. Plytki do ulozenia na paletach i przewiezie-
nie do 2 km w migjsce wskazane przez Inwestora.
76.0072.00 m? 152.00
RAZEM 152.00
5|KNR 2-31 D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Kostka do utozenia na paletachi | m2
4.1.2|0810-01 i przewiezienie do 2 km w miejsce wskazane przez Inwestora.
analogia
F 21,00+25.00 m | 4600
RAZEM 46.00
6|KNR 2-31 D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 10 cm m?2
d.1.2|0802-07
152.00 m2 152.00
RAZEM 152.00
7|KNR 2-31 D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 20 cm m2
d.1.2|0802-07+5*
KNR 2-31
0802-07
14.00*1.00-+46.00+0.40"60.00 m? 84.00
RAZEM 84.00
8|KNR 2-31 D-01.02.04 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej. m
d.1.2|0814-02
76.00 m 76.00
RAZEM 76.00
9|KNR 2-31 D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej. m
d.1.2|0813-04
|505.50+76.00+467.00+25.00+22.00 m 1095.50
RAZEM 1095.50
10{KNR 2-31 D-01.02.04 [Rozebranie faw pod krawezniki z betonu m3
d.1.2|0812-03
0.065*1095.50 m3 7121
RAZEM .21
11|KNR 4-051 D-01.02.04 |Demontaz studzienek Sciekowych ulicznych betonowych o ér. 500 mm z osadnikiem kpl.
d.1.2|0411-02 bez syfonu z zatadunkiem i transportem na odl. Skm. w popzycji uja¢ koszt zagospoda-
rowania gruzu. Elementy Zeliwne zostajg wiasnoscig Inwestora - w pozycji ujaé koszt
transportu do ZWiK Wolczyn.
18 kpl. 18.00
RAZEM 18.00
12|KNR 4-01 D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km. W m3
d.1.2{0108-09 pozycji uja¢ koszt zagospodarowania gruzu.
0.10*152.00+0.20*84.00+0.08*0.30*76.00-+0.15*0.30*1095.50+71.21 m3 154.33
RAZEM 154.33
13[KNR-W 401 | D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastgpny 1 m3
d.1.2{0109-10 km
Krotnos¢ = 4
154.33 m3 154.33
RAZEM 154.33
| 13 Roboty ziemne
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14|KNR 2-31 D-02.00.01  |Rowki pod krawgzniki i fawy krawgznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.lll-IlV m
d.1.3/0401-04
1095.50 m 1095.50
RAZEM 1095.50
15|KNR 2-01 D-02.00.01  |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiemnymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z m3
d.1.3/0206-02 transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1 km - wykop pod chod-
niki , Zjazdy, zebranie nadmiaru ziemi z terenow zielonych. W pozycji ujgc koszt zagos-
podarowania urobku.
0.20%(152.00+46.00)+0.10*2*1.50*499.94 m3 189.58
RAZEM 189.58
16 |[KNR 2-01 D-02.00.01 |Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami m3
d.1.3/0214-04 samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
Krotno$¢ = 8
189.58 m3 189.58
RAZEM 189.58
17|KNNR 6 D-04.01.01 |Profilowanie i zaggszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV m?
d.1.3/0103-03 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
152.00+46.00 m2 198.00
RAZEM 198.00
2 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI
ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ | WODNEJ
24 Elementy drogi
18 [KNNR 6 D-08.01.01  |Krawezniki betonowe 15x22 cm wraz z wykonaniem faw z betonu C12/15 na podsyp- m
d.2.1/0403-03 ce cementowo-piaskowej
25.00+22.00+15.00+15.00+8.00+15.00+15.00 m 115.00
RAZEM 115.00
19|KNNR 6 D-08.01.01  |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw betono- m
d.2.1{0403-03 wych na podsypce cementowo-piaskowej
980.50 m 980.50
RAZEM 980.50
20 |KNNR 6 D-08.03.01 |Obrzeza betonowe koloru szarego o wymiarach 8x30 cm z wykonaniem faw z betonu m
d.2.1{0404-04 C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej
6.00 m 76.00
RAZEM 76.00
21|KNNR 6 D-08.05.06 |Sciek uliczny z trzech rzgdow betonowej kostki brukowej gr. 10cm na podsypce cemen-| m
d.2.1/0607-02 towo-piaskowej z wykonaniem tawy betonowej pod $ciek z betonu C12/15
55.00+5.00 m 60.00
RAZEM 60.00
22 Roboty uzupetniajace
22 |KNR 2-31 D-03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek dla zaworow wodociggowych i gazowych szt.
d.2.2{1406-04
D-03.02.01a
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
23|KNR 2-31 D-03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.2.2|1406-05
D-03.02.01a
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
24 |KNR 2-31 D-03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek dla wtazow kanalowych. szt.
d.2.2|1406-03
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
23 Elementy odwodnienia
25|KNNR 4 ST-00.03 |Kanaly z rur PVC klasy SN8 SDR34 taczonych na wcisk o $r. nominalnej 160 mm. W m
d.2.3/1308-02 pozycji uja¢ koszt wykonania robét ziemnych, podsypke gr. 15 cm i zasypke rury warst-
wa piasku 30 cm ponad wierzch rury. Wiaczenie jednego wpustu do studni rewizyjnej,
czterech do istniejgcej sieci za pomoca przylacza siodiowego.
7.0+7.00+4.50 m 18.50
RAZEM 18.50
26|KNR 2-18 ST-00.03 | Studzienki $ciekowe z gotowych elementow betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez | szt.
d.2.3|0625-02 syfonu.
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
27|KNR 2-18 ST-00.03  |Studzienki $ciekowe z gotowych elementow betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez | szt.
d.2.3|0625-02 syfonu. W pozycji ujaé koszt wpigcia studzienki do istniejacego przykanalika za pomo-

|ca zlaczek.
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18 szt. 18.00
RAZEM 18.00
24 Podbudowy
28 KNR 2-31 D-04.05.01 |Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa. Mieszanka z wezla | m2
d.2.4/0111-03 betoniarskiego - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10cm
152.00 m?2 152.00
RAZEM 152.00
29|KNR 2-31 D-04.05.01 |Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa. Mieszanka zwezla | m?2
d.2.4{0111-03 betoniarskiego - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15cm
46.00 m2 46.00
RAZEM 46.00
30{KNNR 6 D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy o gr. 20 cm z kruszywa tamanego bazaltowego lub granitowe- m?2
d.2.4/0113-02 go frakcji 0/63 stabilizowanego mechanicznie i klinowanego klincem
0.30*1048.50+18.50*1.00+20.00 m2 353.05
RAZEM 353.05
31|KNNR 6 D-04.04.02 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego bazaltowego lub granitowego frakcji | m?
d.2.4/0113-05 0/31,5 o grubosci po zageszczeniu 10 cm
152.00 m? 152.00
RAZEM 152.00
32|KNNR 6 D-04.06.01 |Podbudowy z chudego betonu - beton wytworzony w wezle betoniarskim, w cenie m?
d.2.4/0109-03 uwzgledni¢ koszt transportu. Grubo$¢ po zageszczeniu 20cm.
46.00 m? 46.00
RAZEM 46.00
33|KNNR 6 D-04.03.01 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych m2
d.2.4|1005-04
3863.59 m? 3863.59
RAZEM 3863.59
34| KNNR 6 D-04.03.01 |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2
d.2.4|1005-07
3863.59 m?2 3863.59
RAZEM 3863.59
25 Nawierzchnie
35|KNR 2-31 D-05.03.05 |Warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC11W 50/70 - grubos$c¢ po zageszcze- t
d.2.5/0108-02 niu zgodnie z tabelg wartwy wyrownawczej
444,54Mg <zgodnie z tabelg frezowania>
72,08Mg <parking oraz droga dojazdowa do GS>
516.62 t 516.62
RAZEM 516.62
36 |KNNR 6 D-04.03.01 |{Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2
d.2.5/1005-06
3863.59 m? 3863.59
RAZEM 3863.59
37|KNNR 6 D-04.03.01 |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.2.5|1005-07
3863.59 m?2 3863.59
RAZEM 3863.59
38 |KNR 2-31 D-05.03.05 |Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S 50/70 - warstwa $cieralna asfaltowa - gru- m2
d.2.5/0310-05+2* bo$¢ po zageszczeniu S5em
KNR 2-31
0310-05
3863.59 m? 3863.59
RAZEM 3863.59
39|KNR 2-31 D-05.03.23 |Nawierzchnia ciagow pieszych z betonowej kostki brukowej grub. 6 cm na podsypce m?2
d.2.5/0511-02 cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem - kostka koloru szarego typ hol-
land.
152.00 m?2 152.00
RAZEM 152.00
40|KNR 2-31 D-05.03.23 |Nawierzchnia zjazdow i wyniesionego przejscia dla pieszychg z betonowej kostki bru- m?2
d.2.5/0511-03 kowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem
- kostka koloru czerwonego typ holland.
46.00 m?2 46.00
RAZEM 46.00
2.6 Roboty wykonczeniowe
41/KNR 2-21 D-09.01.01 |Rekultywacja terenow zielonych. Rozécielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem m3
d.2.6/0218-02 | taczkami na terenie ptaskim gr. warstwy ziemi 10cm wraz z obsianiem trawa.
| 0.10"2.00*1.50*499.94 m3 149.98
| RAZEM 149.98
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2.7 Oznakowanie drég oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
42 KNNR 6 D-07.05.01 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows - linie na skrzyzowaniach i m?2
d.2.7|0705-06 przejsciach dla pieszych malowane mechanicznie. W pozyciji ujeto koszt wykonania
oznakowania poziomego zgodnie z projektem organizacji ruchu. Farba koloru bialego
81m2, farba koloru niebieskiego 18m2.
99.00 m2 99.00
RAZEM 99.00
43|KNNR 6 D-07.02.01 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 70 mm wraz z wykonaniem i szt
d.2.7|0702-01 01 zasypaniem dotow z ubiciem warstwami. W pozycji uja¢ koszt demontazu 6 stupkow i 6
szt. znakow.
9 szt 9.00
RAZEM 9.00
44|KNNR 6 D-07.02.01 |Przymocowanie do gotowych stupkow tarcz znakéw drogowych odblaskowych. W po- szt
d.2.7|0702-04 zycji ujeto koszt wykonania oznakowania pionowego zgodnie z projektem organizacji
ruchu..
10 szt 10.00
RAZEM 10.00




