Strona tytutowa

Fazl - TEVAT Projekt budowlany

Zmiana sposobu uzytkowania czesci przedszkola
na 16-miejscowy oddziat opieki nad dzie¢mi do lat 3.

ADRES Jednostka ewidencyjna Wolczyn — miasto
Obreb ewidencyjny Wotczyn
ul. Sienkiewicza 1 dziatka nr 310/1 k.m. 3

Gmina Wolczyn 46-250 Wotczyn ul. Dworcowa 1

INWESTOR
UStUGI INWESTYCYJNO-PROJEKTOWE W BUDOWNICTWIE
JEDNOSTKA ,BUIP” BIURO USLUG INWESTYCYJNO-PROJEKTOWYCH
PROJEKTOWA FIONCEK LESZEK
SIEDZIBA FIRMY 46-250 WOL.CZYN UL. MLYNSKA 2B
tel. 662892487, e-mail biura: buip_fioncek@op.pl
DATA WOLCZYN, LUTY 2020r.

PARAMETRY PROJEKTOWANYCH INSTALACJI

L.p Rodzaj instalaciji Wielkosé

1 Wewnetrzna instalacja elektryczna wg. projektu

Oswiadczenie

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz.U. Nr 207, poz.2016),
(Zmiany: Dz. U. z 2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz.888 i 96, poz. 959) — Ja, nizej podpisany o$swiadczam,
ze wykonany projekt budowlany zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz zasadami
wiedzy technicznej i w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
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Opis techniczny

Przedmiot i zakres dokumentac;ji projektowe;j.

Projekt budowlany.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa :

Wewnetrznej instalacji elektrycznej

Instalacje elektryczne:

Instalacje elektryczng nalezy wykonac jako podtynkowg stosujgc osprzet
podtynkowy. Instalacje obwoddéw oswietleniowych, obwoddéw gniazd wtyczkowych
projektuje sie przewodami typu YDYn, YDYpn, (niepalne), oswietlenie 3x1,5 mm2,
gniazda 3x2,5 mm2.

Ponadto instalacje elektryczng prowadzgcg od istniejgcego podlicznika prgdu
oddziatu wykonac jako natynkowg w rurkach ostonowych.

W hallu budynku zaprojektowano tablicg rozdzielczg w wydaniu RW 3x12 zasilana z
istniejgcego podlicznika. Zaprojektowano oswietlenie oprawami typu LED 20W
nastropowe.

Natezenie oswietlenia :

- sala zabaw i wypoczynku dostosowana dla potrzeb czytelni— 500 Lx

- komunikacje korytarz — 150 Lx

- biura — 500 Lx

- szatnie, WC, umywalnie — 200 Lx

Osprzet w poszczegolnych pomieszczeniach dobiera¢ w zaleznosci od funkcji
danego pomieszczenia lub czynnosci w nim wykonywanych. Przewody
poszczegolnych obwoddéw uktadac w tynku. W przypadku uktadania przewoddw na
palnych czesciach budynku lub dotykania ich przez przewody, nalezy uktadac je w
rurkach ostonowych z niepalnego materiatu, natomiast osprzet na palnych
czesciach budynku nalezy mocowac na podktadkach z niepalnego materiatu.
Przepusty przewodow przez $ciane wykonywac¢ w rurkach ostonowych.

Oprawy o$wietleniowe ledowe jak w czesci nin. PB. .

Catosc¢ prac wykonac zgodnie z normami oraz niniejszym projektem budowlanym.



Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym:

Jako system ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym przyjeto
zabezpieczenie poprzez szybkie odtgczenie zasilania napiecia w instalacjach
odbiorczych wewnetrznych. Odbiorniki zasilane sg poprzez wytgczniki réznicowo -
prgdowe Al = 30 mA oraz wylgczniki nadmiarowo-prgdowe S 190.

Ochronie podlegajg wszystkie obudowy urzgdzen elektrycznych moggce sie
znalez¢ pod napieciem na wskutek uszkodzenia izolacji, oraz bolce ochronne
gniazd wtykowych. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy sprawdzi¢
pomiarowo skutecznos$¢ ochrony przeciwporazeniowej, przez uprawnionego
elektryka.

Dodatkowe uziemienie przewodu PEN linii zaprojektowano skrzynce
zabezpieczenia gtbwnego budynku uziemienie R<10 Q. W instalacji zastosowano
oprocz przewodu neutralnego ,N” kolor izolacji niebieski dodatkowy przewdd
ochronny ,PE” o przekroju przewoddw roboczych i uktadany fgcznie z tymi
przewodami majgcy izolacje koloru zoétto - zielonego. Dla zapewnienia wiasciwe;j
ochrony przez wytgcznik roznicowo - prgdowy, przewody ochronne nie mogg miec
poza wytgcznikiem bezposredniego potgczenia z przewodem neutralnym.
UWAGA :

W instalacjach odbiorczych za wytgcznikiem réznicowo - prgdowym nie wolno
uziemia¢ przewodu neutralnego, ani tgczy¢ go z przewodem ochronnym, gdyz
spowoduje to uruchomienie wytgcznika réznicowo - prgdowego w normalnych

warunkach pracy instalacji elektryczne;j.

Instalacja p.pozarowa.

Instalacje p. pozarowg zaprojektowano poprzez zamontowanie opraw z modutem
awaryjnym > 1 godz. oraz opraw ewakuacyjnych wciggach komunikacyjnych oraz
sali zabaw i wypoczynku z modutem awaryjnym ,kurs sngle” — 1 godz. oraz
przycisku p. poz. na zewnatrz budynku sprzezonym z istniejgcym

DPX100.



Instalacja potaczen wyrownawczych.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zaprojektowano instalacje potgczen
wyréwnawczych ktére potgczyc¢ z istniejgca instalacjg potgczen wyréwnawczych
budynku.

Instalacja odgromowa.

Zmiana sposobu uzytkowania dotyczy tylko czesci parterowej stad tez instalacja

odgromowa bez zmian.
Uwagi koncowe:

Wykonawstwo robot nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami prawa budowlanego
oraz normami branzowymi.

Do budowy instalacji elektrycznej lub przytgczanej sieci nalezy stosowa¢ materiaty
lub wyroby posiadajgce certyfikat na znak bezpieczenhstwa oraz deklaracje
zgodnosci, wzglednie certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobate techniczna.
Po zakonczeniu prac nalezy wykonac pomiary rezystancji izolacji i rezystancji
uziemienia, po podaniu napiecia nalezy odwrotnie wykona¢ pomiary skutecznosci
ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym poprzez szybkie odtgczenie
zasilania, protokoty z powyzszych pomiarow nalezy dotgczy¢ do dokumentéw
odbioru koncowego instalacji elektrycznej obiektu. Prace zwigzane z
wykonawstwem powyzszych robét powinna wykonywaé osoba posiadajgca
odpowiednie kwalifikacje zawodowe potwierdzone zaswiadczeniem SEP. Po
zakonczeniu prac zwigzanych z uktadaniem instalacji oraz tablic pomiarowo —
rozdzielczych teren budowy nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Roboty instalacyjne prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego inspektora nadzoru.
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WYTYCZNE DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Wykonanie planu bezpieczenstwa jest obowigzkiem kierownika budowy.
Niniejsze opracowanie zawiera wytyczne do sporzgdzenia planu.
Celem planu bezpieczenstwa jest zapewnienie bezpiecznych warunkoéw pracy
chronigcych ludzi, srodowisko i majgtek przed zdarzeniem wypadkowym, urazem,
awarig, uszkodzeniem czy chorobg, ktéra mogtaby nastgpi¢ podczas realizaciji
kontraktu.
Dziatania kierownictwa kontraktu stwarzajg system, ktory zapewnia, ze zdrowie,
bezpieczenstwo
| Srodowisko oraz sprawy socjalne kazdego pracownika bedg zabezpieczone w taki
sposdb, aby unikngé choréb zawodowych, obrazen oraz wypadkdow.
Podstawa opracowania:
- Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano — montazowych,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 Dz. U. z dnia

17.09.2002r.
- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ,

- Projekt budowlany,
- Obowigzujgce przepisy i normy budowlane
Odpowiedzialnosc:
Kierownik budowy petni funkcje koordynatora sprawujgcego nadzér nad
bezpieczenstwem i higieng pracy wszystkich pracownikéw zatrudnionych na
budowie.
Wyznaczenie koordynatora nie zwalnia poszczegdlnych pracodawcow z obowigzku
zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy zatrudnionych przez nich

pracownikow.

Nadzor techniczny podwykonawcow obowigzany jest w szczegolnosci:
- przestrzega¢ wymagan BHP na placu budowy i postanowien Planu BIOZ,
- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP,

- zapewni¢ pracownikom srodki ochrony indywidualnej



- organizowac, przygotowac i prowadzi¢ prace w sposob eliminujgcy mozliwosc
zaistnienia wypadku przy pracy czy tez choroby zawodowe,

- dopuszczac do pracy pracownikow posiadajgcych aktualne badania lekarskie i
szkolenia BHP

- rozpoczynac prace po uzgodnieniu z kierownikiem budowy bezpiecznych
warunkoéw pracy i wkasciwej technologii prowadzonych robot,

- wykonywac wszelkie polecenia koordynatora BHP budowy,

- prowadzi¢ Dziennik BHP i Rejestr Szkolen.

W planie BIOZ uwzgledni¢ sposdéb ochrony osobistej, narzedzia i sprzet roboczy,

znaki ostrzegawcze i informacyjne, poruszanie sie po terenie budowy, ochrone

srodowiska, roboty ziemne, rusztowania i prace na wysokosci ponadto zwrdécic

szczegolng uwage na fad i porzadek ochrone przeciwpozarows.

Wyznaczenie koordynatora nie zwalnia poszczegdlnych pracodawcow z obowigzku

zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy zatrudnionych przez nich

pracownikow.

Nadzor techniczny podwykonawcdw obowigzany jest w szczegdlnosci:

- przestrzega¢ wymagan BHP na placu budowy i postanowien Planu BIOZ,

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP,

- zapewni¢ pracownikom srodki ochrony indywidualnej

- organizowac, przygotowac i prowadzi¢ prace w sposob eliminujgcy mozliwosc
zaistnienia wypadku przy pracy czy tez choroby zawodowe,

- dopuszczac do pracy pracownikow posiadajgcych aktualne badania lekarskie i
szkolenia BHP

- rozpoczynac prace po uzgodnieniu z kierownikiem budowy bezpiecznych
warunkow pracy i wtasciwej technologii prowadzonych robat,

- wykonywac wszelkie polecenia koordynatora BHP budowy,

- prowadzi¢ Dziennik BHP i Rejestr Szkolen.

W planie BIOZ uwzgledni¢ sposéb ochrony osobistej, narzedzia i sprzet roboczy,

znaki ostrzegawcze i informacyjne, poruszanie sie po terenie budowy, ochrone

srodowiska, roboty ziemne, rusztowania i prace na wysokosci ponadto zwrdécic

szczegolng uwage na fad i porzadek ochrone przeciwpozarowa.
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