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Oswiadczenie

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Tekst
jednolity: Dz.U. Nr 207, poz.2016), (Zmiany: Dz. U. z 2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 92,
poz. 881, Nr 93, poz.888 i 96, poz. 959) — Ja, nizej podpisany oswiadczam, ze
wykonany projekt budowlany zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej i w stanie kompletnym z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
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Przedmiot i zakres opracowania projektu budowlanego:

Zmiana sposobu uzytkowania czesci przedszkola
na 16-miejscowy oddziat opieki nad dzie¢mi do lat 3.

Lokalizacja: Wotczyn ul. Sienkiewicza 1 dz. nr 310/1 k.m. 3

Podstawa opracowania :

Zlecenie Inwestora.
Wizja lokalna w terenie

Ustawa z dnia 4-07-1994 Prawo Budowlane (Dz. U. 2003 nr 207 poz. 2016)

z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 27-03-2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12-04-2002 w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690)

z pézniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 3-07-2003 w sprawie szczegotowego zakresu

i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133) .

Rozporzgdzenie Ministra spraw wewnetrznych i administracji z 24-09-1998 w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 126

poz. 839).
Rodzaj inwestycji :

Przedmiot inwestyciji:




W ramach planowanej inwestycji zaprojektowano zmiang sposobu uzytkowania

czesci przedszkola na 16-miejscowy oddziat opieki nad dziecmi do lat 3.

Charakterystyczne parametry techniczne-zestawienie powierzchni
i kubatura.

Parametry projektowanego budynku zmiana sposobu uzytkowania:

PARAMETRY BUDYNKU :

L.p. Rodzaj obiektu Kategoria obiektu

1. Budynek przedszkola IX

Parametry zmiany sposobu uzytkowania

L.p. Wielkos¢
Pow. zabudowy 127,05 m2
Pow. uzytkowa 115,50 m2
Kubatura 381,15 m3
Wysokosc¢ 3,00m

Parametry projektowanej zmiany sposobu uzytkowania powierzchnia i
kubatura:

Zestawienie pomieszczen:

0.1 Sala zabaw i wypoczynku pcv 71,00 m2
0.2 Pom. sanitariatow ptyt. cer. 16,72 m2
0.3 Recepcja przyjecie
dzieci ptyt. cer. 7,40 m2
0.4 Pom. biurowe pcv 8,62 m2
0.6 Pom. szatni ptyt. cer. 11,76 m2
Ogoétem 115,50 m2
OGOLEM POW. UZYTKOWA 115,50 m2
Powierzchnia uzytkowa przed zmiang sposobu
uzytkowania catego budynku 1338,90 m2 (bez zm.)
Powierzchnia uzytkowa po zmianie
sposobu uzytkowania catego budynku 1338,90 m2 (bez zm.)
Kubatura przed zmiang sposobu uzytkowania 7364,20 m3

Kubatura po zmianie sposobu uzytkowania 7364,20 m3



Warunki zmiany sposobu uzytkowania.
Projektowana zmiana sposobu uzytkowania czesci przedszkola
na 16-miejscowy oddziat opieki nad dzie¢mi do lat 3 jest zgodna

z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Technologia:

Zmiana sposobu uzytkowania czesci przedszkola

na 16-miejscowy oddziat opieki nad dzie¢mi do lat 3.

W ramach zmiany sposobu uzytkowania zaprojektowano adaptacje pomieszczenia
istniejgcej sali zabaw i wypoczynku oraz pom. istniejgcych sanitariatow.

Ponadto dokonano zmiany sposobu uzytkowania dokonano w istniejgcych pom.
gospodarczych, ktére zaadoptowano na pomieszczenie biurowe oraz pom. szatni.
Projektowane zatrudnienie w 16- miejscowym oddziale opieki nad dzie¢mi do lat 3 -
2 opiekunki.

Szatnia i pomieszczenie sanitarne dla w/w zmiany w istniejgcej czesci

oddziatu opieki, WC dla matek z dostosowaniem dla oséb

niepetnosprawnych réwniez w istniejgcym oddziale.
Kuchnia zalezna, dostawy positkow z istniejgcego przedszkola.
Sala zabaw i wypoczynku wyposazona w cztery stolika z czterema krzesetkami.

Szatnia wyposazony w niezbedne szafki dla przechowywania ubran.

Krotnosci wymiany powietrza dla poszczegdlnym pomieszczen:

- sala zabaw i wypoczynku 15m3/osobe
- pom. sanitariatéw 80 m3/h
- pom. szatni 80 m3/h
- pom. biurowe 20 m3/h

Nawiew niezbednego powietrza poprzez nawiewniki w ramach okiennych.

Forma obiektu :

Projektowana zmiana sposobu uzytkowania nie zmienia formy i ksztattu budynku w
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zakresie scian jak rowniez dachu.

Warunki posadowienia budynkéw, fundamenty.

Nie dotyczy.

Zagospodarowanie humusu

Nie dotyczy.
Odpady state

Nie przewiduje sie w budynku urzgdzen na nieczystosci i odpady state.
Kosze na pozostatosci po positkach i pom. biurowych

sktadowane do ist. koszy na Smieci przedszkola przy wjezdzie na posesje.

Charakterystyka energetyczna budynku :

Bilans mocy elektrycznej.

-moc zainstalowana Pi= 40,0 kW
-moc szczytowa Ps=20,5 kW
-wspoétczynnik jednoczesnosci kz=0,7
-prad obliczeniowy Is=20,0A
-maksymalne zuzycie roczne 90000 kWh

Bilans ciepta

-straty ciepta dla c.o. 25000,00 W
Kubatura ogrzewana 2545,00 m3
Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na ciepto EA= 177,60 kWh/m2

Il EV= 50,40 kWh/m2
Roczne zapotrzebowanie ciepta budynku 21400 kWh

Wplyw obiektu na srodowisko

Obliczenie ilosci Sciekow:
- 0,5 m3/dobe

- zapotrzebowanie wody:
- 0,5 m3/dobe z istn. opomiarowanej (wodomierz) instalacji

- energia elektryczna:
- z istniejgcej instalacji elektrycznej



EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH

Projektowany budynek w swoim wyposazeniu nie posiada urzgdzen emitujgcych
zanieczyszczenia gazowe.

EMISJA HALASU, WIBRACJI, PROMIENIOWANIA

Zmiana sposobu uzytkowania nie emituje zadnych szkodliwych wibracji, hatasu,
promieniowania.

Warunki ochrony przeciwpozarowej :

Warunki ochrony przeciwpozarowej ustalone zgodnie z § 5 Rozporzgdzenia MSWiA
z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137 z pdzniejszymi
zmianami Dz. U. z 2009 r. Nr 119 poz. 998), gtdbwnie na podstawie :

— Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami) [1].

— Rozporzagdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719) [2].

— Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode drog
pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030) [3].

1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji.

POWIEIZCNNIA NELO ... 115,50 m?
KUDAIUIA ... e 127,05 m?
WYSOKOSE ..., 3,00 m
Liczba kondygnacji nadziemnyCh...........cccooiiiiiiiii i 2

2. Odlegtos¢ od obiektow sgsiadujacych.
Obiekt zlokalizowany jest w istniejgcym budynku przedszkola sgsiadujgc poprzez
Sciane oddzielenia pozarowego w klasie REI120 z zamknieciami otworow w klasie

E160. Odlegtos¢ od najblizszego obiektu wynosi ok. 25 m.

3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.
Standardowe wyposazenie oddziatu bez substancji niebezpiecznych

pozarowo.



4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego i podziat na strefy pozarowe.
Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m? dopuszczalna
powierzchnia strefy pozarowej wynosi 3500 m?i nie jest przekroczona.

5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczbe os6b na kazdej
kondygnacji i w poszczegolnych pomieszczeniach.

Z uwagi na swoje przeznaczenie i wysokosé ponizej 12 m, budynek kwalifikuje sie
do drugiej (dla 20 dzieci) kategorii zagrozenia ludzi, sredniowysoki ZL 1l (N).

6. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej
elementéw budowlanych.

Na podstawie § 212.4 [1] dla hali okreslono klase C odpornosci pozarowej.
Odpornosci ogniowe dla poszczegolnych elementéw budowlanych wg ustalonych klas odpornosci

pozarowej przedstawiajg si¢ nastepujaco :

klasa klasa odpornosci ogniowej elementow budynku
odpornosci  gtbwna konstruk  strop Sciana Sciana  przekryci
pozarowej konstruk cja zewnetr wewnetrz e dachu
budynku cja dachu zna na
nosna
,C” R 60 R 15 REI60O EI130 E115 RE 15

Wszystkie elementy budynku zaprojektowano jako NRO speftniajgce
wymagania w zakresie pozarowym oznakowane wg PN jako: R - no$nosc¢
ogniowa, E — szczelnos¢ ogniowa, | — izolacyjnos¢ ogniowa.

7. Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) oraz
przeszkodowe.

Ewakuacja z projektowanego oddziatu odbywaé sie bedzie na drodze przejscia
bezposrednio na zewnagtrz lub do budynku przedszkola jako odrebnej strefy
pozarowej. Dlugosc przejscia w pomieszczeniu, mierzona od najdalszego miejsca,
w ktorym moze przebywac cztowiek, do wyjscia na droge ewakuacyjng nie moze
przekracza¢ 40 m i nie powinna prowadziC przez wiecej niz 3 pomieszczenia
natomiast jego szerokosS¢ nie mnigj niz 0,9 m, a w przypadku przejscia stuzgcego
do ewakuacji do 3 oséb - nie mniej niz 0,8 m. Szerokos$¢ wyjscia ewakuacyjnego z
pomieszczenia powinna wynosi¢ 0,6 m na kazde 100 osob, lecz nie mniej niz 0,9 m
w Swietle, szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych powinna wynosi¢ 0,6 m na

kazde 100 osdb, lecz nie mniej niz 1,4 m. Szerokos¢ te mozna zmniejszy¢ do 1,2
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m, przy ewakuacji nie wiecej niz 20 oséb. Minimalna wysokos¢ drog ewakuacyjnych
powinna wynosi¢ 2,2 m. Na drogach ewakuacyjnych nalezy stosowa¢ awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne, ktore powinno dziataC¢ przez co najmniej 1 godzine od
zaniku oswietlenia podstawowego.

8. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegollnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej,
odgromowej, stolarki okienne;j.

Urzgdzenia grzewczo wentylacyjne — zabezpieczone zostang zgodnie z DTR — kg
urzadzen. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego

beda posiadaty klase odpornosci ogniowej wymagang dla tych elementow.

9. Dobor urzgdzen przeciwpozarowych w obiekcie budowlanym, dostosowany do
wymagan wynikajgcych z przepisdw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i
przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a w szczegolnosci:
statych urzgdzen gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej, dzwiekowego
systemu ostrzegawczego, instalacji wodociggowej przeciwpozarowej, urzgdzen
oddymiajgcych, dzwigow przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych.
Projektowany obiekt wyposazony zostanie w :

— Instalacje oswietlenia ewakuacyjnego,

— Przeciwpozarowy wytgcznik pradu,

— Instalacja hydrantow DN 25
Ponadto ze wzgledu na odrebng strefe pozarowg oddziat zostanie wyposazony w
przeciwpozarowe kurtyny okienne EI60 stuzgce do oddzielenia stref pozarowych

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami przeciwpozarowymi.

Dzieki lekkiej budowie montaz kurtyn nie zaburza konstrukcji, a mozliwosci
malowania obudowy na dowolny kolor z palety RAL pozwala wkomponowac produkt
w design kazdego budynku. Kurtyny majg zastosowanie gtéwnie w budynkach

o wysokich walorach estetycznych — obiektach uzytecznosci publicznej, jak

i budownictwie wielorodzinnym oraz komercyjnym. Sg elastycznymi zamknieciami

stref przeciwpozarowych i ze wzgledu na niewielkie wymagania w zakresie



warunkéw zabudowy stanowig idealne rozwigzaniem wszedzie tam, gdzie

dysponujemy bardzo matg iloscig miejsca wokot otworu.

Ptaszcz kurtyny okiennej nawiniety jest na wat i utrzymany w pozycji otwartej przez
zamek topikowy. W przypadku zagrozenia pozarowego ptaszcz kurtyny zostaje

zwolniony i rozwija sie zamykajgc strefe pozarowa.

o ptaszcz kurtyny okiennej wykonany z tkaniny z widkna szklanego
wzmocnionej drutem stalowym powlekanej dwustronnie masg peczniejgcg z

zawartoscig witokien weglowych;

« ptaszcz kurtyny jest nawiniety na wat i zamocowany miedzy prowadnicami —

zespot ten jest ostoniety systemem oston;

« wzdtuz dolnej krawedzi ptaszcza umieszczona jest dolna listwa obcigzajaca.

Instalacja oswietlenia awaryjnego — ewakuacji

Ciggi komunikacyjne oraz wyjscia ewakuacyjne zostang wyposazone w oswietlenie
ewakuacyjne o natezeniu co najmniej 1 luksa, czas dziatania co najmniej 1 godz.,
zaprojektowane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych norm.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu - zaprojektowany i wykonany zgodnie z
warunkami zatgcznika B normy SEP-E-005. Dobdr przewoddéw elektrycznych musi
by¢ odpowiedzi do zasilania urzgdzen przeciwpozarowych, ktérych funkcjonowanie
jest niezbedne w czasie pozaru.

Instalacja hydrantéw DN 25 — obiekt oddziatu wyposazony zostanie w instalacje
hydrantow DN25. Zasieg dziatania jednego hydrantu 25 wynosi, 23 m (przy
zastosowaniu odcinka 20 m). Zawér hydrantowy umieszczony zostanie na
wysokosci 1,35 £+ 0,1 m od poziomu podtogi. Przed hydrantem zapewniono
dostateczng przestrzen do rozwinigcia linii gasniczej. Minimalna wydajnos¢ poboru
wody mierzona na wylocie prgdownicy powinna wynosi¢ 1,0 dm?®/s przy ci$nieniu nie
mniejszym niz 0.2 MPa. Maksymalne cisnienie robocze w instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej nie powinno przekracza¢ 1,2 MPa. Przewody instalacyjne, z
ktorych pobiera sie wode do gaszenia pozaru, wykonane zostang ze stali

ocynkowanej. Srednice nominalne (w mm) przewoddéw zasilajgcych, na ktérych
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instaluje sie hydranty wewnetrzne, powinny wynosi¢ dla hydrantéw 25 — co najmniegj
DN 25.

10. Wyposazenie w gasnice.

Dla budynku obowigzuje normatyw 2 kg $rodka gasniczego na kazde 100 m?
powierzchni. Zgodnie z ustaleniami ekspertyzy norma ta zostanie podwojona.

11. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Ustalono, ze wymagana ilos¢ wody do celdw przeciwpozarowych dla budynkéw
uzytecznosci publicznej o kubaturze brutto ponizej 5000 m*® i o powierzchni
wewnetrznej ponizej 1000 m? wynosi 10 dm®s z hydrantu o $rednicy 80 mm.
Zapotrzebowanie to pokrywajg hydranty zewnetrzne o srednicy DN 80 istniejgcej
sieci hydrantowej. W sgsiedztwie budynku znajduje sie sie¢ hydrantow
nadziemnych DN80, z ktorych najblizszy zlokalizowany jest w bezposrednim

sgsiedztwie budynku. Sprawnos¢ hydrantow potwierdzajg protokoty badan.

12. Drogi pozarowe.

Dla budynku wymaga sie zapewnienia drogi pozarowej o utwardzonej nawierzchni,
umozliwiajgcg dojazd pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektu
budowlanego o kazdej porze roku. Droga pozarowa powinna przebiega¢ wzdtuz
dtuzszego boku budynku, na catej jego dtugosci, przy czym blizsza krawedz drogi
pozarowej musi by¢ oddalona od sciany budynku o 5-15 m. Pomiedzy tg drogg i
Sciang budynku nie mogg wystepowac state elementy zagospodarowania terenu lub
drzewa i krzewy o wysokosci przekraczajgcej 3 m, uniemozliwiajgce dostep do
elewacji budynku za pomocg podnosnikdbw i drabin mechanicznych. Droga
pozarowa powinna zapewniac¢ przejazd bez cofania lub powinna by¢ zakonczona
placem manewrowym o wymiarach 20 m x 20 m, wzglednie mozna przewidzie¢
inne rozwigzania umozliwiajgce zawrocenie pojazdu, przy czym dopuszcza sie
wykonanie odcinka drogi pozarowej o dtugosci nie wiekszej niz 15 m, z ktorego
wyjazd jest mozliwy jedynie przez cofanie pojazdu. Najmniejszy promien
zewnetrznego tuku drogi pozarowej nie moze wynosiC mniej niz 11 m. Dla
przedmiotowego budynku (ponizej 12 m i do trzech kondygnacji) dopuszcza sie
niezachowanie powyzszych wymagan jezeli zapewnione jest potgczenie z drogg

pozarowg wyj$¢ z budynku, utwardzonym dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5 m i
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dtugosci nie wiekszej niz 30 m, w sposdb zapewniajgcy dotarcie bezposrednio lub
drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej. Minimalna szeroko$¢ drogi
pozarowej powinna wynosi¢ co najmniej 4 m, dtugos¢ max. 15,0m a jej nachylenie
podtuzne nie moze przekraczac¢ 5 %. Droga pozarowa powinna umozliwia¢ przejazd
pojazdow o nacisku osi na nawierzchnie jezdni co najmniej 100 kN (kiloniutondow).
Dojazd pozarowy do budynku mozliwy jest z ulicy Sienkiewicza

i ul. Stowackiego.
KONSTRUKCJA

Scianki dzialowe wewnetrzne:

Zaprojektowano sciany z bloczkéw ceramicznych szczelinowych gr. 12cm na
zaprawie klejowej.
Tynki:

Tynki wewnetrzne maszynowe cem-wapienne Kl. Ill.

Posadzki.

Posadzka betonowa z bet. C20/25 zbrojona p/skurczowo z izolacjg poziomg
styrodurem gr. 10cm.

Pokrycie posadzki wyktadzing pcv wielowarstwowg (heterohigieniczng) o klasie
Scieralnosci , T”, antyposlizgowos¢ klasy R11, klasyfikacja uzytkowa 34/43,
klasyfikacja trudnopalnosci i wydzielania dymu Bfl-s1.

W pom. sanitariatow i szatni posadzki z ptytek ceramicznych.

Szczegoty w czesci graficznej nin. projektu budowlanego.

Wykltadziny scienne:

W pom. sanitariatow wyktadziny scienne z ptytek ceramicznych do wys. 2,0m z
elementami dekoracyjnymi dla dzieci.

Stolarka budowlana:

Okna pcv uchylno-rozwierne wg. PB.

Drzwi rozwierne wg. PB.
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Ponadto ze wzgledu na odrebng strefe pozarowg oddziat zostanie wyposazony w
przeciwpozarowe kurtyny okienne EI60 stuzgce do oddzielenia stref pozarowych

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Dzieki lekkiej budowie montaz kurtyn nie zaburza konstrukcji, a mozliwosci
malowania obudowy na dowolny kolor z palety RAL pozwala wkomponowac produkt
w design kazdego budynku. Kurtyny majg zastosowanie gtownie w budynkach

o wysokich walorach estetycznych — obiektach uzytecznosci publicznej, jak

i budownictwie wielorodzinnym oraz komercyjnym. Sg elastycznymi zamknigciami
stref przeciwpozarowych i ze wzgledu na niewielkie wymagania w zakresie
warunkéw zabudowy stanowig idealne rozwigzaniem wszedzie tam, gdzie

dysponujemy bardzo matg iloscig miejsca wokot otworu.

Ptaszcz kurtyny okiennej nawiniety jest na wat i utrzymany w pozycji otwartej przez
zamek topikowy. W przypadku zagrozenia pozarowego ptaszcz kurtyny zostaje
zwolniony i rozwija sie zamykajgc strefe pozarowa.

« ptaszcz kurtyny okiennej wykonany z tkaniny z widkna szklanego

wzmocnionej drutem stalowym powlekanej dwustronnie masg peczniejgcg z
zawartoscig wtokien weglowych;

« ptaszcz kurtyny jest nawiniety na wat i zamocowany miedzy prowadnicami —
zespot ten jest ostoniety systemem oston;

« wzdtuz dolnej krawedzi ptaszcza umieszczona jest dolna listwa obcigzajaca.
Szczegoty wg. czesci graficznej niniejszego projektu budowlanego.
Elewacje
Dla pom. szatni oraz biura przewidziano ocieplenie istniejgcej sciany w celu
spetnienia wymogoéw p/pozarowych i cieplnych wetng mineralng fasadowg gr 20cm.
Elewacje po ociepleniu uzupetni¢ zaprawg tynkarskg o fakturze i kolorze
nawigzujgcej do reszty budynku.
Media.
Budynek w projektowanym wyposazeniu jest wyposazony w media tj.
woda, kanalizacja sanitarna, instalacja centralnego ogrzewania, energia

elektryczna.
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Dojscia, dojazdy.

Bez zmian.

Opis do planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia ,,BIOZ”

Kierownik Budowy sporzadzi plan ,BIOZ".
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Ocena stanu technicznego budynku.

Przedmiot i zakres oceny.

Przedmiotem nin. opracowania jest budynek przedszkola Wotczyn ul.

Sienkiewicza 1.

Ocena techniczna obejmuje ustalenie stanu technicznego budynku poddanego
zmianie sposobu uzytkowania.

Podstawa i materiaty do opracowania oceny stanu technicznego.

Zlecenie Inwestora.

Informacje uzyskane od wtasciciela.

Wytyczne w sprawie opracowywania ekspertyz techn.-ekonomicznych i przeglagdow
sprawnosci technicznej budynkéw mieszkalnych opracowane przez ,CUTOB”
Warszawa Osrodek we Wroctawiu.

Dane techniczne i konstrukcja budynku.

Dane ogolne catego budynku:

Usytuowanie budynku.

Budynek usytuowany jest w zachodniej czesci miejscowosci, jest elementem
zabudowy wolnostojgcej jest to obiekt niepodpiwniczony dwukondygnacyjny.
Wybudowany w latach 1971-1972.

Obiekt wykonano metodg tradycyjng : sciany z cegty petnej, stropodach
zelbetonowy.

Warunki zmiany sposobu uzytkowania.

Projektowana zmiana sposobu uzytkowania jest zgodna z miejscowym planem
zagospodarowania.

Projektowana zmiana sposobu uzytkowania.

W ramach zmiany sposobu uzytkowania zaprojektowano adaptacje pomieszczenia
istniejgcej sali zabaw i wypoczynku oraz pom. istniejgcych sanitariatow.

Ponadto dokonano zmiany sposobu uzytkowania dokonano w istniejgcych pom.
gospodarczych, ktére zaadoptowano na pomieszczenie biurowe oraz pom. szatni.
Projektowane zatrudnienie w 16- miejscowym oddziale opieki nad dzie¢mi do lat 3 -
2 opiekunki.

Szatnia i pomieszczenie sanitarne dla w/w zmiany w istniejgcej czesci
15



oddziatu opieki, WC dla matek z dostosowaniem dla oséb

niepetnosprawnych réwniez w istniejgcym oddziale.

Funkcja projektowana zmiana sposobu uzytkowania — orzeczenie techniczne.
Ogodlny stan techniczny budynku jest dobry, nie stwierdzono spekan, ubytkow, rys,
co z Swiadczy o dobrym posadowieniu budynku. Zmiana nie ingeruje w ustrgj
budowlany istniejgcego budynku.

Zmiana sposobu uzytkowania nie narusza konstrukcji budynku.

Budynek nadaje sie w czesci objetej opracowaniem do zmiany sposobu

uzytkowania.

SPIS PROJEKTANTOW

PROJEKTANT PODPIS PIECZEC

mgr inz.
Andrzej Rozatowski
upr. bud. nr 42/68

Zaswiadczenie Opolskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w
Opolu
nr OPL/BO/1978/02

ARCHITEKTURA +
KONSTRUKCJA

SPRAWDZAJACY PODPIS PIECZEC

mgr inz. arch.
Grzegorz Wrébel

upr. bud. nr 12/0POKK/2012
Zaswiadczenie Opolskiej Okregowej

Izby Architektéw RP
nr OP-0188

ARCHITEKTURA +
KONSTRUKCJA

16



WYTYCZNE DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Wykonanie planu bezpieczenstwa jest obowigzkiem kierownika budowy.
Niniejsze opracowanie zawiera wytyczne do sporzgdzenia planu.
Celem planu bezpieczenstwa jest zapewnienie bezpiecznych warunkoéw pracy
chronigcych ludzi, srodowisko i majgtek przed zdarzeniem wypadkowym, urazem,
awarig, uszkodzeniem czy chorobg, ktéra mogtaby nastgpi¢ podczas realizaciji
kontraktu.
Dziatania kierownictwa kontraktu stwarzajg system, ktory zapewnia, ze zdrowie,
bezpieczenstwo
| Srodowisko oraz sprawy socjalne kazdego pracownika bedg zabezpieczone w taki

sposdb, aby unikngé choréb zawodowych, obrazen oraz wypadkdow.

Podstawa opracowania:

- Warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t budowlano — montazowych,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 Dz. U. z dnia
17.09.2002r.

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ,

- Projekt budowlany,

- Obowigzujgce przepisy i normy budowlane

Odpowiedzialnosc:

Kierownik budowy petni funkcje koordynatora sprawujgcego nadzér nad

bezpieczenstwem i higieng pracy wszystkich pracownikéw zatrudnionych na

budowie.

Wyznaczenie koordynatora nie zwalnia poszczegodlnych pracodawcow z obowigzku

zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy zatrudnionych przez nich

pracownikow.

Nadzor techniczny podwykonawcow obowigzany jest w szczegolnosci:

- przestrzega¢ wymagan BHP na placu budowy i postanowien Planu BIOZ,
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- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP,

- zapewni¢ pracownikom srodki ochrony indywidualnej

- organizowac, przygotowac i prowadzi¢ prace w sposob eliminujgcy mozliwosc
zaistnienia wypadku przy pracy czy tez choroby zawodowe,

- dopuszczac do pracy pracownikow posiadajgcych aktualne badania lekarskie i
szkolenia BHP

- rozpoczynac prace po uzgodnieniu z kierownikiem budowy bezpiecznych
warunkow pracy i wtasciwej technologii prowadzonych robat,

- wykonywac wszelkie polecenia koordynatora BHP budowy,

- prowadzi¢ Dziennik BHP i Rejestr Szkolen.

W planie BIOZ uwzgledni¢ sposdéb ochrony osobistej, narzedzia i sprzet roboczy,

znaki ostrzegawcze i informacyjne, poruszanie sie po terenie budowy, ochrone

srodowiska, roboty ziemne, rusztowania i prace na wysokosci ponadto zwrdécic

szczegolng uwage na fad i porzadek ochrone przeciwpozarowas.

Wyznaczenie koordynatora nie zwalnia poszczegdlnych pracodawcow z obowigzku

zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy zatrudnionych przez nich

pracownikow.

Nadzor techniczny podwykonawcédw obowigzany jest w szczegodlnosci:

- przestrzega¢ wymagan BHP na placu budowy i postanowien Planu BIOZ,

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP,

- zapewni¢ pracownikom srodki ochrony indywidualnej

- organizowac, przygotowac i prowadzi¢ prace w sposob eliminujgcy mozliwosc
zaistnienia wypadku przy pracy czy tez choroby zawodowe,

- dopuszczac do pracy pracownikow posiadajgcych aktualne badania lekarskie i
szkolenia BHP

- rozpoczynac prace po uzgodnieniu z kierownikiem budowy bezpiecznych
warunkow pracy i wtasciwej technologii prowadzonych robat,

- wykonywac wszelkie polecenia koordynatora BHP budowy,

- prowadzi¢ Dziennik BHP i Rejestr Szkolen.
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W planie BIOZ uwzgledni¢ sposbéb ochrony osobistej, narzedzia i sprzet roboczy,
znaki ostrzegawcze i informacyjne, poruszanie sie po terenie budowy, ochrone
srodowiska, roboty ziemne, rusztowania i prace na wysokosci ponadto zwrdécic

szczegolng uwage na fad i porzadek ochrone przeciwpozarows.
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