Strona tytutowa

At Projekt budowlany

/miana sposobu uzytkowania czesci przedszkola
na 16-miejscowy oddziat opieki nad dziecmi do lat 3.
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ul. Sienkiewicza 1 dziatka nr 310/1 km. 3
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SIEDZIBA FIRMY 46-250 WOLCZYN UL. MELYNSKA 2B
tel. 662892487, e-mail biura: buip_fioncek@op.pl
DATA WOLCZYN, LUTY 2020r.

PARAMETRY PROJEKTOWANYCH INSTALACJI

L.p. Rodzqj instalacii Wielko$¢
1 Wewnetrzna instalacja wodociggowa wg. projekiu
2 Wewnetrzna instalacja kan. sanitarnej wg. projektu
3 Wewnetrzna instalacja centr. ogrzewania wg. projektu
4 Wewnetrzna instalacja przeciwpozarowa wg. projekiu

Oswiadczenie

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz.U. Nr 207, poz.2016),
(Zmiany: Dz. U. z 2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz.888 i 96, poz. 959) — Ja, nizej podpisany
o$wiadczam, ze wykonany projekt budowlany zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami oraz zasadami wiedzy technicznej i w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

SPIS PROJEKTANTOW

PROJEKTANT PODPIS PIECZEC

LESZEK FIONCEK

nrupr. 164/88/0p
nr upr. 94/90/0Op
Zaswiadczenie Opolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Opolu
nr OPL/IS/1940/02

INSTALACJE
SANITARNE




Opis techniczny

Przedmiot i zakres dokumentaciji projektowe.

Projekt budowlany.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa :

Wewnetrzna instalacja wodociggowa
Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna

Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania

PODSTAWA OPRACOWANIA :

- Zlecenie Inwestora

- obowigzujgce normy i przepisy projektowania branzowego

- Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005r. o zmianie ustawy o zbiorowych zaopatrzeniu
w wode i zbiorowym odprowadzeniu sciekdw oraz niektérych innych ustaw
(Dz. U. Nr 85 poz. 729)

Szczegdtowy opis przyjetego rozwigzania projektowego :

Instalacja kanalizacji sanitarnej:

ZLaprojektowano przebudowe kanalizacji sanitarnej wtgczonej do projektowane;j

instalacji wewnetrznej.

Wewnetrzng instalacje kan. sanitarnej zaprojektowano z rur PCV klasy ,,N” produkcii
WAVIN (lub innego producenta) tgczonych metodq wciskowq z uszczelkami
gumowymi.

Odpowietrzenie i napowietrzenie instalacji rozwigzano za pomocqg zawordw
napowietrzajgcych pcv @ 50 oraz odpowietrzenia grawitacyjnego istniejgcego

PCV @ 110 wyprowadzonego ponad dach budynku.

Piony kanalizacyjne odpowietrzenia grawitacyjnego wkuc¢ w ilosci 1 szt. w sciany i



wyprowadzi ponad dach budynku.
Odprowadzenie Sciekdw zaprojektowano z urzgdzen sanitarnych wg. projektu
architektury:

- umywalki szt. 4- dla dzieci do lat 3

- miski ustepowe szt. 2 dla dzieci do lat 3

- kabina natryskowa z brodzikiem szt. 1

Instalacje uktadac na podsypce piaskowej grubosci 5 cm z 2% ze spadkiem

w kierunku wyijscia instalacji z budynku.

W czasie zasypywania przewodow instalacji kanalizacyjnej nalezy zasypke
zagesci¢ w pachwinach rur w celu unikniecia przemieszczenia i zatamania spadku
przewodow.

Instalacje po wykonaniu, lecz przed uzytkowaniem poddac prébie szczelnosci.

Szczegobty w czesci graficznej nin. PB.

Instalacja wodociggowa - zimna woda uzytkowa, ciepta woda vzytkowa.
Laprojektowano instalacje wodociggowq z przewoddw PEX-c z polietylenu
sieciowego spetniajgce normy DIN 16892, DIN 16893 oraz DIN 472 biorgc pod
uwage :
- zapotrzebowanie wody,
- wymagane cisnienie wyptywu w pkt. czerpalnych

oraz mozliwosci rozbudowy wewnetrznych i zewnetrznych pkt. czerpalnych

w perspektywie.

Instalacje projektowang wtgczy¢ w wezet wodomierzowy istniejgcy dla
pomieszczenia oddziatu w pomieszczeniu wodomierza, ktdre wyposazone jest w
wpust podtogowy z zaworem kanalizacyjnym klapowym @ 50 mm. Wezet
wodomierzowy zaprojektowano zgodnie z wytycznymi w wydanych warunkach
technicznych w ten sposdb, ze pierwszym zaworem jest zawor grzybkowy,
nastepnie wodomierz, trojnik pobierczy cisnienia, zawdr antyskazeniowy EA, oraz
od strony inst. wewneftrznej zawor zaporowy kulowy. Ponadto wezet wyposazony

jest w obejscie przeciwporazeniowe. Dtugos¢ catego wezta nie moze przekroczy<



700 mm, a odlegtosci od poszczegdlnych elementdw uzbrojenia wynosi pomiedzy
wodomierzem a pierwszym zaworem min. 5 Dz. (Srednic), pomiedzy pozostatymi

elementami min. 3 Dz.

Parametry pracy rur PEX-c to 95° C oraz ci$nienie 10 bar, rury te mogqg przenosic
krotkotrwate wzrosty temp. nawet do 110° C

Obliczenia przeprowadzono dla potrzeb zatozonej technologii.

Punkty czerpalne zaprojektowano wg. projektu architektury i technologii fj.
- baterie umywalkowe szt. 4
- baterie natfryskowe szt. 1
- zawory czerpalne ze ztqczkg do weza szt. 1

- zawory ptuczki ustepowej szt. 4

Instalacje wodociggowq od wodomierza do pom. sali prowadzi¢ w zabudowie z

ptyt g-k z rury PEX-c w izolacji w celu unikniecia wytwarzania sie skroplin.

Instalacje wodociggowq w sali i pomieszczeniach sanitarnych prowadzi¢ pod
posadzkg pomieszczen, w systemie rura w rurze ,,peszel” zapewniajgcg
kompensacje termiczng nastepuje tzw. ,,utozenie przewodu” oraz spetnia role
izolacji termicznej. Dodatkowq zaletq tego systemu jest mozliwo$< wymiany rur bez

kucia podtdg czy Scian.

Instalacje po wykonaniu, lecz przed uzytkowaniem poddac prébie szczelnosci oraz
ptukania i dezynfekcii.
Ciepta woda uzytkowa doprowadzona bedzie z projektowanego

pojemnosciowego elektrycznego podgrzewacza wody o poj. 80 dcma3.

Rury PEX-c tgczyC za pomocq ztgczek mosieznych typu zaciskowego — ztqgcza
zaciskowe z pierscieniem petnym.
Prowadzenie rur w posadzkach oraz w przegrodach zaprojektowano systemem

rura w rurze.



Wydtuzenia termiczne dla tego typu rur uzyskano poprzez naturalne tuki i
zatamania wynikajgce z geometrii instalacii oraz zastosowania systemu rura w rurze

wpeszel”

Obliczenia hydrauliczne przeprowadzono programem ,,KAN-therm” i zostaty
zawarte w egzemplarzach archiwalnym.
Wykorzystanie wody.

Wykorzystanie wody w instalacji wodociggowej budynku bedzie miato charakter
ZWykty.

Zabezpieczenie przed przeptywem zwrotnym.

Matryca instalacii.

cisnienie 1 2 3 4 5
p=atm
p>atm X X X

- woda do urzgdzen - 5 kat.
- do w ptuczce ustepowej — 3 kat
Lespot zabezpieczajgcy

Na podstawie powyzszych okreslen i danych oraz p-ktem 8 Zabezpieczenie na
przytqgczu do zewnetrznej sieci wodociggowej PN-EN 1717:2003 dobrano :

izolator przeptywdw zwrotnych rodziny B
typu A (BA) O 20
nr katalogowy 149B2638
z mozliwoscig nadzoru

Podtgczenia

Podtgczenie instalacji z przewodem sieci wodociggowej zrealizowane zostanie
jako state.



Uzytkowanie

Instalacje po wykonaniu, lecz przed uzytkowaniem zgtosic do odbioru do
dostawcy wody przeprowadzi¢ probe szczelnosci oraz ptukania i dezynfekcji, az do
uzyskania pozytywnego wyniku wody z wtasciwej terenowo Stacji Sanitarno-

Epidemiologiczne;.

Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania :

Wtgczenie projektowanej instalacji zaprojektowano do instalacji
podposadzkowej z kotta c.o. przedszkola.

Instalacja prowadzona do pom. hallu gdzie przewidziano pomiar energii
cieplnej oraz nastepnie doprowadzenia do szafki rozdzielczej dla

ogrzewania podtogowego i grzejnikowego.

Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania jako podtogowq,
dodatkowo w pom. sanitariatéw zaprojektowano grzejnik tazienkowy
drabinkowe o mocy 1000W z dodatkowq grzatkg elektryczng 230V.

W pom. biurowym oraz pom. szatni i hallu grzejniki stalowe panelowe o
podtgczeniach podpodtogowych.

Najczesciej spotykanym wariantem instalacji mieszanej jest montaz
ogrzewania podtogowego i grzejnikdw tazienkowych. Aby pogodzi¢ ze
sobg odmienne wymogi kazdego ze sposobdw ogrzewania, instalacja musi

byC wyposazona w sterowany termostatycznie zawdr mieszajgcey, ktory

pozwoli obnizyé temperature na zasileniu ogrzewania podtogowego do
akceptowalnego poziomu 55°C. Miesza on gorgcqg wode z kotta z chtodng
wodqg powracajgcq z petli podtogowych, zabezpieczajgc w ten sposdb
podtoge przed zbytnim przegrzaniem. Jezeli ogrzewanie podtogowe

znajduje sie tylko na jednej kondygnacji, zawdr mieszajgcy montujemy

bezposrednio przy rozdzielaczu w szafce podtynkowe;.




Rury do ogrzewania muszg miec bariere antydyfuzyjng zabezpieczajgcg

przed przenikaniem tlenu do ich wnetrza. Mogg by¢ wykonane:
z polietylenu sieciowanego (PE-X);
z polipropylenu (PP);
z polibutylenu (PB);
wielowarstwowe
z wktadkqg z aluminium (na przyktad PE-X/Al/ PE-X).

Rury polietylenowe i polibutylenowe sg elastyczne (majq tak zwang pamiec
ksztattu) — wygiete wracajqg do poprzedniego ksztattu, dlatego podczas
uktadania trzeba je na biezgco mocowac do podtoza. Tej cechy nie majg

rury wielowarstwowe. Mimo to formuje sie je bardzo tatwo .

Odstep rur od $cian zewnetrznych powinien wynosi¢ co najmniej tyle samo
Co rozstaw rur wezownicy, a gdy nie ma bocznej izolacji cieplnej, nie mniej
niz 0,5 m. Na 1 mkw. uktada sie srednio 6-7 m rury grzewczej, zaprojektowano
7 mb na 1 m2. Pojedyncza petla powinna by¢ utozona z jednego odcinka
rury i nie by¢ dtuzsza niz 150 m, aby straty cisSnienianie byty zbyt duze.
Potgczenia sq potencjalnie najbardziej narazone na rozszczelnienie, dlatego

lepiej ich unikac.

Aby w wybranych obszarach uzyskac wiekszg wydajnos¢ ogrzewania
podtogowego, odstepy miedzy rurami nalezy zmniejszy<. Tak robi sie w
miejscach, gdzie straty ciepta sg wieksze, na przyktad przy scianach
zewnetrznych pod oknami. Jesli w strefie brzegowej i na pozostatej
powierzchni pomieszczenia zostang zrobione osobne petle grzewcze,

ogrzewanie bedzie tatwiej wyregulowac.

W kuchni nie nalezy uktadac przewoddw pod szafkami kuchennymi, w

tazience - pod wanng i brodzikiem.



Rozdzielacze do ogrzewania podiogowego.

Rury ogrzewania podtogowego podtgcza sie do tak zwanych rozdzielaczy.
Jeden koniec do zasilajgcego - ktérym doptywa gorgca woda ze zrédta
ciepta (na przyktad kotta), drugi — do powrotnego, ktérym woda po
przeptynieciu przez instalacje ogrzewania podtogowego i oddaniu ciepta

wraca do zrodta ciepta.

Liczba kroccow przytgczeniowych w rozdzielaczach (zasilajgcymi
powrotnym) musi by¢ taka jak liczba petli ogrzewania podtogowego. W
domach jednorodzinnych zwykle instaluje sie po jednym rozdzielaczu

zasilajgcym i powrotnym na kondygnacii.

Rozdzielacze umieszcza sie w specjalnych szafkach ukrytych we wnekach w
Scianie, najlepiej centralnie w stosunku do pomieszczen, w ktdrych
przewidziano ogrzewanie podtogowe. Uktadanie poszczegdlinych petli
ogrzewania zaczyna sie od zamocowania kohca rury do rozdzielacza

zasilajgcego.
Pokrycie rur ogrzewania podiogowego.

Warstwe, ktérg pokrywa sie rury lub kable ogrzewania podtogowego, mozna
przygotowywac na budowie z mieszaniny piasku, zwiru, wody i spoiwa — najczesciej

cementowego.

W celu poprawienia elastycznosci dodaje sie do niej tak zwane plastyfikatory
dodatkowo zwiekszajgce takze jej wytrzymatosc oraz wodoi mrozoodpornose.
Wylewki uktadane na izolacji cieplnej (tfak zwane ptywajgce) bez zbrojenia
powinny mie¢ grubos$¢ co najmniej 70-80 mm. Przy mniejszej konieczne jest

zbrojenie metalowq siatkg w potowie grubosci.

Mozna stosowac takze podktad cementowy pdtsuchy o wiekszej wytrzymatosci,
ale trudniejszy do uktadania, albo wygodne w uzyciu gotowe jastrychy ptynne
(mieszanki samopoziomujgce), drozsze, za to zawierajgce dodatki przyspieszajgce

wigzanie, plastyfikujgce i zapobiegajgce pekaniu (nie potrzebujqg zbrojenia).



W domach jednorodzinnych catkowita grubos$¢ warstwy jastrychu (wraz z
przewodem) moze wynosi¢ okoto 65 mm, z czego 45 mm — nad rurami. W
przypadku mieszanek samopoziomujgcych, ktérych wytrzymatose jest wieksza,
moze to by¢ odpowiednio 45i 25 mm. Dzieki femu masa grzejnika podtogowego

moze by¢ mniejsza, co moze mie¢ znaczenie w domach modernizowanych.

Nie wolno jednak przesadzi¢ z ,,pocienianiem” wylewki, bo moze to prowadzi¢ do

jej pekania i w konsekwencji uszkodzenia rur.

W pomieszczeniach suchych mozna stosowac podktady anhydrytowe (z gipsu).
Nie wymagajq zbrojenia, nie pekajq i nie kruszg sie pod wptywem zmian
temperatury. Sq ptynne, wiec tatwo sie je uktada — majg wtasciwosci
samopoziomujgce. Nie nadajqg sie do kuchni i tazienek, gdzie mogtyby ulec

zawilgoceniu.

Obliczenia strat ciepta dokonano w oparciu o PN-94/B-02020 ,,Ochrona
cieplna Budynkow™.

Obliczenia zapotrzebowania ciepta i obliczenia hydrauliczne
przeprowadzono programem OZC i IN2CO firmy DANFOSS i zostaty zawarte
w egzemplarzach archiwalnym.

Sumaryczne zapotrzebowanie ciepta wynosi:

- oddziat - 7700 W

Razem -7,70 kW

Instalacja przeciwpozarowa:

Zaprojektowano instalacje przeciwpozarowq z rur stalowych ocynkowanych
tgczonych na gwinty. Instalacja w celu unikniecie wykraplania sie wody

w izolacji termicznej.

Instalacja witgczona do wezta wodomierzowego.



Instalacja prowadzona do projektowanej szafki hydrantowe] wyposazone|

w przewdd potsztywny o dtugosci 20m.

Uwagi koncowe :

Catos¢ prac nalezy przeprowadzic w oparciu o niniejsze opracowanie oraz
Warunki Techniczne Wykonania Sieci z Tworzyw Sztucznych PKTSGGWIK.
Wykonawca wykonujgcy prace ujete niniejszym opracowaniem winien

posiadac niezbedne wymagane kwalifikacje.
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WYTYCZNE DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Wykonanie planu bezpieczenstwa jest obowigzkiem kierownika budowy.
Niniejsze opracowanie zawiera wytyczne do sporzgdzenia planu.

Celem planu bezpieczenstwa jest zapewnienie bezpiecznych warunkdw

pracy chronigcych ludzi, sSrodowisko i majgtek przed zdarzeniem

wypadkowym, urazem, awarig, uszkodzeniem czy chorobg, ktéra mogtaby

nastgpi¢ podczas realizacji kontraktu.

Dziatania kierownictwa kontraktu stwarzajqg system, ktory zapewnia, ze

zdrowie, bezpieczehstwo

i Srodowisko oraz sprawy socjalne kazdego pracownika bedqg

zabezpieczone w taki sposdb, aby unikngc chordb zawodowych, obrazen

oraz wypadkow.

Podstawa opracowania:

- Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano -
montazowych,

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 Dz. U. z dnia
17.09.2002r.

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r w
sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy ,

- Projekt budowlany,

- Obowiqgzujgce przepisy i normy budowlane

Odpowiedzialnosc:

Kierownik budowy petni funkcje koordynatora sprawujgcego nadzér nad

bezpieczenstwem i higieng pracy wszystkich pracownikdw zatrudnionych na

budowie.

Wyznaczenie koordynatora nie zwalnia poszczegolnych pracodawcow z

obowigzku zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy zatrudnionych przez

nich pracownikow.

Nadzér techniczny podwykonawcdw obowigzany jest w szczegdlnosci:
11



- przestrzegac¢ wymagan BHP na placu budowy i postanowien Planu BIOZ,

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP,

- zapewnic¢ pracownikom Ssrodki ochrony indywidualnej

- organizowag, przygotowac i prowadzi¢ prace w sposdb eliminujgcy
mozliwos¢ zaistnienia wypadku przy pracy czy tez choroby zawodowe,

- dopuszczac do pracy pracownikdw posiadajgcych aktualne badania
lekarskie i szkolenia BHP

- rozpoczynac prace po uzgodnieniu z kierownikiem budowy bezpiecznych
warunkdw pracy i wtasciwej technologii prowadzonych robét,

- wykonywac wszelkie polecenia koordynatora BHP budowy,

- prowadzi¢ Dziennik BHP i Rejestr Szkolen.

W planie BIOZ uwzglednic¢ sposdb ochrony osobiste], narzedzia i sprzet

roboczy, znaki ostrzegawcze i informacyjne, poruszanie sie po terenie

budowy, ochrone srodowiska, roboty ziemne, rusztowania i prace na

wysokosci ponadto zwrdcic szczegding uwage na tad i porzgdek ochrone

pPrzeciwpozarowaq.

Wyznaczenie koordynatora nie zwalnia poszczegdlnych pracodawcow z

obowigzku zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy zatrudnionych przez

nich pracownikow.

Nadzér techniczny podwykonawcdw obowigzany jest w szczegdlnosci:

- przestrzega¢ wymagan BHP na placu budowy i postanowien Planu BIOZ,

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP,

- zapewnic¢ pracownikom srodki ochrony indywidualnej

- organizowac, przygotowac i prowadzi¢ prace w sposdb eliminujgcy
mozliwos¢ zaistnienia wypadku przy pracy czy tez choroby zawodowe,

- dopuszczac do pracy pracownikdw posiadajgcych aktualne badania
lekarskie i szkolenia BHP

- rozpoczynac prace po uzgodnieniu z kierownikiem budowy bezpiecznych
warunkow pracy i wtasciwej technologii prowadzonych robot,

- wykonywac wszelkie polecenia koordynatora BHP budowy,
12



- prowadzi¢ Dziennik BHP i Rejestr Szkolen.

W planie BIOZ uwzglednic¢ sposdb ochrony osobistej, narzedzia i sprzet

roboczy, znaki ostrzegawcze i informacyjne, poruszanie sie po terenie

budowy, ochrone Srodowiska, roboty ziemne, rusztowania i prace na

wysokosci ponadto zwrdcic szczegdlng uwage na tad i porzgdek ochrone

Przeciwpozarowdq.
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