PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa zamowienia:
Uzupekienie ubytkéw w drogach gminnych i wewngtrznych thuczniem na terenie gminy
Wolczyn

Adres/lokalizacja: Gmina Wolczyn

Nazwy i kody wg Wspdlnego Stownika Zamowien:

Grupa | Klasarobot| Kategoria Opis
robot robot
45200000-9

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45230000-8 |Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggow, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk 1
kolei; wyréwnywanie terenu

45233142-6 | Roboty w zakresie naprawy drog

Zamawiajacy:
Gmina Wolczyn
ul. Dworcowa 1, 46-250 Wolczyn

Opracowal: mgr inz. Marcin Dlubak

Data opracowania: 21.02.2014r.




OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT
Uzupeknienie ubytkéw w drogach gminnych i wewnetrznych thuczniem
na terenie gminy Wolczyn

Zakres prac objetych przedmiotowymi robotami budowlanymi obejmuje :

1. Zakup i dostawe 1000 t kruszywa tamanego 0/31,5 mm wapiennego do miejsca
wbudowania na terenie gminy Wotczyn.

2. Zakup i dostawe 500 t kruszywa famanego 0/31,5 mm bazaltowego do miejsca
wbudowania na terenie gminy Wotczyn.

3. Plantowanie nawiezionego kruszywa na drogi bez zaggszczania thucznia- odcinki drog
wskazane przez zamawiajacego.

UWAGA!

= Koszty zorganizowania zaplecza budowy ponosi Wykonawca robét.

= Koszty wykonania oznakowan, zabezpieczef zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie
przepisami na czas wykonywania robot ponosi Wykonawca robot.

= W/w koszty nalezy uwzgledni¢ w oferowanej cenie jednostkowych robot.

Wotczyn, dnia 21.02.2014r.



PRZEDMIAR ROBOT
uzupetnienie ubytkéw w drogach gminnych i wewn. kruszywem famanym na terenie gm. Wolczyn
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1 |Remont czastkowy nawierzchni uczniowej przy uzyciu kruszywa tamanego wapiennego frakcji
d.1.1 |0/31,5 mm - bez zageszczenia tlucznia t 1000

2 |Remont czastkowy nawierzchni tuczniowej przy uzyciu kruszywa bazaltowego frakcji 0/31,5
d.1.1 |mm - bez zageszczenia tucznia t 500




KOSZTORYS OFERTOWY
uzupeinienie ubytkow w drogach gminnych i wewn. kruszywem tamanym na terenie gm. Woiczyn

-

Przygotowanie terenu pod budowe

Remont czastkowy nawierzchni tiuczniowej przy uzyciu kruszywa
1 |tamanego wapiennego frakcji 0/31,5 mm - bez zaggszczenia

tiucznia t 1000
Remont czastkowy nawierzchni luczniowej przy uzyciu kruszywa
2 - ) .
bazaltowego frakgji 0/31,5 mm - bez zageszczenia tucznia ¢ 500
Razem warto$¢ roboét netto zt
Podatek VAT 23% zt
Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét zt

Stownie:



