Zalqcznik nr 8 do Specyfikacji istotnych warunkéw zaradia

SPECYFIKACJA TECHNICZNA POJAZDU

Szczegotowe minimalne wymagania dotye parametréw technicznych, eksploatacyjnych
I wypos&aenia.

Samochod osobowy 9-miejscowy ( 8 oséb + kierowmaystosowany po zdemontowaniu foteli do
przewozu jednej osoby niepetnosprawnej na wozkaliokzkim, wyposaony w rozsuwane

najazdy aluminiowe. W przypadku przewozu osobynaku inwalidzkim pojazd winien
dysponowa miejscem kierowcy i pcioma miejscami dla pasarow oraz stanowiskiem do
mocowania jednego wdzka inwalidzkiego

- Dhugas¢ pojazdu do 5500 mm, rozstaw osi minimum 3300 mm.

- Nadwozie przeszklone.

- Okno przesuwne w przedniegéei przedziatu pasarskiego po lewej stronie.

- Silnik wysokope¢zny z turbodotadowaniem, o pojenficood 1850 do 2050 cm3 i mocy co
najmniej 100 KM.

- Skrzynia biegdw manualna , minimum 5-cio biegowaielg wsteczny .

- Hamulce tarczowe na przedniej i tylnej osi.

- Obrotomierz, mdkosciomierz, drogomierz(licznik kilometrow) i zegar.
- Elektroniczny wydcznik ( immobiliser/immobilizer).

- Centralny zamek.

- Wspomaganie uktadu kierowniczego z bezpigéatumm kierownicy.

- System zapobieggajy blokowaniu két podczas hamowania (ABS lub inaawa wlasna
producenta).

- System zapobieggay palizgowi kot nagdzanych podczas hamowania silnikiem (MSR lub inna
nazwa wiasna producenta).

- Elektroniczna blokada mechanizmunizowego (EDS lub inna nazwa wtasna producenta).

- System zapobiegay palizgowi kot nagdzanych podczas ruszania (ASR lub inna nazwa wtasnha
producenta).

- Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy gstentem hamowania (ESP lub inna nazwa wiasna
producenta).

- Trzecieswiatto ,stop”, $wiatto przeciwmgielne z tytu, &wiatta cofania.

- Dodatkowe kierunkowskazy w tylnejgzi dachu pojazdu wtzane podczas wprowadzania
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osoby niepetnosprawnej do pojazdu.
- Drzwi w przedziale pagarskim prawe boczne otwierane mechanicznie.

- Drzwi w przedziale pagarskim tylne dwuskrzydtowe, umliwiajace wprowadzanie osoby na
wozku inwalidzkim za pomacnajazddw, otwierane mechanicznie.

- Gwietlenie w przedziale pasarskim.

- Tapicerka materiatowa.

- Ogrzewanie przedziatu pasaskiego oraz dogrzewacz.
- Klimatyzacja z regulagjmanualn.

- Radioodbiornik z 4 gkmikami.

- Podtoga wyteona wyktadzia gumows.

- Dywaniki w przedziale kierowcy.

- Pasy bezpiecastwa dla kierowcy i pagarow w pojedzie zgodne z aktualnymi przepisami o
warunkach technicznych pojazdéw dopuszczonych diourma drogach publicznych,

- Wyposaenie do przewozu osoby niepetnosprawnej na wozkalidzkim:
- pasy do mocowania osoby na wozkuzkadnwalidzkiego.

- najazdy prze#ioe z bienia antypalizgowa do wjazdu wézka inwalidzkiego tylnymi
drzwiami pojazdu, z uchwytami do zabezpie@eo zi@eniu, z wigciwym atestem.

- Fotele usuwane w przypadku wjazdu wozka - pragst@ane do szybkiego demointia
ponownego montai.

- Oznakowanie ( przéd i tyt ) pojazdu symbolamiwalidzi”.
- Wykluczony czarny kolor nadwozia.
- Koto zapasowe.

- Trojkat ostrzegawczy, podinik przendny, klucz do két, jedna gaica co najmniej 1 kg,
apteczka pierwszej pomocy.



