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SPECYFIKACJA TECHNICZNA POJAZDU 

Szczegółowe minimalne wymagania dotyczące parametrów technicznych, eksploatacyjnych 
i wyposaŜenia. 

Samochód osobowy 9-miejscowy ( 8 osób + kierowca ) przystosowany po zdemontowaniu foteli do 
przewozu jednej osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim, wyposaŜony w rozsuwane 
najazdy aluminiowe.  W przypadku przewozu osoby na wózku inwalidzkim pojazd winien 
dysponować miejscem kierowcy i pięcioma miejscami dla pasaŜerów oraz stanowiskiem do 
mocowania jednego wózka inwalidzkiego 

· Długość pojazdu do 5500 mm, rozstaw osi minimum 3300 mm. 

· Nadwozie przeszklone. 

· Okno przesuwne w przedniej części przedziału pasaŜerskiego po lewej stronie. 

· Silnik wysokopręŜny z turbodoładowaniem, o pojemności od 1850 do 2050 cm3 i mocy co 
najmniej 100 KM. 

· Skrzynia biegów manualna , minimum 5-cio biegowa + bieg wsteczny . 

· Hamulce tarczowe na przedniej i tylnej osi. 

· Obrotomierz, prędkościomierz, drogomierz(licznik kilometrów) i zegar. 

· Elektroniczny wyłącznik ( immobiliser/immobilizer). 

· Centralny zamek. 

· Wspomaganie układu kierowniczego z bezpieczną kolumną kierownicy. 

· System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS lub inna nazwa własna 
producenta). 

· System zapobiegający poślizgowi kół napędzanych podczas hamowania silnikiem (MSR lub inna 
nazwa własna producenta). 

· Elektroniczna blokada mechanizmu róŜnicowego (EDS lub inna nazwa własna producenta). 

· System zapobiegający poślizgowi kół napędzanych podczas ruszania (ASR lub inna nazwa własna 
producenta). 

· Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy z asystentem hamowania (ESP lub inna nazwa własna 
producenta). 

· Trzecie światło „stop”, światło przeciwmgielne z tyłu, 2 światła cofania.  

- Dodatkowe kierunkowskazy w tylnej części dachu pojazdu włączane podczas wprowadzania   
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   osoby niepełnosprawnej do pojazdu. 

· Drzwi w przedziale pasaŜerskim prawe boczne otwierane mechanicznie. 

· Drzwi w przedziale pasaŜerskim tylne dwuskrzydłowe, umoŜliwiające wprowadzanie osoby na 
wózku inwalidzkim za pomocą najazdów, otwierane mechanicznie. 

· Oświetlenie w przedziale pasaŜerskim.  

· Tapicerka materiałowa. 

· Ogrzewanie przedziału pasaŜerskiego oraz dogrzewacz. 

· Klimatyzacja z regulacją manualną. 

· Radioodbiornik z 4 głośnikami. 

· Podłoga wyłoŜona wykładziną gumową. 

· Dywaniki w przedziale kierowcy. 

· Pasy bezpieczeństwa dla kierowcy i pasaŜerów w pojeździe zgodne z aktualnymi przepisami o 
warunkach technicznych pojazdów dopuszczonych do ruchu na drogach publicznych, 

· WyposaŜenie do przewozu osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim: 

            - pasy do mocowania osoby na wózku i wózka inwalidzkiego. 

            - najazdy przenośne z bieŜnią antypoślizgową do wjazdu wózka inwalidzkiego tylnymi       
      drzwiami pojazdu, z uchwytami do zabezpieczenia po złoŜeniu, z właściwym atestem. 

· Fotele usuwane w przypadku wjazdu wózka - przystosowane do szybkiego demontaŜu i 
ponownego montaŜu. 

· Oznakowanie ( przód i tył ) pojazdu symbolami „inwalidzi”. 

· Wykluczony czarny kolor nadwozia. 

· Koło zapasowe. 

· Trójkąt ostrzegawczy, podnośnik przenośny, klucz do kół, jedna gaśnica co najmniej 1 kg, 
apteczka pierwszej pomocy.  


