Załącznik nr 7 
do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

						

UZUPEŁNIAJĄCY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

a) Sprawdzenie wymaganego udźwigu na haku – wielkości obciążenia:
- dla rur płuczkowych 2⅞” ZSZ ciężar rur płuczkowych = 1100m x 14,48 kg/m = 16 ton
- uwzględniając użycie obciążników oraz ciężar zworników: 
     1100m : 9 m/szt = 122 x 22,3 kg = 2,7 tony
- ciężar całkowity przewodu należy przyjąć jako równy 20 ton co wymaga udźwigu na 
  haku min. 30 ton.    
  Zapewniają to wiertnice OP-1200, WIRTH B-3;B-4, RB 60, GEFCO, KrAZ-A60 
  i inne.
b) Objętość płuczki w otworze: 

V pł = 0,785 x (Dw² x L + dw² x L1 + do² x L₂), gdzie:

Dw – średnica wewnętrzna rur 9⅝” = 0,225m,
L – głębokość opuszczenia rur 9⅝” = 400m,
Dw – średnica wewnętrzna 6⅝” = 0,15m,
L1 - głębokośc opuszczenia rur 6⅝” = 430m,
do – średnica otworu bosego nierurowanego = 0,132m,
L₂ - głębokość odcinka bosego otworu = 270m,

V pł = 27 m³  - uwzględniając naddatek płuczki w obiegu zewnętrznym należy przyjąć wielość 35 m³
Taka ilość płuczki wiertniczej winna być obrabiana odpowiednimi materiałami dla uzyskania stabilnych parametrów reologicznych w warunkach „zasolenia” wody złożowej (w otworze) oraz wymagać będzie utylizacji.

c) Zafiltrowanie otworu.

Z uwagi na temperaturę wody złożowej oraz jej zasolenie „projekt prac geologicznych…” przewiduje użycie rur ze stali nierdzewnej. W przypadku stwierdzenia profilowaniem geofizycznym MIT – 60 i MTT znacznej korozji rur 9⅝” i/lub 6⅝”, koniecznym będzie rozważyć zastosowanie rur z włókien szklanych tzw. „fiberglass”, które są dla tych warunków pracy obecnie bardziej rekomendowane.
Nie jest wykluczone, że utwory wodonośnego środkowego i dolnego pstrego piaskowca, permu i dolnego karbonu zbudowane głównie z piaskowców i zlepieńców z wkładkami iłołupków brunatnych są słabozwięzłe. Jak bowiem wytłumaczyć, że ograniczone w swoim reżimie próby pompowań kontrolnych w ubiegłych latach spowodowały zasypanie otworu poniżej głębokości 920m. Należy ponadto rozważyć możliwość pozyskania rur filtrowych z włókien szklanych lub stali nierdzewnej z tzw. obsypką żwirową klejoną – o granulacji odpowiedniej do stwierdzonych frakcji wydobytego zasypu.

