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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECCHNICZNA
B.01.00.00 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i

majace na celu wykonanie rozbidrek wystepujacych w obiekcie.

B.01.01.01 — Rozebranie pokrycia dachowego z dachdwki ceramicznej.

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
wykonania i odbioru robdt rozbidrkowych.
1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Zakres robédt objetych SST
W zakres tych robdt wchodza:
B.01.00.00 — Roboty rozbidrkowe.
B.01.01.00 — Rozebranie pokrycia dachowego
B.01.01.02 — Rozebranie rynien i rur spustowych
B.01.02.00 — Rozbidrka drewnianych elementéw dachu.
B.01.02.01 — Rozebranie tat
E.01.00.00 — Rozbidrka elementdw instalacji elektrycznej.
E.01.01.00 — Rozbidrka instalacji odgromowej.
1.4. OkreSlenia podstawowe
i wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy

Dla robét wg B.01.00.00 materiaty nie wystepuija.
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3. Sprzet

Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny sprzet. Zaleca sie uzywania prostych narzedzi

recznych.

4. Transport
Transport materiatéw z rozbidrki moze odbywac sie dowolnymi Srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Do transportu
pionowego nalezy uzywaé mechanicznych urzadzen dzwigowych dopuszczonych przez

Urzad Dozoru Technicznego.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych nalezy:

teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

zlokalizowac istniejgce zasilanie w energie elektryczng, instalacje teletechniczng

i wodno-kanalizacyjng oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie i w razie koniecznosci
odtaczyc zasilanie wiasciwe zasilanie.

przygotowad miejsce dla ztozenia materiatéw z odzysku.

zagrozone elementy nalezy podstemplowac.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania

robot budowlanych.

5.2.1. Elementy obiektow kubaturowych
B.01.01.01.

Dachdéwkg nalezy ostroznie zdejmowac z podtoza aby odzyskac jak najwiekszq jej
ilos¢. Rozebrang dachdéwke opuscié na poziom terenu za pomocy urzadzen
mechanicznych lub rynny wykonanej na budowie. Nastepnie dachéwke nadajacq
sie jeszcze do uzytku utozy¢ w stosy. Uzyskany gruz usuwac poza obreb budynku
sktadajagc na pryzmie. Postep rozbiorki powinien by¢ réwnomierny po obu
stronach spady dachu.

B.01.01.02.

Rynny i rury spustowe nie przewidziano do odzysku. Dlatego po demontazu
nalezy je ztozy¢ a nastepnie usung¢ terenu szkoty.
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B.01.02.01

taty drewniane przewidziane sg do odzysku w 80%. Dlatego nalezy dotozyc
starania, aby przy demontazu nie niszczy¢ tat. Odzyskane faty ztozyc
i zabezpieczy¢ przez opadami i kradzieza. taty nie nadajace sie do odzysku nalezy
przekaza¢ szkole podstawowej. Odkrytg pota¢ dachowg po zakonczeniu robdt w
kazdym dniu nalezy zabezpieczy¢ przed opadami folig polietylenowg lub innymi

materiatami.
E.01.01.00

Przewody instalacji odgromowej nie nadajq sie do odzysku. Po demontazu ztozy¢

na terenie budowy a nastepnie wywiez¢ do punktu skupu ztomu.

6. Kontrola jakosci robot

Wymagania dla robot rozbidrkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi sa:
B.01.01.01. — [m’]
B.01.01.02. — [m]
B.01.02.01 - [m’]
E.01.01.00. — [m]

8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete B.01.00.00. podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, mierzone w jednostkach podanych w punkcie

7. Warunki ptatnosci moze odmiennie precyzowa¢ umowa przygotowana przez Inwestora

10. Uwagi szczegotowe

10.1. Materialy uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje inspektor
nadzoru inwestorskiego.

10.2. Ilosci robdt rozbidérkowych mogq ulec zmianie na podstawie decyzji inspektora nadzoru
inwestorskiego.
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