
rodzaj elementu

jezdnia długość szerokość pow
w 

przekroju
narastająco długość narastająco długość szer. pow. narastająco

wyokrąglenie promień ilość pow w przekroju narastająco

m m lub szt m2 m2 m2 cm m2 m3 m3 m2 m2 mb mb mb m m2 m2

odc. 3 do przewężenia do 0+250 jezdnia 60,60 5,00 303,00 303,00 303,00 12,0 12,0 8,0 1,5 12,0 12,0

0+221 jezdnia 4,00 3,5 14,00 2 10,52 0,53 0,53 21,0 21,0 12,0 12,0

0+221 wyokrąglenie 4,00 2,0 7,04 0,53 21,0 12,6 24,6 12,0

0+250 jezdnia 11,5 5,5 63,25 2 37,13 1,86 2,38 37,1 58,2 24,6 12,0

0+250 wyokrąglenie 5,00 2 11,00 2,38 58,2 15,7 40,3 12,0

0+255 jezdnia 6,10 7,00 42,70 2 38,85 1,94 4,32 58,2 40,3 12,0

0+255 jezdnia 5,00 7,00 35,00 4,32 58,2 12,6 52,8 12,0

zakręt ze zwężeniem 0+260 jezdnia 5,5 12,00 66,00 66,00 541,99 4,32 58,2 21,0 73,8 9,0 3,0 27,0 39,0

odcinek wąski do 0+289 jezdnia 28,65 2,8 80,22 80,22 622,21 4,32 58,2 73,8 39,0 1,5 58,5 97,5

do 0+306 poszerzenie 8,85 4,625 40,93 4,32 58,2 73,8 97,5

do 0+321 parking 23,00 10,00 230,00 4,32 58,2 73,8 6,0 2,5 15,0 112,5

0+324 wyokrąglenie 5,00 2,0 11,00 4,32 58,2 15,7 89,5 10,0 2,5 25,0 137,5

zjazd w prawo

przełożenie chodnika (pow. bez obramowań)

w tabeli dla jezdni drogi głównej

w tabeli dla jezdni drogi głównej

opis elementu 
obliczeniowego

lokalizacja

w tabeli dla jezdni drogi głównej

w tabeli dla jezdni drogi głównej

w tabeli dla jezdni drogi głównej

904,14

324,04

398,29

475,99

w tabeli dla jezdni drogi głównej

Remont dróg wewnętrznych na Osiedlu Młodych w Wołczynie - etap 2

Tabela powierzchni robót, wyrównania, frezowania nawierzchni i regulacji chodników na wlączeniach i parkingach

wymiary i powierzchnia

narastająco
śr. grubość 
wyrównania

powierzchnia 
wyrównania

ilość masy

regulacja krawężnikawyrównanie

21,04

skrzyżowanie ze zjazdem w 
prawo

74,25

wylot z parkingiem 281,93

77,70parking przy śmietniku

frezowanie

razem pow 
elementu


