PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa zamowienia:
Remont drogi wewnetrznej w miejscowosci Krzywiczyny

Lokalizacja:
Krzywiczyny, k. m. 7 dzialki nr 492, 43, 40; k. m. 4 dzialka nr 493

Inwestor: Gmina Wolezyn
ul. Dworcowa 1
46-250 Wolczyn

Nazwy i kody wg Wspolnego Stownika Zamowien:

Grupa robot | Klasa robdt | Kategoria robot Opis

Przygotowanie terenu pod budoweg

45100000-8 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45110000-1 | 45111000-8 | Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, linii komunikacyjnych i

45200000-9 ; Wgiacs . . :
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei, wyréwnywanie terenu

45230000-8 g - -
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz

wykonywania nawierzchni autostrad, drég

Projektant: inz. Kazimierz Sztajglik
Specjalnos¢ w zakresie:  inz. budownictwa drogowego

Uprawnienia do klerowama, nadzorowania i projektowania
Nr uprawnien: 11/92/0p-U.W. Opole i

Data opracowania: 20.06.2010 r.

Kluczbork, czerwiec 2010 r.




CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

»Remont drogi wewnetrznej w miejscowosci Krzywiczyny”

Przedmiotem opracowania jest ,,Remont drogi wewnetrznej w miejscowosci Krzywiczyny”
o dlugosci jezdni wynoszacej 352,20 [m].

Szerokos¢ projektowanej jezdni wynosi 3,50 [m]. Pobocza projektuje sie utwardzone
kruszywem famanym bazaltowym lub granitowym 0/31,5 stabilizowanym mechanicznie gr.
10 [em]. Szeroko$¢ poboczy 0,75 [m]. W celu zeipewnienia mozliwosci wymijania pojazdow
jadacych w przeciwnych kierunkach zaprojektowano jedna mijanke lewostronng w km
0+130,70.

Odwodnienie projektowanej drogi przewidziano jako odwodnienie powierzchniowe.
Projektuje si¢ row przydrozny lewostronny od km 0+180,78 do km 0+245,64.

Konstrukcje jezdni odcinkéw zaprojektowano w oparciu o rozwigzania podane w
Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie Dz. U. Nr 43, poz. 430, jako konstrukcje dla obcigzenia ruchem KR1.

Ukiad warstw konstrukcyjnych jezdni, mijanek oraz zjazdéw na drogi gruntowe

Lp. Warstwa Grubo$é [cm]
warstwa scieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 wg PN-S-96025:2000 4
2 | warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 0/20 wg PN-S-96025:2000 4
podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego bazaltowego lub
3 | granitowego 31,5/63 zaggszczanego mechanicznie i klinowanego 20
klincem 4/20 mm wg PN-S-06102
4 | warstwa odsaczajaca z piasku 10
Razem:| = 38 cm
Zjazdy indywidualne
Lp. Warstwa Grubos¢ [em]
1 | warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 wg PN-S-96025:2000 4
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego bazaltowego lub
2 | granitowego 31,5/63 zageszczanego mechanicznie i klinowanego 15
klincem 4/20 mm wg PN-S-06102
3 | warstwa odsgczajaca z piasku 10
Razem: 28

Kluczbork, dnia 20.06.2010r.




SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT

Lp. | Nazwa dziatu

Od Do
Remont drogi wewnetrznej w Krzywiczynach
1 [Roboty przygotowawcze - B 0 1 2 |
1.1 |Roboty pomiarowe e - 1 1
1.2 !Usuniecie drzew i krzewéw o S R 2
2 |Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz | 3 18
| roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej :
2.1 |Roboty ziemne S ) o o 3 6
2.2 |Podbudowy e 7 11
2.3 |Nawierzchnie 12 14
| 2.4 Roboty wykonczeniowe N 15 16
2.5 |Oznakowanie drdg i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu 17 18

Norma

PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podst Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz Razem
Remont drogi wewnetrznej w Krzywiczynach
_ 1|Roboty przygotowawcze
1.1 Roboty pomiarowe o S = o -
T/ KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie 'km
d.1.,0111-01 réwninnym.
1/D-01.01.01 Obmiar:
1352,20*0.001 |
0.35 km 0.35

RAZEM 0.35

1.2 Usunigcie drzew i krzewéw - e
2 KNR 2-01  Reczne $cinanie i karczowanie zagajnikéw $redniej gestosci 'ha
d.1..0109-02 Obmiar:
2 D-01.02.01 0,0001*2.50*93,00

0.02 ha 0.02

RAZEM 0.02

2/Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakre-
___sie inzynierii ladowej i wodnej
2.1 Roboty ziemne

3 KNR2-01  'Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat.gr.ll)  'm3
d.2. 0311-02 Obmiar: |
1:D-02.00.01 wg. tabeli robét ziemnych

90.68 m3 90.68
| RAZEM 90.68
4 KNR 2-01  Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w 'm3
d.2./0206-02 gr.kat.1ll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odleglo$é do 1
1/D-02.00.01 km
{Obmiar:

wg. tabeli robét ziemnych
zjazdy na drogi gruntowe:
(86.50+15.80)*0.40=40.92
zjazdy indywidualne:
11.52*0.30=3.46

884.32 m3 ‘ 884.32
RAZEM 884.32
5 KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- |m3
d.2. 0214-04 mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I11-I\V/
1.D-02.00.01 Obmiar: |
jak w poz. 4 ‘
Krotnos¢ = 10
884.32 'm3 884.32
| RAZEM 884.32
6'KNNR 6 Profilowanie i zaggszczanie poditoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzch- 'm2
d.2. 0103-03 ni, wykonywane mechanicznie przy uzyciu rowniarki samojezdnej i walca
1 D-04.01.01 wibracyjnego w grunach kat. I-IV
Obmiar:
Odcinek 1-2
,3,80*352,20=1338,36
Zjazdy na drogi gruntowe, zjazdy indywidualne wg zestawien
98,02+15.80=113,82
Mijanki
(25,00+4.00)*1,50=43.50
1495.68 m2 1495.68
RAZEM 1495.68
22 Podbudowy e T - ]
7 KNNR 6 Warstwy odsaczajgce wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.i0cm m2
d.2. 0104-03 Obmiar:
2 D-04.02.01 3.80%287.34+64.86*5.00+98.02+15.80+43.50
1573.51 m2 1573.51!
RAZEM 15673.51
8 KNNR 6 Wykonanie podbudowy pod konstrukcje jezdni z kamienia tamanego bazal- ‘mZ ‘ !
d.2. 0113-02 'towego lub granitowego o frakgji 31,5-63 mm klinowanego klincem 4/20 i :
2 D-04.04.00 mm - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
D-04.04.02 Obmiar: \
13.80"352,20+86.50+15.80+43.50
1484.16 m2 1484.16
| RAZEM 1484.16
9 KNNR 6 Wykonanie podbudowy pod konstrukcje zjazdow indywidualnych z kamie- 'm2
d.2. 0113-06 nia famanego bazaltowego lub granitowego o frakcji 31,5-63 mm klinowa- 4
2 D-04.04.00 |nego klinicem 4/20 mm - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
D-04.04.02 | Obmiar wg zestawienia zjazdéw indywidualnych 1 ; |
111.52 'm2 1152
| | RAZEM 11.52

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podst Opis i wyliczenia L jom. Poszcz Razem
10 KNNR 6 'Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych - podbu- m2
d.2.1005-04 |dowa
211005-07 Obmiar:
D-04.03.01 '1484.16+11.52
i 1495.68 m2 1495.68
| ‘ | RAZEM 1495.68
11/ KNNR 6 'Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsjg as- 'mz2
d.2.11005-07 faltowg (w-wa wigzaca bitumiczna)
2/D-04.03.01 Obmiar:
3.60*352.20+86.50+15.80+43.50
1413.72 m2 1413.72
RAZEM 1413.72
2.3 Nawierzchnie o ) e o o
12,KNNR 6 Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asf. grubos¢ warstwy po zageszcze- mz2
d.2.:0308-0101 |niu4 cm !
3 D-05.03.05 'Obmiar: |
‘ jak w poz. 11
1413.72 ‘m2 1413.72
RAZEM 1413.72
13 KNNR 6 Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asf., grubo$¢ warstwy po zagesz- m2
d.2. 0309-0201 czeniu 4 cm
3 D-05.03.05 Obmiar:
3,50*352,20+98.02+15.80+43.50
11390.02 'm2 1390.02
RAZEM 1390.02
14 KNNR 6 'Wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego bazaltowego 0-31,5 mm na m2
d.2.:.0113-05 poboczach o gr. 10 cm !
3.D-05.02.01 Obmiar:
2*0.75*352.20 !
528.30 m2 528.30
| RAZEM 528.30
2.4 Roboty wykonczeniowe )
15 KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w gruntach 'm2
d.2..0503-05 kat.I-lll - srednio 2,0 m po obu stronach drogi
4/D-06.03.01  Obmiar:
12*352,20*2.00
1408.80 m?2 1408.80
RAZEM 1408.80
16'KNR 2-31  Oczyszczenie rowéw z namutu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp ro- 'm
d.2. 1403-06 wu
4 D-06.04.01
22.00 ‘m 22.00
i RAZEM 22.00
2.5,0znakowanie drég i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu o i - i
17 KNNR 6 Stupki do znakdéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 70 mm - przy wig- szt
d.2.,0702-0101 czeniu do drogi uzytku rolnego
5 D-07.02.01
i 1 szt 1.00
RAZEM 1.00
18 KNNR 6 |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyj- szt .
d.2./0702-04 'ne o pow. do 0.3 m2- znak A-7
5/D-07.02.01
il szt 1.00
‘ RAZEM 1.00

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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ZESTAWIENIE ZJAZDOW INDYWIDUALNYCH | NA DROGI GRUNTOWE

Remont drogi wewnetrznej w miejscowosci Krzywiczyny

Lp s

Wymiary nawierzchni z betonu
asfaltowego

Przepust pod zjazdem

- Lokalizacja | Strona L/P L =

' . |szeroko$¢| diugos¢ | powierz.. | rury ¢ 40 $cianki

[m] [m] m3 = [ - [ml czotowe
1. 0+117,94 P - - 29,80 - -
2. 0+253,17 P - - 22,90 - -
3. 0+260,03 L - - 33,80 - =
4, 0+296,02 L 4,20 1,60 6,72 - -
9 0+328,59 L 3,00 1,60 4,80 - -
98,02 - -




