nawigzac¢ do terenu
patrz przekroje poprzeczne

od km 0+000,00 do km 0+180,78
od km 0+334,00 do km 0+352,20

zmienne

linia rozgranicz.

nawigzac¢ do terenu
patrz przekroje poprzeczne

zmienne , 060 015 3,50 015 060 zmienne
% | 0,05
0, +5
35 2% Lo 2% ﬁm 2%

od km 0+180,78 do km 0+245,64

zmienne

nawigzac do terenu
patrz przekroje poprzeczne

Ninia rozgranicz.

zmienne

025 060 015

zmienne

liniafozgranicz.

3,50 0.1

linigrozgranicz.

od km 0+260,84 do km 0+324,00

zmienne

nawigzac¢ do terenu
patrz przekroje poprzeczne

3,50 0,15

zmienne

\)inia rozgranicz.

zmienne 0,60 0,15

nawigzac¢ do terenu
patrz przekroje poprzeczne

linia rozgranicz.

nawigzac do terenu
patrz przekroje poprzeczne

przekroj przez zjazd indywidualny

zmienne

\)inia rozgranicz.

8
zmienne 0,15 3,00 0,15 060 zZmienne m
8
£
spadek do mmom,\mo ﬂo 0.5 | j@
istniejacych rzednyc 3 204 0
- 0 10 2% 3 6%

nawigzac do terenu

Konstrukcja jezdni

(1) warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 gr. 4 cm
@ warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 0/20 gr. 4 cm

(3) podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego bazaltowego lub granitowego
31,5/63 zageszczanego mechanicznie i klinowanego klincem 4/20 gr. 20 cm
(4) warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10 cm

(5) pobocza utwardzone kruszywem tamanym bazaltowym lub granitowym 0/31,5 gr.10 cm

Konstrukcja zjazdow indywidualnych

@ warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 gr. 4 cm

(6) podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego bazaltowego lub granitowego
31,5/63 zageszczanego mechanicznie i klinowanego klincem 4/20 gr. 15 cm
(4) warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10 cm

Nazwa zadania Projekt budowlany-wykonawczy
Remont drogi wewnetrznej w m. Krzywiczyny

Adres Krzywiczyny, k. m. 7 dz nr. 492; 43; 40 k. m. 4 dz. nr 493

Zamawiajacy Gmina Wotczyn, ul. Dworcowa 1; 46-250 Wotczyn

Nazwa rusunku Przekroje konstrukcyjne

Projektowat: inz. Kazimierz Sztajglik
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