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Zataczniki formalno-prawne:

Zaswiadczenie uprawniajace do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie.
Zaswiadczenie o przynaleznosci Projektanta do Opolskiej Izby Inzynierow Budownictwa
za rok 2010.

Oswiadczenie Projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego-wykonawczego zgodnie z
obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.



OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego-wykonawczego
Nazwa zadania:
,»Remont drogi wewnetrznej w miejscowosci Krzywiczyny”

Podstawa opracowania:

1. Umowa zawarta z Inwestorem.
2. Uzgodnienie funkcji z Inwestorem.
3. Przepisy techniczno-budowlane:

a. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999
roku w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z pdzn. zm.),

b. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst — Dz. U. z 2006 roku
Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm. ),

c. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133
z 2003 roku);

d. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z 2004 roku wraz z p6zn. zm.)

4. Mapa zasadnicza nieaktualizowana w skali 1:2000.
5. Uzupetniajace pomiary sytuacyjno-wysokosciowe wykonane w terenie.

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego.

Przedmiotem opracowania jest ,,Remont drogi wewngetrznej w miejscowosci Krzywiczyny”
0 diugosci jezdni wynoszacej 352,20 [m]. Projekt sporzadzono na nieaktualizowanej mapie
sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:2000 w oparciu 0 uzupetniajace pomiary sytuacyjno-
wysokosciowe. Droga objeta projektem droga jest droga wewnetrzna zlokalizowana na
dziatkach obreb ewidencyjny Krzywiczyny, k. m. 7 dziatki nr 492, 43, 40; k. m. 4 dziatka nr
493.

Teren przylegty do budowanej drogi stanowia w przewazajacej czesci uzytki rolne — w
ciagu projektowanej drogi zlokalizowane sa réwniez gospodarstwa rolne. Z uwagi na swoj
charakter droga posiada lokalne znaczenie komunikacyjne.

W celu zapewnienia mozliwosci wymijania pojazdow jadacych w przeciwnych
kierunkach zaprojektowano jedna mijanke lewostronng w km 0+130,10 ktorej lokalizacje
przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.

Odwaodnienie projektowanej drogi przewidziano jako odwodnienie powierzchniowe.
Projektuje si¢ row przydrozny lewostronny od km 0+180,78 do km 0+245,64.

Pobocza projektuje si¢ utwardzone kruszywem tamanym bazaltowym lub granitowym
0/31,5 stabilizowanym mechanicznie gr. 10 [cm]. Szerokos¢ poboczy 0,75 [m] — patrz
przekroje konstrukcyjne.
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2. Forma architektoniczna i funkcja.

W chwili obecnej droga posiada nawierzchnie gruntowa, czgsciowo ulepszona
tluczniem. Stan techniczny drogi nalezy oceni¢ jako zty co wynika gtdwnie z niewtasciwego
uktadu spadkéw poprzecznych i podtuznych istniejacej drogi, braku odwodnienia oraz braku
wilasciwej nosnosci. Szerokos¢ projektowanej jezdni wynosi 3,50 [m].

Droga objeta projektem wiacza si¢ do drogi uzytku rolnego w punkcie oznaczonym na
planie zagospodarowania terenu jako 1.

3. Uklad konstrukcyjny obiektu.

Konstrukcje jezdni zaprojektowano w oparciu 0 rozwiazania podane w
Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie Dz. U. Nr 43, poz. 430, jako konstrukcje dla obciazenia ruchem KR1.

Uk#ad warstw konstrukcyjnych jezdni, mijanek oraz zjazdéw na drogi gruntowe

Lp. Warstwa Grubosé [cm]

1 |warstwa scieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 wg PN-S-96025:2000 4

2 | warstwa wiazaca z betonu asfaltowego 0/20 wg PN-S-96025:2000 4
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego bazaltowego Ilub

3 |granitowego 31,5/63 zageszczanego mechanicznie i klinowanego 20
klincem 4/20 mm wg PN-S-06102

4 | warstwa odsaczajaca z piasku 10

Razem: 38 cm

zjazdy indywidualne

Lp. Warstwa Grubosé [cm]
1 |warstwa scieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 wg PN-S-96025:2000 4
podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego bazaltowego lub
2 |granitowego 31,5/63 zageszczanego mechanicznie i klinowanego 15
klincem 4/20 mm wg PN-S-06102
3 |warstwa odsaczajaca z piasku 10
Razem: 29

Wytyczenie obiektu przeprowadzi¢ w nawiazaniu do reperu roboczego o rzednej
H=187,13 (gora granicznika — patrz rys. nr 2. Plan zagospodarowania terenu).

4. Sposob i warunki korzystania z obiektu.

Droga objeta projektem ma charakter lokalny, a jej gtdwnym zadaniem jest zapewnienie
sprawnego dojazdu do uzytkow rolnych oraz gospodarstw rolnych zlokalizowanych w jej

ciagu.

5. Dane techniczne i technologiczne obiektu ustugowego, produkcyjnego lub
technicznego — nie dotyczy.

6. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne obiektu liniowego — nie dotyczy.
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7. Rozwigzania elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego — nie dotyczy.

8. Rozwigzania i sposéb funkcjonowania urzadzen instalacji technicznych - nie
dotyczy.

9. Charakterystyka energetyczna obiektu — nie dotyczy.

10. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw na srodowisko oraz
na zdrowie ludzi.

Realizacja inwestycji ma na celu poprawe warunkow komunikacyjnych dla pojazdéw
poruszajacych si¢ po drodze, zapewnienie dobrego dojazdu do uzytkdéw rolnych oraz
gospodarstw rolnych zlokalizowanych w jej ciagu. Projektowane rozwiazania Sa
rozwiazaniami typowymi, z zastosowaniem typowych technologii stosowanych w
budownictwie drogowym.

Nie przewiduje si¢ wariantowych rozwiazan z uwagi na charakter przedsigwzigcia oraz
na ograniczone mozliwosci terenowe.

Budowa drogi dzieki zastosowanym rozwiazaniom w zakresie odprowadzania wod
deszczowych nie zmienia warunkéw wodno—gruntowych oraz dotychczasowego sposobu
uzytkowania terenu. Nie przewiduje si¢ réwniez negatywnego wpltywu przedsigwzigcia na
stan srodowiska naturalnego. W najblizszym otoczeniu miejsca realizacji inwestycji nie
znajduja si¢ obszary cenne przyrodniczo oraz obszary objete ochrona prawna.

W procesie realizacji projektowanego przedsiewziccia nie wystapia prace, ktére moga
mie¢ negatywny wptyw na zdrowie ludzi.

11. Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrgbnych przepisach — nie
dotyczy.

12. Uwagi koncowe

Wszelkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem oraz technologia
wykonawstwa. Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie rob6t zgodnie z
przepisami BHP i za bezpieczenstwo uzytkownikow paséw drogowych, na ktérych odbywaja
sie roboty. Obowiazkiem wykonawcy robot jest zapewnienie wiasciwej obstugi geodezyjnej,
zgodnie z obowiazujacym prawem budowlanym.

Wszelkie roboty prowadzone w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy
prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem instytucji sprawujacej zarzad nad danym
urzadzeniem. W przypadku stwierdzenia wystepowania w terenie urzadzenia nie
zinwentaryzowanego na planie sytuacyjnym, nalezy bezwzglednie wstrzymaé roboty,
powiadomi¢ wiasciwa instytucje, a dalsze prace kontynuowaé¢ w sposob przedstawiony wyzej.

Kluczbork, dnia 20.06.2010 .
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1. Zakres robot calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegolnych obiektow.
Zakres robot obejmuje ,,Remont drogi wewnetrznej w miejscowosci Krzywiczyny”.

Kolejnos¢ wykonywanych robot

= zagospodarowanie placu budowy;

= roboty rozbiérkowe;

= roboty ziemne;

= roboty budowlane;

= roboty wykonczeniowe;

Szczego6towy opis kolejnosci wykonywania prac zgodny ze specyfikacjami technicznymi
wykonywania i odbioru robot budowlanych.

2. Wykaz istniejacych budynkow obiektéw budowlanych.
Istniejaca nawierzchnia gruntowa ulepszona czgsciowo tluczniem.

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktdére moga stwarza¢ zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Zagrozenie bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi moga stwarza¢ nastepujace elementy

zagospodarowania terenu:
= ogrodzenie terenu drogi;
= doprowadzenie energii elektrycznej i wody.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.

Przewiduje si¢ wystepowanie nastepujacych zagrozen podczas realizacji rob6t budowlanych:

= zagrozenie elementami ruchomymi, luznymi, ostrymi i wystajacymi (kontakt cztowieka z
ruchomymi elementami maszyn i urzadzen);

= zagrozenia zwiazane z przemieszczaniem si¢ pracownikdéw (upadki, poslizgniecia na
stanowisku pracy oraz w trakcie dojscia lub opuszczania stanowiska pracy);

= zagrozenia porazeniami pradem elektrycznym (w przypadku uszkodzenia urzadzenia
elektrycznego np. uszkodzona izolacja robocza lub ochronna);

= zagrozenie osuwaniem sig¢ skarp wykopu.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczeg6lnie niebezpiecznych.
Instruktaz powinien obejmowac¢ nastepujace zagadnienia:

a) zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia:

= dokonanie analizy przyczyn wystapienia zagrozenia;

= usunigcie przyczyn wystapienia zagrozenia;

= stosowanie srodkow zapobiegawczych.

b) koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkdéw ochrony indywidualnej: pracodawca
dostarczy pracownikom nieodptatnie srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie
robocze spemlniajace wymagania okreslone w Polskich Normach ze wzgledu na
wymagania technologiczne, sanitarne oraz bezpieczenstwa i higieny pracy.

c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi:
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= przed rozpoczeciem rob6t szczegdlnie niebezpiecznych osoba nadzorujaca pracownikow
informuje pracownikbw o0 grozacym niebezpieczenstwie, zasadach bezpiecznego
wykonywania pracy i stosowanych sygnatach ostrzegawczych;

= prace szczegOlnie niebezpieczne moga wykonywaé pracownicy, ktorzy posiadaja
odpowiednie przeszkolenie i badania lekarskie zezwalajace na wykonywanie tego rodzaju
prac;

= przed przystapieniem do prac nalezy skontrolowa¢ stan techniczny uzywanych do tych
prac urzadzen i maszyn, stan srodkdéw ochrony zbiorowej i indywidualnej pracownikow,

= przygotowanie srodkéw niebezpiecznych powinno si¢ odbywa¢ w specjalnie
wydzielonych do tego celu miejscach lub pomieszczeniach;

= w miejscach lub pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie prace niebezpieczne,
zabronione jest przebywanie 0s6b nie zatrudnionych przy tych pracach.

6. Wskazanie srodkow  technicznych i  organizacyjnych,  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna 1 sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

= szkolenie pracownikow;

= wyposazenie pracownikow w srodki ochrony indywidualnej w zaleznosci od rodzaju
wykonywanej pracy;

= kontrola stanu technicznego narzedzi, urzadzen i maszyn roboczych oraz utrzymywanie
ich w stanie nie zagrazajacym bezpieczenstwu pracy;

= utrzymywanie fadu i porzadku na budowie;

= oznakowanie miejsc gdzie znajduja sig: podreczny sprzet gasniczy oraz srodki pierwszej
pomocy medycznej;

= umieszczenie w widocznym miejscu informacji o numerach telefonéw: alarmowych,
kierownika budowy, inwestora, itp.

Kluczbork, dnia 20.06.2010 r.
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