1. WSTEP

D-M-00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST wymagania dotyee wykonania i odbioru robot
zwiagzanych z realizagjprac polegajcych na remoncie dr6g wewmnznych w miejscowgciach Krzywiczyny,
Roznéw, Gieralcice, Wolczyn oraz remoncie zjazdéw magd wewrgtrzne w migcie Wolczyn. Zakres
przedsgwziecia obejmuje:

= Remont drogi wewetrznej w miejscowsi Krzywiczyny’;

»-Remont drogi wewegtrznej przy uyciu remontera w miejscowoi Krzywiczyny”;
-Remont drogi wewetrznej w miejscowsri Raznow’;

-Remont drogi wewetrznej w miejscowsti y Gieralcice”;

-Remont zjazdéw na drogi gminne w Kaie Wolczyn”;

= Remont wewrtrznych drég tluczniowych w riieie Wolczyn”
Numery specyfikacji przypasdkowat nalezy zgodnie z numerami podanymi w przedmiarach robét.

1.2. Zakres stosowania ST
Jako cz$¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych, Specafile Techniczne nalg odczytywd i
rozumie€ w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w punkcie. 1

1.3. Zakres robo6t obgtych ST
Wymagania ogélne natg rozumie i stosowa w powigzaniu z nkej wymienionymi specyfikacjami
Technicznymi:

D-01.01.01.
D-01.02.01.
D-02.00.01.
D-01.02.02.
D-01.02.04.
D-08.01.01.
D-08.03.01.
D-04.01.01.
D-04.04.00.
D-04.04.02.
D-04.03.01.
D-04.02.01.
D-05.03.05.
D-05.03.23.
D-06.02.01.
D-06.01.01.
D-06.04.01.
D-06.03.01.
D-07.02.01.
D-02.01.01.
D-05.02.00.
D-05.02.01.
D-05.03.17.
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1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione po#ej okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:
Cena umowna (kontraktowa) — kwota wymieniona w umowie (Kontrakcie) jako wgnadzenie nalme
Wykonawcy za wykonanie rob6t budowlanych wraz znigliem wad, zgodnie z postanowieniami umowy

(Kontraktu);

Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsiynbd jezdni, przeznaczony dla ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony;

Data rozpoczcia — data okrélona w szczego6towych warunkach umowy (Kontraktig, kbdrej Wykonawca
moze rozpocz¢ roboty budowlane okétbone w Kontrakcie;
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Dokumentacja projektowa — wszelkie opisy, obliczenia, dane techniczne orgsumki dostarczone
Wykonawcy przez zamawiggego w ramach umowy (Kontraktu), jak rownieszelkie opisy, obliczenia, dane
techniczne, rysunki, prébki, wzory, modele, instjekobstugi, sporzone przez Wykonawd zatwierdzone
przez Irkyniera;

Droga — wydzielony pas terenu przeznaczonego do ruchupbgioju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszystkimi uradzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu;

Dziennik budowy —dziennik, wydany zgodnie z obaaujacymi przepisami, stanowgy urzdowy dokument
przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzekolicznaci zachodzcych w toku wykonywania robot;

Inzynier — osoba prawna lub fizyczna (w tym rowhig@racownik Zamawiacego), wyznaczona przez
zamawiagcego do reprezentowania jego interesOw przez spvawmie kontroli zgodnéi realizacji robot
budowlanych z dokumentacja projektgvST, przepisami, zasadami wiedzy technicznej pestanowieniami
warunkéw umowy (Kontraktu) — (w rozumieniu itp. 2¥stawy Prawo budowlane: apnierem okréla sk
inspektora nadzoru — koordynatora);

Izolacja (lub hydroizolacja) — warstwa wykonana na konstrukcji w celu niedopusa wody do konstrukcji;
Jednostka uprawniona —jednostka naukowo — badawcza lub inna posi@dajprawnienia wydane przez
Ministerstwo komunikacji i Gospodarki Morskiej doykonania bada przeghdéw konstrukcji lub innych
robot;

Jezdnia —czg$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow;

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania robotami i
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktuva

Korona drogi — jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasawaryjnego postoju i pasami
dzielhcymi jezdng;

Konstrukcja nawierzchni — uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ichqzahia;

Korpus drogowy —nasyp lub ta a&¢ wykopu, ktora jest ograniczona korona drogi i pieani rowow;

Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celwatda na nim konstrukcji nawierzchni;
Kosztorys ofertowy — wyceniony przez Wykonawc kosztorys w oparciu o Talel Elementow
Rozliczeniowych;

Ksigga obmiar6éw —akceptowany przez igniera rejestr z ponumerowanymi stronamizsty do wpisywania
przez Wykonawe obmiaru wykonywanych rob6t w formie wyliazeszkicow i ew. dodatkowych zgidznikow.
Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajotwierdzeniu przez hyniera;

Laboratorium — drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptevprzez Zamawigego, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badiaprob zwizanych z ocenjakosci materiatow oraz robét;

Materiaty — wszelkie tworzywa niezline do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja kimje i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przeyriiera;

Nawierzchnia —warstwa lub zesp6t warstw ghecych do przejmowania i rozktadania op@n od ruchu na
podiaze gruntowe i zapewniagych dogodne warunki dla ruchu;

Warstwa $cieralna — gérna warstwa nawierzchni poddana béepanio oddziatywaniu ruchu i czynnikdw
atmosferycznych

Warstwa wiagzaca — warstwa znajdafa si¢ migdzy warstv $cieralm a podbudow, zapewnigca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazanie ich na podbudpw

Warstwa wyréwnawcza —warstwa stuaca do wyréwnania nierowidoi podbudowy lub profilu istniggej
nawierzchni

Podbudowa —dolna cz$¢ nawierzchni stiaca do przenoszenia ohgén od ruchu na podie. Podbudowa
moze sklada si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej;

Podbudowa zasadnicza -dolna czs¢ podbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me
ona sktadéa sie z jednej lub dwoch warstw;

Podbudowa pomocnicza -dolna czs¢ podbudowy spetniafa, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenigm casteczek podiza. Maze zawierd warstwe
mrozoochrona, odsiczapca i odcinajca;

Warstwa mrozoochronna — warstwa, ktdrej gtéwnym zadaniem jest ochrona eexghni przed skutkami
dziatania mrozu;

Warstwa odcinajaca —warstwa stosowana w celu uniertiwienia przenikania cgstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lacej powyej;

Warstwa odsiczajaca —warstwa staaca do odprowadzania wody przedosgtaj st do nawierzchni;

Niweleta —wysokaciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi;
Objazd tymczasowy —droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utragen do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy;

Odpowiednia (bliska) zgodnéé — zgodnéé wykonywania rob6t, z dopuszczonymi tolerancjamijesli
przedziat tolerancji nie zostat ustalony to z przymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlangégo
rodzaju robot budowlanych;
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Pas drogowy —wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia wdngyi
oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy ieorOwnie obejmowé teren przewidziany do rozbudowy drogi i
budowy uradzeir chronicych ludzi isrodowisko przed ugiliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze;
Podtoze —grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchaido gkbokdsci przemarzania;

Podtoze ulepszone —gérna warstwa podia, lezaca bezpérednio pod nawierzcha ulepszona w celu
umazliwienia podgcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni;

Polecenie Irtyniera — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przegriiera, w formie pisemnej,
dotyczice sposobu realizacji robét lub innych sprawazanych z prowadzeniem budowy;

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczragdra autorem dokumentacji projektowej;

Przedmiar rob6t — wykaz rob6t z podaniem ich 8o (przedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich
wykonania;

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za ich zgodidoz dokumentagj
projektows, ST i poleceniami liyniera

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okréonym w dokumentach umowy przei@Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisfracyjnymi, lokalizagj i wspétrzdne punktow
gldwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy orazadegzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziétrma ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru kaécowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki gagde Wykonawca odtworzy i
utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowaechzie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazsmdanym
w szczegoétowych warunkach umowy, &aona do dokumentéw przetargowych. Po przyznaniati&&tu,
Zamawiajcy przekae Wykonawcy przez kyniera po 2 egz.. Dokumentacji projektowej wykonaejcna
roboty obgte Kontraktem. Jeeli w trakcie wykonywania rob6t, oka sk konieczne uzupetnienie dokumentaciji
projektowej, Wykonawca spadzi brakujice rysunki i ST na wlasny koszt w 4 egzemplarzapteediay je
Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodndé robdt z dokumentaci projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokuynemzekazane przez ayniera Wykonawcy
stanowy czg$¢ umowy, a wymagania wyszczegOlnione w &hp jednym z nich & obowhzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumejita®v przypadku rozbignosci w ustaleniach
poszczegodinych dokumentéw obawmije kolejnd¢ ich waznosci wymieniona w ,0g06lnych warunkach
umowy”. Wykonawca nie ma wykorzystywd bledow ani opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomilnzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i popraw&X.
przypadku rozbiznosci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszysthiykonane
roboty i dostarczone materiatedy zgodne z dokumentacja projekipwST. Dane okrdone w dokumentacji
projektowej i w ST bda uwazane za wart&i docelowe, od ktérych dopuszczalne adchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatloweneéntéw budowli muszby¢ jednorodne i wykazywa
zgodnda¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mq@gzekracza dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub robofg fieda w petni zgodne z dokumentacja projekiolb ST i
wptynie to na niezadowalgia jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostamasgpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernjagcly i remontowych (,pod ruchem”). Wykonawca
jest zobowazany do utrzymania ruchu publicznego na terenieotmygd w sposéb okiony w D-00.00.00, w
okresie trwania realizacji kontraktuz do zak@czenia i odbioru ostatecznego robét. Przed papyetiem do
robét Wykonawca przedstawi Aynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiedrzarzidem drogi i
organem zargzapcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpie@eobdt w okresie trwania budowy. W
zaleznosci od potrzeb i pogpu robo6t projekt organizacji ruchu powinienébgktualizowany przez Wykonawc
na biegaco. W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostar@anstaluje i bdzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urglzenia zabezpieczgje takie jak: zaporywiatla ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewagay ten
sposob bezpiecastwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni stadeunwki widocznéci w dziei i w nocy
tych zapér znakéw, dla ktérych jest to nieodzoweewzgkdow bezpieczestwa. Wszystkie znaki, zapory i
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urzadzenia zabezpieczgie krda akceptowane przez Ayniera. Fakt przygpienia do robdt Wykonawca
obwieici przed ich rozpoeziem w sposéb uzgodniony zzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okrélonych przez Inyniera, tablic informacyjnych, ktérych tiebedzie zatwierdzona przezyniera.
Tablice informacyjne &da utrzymywane przez Wykonawav dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboéj zaptacie i przyjmuje &ize jest whczony w cen
uMown,.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowrek zn& i stosowé sig w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy date
ochronysrodowiska naturalnego
W okresie trwania budowy i wykazania robét Wykonawcasbzie:
utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody sbej,
podejmowé& wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniegsdo przepiséw i norm dotyazych
ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy orad#ie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla 0s6b i
wlasndci spotecznej i innych, a wynikgych ze skaenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgdl na: lokalizagj baz, warsztatéw, magazynow,
sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowyétodki ostra@nosci i zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekbw wodnych pyitarbh substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwoscia powstania pgaru.
Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizagb6t norm okréonych w odpowiednich przepisach
dotyczicych ochronyrodowiska, obeiza Wykonawe.

1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca kdzie przestrzegat przepiséw ochrony przecisgsowej. Wykonawca dulzie utrzymywat
sprawny sprgt przeciwpdgarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, nanterdaz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazyraaz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopaln
beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone przed dgs¢m osoéb trzecich.
Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgmmearem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposdb trwalya sszkodliwe dla otoczenia, nieedn dopuszczone dozycia. Nie
dopuszcza si do wycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oe¢geniu wikszym od
dopuszczalnego, okilenymi odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaigpadowe #yte do robot bda
mialy aprobat technicza wydary przez uprawniona
jednostk, jednoznacznie okékjaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow &adowisko.
Materialy, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, azpkaczeniu robét ich szkodliwig zanika
(itp. materiaty pylaste) magby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaggchnologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamawiigy powinien otrzymé zgod: na wycie tych materiatow
od wiaciwych organéw administracji patwowej. Jeeli Wykonawca wayt materialtdw szkodliwych dla
otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ickyaie spowodowato jakiekolwiek zagrenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawigj

1.5.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochromstalacji na powierzchni ziemi i za adzenia podziemne, takiej jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladdasych wigcicielami tych urzdzea potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zeme
wihasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyeminstalacji i uragdzeh czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowizany jest umigci¢c w swoim harmonogramie rezegwezasow dla wszelkiego rodzaju
robét, ktére maj by¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzer podziemnych na terenie budowy i
powiadomé Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpgza robo6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomiyimera i zainteresowane wtadze oraghie z nimi
wspotpracowat dostarczaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu mapr Wykonawca &dzie
odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzkda instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyelprzez Zamawiagego.

1.5.9. Ograniczenie obaizen osi pojazdow
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Wykonawca stosowesig bedzie do ustawowych ograniazebcizenia na 6 przy transporcie materiatow i
wyposaenia na i z terenu robo6t. Uzyska on wszelkie nidmk od wiadz, co do przewozu nietypowo wagowych
tadunkéw i w sposéb gty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Ayniera. Pojazdy i tadunki
powodujce nadmierne obgienie osiowe nie dila dopuszczone néwiezo ukaaczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i Wykonawcaedrzie odpowiadat za naprawwszelkich rob6t w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z polecenianiyniera.

1.5.10. Bezpiecasstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawcedhie przestrzegaprzepisoéw dotyccych bezpieczestwa i higieny
pracy. W szczegolroi Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz njgehsiapcych odpowiednich wymaga sanitarnych.
Wykonawca zapewni i dalzie utrzymywal wszelkie ugzlzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spitz i
odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie orda zapewnienia
bezpieczastwa publicznego. Uznajegsize wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochremoboét i wszelkie materiaty i uggdzenia uywane do robot
od daty rozpocxia do daty zakiczenia robot (do wydania potwierdzenia z@daenia przez liyniera).
Wykonawca kdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaowinno by prowadzone w
taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy v zadowalajcym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru ostatecznego. sliewWykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie igniera
powinien rozpoc# roboty utrzymaniowe nie gaiej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie przepisy wydane przez wtadze centralméejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sv jakikolwiek sposdb zwizane z robotami idulzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisOw i wytycznymbdczas prowadzenia robét. Wykonawcedie
przestrzegapraw patentowych iduzie w petni odpowiedzialny za wypetienie wszetkgrawnych odnénie
wykorzystania opatentowanych adzer lub metod i w sposéb aty bedzie informowé Inzyniera o swoich
dziataniach, przedstawigj kopie zezwolg.

2. MATERIALY
2.1.Zrodba uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgkstaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szdaeg informacje dotyege proponowanegarédia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych matéw i odpowiednigwiadectwa badalaboratoryjnych
oraz prébki do zatwierdzenia przezzyniera. Zatwierdzenie partii materialtdw z danegddta nie oznacza
automatycznieze wszelkie materiaty z danegodia uzyskaj zatwierdzenie. Wykonawca zobawany jest do
prowadzenia badiaw celu udokumentowaniae materialty uzyskane z danegrddta w sposéb ggly spetniaj
wymagania ST w czasie pepbwania robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuioled wi&cicieli i odnagnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwielkzrédet miejscowych widczapc w to zrodta wskazane przez Zamavdieggo i jest
zobownzany dostarczy Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgmem eksploatacji zrodia.
Wykonawca przedstawi dokumentacgawierajica raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowana przez siebie metodydobycia i selekcji do zatwierdzeniazimierowi. Wykonawca ponosi
odpowiedzialné¢ za spetnienie wymadgailosciowych i jakdciowych materialéw z jakiegokolwiekrédta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty awane z
dostarczeniem materiatdbw do rob6t. Humus i nadldadsowo zdjte z terenu wykopow, ukopdw i miejsc
pozyskania piasku zwiru beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce kulgwacji terenu po
ukonczeniu robo6t. Wszystkie odpowiednie materiaty péaye z wykopoéw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowgdwykorzystane do robdt lub odwiezione na odktadovdpdnio
do wymaga umowy lub wskaza Inzyniera. Z wyjtkiem uzyskania na to pisemnej zgodyzyniera,
Wykonawca nie &dzie prowadz zadnych wykopow w olgbie ternu budowy poza tymi, ktdre zostaly
wyszczegoblnione w dokumentach umowy. Eksploatagjadet materialtébw &dzie zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowzujacymi na danym obszarze.
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2.3. Inspekcja wytwarni materiatow

Wytwornie materiatdbw magby¢ okresowo kontrolowane przezzymiera w celu sprawdzenia zgodnd
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Kirgtateriatbw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia
ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli lzdzie podstaw akceptacji okrdonej partii materiatdbw pod wzegllem
jakaosci.
W przypadku, gdy laynier bedzie przeprowadzat inspekojvytwérni, keda zachowane nagtujace warunki:
Inzynier kedzie miatl zapewnion wspéitprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialdw wsiza
przeprowadzania inspekcji,
Inzynier kedzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tych gzi wytwdrni, gdzie odbywa siprodukcja
materiatow przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadafe wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowyadl
zlozone w miejscy wskazanym przezzymiera. Jéli Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatow
do innych rob6t, ri te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tychtenatow zostanie przewattiowany
przez Irkyniera. Kady rodzaj robot, w ktérym znajdujsie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, iczsk z jego nie przyciem i nie zaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu, gdyeoa one potrzebne do robét,
byty zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zadhmmeija jakos¢ | whasciwosé do robot i byly dospne do
kontroli przez Imyniera. Miejsca czasowego sktadowania materiatl@da kzlokalizowane w olgbie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych zzymierem lub poza terenem budowy w miejscach zompavanych
przez Wykonawe.
2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeili dokumentacja projektowa lub ST przewigumozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiad Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed izyciem materiatdw, albo w okresie dhzym, jdéli bedzie to wymagane dla batla
prowadzonych przez iyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiakimoze by pézniej zmieniany bez
zgody Irzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgt, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robot. Spek uzywany do rob6t powinien ldyzgodny z ofett Wykonawcy i
powinien odpowiadapod wzgédem typow i ildci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organjizanbo6t
zaakceptowanym przez Ayniera; w przypadku braku ustélev takich dokumentach spitz powinien by
uzgodniony i zaakceptowany przezyniera. Liczba i wydajn& sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie
robét zgodnie z zasadami okienymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazanidctiyniera, w terminie
przewidzianym umow Sprzt bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robot ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotow@ do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrosyodowiska i
przepisami dotyecrymi jego uytkowania. Wykonawca dostarczy ziymierowi kopie dokumentow
potwierdzajcych dopuszczenie sptm do uytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisaraield
dokumentacja projektowa lub ST przewiglupozliwos¢ wariantowego gycie sprztu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomizyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego alaegptprzed uyciem
sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji layniera, nie mae by pézniej zmieniany bez jego zgody. Jakiekolwiek
sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgce zachowania warunkéw umowy, zostaprzez
Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takicgiodkow transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych rob6t i wikkiwosci przewaonych materiatow. Liczbasrodkdw
transportu bdzie zapewnia prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami élkreymi w dokumentacji projektowe;j,
ST i wskazaniach lyniera, w terminie przewidzianym umawPrzy ruchu na drogach publicznych pojazdy
beda spetni@ wymagania dotyege ruchu drogowego. W odniesieniu do dopuszczalmjmthzen na osie i
innych parametréw technicznychrodki transportu nie odpowiadae warunkom dopuszczalnych olein na
osie mog by¢ dopuszczone przez Ayniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnegytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawcedhie usuwé na bieaco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami naadnogublicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgiidnie z umow oraz za jak& zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodéh@ dokumentagj projektovs, wymaganiami ST, projektu
organizacji robot oraz poleceniamizimiera. Wykonawca ponosi odpowiedziald@a doktadne wytyczne w
planie i wyznaczenie wysoko wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiararmdednymi okrélonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na@nge przez layniera. Nasfpstwa jakiegokolwiek kidu
spowodowanego przez Wykonawev wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostanesli wymaga tego ledzie
Inzynier, poprawione przez Wykonawoa wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wy$ok@rzez Imyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich doktadn&. Decyzje Iyniera dotycice akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robot dmla oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentastowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a tate w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu declziiynier uwzgkdni wyniki
bada materiatéw i robot, rozrzuty baflanaukowych oraz inne czynniki wplyvage na rozwzam kwestk.
Polecenia layniera lgda wykonywane nie pniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymani
przez Wykonawe, pod grdba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytpdunosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci

Do obowhzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobatyyifiera programu
zapewnienia jakiei, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykeagia rob6t, maliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarargog wykonanie robdt zgodnie z dokumemndagjrojektovs, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przezy/imera. Program zapewnienia j&kbbgdzie zawierat:

a) cz$¢ 0golmn opisupca:

- organizag wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadaabot,

- organizagt ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- BHP,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za j&ka terminowd¢ wykonania poszczegdlnych elementdéw robot,

— system (sposéb i procedlproponowanej kontroli i sterowania jaloi wykonywanych robét,

— wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie badad,

- spos6b oraz formmgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmo
sterupcych, a take wychganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesehnologicznym,
proponowany sposob i fomprzekazywania tych informaciji zgnierowi;

b) cz$¢ szczegdlow opisujca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozioraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilg¢ $rodkdw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku materiatdw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposo6b zabezpieczenia i ochrony tadunkow przedatitia wiasciwosci w czasie transportu,

— sposéb i procedarpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzer itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdw, waybania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementow robat,

- spos6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiaggmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakoéci rob6t

Celem kontroli rob6t &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazona
jakos¢ kontroli. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrole rob6t i jaké& materiatdbw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, askapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezkdne do pobierania prébek i badaateriatdéw oraz robét. Przed zatwierdzenie systkamtroli
Inzynier maze zaadaé od Wykonawcy przeprowadzenia badw celu zademonstrowaniage poziom ich
wykonania jest zadowalgy. Wykonawca &dzie przeprowadZapomiary i badania materialtéw oraz robét z
czestotliwoscia zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania do zakresu bada ich czstotliwos¢ sa okreslone w
ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie ziystane tam okréone, Irzynier ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewniwykonanie rob6t zgodnie z umaw Wykonawca dostarczy ignierowi
swiadectwa, ze wszystkie stosowane wydzenia i sprgt badawczy posiadgjwazna legalizacg, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajyvymaganiom norm okgtajacych procedury bada Inzynier kxdzie
mie¢ nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych w celu ich inspekcji. aynier bedzie przekazywa
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgmnieciach dotyczacych uradzer laboratoryjnych,
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sprztu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelungiod badawczych. 2eli niedocigniecia te lzda tak
powane,ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast wstrzymazycie do robét badanych
materiatéw i dopéci je do wycia dopiero wtedy, gdy niedagjniccia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostam usuntte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgkdych materiatow. Wszystkie koszty zwane z
organizowaniem prowadzeniem badaaterialébw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki keda pobierane losowo. Zaleca: sitosowanie statystycznych metod pobierania promeditych na
zasadzie,ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdgy¢ z jednakowym prawdopodolistwem
wytypowane do bada Inzynier kgdzie mi€ zapewnion mozliwos$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inzyniera Wykonawca dilzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktére ludatpliwosci, co
do jakaci, o ile kwestionowane materiaty nie zostamzez Wykonawg usungte lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych bafigpokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzengtenek; w przeciwnym
wypadku koszty te pokrywa Zamawjay. Pojemniki do pobierania prébekda dostarczone przez Wykonagvc
i zatwierdzone przez #yniera. Prébki dostarczone przez Wykonawo badéa wykonywanych przez kyniera
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zasdweepy przez Iayniera.
6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetla przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W m@dip,mgdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosomazna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przezzyimiera. Przed przygpieniem do pomiaréw lub bada Wykonawca
powiadomi Irkyniera o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomniub badania, Wykonawca przedstawi nénpé ich
wyniki do akceptacji Inyniera.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca kdzie przekazyw@ Inzynierowi kopie raportow z wynikami bafigak najszybciej, nie
pézniej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jakd Wyniki bada (kopie) kkda
przekazywane lrynierowi na formularzach wedtug dostarczonego praego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez lzyniera

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, liynier uprawniony jest do dokonania kontroli, pobkiga
prébek i badania materiatéw arodta ich wytwarzania i zapewniona mgdzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatbvirynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
rob6t prowadzonego przez Wykonawdxdzie ocenid zgodnd¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami ST na
podstawie wynikéw badadostarczonych przez Wykonagvclinzynier maze pobierd probki materiatow i
prowadzé badania niezalmie od Wykonawcy, na swoj koszt.zéé wyniki tych bada wykaza, ze raporty
Wykonawcy g niewiarygodne, to lkynier poleci Wykonawcy lub zleci niezalemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych ldaddbo oprze si wytacznie na wlasnych badaniach przy
ocenie zgodn&i materiatéw i rob6t z dokumentacprojektows i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych batlapobierania prébek poniesione zost@nzez Wykonawg

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktore posiadaj
Certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgod§d z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wiéciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych, deklaraggzgodndci lub certyfikat zgodngi z Polslg Norma lub
Aprobat techniczim, w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowidPalskiej Normy, jeeli nie g objcte
certyfikacp okreslona w pkt 1 i ktére spetniajwymogi ST.
W przypadku materiatéw, dla ktdrych ww. dokumentyveymagane przez ST, kda partia dostarczona do
robét kedzie posiada te dokumenty, okéajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty praéome
musz posiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raz#zpby poparte wynikami bafla
wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badbeda dostarczone przez Wykonagvdnzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnidaych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyrovdazujacym Zamawiajcego i Wykonawe
w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowykdiica okresu gwarancyjnego. Odpowiedziathaa
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ob@wjacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w
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dzienniku lgda dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robét, stanu bezpiesg®va ludzi i mienia

oraz technicznej i gospodarczej strony budowyzdazapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego

dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonala zapisgpodaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy dila czytelne, dokonane trwatechnilky, w porazidku chronologicznym, bezgednio jeden
pod drugim, bez przerw. Zazone do dziennika budowy protokoty i inne dokumdmrida oznaczone kolejnym
numerem zalcznika i opatrzone dai podpisem kierownika budowy i zgniera.

Do dziennika budowy naty wpisywa w szczegolnéci:

- dat przekazania Wykonawcy placu budowy,

- dat przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowej,

— uzgodnienie przez #yniera programu zapewnienia j@koi harmonograméw robot,

- terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegoinych elementow robdt,

— przebieg robot, trudriei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgyprzerw w robotach,

— uwagi i polecenia lzyniera,

— daty zaradzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robét zani@jch, ulegajcych zakryciu, cgciowych i kaacowych odbioréw
robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatumpowietrza w okresie wykonywania rob6t podlegsgh ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zygku z warunkami klimatycznymi, zgod§torzeczywistych warunkéw
geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji prajede,

- dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed trakcie wykonywania
robot,

- dane dotycgce sposobu wykonania zabezpieczenia robot,

- dane dotycace jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych badaz podaniem,
kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczeg6inych elementéw budowli z puden, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowsyabprzediaone Irzynierowi do

ustosunkowania si Decyzje Iiyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca pageig zaznaczeniem

ich przygcia lub zagciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika bwdoobliguje Inzyniera do
ustosunkowania &i Projektant nie jest strarkontraktu i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy
robot

6.8.2. Kskga obmiaru

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwatgj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z elementow
robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza wi jednostkach przgfych w kosztorysie ofertowym i
wpisuje do ksigi obmiaru.
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzetaeo jakdci materiatdw, recepty robocze i kontrolne
wyniki bada Wykonawcy i Zamawiajcego powinny b§ gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakii. Winny by¢ udostpnione na kadezyczenie Zamawiagego.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczagsbprocz wymienionych w pkt. (1) — (3), ngstijace dokumenty:
— pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
— protokoly przekazania placu budowy,
— umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inneawy cywilno — prawne,
— protokoty odbioru robot,
— protokoty z narad i ustate
— korespondengjna budowie.

6.8.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy &da przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiedrabezpieczonym.
Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowyabzawsze dogpne dla layniera i przedstawiane do
wgladu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
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Obmiar robot hdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokntacy projektows
w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowy8iTi Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu layniera o zakresie obmierzanych robét i terminie @om co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Obmiar gotowych robotdizie przeprowadzony z €ztoscia wymagan do celu miesicznej ptatnéci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie aghoeym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawc
Inzyniera. Obmiar odbywa &iw obecndéci Inzyniera i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru pomy by
wpisane do Ksigi Obmiardw.

7.2. Zasady okrélania ilosci rob6t i materiatdw

Diugosci i odlegtaici pomidzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdiu
linii osiowej. J&li ST witasciwe dla danych robét nie wymagaiego inaczej, okjosci bgda wyliczone w m3
jako dluga¢ pomnaona przezéredni przekroj. lliéci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,eda wazone w
tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét musg zaakceptowane
przez lrzyniera. Uradzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub
sprzt wymagaj bada atestujcych to Wykonawca powinien posiadaazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe mugayé przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tiaan
robot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje anizenia wagowe odpowiad@e odnénym wymaganiom ST.
Bedzie utrzymywd to wyposaenie zapewniat w sposob aigly zachowanie dokladdoi wg norm
zatwierdzonych przez mgniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary keda przeprowadzone przed gziowym lub kaicowym odbiorem odcinkéw rob6t, a takw
przypadku wysipowania dhiszej przerwy w robotach. Obmiar rob6t zanikgch przeprowadza esiw czasie
ich wykonywania. Obmiar robét podlegaych zakryciu przeprowadzaesprzed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczergdabwykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub @bpsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie kgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice modgy¢ dolczone w formie
oddzielnego zatznika do ksigi obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony zyimerem.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
— odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,
— odbiorowi czsciowemu,
- odbiorowi kaixcowemu,
— odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.1. Odbiér robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulggakryciu. Odbiér rob6t zanikajych i ulegajcych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umiwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwaania
ogoélnego pospu robdt. Odbioru robdt dokonuje Zynier. Gotowd¢ danej czsci rob6t do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesimpgwiadomieniem liayniera. Odbiér powinien Ly
przeprowadzony niezwtocznie, niefméej jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcieAyniera. Jakéc i ilos¢ rob6t ulegajcych zakryciu ocenia ktynier na
podstawie dokumentéw zawiegaych komplet wynikdw badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji laboratoryjnych dokumentapjojektovs, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czsciowy
Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonywanych cgci rob6t. Odbioru czciowego
robot dokonuje giwg zasad jak przy odbiorze d@owym rob6t. Odbioru rob6t dokonujezimier.

8.3. Odbiér koncowy robot

Zasady odbioru kitowego robot: Odbior kwowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykoaa
rob6t w odniesieniu do ich i$oi, jakdsci i wartcsci. Catkowite zakaczenie robdt oraz gotowé do odbioru
koncowego powinna hy stwierdzona przez Wykonawcwpisem do dziennika budowy, z bezzwlocznym
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powiadomieniem na finie Inzyniera. Odbiér kacowy robét nasipi w terminie ustalonym w warunkach
kontraktu, licac od dnia potwierdzenia przezzimiera zakéczenia rob6t i kompletrioi oraz prawidtowéci
operatu kolaudacyjnego. Odbioru rkowego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zaajaveigo w
obecndci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbietgja roboty dokona ich oceny jalcdowej na podstawie
przedtzonych dokumentéw, wynikéw badla pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania robét z
dokumentacj projektowa i ST. W toku odbioru kicowego robét komisja zapozna & realizaci ustalé
przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikaych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robét uzupetniajcych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykdaanwyznaczonych rob6t
poprawkowych lub robét uzupelnigych w warstwiescieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja
przerwie swoje czynrigi i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. Wypiadku stwierdzenia przez komisj
ze jaka¢ wykonywanych rob6t w poszczegodlnych asortymentadéznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacj projektows i ST z uwzgtdnianiem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na bezpieazswo
ruchu, komisja dokona pafren, oceniagc pomniejszom wartds¢ wykonywanych robdt w stosunku do
wymaga przyjetych w dokumentach umowy.

8.3.1. Dokumenty do odbioru kaicowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbiortickavego robot jest protokét odbioru depwego

robét sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawsago. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest

zobowhzany przygotowanastpujace dokumenty:

— dokumentagj projektowa podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgyesli zostata sporgdzona
w trakcie realizacji umowy,

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawoweokumentéw umowy i ew. uzupetnige lub
zamienne),

— recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badldaoznaczé laboratoryjnych zgodnie z ST,

— deklaracje zgodnigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,

— opinie technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw badiapomiaréw zaiczonych do -
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST,

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robd6t towarzggeh (itp. na przelzenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazartych robo6t wiécicielom
urzadzen,

- geodezyjna inwentaryzacpowykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,

- kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego niddbgotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z \Whglkeey wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robét. Wszystkie zanrlzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnige keda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robaupetniajcych wyznaczy
komisja.

8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydidr@wizanych z usugciem wad stwierdzonych
przy odbiorze kacowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbgmgwarancyjny &dzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwgifiieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbiortestny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne
Podstaw pfatndci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykanaza jednost&k obmiarowi
ustalon, dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji koszsmwych wycenionych ryczattowo podstaptatngci
jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonagvav danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa luiotl
ryczattowa pozycji kosztorysowegthizie uwzgédniat wszystkie czynnéci, wymagania i badania sktadeg sé
na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w ST i dokumentacji projektow€eny jednostkowe lub kwoty
ryczattowe lgda obejmowa:
- robocizrg bezpdredni wraz z towarzysgymi kosztami,
- wartas¢ zwytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazymoayeewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,
- wartcs¢ pracy sprztu wraz z kosztami,
- Kkoszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone wraz z oboaviujacymi przepisami.
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Do cen jednostkowych nie najewlicza¢ podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogoine D-00.00.00

Koszt dostosowania sido wymaga warunkéw umowy i wymagaogolnych zawartych w D-00.00.00

obejmuje wszystkie warunki oldlene w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione wtaysie.

9.3. Organizacja ruchu

Koszt organizacji ruchu obejmuje:

ustawienie tymczasowego oznakowania zgodnie z kieoje organizacji ruchu dostarczonym przez
Zamawiajcego,

optaty/dzierawy terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowego nawierzchni, ramp, chaimjkkraweznikow, barier, oznakowai drenau,
tymczasowa przebudowa gdzer obcych.

Koszt utrzymania organizacji ruchu obejmuje:

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowaionowych,
trzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji organizacji ruchu obejmuje:

usunkcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (ID2Nr 89, poz. 414 z pghiejszymi zmianami).
Zarzmdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopaf201 r. w sprawie dziennika budowy, monta
rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138oz. 1555).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiipz. U. Nr 14, poz. 60 z gaiejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowth (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn02r. w sprawie sposobdw deklarowania
zgodndci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowaniaiwkiem budowlanym (Dz. U. Nr. 198 poz.
2041)

Projekt Budowlany oraz Przedmiar Rob6t na przetimaie zaméwienie.
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D-01.01.01
ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngj wymagania dotyege wykonania i odbioru robot
zwigzanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktéwysokaciowych dla dokumentacji projektowej
zwiazanej z realizagj prac polegaijcych na remoncie drég wewtnznych w miejscowgriach Krzywiczyny,
Roznéw, Gieralcice, Wolczyn oraz remoncie zjazdow ragdwewrgtrzne w midcie Wotczyn

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygidwntraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na
zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét z@anych z czynniciami
majacymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu tdi®gowej (chodnika) oraz obslugeodezyjna realizacji
zadania.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtéwne trasy punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe grazzitkowy i koncowy punkt
trasy.

1.4.2. Pozostale oki&enia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w DM.00.00.00. ,Wymagania oggl.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot
Og6lne wymagania dotygee robét podano w DM.00.00.00. ,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY

Do utrwalenia punktow gtownych trasy najestosowa pale drewniane z gwdziem lub pgtem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o dtdgiookoto 0,50 metra. Pale drewniane umieszczone gpaniaq
rob6t ziemnych, wasiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny énieednic; od 0,15 do 0,20 m i dtugé od
1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktéalesny stosowa paliki drewnianerednicy od 0,05 do 0,08 m
i dtugasci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istaeej nawierzchni bolce staloweednicy 5 mm i
diugdéci od 0,04 do 0,05 m. Jako repery roboczezmaowykorzysta punkty state na stabilnych budowlach
wzdtuz trasy.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Uzywany sprzt powinien by zgodny z ofett Wykonawcy, PZJ i warunkami okdlenymi w DM.00.00.00.
~Wymagania ogolne”.

3.2. Sprat pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysakmwvych naley stosowd nastpujacy sprz:t:

— teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki, taty, tamy stalowe, szpilki.

Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej kiw wysokaciowych powinien gwarantowa
uzyskanie wymaganej doktadimd pomiaru, tzn. instrumenty geodezyjne powinny lzyektyfikowane oraz
posiadé wymagane przepisami szczegolnyiwiadectwa legalizaciji.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w ST DM.00.00.00. ,Wymagamjalme”. Specyfikacja
techniczna D.01.01.01.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogllne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w DM.00.0Q\8@magania ogdélne”.
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5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z oboyzdujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7). W
oparciu 0 materiaty dostarczone przez Zamawego, Wykonawca powinien przeprowadabliczenia i
pomiary geodezyjne niegbne do szczegdtowego wytyczenia robét. Prace pompowinny by wykonane
przez osoby posiadgie odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonavgowinien natychmiast
poinformowa Inzyniera o wszelkich ktach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych tragjub) reperéw
roboczych. Bédy te powinny by usunete na koszt Zamawiagego. Wykonawca powinien sprawélzizy
rzedne terenu oké&one w dokumentacji projektowejaszgodne z rzeczywistymi ¢dnymi terenu. Jeeli
Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgdne terenu istotnie #ig sig od rzdnych okrélonych w dokumentaciji
projektowej, to powinien powiadotb tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie niavinno by
zmieniane przed pogjiem odpowiedniej decyzji przez Ayniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikeg z
réznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowegednych rzeczywistych, akceptowane przez
Inzyniera, zostapnwykonane na koszt Zamawiaggo. Zaniechanie powiadomieniayniera oznaczae roboty
dodatkowe w takim przypadku okga Wykonawe. Wszystkie roboty, ktére bazupa pomiarach Wykonawcy,
nie mog by¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem wynikow pomiardw przegniera. Punkty wierzchotkowe,
punkty gtéwne trasy i punkty goednie osi trasy mugzby¢ zaopatrzone w oznaczenia oltagace w sposéb
wyrazny i jednoznaczny charakterystyk potozenie tych punktéw. Forma i wzor tych oznatzmwinny by
zaakceptowane przezzymiera. Wykonawca jest odpowiedzialny za ockraszystkich punktéw pomiarowych
i ich oznaczé w czasie trwania rob6t. dei znaki pomiarowe przekazane przez Zamawejo zostan
zniszczone przez Wykonawéwiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworz¢eée konieczne do dalszego
prowadzenia robét, to zostamne odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pi®srace pomiarowe
konieczne dla prawidtowej realizacji rob6t nalelo obowizkdw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osasy i punktéw wysokasciowych

Zamawiajcy powinien zatay¢ robocze punkty wysokeiowe (repery robocze) wzdhosi trasy drogowej,
a take przy kadym obiekcie iaynierskim. Maksymalna odlegté miedzy reperami roboczymi wzdturasy
drogowej w terenie ptaskim powinna wyn®800 metréw, natomiast w terenie falistym i gérskiowinna by
odpowiednio zmniejszona, zatge od jego konfiguracji. Repery robocze ngleatazy¢ poza granicami robét
zwiagzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow tayamcych. Jako repery robocze pma wykorzystéa
punkty state na stabilnych, istrieych budowlach wzdiutrasy drogowej. O ile brak takich punktow, repery
robocze nalgy zatazy¢ w postaci stupkdéw betonowych lub grubych ksztatiddw stalowych, osadzonych w
gruncie w spos6b wykluczajy osiadanie, zaakceptowany przezyimera. Repery robocze powinny by
wyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigcaj wyr&ne i jednoznaczne oldlenie nazwy reperu i jego
rzednej.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o dokumentagjprojektowy oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawdeggo, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji ngawowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okrdonej w dokumentacji projektowej.§Qrasy powinna b§wyznaczona w punktach gtéwnych i
w punktach pérednich w odlegtéci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowaniaytrdscz nie rzadziej
niz co 50 metréw. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjytyezonej osi trasy w stosunku do dokumentacji
projektowej nie mee by wieksze nk 5 cm. Rzdne niwelety punktow osi trasy naje wyznaczy z
doktadndcia do 1 cm w stosunku dogdnych niwelety okrdonych w dokumentacji projektowej.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzeae krawdzi nasypéw i wykopow na
powierzchni terenu (okéenie granicy robdt), zgodnie z dokumengagprojektows oraz w miejscach
wymagajcych uzupelnienia dla poprawnego przeprowadzenigtrdo w miejscach zaakceptowanych przez
Inzyniera. Do wyznaczania kradzi nasypéw i wykopow naky stosowd dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy naley stosowdé w przypadku nasypéw o wysod@ przekraczajcej 1 metr oraz wykopow ghszych
niz 1 metr. Odlegté¢ miedzy palikami lub wiechami natg dostosowa do uksztattowania terenu oraz geometrii
trasy drogowej. Odlegké ta co najmniej powinna odpowiadadstpowi kolejnych przekrojow poprzecznych.
Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi utiiwia¢ wykonanie nasypow i wykopéw o ksztatcie zgodnym z
dokumentagj projektow.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w DM.00.00.00. ,Wymagania ogoéln€bntrolg jakosci prac
pomiarowych polega na sprawdzeniu ich wykonaniadmn@gz wymogami i dokladgciami wymienionymi w
punkcie 5.
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7. OBMIAR ROBOT
Jednostl obmiarow jest km (kilometr) odtworzonej w terenie sytuadgjni wysokdciowo oraz
zastabilizowanej trasy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogllne zasady odbioru rob6t podano w DM.00.00.00ymagania ogolne”. Odbiér roboét zganych z
odtworzeniem trasy w terenie ngstje na podstawie szkicoOw i dziennikbw pomiaréw dgayjnych lub
protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawaaegaktada laynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w DM.00.00.00. ,Wymagania ogolne”. Plsiciza

kilometr (km) odtworzenia trasy i wyznaczenia puvkiwysokdgciowych.

Cena jednostkowa obejmuje:

- wyznaczenie punktéw gtéwnych osi trasy i punktowsekasciowych,

— uzupeienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysékiowych,

— wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnytyezeniem dodatkowych przekrojéw,

— zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochroola przed zniszczeniem i oznakowanie utatydej
odszukanie i ewentualne odtworzenie,

- zabezpieczenie wyznaczonych punktow i reperéw w il odtworzenia,

- w razie potrzeby odtworzenie i ustalenie zniszczbnlb uszkodzonych punktéw osnowy geodezyjnej i

ustalenie ich wspoteinych, hcznie z ich zgtoszeniem do fswowego Zasobu Geodezyjnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonya@mac geodezyjnych.

- Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga itwegsGUGIK, Warszawa 1979.
- Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa poajdaUGiK 1978.

- Instrukcja techniczna G-2. Wysalaowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

- Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i ekgsciowe, GUGIK 1979.

- Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne GBJ1983.

- Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUI83.
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D-01.02.01 )
USUNIECIE DRZEW | KRZAKOW

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagjhtecznej (SST)swymagania dotyece wykonania i
odbioru robot zwjzanych z realizagjprac polegajcych na remoncie drog wewtnznych w miejscowgciach
Krzywiczyny, Ranoéw, Gieralcice, Wolczyn oraz remoncie zjazdéw regdwewrgtrzne w miécie Wolczyn.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) stanodsgave jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach pubtigzh.

1.3. Zakres robd6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob4t zaganych z usugciem
drzew i krzakéw, wykonywanych w ramach robét praggeawczych.

1.4. Okredlenia podstawowe
Stosowane ok&enia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganigolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogblne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Pkt

3.2. Sprat do usuwania drzew i krzakéw

Do wykonywania rob6t zwzanych z usurciem drzew i krzakéw naly stosowa:
- pity mechaniczne;
— maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ighi¢sa z pasa drogowego;
— spycharki lub koparko spycharki;
— rozdrabniacze geti.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiaine” pkt 4.

4.2. Transport pni i karpiny

Pnie, karpiq oraz gaizie naley przewozé transportem samochodowym. Pnie przedstasgajwartgé
jako materiat uytkowy powinny by transportowane w sposob nie powagy;
ich uszkodza.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogllne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OM,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakéw

Roboty zwizane z usugtiem drzew i krzakéw obejmwjwyciecie i wykarczowanie drzew i krzakow,
wywiezienie pni, karpiny i gaki poza teren budowy na wskazane miejsce, zasymghlev oraz ewentualne
spalenie na miejscu pozost&o po wykarczowaniu. Teren pod budgwrogi w pasie robét ziemnych i w
innych miejscach wskazanych w dokumentacji projeiijo powinien by oczyszczony z drzew i krzakow.

Zgoda na prace zwiane z usurciem drzew i krzakéw powinna byuzyskana przez Zamawaapgo.
Wycinke drzew o wihdciwosciach materiatu iytkowego nalgy wykonywa w tzw. sezonie egbnym.
W miejscach dokopoéw i tych wykopéw, z ktérych gryest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren
nalezy oczyci¢ z raslinnosci, wykarczowa pnie i usua¢ korzenie tak, aby zawa#b czesci organicznych w
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gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypyraekraczata 2%. W miejscach nasypdéw terenzyale
oczysci¢ tak, aby czsci roslinnosci nie znajdowaty sina gkbokasci do 60 cm poriiej niwelety rob6t ziemnych
i linii skarp nasypu, z wytkiem przypadkéw podanych w punkcie 5.3.

Roslinnos¢ istniepca w pasie robdt drogowych, nie przeznaczona daiema, powinna by przez
Wykonawe zabezpieczona przed uszkodzeniemzelleroslinnosé, ktéra ma by zachowana, zostanie
uszkodzona lub zniszczona przez Wykongwe powinna b ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb
zaakceptowany przez odpowiednie wiadze.

5.3. Usungcie drzew i krzakow

Pnie drzew i krzakdw znajdige st w pasie robdt ziemnych, powinny bwykarczowane, za wyfkiem
nastpujacych przypadkow:

a) w obebie nasypdw - jeeli srednica pni jest mniejsza od 8 cm i istagg rzdna terenu w tym miejscu
znajduje s co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanejdny drogi albo powierzchni skarpy nasypu.
Pnie pozostawione pod nasypami powinny fmicte nie wyej niz 10 cm ponad powierzchnterenu. Powysze
odstpstwo od ogllnej zasady, wymagzgj karczowania pni, nie ma zastosowaniaelie przewidziano
stopniowanie powierzchni terenu pod podstaasypu,

b) w obebie wyokmglenia skarpy wykopu przecingiego st z terenem. W tym przypadku pnie powinnyby
$ciete rowno z powierzchaiskarpy albo potgj jej poziomu.

Poza miejscami wykopow doly po wykarczowanych phia@lery wypeinié gruntem przydatnym do
budowy nasypéw i zagci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST D-02.0QR6boty ziemne”. Doty w
obrebie przewidywanych wykopdw, nalgtymczasowo zabezpieazprzed gromadzeniemesiv nich wody.

Wykonawca ma obowzek prowadzenia robot w taki sposob, aby drzewadstawiajce wartd¢ jako
materiat uytkowy nie utracity tej wtéciwosci w czasie rob6t. Mlode drzewa i innesliny przewidziane do
ponownego sadzenia powinny dwykopane z bryt korzeniows, w sposéb ktory nie spowoduje trwatych
uszkodzé, a nastpnie zasadzone w odpowiednim gruncie.

5.4. Zniszczenie pozostasgi po usunigtej roslinnosci

Spos6b zniszczenia pozostaliopo usunitej raslinnosci powinien by zgodny z wskazaniami Inspektora
nadzoru.

Jezeli dopuszczono rozdrobnienie gat za pomog specjalistycznego spt, to sposdb wykonania
powinien odpowiada zaleceniom producenta spta. Niewyteczne pozostatci po przerébce powinny by
usunite przez Wykonawgz terenu budowy.

Jeeli dopuszczono spalanie simnosci usungtej w czasie robot przygotowawczych Wykonawca ma
obowiazek zadbé, aby odbyto s ono z zachowaniem wszystkich wymogéw bezpigszea i odpowiednich
przepisow.

Po zakdczeniu spalania ogiepowinien by catkowicie wygaszony, bez pozostawienigych s czsci.

Pozostatéci po spaleniu powinny ldyusungte przez Wykonawgz terenu budowy. g pozostatdci po
spaleniu, za zgadinspektora nadzoruaszakopywane na terenie budowy, to powinny lone ukladane w
warstwach. Kada warstwa powinna Byprzykryta warstw gruntu. Ostatnia warstwa powinnacbgrzykryta
warstwg gruntu o grubéci co najmniej 30 cm i powinna byodpowiednio wyréwnana i zagzczona.
Pozostaléci po spaleniu nie magby¢ zakopywane pod rowami odwadnmi@ymi ani pod jakimikolwiek
obszarami, na ktérych odbywa girzeptyw wédd powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.

6.2. Kontrola robo6t przy usuwaniu drzew i krzakéw

Sprawdzenie jakai robét polega na wizualnej ocenie komplgtiasungcia raslinnosci, wykarczowania
korzeni i zasypania dotéw. Zesgczenie gruntu wypetnigego doty powinno spetniaodpowiednie wymagania
okreslone w SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowa robét zwiazanych z usugciem drzew i krzakdw jest:
— dla drzew - sztuka,
- dla krzakéw - hektar.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogollne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 8.

8.2. Odbidr robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykanearych
pniach, przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platrici podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” gkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatna¢ nalezy przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

— wyciecie i wykarczowanie drzew;

- wywiezienie pni, karpiny i gaki poza teren budowy lub rozdrobnienie egatwzglednie spalenie na
miejscu pozostakei po wykarczowaniu;

— zasypanie dotow;

- uporazdkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystpuja.
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D-02.00.01
ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejTSsa wymagania dotyexe wykonania i odbioru
liniowych robét ziemnych z realizacprac polegaijcych na remoncie drég wewnznych w miejscowsciach
Krzywiczyny, Randw, Gieratcice, Wotczyn oraz remoncie zjazdéw ragdwewretrzne w miécie Wolczyn

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygidwntraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na
zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budowy
lub modernizacji drég i obejmayj
- wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych,
- wykonanie wykopéw w gruntach skalistych,
- budowe nasypéw drogowych,
— pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna- budowla wykonana w gruncie lub z gruntu natuegm lub z gruntu
antropogenicznego spetriap warunki stateczioi i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy- nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktora jest ograniczona korothrogi i skarpami rowow.
1.4.3. Wysokdéé¢ nasypu lub gkbokosé wykopu - réznica rzdnej terenu i rgdnej rob6t ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski nasyp, ktérego wysoké jest mniejsza il m.

1.4.5. Nasygredni - nasyp, ktérego wysoké jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. Nasyp wysoki nasyp, ktérego wysoké przekracza 3 m.

1.4.7. Wykop plytki - wykop, ktérego gibokas¢ jest mniejsza @il m.

1.4.8. Wykopsredni - wykop, ktérego gibokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.9. Wykop geboki - wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.

1.4.10. Bagno- grunt organiczny nasycony wpdo matej nénosci, charakteryzujcy sk znacznym i
diugotrwatym osiadaniem pod obhgeniem.

1.4.11. Grunt nieskalisty- kazdy grunt rodzimy, nie ok&ony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub sgkany o nieprzesugiych blokach, ktérego prébki nie
wykazup zmian obgtosci ani nie rozpadaj sic pod dziataniem wody destylowanej; majytrzymatc¢ na
sciskanie R ponad 0,2 MPa; wymagazycia srodkdéw wybuchowych albo nagdzi pneumatycznych lub
hydraulicznych do odspojenia.

1.4.13. Ukop- miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypandgzone w obebie pasa robot drogowych.
1.4.14. Dokop- miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypabigzone poza pasem robét drogowych.
1.4.15. Odkfad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwieziengguntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopOw, a nie wykorzystanych do budomgsypéw oraz innych prac zwanych z tras
drogows.

1.4.16. Wskanik zageszczenia gruntu- wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, oké®na wg
wzoru:

I, =P
° pds
gdzie:
Pa - Gestasé objetosciowa szkieletu zaggzczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (foy
Pgs - Maksymalna gstas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotwd optymalnej, zgodnie z PN-B-

04481:1988 [2], stinca do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mgm

1.4.17. Wskanik rdznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntdw niespoistych,
okreslona wg wzoru:
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gdzie:
dso - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgrymm),
dip - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgrymm).

1.4.18.Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéwna wg
WZOoru:

I, = E,
0 El
gdzie:
E: - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszciazeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 [4],
E> - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtormyocihzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-

02205:1998 [4].

1.4.19 Geosyntetyk - material stosowany w budownictwie drogowym, wgtrany z wysoko
polimeryzowanych witokien syntetycznych, w tym twpmz termoplastycznych polietylenowych,
polipropylenowych i poliestrowych, charakteryamy sk miedzy innymi dua wytrzymatdcia oraz
wodoprzepuszczaldoia, zgodny z PN-1SO010318:1993 [5], PN-EN-963:1999. [Gleosyntetyki obejmuj
geotkaniny, geowtokniny, geodzianiny, georuszty,osjatki, geokompozyty, geomembrany, zgodnie z
wytycznymi IBDIM [13].

1.4.20.Pozostate okienia podstawoweaszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymaganigaine” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotysze rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow

Ogl6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, pada ST D-M-00.00.00
-~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Podziat gruntéw
Podziat gruntow pod wzgllem wysadzinow&ei podaje tablica 1.
Podziat gruntow pod wzgllem przydatnéi do budowy nasypéw podano w ST D-02.03.01 pkt 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopOw powinny¢bprzez Wykonawe wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Grunty paiaye do budowy nasypéw mpgy¢ wywiezione poza
teren budowy tylko wéwczas, gdy stanawadmiar objtosci robét ziemnych i za zezwoleniemzimiera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wydwp nie kdac nadmiarem okjosci robot
ziemnych, zostaly za zgednzyniera wywiezione przez Wykonaw@oza teren budowy z przeznaczeniem
innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac gpgh kontraktem, Wykonawca jest zobawany do
dostarczenia rownowzaej obgtosci gruntdw przydatnych zerddet whlasnych, zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypoWreilone w ST D-02.03.01 pkt 2.4, powinny dy
wywiezione przez Wykonawc na odklad. Zapewnienie terenéw na odktad malelo obowazkow
Zamawiajcego, o ile nie okrono tego inaczej w kontrakcie.dynier maze nakazé pozostawienie na terenie
budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzyddtnevynika jedynie z powodu zamarznpia lub nadmiernej
wilgotnaosci.

2.4. Geosyntetyk

Geosyntetyk powinien ldymaterialem odpornym na dziatanie wilgagpdowiska agresywnego chemicznie
i biologicznie oraz temperatury. Powinien¢byo materiat bez rozdér dziur i przerw cigtosci z dobp
przyczepnécia do gruntu. Wiéciwosci stosowanych geosyntetykdéw powinnyétggodne z PN-EN-963:1999
[6] i dokumentagj projektowa. Geosyntetyk powinien posiatlaprobat techniczna wydanprzez uprawnion
jednostk.
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Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzdem wysadzinow&zi wg PN-S-02205:1998 [4]

ot W}-‘szczelgélnielnie m Grupy gruntow
wlaseiwosei niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 |Rodzaj gruntu —  rumosz piasek malo wysadzinowe
niegliniasty pylasty — glina piaszezysta zwiezla, glina
- Zwir zwietrzelina zwigzla, glina pylasta zwiegzla
— pospdlka gliniasta — il, il piaszezysty, il pylasty
— piasek gruby TUMmMosz bardzo wysadzinowe
— piasek éredni gliniasty — piasek gliniasty
— piasck drobny ZWIr —  pyl, pyl piaszezysty
—  zuzel gliniasty — glina piaszezysta, glina, glina pylasta
nierozpadowy pospolka — il warwowy
gliniasta
2 | Zawartosé czastek
<0.075 mm % <15 od 15 do 30 =30
£0,02_mm <3 od 3 do 10 > 10
3 |Kapilarnosé bierna Hy, m <10 = 1.0 = 1.0
4 | Wskaznik piaskowy
WP - 35 od 25 do 35 <25
3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Bkt

3.2. Sprat do robét ziemnych

Wykonawca przygpujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wyké&z maozliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu do:
odspajania i wydobywania gruntéw (nedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarkiakkip tadowarki,
wiertarki mechaniczne itp.),
jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grunfgpycharki, zgarniarki, réwniarki, wdzenia do
hydromechanizaciji itp.),
transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samdglskrzyniowe, tanociagi itp.),
sprztu zag:szczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

3.3. Sprat do przenoszenia i ukladania geosyntetykow

Do przenoszenia i ukladania geosyntetykéw Wykonavpcavinien uywaé odpowiedniego spetu
zalecanego przez producenta. Wykonawca nie powstiesowa sprztu mogicego spowodowauszkodzenie
uktadanego materiatu.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
0Og6lne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagélioe” pkt 4.

4.2. Transport gruntow

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinig¢ dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego oljosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do oddegtoansportu. Wydajnié srodkdw
transportowych powinna By ponadto dostosowana do wydajoio sprztu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odleghxri transportu ponad wada zatwierdzone nie me by podstaw roszczé
Wykonawcy, dotycgzcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile gkgzone odleghkxi nie zostaly wczaniej
zaakceptowane nagpnie przez layniera.

4.3. Transport i sktadowanie geosyntetykow

Wykonawca powinien zadba aby transport, przenoszenie, przechowywanie i ezaieczanie
geosyntetykéw byly wykonywane w sposéb nie powacijmechanicznych lub chemicznych ich uszkddze
Geosyntetyki wraiwe naswiatto stoneczne powinny pozostaivaakryte w czasie od ich wyprodukowania do
wbudowania.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
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Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Doktadnaié¢é wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lubypés od osi projektowanej nie powinny bwieksze
niz + 10 cm. Rénica w stosunku do projektowanyclkednych rob6t ziemnych nie me przekracza+ 1 cmii -3
cm.

Szeroké¢ gornej powierzchni korpusu nie g r&ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz + 10
cm, a krawdzie korony drogi nie powinny mievyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinnozr¢ sie od projektowanego o wiej niz 10% jego wartéci wyrazonej
tangensem dta. Maksymalne nieréwioi na powierzchni skarp nie powinny przekracza 10 cm przy
pomiarze tat 3-metrova, albo powinny by spetnione inne wymagania dotyce nieréwnéci, wynikajace ze
sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotyoceg réwndci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i
réwnaici skarp, powinny b§ okreslone w dokumentacji projektowej i ST.

5.3. Odwaodnienia pasa rob6t ziemnych

Niezalgnie od budowy uradzel, stanowacych elementy systemow odwadm@jch, ugtych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, owgmagai tego warunki terenowe, wykofiarzadzenia,
ktére zapewni odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza abszbo6t ziemnych tak, aby zabezpieczy
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykeoa ma obowizek takiego wykonywania wykopow i
nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawacatym okresie trwania robot spadki, zapewstiajprawidtowe
odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggrawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotravat
nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowkek usurgcia tych gruntéw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na
wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optatsteony Zamawiajcego za te czynioi, jak réwnie za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wéd do istnaelych zbiornikéw naturalnych i wdzen odwadniagcych musi by
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjam

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi usizvia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trveani
robét ziemnych. Wykonanie wykopdéw powinno pgstwac w kierunku podnoszeniaesniwelety.

W czasie robét ziemnych nalezachowd odpowiedni spadek podiay i nad& przekrojom poprzecznym
spadki, umaliwiajace szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w dokumentamjbjektowej nie zawarto innego
wymagania, spadek poprzeczny nie powinied byniejszy nk 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie
mniejszy nk 2% w przypadku gruntdw niespoistych. Naleuwzgkdni¢ ewentualny wptyw Kkolejniei i
sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonyavannych robo6t na spetnienie wymageotyczcych
prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie gpstrobdt ziemnych.

Zrédta wody, odstorie przy wykonywaniu wykopow, nalg uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalgy odprowadzt poza teren pasa rob6t ziemnych.

5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinnycbwykonane zgodnie z dokumentagprojektova i ST.
Szerokd¢ dna i gebokas¢ rowu nie mog rézni¢ sie od wymiaréw projektowanych o wiej niz + 5 cm.
Doktadna¢ wykonania skarp rowéw powinna dygodna z okrdona dla skarp wykopéw w OST D-02.01.01.

5.6. Ukladanie geosyntetykow

Geosyntetyki naley uklada& taczac je na zaklad zgodnie z dokumensagyrojektowa i ST. Jeeli
dokumentacja projektowa i ST nie podajaczej, przylegage do siebie arkusze lub pasy geosyntetykoéwzgpale
uktada z zaktadem (i kotwieniem) zgodnie z instrukpyoducenta lub decygprojektanta.
W przypadku uszkodzenia geosyntetyku, aaley uzgodnieniu z liaynierem, przykrg to uszkodzenie pasami
geosyntetyku na dtugoi i szerokdci wigkszej o 90 cm od obszaru uszkodzonego.
Warstwa gruntu, na ktorej przewiduje; sitozenie geosyntetyku powinna dydwna i bez ostrych wyghow,
mogcych spowodowd uszkodzenie geosyntetyku w czasie uktadania lazyprMetoda uktadania powinna
zapewné przyleganie geosyntetyku do warstwy, na ktérejt jektadana, na calej jej powierzchni.
Geosyntetykéw nie natg nachagat lub powodowad ich zawieszenia na wzgérkach (garbach) lub nadrdiot
Nie dopuszcza siruchu maszyn budowlanych beZpednio na utaonych geosyntetykach. Naleje przykryt
gruntem nasypowym niezwlocznie po zgaiu.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogollne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlplkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétiemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego poleg&omdroli zgodnéci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkcie 5 oraz z dokumentagyrojektow.
SzczegOla uwag; nalezy zwrdck na:
- wtasciwe ucie i odprowadzenie wod opadowych,
- wtasciwe ucie i odprowadzenie wygidw wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakéci wykonania robét
Czynndci wchodace w zakres sprawdzenia jdkowykonania robét ok&ono w pkt. 6 ST D-02.01.01,
D-02.02.01 oraz D-02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Czstotliwosé oraz zakres bada i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajeidali?.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych rob6t ziemnych

Lp Badana cecha Minimalna czestotliwosé badan 1 pomiaréw

1 | Pomiar szerokosci korpusu ziemnego Pomiar taséma, szablonem, lata o dhuigosei 3 m 1 poziomicq lub
2 | Pomiar szerokosei dna rowow niwelatorem, w odstgpach co 200 m na prostych, w punktach
3 | Pomiar rzednych powierzehni korpusu ziemnego | glownych luku, oraz w miejscach, ktére budza watpliwosei

4 | Pomiar pochylenia skarp

5 | Pomiar rownosei powierzehni korpusu

6 | Pomiar réwnosci skarp

7 | Pomiar spadku podluznego powierzchni korpusu | Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m oraz w

lub dna rowu punktach watpliwych
8 |Badanie zagegszezenia gruntu Wskaznik zageszezenia okreslaé dla kazdej ulozone) warstwy
lecz nie rzadziej niz w trzech punktach na 1000 m’ warstwy

6.3.2. Szeroké¢ korpusu ziemnego

Szerokd@¢ korpusu ziemnego nie e r&nic¢ sie od szerokéci projektowanej o vécej niz £ 10 cm.
6.3.3. Szeroké¢ dna rowow

Szeroké¢ dna rowdw nie mze r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wécej niz+ 5 cm.
6.3.4. Rzdne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie ma@zni¢ sie od rzdnych projektowanych o weej niz -3 cm lub
+1 cm.
6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r&ni¢ sie od pochylenia projektowanego oes€j niz 10% wartdci pochylenia
wyrazonego tangensemta.
6.3.6. ROwnd¢ korony korpusu

Nieréwnaci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tmetrows, nie mog przekraczé 3 cm.
6.3.7. Réwnd¢ skarp

Nierowndaci skarp, mierzone tat3-metrovs, nie mog przekracza+ 10 cm.
6.3.8. Spadek podhany korony korpusu lub dna rowu

Spadek podiiny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, spmy przez pomiar niwelatorem
rzgdnych wysokéciowych, nie mae dawa réznic, w stosunku do ezinych projektowanych, wkszych ni -3
cmlub +1 cm.
6.3.9. Zagszczenie gruntu

Wskanik zag;szczenia gruntu okény zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien dygodny z zalponym
dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku géawatdla ktérych nie mina okrsgli¢ wskaznika zagszczenia
nalezy okresli¢ wskaznik odksztalceniag) zgodnie z normmPN-S-02205:1998 [4].

6.4. Badania geosyntetykéw
Przed zastosowaniem geosyntetykéw w robotach ziemng/'ykonawca powinien przedsta@wnzynierowi
swiadectwa stwierdzage, iz zastosowany geosyntetyk odpowiada wymaganiom naprgbaty technicznej i
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zachowa swoje wigiwosci w kontakcie z materiatami, ktéredrie oddzield lub wzmacnié przez okres czasu
nie krotszy od podanego w dokumentacji projektovas.

6.5. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetnage wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,tas
odrzucone. Ji materialy nie spelniace wymagéa zostam wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inzyniera Wykonawca wymieni je na witdwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujwicksze odchylenia cech od okienych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by ponownie wykonane przez Wykonawa jego koszt.

Na pisemne wysgpienie Wykonawcy, laynier maze uzng wad; za nie majca zasadniczego wplywu na
cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wigtkpotracen za obniom jakasé.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Obmiar rob6t ziemnych
Jednostka obmiarawest nf (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-0@0QWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty ziemne uznajecsza wykonane zgodnie z dokumentapjojektova, ST i wymaganiami layniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotysze podstawy ptatrigi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
Zakres czynnéxi objetych cen jednostkow podano w ST D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-02.09ki19.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

— PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Ol{temia. Symbole. Podziat i opis gruntow;

— PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probekigw;

- PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapi&i biernej;

- PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemngn¥éania i badania;

— PN-IS010318:1993 Geotekstylia — Terminologia;

— PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne;

- BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie moddksztalcenia nawierzchni podatnych i padto
przez obcizenie piyt;

— BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaka zagszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty

- Wykonanie i odbior rob6t ziemnych dla drég szybkiegchu, IBDiM, Warszawa 1978.

- Instrukcja bada podtaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDPrg¢awa 1998.
- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygiotsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
- Wytyczne wzmacniania podta gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Waraza2002.
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D-01.02.02
ZDJECIE WARSTWY HUMUSU 1I/LUB DARNINY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotyere wykonania i odbioru
robét zwhzanych ze zdciem warstwy humusu i/lub darniny w ramach pracegahcych na remoncie drog
wewretrznych w miejscowséciach Krzywiczyny, Ranoéw, Gieralcice, Wotczyn oraz remoncie zjazdéw ragd
wewretrzne w migcie Wolczyn.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygidwntraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na
zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robot zwanych ze zdgiem
warstwy humusu i/lub darniny, wykonywanych w ramachét przygotowawczych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okiéienia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymaganigdine” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotysze rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” Bkt

3.2. Sprat do zdjecia humusu i/lub darniny
Do wykonania rob6t zwrzanych ze zdgiem warstwy humusu lub/i darniny nie nagaj se do
powtdrnego #ycia naley stosowa:
- roéwniarki,
- spycharki,
- lopaty, szpadle i inny spgz do rcznego wykonywania rob6t ziemnych - w miejscaclgiggrawidtowe
wykonanie robd4t spetem zmechanizowanym nie jest siwe,
— koparki i samochody samowytadowcze - w przypadmgportu na odlegié wymagajca zastosowania
takiego sprztu.
Do wykonania rob6t zwizanych ze zdgciem warstwy darniny nadgjej st do powtérnego izycia, naley
stosowa:
— noze do ckcia darniny wedtug zasad oklenych w p. 5.
- lopaty i szpadle.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagélme” pkt 4.

4.2. Transport humusu i darniny
Humus naley przemieszcza z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo poz&wtransportem
samochodowym. Wybdrodka transportu zatg od odlegtdci, warunkdw lokalnych i przeznaczenia humusu.
Darnire nalezy przewozé transportem samochodowym. W przypadku darniny zmaezonej do
powtérnego zastosowania, powinna ona tsgnsportowana w sposéb nie powagdyjuszkodza.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-000 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
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Teren pod budogvdrogi w pasie robot ziemnych, w miejscach dokopdwinnych miejscach wskazanych
w dokumentacji projektowej powinien &ypczyszczony z humusu i/lub darniny.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna bydjeta z przeznaczeniem do #dejszego mycia przy umacnianiu skarp,
zaktadaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewéw odaz innych czynnéci okreslonych w dokumentacji
projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powviby wykonane zgodnie z ustaleniami ST lub
wskazaniami layniera.

Humus naley zdejmow#& mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spgdhaw wyptkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wyripce dla prawidiowego wykonania robét, wadhie
moze stanowd zagraenie dla bezpiechstwa robdt (zmienna grubb warstwy humusu,asiedztwo budowli),
nalezy dodatkowo stosowéareczne wykonanie robot, jako uzupetnienie prac wykearyych mechanicznie.

Warstwe humusu natey zdja¢ z powierzchni calego pasa robdt ziemnych oraz mycéh miejscach
okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanychgm Irzyniera.

Gruba¢ zdejmowanej warstwy humusu (zata od gtbokdsci jego zalegania, wysokoi nasypu, potrzeb
jego wykorzystania na budowie itp.) powinna¢kggodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, IS
wskazana przez myniera, wedtug faktycznego stanu wgmdwania. Stan faktycznyetizie stanowit podstagv
do rozliczenia czynri@i zwiagzanych ze zdgciem warstwy humusu.

Zdjety humus naley sktadowd w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania hunpswinny by przez
Wykonawe tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przegt@ayszczeniem, a ta& najedzaniem przez
pojazdy. Nie nalgy zdejmow& humusu w czasie intensywnych opadéw i bémnio po nich, aby unikd
zanieczyszczenia ghrub innym gruntem nieorganicznym.

5.3. Zdjecie darniny

Jezeli powierzchnia terenu w olfsie pasa przeznaczonego pod bugldnasy drogowej jest pokryta darain
przeznaczop do umocnienia skarp, dargimalery zdja¢é w sposob, ktéry nie spowoduje jej uszkatlze
przechowywé w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania.

Wysokie trawy powinny by skoszone przed zdjiem darniny. Darnig nalezy cia¢ w regularne,
prostolitne pasy o szerokoi okoto 0,30 metra lub w kwadraty o diégo boku okoto 0,30 metra. Grubo
darniny powinna wynoéiod 0,05 do 0,10 metra.

Nalezy dazy¢ do jak najszybszego zucia pozyskanej darniny. ddi darnina przed powtérnym
wykorzystaniem musi kiysktadowana, to zalecaggej roztazenie na gruncie rodzimym. Zdi brak miejsca na
takie rozt@enie darniny, to naly ja magazynowé&w regularnych pryzmach. W porze rozwojiélio darnirg
nalezy skiadowg w warstwach trawdo dotu. W pozostatym okresie darginalery sktadowa warstwami na
przemian traw do goéry i trawy do dolu. Czas skladowania darniny przed wbudowanige powinien
przekracza 4 tygodni.

Darnirg nie nadajca sig do powtérnego wykorzystania najeusurmé¢ mechanicznie, z zastosowaniem
rowniarek lub spycharek i przewiena miejsce wskazane w ST lub przezyhiera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogollne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlplkt 6.

6.2. Kontrola usunigcia humusu lub/i darniny
Sprawdzenie jakkei robét polega na wizualnej ocenie kompldtiaisungcia humusu lub/i darniny.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00@QWymagania ogoine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowy
Jednosti obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) zdiej warstwy humusu lub/i darniny.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-0@0QWymagania ogéine” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrigi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej
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10.

Cena 1 hwykonania rob6t obejmuje:
zdjecie humusu wraz z haldowaniem w pryzmy wzdinogi lub odwiezieniem na odkiad,

zdjecie darniny z ewentualnym odwiezieniem i sktadowamjej w regularnych pryzmach.

Przepisy zwazane
Nie wystpuja.
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D-01.02.04.
ROZBIORKA ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH DROG

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotyege wykonania i odbioru robot
zwiagzanych z realizagjprac polegajcych na remoncie drog wewtnznych w miejscowsciach Krzywiczyny,
Roznéw, Gieralcice, Wotczyn oraz remoncie zjazdéw riagdwewretrzne w migcie Wotczyn.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygidwntraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na
zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zaganych z rozebraniem:
- nawierzchni z kamienia polnego;
- kraweznikéw betonowych 15x30;
- obrzery trawnikowych 6x25;
- chodnika z ptyt betonowych 50x50x7
- wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane ok&enia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymaganigaine” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycce robot
Ogblne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpie 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycce materiatdw

Og6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pude ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyce sprztu
Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Bkt

3.2. Sprzt do rozbiérki

Do wykonania robét zwzanych z rozbiérk elementéw drog mi@ by wykorzystany sprg podany
ponizej, lub inny zaakceptowany przezzymiera: tadowarki,zurawie samochodowe, samochodygzarowe,
mioty pneumatyczne, pity mechaniczne, frezarki rmamchni, koparki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagélioe” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw z rozbiorki
Materiat z rozbidrki mena przewoz dowolnymsrodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Wykonanie robo6t rozbiérkowych

Roboty rozbiorkowe elementéw droég obejmupsunecie z terenu budowy wszystkich elementéw
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumenfagrojektows, ST lub wskazanych przez Zyniera. Jdli
dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacjveintaryzacyjnej lub/i rozbiorkowej, tgnier mae
polect Wykonawcy sporadzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie ékmy przewidziany odzysk
materiatow. Roboty rozbiérkowe moa wykonyw#& mechanicznie lubecznie w sposob okény w ST lub
przez Irkyniera.
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W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastosiema frezarek drogowych, nalespeiné warunki
okreslone w ST D-05.03.11 ,Recykling”.

Wszystkie elementy mitiwe do powtdrnego wykorzystania powinny coyisuwane bez powodowania
zbednych uszkodze O ile uzyskane elementy nie staje wlkasndcia Wykonawcy, powinien on przewié je
na miejsce okrdone w ST lub wskazane przezjmiera.

Elementy i materiaty, ktére zgodnie z ST stsig wlasndcia Wykonawcy, powinny b§ usungte z terenu
budowy. Doty (wykopy) powstate po rozhiérce elendamtdrog znajdujce s&é w miejscach, gdzie zgodnie
z dokumentag@j projektov beda wykonane wykopy drogowe, powinny dyymczasowo zabezpieczone.
W szczegolnéci nalery zapobiec gromadzeniwsiv nich wody opadowej.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje siykonania wykopdw drogowych nalewypenic, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczago terenu i zagci¢ zgodnie z wymaganiami oldlenymi w
ST D-02.00.01 ,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbiplet 6.

6.2. Kontrola jakosci robot rozbiérkowych

Kontrola jakdci rob6t polega na wizualnej ocenie komplétriavykonanych robét rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przeangzh do powtérnego wykorzystania. Zsgczenie
gruntu wypeniagcego ewentualne doty po usgtyich elementach nawierzchni powinno spetniglpowiednie
wymagania okrdone w ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogllne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@(\Vdymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarows rob6t zwazanych z rozbiérk elementéw drég jest:
- nawierzchni z kamienia polnego - {in
- kraweznikéw betonowych 15x30 - [mb];
- obrzeyy trawnikowych 6x25 — [mb];
- chodnika z ptyt betonowych 50x50x7 3m

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.0QWymagania ogoélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycce podstawy ptatngci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Jednostk obmiarove robot zwizanych z rozbiérkelementéw drég i ogrodagest:
- dla nawierzchni z kamienia polnego -Jm

- dla kraweznikéw betonowych 15x30 - [mb];

- dla obrzey trawnikowych 6x25 — [mb];

- dla chodnika z ptyt betonowych 50x50x73m

11. PRZEPISY ZWIAZANE

11.1 Normy

— PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne tglas

— PN-D-96000 Tarcica iglasta og6lnego przeznaczenia.

- PN-D-96002 Tarcicadciasta ogoélnego przeznaczenia.

— PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane naagoogdlinego stosowania.

— PN-H-74220 Rury stalowe bez szwiggmnione i walcowane na zimno ogolnego przeznaczenia.
— PN-H-93401 Stal walcowana.akowniki rownoramienne.

- PN-H-93402 Ktowniki nierownoramienne stalowe walcowane nagor

— BN-87/5028-12 Gwedzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem gtadkim, okgtym i kwadratowym.
— BN-77/8931-12 Oznaczenie wskdaka zagszczenia gruntu.
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D-08.01.01
KRAW EZNIKI BETONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczneJ\Sa wymagania dotycce wykonania i odbioru
robét zwihzanych z realizagj prac polegajcych na remoncie drég wewtnznych w miejscowsciach
Krzywiczyny, Randw, Gieratcic, Wolczyn oraz remoncie zjazdéw nagilivewretrzne w migcie Wolczyn.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokfinpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia robot awanych z regulagj
wysokaci istniecych kravgznikéw obejmuj:
- ustawienie krawznikobw betonowych na tawie betonowej z oporem.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniazaj chodniki dla pieszych, pasy
dzielce, wyspy kierujce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostate oki&enia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymaganigaine” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotysze rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow

Ogd6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav ST D-M-00.00.00
-~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materialami stosowanymas

—  krawezniki betonowe;

— piasek na podsyghk do zapraw;

— cement do podsypki i zapraw;

- woda;

materiaty do wykonania tawy pod kramiki.

2.3. Krawgzniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].

2.4. Krawgzniki betonowe - wymagania techniczne
2.4.1 Ksztatt i wymiary
Ksztatt kraveznikdw betonowych przedstawiono na rysunku 1, a veyynpodano w tablicy 1.
Wymiary kraweznikéw betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw krawnikéw betonowych podano w tablicy 2.
kraweznik rodzaju ,a"

Rys. 1.Wymiarowanie krawznikow
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Tablica 1. Wymiary kraweznikdw betonowych

Typ Rodzaj Wymiary kraeznikdw, cm
kraweznika | kraweznika I b h c d r
U a 100 20 30 min. 3 min. 12 1,0
15 max. 7 max. 15

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow kramnikow betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
I +8 +12

b, h +3 +3

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraaznikdw betonowych powinny kiybez rys, pknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy
lub zatartej. Krawdzie elementéw powinny Byréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchmawddzi elementéw, zgodnie z BN-80/6775-03/01 ,
nie powinny przekraczawartasici podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia keamikow betonowych

Dopuszczalna wielkd
Rodzaj wad i uszkodse wad i uszkodzé
Gatunek 1 | Gatunek 2
Whklestas¢ lub wypuktas¢ powierzchni krawznikdw w mm 2 3
Szczerby i ograniczajcych powierzchnie gérnddieralne), mm niedopuszczalne
uszkodzenia ograniczgjych pozostate powierzchnie:
krawedzi i - liczba max 2 2
naray - dtugas¢, mm, max 20 40
- glebokas¢, mm, max 6 10

2.4.3. Sktadowanie

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na skltadowiskach otwartych, posegvage wedtug
typdéw, rodzajéw, odmian, gatunkéw i wieka.

Krawgzniki betonowe naley uktada z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewniamygtymiarach:
grubas¢ 2,5 cm, szerolki@ 5 cm, diugé¢ min. 5 cm wgksza nk szeroke¢ krawgznika.

2.4.4. Beton i jego skladniki
2.4.4.1. Beton do produkcji kraveznikow
Do produkcji krawznikow naley stosowé beton wg PN-B-06250, klasy B 25 i B 30. W przypadk
wykonywania krawznikéw dwuwarstwowych, goérna (licowa) warstwa kegnikéw powinna by wykonana z
betonu klasy B 30.
Beton uyty do produkcji krawznikdéw powinien charakteryzowasie:
— naskkliwoscia, ponizej 4%;
— $cieralndcia na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla dgat@14 mm;
— mrozoodpornécia i wodoszczelnéria, zgodnie z norsPN-B-06250.

2.4.42. Cement

Cement stosowany do betonu powiniet bgmentem portlandzkim klasy niezszej nf ,32,5” wg PN-B-
19701 [10].

Przechowywanie cementu powinnatlagodne z BN-88/6731-08.

2.4.4.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiadavymaganiom PN-B-06712.

Kruszywo naley przechowyw& w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentéw, daduni marek.

2.4.4.4. Woda
Woda powinna byodmiany ,1” i odpowiadé&wymaganiom PN-B-32250.
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2.5. Materialy na podsyple i do zapraw

Piasek na podsypkcementowo-piaskogvpowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712, a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-B-06711.

Cement na podsypk do zaprawy cementowo-piaskowej powiniert lmgmentem portlandzkim klasy nie
mniejszej nt ,32,5", odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701.

Woda powinna byodmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250.

2.6. Materialy na fawy

Do wykonania faw pod kragniki nalezy stosowa, dla:
lawy betonowej - beton klasy B 15, wg PN-B-0625@r&go sktadniki powinny odpowia@lavymaganiom
punktu 2.4.4,

2.7. Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylataogfnga gogco, powinna odpowiadavymaganiom BN-
74/6771-04 lub aprobaty techniczne;.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” Bkt

3.2. Sprat

Roboty wykonuje sirgcznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz gwitywania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
0Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagélioe” pkt 4.

4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe mog by¢ przewa.one dowolnymirodkami transportowymi.

Krawgzniki betonowe uktadanalery na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachiden w
kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczenienn wszkodzeniami w czasie transportu, a
gbrna warstwa nie powinna wystayaozasciany srodka transportowego wgej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powiniereidbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mana przewozi dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaah je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiataRodczas transportu kruszywa powinny ¢by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo dropneed rozpyleniem.

Mas: zalewowy nalezy pakowd w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport p@miidbywad sie
w warunkach zabezpiecaaych przed uszkodzeniemtnow i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-000 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalgy wykonywa zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiadawymiarom tawy w planie z uwzegtinieniem w szerokei dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zag:szczenia dna wykonanego koryta pod d¢apowinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw
Wykonanie faw powinno lyzgodne z BN-64/8845-02.

5.3.1. Lawa betonowa
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tawy betonowe z oporem wykonuje s szalowaniu. Beton réeielony w szalowaniu lub bezg@dnio w
korycie powinien by wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nglevykonywa® zgodnie z wymaganiami
PN-B-06251, przy czym natg stosowa co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumicemasg zalewows.

5.4. Ustawienie kravgznikdw betonowych
5.4.1. Zasady ustawiania krawznikdw

Swiatto (odlegiéé gornej powierzchni kragznika od jezdni) powinno Ky zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku thkigstalé@ powinno wynosi od 10 do 12 cm, a w
przypadkach wyjtkowych (np. ze wzgdu na ,wyrobienie”scieku) mae by zmniejszone do 6 cm lub
zwiekszone do 16 cm.

Zewrgtrzna sciana krawznika od strony chodnika powinna dyo ustawieniu krawznika obsypana
piaskiemzwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepushoga, starannie ubitym.

Ustawienie krawznikdw powinno by zgodne z BN-64/8845-02.

5.4.2. Ustawienie krawznikow na fawie betonowej
Ustawianie krawznikow na tawie betonowej wykonuje esina podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o gruim 3 do 5 cm po zagzczeniu.

5.4.3. Wypetnianie spoin

Spoiny krawgznikdéw nie powinny przekraczaszerokéci 1 cm. Spoiny naley wypetni zwirem, piaskiem
lub zapraw cementowo-piaskoay przygotowan w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krgwikéw zapraw
cementowo-piaskosvstosuje si wytacznie do krawznikéw ustawionych na tawie betonowe;j.

Spoiny krawznikow przed zalaniem zaprawnalery oczyéci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed
wplywami temperatury kragzniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowejpainach zalanych zapraw
nalezy zalewa co 50 m bitumiczp mas, zalewowt nad szczelip dylatacyjm tawy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0iplet 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét
6.2.1. Badania kraveznikow

Zaklada si wykonanie petnego zakresu robot przewidzianego okudhentacji technicznej zadania z
kraweznikow uzyskanych z rozbiérki istnigjego krawznika .

Przed przyspieniem do robdt Wykonawca powinien wykénbadania materiatdw przeznaczonych do
ustawienia krawznikdw betonowych i przedstaévivyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wyghbu zewmrtrznego naley przeprowadzi na podstawie ogtlzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodZewystpujacych na powierzchniach i kr@dziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy
3. Pomiary dtugéci i gtebokaici uszkodzé nalezy wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadndgcia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw mglerzeprowadzi z doktadnécia do 1 mm przy #yciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubingy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzekigw
prostych w nargach elementéw wykonujeesprzez przytgenie ktownika do badanego na@ i zmierzenia
odchytek z doktadnizia do 1 mm.

W zwizku z zalgeniem projektowym pelnego wykorzystania materiatwozbiorki, zakup nowych
kraweznikdw betonowych wymaga zatwierdzenia przez Inwesteniosku Wykonawcy, akceptowanego przez
Inzyniera.

6.2.2. Badania pozostatych materiatéw

Badania pozostatych materiatdbw stosowanych przyawianiu kraveznikbw betonowych powinny
obejmowad wszystkie witaciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiakOopkt 2.
6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod taw
Nalezy sprawdzé wymiary koryta oraz zagzczenie podiea na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosit 2 cm. Zagszczenie podiaa powinno by zgodne z pkt 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj
Zgodna¢ profilu podiwznego gornej powierzchni taw z dokumentggjojektov.
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Profil podtwzny gornej powierzchni tawy powinien byzgodny z projektowan niwelet. Dopuszczalne
odchylenia mog wynost + 1 cm na kade 100 m fawy.
b) Wymiary faw.

Wymiary taw naley sprawdzé w dwéch dowolnie wybranych punktach nad#@ 100 m tawy. Tolerancje
wymiarOw wynosa:
- dla wysokdci * 10% wysokdci projektowanej,
- dla szerokéci £ 10% szerokéci projektowane;.
c) Roéwna¢ goérnej powierzchni taw.

Rowna¢ gérnej powierzchni tawy sprawdzee girzez przytaenie w dwoch punktach, nadde 100 m
tawy, trzymetrowej faty.

Prze&wit pomiedzy gérra powierzchni tawy i przylazons tata nie maze przekraczal cm.
d) Zagszczenie faw.

Zagzszczenie taw badaesw dwéch przekrojach na kde 100 m.
e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowamégerunku nie mge przekracza + 2 cm na kade 100
m wykonanej fawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kragznikow
Przy ustawianiu kragenikéw nalery sprawdzé:

— dopuszczalne odchylenia linii krawnikbw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysiat 1 cm na
kazde 100 m ustawionego krawnika,

- dopuszczalne odchylenie niwelety goérnej ptaszczymaywznika od niwelety projektowanej, ktére wynosi
+ 1 cm na kade 100 m ustawionego kramnika,

- réwnas¢ gornej powierzchni kragznikdw, sprawdzane przez przyknie w dwéch punktach naide 100
m kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym prgeit pomiedzy gérr powierzchm kraweznika i
przytozomg tata nie maze przekraczal cm,

— dokfadnd¢ wypetnienia spoin badaesco 10 metrow. Spoiny musdy¢ wypetnione catkowicie na pein
gtebokasc.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarow jest m (metr) ustawionego krainika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogllne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-0@0QWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapjojektovs, ST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

— wykonanie koryta pod tagy

- wykonanie tawy,

— wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotypze podstawy ptatrici podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kragnika betonowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- rozbidrka istniejcego krawznika z oczyszczeniem i zmagazynowaniem,
- przed ponownym wbudowaniem materiatu z rozbiérki,
- dostarczenie pozostatych materiatdw na miejsce wivadia,
— wykonanie koryta pod tagy
— wykonanie szalunku,
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- wykonanie tawy betonowej z oporem,

- wykonanie podsypki,

— ustawienie krawznikdw na podsypce cementowo-piaskowej,

— wypetienie spoin kragznikbéw zapraw,

— ew. zalanie spoin magzalewows,

— zasypanie zewgtrznejsciany kraveznika gruntem i ubicie,

— przeprowadzenie baflapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

— PN-B-06050. Roboty ziemne budowlane.

— PN-B-06250. Beton zwykly.

— PN-B-06251. Roboty betonoweglbetowe

— PN-B-06711. Kruszywo mineralne. Piasek do betonaapraw.

- PN-B-06712. Kruszywa mineralne do betonu zwykitego.

— PN-B-10021. Prefabrykaty budowlane z betonu. Mefoaiyiaru cech geometrycznych.

- PN-B-11111. Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalognawierzchni drogowyctwir i mieszanka.

— PN-B-11112. Kruszywa mineralne. Kruszywo tamanadwierzchni drogowych.

— PN-B-11113. Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalaanawierzchni drogowych. Piasek.

- PN-B-19701. Cement. Cement powszechnegoku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio

- PN-B32250. Materialy budowlane. Woda do betondagraw.

- BN-88/6731-08. Cement. Transport i przechowywanie.

— BN-74/6771-04. Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

— BN-80/6775-03/01. Prefabrykaty budowlane z betoRlementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk. tramwajowych. Wsp6lne wymagania i badania

— BN-80/6775-03/04. Prefabrykaty budowlane z betoRlementy nawierzchni drég, ulic, parkingbw i
torowisk tramwajowych. Kragzniki i obrzeza chodnikowe.

— BN-64/8845-02. Krawzniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbio

10.2. Inne dokumenty
— Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDgrEprojekt - Warszawa, 197911982 .
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D-08.03.01
BETONOWE OBRZE ZA CHODNIKOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjws/magania dotyege wykonania i odbioru robot
zwiagzanych z realizagjprac polegajcych na remoncie drog wewtnznych w miejscowgciach Krzywiczyny,
Roznéw, Gieralcice, Wotczyn oraz remoncie zjazddéw ragdwewretrzne w migcie Wotczyn.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokunpzetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realigac
robot kedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét z@anych z ustawieniem
betonowego obrza chodnikowego.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Obrzea chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe roaigzapce jednostronnie lub dwustronnie
ciagi komunikacyjne od teren6w nie przeznaczonychaounikacji.

1.4.2. Pozostale okilenia podstawowe aszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymaganigdine” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotysze robo6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padan ST D-M-00.00.00
-~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymas
— obrzeza odpowiadajce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775@3]8],
— zwir lub piasek do wykonania taw,
- cement wg PN-B-19701 [7],
— piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].
- materialy do wykonania tawy pod obrzeza (na Aakeniu wjazdow).

2.3. Betonowe obrzea chodnikowe - klasyfikacja
W zaleznosci od przekroju poprzecznego roznia st dwa rodzaje obrzsy:
- obrzee niskie - On,
— obrzere wysokie - Ow.
W zaleznosci od dopuszczalnych wielkoi i liczby uszkodzé oraz odchytek wymiarowych obrza dzieli
sig na:
- gatunekl - G1,
- gatunek2 -G2.
Przyktad oznaczenia betonowego okiezehodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 2(G>cih gat. 1:
obrzee On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].

2.4. Betonowe obrz#a chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1. Wymiary betonowych obrzey chodnikowych

Ksztalt obrzey betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wympengano w tablicy 1.
Rysunek 1.Ksztalt betonoweg
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Tablica 1. Wymiary obrzey

Rodzaj Wymiary obrzsy, cm
obrzea 1 b h r
On 75 6 20 3
100 6 20 3
75 8 30 3
Ow 90 8 24 3
100 8 30 3

2.4.2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzsy
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obezepodano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obeze

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
I +8 +12

b, h +3 +3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obize

Powierzchnie obrzsy powinny by bez rys, pknie¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatarte;.
Krawedzie elementdéw powinny Byrowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrawddzi elementéw nie powinny przekraézaartaici
podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia olgze

Dopuszczalna wielkd

Rodzaj wad i uszkodse wad i uszkodzé

Gatunek 1 Gatunek 2
WKklestos¢ lub wypukicsé powierzchni i krawdzi w mm 2 3
Szczerby ograniczajcych powierzchnie gorng niedopuszczalne
i uszkodzenia (scieralne)

krawedzi i naray ograniczajcych pozostate

powierzchnie:

liczba, max 2 2
dtugas¢, mm, max 20 40
gtebokas¢, mm, max 6 10

2.4.4. Skladowanie

Betonowe obrzea chodnikowe mag by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage
wedtug rodzajéw i gatunkow.

Betonowe obrzea chodnikowe naly uktad& z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewnianych
wymiarach co najmniej: grulé 2,5 cm, szerokid 5 cm, dlugé¢ minimum 5 cm wgksza nk szerokécé
obrzera.

2.4.5. Beton i jego sktadniki

Do produkcji obrzgy nalezy stosowd beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.
2.5. Materialy na tawi do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiaglwymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek - wymaganidia P
B-11113 [6].

Materialy do zaprawy cementowo-piaskowej powinngpawiadé wymaganiom podanym w ST D-
08.01.01 ,Kravgzniki betonowe” pkt 2.

2.5. Materialy na fawy
Do wykonania taw pod obrza (na zakaczeniu zjazdow) naky stosowa, dla:
tawy betonowej - beton klasy B 15, wg PN-B-06250.

3. SPRZET

Prace polegajice na remoncie drég wewtnznych w miejscowigiach Krzywiczyny, Raéw, Gieralcice, Wolczyaraz remoncie zjazdéw
drogi wewrtrzne w migcie Wotczyn

str.37



3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotysze sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” Bkt

3.2. Sprat do ustawiania obrzey
Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu drobnego gfuzomocniczego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagélime” pkt 4.

4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu po agjnigciu przez
beton wytrzymatéci minimum 0,7 wytrzymal&ci projektowanej.

Obrzeza powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatéw
Transport pozostatych materiatéw podano w ST @OB.1 ,Kravezniki betonowe”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogllne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-000 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypk (fawe) nalezy wykonywa: zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiadawymiarom fawy w planie z uwzglinieniem w szerolkei dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Poditae lub podsypka (tawa)

Podtaze pod ustawienie obrza maze stanowd rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (fawaywéu lub
piasku, o grubgci warstwy od 3 do 5 cm po zgggczeniu. Podsypktawe) wykonuje s¢ przez zasypanie koryta
zwirem lub piaskiem i zagszczenie z polewaniem wad

5.4. Ustawienie betonowych obrzs chodnikowych

Betonowe obrzea chodnikowe naley ustawig na wykonanym podim w miejscu i zeswiatlem
(odlegtacia gornej powierzchni obrze od caigu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumgnta
projektowej.

Zewrgtrzna sciana obrzega powinna by obsypana piaskiemzwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczazerokdci 1 cm. Naley wypeinic je piaskiem lub zaprawwcementowo-
piaskovwg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem maleczyéci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musz by¢ wypetnione
catkowicie na pehpglebokasé.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbiplt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do robdt Wykonawca powinien wykénbadania materiatdw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obraechodnikowych i przedsta@iwyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wygHu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodze wystpujacych na powierzchniach i kragdziach elementu, zgodnie z wymaganiami
tablicy 3. Pomiary diugi i gtebokasci uszkodzé nalery wykona za pomog przymiaru stalowego lub
suwmiarki z doktadnézia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw pglerzeprowadz z doktadnécia do 1 mm przy #yciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubérsy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdeekitow
prostych w nargach elementéw wykonujeesprzez przytéenie ktownika do badanego na@ i zmierzenia
odchytek z doktadnizia do 1 mm.

Badania pozostalych materialébw powinny obejméwaszystkie wiaciwosci okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatdw wymienionycpkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
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W czasie rob6t naly sprawdzéa wykonanie:

a) koryta pod podsypk(tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) podiaza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypkivylaze zwiru lub piasku - zgodnie z
wymaganiami pkt 5.3,

c) ustawienia betonowego obezechodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4y pmtapuszczalnych
odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktére me wynost + 2 cm na kade 100 m dtugéri obrzeza,

— niwelety goérnej ptaszczyzny obrze, ktére mae wynosé +1 cm na kade 100 m dtugéci obrzeta,

— wypehienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, kt@eipno wykazywa catkowite wypetnienie badanej
spoiny na petp glebokas¢.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarow jest m (metr) ustawionego betonowego obazehodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogllne zasady odbioru robét

0Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-0@0QWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapjojektovs, ST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiangjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

wykonane koryto,

wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m betonowego otizehodnikowego obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatow,
— wykonanie koryta,
- wykonanie fawy betonowej pod obrzeza na zazeniu wjazdow,
— rozicielenie i ubicie podsypki,
— ustawienie obrza,
— wypeienie spoin,
— obsypanie zewgirznejsciany obrzea,
— wykonanie badai pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.1. Normy

— PN-B-06050. Roboty ziemne budowlane.

— PN-B-06250. Beton zwykty.

— PN-B-06711. Kruszywo mineralne. Piasek do betonampiraw.

— PN-B-10021. Prefabrykaty budowlane z betonu. Metoaiyiaru cech geometrycznych.

- PN-B-11111. Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalnenawierzchni drogowyclZwir i mieszanka.

— PN-B-11113. Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalnenawierzchni drogowych. Piasek.

— PN-B-19701. Cement. Cement powszechnegoku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio

— BN-80/6775-03/01. Prefabrykaty budowlane z betoRlementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania

— BN-80/6775-03/04. Prefabrykaty budowlane z betoBlementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Kraggniki i obrzeza.
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D -04.01.01
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZENIEM PODLO ZA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej §Twymagania dotyce wykonania i odbioru
robét zwihzanych z realizagj prac polegajcych na remoncie drég wewtnznych w miejscowsciach
Krzywiczyny, Ra&néw, Gieralcice, Wolczyn oraz remoncie zjazdéw ragdwewretrzne w midcie Wolczyn.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna ST jest stosowana, jakkuehent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robo6t zeanych z wykonaniem
koryta przeznaczonego do aémia konstrukcji nawierzchni oraz profilowaniemaggszczeniem podi@a pod
utozenie konstrukcji drogi w tym geowtokniny.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe aszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.1

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot
Ogllne wymagania dotysze rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblne
pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” Bkt

3.2. Sprat do wykonania robét
Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania podt powinien wykazasie mazliwoscia
korzystania z nagpujacego sprztu:
- koparek z czerpakami profilowymi,
- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracygh.
Stosowany spkg nie mae spowodowé niekorzystnego wptywu na wieiwosci gruntu podiaa.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
0Og6lne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagélioe” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-000 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do roboét

Wykonawca powinien przygii¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podima
bezpdrednio przed rozpogziem rob6t zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Warejsze
przystpienie do wykonania koryta oraz profilowania i gszrzania podia, jest maliwe wytacznie za zgodg
Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podiau nie mae odbywé& sie ruch
budowlany, niezwizany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki naley ustawi& w osi drogi i w rzdach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Ayniera. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinomazliwia¢ nachgnigcie
sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w ogsich nie wgkszych, ni co 10 metréw. Rodzaj spite, a w

Prace polegajice na remoncie drég wewtnznych w miejscowigiach Krzywiczyny, Raéw, Gieralcice, Wolczyaraz remoncie zjazdéw
drogi wewrtrzne w migcie Wotczyn

str.40



szczegolnéci jego moc naley dostosowé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzonersboty i do trudnéci
jego odspojenia. Koryto mioa wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn,
na przyklad na poszerzeniach lub w przypadku robomatym zakresie. Sposéb wykonania musi by
zaakceptowany przez Apniera. Grunt odspojony w czasie wykonywania komytavinien by wykorzystany
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i, §T wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkiad w
miejsce wybrane przez WykonagvdProfilowanie i zagszczenie podia naley wykona& zgodnie z zasadami
okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podiaa

Przed przysipieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysac#o
oczyszczeniu powierzchni podi naley sprawdzté, czy istniejce rzdne terenu umdiwiaja uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych ¢dnych poditaa. Zaleca si, aby rzdne terenu przed profilowaniem byly, o co
najmniej 5 cm wysze ni projektowane radne podiga. Do profilowania podiza naley stosowd rowniarki.
Sciety grunt powinien b§ wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposgamkceptowany przez
Inzyniera.
Bezparednio po profilowaniu podi@a naley przystpi¢ do jego zagszczania, a do osigniecia wskanika
zag;szczenia nie mniejsze od: s 1,00 dla gornej warstwy o grufm 20 cm, dla ruchu mniejszego od
ciezkiego. Wskanik zag:szczenia nalegy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku, gdy gruborsy
materiat tworzacy podiae uniemdaliwia przeprowadzenie badania zagczenia, kontrel zag:szczenia naley
oprz& na metodzie obgien ptytowych. Naley okreli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia pozho
wedlug BN-64/8931-02. Stosunek wtdrnego i pierwgtmenodutu odksztatcenia nie powinien przekrécz2.
Wilgotnos¢ gruntu podiga podczas zagzczania powinna ldyrowna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -
20% do +10%.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST DM.00.00.00. ,Wymagania ogtine

6.2. Badania w czasie robot

Szerokg¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o vécej niz +10
cmi -5 cm. Nieréwnéci podtuzne i poprzeczne koryta i profilowanego padioaley mierzy¢ 4-metrowy tata
zgodnie z normp BN-68/8931-04. Nierowrizi nie mog przekraczé& 20 mm. Spadki poprzeczne koryta i
profilowanego podiza powinny by zgodne z dokumentacprojektowe z tolerancj + 0,5%. Rénice pomgdzy
rzednymi wysokadciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza +1 cm, -2 cm. ®@w planie nie mée by przesunita w stosunku do osi projektowanej czedj niz +
5cm.

Zagzszczenie koryta (profilowanego podé)

Wskaznik zag:szczenia koryta i wyprofilowanego podéokrélony wg BN-77/8931-12. nie powinien by
mniejszy od podanego w p. 5.4.$llgako kryterium dobrego zagzczenia stosuje esiporéwnanie warci
modutéw odksztatcenia, to wafto stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztddceokreglonych
zgodnie z normp BN-64/8931-02 nie powinna bywieksza od 2,2. Wilgotnid w czasie zagszczania naley
badad wedlug PN-B-06714-17. Wilgotsé gruntu podiéa powinna by réwna wilgotndci optymalnej z
tolerancy od -20% do + 10%.

6.3. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego podiaza)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykaaujvigksze odchylenia cech geometrycznych od dargch w
punkcie 6.2, powinny ky naprawione przez spulchnienie delgikaosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i
powtorne zagszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnieyk@nanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostl obmiarow jest metr kwadratowy (f wykonanego i odebranego koryta (pagtogruntowego)
oraz metr sz&ienny wywiezionego nadmiaru gruntudjm

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST DM.00.0Q\@@magania ogoélne”.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacja projekto®&T i wymaganiami lzyniera, jeel
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpunktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogélne”.
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Placi s¢ za metr kwadratowy (m2) wykonanego i odebraneggtio

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:

b) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

c) odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozxpleamiem,

d) zatadunek nadmiaru odspojonego gruntgnoaki transportowe i odwiezienie na odktad lub masy
e) profilowanie dna koryta lub podia,

f) zagszczenie,

g) utrzymanie koryta lub podha,

h) przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclamigj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

- PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaiez&ilgotnaci.

- BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie moddksztatcenia nawierzchni podatnych i padto
przez obcizenie piyt.

- BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré¥mmawierzchni planografem i tat

- BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaka zagszczenia gruntu
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D - 04.04.00
PODBUDOWY Z KRUSZYWA WYMAGANIA OGOLNE

WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczneJ XS wymagania ogoélne dotygze wykonania i
odbioru robot zwjzanych z realizagjprac polegajcych na remoncie drog wewtnznych w miejscowgciach
Krzywiczyny, Ranow, Gieralcice, Wolczyn oraz remoncie zjazdow ragdwewrgtrzne w midcie Wolczyn.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygidwntraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na
zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegey na odpowiednim zagzczeniu w
optymalnej wilgotnéci kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2.Pozostate okétenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymaganigaine” pkt 1.4.

1.4. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotysze robo6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow

Ogd6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pada ST D-M-00.00.00
-~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Wymagania dla materiatow
2.2.1. Uziarnienie kruszywa
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Krzywa uziarnienia kruszywa, ollena wediug PN-B-06714-15 powinnazéé migdzy krzywymi
granicznymi pdl dobrego uziarnienia podanymi nainys 1.
Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezovaych na podbudowy wykonywane metadabilizaciji
mechanicznej
1-2 kruszywo na podbud@wasadnicz (gérrma warstwe) lub podbudow jednowarstwow
1-3 kruszywo na podbud@vpomocnicz (dolm warstve)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna dyiagta i nie mae przebiega od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do goérnej krzywej granicznej uziarngenia gsiednich sitach. Wymiar najekszego ziarna
kruszywa nie mze przekracz&2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazowo.
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2.2.2. Wi&ciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnéawymagania okrdone w tablicy 1.

Tablica 1.
Lp. Wyszezegdlnienie Wymagania dla kruszywa
wlasciwosel lamanego Badania
Podbudowa Wedlug
zasadnicza | pomoecnicza
1 | Zawarto$é ziarn mniejszych niz 0,075 mm, % (m/m) 0d2do 10| od2 dol2 PN-B-06714 -15 [3]
2 | Zawartosé nadziarna, % (m/m), nie wigeej niz 5 10 PN-B-06714 -15 [3]
3 | Zawartosé ziarn nieforemnych %(m/m), nie wigeej niz 35 40 PN-B-06714 -16 [4]
4 | Zawartosé zanieczyszezen organicznych, %(m/m), nie PN-B-04481 [1]
wigeej niz 1 1
5 | Wskaznik piaskowy po pigciokrotnym zageszezeniu od30do | od30do70 | BN-64/8931 -01[26]
metoda I lub IT wg PN-B-04481, % 70
6 |Scieralnosé w bebnie Los Angeles
a) écieralnosé calkowita po pelnej liczbie obrotéw, nie
wigeej niz 35 50 PN-B-06714 -42 [12]
b) dcieralnosé czgséciowa po 1/5 pelnej liczby obrotéw,
nie wigeej niz 30 35
7 | Nasigkliwosé, %(m/m), nie wigeej niz 3 5 PN-B-06714 -18 [6]
8 | Mrozoodpornosé, ubytek masy po 25 cyklach PN-B-06714 -19 [7]
zamrazania, %(m/m). nie wigeej niz 5 10
9 |Rozpad krzemianowy i zelazawy lacznie, % (m/m), nie PN-B-06714 -37 [10]
wigeej niz - - PN-B-06714 -39 [11]
10 | Zawartosé zwiazkow siarki w przeliczeniu na SO3, PN-B-06714 -28 [9]
%(m/m), nie wigeej niz 1 1
11 |Wskaznik nosnosei wnos mieszanki kruszywa, %, nie
mniejszy niz: PN-S-06102 [21]
a) przy zageszezeniu IS = 1,00 80 60
b) przy zageszezeniu IS > 1,03 120 -

2.2.6. Woda
Nalezy stosowé wode wg PN-B-32250.

3. SPRZET
3.1. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanyebchanicznie powinien
wykaza sie mazliwoscia korzystania z nagbujacego sprgtu: walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych
lub statycznych do zagzczania. W miejscach trudno dgstych powinny by stosowane zagzczarki ptytowe,
ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT
4.1. Transport materiatdw
Kruszywa mana przewoz dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiesagh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbyisie zgodnie z BN-88/6731-08 [24].
Transport pozostatych materiatéw powinien odb§sia zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przygotowanie podida

Podiae pod podbudow powinno spetni& wymagania okrdone w ST D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zagszczeniem podi@” i ST .

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowamiadbudowy powinny byywczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w gdach rownolegtych do osi drogi, lub w inny
spos6b zaakceptowany przezyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinmoazliwiaé nacihgniecie
sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w ogisdich nie wekszych nk co 10 m.

5.2. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki
Mieszanka kruszywa powinna dyozktadana w warstwie o jednakowe] grétiptakiej, aby jej ostateczna
gruba¢ po zagszczeniu byla réwna grubd projektowanej. Gruhié pojedynczo uktadanej warstwy nie #eo
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przekracz& 20 cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinnaéhpziazona w sposéb zapewniay
oshkgniecie wymaganych spadkow iganych wysokéciowych. Jeeli podbudowa sktadaesk wiecej niz jednej
warstwy kruszywa, to kala warstwa powinna lbywyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych
spadkéw i rzdnych wysokéciowych. Rozpocgzie budowy kadej nastpnej warstwy meoe nasipi¢ po
odbiorze poprzedniej warstwy przezyniera.

Wilgotnas¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiatlawilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-0448]L (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony,
powinien zost& osuszony przez mieszanie i napowietrzanigeldvilgotnas¢ mieszanki kruszywa jest 2uza
od optymalnej o 20% jej wartoi, mieszanka powinna Byzwilzona okrélona iloscia wody i rbwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotidomieszanki kruszywa jest vrgza od optymalnej o 10% jej wasto,
mieszank nalezy osuszy.

Wskanik zag;szczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinieip@wviadd przyjgtemu poziomowi
wskaznika ngnaosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.3. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed agniem nasfpnej warstwy, powinna ktyutrzymywana w dobrym
stanie. Jeeli Wykonawca bdzie wykorzystywal, za zgad Inzyniera, gotow podbudow do ruchu
budowlanego, to jest oboaviany naprawd wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane pteezuch.
Koszt napraw wyniktych z niewdaiwego utrzymania podbudowy ohza Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien wykénbadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji materialéw. Badania te
powinny obejmowé wszystkie wiiciwosci.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czstotliwosé oraz zakres bada i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badapodano w tablicy 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ ora zakres badagrzy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanyoéchanicznie

Czestotliwosé badan
Minimalna liczba Maksymalna powierzchnia
Lp. Wyszezegéblnienie badan badan na dziennej podbudowy przy-padajaca na
dzialce roboczej jedno badanie (m2)
1 | Uziarnienie mieszanki R 600
2 | Wilgotnosé mieszanki ~
3 | Zaggszezenie warstwy 10 probek
4 | Badanie wlasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 dla kazdej partii kruszywa 1 przy kazdej zmianie
kruszywa

6.2.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno byggodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.2.1. Prdtaitezy pobierad
w sposOb losowy, z rozionej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by na bieaco
przekazywane trynierowi.

6.2.3. Wilgotna¢ mieszanki

Wilgotnas¢ mieszanki powinna odpowiadlavilgotnosci optymalnej, okrdonej wedtug proby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda 1), z toleran€jL0% -20%.

Wilgotnas¢ nalery okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 .

6.2.4. Zagszczenie podbudowy

Zagszczenie kadej warstwy powinno odbywa sie a2 do osignigcia wymaganego wskaika
zagszczenia. Zagpzczenie podbudowy nale sprawdza wedtug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niesiwe ze wzgédu na gruboziarniste kruszywo, kontraag:szczenia naley
oprze na metodzie obgten ptytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziejzrmiaz na 5000 m2, lub wedtug
zaleca Inzyniera.
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Zagzszczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezgalena za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego
modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia BL fée wikszy od 2,2 dla kalej warstwy konstrukcyjnej
podbudowy.

E/E's 2,2
6.2.5. Wiaciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmoéivacere wszystkich whaciwosci okreslonych w pkt 2.2.2.

Prébki do bada petnych powinny b§ pobierane przez Wykonawcw sposéb losowy w obecfm
Inzyniera.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czstotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyz/ch cech geometrycznych podbudowy podano w aalli
Tablica 3. Cgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruseystabilizowanego
mechanicznie_

Lp. Wyszezegolnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwosé pomiardw

1 | Szerokosé podbudowy 10 razy

2 | Réwnosé podluzna co 20 m latq

3 Roéwnosé poprzeczna 10 razy

4 | Spadki poprzeczne 10 razy

5 Rzedne wysokosciowse co30m

6 | Uksztaltowanie osi w planie w punktach zalaman

7 | Grubosé podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach na kazdej dzialce roboeze;,

Przed odbiorem: w 3 punktach,

8 | Nos<nosé podbudowy:
- modul odksztalcenia co najmniej w dwoch przekrojach na kazde 1000 m
- ugiecie sprezyste co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

6.4.2. Szeroké& podbudowy

Szeroké¢ podbudowy nie mie r&nic sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraumikoéw szeroké¢ podbudowy powinna kiywicksza od szerokai warstwy wyej
lezacej o co najmniej 25 cm lub o wastowskazan w dokumentacji projektowej.

6.4.3. Rowndé¢ podbudowy
Nieréwndci podtuzne podbudowy nafy mierzy¢ 4-metrovy tata lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-
04 .
Nieréwndaci poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovy tata.
Nieréwndci podbudowy nie magprzekraczé
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukamhimny by zgodne z dokumentacprojektova, z

tolerancy = 0,5 %.

6.4.5. Rzdne wysokdciowe podbudowy
R&nice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza+ 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonegogtoza
O$ podbudowy w planie nie nze by przesungta w stosunku do osi projektowanej ceéj niz+ 5 cm.

6.4.7. Grubasé podbudowy i ulepszonego podia

Gruba¢ podbudowy nie mee sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:
dla podbudowy zasadniczej 10%,
dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8. N@nos¢ podbudowy
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Modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 powinierctagodny z podanym w tablicy 4, kgie spezyste
wg BN-70/8931-06 powinno IByzgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Podbudowa Wymagane cechy podbudowy
z kruszywa o Wskaznik Maksymalne ugiceie Minimalny modul odksztal-cenia
wskazniku wnos | zageszezenia | sprezyste pod kolem, mm mierzony plyta o sredniey 30 cm, MPa
nie mniejszym IS nie 40 kN 50 kN od pierwszego od drugiego
niz, % mniejszy niz obciazenia E1 obcigzenia E2
60 1.0 1,40 1,60 G0 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewtdciwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazwjcksze odchylenia od okdlenych w punkcie 6.4
powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie ddoajtasci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtérnie zagszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigyk@nanej warstwy jest niedopuszczalne.
Jezeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerédioprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wgj lezacym, to Wykonawca powinien na wilasny koszt poszemgdbudow przez
spulchnienie warstwy na petrgrubd¢ do potowy szerokii pasa ruchu, dolenie materiatu i powtdrne
zag:szczenie.

6.5.2. Niewldciwa grubosé podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wvextgm grubéci, Wykonawca wykona napraw
podbudowy. Powierzchnie powinny byaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstayodpowiedni
gtebokas¢, zgodnie z decyzj Inzyniera, uzupetnione nowym materialtem o odpowiednighsciwosciach,
wyréwnane i ponownie zagzczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wagkou tych robét nagbi ponowny pomiar i ocena
grubaici warstwy, wedtug wiej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtdciwa nasnosé podbudowy

Jeeli nosnos¢ podbudowy hdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaeWsz roboty
niezlzdne do zapewnienia wymaganegnasci, zalecone przez hyniera.

Koszty tych dodatkowych rob6t poniesie Wykonaweallpudowy tylko wtedy, gdy zareénie ngnosci
podbudowy wynikto z niewkziwego wykonania robdt przez Wykonawgodbudowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarows jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszyvebiizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagrojektowa, ST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&&a8/ wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Zakres czynnii objetych cemn jednostkow 1 m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego meclzauigg
podano w OST:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stalmtainego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa ftamanego stabibz@®go mechanicznie,
D-04.04.03 Podbudowazzizla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.
10. przepisy zwizane

10.1. Normy
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- PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

- PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezzawartdci zanieczyszczeobcych.

— PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezsktadu ziarnowego.

— PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaeziksrtattu ziarn.

— PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezailgotnasci.

— PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezaasikliwosci.

— PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezemozoodpornéi metod, bezpdredni.

- PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezzawartdci zanieczyszczeorganicznych.

— PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezzawartdci siarki metod bromows.

- PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezazpadu krzemianowego.

- PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezazpaduwelazawego.

- PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezameralngci w bebnie Los Angeles.

- PN-B-06731zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane bdowe. Badania techniczne.

— PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalaendwierzchni drogowyckwir i mieszanka.

— PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane awierzchni drogowych.

— PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaloendwierzchni drogowych. Piasek.

— PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegdkwu. Sktad, wymagania i ocena zgodcio

— PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego.

— PN-B-30020 Wapno.

— PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonupirae.

— PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszghilzowanych mechanicznie.

— PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawtaria z ttucznia kamiennego.

— PN-S-96035 Popioty lotne.

— BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

— BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamiefaraane do nawierzchni drogowych.

— BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wrsika piaskowego.

— BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie moddksztatcenia nawierzchni podatnych i padito
przez obcizenie piyh.

- BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar royanmawierzchni planografem i tat

- BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiargagiodatnych ugiciomierzem belkowym.

— BN-77/8931-12 Oznaczanie wskdaka zagszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty
- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.
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D-04.04.02
PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngj wymagania dotyege wykonania i odbioru robot
zwiagzanych z realizagjprac polegajcych na remoncie dr6g wewmnznych w miejscowgiach Krzywiczyny,
Roznéw, Gieralcice, Wolczyn oraz remoncie zjazdow ragdwewrgtrzne w migcie Wolczyn.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimenetargowy i kontraktowy przy zleceniu i reatiia
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t zwanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego nmachaie. Ustalenia zawartea sv ST D-04.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdélne” pkt 1.3.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanegmechanicznie - jedna lub wjcej warstw
zZag:szczonej

mieszanki, ktéra stanowi warstwmasna nawierzchni drogowe;j.

1.4.2.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-04.04.00 ,Podbudowaradzyw. Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycce robot
Ogblne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z knwsxyymagania ogdlne”
pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Og6lne wymagania dotyce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav ST D-04.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamdngtabilizowanych mechanicznie powinnoc¢by
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenraveca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw
albo ziarnzwiru wiekszych od 8 mm. Kruszywo powinno dbyednorodne bez zanieczyszazebcych i bez
domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno byzgodne z wymaganiami podanymi w ST D-04.04.00 (Rodwa z
kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 2.3.1.

2.3.2. Wiaciwosci kruszywa
Kruszywo powinno spetnéawymagania okrdone w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagani
0ogolne” pkt 2.3.2.

3. SPRZET
Wymagania dotycze sprztu podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. \&gamia ogoélne”
pkt 3.

4. TRANSPORT
Wymagania dotyce transportu podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowauszyw. Wymagania ogolne”
pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-04M#P@dbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt
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5.

5.2. Przygotowanie podiaa
Przygotowanie podi@ powinno odpowiadawymaganiom okrdonym w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszank kruszywa naley wytwarz& zgodnie z ustaleniami podanymi w ST D-04.04.00dfRalowa z
kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 5.3.

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa
Ustalenia dotycxe rozkladania i zagzczania mieszanki podano w ST D-04.04.00 ,Podbadaw
kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 5.4.

5.5. Utrzymanie podbudowy
Utrzymanie podbudowy powinno odpowigdavymaganiom okrdonym w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 5.6.

6. KONTROLA JAKO SClI
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyWymagania
ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérzadania kruszyw, zgodnie z ustaleniami ST
D- 04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogojd’6.2.

6.3. Badania w czasie robét
Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw kontrolnych w czasie robét podano w 5704.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotyczce cech geometrycznych podbudowy
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w ST D-04.04.00 ,Pddbva z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 6.4.

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowydpno w ST D-04.04.00
~Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 6.5.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogollne zasady obmiaru robét podano w ST D-04.04£0dbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebrangjipadowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT
Ogollne zasady odbioru rob6t podano w ST D-04.04@@ibudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. Podstawa ptatndci
9.1. Ogdlne ustalenia dotycce podstawy ptatngci

Ogllne ustalenia dotygze podstawy platdgi podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,

— sprawdzenie i ewentualmapraw podiaza,
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— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z regep

— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- rozitozenie mieszanki,

— zagszczenie rozionej mieszanki,

— przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robét.

10. Przepisy zwizane
- Normy i przepisy zwizane podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyym#gania ogdélne” pkt 10.

Prace polegajice na remoncie drég wewtnznych w miejscowigiach Krzywiczyny, Raéw, Gieralcice, Wolczyaraz remoncie zjazdéw
drogi wewrtrzne w migcie Wotczyn

str.51



D-04.03.01
OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotyege wykonania i odbioru rob6t
zwiagzanych z realizagjprac polegajcych na remoncie drog wewtnznych w miejscowsciach Krzywiczyny,
Roznéw, Gieralcice, Wotczyn oraz remoncie zjazdéw riagdwewretrzne w migcie Wotczyn.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi jest stosowana gakaiment przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét na zadaniu wymienionym w punkcig. 1

1.3. Zakres rob6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robo6t zeanych z oczyszczeniem i
skropieniem warstw konstrukcyjnych przedagniem nasgfpnej warstwy nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe aszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.1

1.5. Ogolne wymagania dotycice roboét
Ogolne wymagania dotygze robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padav ST D-M.00.00.00
Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw do wykonania skropienia
Materialem stosowanym przy skropieniu warstw kanstyjnych nawierzchni na zadaniu jak xey jest
kationowa emulsjaredniorozpadowa wg WT.EmA-1994.

2.3. Wymagania dla materiatow
Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podanBEmA-94.

2.4. Zwycie lepiszczy do skropienia

Orientacyjne z#ycie lepiszcza (emulsji asfaltowej kationowej) dkropienia warstw konstrukcyjnych
nawierzchni wynosi od 0,4 do 1,2 kg/m2. Doktadneyzie lepiszczy powinno lgyustalone w zalaosci od
rodzaju warstwy i stanu jej powierzchni i zaakceyaoe przez layniera.

2.5. Sktadowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie mgagowodowa utraty cech lepiszcza i olneinia jego jakéci. Lepiszcze
nalezy przechowywa w zbiornikach stalowych wypoganych w uradzenia grzewcze i zabezpieczonych przed
dostpem wody i zanieczyszczeniem. Emglspozna magazynowaw opakowaniach transportowych lub
stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewanientoa.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyce sprztu
Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 3

3.2. Sprzt do oczyszczania warstw nawierzchni
Wykonawca przyspujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien &z sie maozliwoscia

korzystania z nagpujacego spretu:

- szczotek mechanicznych, zalecagiycie uradzer dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinra by
wykonana z twardych elementéw czysmozxch i stiey¢ do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszcze
przylegajcych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powjppwsiada migkkie elementy czyszaze i
stwzy¢ do zamiatania.

3.3. Sprzt do skrapiania warstw nawierzchni
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Do skrapiania warstw nawierzchni najeuizywaé skrapiark lepiszcza. Skrapiarka powinnady
wyposaona w uradzenia pomiarowo-kontrolne pozwaleg na sprawdzanie i regulowanie gpsiacych
parametrow:

- temperatury rozkladanego lepiszcza,

- cisnienia lepiszcza w kolektorze,

- obrotéw pompy dozufej lepiszcze,

- predkosci poruszania siskrapiarki,

- wysokaci i diugasci kolektora do rozktadania lepiszcza,
- dozatora lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien dizolowany termicznie tak, aby bylo ridave zachowanie
statej temperatury lepiszcza. Skrapiarka powinr@ewmic rozkladanie lepiszcza z toleramc 10% od ilgci
zalazonej.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczce transportu
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymaganigrogf pkt 4.

4.2. Transport lepiszcza

Emulsja mae by transportowana w cysternach, autocysternach, skkgeh, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkienie nie teda korodowaly pod wplywem emulsji i nieetta powodowaly jej
rozpadu. Cysterny przeznaczone do przewozu enpdgjinny by przedzielone przegrodami, dzieymi je na
komory o pojemnéci nie wickszej nz 1 nT, a kada przegroda powinna ndiavykroje w dnie umaliwiajace
przeptyw emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiornikizeznaczone do transportu lub sktadowania emubsjiiny
by¢ czyste i nie powinny zawietaesztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST DM.00@ANymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na gsimniuznego materiatu, brudu, blota i kurzu przyydiu
szczotek mechanicznych. W miejscach trudnogbostch naley Uzywaé szczotek ¢cznych. W razie potrzeby,
na terenach niezabudowanych, bezednio przed skropieniem warstwa powinn& bgzyszczona z kurzu przy
Uzyciu sprezonego powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinnachyczyszczona. 2eli do czyszczenia warstwy bytazyvana woda,
to skropienie lepiszczem @ nasipi¢ dopiero po wyschetiu warstwy, z wyjtkiem zastosowania emulsiji,
przy ktérych nawierzchnia nie by wilgotna. Warstwa nawierzchni powinnacdogkrapiana lepiszczem przy
Uzyciu skrapiarek, a w miejscach trudno dpstych kcznie (za pomag weza z dysa rozpryskowy).
Temperatura emulsji powinna rdi¢ sic w przedziale: od 20 do 4Q. Jeeli do skropienia zostatazyta
emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinna Ippzostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas
niezlyxdny dla umaliwienia penetracji lepiszcza w warsiw odparowania wody z emulsji. W zafexci od
rodzaju Wytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godH&rzed uleeniem warstwy z mieszanki
mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpjécskropiors warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem
dopuszczajc tylko niezlgdny ruch budowlany.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogblplet 6.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Badania lepiszcza

Ocena lepiszcza powinna bpparta na atestach producenta z tygnWykonawca powinien kontrolowwa
dla kazdej dostawy wiciwosci lepiszcza, tzn. lepkoé i penetragj, ktéra dla emulsji asfaltowej olglana jest
wg EmA-94.

6.3.2. Sprawdzenie jednorodngci skropienia i zuzycia lepiszcza
Nalezy przeprowadd kontrok ilosci rozkladanego lepiszcza wediug metody podanejpra@waniu
.Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczaniesdbrozktadanego lepiszcza i kruszywa”.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robo6t podano w ST D-M.00@M\@ymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest:

- m? (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,
- m? (metr kwadratowy) powierzchni skropionej.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00@QWymagania ogolne” pkt 8. Roboty uznaje za

wykonane zgodnie z dokumentagjrojektova, ST i wymaganiami liyniera, jereli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pogyhe.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycce podstawy ptatngci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 rhoczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuije:

- mechaniczne oczyszczeniezlaj nizej potazonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentyain
polewaniem wod lub uzyciem spezonego powietrza,

- reczne odspojenie stwardniatych zanieczys#icze

Cena 1 mskropienia warstw konstrukcyjnych obejmuije:

- dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapjarek

- podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,

- skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,

- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych w ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

- PN-C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetracpl&siv.

- PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.

- PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione lldo nawierzchni drogowych.

10.2. Inne dokumenty
~Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczaniesdorozktadanego lepiszcza i kruszywa”. Zaleconepi@DDP

do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia -029@3.
- Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfed EmA-94. IBDIM - 1994 r.

Prace polegajice na remoncie drég wewtnznych w miejscowigiach Krzywiczyny, Raéw, Gieralcice, Wolczyaraz remoncie zjazdéw
drogi wewrtrzne w migcie Wotczyn

str.54



D -04.02.01
WARSTWY ODSACZAJ ACE | ODCINAJ ACE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrngj &8 wymagania dotyece wykonania i odbioru
robét zwihzanych z z realizagj prac polegajcych na remoncie drég wewmznych w miejscowsgciach
Krzywiczyny, Ra&néw, Gieraltcice, Wolczyn oraz remoncie zjazdéw ragdwewretrzne w midcie Wolczyn.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygidwntraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na
zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét awanych z wykonaniem
warstw odgczapcych i odcinaicych, stanowicych czs¢ podbudowy pomocniczej, w przypadku, gdy paeto
stanowi grunt wysadzinowy lubatpliwy, nieulepszony spoiwem lub lepiszczem.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z oldleniami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.1

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotysze robo6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.

2. MATERIALY
2.1. OgoIne wymagania dotycgce materiatow

Ogd6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, pada ST D-M-00.00.00
-~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstwsgtapcych s:
- piaski,
- zwir i mieszanka,
- geowtdkniny,
- odcinajcych - oprécz wygej wymienionych: miat (kamienny).

2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw agigapcych i odcinajcych powinny spetni@anasgpujace warunki:
a) szczelngci, okreslony zaleznoscia:

gdzie:
D;s5 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarmsisty odcinajcej lub odgczapcej
dgs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% zianngu podiga.
Dla materiatdw stosowanych przy wykonywaniu wargidsiczapcych warunek szczeldoi musi by
spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na twéesodcinajce;].
b) zagszczalnéci, okreslony zaleznoscia:

d
u=-"\ss5
le

gdzie:
U - wskanik réznoziarnistdci,
dso - Wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywarzacego warstw odcinajca,
dyo - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywarzacego warstw odcinajca.
Piasek stosowany do wykonywania warstwagdapcych i odcinajcych powinien speintawymagania

normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstwaorsacych i odcinajcych powinny spetnia
wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i Il.
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Miat kamienny do warstw odszafcych i odcinagcych powinien spetntawymagania normy PN-B-11112

[4].

2.4. Wymagania dla geowtdkniny
Geowldkniny przewidziane dozycia jako warstwy odcinage i odaczapce powinny posiadaaprobag
technicza wydar przez uprawniomjednostk.

2.5. Sktadowanie materiatow
2.5.1. Skladowanie kruszywa

Jereli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwyaorsacej lub odcinajcej nie jest wbudowane
bezpdrednio po dostarczeniu na budpwzachodzi potrzeba jego okresowego sktadowanidlykonawca
rob6t powinien zabezpieczykruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemnrzynmi materiatami
kamiennymi. Podize w miejscu sktadowania powinnodsdéwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.5.2. Sktadowanie geowtéknin
Geowldkniny przeznaczone na warstwy gidsapca lub odcinagca nalery przechowywa w opakowaniach
wg pkt 4.3 w pomieszczeniach czystych, suchychritylewanych.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Bkt

3.2. Sprat do wykonania robét
Wykonawca przyspujacy do wykonania warstwy odcingjej lub odgczapcej powinien wykaza sig
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:
- rowniarek,
- walcow statycznych,
- ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagélime” pkt 4.

4.2. Transport kruszywa
Kruszywa meana przewoz dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegaah je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

4.3. Transport geowtdknin
Geowldkniny mog by¢ transportowane dowolnyrdiodkami transportu pod warunkiem:
- opakowania bel (rolek) falj brezentem lub tkanartechnicza,
- zabezpieczenia opakowanych bel przez przemiesimanase w czasie przewozu,
- ochrony geowtdknin przez zawilgoceniem i nadmyenrogrzaniem,
- niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikalialwgzczami oraz przedmiotami mgaymi przebé lub rozcié
geowtdkniny.
Kazda bela powinna kfy oznakowana w sposéb unliviajacy jednoznaczne stwierdzenige jest to
materiat do wykonania warstwy agzapcej lub odcinajce;.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-M-000 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podida

Podtaze gruntowe powinno spetdavymagania okrdone w ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne” oraz D-
04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zeggczaniem podi@”.

Warstwy odcinajca i odgczapca powinny by wytyczone w spos6b umliwiajacy wykonanie ich zgodnie
z dokumentagj projektows, z tolerancjami okrdonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w edach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
sposOb zaakceptowany przezyniera.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno utivdia¢ nachgniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robot w odsgpach nie wgkszych nk co 10 m.
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5.3. Wbudowanie i zagszczanie kruszywa

Kruszywo powinno b§ rozktadane w warstwie o jednakowej gré@ip przy wyciu réwniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkéw kedaych wysokéciowych. Grubé¢ roztozonej warstwy lunego
kruszywa powinna kiytaka, aby po jej zagzczeniu osignicto grubd¢ projektowan.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje wykoie warstwy odgzapcej lub odcinajcej o
grubaici powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalewykona dwuwarstwowo. Rozpoezie uktadania
kazdej nastpnej warstwy mee nasipi¢ po odbiorze przez #yniera warstwy poprzedniej.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacjaskywa nalgy przed zagszczeniem wymiefdi
kruszywo na materiat o odpowiednich wdavosciach.

Natychmiast po kecowym wyprofilowaniu warstwy odszapcej lub odcinajcej naley przystpi¢ do jej
zag:szczania.

Zagszczanie warstw o przekroju daszkowym pgleozpoczyné od krawedzi i stopniowo przesuwa
pasami podinymi czsciowo nakiadajcymi sk, w Kkierunku jej osi. Zagszczanie nawierzchni o
jednostronnym spadku nale rozpoczyné od dolnej krawdzi i przesuwé pasami podinymi czsciowo
naktadagcymi sie, w kierunku jej gérnej kragdzi.

Nierownaci lub zagkbienia powstate w czasie zsgczania powinny kywyréwnywane na bieco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usciei materiatu, ado otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedogbnych dla walcow warstwa odcimap i odaczapca powinna b§ zag:szczana
ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zagzszczanie nalegy kontynuowd do osigniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug
normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtugB204481 [1]. Wskanik zag:szczenia naley okresla¢
zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowamy warstwe odsiczapca lub odcinajca,
uniemaliwia przeprowadzenie badania zagczenia wedtug normalnej proby Proctora, kontmalg:szczenia
naley oprz€ na metodzie obgien pltytowych. Naley okreili¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia
warstwy wedtug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtérnagpierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien
przekracza 2,2.

Wilgotnas¢ kruszywa podczas zeggczania powinna ldyréwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -
20% do +10% jej wartei. W przypadku, gdy wilgotrié kruszywa jest wisza od wilgotnéci optymalnej,
kruszywo nalgy osuszy przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, wdgotnos¢ kruszywa jest risza
od wilgotnagci optymalnej, kruszywo natg zwilzy¢ okreslona iloscia wody i réwnomiernie wymiesza

5.4. Odcinek probny
Jeceli w ST przewidziano koniecz&d wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 8 phzed
rozpoczciem robot Wykonawca powinien wykohadcinek prébny w celu:
stwierdzenia, czy spgkbudowlany do rozktadania i zeggczania jest wigiwy,
okreslenia grubdci warstwy materialu w stanie Anym koniecznej do uzyskania wymaganej giabgo
zagszczeniu,
ustalenia liczby przé§ sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wska zagszczenia.
Na odcinku prébnym Wykonawca powiniesyd takich materiatéw oraz spmtu, jakie keda stosowane do
wykonywania warstwy odcinagej i odgczapcej na budowie.
Odcinek prébny powinien Byzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.

5.5. Rozkladanie geowioknin

Warstwe geowtdkniny naley rozkltad& na wyprofilowanej powierzchni podta, pozbawionej ostrych
elementéw, ktére magspowodowa uszkodzenie warstwy (na przyktad kamienie, koreehizew i krzewow).
W czasie rozkladania warstwy z geowldkniny nglespeiné wymagania okrdone w ST lub producenta
dotyczice szerokéci na jalky powinny zachodZina siebie gsiednie pasma geowtékniny lub zasad itzénia
oraz ewentualnego przymocowania warstwy do palgruntowego.

5.6. Zabezpieczenie powierzchni geowtdknin

Po powierzchni warstwy odcingiej lub odsczapcej, wykonanej z geowtdknin nie ri® odbywa si¢ ruch
jakichkolwiek pojazdéw.

Lezaca wyzej warstve nawierzchni naley wykonywa rozktadajc materiat ,0d czofa”, to znaczy take
pojazdy doweaace materiat i wykonujce czynnéci technologiczne poruszagic po juz utozonym materiale.

5.7. Utrzymanie warstwy odgczajacej i odcinajacej

Warstwa odgczapca i odcinajca po wykonaniu, a przed ueniem nagpnej warstwy powinny by
utrzymywane w dobrym stanie.

Nie dopuszcza siruchu budowlanego po wykonanej warstwie odeiceyjlub odgczapcej z geowtdknin.

Prace polegajice na remoncie drég wewtnznych w miejscowigiach Krzywiczyny, Raéw, Gieralcice, Wolczyaraz remoncie zjazdéw
drogi wewrtrzne w migcie Wotczyn

str.57



W przypadku warstwy z kruszywa dopuszczarach pojazdéw koniecznych dla wykonaniazejylezacej
warstwy nawierzchni.
Koszt napraw wyniktych z niewdaiwego utrzymania warstwy ohgia Wykonawe robét.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlplkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykdénbdadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstadviwyniki tych bada Inzynierowi. Badania te powinny obejmogvavszystkie
wihasciwosci kruszywa okréone w p. 2.3.

Geowtokniny przeznaczone do wykonania warstwy maigtej i odgaczajcej powinny posiadaaprobat
technicza, zgodnie z pkt 2.4.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czstotliwosé oraz zakres bada i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiardw dotyczcych cech geometrycznych i z@gczenia warstwy
odsiczapcej i odcinajcej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw warstwy odgzapcej i odcinagcej

Lp. | Wyszczegdlnienie bada i|Minimalna czstotliwos¢ bada i pomiaréw
pomiaréw
1 | Szeroké¢ warstwy 10 razy na 1 km
2 | Rbwna¢ podiuzna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 | Rbwna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczné 10 razy na 1 km
5 | Rzdne wysokéciowe co 25 m w osi jezdni i na jej kraghziach dla autostrad i drgg

ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
Uksztattowanie osi w planjeo 25 m w osi jezdni i na jej kradziach dla autostrad i drdg
) ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

7 | Grubd¢ warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na kalej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej raz ng
400 nf

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziejmaz na 2000 f

8 | Zag:szczenie, wilgotn& | w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, leczréelziej nk raz
kruszywa na 600 M

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksat@énia osi w planie naty wykona w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

»

6.3.2. Szeroké¢ warstwy
Szerokdé¢ warstwy nie mee sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.

6.3.3. Réwnd¢ warstwy

Nierownaci podtuzne warstwy odcinage]j i odgczapcej naley mierzy
4 metrow tata, zgodnie z noraBN-68/8931-04 [7].

Nierownaci poprzeczne warstwy odcinagj i odaczapcej naley mierzy
4 metrow fata.

Nieréwndci nie mog przekracz& 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy odcigmdj i odsczapcej na prostych i tukach powinny dyzgodne z
dokumentacj projektows z toleranci + 0,5%.

6.3.5. Rzdne wysokdciowe
R&nice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rzdnymi projektowanymi nie powinny
przekraczd+1 cmi-2 cm.
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6.3.6. Uksztaltowanie osi w planie
O$ w planie nie mge by przesungta w stosunku do osi projektowanej ocegj niz + 3 cm dla autostrad i
drég ekspresowych lub o gdej niz + 5 cm dla pozostatych drég.

6.3.7. Grubasé warstwy

Gruba¢ warstwy powinna b§zgodna z okrdona w dokumentaciji projektowej z tolerancil cm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzghow technologicznych, zostata wykonana w dwoéch tvaash, naley mierzye
taczm grubai¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod vergim grubéci Wykonawca wykona naprawwvarstwy
przez spulchnienie warstwy naehbkas¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatemdpowiednich
wihasciwosciach, wyrdbwnanie i ponowne zgggczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Poomgiu tych robot nagbi ponowny pomiar i ocena
grubasci warstwy, wedtug wiej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zagszczenie warstwy

Wskanik zag;szczenia warstwy odcingjej i odgczapcej, okrdlony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien
by¢ mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zagzczenia warstwy stosuje esiporéwnanie wartiei modutéw
odksztalcenia, to waré stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztédceokrglonych zgodnie z
normy BN-64/8931-02 [6], nie powinna byicksza od 2,2.

Wilgotnas¢ kruszywa w czasie zagzczenia nalyy bad#& wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotsé
kruszywa powinna kiyréwna wilgotnéci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

6.3.9. Badania dotycgce warstwy odgczajacej i odcinajacej z geowitoknin
W czasie ukladania warstwy odciaegj i odaczajcej z geowtdknin naley kontrolow&:
- zgodnd¢ oznaczenia poszczegolnych bel (rolek) geowtdknimkmslonym w dokumentacji projektowej,
rownas¢ warstwy,
- wielkos¢ zaktadu przylegtych pasm i sposéb igbZenia,
— zamocowanie warstwy do podigruntowego, o ile przewidziano to w dokumentpojjektowe;j.
Ponadto naley sprawdzé, czy nie nagfpito mechaniczne uszkodzenie geowtdkniny (rozereigpizebicie).
Pasma geowtékniny ayte do wykonania warstwy odcinggj i odsczapcej nie powinny mié takich
uszkodzé.

6.4. Zasady posgpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujwicksze odchylenia cech geometrycznych od @&rscch
w pkt. 6.3, powinny b§ naprawione przez spulchnienie damgikcsci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtornie zagszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigylk@nanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Og0llne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) warstwy odcirgiej i odaczapce;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-0@0QWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, ST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgre podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1hwarstwy odsczajcej i/lub odcinajcej z kruszywa obejmuije:

— prace pomiarowe,

- dostarczenie i rozi@nie na uprzednio przygotowanym paodiowarstwy materiatu o grulo i jakosci
okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji keticznej,

- wyrownanie utaonej warstwy do wymaganego profilu,
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- zagszczenie wyprofilowanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieg
— utrzymanie warstwy.

- Cena wykonania 1fr.warstwy odsczapcej i/lub odcinaicej z geowtdknin obejmuije:

— prace pomiarowe,

— dostarczenie i rozl@nie na uprzednio przygotowanym padiavarstwy geowtoknin,

— pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technijzn

- utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

- PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

- PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezailgotnasc.

- PN-B-11111Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalnendwierzchni drogowychZwir i mieszanka.

— PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane dwierzchni drogowych.

— PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturaloendwierzchni drogowych. Piasek.

— BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie moddksztatcenia nawierzchni podatnych i padto
przez obcizenie piyt.

- BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar royanmawierzchni planografem i tat

— BN-77/8931-12 Oznaczanie wskdaka zagszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty
- Wytyczne budowy nasypéw komunikacyjnych na stabyodtgru z zastosowaniem  geotekstyliow,
IBDIM, Warszawa 1986.
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D-05.03.05
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Y Sawymagania ogélne dotygze wykonania i odbioru
robét drogowych zwizanych z realizagj prac polegajicych na remoncie drég wewtnznych w
miejscowdciach Krzywiczyny, Ranoéw, Gieralcice, Wotczyn oraz remoncie zjazdéw nagdwewretrzne w
miescie Wotczyn.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygidwntraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na
zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét zmanych z wykonywaniem
warstwyscieralnej, wazacej, wyrbwnawczej i wzmacnigej z betonu asfaltowego wg PN-S-96025:2000 [10].

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i eigacza mineralnego o okienym skladzie i
uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka enaina z odpowiedai iloscia asfaltu lub
polimeroasfaltu, wytworzona na gao, w okrélony sposob, spelniaga okrélone wymagania.

1.4.3.Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltaiazona i zagszczona.

1.4.4.Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czyrktéra poprawia adhegjasfaltu do materiatow
mineralnych oraz zwksza odporn@ blonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanbdy;, maze by
dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

1.4.5. Podtaze pod warstw asfaltows - powierzchnia przygotowana do uaémia warstwy z mieszanki
mineralnoasfaltowej.

1.4.6.Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lotmy rozpuszczalnikami.

1.4.7.Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w poszawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.
1.4.8. Préba technologiczna — wytwarzanie mieszanki minerasfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej
wihasciwosci sa zgodne z receptiaboratoryjm.

1.4.9.0dcinek prébny — odcinek warstwy nawierzchni (ogdei co najmniej 50 m) wykonany w warunkach
zblizonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia psgagtu i uzyskiwanych parametrow technicznych
robot.

1.4.10.Kategoria ruchu (KR) — obgtenie drogi ruchem samochodowym, wyoae w osiach obliczeniowych
(100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dob

1.4.9. Pozostate okienia podstawowe aszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjaii
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.1

1.5. Ogoélne wymagania dotycce robot
Ogoblne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, paw ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Asfalt
Nalezy stosowad asfalt drogowy spetniagy wymagania okridone w PN-C-96170:1965 [6]. W zaleosci
od rodzaju warstwy i kategorii ruchu najestosowa asfalty drogowe podane w tablicy 1 i 2.

2.3. Wypetniacz
Nalezy stosowa wypetniacz, spetniagy wymagania okrdone w PN-S-96504:1961 [9] dla wypetniacza
podstawowego i zagiczego. Przechowywanie wypetniacza powinné fyodne z PN-S-96504:1961 [9].
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Tablica 1. Wymagania wobec materiatéw do warsteigralnej z betonu asfaltowego

Lp. Rodzaj materialu Wymagania wobec materialdow w
zaleznoscei od kategorii ruchu
ur normy KR 1lub KR 2 od kR I-deKR5
1 Kruszywo lamane granulowane wg PN-B-11112:1996
[2]. PN-B-11115:1998 [4]
a) ze skal magmowych i przeobrazonych kL I, IT; gat.1, 2 H i eatt
b) ze skal osadowych *
2 Kruszywo lamane zwykle wg PN-B-11112:1996 [2] kl. I, IT; gat.1, 2 -
3 Zwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996 [1] kLI II -
4 Grys 1 zwir kruszony z mnaturalnie rozdrobnionego
surowea skalnego wg WT/MK-CZDP §4 [15] kl I, II; gat.1, 2 febfeatt
5 Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1, 2 =
6 Wypelniacz mineralny: a) wg PN-5-96504:1961[9] podstawowy, podstaw
7 Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965 [6] 50/70, D03 D70
8 Polimeroasfalt drogowy DES0 A,B,C, —DESG-ABLC,
wg TWT PAD-97 [13] DP80 DR2G
*) tylko dolomity kl. I. gat.1 w ilosei = 50% m/m we frakeji grysowe] w mieszance z innymi kruszywami, w
tlogel < 100% m/m we frakeji piaskowej oraz kwareyty 1 piaskowce bez ograniczenia ilosciowego

Tablica 2. Wymagania wobec materiatdw do warstwyzagej, wyrdwnawczej i wzmacniagjej z betonu
Asfaltowego

Lp. Rodzaj materialu Wymagania wobec materialow w zaleznoscei od
kategorii ruchu
I NOTIY KR 1lub KR2 kR 3 de iR 6

1 |Kruszywo lamane granulowane wg PN-B-11112:1996

[2], PN-B-11115:1998 [4] z surowea skalnego kl I, IT; gat.1, 2 I sat 2
2 | Zwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996 [1] kL I, IT
3 |Grys 1 zwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego

surowca skalnego wg WI/MK-CZDP 84 [15] kl I, IT; gat.1, 2 L H et 2
4 | Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1,2 -
5 | Wypelniacz mineralny: a) wg PN-5-96504:1961[9] podstawowy, podstawersy
6 | Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965 [6] D 50/70 D34

2.5. Kruszywo

W zaleznosci od kategorii ruchu i warstwy nadg stosowa kruszywa podane w tablicy 1 i 2. Sktadowanie
kruszywa powinno odbywasic w warunkach zabezpieczaaych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

2.6. Asfalt uptynniony
Nalezy stosowa asfalt uptynniony spetniagy wymagania okrdone w PN-C-96173:1974 [7].

2.7. Emulsja asfaltowa kationowa
Nalezy stosowd drogowe kationowe emulsje asfaltowe spehtiajwymagania okéone w WT.EmA-99
[14].

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Bkt

3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfedigo powinien wykazasic
mozliwoscia korzystania z nagbujacego spratu: wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lalagtym do
wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych, ukiaklalo uktadania mieszanek mineralno-asfaltowyqu ty
zag:szczanego, skrapiarek, walcow lekkicfrednich i cézkich, walcéw stalowych gtadkich , walcow
ogumionych, szczotek mechanicznych lub/i innychwdzen czyszcacych, samochodéw samowytadowczych z
przykryciem lub termosow.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczce transportu
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagalioe” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw
4.2.1. Asfalt

Asfalt nalery przewozt zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991T[&nsport asfaltow
drogowych mae odbywé si¢ w: cysternach kolejowych, cysternach samochodowgginach blaszanych, lub
innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych pzgmiera.

4.2.2. Wypelniacz

Wypetniacz luzem nafg przewoz¢ w cysternach przystosowanych do przewozu mateviaipkich,
umazliwiajacych roztadunek pneumatyczny. Wypetniacz workowamyzna przewozi dowolnymi srodkami
transportu w spos6b zabezpieczony przed zawilgeaeniuszkodzeniem workow.

4.2.3. Kruszywo

Kruszywo mana przewoz dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpiegaah je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymantiaruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszank betonu asfaltowego nade przewoz¢ pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w czasie
transportu i podczas oczekiwania na roztaduneksGensportu od zatadunku do roztadunku nie powinie
przekracz& 2 godzin z jednoczesnym spetnieniem warunku zaehtvtemperatury wbudowania. Zaleca si
stosowanie samochodéw termoséw z podwdéjr§aidinami skrzyni wypoganej w system ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przysipieniem do robot, w terminie uzgodnionym zynierem, Wykonawca dostarczyzymierowi
do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralnfaléswvej oraz wyniki badalaboratoryjnych poszczegoélnych
sktadnikéw i probki materiatow pobrane w obegridnzyniera do wykonania badéaontrolnych przez
Inwestora.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej paleg: doborze sktadnikéw mieszanki mineralnej,
doborze optymalnej ikzi asfaltu, okréeniu jej wtasciwosci i poréwnaniu wynikow z zaf@niami
projektowymi. Krzywa uziarnienia mieszanki minemglpowinna miéci¢ sie w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne.

5.2.1. Warstwascieralna z betonu asfaltowego
Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek nailngch do warstwycieralnej z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawadiaasfaltu podano w tablicy 3.
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Tablica 3. Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mafreej do warstwyicieralnej z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawadiaasfaltu

Wymiar oczek
sit #, mm

Rzedne krzywych granicznych MM w zaleznosci od kategorii ruchu

KR1lubKR?2

od KR 3 do KR 6

Mieszanka mineralna, mm

Zawartos¢ asfaltu od 0 od 0 dol6 od0do8 L8 40 10 : |
do 20 lub od 0 do lub od 0 do |de28 do201+ o156 125
12,8 6,3
Przechodzi przez:
25.0 100 100 100
20,0 88100 100 28100 002100 100
16,0 78+100 90+100 78+100 61100 00100 100
12,8 68+93 80100 68+838 5283 204100 87106
9.6 50:86 69100 100 50.74 319. 62 76+88 73+100
8,0 54483 62493 90+100 54:67 30:50 £3+80 66450
6,3 48+78 5687 784100 4260 22440 55,70 57.75
4,0 40470 45476 60+100 30.50 | 2137 1458 47:60
2.0 20:50 35:64 41+71 20.3¢ 21:38 30:42 35442
e ] T | ey | G059 meay | enany | @8eey | €S2
0.85 20+47 26+50 LTkt 20428 20438 18428 25436
0.42 13436 19+39 18+39 1320 17438 12+20 1823
0.30 10+31 17+33 15+34 ET.VEL-) EESET) 10+18 16423
0,18 7+23 13425 13+25 Zel2 12424 $:15 12417
0.15 6+20 12422 12+22 FIEEY 22 214 s
0,075 5:10 7+11 8+12 =3 10415 6+9 240
Orientacyjna
zawartosé asfaltu
wMMA, %m/m | 5,0+6,5 5,0+6.5 5,546,5 4556 43454 4.8+-6:0 4-8+6-5

1) mieszanka o uziarnieniu nieciaglym: uziarnienie nietypowe dla MM betonu asfaltowego

Skfad mieszanki mineralno-asfaltowej powiniert lustalony na podstawie badarobek wykonanych wg
metody Marshalla. Probki powinny spelfimymagania podane w tablicy 4 Ip. od 1 do 5. Wykmnavarstwa
scieralna z betonu asfaltowego powinna spétagmagania podane w tablicy 4 Ip. od 6 do 8.

5.2.2. Warstwa wazaca, wyrébwnawcza i wzmacniagca z betonu asfaltowego
Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek nailmych do warstwy wizacej, wyréwnawcze;j i

wzmachiajcej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zaweir@sfaltu podano w tablicy 5. Sktad mieszanki
mineralno-asfaltowej powinien byustalony na podstawie badarébek wykonanych wg metody Marshalla;
prébki powinny spetni@ wymagania podane w tablicy 6 Ip. od 1 do 5. Wykmnavarstwa wizaca,

wyréwnawcza i wzmachiaga z betonu asfaltowego powinna spetnigymagania podane w tablicy 6 Ip. od 6

do 8.
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Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralndtasfgch oraz warstwycieralnej z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych MM w zaleZznosci od kategorii ruchu
Wymiar oczek KR 1 lub KR 2 | od KR 3 do KR 6
sit #. mm Mieszanka mineralna, mm
Zawartosé asfaltu od 0 od 0 dol6 od 0 do 8 ad o edo =40 ed o
do 20 lub od 0 do lub od 0 do Fo20 o201 o1 tel 28
12,8 0.3
Przechodzi przez:
25,0 100 oo 106
20,0 88+100 100 22=100 L0300 108
16.0 784100 90+100 Fe+100 ST 100 Lo=—100 100
12.8 68+93 80+=100 25 52 e SRR
9.6 59+86 69=100 100 50474 38462 Fo+-88 e
8,0 54483 62+93 Al U, 54:67 30:50 &3+80 80
6,3 48+78 56+87 78+100 4860 22440 552 5778
4.0 40470 45476 60+100 3050 B 4.5 47480
2.0 20..50 35-64 41+71 20:38 21 3042 s.48
zawafo_:;é Ziarn (41+71) (36+65) (29-+59) FET T (54+70 - 5o,
0.85 20447 26+50 27+52 20428 s — =
0‘21; 13436 10+390 18+39 13420 17.30 12.20 1g:27
0:36 10+31 17433 15+34 10.12 15,0 10.18 16:23
0.18 7423 13+25 1325 Z.12 12,24 18 12+17
0.15 6220 12+22 b <34 +He22 1 s
0.075 5+10 711 8+12 Sz 10+1s =0 o
Orientacyjna
zawartosc asfaltu
w MMA, 20 m/m 5.0=6,5 5.0+6.5 5.5+6.5 4SS 4354 SR SR
1) mieszanka o uziarnieniu niecigglym: uziarnienie nietypowe dla MM betonu asfaltowego

Tablica 5. Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek dostwy wizacej, wyrownawczej i
wzmachiajcej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zaweirttsfaltu

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia MM w zaleznosci od
kategorii ruchu

Wymiar oczek sit KR 1lubKR2 | KR 3 do KRG
#., mm Mieszanka mineralna, mm
od 0 od 0 od 0 e oo ed-bde
do 20 do 16 do 12.8 do25 do20 pESE)
Przechodzi przez:
31,5 66
25,0 100 4=108 188
20,0 87+ 100 100 F5=+00 SF=100 100
16, 754100 | 88-+100 100 £8+00 77100 87100
12,8 6593 78+100 85+100 62.93 6600 274100
9.6 57+86 | 67492 | 70+100 | 55,94 S6+84 67+80
8,0 52481 | 60+86 | 62484 | s0.60 | S0z | 60483
- 47476 | 53+80 | 55+76 | isiez | 4sesz | 54
o 4067 | 42469 | 45465 ss | 42460
- 30+55 30+54 35+55 Fo45

zawartosé ziarn
> 2.0 mm

[l H

0.85 (45+70) [ (46+70) | (45+65) ¢ (55.70)
0.42 20+40 | 20440 25245
0.30 13+30 14+28 18+38 9 +25
0.18 10+25 11+24 15+35 g.10 7:10 10:21
0.15 6+17 8+17 11428 5.14 5.15 2.16
0,075 5+15 T+15 9+25 5.12 514 6414
3+7 3+8 349 4l 47 5.0
Orientacyjna
zawartos¢ asfaltu w | 4,3+5,8 [ 4,3+5,8 4,5+6,0 40:5% 40.55 43,59

MMA, % m/m
1) Tylko do warstwy wyréwnawcze]

Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek mineralnotasfgch i warstwy wizacej, wyréwnawczej oraz
wzmachiajcej z betonu asfaltowego
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Wymagania wobee MMA, warstwy
Lp. Wilasciwosel widZace], Wyrownawczej 1 wzmacniajacej
w zaleznodei od kategorii ruchu

KR1 lub KR2 edkRIdoKRE

1 | Modul sztywnosei pelzania 1), MPa nie wymaga sie mAffmaiy
2 | Stabilnosé probek wg metody Marshalla w
temperaturze 60o C, zageszezonych 2x75 uderzen >8,0 (26,0)2) =10
ubijaka, kN
3 | Odksztalcenie probek jw., mm od 2,0 do 5,0 adt-Sde4-0
4 | Wolna przestrzen w probkach jw., %(v/v) od 4.0 do 8.0 addlde
5 | Wypelnienie wolnej przestrzeni w probkach jw., % od 65,0 do 80,0 Ea- Ty
6 | Grubosé warstwy w em z MMA o uziarnieniu:
od 0 mm do 12,8 mm od 3,5 do 5,0 =
od 0 mm do 16,0 mm od 4,0 do 6,0 edd-0do-6-0
od 0 mm do 20,0 mm od 6,0 do 8,0 ed60de 80
od 0 mm do 25,0 mm - od—0-de-10-0
7 | Wskaznik zaggszezenia warstwy, % >98.0 =020
8 | Wolna przestrzen w warstwie, % (v/v) od 4,5 do 9,0 ed4-5-de 0.0
|

oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 [16].dotyczy tylko fazy
projektowania skladu MMA

dla warstwy wyrdéwnawczej

) specjalne warunki, obeigzenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp.

~d

L%

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow produkuje si w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lubagiym
zapewniajcej prawidtowe dozowanie skltadnikéw, ich wysuszéanig/mieszanie oraz zachowanie temperatury
sktadnikéw i gotowej mieszanki mineralno-asfaltow@pzowanie sktadnikéw, w tym ta& wstpne, powinno
by¢ wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z racdpbpuszcza sidozowanie olgtosciowe asfaltu, przy
uwzgkdnieniu zmiany jegogptaici w zaleznoéci od temperatury.

Dla kategorii ruchu od KR5 do KR6 dozowanie skikdmi powinno by sterowane elektronicznie.
Tolerancje dozowania skltadnikow mpgynost: jedna dziatka elementarna wagi, walilie przeptywomierza,
lecz nie wgcej niz = 2 % w stosunku do masy sktadnikazelejest przewidziane dodanieodka adhezyjnego,
to powinien on by dozowany do asfaltu w sposéb i wsittach okrélonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien by ogrzewany w sposéb gedni, z ukladem termostatowania, zapevatigin
utrzymanie statej temperatury z tolerantj5o C.

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wyrigosi

- dlaD 50 od 145C do 165C,

- dlaD 70 od 149C do 166 C,

— dla D 100 od 135C do 166 C,

Kruszywo powinno b§ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineprdodaniu wypetniacza uzyskata
whasciwa temperatug. Maksymalna temperatura goego kruszywa nie powinna dyyzsza o wecej niz 3¢° C
od maksymalnej temperatury mieszanki mineralnokasta;.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powwwgaost:

- zD500d 140C do 176 C,

- zD700d 13%5C do 165C,

- D100 od 130C do 166 C,

5.4. Przygotowanie podiaa

Podilae pod warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinng layprofilowane i réwne. Powierzchnia
podiaza powinna b§ sucha i czysta. Nierdwioi podiaza pod warstwy asfaltowe nie powinnychyicksze od
podanych w tablicy 7.

Tablica 7. Maksymalne ‘nieréwém' poditaza pod warstwy asfaltowe, mm

Lp. Drogi i place Podloze pod warstwe
scieralna wigZaca i wzmacniajaca
2 | Deesmldaee G472 a 12
3 | Drogiklasy L i D oraz place i parkingi 12 15

W przypadku gdy nieréwrigi podiaza @ wigksze od podanych w tablicy 7, podéonaley wyréwna
poprzez frezowanie lub utenie warstwy wyréwnawcze;.
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Przed roztéeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego l@e@dnaley skropt emulsy asfaltow
lub asfaltem uptynnionym w ikei ustalonej w ST. Zalecane kg asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub
uptynniacza podano w tablicy 8. Powierzchnie cz@dwaweznikdw, wikazéw, wpustéw itp. usdzer powinny
by¢ pokryte asfaltem lub materiatem uszczelggm okrélonym w ST i zaakceptowanym przezyniera.

Tablica 8. Zalecane ifgi asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltoiubj uptynniacza z asfaltu
uptynnionego

Podloze do wykonania warstwy Tos¢ asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub
Lp. z mieszanki betonu asfaltowego uplynniacza z asfaltu uplynnionego. kg/m2

Podloze pod warstwe asfaltowa
4 | Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej powierzehni | 0d 0.2 do 0,5

5.5. Pohczenie medzywarstwowe

Kazda utozona warstwe nalezy skropt emulsy asfaltows lub asfaltem uptynnionym przed ukniem
nastpnej, w celu zapewnienia odpowiedniegoggeaenia mgdzywarstwowego, w il&ci ustalonej w ST.
Zalecane iléci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltoluéj uptynniacza podano w tablicy 9.

Tablica 9. Zalecane ifoi asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltolubj uptynniacza z asfaltu
uptynnionego

Ilogé asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub uplynniacza
Lp. Polaczenie nowych warstw z asfaltu uplynnionego  kg/m2
1 | Podbudowa asfaltowa
2 |Asfaltowa warstwa wyrdwnawcza lub 0d 0,3do 0.5
wzmacniajaca
3 | Asfaltowa warstwa wiazaca 0d 0.1 do 0,3

Skropienie powinno kywykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianyradmarowanie wody lub
ulotnienie uptynniacza; orientacyjny czas wyprzetaavynosi Co najmniej:

— 8 hprzyilagci powyzej 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu uptynnionego,

— 2hprzyilégci od 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu uptymego,

- 0,5 hprzyiléci od 0,2 do 0,5 kg/m2 emuls;ji lub asfaltu uptymego.

Wymaganie nie dotyczy skropienia raaqmgtaczarki.

5.6. Warunki przystapienia do robot

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowegaenby¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest riszai
od +50 C dla wykonywanej warstwy griodo> 8 cm i + 100 C dla wykonywanej warstwy grgbic< 8 cm. Nie
dopuszcza siuktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokpgdtazu, podczas opadéw atmosferycznych
oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).

5.7. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna ¢bywbudowywana ukladask wyposaoma w uklad z
automatycznym sterowaniem grébbwarstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dolemtacy projektova.
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinné tiysza od minimalnej temperatury mieszanki podanej
w pkcie 5.3.

Zagszczanie mieszanki powinno odbywasic bezzwilocznie zgodnie ze schematem ptzeyalca
ustalonym na odcinku prébnym.

Pocatkowa temperatura mieszanki w czasieggagzania powinna wyndsnie mniej ng:
— dla asfaltu D 50 1300 C,

- dlaasfaltu D 70 1250 C,

- dla asfaltu D 100 1200 C,

Zageszczanie naley rozpocaé od kravedzi nawierzchni ku osi. Wskaik zag:szczenia utbonej warstwy
powinien by zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 4 i 6acZa w nawierzchni powinny By
wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadio osi drogi. Zcza w konstrukcji wielowarstwowej
powinny by przesunjte wzgkdem siebie co najmniej o 15 cm.aZta powinny by catkowicie zwazane, a
przylegagce warstwy powinny hy w jednym poziomie. Zcze robocze powinno Byréwno obcgte i
powierzchnia obetej krawedzi powinna by posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylefama
asfaltowo-kauczukow Sposob wykonywaniaadz roboczych powinien ldyzaakceptowany przeziyniera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbiplet 6.
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6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykaértzadania asfaltu, wypetniacza oraz kruszyw
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralnalésivej i przedstawi wyniki tych bada Inzynierowi do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czstotliwosé oraz zakres bada i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki minevadsfaltowej podano w
tablicy 11.

6.3.2. Skiad i uziarnienie mieszanki mineralno-asftowej

Badanie skiadu mieszanki mineralno-asfaltowej pmleg wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:1967 [8].
Wyniki powinny by zgodne z receptlaboratoryjm z toleranci okreslona w tablicy 10. Dopuszcza ¢si
wykonanie badainnymi rownowanymi metodami.

6.3.3. Badanie wiaciwosci asfaltu
Dla kazdej cysterny naley okresli¢ penetragj i temperatug mieknienia asfaltu.

6.3.4.Badanie witaciwosci wypetniacza
Na kazde 100 Mg ziytego wypetniacza natg okresli¢ uziarnienie i wilgotné¢ wypetniacza.

Tablica 11. Cgstotliwos¢ oraz zakres badla pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki minerasfaltowej

Czestotliwosé badan
Lp. Wyszezegolnienie badan Minimalna liczba badan na dziennej dzialce roboczej
1 | Sklad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowe;j 2 probki
pobranej w wytworni
2 | Wlasciwosei astaltu dla kazdej dostawy (cysterny)
3 | Wlasciwodei wypelniacza 1 na 100 Mg
4 | Wlasciwosei kruszywa przy kazdej zmianie
5 | Temperatura skladnikéw mieszanki mineralno- dozdr ciagly
asfaltowej
6 | Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej kazdy pojazd przy zaladunku i w czasie wbudowywania
7 | Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowe; JW.
8 | Wlasciwosei probek mieszanki mineralno- jeden raz dziennie
asfaltowej pobranej w wytworni
Ip.111p.8 — badania moga byé¢ wykonywane zamiennie wg PN-5-96025:2000 [10]

6.3.5. Badanie witaciwosci kruszywa
Przy kadej zmianie kruszywa nalg okresli¢ klas i gatunek kruszywa.

6.3.6. Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki minealno-asfaltowej

Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineralafaiéowej polega na odczytaniu temperatury na skali
odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczaersperatura powinna bygodna z wymaganiami
podanymi w recepcie laboratoryjnej i ST.

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfabwej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltovedé¢ga na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w
mieszance i odczytaniu temperatury. Dokia@rmomiaru = 20 C. Temperatura powinn& lzgodna z
wymaganiami podanymi w ST.

6.3.8. Sprawdzenie wygldu mieszanki mineralno-asfaltowej
Sprawdzenie wyghu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocevimialnej jej wyghdu w czasie
produkcji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

6.3.9. Wiaciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej naje okresla¢é na probkach zagzczonych metad
Marshalla. Wyniki powinny b zgodne z receptiaboratoryjn.
6.4. Badania dotycgce cech geometrycznych i wkaiwosci warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
6.4.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow wykonanych warstw nawierzchni z betastaltowego podaje
tablica 12.
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Tablica 12. Cgzstotliwo$¢ oraz zakres bada pomiarow wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalna czgstotliwosé badan 1 pomiarow
1 | Szerokosé warstwy 2 razy
2 |Roéwnosé podluzna warstwy kazdy pas ruchu lata co 20 m
3 | RoOwnosé poprzeczna warstwy nie rzadziej niz co 10m
4 | Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odecinku drogi
5 |Rzedne wysokosciowe warstwy pomiar rzgdnych niwelagji podluznej 1 poprzecznej oraz
6 | Uksztaltowanie osi w planic usytuowania ost wedlug dokumentacji budowy
7 | Grubosé warstwy 2 probki
8 |Zlacza podluzne i poprzeczne cala dlugosé zlacza
9 | KrawedZ, obramowanie warstwy cala dlugosé
10 | Wyglad warstwy ocena ciggla
11 | Zaggszezenie warstwy 2 probki
2 | Wolna przestrzen w warstwie TW.

6.4.2. Szeroké¢ warstwy

Szeroké¢ warstwy scieralnej z betonu asfaltowego powinnattmgodna z dokumentagcjprojektovs, z
tolerancy +5 cm. Szerok& warstwy asfaltowej aiej potazonej, nie ograniczonej kragnikiem lub opornikiem
w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna dgzersza z kalej strony co najmniej o grubdwarstwy na niej
potozonej, nie mniej jednak ni5 cm.

6.4.3. Réwnd¢ warstwy
Nieréwndaici podiuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzamn BN-68/8931-04 [11] nie
powinny by wigksze od podanych w tablicy 13.

Tablica 13. Dopuszczalne nierovégowarstw asfaltowych, mm

Lp. Drogi i place Warstwa Warstwa Warstwa
scieralna wiazaca wzmacniajaca
Deariitelaayiiirt & o =
3 Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 9 12 15

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy
Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowegadembkach prostych i na tukach powinnydmgodne z
dokumentagj projektova, z tolerangj + 0,5 %.

6.4.5. Rzdne wysokdciowe
Rzedne wysokéciowe warstwy powinny hyzgodne z dokumentacprojektows, z toleranci = 1 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie
Os$ warstwy w planie powinna Byusytuowana zgodnie z dokumentggjojektowvs, z toleranci 5 cm.

6.4.7. Grubg¢ warstwy

Gruba¢ warstwy powinna by zgodna z grubiwia projektows, z toleranci + 10 %. Wymaganie to nie
dotyczy warstw o grubimi projektowej do 2,5 cm dla ktérej tolerancja wghe5 mm i warstwy o gruldgi od
2,5 do 3,5 cm, dla ktérej tolerancja wynosi + 5 mm.

6.4.8. Zhcza podtuzne i poprzeczne

Ztacza w nawierzchni powinny Bywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofmdo osi. Zicza w
konstrukcji wielowarstwowej powinny Byprzesunite wzgkdem siebie co najmniej o 15 cm.aZta powinny
by¢ catkowicie zwizane, a przylegage warstwy powinny hyyw jednym poziomie.

6.4.9. Krawgdz, obramowanie warstwy

Warstwascieralna przy opornikach drogowych i adzeniach w jezdni powinna wystatvad 3 do 5 mm
ponad ich powierzchai Warstwy bez opornikbw powinny bywyprofilowane a w miejscach gdzie zaszia
koniecznd¢ obckcia pokryte asfaltem.

6.4.10. Wyghd warstwy
Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien éjiednolita tekstue, bez miejsc przeasfaltowanych,
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porowatych, tuszexych sg¢ i spekanych.

6.4.11. Zagszczenie warstwy i wolna przestragw warstwie

Zageszczenie i wolna przestnzev warstwie powinny b§zgodne z wymaganiami ustalonymi w ST i
recepcie
laboratoryjnej.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00@(\W@ymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni moipe asfaltowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogollne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.0QWymagania ogo6lne” pkt 8. Roboty uznaje za
wykonane zgodnie z dokumentacprojektovy i ST, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pktu 6 i PN-S-96025:2000[10] daty vikirpozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycce podstawy ptatndéci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatroi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 warstwy nawierzchni z betoffiaitasvego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robét, zgodnie z zatwierdzonym projakbeganizacji ruchu,
- dostarczenie materiatow,
- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej itfgnsport na miejsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem krealei urzidzen obcych i krawznikéw,
— skropienie midzywarstwowe,
— roziozenie i zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowe;j,
— obckcie krawedzi i posmarowanie asfaltem,
— przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectamig;j.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

11.1. Normy

— PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa natwao nawierzchni drogowyckwir i mieszanka.

—  PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamameawierzchni drogowych.

—  PN-B-11113:1996. Kruszywa mineralne. Kruszywa rehe do nawierzchni drogowych. Piasek.

- PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sateczSuSla stalowniczego do nawierzchni
drogowych.

— PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowakd®vanie, znakowanie i transport.

— PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.

— PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty uptym@cAUN do nawierzchni drogowych.

- PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody khadas mineralno-bitumicznych i nawierzchni
bitumicznych.

— PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypetniacz kamjelo mas bitumicznych.

— PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Maxehnie asfaltowe. Wymagania.

— BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rovai@mawierzchni planografem i tat

11.2. Inne dokumenty

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygiotsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997.

- Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfaltgowe. TWT-PAD-97. Informacje, instrukcje - zeszyt
54, iBDiM, Warszawa, 1997.

— Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfed EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60,
IBDiM, Warszawa, 1999.

-  WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakbgrysow iZwirow kruszonych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonegawirechni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984.
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- Zasady projektowania betonu asfaltowego cgkszonej odpornii na odksztatcenia trwate. Wytyczne
oznaczania odksztalcenia i modutu sztygmaenieszanek mineralno-bitumicznych mefquktzania pod
obciazeniem statycznym. Informacje, instrukcje - zes8tIBDIM, Warszawa, 1995.

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiafldrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43%99 r., poz.
430).
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D-05.03.23
NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ DLA DROG | ULIC
LOKALNYCH ORAZ PLACOW | CHODNIKOW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczneJ\$a wymagania dotycce wykonania i odbioru
rob6t zwhzanych z realizagj prac polegaicych na remoncie dr6g wewtnznych w miejscowgriach
Krzywiczyny, Ranow, Gieralcice, Wolczyn oraz remoncie zjazdow regdwewrgtrzne w miécie Wolczyn.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jdakument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t z@anych z wykonaniem i
odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowegt@owva kostke brukows stosuje i do nawierzchni:
drég (ulic) lokalnych i dojazdowych, zwlaszcza trefie zamieszkania,

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa prefabrykowany element budowlany, przeznaczomybddowy warstwy
scieralnej nawierzchni, wykonany metpdwvibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwgondub
barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charaktgu@u si ksztattem, ktéry umdiwia wzajemne
przystawanie elementéw.

1.4.2. Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzietsj jezdng od chodnika, charakteryzgy
sie statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i diagpnie wicksz niz 1,0 m.

1.4.3.Sciek - umocnione zagbienie, pontej krawedzi jezdni, zbierajce i odprowadzape wod.

1.4.4. Obrzee - element budowlany, oddzieday nawierzchnie chodnikéw i géw pieszych od terendw nie
przeznaczonych do komunikaciji.

1.4.5. Spoina- odstp pomkidzy przylegagcymi elementami (kostkami) wypetniony oklenymi materiatami
wypethiagcymi.

1.4.6. Szczelina dylatacyjna odstp dziehcy dwy fragment nawierzchni na sekcje w celu udfivdienia
odksztatcé temperaturowych, wypetniony oktenymi materiatami wypetniagymi.

1.4.7. Pozostale oki&enia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymaganigdine” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot
0Ogblne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbdpie 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa

2.2.1.Klasyfikacja betonowych kostek brukowych
Betonowa kostka brukowa m® mi& nastpujace cechy charakterystyczne, ofome w katalogu

producenta:

a) odmiana:

- kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),

- kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej koksyjnej i warstwy fakturowej (gornej) zwykle
barwionej grubéci min. 4mm,

- gatunek, w zabmosci od wyghdu zewntrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkoi wad powierzchni,
krawedzi i naray:

a) gatunek 1,

b) gatunek 2.

b) klasa:

- klasa 50", o wytrzymaléci nasciskanie nie mniejszej hb0 MPa,
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- klasa ,35”, o wytrzymatéci nasciskanie nie mniejszej hi35 MPa,

) barwa:

- kostka szara, z betonu niebarwionego,

— kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigtaen nieorganicznymi),

- wzor (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami oflenymi przez producenta ,

- wymiary, zgodne z wymiarami okdlenymi przez producenta, w zasadzie:

— dhugasé: od 140 mm do 280 mm,

- szerokd¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru diugoi, lecz nie mniej i 100 mm,

- grubd¢: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi géetaoni &: 60 mm, 80 mm i 100 mm.
Pazadane jest, aby wymiary kostek byty dostosowanepisabu uktadania i siatki spoin oraz utiwiaty

wykonanie warstwy o szerokdi 1,0 m lub 1,5 m bez koniecziw przecinania elementéw w trakcie ich

wbudowywania w nawierzchai

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym k&sim brukowym
Betonowa kostka brukowa powinna posiadggroba¢ techniczm, wydary przez uprawniom jednostk

(Instytut Badawczy Drég i Mostéw).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada/maganiom okrdonym w aprobacie technicznej, a w
przypadku braku wystarczajych ustalé, powinna mié charakterystyki okrdone przez odpowiednie
procedury badawcze IBDiM, zgodne z pzymi wskazaniami:

a) ksztalt i wymiary powinny by zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dogaszgmi odchytkami
od wymiaréw:

— dhugdsc i szeroké¢ £ 3,0 mm,

— grubas¢ + 5,0 mm,

b) wytrzymata¢ nasciskanie powinna liynie mniejsza it

- 50 MPa, dla klasy ,507,

- 35 MPa, dla klasy ,35",

c) mrozoodpornét: po 30 cyklach zampania i rozmraania probek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach
zamraania i rozmraania metod zwykla, powinny by spetnione jednoczaie nastpujace warunki:

— prébki nie powinny wykazywapeknie¢ i zarysowa powierzchni licowych,

— taczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonyctznidw i krawedzi, odpryskéw kruszywa itp. nie
powinna przekraczab% masy prébek nie zanianych,

— obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do prébek nie zararaych nie powinno kywieksze nk
20%,

d) nasikliwo$¢, nie powinna przekracz#%,

e) écieralnd¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, sliorea strad wysokdsci, nie powinna przekraczavartasci:

- 3,5 mm, dla klasy ,50",

- 4,5 mm, dla klasy ,35",

f) szorstkd¢, okreslona wskanikiem szorstkéci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licog@jnej,
sprawdzona wahadtem angielskim, powinna wyiag mniej nk 50 jednostek SRT,

g) wyglad zewrtrzny: powierzchnie elementéw nie powinny migs, pgknie¢ i ubytkdbw betonu, kraedzie
elementéw powinny hy réwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej pawy by jednorodne.
Dopuszczalne wady wygly zewrtrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny praeka wartasci
podanych w tablicy 1.

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci bighyplam - powstaj w wyniku naturalnych proceséw
fizykochemicznych wyspujacych w betonie podczas jegoazania i twardnienia; naloty te powoli znikajyv
okresie do 2 lat).

Tablica 1. Dopuszczalne wady wydu zewrtrznego betonowej kostki brukowej

Lp. | Wihasciwosci Wymagania
gatunek 1 gatunek 2
1 Stan powierzchni licowej:
tekstura jednorodna w dangjednorodna w danej partii
rysy i sgkania partii niedopuszczalne
kolor wedtug katalogu producenta niedopuszczalne dopuszczalne idice w
jednolity dla danejodcieniu tego samedo
przebarwienia partii koloru
dopuszczalne kontrastowe
dopuszczalne przebarwienia tego samego
plamy, zabrudzenia niezmy-walne wohiekontra-stowe koloru na pojedynczej
naloty wapienne przebarwienia nakostce
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pojedynczej kostce niedopuszczalne
niedopuszczalne dopuszczalne
dopuszczalne

2 Uszkodzenia powierzchni bocznych:

dopuszczalna liczbaw 1 kostce 2 2
dopuszczalna wielkd (dlugas¢ 1|30 mm x 10 mm 50 mm x 20 mm
szerokdc)

3 Szczerby i uszkodzenia kreszi i|niedopuszczalne niedopuszczalne

naray przylicowych
4 Uszkodzenia kragdzi pionowych

dopuszczalna liczba w 1 kostce | 2 2
dopuszczalna wielkd (diugas¢ 1|20 mm x 6 mm 30 mm x 10 mm
gtebokasc)

2.2.3. Sktadowanie kostek
Kostke zaleca s pakowa na paletach. Palety z kostknog by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy
czym podtae powinno by wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsyple i do wypeienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
Je&li dokumentacja projektowa lub ST nie ustala injdmenalery stosowd nastpujace materiaty:

a) na podsypkpiaskowa pod nawierzchmgi

— piasek naturalny wg PN-B-11113:1996 , odpowiackapvymaganiom dla gatunku 2 lub 3,

— piasek tamany (0,072) mm, mieszank drobra granulowan (0,075-4) mm albo miat (84) mm,
odpowiadajcy wymaganiom PN-B-11112:1996 ,

b) na podsypk cementowo-piaskoapod nawierzchgi

— mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku natugairepetniajcego wymagania dla gatunku 1
wg PN-B-11113:1996 , cementu powszechnegaku spetniagcego wymagania PN-B-19701:1997 i wody
odmiany 1 odpowiadagej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250),

¢) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypeskowe;]

— piasek naturalny spetnigly wymagania PN-B-11113:1996 gatunku 2 lub 3,

— piasek famany (0,072) mm wg PN-B-11112:1996 ,

d) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypmentowo-piaskowej

— zapraw cementowo-piaskoavl:4 spetniajca wymagania wg 2.3 b),

e) do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawi@iriana podsypce cementowo-piaskowej

— do wypetnienia gornej g#ci szczeliny dylatacyjnej naty stosowdé drogowe zalewy kauczukowo-
asfaltowe Ilub syntetyczne masy uszczehui@j (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spetaizg
wymagania norm lub aprobat technicznych, wdgle odpowiadaicych wymaganiom OST D-05.03.04a
+~Wypeltnianie szczelin w nawierzchniach z betonu eatowego” ,

- do wypetnienia dolnej e#ci szczeliny dylatacyjnej naty stosowa wilgotna mieszank cementowo-
piaskovg 1:8 z materiatdw spetigych wymagania wg 2.3 b) lub inny material zaakoeiny przez
Inzyniera.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Wezgoiego wbudowania po dostarczeniu na bugow
powinno odbywa sie na podtau rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, prziezpieczeniu kruszywa
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi riadaeni kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinnatlagodne z BN-88/6731-08 [6].

2.4. Krawezniki, obrzeza i scieki
Jeli dokumentacja projektowa, ST lubzZynier nie ustal inaczej, to do obramowania nawierzchni z kostek
mozna stosowé
- krawezniki i obrzeza betonowe wg BN-80/6775-03/04 Ilub z betonu wibaspwanego posiadgiego
aproba¢ techniczn,
- krawezniki kamienne wg PN-B-11213:1997.

2.5. Materialy do podbudowy ut@onej pod nawierzchni z betonowej kostki brukowej
Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentaajojpktowej, powinny odpowiadawymaganiom
wihasciwej ST lub innym dokumentom zaakceptowanym pineyniera.
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3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Bkt

3.2. Sprat do wykonania nawierzchni
Uktadanie betonowej kostki brukowej seoodbywa sie:

— recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

— mechanicznie przy zastosowaniu agdzen uktadajcych (uktadarek), sktadgjych st z wbzka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, ghcego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngsogieich utgenia;
urzadzenie to, po skazonym ukfadaniu kostek, moa wykorzystd do wmiatania piasku w szczeliny,
zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek moa stosowaspecjalne natzizia trace (np. przycinarki, szlifierki z targy

Do zagszczania nawierzchni z kostki nayestosowd zag;szczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadain
elastomerow, chronice kostki przedcieraniem i wykruszaniem nanp

Sprzt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powmiedpowiadd wymaganiom wiéciwych ST,
wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normPB i BN, wytycznym IBDiM). Do wytwarzania
podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nglestosowd betoniarki. Do wypetniania szczelin dylatacyjnych
nalezy stosowd sprzt odpowiadaicy wymaganiom ST D-05.03.04a ,Wypetnianie szczalinawierzchniach

z betonu cementowego”.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagélme” pkt 4.

4.2. Transport materialéw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe madoy¢ przewaone na paletach - dowolnyndiodkami transportowymi po
osiagnieciu przez beton wytrzymadoi nasciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie tiamdu powinny
by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniemszkodzeniem.

Jakosrodki transportu wewgtrzzakladowego kostek ri@odki transportu zewgirznego mog stuzy¢ wozki
widtowe, ktérymi mana dokona zatadunku palet. Do zaladunku palet &e@dki transportu mma
wykorzystywa réwniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny dgpinane témami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajmi kostki
przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jedulecie zaleca siuktada do 10 warstw kostek (zaleie od
grubgici i ksztaltu), tak aby masa palety z kostkami wsiteood 1200 kg do 1700 kg. Ralane jest, aby palety
z kostkami byly wysytane do odbiorgyodkiem transportu samochodowego wypossym w dwig do za- i
roztadunku.

Krawezniki i obrzeza mog, by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportowymi. Kragzniki betonowe
nalezy uktada& w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazd§rawezniki kamienne nalgy ukltada na
podkitadkach drewnianych, dtugma w kierunku jazdy. Krawzniki i obrzeza powinny by zabezpieczone przed
przemieszczaniemesi uszkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa mana przewozi dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaah je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiataRodczas transportu kruszywa powinny ¢by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobneed rozpyleniem.

Cement powinien kyprzewa.ony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Zalewg lub masy uszczelniage do szczelin dylatacyjnych tma transportowa dowolnymi srodkami
transportu w fabrycznie zamkiych pojemnikach lub opakowaniach, chemyich je przed zanieczyszczeniem.

Materiaty do podbudowy powinny byrzewaone w sposéb odpowiaday wymaganiom wisciwej ST.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogllne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-M-000 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Podiae i koryto

Grunty podiga powinny by niewysadzinowe, jednorodne idme oraz zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania,drge z dokumentagjprojektovs.

Koryto pod podbudowlub nawierzchrg powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
oraz zagszczone.
Koryto musi mié skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumeatajektowy

5.3. Konstrukcja nawierzchni
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Konstrukcja nawierzchni powinna dygodna z dokumentacprojektow lub ST
Konstrukcja nawierzchni ni@ obejmowa utozenie warstwycieralnej z betonowej kostki brukowej na:
— podsypce z miatu kamiennego.
Podstawowe czyndoi przy wykonywaniu nawierzchni, z wygtowaniem podbudowy, podsypki
cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin zapyr@ementowo-piaskoay obejmui;:
— wykonanie podbudowy,
— wykonanie obramowania nawierzchni (z kegmikéw, obrzey i ew. sciekdw),
— przygotowanie i roielenie podsypki z miatu kamiennego;
— ulozenie kostek z ubiciem,
— przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypiie ni szczelin,
- wypetienie szczelin dylatacyjnych,
— pielggnacf nawierzchni i oddanie jej do ruchu.
Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowejdstawowych czynioi jest mniej, gdy nie
wystepuja zwykle poz. 1, 6 i 7, a poz. 3 dotyczy podsyplagkiowej, z&poz. 5 - wypetnienia szczelin piaskiem.

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania podstvey betonowej kostki brukowej powinien by
zgodny z dokumentagprojektova.

Wykonanie podbudowy powinno odpowigdsymaganiom wiéciwej ST.:
D-04.04.06-04.04.02 ,Podbudowy z kruszywa stabilizowanego raagiznie”.

Inne rodzaje podbuddéw powinny odpowiad@ymaganiom norm, wytycznych IBDiM lub indywiduaéni
opracowanym ST zaakceptowanym przezivera.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinierg lzgodny z dokumentagprojektova lub ST.

Jeli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala infcte materiaty do wykonania obramotv@owinny
odpowiadé wymaganiom okrdonym w punkcie 2.4.

Ustawianie krawznikéw, obrzey i ew. wykonaniesciekdw przykrawznikowych powinno b§ zgodne z
wymaganiami zawartymi w ST D-08.01408.01.02 ,Krawzniki”, D-08.03.01 ,Betonowe obrza
chodnikowe” i D-08.05.005cieki”.

Krawezniki i obrzeza zaleca siustawi@ przed przysipieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przdd ic
ustawieniem, pimdane jest ulzenie pojedynczego ¢du kostek w celu ustalenia szeré&ionawierzchni i
prawidtowe] lokalizacji krawznikow lub obrzey.

5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grulsé powinny by zgodne z dokumentagcprojektovy.

Jeli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej tabgé¢ podsypki powinna wyno&ipo zagszczeniu
3+5 cm, a wymagania dla materialéw na podgyp&winny by zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchyiki od
zaprojektowanej grubci podsypki nie powinny przekracza 1 cm.

Podsypk piaskows nalery zwilzyé woda, rownomiernie rogielic i zagsci¢ lekkimi walcami (np.
recznymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotiw optymalne;j.

Podsypk cementowo-piaskoavstosuje s z zasady przy wygpowaniu podbudowy pod nawierzchri
kostki. Podsypk cementowo-piaskoavprzygotowuje s w betoniarkach, a nagnie roZciela st na uprzednio
zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

— wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
— wytrzymatdci nasciskanie nie mniejszej hiR; = 10 MPa, Rg = 14 MPa.

W praktyce, wilgotné¢ uktadanej podsypki powinna &yaka, aby pdcisnieciu podsypki w dtoni podsypka
nie rozsypywata gii nie bytlo na dionisladéw wody, a po nagigciu palcami podsypka rozsypywate.si
Rozcielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wepizs uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m.
Rozcielona podsypka powinna oywyprofilowana i zagszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np.
recznymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi.

Jeli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cemeoipiaskowej to po zawalowaniu nawierzchni
nalezy ja polat woda w takiej ilosci, aby woda zwityta cah grubc¢ podsypki. Rogcielenie podsypki z suchej
zaprawy mae wyprzedza uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoiaprava musi by zakaczone przed rozpoegziem
wigzania cementu w podsypce.

5.7. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brudwych
Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oragatea ich uktadania.
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Ksztalt, wymiary, barwi inne cechy charakterystyczne kostek wg pktul2daz deseich ukladania powinny
by¢ zgodne z dokumentagcprojektova, a w przypadku braku wystarczeych ustalé Wykonawca przedktada
odpowiednie propozycje do zaakceptowanigyiierowi.

Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, kokposobu uktadania i wytwdrni kostek,zymier mae
poleck Wykonawcy utgenie po 1 wskpnie wybranych kostek, wytznie na podsypce piaskowe;.

Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowskpiaej zaleca siwykonywa przy temperaturze
otoczenia nie riszej ni +5°C. Dopuszcza siwykonanie nawierzchni §& w ciagu dnia temperatura utrzymuje
si¢ w granicach od T do +5C, przy czym jéli w nocy spodziewaneagprzymrozki kostk nalezy zabezpieczy
materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matamstomy, papitp.).

Nawierzchng na podsypce piaskowej zalecawykonywa w dodatnich temperaturach otoczenia.
Ulozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinnadwykonana z elementéw o jednakowej gréddoNa wigkszym
fragmencie robot zalecagsstosowd kostki dostarczone w tej samej partii materiatuktérej niedopuszczalne
sa rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Ukfadanie kostki mazna wykonywa recznie lub mechanicznie.

Uktadanie ¢czne zaleca siwykonywa na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza skomplékoyeh pod
wzgledem ksztattu lub wymagagych kompozycji kolorystycznej uktadanych deserizor&nych wymiaréw i
ksztattow kostek. Uktadanie kostek powinni wykonyvgaizyuczeni brukarze.

Ukftadanie mechaniczne zaleca siykonywa na duiych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak aby
uktadarka mogta przendsz palety warstw ksztattek na miejsce ich uenia z wymagandokiadndcia. Kostka
do ukftadania mechanicznego nie z@omi& duwych odchylek wymiarowych i musi by odpowiednio
przygotowana przez producenta, tj.2@na na palecie w odpowiedni wzér, bez delua potdwek i dzievitek,
przy czym kada warstwa na palecie musidyobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, bykkost
przywieraly do siebie. Uktadanie mechaniczne zawszssi by wsparte prag brukarzy, ktorzy uzupetia|
przerwy, wyrabiaj tuki, doktadaj kostki w okolicach studzienek i kraanikdw.

Kostke uktada st okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniew@o procesie ubijania podsypka
zagszcza .

Powierzchnia kostek patonych obok uradzea infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazdpm)
powinna trwale wystawaod 3 mm do 5 mm powgj powierzchni tych urgdzen oraz od 3 mm do 10 mm
powyzej koryteksciekowych gciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy krgamikach, obrzgach i studzienkach mioa wywaé elementy
kostkowe wykaczeniowe w postaci tzw. potdwek i dziewek, maacych wszystkie krawdzie réwne i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztadt@mietypowych wymiarach, wodrprzestrzé uzupetnia
sie kostlg cigta, przycinam na budowie specjalnymi nadziami tracymi (przycinarkami, szlifierkami z targz
itp.).

Dzienry dzialke robocz nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zalsiga zakmczye
prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchaipodsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla
ubicia kostki utgonej na state. Przed dalszym wznowieniem robotwjaarycznie utgona nawierzchrg na
podsypce piaskowej natg rozebré i usura¢ wraz z podsypk
Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalgy przeprowad@ za pomog zagszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostanz
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie waliywaé walca.

Ubijanie nawierzchni naky prowadzé od krawdzi powierzchni w kierunku jejrodka i jednoczéie w
kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nier&@engowierzchniowe mag by¢ zlikwidowane przez
ubijanie w kierunku wzdinym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzme pknigte) naley wymienic na kostki cate.

Spoiny i szczeliny dylatacyjne
Spoiny

Szerokdé¢ spoin pomgdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynoed 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadaiennych kostek brukowych zaleca siby osie spoin pomilzy
dituzszymi bokami tych kostek tworzyty z @sirogi kat 45°, a wierzchotek utworzonegata prostego poraidlzy
spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spagkultuznego nawierzchni.

Po utazeniu kostek, spoiny natg wypetnic:

— piaskiem, spetniacym wymagania pktu 2.3 c),gjenawierzchnia jest na podsypce piaskowej,

- zapraw cementowo-piaskoay spelniajgca wymagania pktu 2.3 d), §& nawierzchnia jest na podsypce
cementowo-piaskowej.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypanitstMgy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub,
po obfitym polaniu wog - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wedglie rozgarniaczkami z piérami
gumowymi.
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Zapraw cementowo-piaskoav zaleca € przygotowé w betoniarce, w spos6b zapewn®j jej
wystarczagca ptynnacs¢é. Spoiny maéna wypetné przez rozlanie zaprawy na nawierzeghhinagarnianie jej w
szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piérgomnowymi. Przed rozpoeziem zalewania kostka powinna
by¢ oczyszczona i dobrze zwilna wod. Zalewa powinna catkowicie wypetispoiny i tworz¢ monolit z
kostkami.

Przy wypetnianiu spoin zaprawcementowo-piaskogvnalezy zabezpieczy przed zalaniem niszczeliny
dylatacyjne, wkladac zwinicte paski papy, zwitki z workéw po cemencie itp.

Po wypetnianiu spoin zaprawcementowo-piaskoavnawierzchng nalezy starannie oczgic¢; szczegolnie
dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i zmgmi deseniami uktadania.

Szczeliny dylatacyjne

W przypadku ukladania kostek na podsypce cemenfiagkowej i wypetnianiu spoin zapraw
cementowo-piaskosy nalery przewidzi€é wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegdiach zgodnych z
dokumentagj projektova , wzgkdnie nie wgkszych nk co 8 m. Szerok@ szczelin dylatacyjnych powinna
umazliwia¢ przegcie przez nie przemieszazevywotanych wysokimi temperaturami nawierzchni wredie
letnim, lecz nie powinna lkdymniejsza ni 8 mm. Szczeliny te powinny bywypetnione trwale zalewami i
masami okrédonymi w pkcie 2.3 e).

Spos6b wypetnienia szczelin powinien odpowiagaymaganiom ST D-05.03.04a ,Wypetnianie szczelin w
nawierzchniach z betonu cementowego” .

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nglestosowd dodatkowo w miejscach, w ktdrych wgstije zmiana
sztywndaci podiaza (np. nad przepustami, przy przyczétkach mostowyad szczelinami dylatacyjnymi w
podbudowie itp.). Zalecagivykonywa szczeliny podtiane przysciekach wzdha jezdni.

5.8. Piekgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchng na podsypce piaskowej ze spoinami wypetionymisipeam mana oddéa do wytku
bezpdrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchng na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wiggmi zapraw cementowo-
piaskovs, po jej wykonaniu naley przykrye warstwa wilgotnego piasku o gruloi od 3,0 do 4,0 cm i
utrzymywa ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywid 2 tygodni (przy temperaturzeedniej
otoczenia nie rizej nk 15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierdghmalery oczyci¢ z piasku i
mozna oddé do wytku.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania og3lpkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien uzy&ka

a) w zakresie betonowej kostki brukowej

— aprobat technicza,

- certyfikat zgodnéci lub deklaragi zgodndci dostawcy oraz ewentualne wyniki badacech
charakterystycznych kostek, w przypadiadania ich przez tyniera,

- wyniki sprawdzenia przez Wykonawcech zewstrznych kostek wg pktu 2.2.2.7),

b) w zakresie innych materiatow

- sprawdzenie przez Wykonawcech zewgtrznych materiatow prefabrykowanych (kramikow, obrzey),

- ew. badania whkxiwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. olome w normach, ktére budz
watpliwosci Inzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaaynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie rob6t nawierzchniowych z kopttdaje tablica 2.
Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow w czasie rob6t

Lp. | Wyszczegolnienie Czestotliwos¢ bada Wartasci dopuszczalne
bada i pomiaréw

1 Sprawdzenie podia i koryta Wg ST D-04.01.01

2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg ST, norm, wytycznycklymienionych w pkcie 5.4

3 | Sprawdzenie obramowania nawierzchpivg ST D-08.01.0102 ; D-08.03.01 ; D-08.05.00

4 Sprawdzenie podsypki (przymiaremiezaca kontrola w 1%Wg pktu 5.6; odchyiki od
liniowym lub metod niwelacji) punktach dziennej dziatkiprojektowanej grubai +1

roboczej: grubgci, [ cm
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spadkow [ cech
konstrukcyjnych W
poréwnaniu z dokumentag

projektows i specyfikacy

Badania wykonywania nawierzchni

kostki

z

zgodnd¢ z dokumentagj projektova

Sukcesywnie na kdej
dziatce roboczej

potazenie osi w planie (sprawdzoh€o 100 m i we wszystkichPrzesunjcie od 0s
geodezyjnie) punktach projektowanej do 2 cm
charakterystycznych
rzedne  wysokéciowe  (pomierzongCo 25 m w osi i przyOdchylenia: +1 cm; R
instrumentem pomiarowym) krawedziach oraz  weécm
wszystkich punktach
charakterystycznych
rownas¢ w profilu podhenym (wg BN-| Jw. Nieréwndci do 8 mm

68/8931-04 [9] tat czterometrow)

rownai¢ w przekroju poprzecznyirw.
(sprawdzona fatprofilowa z poziomnig
i pomiarze przéwitu klinem
cechowanym oraz przymiarem liniowy

wzglednie metod niwelacji)

m

Przéwity mig-dzy tat a

po-  wierzch
mm

ri do 8

spadki poprzeczne (sprawdzone mezf

niwelaciji)

odiv.

Odchytki od

projektowej do 0,3%

dokumentad

j

szeroké¢  nawierzchni  (sprawdzor

przymiarem liniowym)

aw.

Odchytki  od

projekto-wanej dot5 cm

szerokoi

szerokéc i gtebokas¢ wypetnienia spoinW 20 punktach Wg pktu 5.7.5

i szczelin (ogidziny i pomiar charakterystycznych

przymiarem liniowym po wykrusze-njudziennej dziatki roboczej

diug. 10 cm)

sprawdzenie koloru kostek i desenia [i&tontrola biezaca Wg dokumentac

utozenia projektowej lub decyzj
Inzyniera

6.4. Badania wykonanych robét
Zakres badai pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kobtkikowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukezeniu budowy nawierzchni

ch

Lp. | Wyszczegolnienie bada pomiarow Sposb6b sprawdzenia
1 Sprawdzenie wygtu zewrtrznego|l Wizualne sprawdzenie jednorodico wygladu,
nawierzchni, krawznikow, obrzey, sciekOw | prawidtowasci desenia, koloréw kostek, dan,
plam, deformacji, wy-krusze spoin i szczelin
2 Badanie potzenia osi hawierzchni w planie] Geodezyjne sprawdz@aitozenia osi co 25 m i W
punktach charakterystycznych (dopuszczalne
przesungcia wg tab. 2, Ip. 5b)
3 Rzdne wysokéciowe, rownd¢ podtwzna ifCo 25 m i we wszystkich punkta
poprzeczna, spadki poprzeczne i szesdko | charakterystycznych (wg metod i do-puszczalnych
wartasci podanych w tab. 2, Ip. od 5c¢ do 5g)
4 Rozmieszczenie i szerakospoin i szczelinWg pktu 5.5i15.7.5
w nawierzchni, pomgdzy kraweznikami,
obrzezami, sciekami oraz wypetnienie spoin i
szczelin
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogollne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonjkeestki brukowej.
Jednostki obmiarowe robdt towarzysych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukpwe
(podbudowa, obramowanie itpg sstalone w odpowiednich ST wymienionych w pktachis.5.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-0@0QWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, ST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamefitug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— przygotowanie podta i wykonanie koryta,
— ewentualnie wykonanie podbudowy,
- ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod kgawiki, obrzeza, scieki,
— wykonanie podsypki pod nawierzchni
- ewentualnie wypelnienie dolnejgzi szczelin dylatacyjnych.
Odbidr tych rob6t powinien Byzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymaigaogodlne”
oraz niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” Pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fmawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
— przygotowanie podia i wykonanie koryta,
- dostarczenie materiatéw i sgta,
- wykonanie podsypki,
— ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,
- utozenie i ubicie kostek,
— wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych wwexzchni,
— pielegnacg nawierzchni,
— przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprgu.
Cena wykonania 1 fmawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejnob6t towarzyszych (jak:
podbudowa, obramowanie itp.), ktére powinny hbyete w innych pozycjach kosztorysowych, a ktorychreak
jest okrdlony przez ST wymienione w pktach 5.4 i 5.5.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy

—  PN-B-11112:1996. Kruszywa mineralne. Kruszywa taenda nawierzchni drogowych

— PN-B-11113:1996. Kruszywa mineralne. Kruszywa relhe do nawierzchni drogowych; piasek

— PN-B-11213:1997. Materiaty kamienne. Elementy kame kravgzniki uliczne, mostowe i drogowe
— PN-B-19701:1997. Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio

- PN-B-32250:1988. Materiaty budowlane. Woda do bétonzapraw

10.2. Brarzowe Normy

— BN-88/6731-08Cement. Transport i przechowywanie

- BN-80/6775-03/04. Prefabrykaty budowlane z betoRlementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Kragzniki i obrzeza

— BN-64/8931-01. Drogi samochodowe. Oznaczenie wika piaskowego
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- BN-68/8931-04. Drogi samochodowe. Pomiar royenmawierzchni planografem i tat

10.3. Specyfikacje techniczne (ST)
ST. D-M-00.00.00. Wymagania ogélne.
— ST. D-04.03.01. Oczyszczenie i skropienie.
— ST. D-04.04.0804.04.03. Podbudowy z kruszywa stabilizowanego aeiciznie.
— ST. D-04.04.04. Podbudowa z tlucznia kamiennego.
- ST. D-04.05.0804.05.04. Podbudowy i ulepszone padtoz gruntdw lub kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi.
— ST. D-04.06.01. Podbudowa z chudego betonu.
— ST. D-05.03.04a. Wypetnianie szczelin w nawierzchbetonu cementowego.
— ST. D-08.01.0%202. Krawezniki.
- ST. D-08.03.01. Betonowe obtzechodnikowe.
- ST. D-08.05.00Scieki.
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D-06.02.01
PRZEPUSTY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne]' \Sa wymagania dotyege wykonania i odbioru
rob6t zwhzanych z realizagj prac polegaicych na remoncie drég wewinznych w miejscowgriach
Krzywiczyny, Ranow, Gieralcice, Wolczyn oraz remoncie zjazdéw ragdwewrgtrzne w midcie Wolczyn.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygidwntraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na
zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t awanych z
wykonywaniem przepustéw rurowych pod zjazdami ragiboczne.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamktéj obudowy konstrukcyjnej, stacy do
przeprowadzenia wody matych ciekéw wodnych pod pasy zjazddw.

1.4.2. Przepust rurowy- przepust, ktérego konstrukcjasna wykonana jest z rur betonowych kddbetowych.
1.4.3.Scianka czotowa- konstrukcja stabilizapa przepust na wlocie i wylocie i podtrzyrcg nasyp zjazdu.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow
2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepust z typowych prefabrykowanych rur
betonowych, oltych niniejsa ST, s
- prefabrykaty rurowe,
— kruszywo do betonu,
- cement,
- woda,
— mieszanka pod tawfundamentow,
- drewno na deskowanie,
— materialy izolacyjne,
- zaprawa cementowa.

2.3. Prefabrykaty rurowe

Ksztalt i wymiary prefabrykatow powinny 6yzgodne z dokumentagcjprojektows i ST. Odchytki
wymiaréw prefabrykatéw powinny odpowiadd@N-B-02356 [1].

Powierzchnie elementéw powinny dgtadkie, bez gknie¢ i rys. Dopuszcza sidrobne pory jako
pozostatéci po pcherzykach powietrza i wodzie, ktéryckelgbkas¢ nie przekracza 5 mm.

Prefabrykaty rurowe powinny byvykonane z betonu klasy co najmniej B-30.

Sktadowanie prefabrykatéw powinno odbywsic na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym
podiazu.

2.4. Kruszywa do betonu

Kruszywa stosowane do wyrobu betonowych elementéwstkukciji przepustéw powinny spetaia
wymagania PN-B-06712 [5].

Kruszywa nalgy skiadowa& w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z innymi asortymentami lub jego frakgjdPodlae sktadowiska powinno Byrowne, utwardzone
i dobrze odwodnione.

2.5. Cement

Cement stosowany do wyrobu betonowych elementéwstkakcji przepustow powinien spehdia
wymagania PN-B-19701 [7].

Nalezy stosowdé cement portlandzki zwykty (bez dodatkow) klasy5dp betonu klasy B-30 i klasy
32,5 do betonu klasy B-25.

Cement naliy przechowywaé zgodnie z BN-88/6731-08 [14].
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2.6. Woda

Woda powinna b§,,odmiany 1” zgodnie z wymaganiami PN-B-32250 [Bgz bada laboratoryjnych
mozna stosowawodochgowa Wodk pitha.
2.7. Mieszanka kruszywa naturalnego

Mieszankado wykonania tawy fundamentowej powinna spetniggmagania PN-B-06712 [5].
2.8. Drewno

Drewno na deskowanie, stosowane przy wykonywanionmsvych scianek czotowych przepustéw
powinno spetnié wymagania PN-D-96000 [12] i PN-D-95017 [11].

2.9. Materialy izolacyjne
Do wykonania izolacji przepustowéeianek czotowych mma stosowé&
emulsg; kationows, wg BN-68/6753-04 [17] lub aprobaty technicznej,
roztwor asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622 [8],
lepik asfaltowy na gaco bez wypetniacza wg PN-C-96177 [10],
pap: asfaltows wg BN-79/6751-01 [15] i BN-88/6751-03 [16] lub apaty technicznej,
wszelkie inne materiaty izolacyjne sprawdzondvdadczalnie i posiadage aprobat techniczm - za zgod
Inzyniera.

2.10. Zaprawa cementowa
Stosowana zaprawa cementowa powinna tiogrki nie nkszej ni M 12 i spetnia wymagania PN-B-
14501 [6].

3. SPRZET
3.2. Sprat do wykonania przepustow
Wykonawca przyspujacy do wykonania przepustow pod zjazdami powiniekamg sig mozliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu:
-  koparek,
betoniarek,
dozownikéw wagowych do cementu,
— sprztu do zagszczania: ubijakigczne i mechaniczne, zgggczarki ptytowe.

5. WYKONANIE ROBOT
5.2. Roboty przygotowawcze
Wykonawca zobowizany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie
- odwodnienia,
— czasowedo przetenia koryta cieku w przypadku przeptywu wody w rewna ktorym bdzie wykonywany
przepust,
— wytyczenia osi przepustu i krgdzi wykopu,
— innych rob6t podanych w dokumentacji projektowsji.

5.3. Wykop
Spos6b wykonywania rob6t ziemnych pod fundameisignek czotowych i faw fundamentow
powinien by dostosowany do wielkoi przepustu, gbokasci wykopu, uksztattowania terenu i rodzaju gruntu.
Wykop naley wykonywa w takim okresie, aby po ich zaktzeniu mana bylo przystpi¢ do
wykonywania przepustu.

5.4. tawa fundamentowa pod przepust
tawa fundamentowa powinna bwykonana zgodnie z dokumentagjrojektovs i ST.
Jereli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczdptea fundamentowa nie by wykonana:
z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechaniczgiednie z wymaganiami ST D-04.04.01 ,Podbudawa
kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie”,
Z gruntu stabilizowanego cementem R5 MPa wedtug normy PN-S-96012 [13].
Dopuszczalne odchytki dla taw fundamentowych pustdw wynosz.
— dla wymiaréw w planie  +5 cm,
— dla rzdnych wierzchu tawy 2 cm.

5.5. Ukladanie prefabrykatow rurowych
Uktadanie rur betonowych lukelbetowych naley wykonat wg BN-74/9191-01 [18]. Styki rur nalg
wypetnic zapravg cementow wg pkt 2.10 i uszczeltimateriatem wg pkt 2.9 zaakceptowanym przeyiera.
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5.6.Scianki czotowe. Deskowaniianek czotowych wykonywanych z betonu ,na mokrafeay wykona wg
PN-B-06251 [3]. Betonowanie nalewykonywa wg PN-B-06253 [4]. Klasa betonu powinnatlnie mniejsza
niz B-30.

Powierzchnie elementdéw betonowych, ktére po zasypamajd, sie pod ziema, nalezy zagruntowa przez:
— dwukrotne smarowanie betonu emalisationowa w przypadku powierzchni wilgotnych,
— smarowanie roztworem asfaltowym w przypadku poveienz suchych,
— lub innymi metodami zaakceptowanymi przezyimera.

5.7. Zasypka przepustow

Zasypk; (mieszanka, piasek, grunt rodzimy) rgleuktada jednoczénie z obu stron przepustu,
warstwami o jednakowej grubc z jednoczesnym zagzczaniem. Wilgotrig zasypki w czasie zagzczania
powinna odpowiadawilgotnoéci optymalnej wg normalnej proby Proctora, metddvg PN-B-04481 [2] z
tolerancy -20%, +10%.

Wskanik zag;szczenia poszczegdlnych warstw powinied bgodny z dokumentacprojektovy i ST.

5.8. Umocnienie wlotow i wylotow
Umocnienie wlotoéw i wylotéw naly wykona zgodnie z dokumentacprojektows i ST. Umocnieniu
podlega dno oraz skarpy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbiplkt 6.

7. OBMIAR ROBOT
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest m (metr) wykonanego przepustu.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektowa, ST i wymaganiami byniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m przepustu obejmuije:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie taw fundamentowych,
— wykonanie deskowania i rozebranie,
— mont& konstrukcji przepustu,
— betonowanie konstrukcji fundamentgcianki czotowej,
- wykonanie izolacji,
— wykonanie zasypki i zagzczenie,
— umocnienie wlotéw i wylotow,
— uporzdkowanie terenu,
- przeprowadzenie bafla pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

- PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. fraincja wymiarowa elementéw budowlanych z
betonu,

- PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek i grunt

- PN-B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne

- PN-B-06253 Konstrukcje betonowe. Warunki wykonareahrony wsrodowisku agresywnych wéd
gruntowych

— PN-B-06712 Kruszywo mineralne do betonu

— PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie

- PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegaku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
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- PN-B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania

- PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéapraw

— PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosoyvaa goaco

— PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne tglas

— PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

— BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

— BN-79/6751-01 Materiaty do izolacji przeciwwilgotimiowej. Papa asfaltowa nastaie aluminiowejBN-
88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z wiokienasgldh

- BN-68/6753-04 Asfaltowe emulsje kationowe do iz@ilaczeciwwilgotngciowych

— BN-74/9191-01 Urzdzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur betordhwyelbetowych. Wymagania i
badania przy odbiorze
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D - 06.01.01
UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP,
ROWOW | SCIEKOW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaghtécznej (SST) swymagania dotyee wykonania i
odbioru robot zwjzanych z realizagjprac polegajcych na remoncie drog wewtnznych w miejscowgciach
Krzywiczyny, Ranow, Gieralcice, Wolczyn oraz remoncie zjazdéw ragdwewrgtrzne w miécie Wolczyn.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygidwntraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na
zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t awanych z trwatym
powierzchniowym umocnieniem skarp i dna rowow peprz

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. ROw - otwarty wykop, ktéry zbiera i odprowada woce.

1.4.2. Prefabrykat -element wykonany w zaktadzie przemystowym, ktéoyzmontowaniu na budowie
stanowi umocnienie rowu luzieku.

1.4.3. Ramka Webera ramka o boku 50 cm, podzielona drutem#yika na 100 kwadratéw, kay o
powierzchni 25 cm2, do okflania procentowego udziatu gatunkéwvilino, po obsianiu.

1.4.4. Pozostate okrdenia podstawowegszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjaimi podanymi
w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot
Ogolne wymagania dotygeze rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.

2. MATERIALY
2.1. OgoIne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav ST D-M- 00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp, revidciekOw obgtymi niniejsz ST s
- cement;

- zaprawa cementowa,;

- elementy prefabrykowane.

2.3. Cement

Cement portlandzki powinien odpowigdaymaganiom PN-B-19701:1997 [7]. Cement hutniczwipden
odpowiadé wymaganiom PN-B-19701:1997 [7]. Sktadowanie cemguwinno by zgodne z BN-88/6731-08
[12].

2.3. Zaprawa cementowa
Przy wykonywaniu umocnie rowéw i s$ciekbw naley stosowdé zaprawy cementowe zgodne z
wymaganiami PN-B-14501:1990 [6].

2.4. Elementy prefabrykowane
Wytrzymatai¢, ksztalt i wymiary elementéw powinny bygodne z dokumentagcprojektows i ST.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Bkt

3.2. Sprat do wykonania robét
Wykonawca przyspujacy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznpgwinien wykaza sie
mozliwoscia korzystania z nagpujacego sprztu:
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- ubijakéw o ecznym prowadzeniu;

—  piyt ubijajacych;

— ew. spretu do podwieszania i podgjania;

— cysterny z wod pod cénieniem (do zraszania) oraziy do podlewania (miejsc niedgphych).

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagaine” pkt 4.

4.2. Transport materiatow
4.2.1. Transport cementu
Cement naley przewozé zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 [12].

4.2.2. Transport elementéw prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane nmoa przewozi dowolnymi s$rodkami transportu w warunkach
zabezpieczagych je przed uszkodzeniami. Do transportwnaoprzekazaelementy, w ktérych beton aginat
wytrzymatai¢ co najmniej 0,75 RG.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Ukladanie elementéw prefabrykowanych

Poditaze, na ktérym ukladanegta elementy prefabrykowane, powinno¢ag:szczone do wskaika Is>
1,0. Na przygotowanym podito naley utozy¢ podsyple cementowo-piaskoyvo stosunku 1:3 dla dna rowu i
1:4 dla skarp i zagci¢ do wskanika Is> 1,0. Elementy prefabrykowane nateuklad& z zachowaniem spadku
podiuznego i rzdnychscieku zgodnie z dokumentacprojektova lub SST. Spoiny pomadzy ptytami naley
wypelnic zapraw cementowo-piaskogvo stosunku 1:2 i utrzymywaw stanie wilgotnym przez co najmniej 7
dni.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.

6.2. Kontrola jakosci umocnien elementami prefabrykowanymi

Kontrola polega na sprawdzeniu:

- wskanika zagszczenia gruntu w korycie - zgodnego z pktem 5.7;

— szerokdci dna koryta - dopuszczalna odchytka £ 2 cm;

— odchylenia liniiscieku w planie od linii projektowanej - na 100 npdszczalne £ 1 cm;

— réwndsci gornej powierzchnicieku - na 100 m dopuszczalny pieé mierzony tag 2 m - 1 cm;
— doktadndgci wypetnienia szczelin radlizy prefabrykatami - petnaetokasé.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest:

- m2 (metr kwadratowy) powierzchni skarp i rowéw umionych;
- m (metr) ulazonegoscieku z elementéw prefabrykowanych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.0QWymagania ogo6lne” pkt 8. Roboty uznaje za
wykonane zgodnie z dokumentagprojektova, SST i wymaganiami lktyniera, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 daty ikiymozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrsoi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
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9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m2 umocnienia skarp

roboty pomiarowe i przygotowawcze;

dostarczenie i wbudowanie materiatow;

ew. piekgnacja spoin;

uporzdkowanie terenu;

przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena 1 m utponegoscieku z elementéw prefabrykowanych obejmuije:

roboty pomiarowe i przygotowawcze;

ew. wykonanie koryta;

dostarczenie i wbudowanie materiatow;

utozenie prefabrykatow;

pielegnacja spoin;

uporzdkowanie terenu;

przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-B-11104:1960 Materiaty kamienne. Brukowiec.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo ndh&alo nawierzchni drogowyclwir i mieszanka.
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndhga@o nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-B-12074:1998 Urddzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnigaeierzchni biowtoknin.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12099:1997 Zagospodarowanie pomelioracyjnem@bania i metody bada
PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
PN-P-85012:1992 Wyroby powinicze. Sznurek polipropylenowy do maszyn rolniczych
PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasionalirorolniczych.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemngntégania i badania.

PN-S-96035:1997 Drogi samochodowe. Popioty lotne.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betorlententy nawierzchni drog, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Kragzniki i obrzeza chodnikowe.

10.2. Inne materialy

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDRBMBprojekt-Warszawa, 1979.
Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &3fed EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60,
IBDIM, Warszawa, 1999.
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D - 06.04.01
OCZYSZCZANIE ROWOW Z NAMULU Z PROFILOWANIEM SKARP R  OWU

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST wymagania dotyee wykonania i odbioru robot
zwiagzanych z realizagjprac polegajcych na remoncie drog wewtnznych w miejscowsciach Krzywiczyny,
Roznéw, Gieralcice, Wotczyn oraz remoncie zjazddéw riagdwewretrzne w migcie Wotczyn.

1.1 Okreslenia podstawowe

Row - otwarty wykop o gibokasci co najmniej 30 cm, ktdry zbiera i odprowadza wod

RoOw przydrozny - row zbieragcy wodk z korony drogi.

Row odptywowy - row odprowadzapy wodk poza pas drogowy.

Row stokowy - row zbieragcy wodk sptywapca ze stoku.

Czyszczenie drogowego wdzenia odwadniafego - usuwanie naniesionego materiatu zanieczggoego, w
postaci piasku, namutu, btota, szlamugili gakzi, smieci, itp., utrudniajcego prawidtowe funkcjonowanie
urzadzenia.

Pozostale okidenia podstawowe as zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami.

2. MATERIALY
Materiaty nie wystpuja.

3. SPRZET
Sprzt do wykonywania robét remontowych i utrzymaniowych

Wykonawca przyspujacy do wykonania robdt powinien wykazaie mazliwoscia korzystania z nagbujacego

sprztu:

- koparekpodstbiernych,

- zag:szczarelptytowychwibracyjnych,

- sprzarek powietrza,

- ladowarek czotowych, czerpakowych i innych,

- zbiornikéw na wod,

- wciagarek ecznych lub mechanicznych,

- pomp wysokodinieniowych,

- samochodéw specjalnych pgrdowo-sacych do czyszczenia kanatdéw, studzienek, przepystow
oraz przyradow takich jak:

- wiadra kanalowe,

- czyszczaki talerzowe,

- spirale kanatowe,

- szufle do wycigania osadu z osadnikéw itp.badz innego spretu zaakceptowanego przezzymiera.
Preferuje si uzycie sprztu nie sprzyjajcego powstawaniu kurzu.

4. TRANSPORT
Do wywiezienia zebranych zanieczysztx&ykonawca uyje srodkéw transportowych spetnigjych
wymagania okrdone w pkt. 5.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Oczyszczenie rowu

Oczyszczenie rowu polega na wybraniu namutu nasmiegjo przez wag scieciu trawy i krzakéw w olgbie
rowu.

5.2 Pogebianie i wyprofilowanie dna i skarp rowu
W wyniku prac remontowych nate uzyska podane potej wymiary geometryczne rowu i skarp, zgodne z

PN-S-02204 [1]:

- dla rowu przydranego w ksztaicie:

a) trapezowym - szeroké dna co najmniej 0,30 m, nachylenie skarp od 1:1:d¢b, gtbokas¢ od 0,30 m do
1,20 m liczona jako whica pozioméw dna i nszej kravedzi gornej rowu o ile dokumentacja projektowaq
nie stanowi inaczej

b) trojkatnym - dno wyoksglone tukiem kotowym o promieniu 0,50 m, nachyleslarpy wewatrznej 1:3,
nachylenie skarpy zewtrznej od 1:3 do 1:10, gbokas¢ od 0,30 m do 1,50 m liczona jakaznica poziomow

Prace polegajice na remoncie drég wewtnznych w miejscowigiach Krzywiczyny, Raéw, Gieralcice, Wolczyaraz remoncie zjazdéw
drogi wewrtrzne w migcie Wotczyn

str.89



dna i niszej kravedzi gérnej rowu;

c) optywowym - dno wyokiaglone tukiem kotowym o promieniu 2,0 m, kredzie gérne wyokyglone tukami
kotowymi o promieniu 1,0 m do 2,0 m, nachyleniergawewretrznej 1:3, a skarpy zewtiznej od 1:3 do
1:10, gkbokas¢ od 0,30 m do 0,50 m liczona jakaznica pozioméw dna i nszej kravedzi gérnej rowu;

- dla rowu stokowego - ksztalt trapezowy, szeékidna co najmniej 0,30 m, nachylenie skarp od 1:1:d¢b,
giebokas¢ co najmniej 0,50 m. Row ten powiniencbgddalony co najmniej o 3,0 m od kredei skarpy
drogowej przy gruntach suchych i zwartych i co n@gjno 5,0 m w pozostatych przypadkach.

- dla rowu odptywowego - ksztalt trapezowy, szekgkdna co najmniej 0,40 m, gdgokas¢ minimum 0,50 m,
przebieg prostoliniowy, na zalamaniach trasy tudokve o promieniu co najmniej 10,0 m.

Najmniejszy dopuszczalny spadek paiy rowu powinien wynosi 0,2%; w wyptkowych sytuacjach na

odcinkach nie

przekraczajcych 200 m - 0,1%.

Najwiekszy spadek podhmy rowu nie powinien przekracza

a) przy nieumocnionych skarpach i dnie

- w gruntach piaszczystych - 1,5%,
- w gruntach piaszczysto-gliniastych, pylastych 92,0
- w gruntach gliniastych i ilastych - 3,0%,
- w gruntach skalistych - 10,0%;
b) przy umocnionych skarpach i dnie
- mag trawiast - 2,0%,
- darnim - 3,0%,
- faszyn - 4,0%,
- brukiem na sucho - 6,0%,
- elementami betonowymi - 10,0%,
- brukiem na podsypce cementowo-piaskowej - 15,0%.

5.3. Oczyszczenie przepustéw pod drogami i zjazdami

Wiloty i wyloty przepustéw pod drogami i zjazdamileiy oczyéci¢ z namutu, rélinnosci, lisci lub innych
zanieczyszcze utrudniajcych sptyw wody, ¢cznie, za pomagtopat, szpadli, siekier itp. Wykonawca dokona
oczyszczenia przewodow za porgoprzecagania przez przewody: linek ze szczptkib ttokiem, wiader
kanatowych, czyszczakéw talerzowych, spiral kanaihw skecanychzerdzi, motopomp przepuszcaeych
silny strumié wody lub za pomagspecjalnych samochoddw z atzeniami sgco-ttoczicymi do cknieniowego
czyszczenia przewodow.

Zebrane zanieczyszczenia powinny¢bwywiezione dowolnymsérodkiem transportu na skladowisko
odpadow.

Wywozenie zanieczyszcaenalezy dokonywa na sktadowiska odpadow, zlokalizowane na:

- wysypiskach publicznych (np. gminnych, miejskich)

- skladowiskach wiasnych, u@zonych zgodnie z warunkami i decyzjami wydanyndear widgciwe wladze
ochronysrodowiska.

Sposo6b i miejsce wywozu zanieczyszcpowinny by okreslone w SST i zaakceptowane przezyimiera.
Jeli Inzynier zezwoli na czasowe krotkotrwale sktadoiwa zanieczyszcze w pobliu oczyszczonych
urzadzeh odwadniajcych, to miejsce sktadowania nafewybrat w taki sposob, aby sptywy deszczowe nie
mogty przemieszczazanieczyszczez powrotem do miejsc, z ktérych je pobrano lub avpadza nieczystdci
do waéd gruntowych i powierzchniowych.

5.4. Roboty wykaiczeniowe

Namut i nadmiar gruntu pochoglzego z remontowanych rowdw i skarp nglevywiez¢é poza obgb
pasa drogowego i rozplantotvav miejscu zaakceptowanym przezzyniera. SposOb zniszczenia
pozostatéci po usunitej roslinnosci powinien by zgodny z ustaleniami ST lub wskazanianiyimera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Pomiary cech geometrycznych remontowanego rowarisk

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podagbtica:
Lp. Wyszczegolnienie Minimalna czstotliwos¢ pomiaréw
1 |[Spadek poditny rowu 1 km na kade 5 km drogi
2 |Szerokéc i gigbokas¢ rowu lrazna 100 m
3 |Powierzchnia skarp lrazna 100 m

6.1. Spadki podh#ne rowu
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Spadki podtane rowu powinny by zgodne z dokumentagcprojektove, z tolerancj + 0,5% spadku.

Szerokd¢ i glebokasé rowu

Szerokd¢ i glebokas¢ rowu powinna by zgodna z dokumentacprojektow z toleranc = 5 cm.

Powierzchnia skarp

Powierzchng skarp nalgy sprawdza szablonem. PrZwit miedzy skarp a szablonem nie powinien
przekracz& 3 cm.

7. OBMIAR ROBOT
Jednosti obmiarow jest m (metr) remontowanego rowu.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumensaprojektows, ST i wymaganiami liyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania 1 m remontowanego rowu obejmuje:
- robotypomiarowe przygotowawcze,
- oznakowanigobdt,
- oczyszczenieowui urzadzeh odwadniajacychv ciagurowu,
- pogkbianiei profilowanierowu,
- Sciecietrawyi krzakéw,
- odwiezienieurobku,
- robotywykonczeniowe,
- przeprowadzenipomiaréwwymaganychw specyfikacjitechniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
- PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog

10.2. Inne materiaty
- Stanistaw Datka, Stanistaw Lenczewski: Drogowe tgplagemne

Prace polegajice na remoncie drég wewtnznych w miejscowigiach Krzywiczyny, Raéw, Gieralcice, Wolczyaraz remoncie zjazdéw
drogi wewrtrzne w migcie Wotczyn

str.91



D-06.03.01
PLANTOWANIE TERENU

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotyee wykonania i odbioru
rob6t zwhzanych z realizagj prac polegaicych na remoncie drég wewtnznych w miejscowgriach
Krzywiczyny, Ranow, Gieralcice, Wolczyn oraz remoncie zjazdéw ragdwewrgtrzne w miécie Wolczyn.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obgEmjaca podstaw opracowania dokumentéw przetargowych i
kontraktowych przy zlecaniu i realizacji rob6t naglach krajowych i wojewddzkich, powiatowych i gmych.

1.3. Zakres robd6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@aasad prowadzenia robot aganych zscinka i
dogeszczeniem poboczy podczas prac polgnajh na remoncie drég wewtnznych w miejscowsriach
Krzywiczyny, Ra&néw, Gieraltcice, Wolczyn oraz remoncie zjazdéw ragdwewretrzne w midcie Wolczyn.

Zgodnie z przedmiarem rob6t nayewykona::
— plantowanie (obrobienie na czysto) pobocza z ofmngirogi.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Pobocze gruntowe cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymasi pojazdow,
umieszczenia usdzer bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzada jednoczénie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.2. Odktad- miejsce sktadowania gruntu pozyskanego w czZasiania poboczy.

1.4.3. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania uzupetaiepoboczy polzone poza pasem
drogowym.

1.4.4. Pozostate okrdenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagawnigolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotysee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogopkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, puds&v SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 2.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Pkt

3.2. Sprat do $cinania i uzupetniania poboczy
Wykonawca przyspujacy do wykonania rob6t okénych w niniejszej SST powinien wykazasic
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:
- zrywarek, kultywatoréw lub bron talerzowych,
— réwniarek do profilowania,
- fadowarek czotowych,
— plytowych zagszczarek wibracyjnych,
- przewanych zbiornikéw na wog

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotysee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiaine” pkt 4.

4.2. Transport materiatdw
Przy wykonywaniu rob6t okéonych w niniejszej SST, nioa korzystd z dowolnych srodkow
transportowych przeznaczonych do przewozu gruntu.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogollne zasady wykonania robét podano w SST D-N@OO ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2.Scinanie poboczy

Scinanie poboczy ma by wykonywane ¢cznie, za pomagtopat lub sprtem mechanicznym wg pkt 3.2.
Scinanie poboczy naty przeprowaddi od krawedzi pobocza do kragdzi nawierzchni, zgodnie z zalonym w
dokumentacji projektowej spadkiem poprzecznym. Nadngruntu uzyskanego podczasinania poboczy
nalezy wywiez¢ na odkiad. Miejsce odktadu najeuzgodné z Inzynierem. Grunt pozostaty w poboczu rigle
spulchné na gtbokas¢ od 5 do 10 cm, doprowadzido wilgotngci optymalnej poprzez dodanie wody i
zagyscic. Wskanik zag;szczenia okrdony zgodnie z BN-77/8931-12 [3], powinien wynosio najmniej 0,98
maksymalnego zagzczenia, wedtug normalnej metody Proctora, zgodfiél-B-04481 [1].

5.3. Uzupetnianie poboczy

W przypadku wysipowania ubytkow (wghbien) i zanizenia w poboczach naidg je uzupetnt materiatem o
wihasciwosciach podobnych do materiatu, z ktérego zostatyopah wykonane. Miejsce, w ktérym wykonywane
bedzie uzupetnienie, natg spulchné na gkbokas¢ od 2 do 3 cm, doprowadzdo wilgotndci optymalnej, a
nastpnie utazy¢ w nim warstw materiatu uzupetniagego w postaci mieszanek optymalnych ékmeych w
OST D-05.01.01 ,Nawierzchnia gruntowa naturalna’ilgdtnos¢ optymalr i maksymalg gestas¢ szkieletu
gruntowego mieszanek naleokresli ¢ laboratoryjnie, zgodnie z PN-B-04481 [1].

Zagszczenie ulponej warstwy materiatu uzupetrdapgo nalgy prowadzé od krawdzi poboczy w
kierunku krawdzi nawierzchni. Rodzaj spitu do zagszczania musi Wy zaakceptowany przez Ayniera.
Zagzszczona powierzchnia powinna dyowna, posiada spadek poprzeczny zgodny z zaloym w
dokumentacji projektowej, oraz nie posiadldow po przeiciu walcow lub zagszczarek.

Wskanik zagsszczenia wykonany wediug BN-77/8931-12 [3] powiniaiynost co najmniej 0,98
maksymalnego zagzczenia wedtug normalnej préby Proctora, zgodm®&zZB-04481 [1].

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogollne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.

6.2. Badania w czasie robot
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie prowadzenia rob6t podanobhidg 1.

Tablica 1. Cgstotliwo$¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwosé badan

Lp. |Wyszczegdlnienie bada Minimalna liczba badan na dziennej
dziatce roboczej
1 | Uziarnienie mieszanki uzupetniagj 2 probki
2 | Wilgotnas¢ optymalna mieszanki 2 probki
uzupeniajcej
3 | Wilgotnas¢ optymalna gruntu wécigtym 2 probki
poboczu
4 | Wskanik zag;szczenia nacinanych lub 2razy nalkm

uzupetnianych poboczach

6.3. Pomiar cech geometrycznyckcinanych lub uzupetnianych poboczy
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardéw po zalazeniu robét podano w tablicy 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres pomiaré¥ecinanych lub uzupetnianych poboczy

Lp. | Wyszczegolnienie Minimalna egtotliwo$¢ pomiarow
1 | Spadki poprzeczne 2 razy na 100 m

2 | Réwna¢ podiwna co50m

3 | Rbwna¢ poprzeczna

6.4.1. Spadki poprzeczne poboczy
Spadki poprzeczne poboczy powinny lzgiodne z dokumentacprojektows, z toleranci £ 1%.
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6.4.2. Réwné¢ poboczy
Nieréwndci podiwne i poprzeczne nalg mierzy¢ fatg 4-metrova wg BN-68/8931-04 [2]. Maksymalny
prz&wit pod tat nie mae przekraczal5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0@ONymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanych robét na poboczach.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8. Roboty uznaje si
za wykonane zgodnie z dokumentaprojektova, SST i wymaganiami kyniera, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty \kiypozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgre podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” gkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 firob6t obejmuje:
— prace pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
— dostarczenie materiatu uzupetaizggo,
- roziozenie materiatu,
— zagszczenie poboczy,
— obsianie traw
— przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

- PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania labosgier.

- BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rofenoawierzchni planografem i tat
- BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkéka zagszczenia gruntu.

10.2. Inne materialy
— Stanistaw Datka, Stanistaw Luszawski: Drogowe rglzi¢mne.
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D-07.02.01.
OZNAKOWANIE PIONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejwymagania dotycze wykonania i odbioru oznakowania
pionowego w robot zwzanych z realizagj prac polegajcych na remoncie drég wewmznych w
miejscowdciach Krzywiczyny, Ranéw, Gieralcice, Wolczyn oraz remoncie zjazdéw nagdwewrgtrzne w
miescie Wolczyn.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygidwntraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na
zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t zwanych z wykonywaniem

i odbiorem oznakowania pionowego stosowanego ngaatg w postaci:

- znakéw ostrzegawczych,

- ewentualnie innych znakow takich, jak: zakazu i amk znakow informacyjnych oraz kierunku
uzupetniagcych miejscowséci, znakéw uzupetniagych i tabliczek do znakéw drogowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Staly znak drogowy pionowy sklada si z lica, tarczy z uchwytem mortavym oraz z konstrukcji
wsporczej.

1.4.2. Tarcza znaku- ptaska powierzchnia z usztywnipRrawedzia, na ktdrej w sposob trwaly umieszczone
jest lico znaku. Tarcza me by wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowooalduminiowej
zabezpieczona przed procesami korozji powtokamiauhymi zapewniaicymi jakas¢ i trwatos¢ znaku.

1.4.3. Lico znaku- przednia cgs¢ znaku, wykonana z samoprzylepnej folii odblaskowefz z naniesian
trescia, wykonar technilq druku sitowego, wyklejanz folii ploterowych lub z folii odblaskowych.

1.4.4. Uchwyt montaowy - element stalowy lub aluminiowy zabezpieczonyegrzorozj, stuwacy do
zamocowania w sposob raekny tarczy znaku do konstrukcji wsporczej.

1.4.5. Znak drogowy odblaskowy- znak, ktérego lico wykazuje wdeiwosci odblaskowe (wykonane jest z
materiatu o odbiciu powrotnym - wspotdroym).

1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku- kazdy rodzaj konstrukcji (stupek, stup, stupy, kratoes wysegniki,
bramy, wsporniki itp.) gwarantafy przenoszenie ohgien zmiennych i stalych dziakgych na konstrukeji
zamontowane na niej znaki lub tablice.

1.4.7 Znak drogowy podwietlany - znak, w ktorym wewgtrzne zrédio swiatta jest umieszczone pod
przejrzystym licem znaku.

1.4.8 Znak drogowy dwietlany - znak, ktérego lico jestswietlane zrédiem $wiatta umieszczonym na
zewrgtrz.

1.4.9 Znak nowy- znak uytkowany na drodze lub magazynowany w okresie doedicy od daty produkciji.
1.4.10 Znak wytkowany (eksploatowany)- znak ustawiony na drodze lub magazynowany pokezs diiszy
niz 3 miesice od daty produkciji.

1.4.11 Pozostate oki#enia podstawoweaszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST DM.00.00.00 ,Wymaganiaotge” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycce robot
Ogoblne wymagania dotygee robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania og0lid’1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycce materiatdw

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padan ST D-M.00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Dopuszczenie do stosowania

Producent znakéw drogowych powinien posiadia swojego wyrobu aprokatechniczi, certyfikat
zgodndci nadany mu przez uprawnipjednostk certyfikujaca, znak budowlany ,B” i wystawianprzez siebie
deklaracg zgodndci, zgodnie z rozpordzeniem Ministra Infrastruktury. Folie odblaskowesowane na lica
znakéw drogowych powinny posiatlaproba¢ technicza wydary przez uprawniog jednostk oraz deklaracje
zgodndci wystawion, przez producenta. Stupki, blachy i inne elememtystrukcyjne powinny miedeklaracje
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zgodndci z odpowiednimi normami. W zgdzniku nr 1 do rozpoerzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 w sprawie szczegdtowych warunkéw techniczngitzh znakéw i sygnatéw drogowych oraz adzen
bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczaniadmmach, podano szczegdétowe informacije
odnainie wymaga dla znakéw pionowych.

2.3. Materialy stosowane do fundamentéw znakéw

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczy@kaw mog by¢ wykonywane jako:
- prefabrykaty betonowe,

-z betonu wykonywanego ,ha mokro”,

-z betonu zbrojonego,

- inne rozwizania zaakceptowane przezyniera.

Posadowienie fundamentow nafevykona na gkbokas¢ ponizej przemarzania gruntu.

2.4. Konstrukcje wsporcze

Rury powinny odpowiada wymaganiom PN-H-74200:1998, PN-84/H-74220 Iub jnneormy
zaakceptowane] przez Ayniera. Powierzchnia zewtizna i wewrtrzna rur nie powinna wykazywavad w
postaci tusek, ¢gknie¢, zwalcowa i naderwa. Dopuszczalne asnieznaczne nierdwiloi, pojedyncze rysy
wynikajace z procesu wytwarzania, miesgoz s¢ w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowycbiade
rur powinny by obckte réwno i prostopadle do osi rury. Rury powinny lpyoste. Dopuszczalna miejscowa
krzywizna nie powinna przekragzd,5 mm na 1 m diugaci rury. Rury powinny by wykonane ze stali w
gatunkach dopuszczonych przez PN-H-84023.07, Iuke imormy. W przypadku zastosowania powioki
metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach stalowypbwinna ona spetntawymagania PN EN ISO 1461:2000
i PN-EN 10240:2001. Minimalna grufiopowtoki cynkowej powinna wyno&i60 um. Powierzchnia powtoki
powinna by ciagfa i jednorodna pod wzgdem ziarnistéci. Nie maze ona wykazywéa widocznych wad jak
rysy, peknigcia, pcherze lub odstawanie powtoki od pogio

2.5. Tarcza znaku
2.5.1. Trwalcs¢ materiatow na wplywy zewrgtrzne

Materialy wyte na lico i tarcg znaku oraz patzenie lica znaku z targzznaku, a take sposédb
wykonczenia znaku, mugavykazywa petrn odporndé na oddziatywanidwiatta, zmian temperatury, wptywy
atmosferyczne i wygpujace w normalnych warunkach oddziatywania chemiczreep caly czas trwasoi
znaku, okrélony przez wytwore lub dostawe.

2.5.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcynaku
Producent lub dostawca znaku obamminy jest przy dostawie ok, uzgodnion z odbiora, trwatcs¢
znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, ae¢akdostpni¢ nazyczenie odbiorcy:
a) instrukcg montau znaku,
b) dane szczegétowe o ewentualnych ograniczeniastosowaniu znaku,
¢) instrukcg utrzymania znaku.
Trwatos¢ znaku powinna by co najmniej rowna trwakgi zastosowanej folii. Minimalne okresy gwarancyjne
powinny wynost dla znakéw z folj typu 1: 7 lat, z foli typu 2: 10 lat, z foli pryzmatyczn:12 lat.

2.5.3. Materialy do wykonania tarczy znaku

Tarcza znaku powinna byvykonana z:

- blachy ocynkowanej ogniowo o grumd min.1,25 mm wg PN-EN 10327:2005(U) lub PN-EN
10292:2003/A1:2004/A1:2005(V),

- blachy aluminiowej o grubBgi min. 1,5 m wg PN-EN 485-4:1997,

- innych materiatéw, np. tworzyw syntetycznych, podrunkiem uzyskania przez producenta aprobaty
technicznej.
Tarcza tablicy o powierzchni > 1 m2 powinna lwyykonana z:

— blachy ocynkowanej ogniowo o grutmd min. 1,5 mm wg PN-EN 10327:2005 (U) lub PN-EN22@:2003/
A1:2004/A1:2005(V) lub z blachy aluminiowej o grdbomin. 2 mm wg PN-EN 485-4:1997.

Grubas¢ warstwy powtoki cynkowej na blasze stalowej ocywkoej ogniowo nie mi@ by mniejsza

niz 28 um (200 g Zn/m2).

2.5.4. Warunki wykonania tarczy znaku

Tarcze znakéw powinny spetditakze nastpujace wymagania:

- krawedzie tarczy znaku powinny bByusztywnione na calym obwodzie poprzez ich podwdngie o
promieniu gécia nie wekszym niz 10 mm whcznie z narenikami lub przez zamocowanie odpowiedniego
profilu na catym obwodzie znaku,
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- powierzchnia czotowa tarczy znaku powinna& bgwna — bez wgt, pofatldowa i otworéw montaowych.;
dopuszczalna nieréwaéwynosi 1 mm/m,

- podwdjna gita kravedz lub przymocowane do tylnej powierzchni profile r@mowe powinny usztywrdi
tarcz znaku w taki sposéb, aby stanowity element kokstyjny do montau do konstrukcji wsporczej,

- tylna powierzchnia tarczy powinna dyabezpieczona przed procesami korozji ochronnyomitgkami
chemicznymi oraz powicek lakierniczz o grubdci min. 60 um z proszkowych farb poliestrowych
ciemnoszarych matowych lub pétmatowych w kolorzeLR®37; badania natg wykonywa zgodnie z
PN- 88/C-81523 oraz PN-76/C-81521 w zakresie odmeima dziatanie mgly solnej oraz wody.

Tarcze znakow i tablic o powierzchni > 1 m2 powirspetnid dodatkowo nagpujace wymagania:

- naraniki znaku i tablicy powinny by zaokgglone, o promieniu zgodnym z wymaganiami dlaeymi w
zakczniku nr 1 do rozpoedzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 200%ie mniejszym jednak i
30 mm, gdy wielkéci tego promienia nie wskazano,

2.6. Znaki odblaskowe

2.6.1. Wymagania dotycgce powierzchni odblaskowej
Znaki drogowe odblaskowe wykonujeesiprzez naklejenie na tarczznaku lica wykonanego z

samoprzylepnej, aktywowanej przez docisk, folii ladkowej. Znaki drogowe klasy A, B, C, D, E, F, Gj

urzadzenia bezpiecsstwa ruchu drogowego klasy U nie odblaskowe, niegl@gpuszczone do stosowania na

drogach publicznych. Folia odblaskowa (odhifa powrotnie) powinna spetdiavymagania okrdone w

aprobacie technicznej.

Lico znaku powinno bywykonane z:

- samoprzylepnej folii odblaskowej o wtdwosciach fotometrycznych i kolorymetrycznych typu gpa 2
(folia z kulkami szklanymi lub pryzmatyczna) lutpty 3 (folia pryzmatyczna) potwierdzonych uzyskanymi
aprobatami technicznymi dla poszczegolnych typdi fo

- do nanoszenia barw innychznbiata mana stosow& farby transparentne do sitodruku, zalecane przez
producenta danej folii, transparentne folie plotegosiadajce aprobaty techniczne oraz w przypadku folii
typu 1 wycinane ksztatty z folii odblaskowych bageh,

— dopuszcza siwycinanie ksztattéw z folii 2 i 3 typu pod waruekn zabezpieczenia ich kragzi lakierem
zalecanym przez producenta folii,

— nie dopuszcza sistosowania folii 0 okresie trwala ponizej 7 lat do znakdw statych.

2.6.2. Wymagania jakdciowe

Powierzchnia licowa znaku powinna dyowna, gtadka, bez rozwarstuiie pecherzy i odklejé na
krawedziach. Na powierzchni magvystpowa: w obrbie jednego poldrednio nie wgcej niz 0,7 bkdow na
powierzchni (kurz, gcherze) o wielkéci najwyzej 1 mm. Rysy nie majprawa wysipi¢. Sposob pakzenia
folii z powierzchni tarczy znaku powinien uniemowviaé jej odhczenie od tarczy bez jej zniszczenia. Lica
znakéw wykonane drukiem sitowym powinny ¢bwolne od smug i cieni. Sprawdzenie polega na @ceni
wizualnej. W znakach nowych niedopuszczalne jesttappwanie jakichkolwiek rys, sgajacych przez warstey
folii do powierzchni tarczy znaku.

2.6.3. Obowizujacy system oceny zgodrigi

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 oraz art. 8, usisthwy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 wyrobach buldomwch
wyrob, ktéry posiada aprokatechnicza maze by wprowadzony do obrotu i stosowania przy wykonywani
rob6t budowlanych w zakresie odpowiaggim jego widciwosciom wytkowym i przeznaczeniu, jeli
producent dokonat oceny zgodip wydat krajovs deklaracg zgodndci z aprobat techniczr i oznakowat
wyréb budowlany zgodnie z oboagujacymi przepisami. Zgodnie z rozpadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 11 sierpnia 2004 r. oceny zgo€itiovyrobu z aprobattechniczia dokonuje producent, stogajsystem 1.

2.7. Materiaty do montazu znakéw

Wszystkie #czniki metalowe przewidywane do mocowaniacdiay sol elementéw konstrukcji
wsporczych znakéw jakruby, listwy, wkety, naketki itp. powinny by czyste, gtadkie, bezknic¢, naderwa,
rozwarstwigé wypuktych wypuktych karbéw. éczniki powinny by ocynkowane ogniowo lub wykonane z
materiatdw odpornych na kor@zyv czasie nie krétszym hiarcza znaku i konstrukcja wsporcza.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3
3.2. Sprzt do wykonania oznakowania pionowego
Wykonawca przygpujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien viegkasic mozliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu:
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— wiertnic do wykonywania dotow pod stupki w gruneigoistym,
- betoniarek przewamych do wykonywania fundamentéw betonowych ,na robkr
— $rodkéw transportowych do przewozu materiatéw.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymaganigrogj’ pkt 4.

4.2. Transport znakéw do pionowego oznakowania drég
Znaki drogowe naley na okres transportu odpowiednio zabezpiétak, aby nie ulegaty przemieszczaniu i
w sposob nieuszkodzony dotarty do odbiorcy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét
Ogoblne zasady wykonywania robé6t podano w ST DMOQO ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t naky wyznaczy:

- lokalizacg znaku, tj. jego pikietaoraz odlegté¢ od krawedzi jezdni,

- wysoka¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.

Punkty stabilizuice miejsca ustawienia znakow nalezabezpieczy w taki sposéb, aby w czasie trwania i
odbioru robét istniata midiwosé sprawdzenia lokalizacji znakdw. Lokalizacja i wigefé zamocowania znaku
powinny by zgodne z dokumentacjprojektovs. Miejsce wykonywania prac nale oznakowd, w celu
zabezpieczenia pracownikéw i kiegaych pojazdami na drodze.

5.3. Wykonanie wykopéw i fundamentéw dla konstrukcj wsporczych znakéw

Sposéb wykonania wykopu pod fundament znaku piogowgowinien by dostosowany do gbokasci
wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego spuz Wymiary wykopu powinny hy zgodne z dokumentagj
projektovs lub wskazaniami layniera. Wykopy fundamentowe powinnydwykonane w takim okresie, aby po
ich zakaiczeniu mana byto przystpi¢ natychmiast do wykonania w nich rob6t fundamentiwyosadowienie
fundamentéw w wykopach otwartyclds rozpartych nakey wykonywa zgodnie fundamentéw dokumentacj
projektova, ST lub wskazaniami hyniera. Wykopy nalgy zabezpieczy przed naptywem wéd opadowych
przez wyprofilowanie terenu ze spadkiem utivdiajacym fatwy odpltyw wody poza teren przylegay do
wykopu. Dno wykopu powinno lBywyréwnane z dokladricia +2 cm. Po wykonaniu fundamentu wykop
nalezy zasypé warstwami grubgci 20 cm z doktadnym zagzczeniem gruntu.

5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego
Konstrukcje wsporcze znakéw - stupki, stupy, vegsiiki, konstrukcje dla tablic wielkowymiarowych,

powinny by wykonane zgodnie z dokumentacjST.

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

— odchyika od pionu, nie wtej niz £1 %,

- odchytka w wysokéci umieszczenia znaku, nieagej niz £2 cm,

— odchytka w odlegtéci ustawienia znaku od krawzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryjnego
postoju, nie wicej niz £5 cm, przy zachowaniu minimalnej odlegto umieszczenia znaku zgodnie z
zakcznikiem nr 1 do rozposagizenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéwgnsyow drogowych oraz wdzer bezpieczaéstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na achg

5.5. Pohczenie tarczy znaku z konstrukcy wsporcz

Tarcza znaku musi lByzamocowana do konstrukcji wsporczej w sposéb uoiéiwiajacy jej przesunicie
lub obrét. Materiat i spos6b wykonania patenia tarczy znaku z konstrukaysporcza musi umdliwiaé, przy
uzyciu odpowiednich narlzi, odhczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez cadges uytkowania znaku.
Nie dopuszcza si zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposd/magajcy bezpéredniego
przeprowadzeni&ub mocujcych przez lico znaku.

5.6. Oznakowanie znaku

Kazdy wykonany znak drogowy musi ndienaklejory na rewersie naklegk zawierajca nastpujace
informacje:
— numer i dat normy tj. PN-EN 12899-1:2005,
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- klasy istotnych wigciwosci wyrobu,

— mieshkhc i dwie ostatnie cyfry roku produkciji,

- nazwe, znak handlowy i inne oznaczenia identyfidag producenta lub dostagvesli nie jest producentem,
- znak budowlany ,B”,

— numer aprobaty technicznej IBDIM,

— numer certyfikatu zgodsoi i numer jednostki certyfikagej.

Oznakowania powinny k&y wykonane w sposob trwaly i wymay, czytelny z normalnej odlegici
widzenia, a catkowita powierzchnia naklejki nie dwigksza nk 30 cm2. Czytelng i trwatos¢ cechy na tylnej
stronie tarczy znaku nie powinnadyizsza od wymaganej trwado znaku. Naklejk nalezy wykona z folii nie
odblaskowej.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania og0lpkt 6.

6.2. Badania materiatéw do wykonania fundamentéw kdenowych

Wykonawca powinien przeprowadzbadania materiatdbw do wykonania fundamentéw betgeb ,na
mokro”. Uwzgkdniajac nieskomplikowany charakter robo6t fundamentowyehwniosek Wykonawcy, fynier
maze zwolnt go z potrzeby wykonania batlenateriatow dla tych robot.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot
6.3.1. Badania materiatbw w czasie wykonywania rolo
Wszystkie materialy powinny Bysprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jegonarow.

6.3.2.Kontrola w czasie wykonywania robét
W czasie wykonywania rob6t najesprawdzé:

— zgodnd¢ wykonania znakéw pionowych z dokumentagrojektovy (lokalizacja, wymiary znakéw,
wysokai¢ zamocowania znakow),

- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgadrpunktem 2 i 5,

- poprawndé¢ wykonania fundamentéw pod stupki zgodnie z punkieBy

- poprawndé¢ ustawienia stupkow, zgodnie z punktem 5.4,

- zgodndg¢ rodzaju i grubéci blachy ze specyfikagj

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST DM.00.0Q/¥@magania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymas

- szt. (sztuka), dla znakow drogowych konwencjonaingaz konstrukcji wsporczych,
- m2 (metr kwadratowy) powierzchni tablic dla znakpezostatych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robé6t podano w ST DM.00.0(MBPmagania ogolne” pkt 8. Roboty uznaje ga
wykonane zgodnie z dokumentagjrojektova, ST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki poayne.

8.2. Odbiér ostateczny

Odbiér robdét oznakowania pionowego dokonywany jeat zasadzie odbioru ostatecznego. Odbiér
ostateczny powinien ldydokonany po catkowitym zakozeniu robét, na podstawie wynikéw pomiaréw i biada
jakaosciowych okrélonych w punktach 2 i 5.

8.3. Odbiér pogwarancyjny

Przed uplywem okresu gwarancyjnego agleykona przeghd znakow i wybras grup; podd& badaniom
fotometrycznym lica. Pozytywne wyniki przedu i bada mogy by¢ podstaw odbioru pogwarancyjnego.
Odbiér pogwarancyjny natg przeprowadzi w ciagu 1 miesica po uptywie okresu gwarancyjnego, ustalonego
w ST.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.

9.2.

a)
b)
c)
d)
e)

10.

Ogodlne ustalenia dotycce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9
Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowaniag@ieego obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

wykonanie fundamentow,

dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych,

zamocowanie tarcz znakow drogowych,

przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w ST.

NORMY | PRZEPISY ZWI| AZANE

10.1. Normy

10.

PN-76/C-81521 Wyroby lakierowane - badanie odpé&enpowtoki lakierowanej na dziatanie wody oraz
oznaczanie nagkliwosci.

PN-83/B-0301G5ciany oporowe - Obliczenia statyczne i projektoweani

PN-84/H-74220 Rury stalowe bez szwaggiione i walcowane na zimno ogélnego zastosowania.
PN-88/C-81523 Wyroby lakierowane - Oznaczanie odgei powtoki na dziatanie mgty solnej.
PN-89/H-84023.07 Stal okilenego zastosowania. Stal na rury.

PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe - fenia z fundamentami - Projektowanie i wykonanie.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe|betowe i spgzone - Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN 40-5:2004 Stupyswietleniowe. Czs¢ 5. Stupy dwietleniowe stalowe. Wymagania.

PN-EN 206-1:2003 Beton €& 1: Wymagania, wikiwosci, produkcja i zgodni.

PN-EN 485-4:1997 Aluminium i stopy aluminium - Blag tamy i plyty - Tolerancje ksztattu i wymiarow
wyrobow walcowanych na zimno.

PN-EN [ISO 1461:2000 Powloki cynkowe nanoszone nal shetod zanurzeniow (cynkowanie
jednostkowe) — Wymaganie i badanie.

PN-EN 10240:2001 Wewirzne i/lub zewatrzne powtoki ochronne rur stalowych. Wymaganiaydatce
powtok wykonanych przez cynkowanie ogniowe w ocymRiach zautomatyzowanych.

PN-EN 10292:2003/A1:2004/A1:2005(V) dray i blachy ze stali o podwgzonej granicy plastyczioi
powlekane ogniowo w sposoélagly do obrébki plastycznej na zimno. Warunki tecizmie dostawy.
PN-EN 10327:2005(U) Rany i blachy ze stali niskogglowych powlekane ogniowo w sposoélagty do
obrobki plastycznej na zimno. Warunki technicznstdwy.

PN-EN 12767:2003 Bierne bezpieagevo konstrukcji wsporczych dla wdzer drogowych. Wymagania i
metody bada

PN-EN 12899-1:2005 State, pionowe znaki drogowezes€1: Znaki state.

prEN 12899-5 State, pionowe znaki drogowe e4&5 Badanie wsgpne.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej pobezlowy (Kod IP).

PN-EN 60598-1: 1990 Oprawywietleniowe. Wymagania ogélne i badania.

PN-EN 60598-2:2003(U) Oprawyswietleniowe - Wymagania szczeg6towe — Oprawgpietleniowe
drogowe.

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery - oznaczanigbgéci powtoki.

PN-91/H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane naagor

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemngntégania i badania.

2 Przepisy zwizane

Zatkaczniki nr 1 i 4 do rozporglzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 20@3prawie szczegbétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogohvyoraz urgdzen bezpieczéstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (D nr 220, poz. 2181).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpniaO20r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodndci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowaniazitdkiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz.
2041).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopad@02 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upoimdonych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach bu@dowth ( Dz. U. nr 92, poz. 881).

State odblaskowe znaki drogowe i anlzenia bezpiechstwa ruchu drogowego. Zalecenia IBDIM do
udzielania aprobat technicznych nr Z/2005-03-009.
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. D-0201.01
WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaghtécznej (SST) swymagania dotyerce wykonania i
odbioru wykopéw w gruntach nieskalistych podczaacppolegajcych na remoncie drég wewtnznych w
miejscowdciach Krzywiczyny, Ranbéw, Gieralcice, Wotczyn oraz remoncie zjazdéw nagdwewretrzne w
miescie Wolczyn.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) stosoyemtgako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t na drogach.

1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycasad prowadzenia robét ziemnych w czasie
budowy lub modernizacji drog i obejmaujykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okéenia zostaty podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycze robét
Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Materiat wysepujacy w podicu wykopu jest gruntem rodzimym, ktoryedrie stanowit podize
nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstjukawierzchni podatnych i potsztywnych [12] powein
charakteryzowa sie grup nosnosci G1. Gdy podige nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupysmmci,
nalezy podiaze doprowaddi do grupy nénosci G1 zgodnie z dokumentacja projektpinsST.

3. SPRZT
Ogolne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okrelono w SST D-02.00.01 pkt 3.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania i ustalenia dotgce transportu okéono w SST D-02.00.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady prowadzenia robét

Ogolne zasady prowadzenia robét podano w SST D3RIkt 5. Sposdb wykonania skarp wykopu
powinien gwarantow@a ich stateczné® w calym okresie prowadzenia robdt, a naprawa kzkQ
wynikajacych z nieprawidiowego uksztattowania skarp wykojh podcécia lub innych odspstw od
dokumentacji projektowej obgia Wykonawe. Wykonawca powinien wykonywavykopy w taki sposéb, aby
grunty o ré@nym stopniu przydatiesi do budowy nasypoéw byly odspajane oddzielnie, possb
uniemaliwiajacy ich wymieszanie. Odgistwo od powyszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym
uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgodisydiera. Odspojone grunty przydatne do wykonania
nasypow powinny by bezpdrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odkade Irzynier dopydci
czasowe skladowanie odspojonych gruntéw, ayal¢e odpowiednio zabezpieozyprzed nadmiernym
zawilgoceniem.

5.2. Wymagania dotycace zagszczenia i nénosci gruntu
Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowycldra@Emnych powinno
spetnigd wymagania, dotyeze minimalnej wartéci wskaznika zagszczenia (Is), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartei wskanika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét migh.

Strefa korpusu Kategona ruchu
KRI-KR2
Gommna warstwa 0 grubosci 20 o 1.00

Na glebokosei od 20 do 50 cm od

- : o 097
powierzehni robdt ziemnych
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Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyid spetniai wymaganego wskaika zagszczenia, to
przed utageniem konstrukcji nawierzchni naleje dogsci¢ do wartdci Is, podanych w tablicy 1. Jeli

wartcsci wskanika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie mag by¢ osagnigte przez bezpmednie
zag:szczanie gruntdw rodzimych, to najepodpé srodki w celu ulepszenia gruntu podéy umdliwiajacego
uzyskanie wymaganych wagt wskanika zagszczenia. Maliwe do zastosowanigrodki, o ile nie §
okreslone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia dmeptacii Irtynierowi. Dodatkowo mzna sprawdzi
nosnos¢ warstwy gruntu na powierzchni rob6t ziemnych ndgtawie pomiaru wtérnego modutu odksztatcenia
E2 zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 4.

5.3. Ruch budowlany

Nie naley dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grébwarstwy gruntu (nadktadu)
powyzej rzednych robot ziemnych jest mniejszaznD,3 m. Z chwih przystpienia do ostatecznego
profilowania dna wykopu dopuszcza io nim jedynie ruch maszyn wykomnajych & czynng¢ budowlan.
Moze odbywé si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktore nie sphyjigouszkodzé powierzchni korpusu.
Naprawa uszkodze powierzchni robot ziemnych, wynik@ych z niedotrzymania podanych pasey
warunkow obciza Wykonawe robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopéw
Kontrola wykonania wykopéw polega na sprawdzeniodrmgici z wymaganiami okidonymi w
dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontraltzegdla uwag: nalery zwrdci na:
a) spos6b odspajania gruntéw nie pogargaajch wiasciwosci,
b) zapewnienie stateczfw skarp,
¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot iigitozakaczeniu,
d) doktadnd¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykezenie),
e) zag:;szczenie garnej strefy korpusu w wykopie wedtug \agai okreslonych w pkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-02.06k07.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarow jest m3 (metr szeienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-02.0pkDB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotyagze podstawy ptatrgi podano w SST D-02.00.01 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m3 wykopéw w gruntach nieskalistylbejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasypllitad, obejmujce: odspojenie, przemieszczenie,
zaladunek, przewiezienie i wyladunek,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,

- zagszczenie powierzchni wykopu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectamiej,

- rozplantowanie urobku na odktadzie,

- wykonanie, a nagpnie rozebranie drég dojazdowych,

- ekultywacg terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwzanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10.
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D-05.02.00
NAWIERZCHNIE TWARDE NIEULEPSZONE. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaghtécznej (SST) swymagania dotyerce wykonania i
odbioru robot zwjzanych z realizagjprac polegajcych na remoncie drog wewtnznych w miejscowgciach
Krzywiczyny, Ranow, Gieralcice, Wolczyn oraz remoncie zjazdow ragdwewrgtrzne w miécie Wolczyn.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanbeiwinzujaca podstaw jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na gach gminnych.

1.3. Zakres robét objtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t asanych z wykonaniem
nawierzchni twardych nieulepszonych, ktére obein8%$T: D-05.02.01 Nawierzchnia ttuczniowa.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia twarda nieulepszona- nawierzchnia nieprzystosowana do sadpki ruchu
samochodowego ze wzglu na pylenie, nieréwrioi, ograniczony komfort jazdy - wibracje i hatas.

1.4.2.Nawierzchnia tluczniowa- nawierzchnia, ktérej warstwiieralna wykonana jest z tlucznia bezcia
lepiszcza czy spoiwa.

1.4.3.Nawierzchnia brukowcowa -nawierzchnia, ktorej warstwi@ieralna wykonana jest z brukowca.

1.4.4.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M- 00.00.00 ,Wymagawigolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycce robét
Ogblne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotycze materiatdw

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, padav SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Piasek
Piasek stosowany przy wykonywaniu nawierzchni twelndnieulepszonych powinien spelfilaymagania
PN-B-11113 [16] dla gat. 1 lub 2.

2.3. Woda
Woda uyta przy wykonywaniu zagzczenia i zamulania nawierzchni ieoby¢ studzienna lub z
wodockgow, bez specjalnych wymafja

3. SPRZT

Ogolne wymagania dotysze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” gktDo
wykonania nawierzchni twardych nieulepszonych halstosowa sprzt okreslony w SST D-05.02.01
,Nawierzchnia ttuczniowa”

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycce transportu
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M- 00.00.00 ,Wymagag@alne” pkt 4.

4.2. Transport materialéw kamiennych

Materiaty kamienne maa przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegzagih je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi riaddeni, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Podczas transportu kruszywa powinny¢tgabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywa drebpeed
rozpyleniem. Spos6b zatadunku i roztadurikadkéw transportowych nalg dostosowé do wytrzymaldci
kamienia, aby nie dopguai¢ do obttukiwania krawdzi.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-@O0M,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiea

Jezeli podtaze ulepszone pod nawierzchnie, wykonane z materiat@iazanych spoiwami lub lepiszczami,
wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny byone usunite wedlug zasad akceptowanych przezyiiera.
Nawierzchnia powinna Kty wytyczona w sposGb umliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacja
projektowa lub wedtug zaleidnzyniera, z tolerancjami okénymi w niniejszych specyfikacjach. Paliki lub
szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w edach réwnolegltych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przezdyniera. Odsipy miedzy palikami lub szpilkami nie powinny bwigksze nk co 10 m,
co umaliwi prawidtowe nacagniecie sznurkow lub linek.

5.3. Wykonanie nawierzchni
Wymagania dotycce wykonania nawierzchni podano w SST D- 05.02Ndwierzchnia thuczniowa”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6 oraz w
SST D-05.02.01 ,Nawierzchnia ttuczniowa” .

6.2. Wymagania dotyczace cech geometrycznych nawierzchni

6.2.1. Czstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotymych cech geometrycznych nawierzchni twardych
nieulepszonych podano w tablicy 1.

6.2.2. Réwnd¢ nawierzchni

Nieréwndici podiuzne nawierzchni naly mierzy¢ 4-metrowa tata, zgodnie z norma BN-68/8931-04
[24]. Nierébwnaci poprzeczne nawierzchni najemierzy¢ 4-metrowa tata, zgodnie z norma BN-68/8931-04
[24]. Nieréwndci nawierzchni nie powinny przekraézd5 mm dla nawierzchni tluczniowej i 20 mm dla
nawierzchni brukowcowe;.

6.2.3. Spadki poprzeczne nawierzchni
Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tukpowinny by zgodne z dokumentacja projektowa, z

tolerancja + 0,5%.
Tablica 1. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej

nawierzchni
Lp. \'\"Y)-'SZC.ZEgOIl[.liG l}iﬂ badan Minimal!lf} czgs.totl'i\.vos'é
i pomiaréw badan i pomiaréw
| | Szerokos¢ nawierzchni 10 razy na 1 km
2 |Réwnos¢ podluzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 |Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 [Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km

co 100 m i w charakterystycznych
punktach niwelety

tn

Rzedne wysokosciowe

6 | Uksztaltowanie osi w planie [co 100 m
L

7 | Grubos¢ nawierzchni Podczas budowy: w tizech punktach na
kazdej dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej nizraz na 400 m’

Przed odbiorem: w trzech punktach,
lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m’

#) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w
planie nalezy wykona¢ w punktach gléwnych lukéw poziomych: na
poczatku krzywej przejsciowej oraz na poczatku, w srodku i na koncu
kazdego luku poziomego

6.2.4. Rzdne wysokaciowe
Rdznice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi nawierzchni i rgdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza+1 cmi -2 cm.
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6.2.5. Uksztattowanie osi nawierzchni
Os nawierzchni w planie nie nae by przesungta w stosunku do osi projektowanej cegj niz £5 cm.

6.2.6. Szeroké&¢ nawierzchni
Szerokd¢ nawierzchni nie mie r&nic sk od szerokéci projektowanej o wdcej niz +10 cmi -5 cm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@QNymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 t wbudowanego tlucjedné tona).

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt. 8. Roboty uznaje si
za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, B&Ymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 datpikiypozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycce podstawy ptatndgci
Ogdlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrsai podano w SST D-M- 00.00.00 ,Wymagania ogolnet §k

9.2. Cena jednostki cbmiarowe;j
Zakres czynnéi objetych cena jednostkowa wbudowania 1 t ttucznia wiaeghne podano w SST D-
05.02.01 ,Nawierzchnia tltuczniowa”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

- PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalredZtat, nazwy i okréenia;

- PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenie gidisvosci woda;

- PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrajgdti nasciskanie;

- PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczatieralngci na tarczy Boehmego;

- PN-B-04115 Materialy kamienne. Oznaczanie wytrajgdti kamienia na uderzenie (zmtos¢) PN-B-06714-
12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zad@rtanieczyszczeobcych;

- PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaatzsktadu ziarnowego;

- PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaatzksztaltu ziaren;

- PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaatz nasikliwosci;

- PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaazmrozoodporrigi metoda bezpoednk;
- PN-B-06714-20 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaazmrozoodporrigi metoda krystalizaciji;
- PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaniezzawartéci zanieczyszczeorganicznych;
- PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaa&&cieralngci w bebnie Los Angeles;

- PN-B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec;

- PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamanendwierzchni drogowych;

- PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturaloenawierzchni drogowych. Piasek;

- PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcip

- PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do beton@apraw;

- PN-S-06101 Drogi samochodowe. Nawierzchnia z twda, warunki techniczne;

- PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nesglinia z ttucznia kamiennego;

- BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie;

- BN-64/8931-01 Oznaczanie wskaznika piaskowego;

- BN-64/8931 -02 Oznaczanie modutu odksztatcenvwierachni podatnych i podka przez obaizenie plyt;
- BN-68/8931 -04 Drogi samochodowe. Pomiar rofenaawierzchni planografem i tata.

10.2. Inne dokumenty
Nie wystpuja.
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D 05.02.01
NAWIERZCHNIA TLUCZNIOWA / Z KAMIENIA tAMANEGO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS& wymagania dotycxe wykonania i odbioru
nawierzchni thuczniowej / lub z kamienia tamanegoazanych z realizagjprac polegajcych na remoncie drog
wewrgtrznych w miejscowgriach Krzywiczyny, Ranéw, Gieralcice, Wolczyn oraz remoncie zjazdow rzgi
wewrktrzne w migcie Wotczyn.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygidwntraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na
zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t aganych z wykonaniem
nawierzchni ttuczniowej, wg PN-S-96023 [20]. Nawignnk ttuczniows /z kamienia famanego wykonuje si
zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji [kiojeej bezpérednio na podbudowie z kamienia
tamanego stabilizowanego mechanicznie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Nawierzchnia tluczniowa - jedna lubgeej warstw z tlucznia i ktica kamiennego, facych na podiau
naturalnym lub ulepszonym, zaklinowanych i uzdatgiah do bezp&edniego przejmowania ruchu.
1.4.2.Kruszywo tamane - materiat ziarnisty uzyskany praexchaniczne rozdrobnienie skat litych, wg PN-B-
01100[1].

1.4.3.Kruszywo tamane zwykle - kruszywo uzyskane w wynikunajmniej jednokrotnego przekruszenia skat
litych i rozsiania na frakcje lub grupy frakcji, atakteryzujce st ziarnami ostrokraedziastymi o
nieforemnych ksztattach, wg PN-B-01100 [1].

1.4.4. Thuczen - kruszywo tamane zwykle o wielkd ziarn od 31,5 mm do 63 mm.

1.4.5 Kliniec - kruszywo famane zwykte o wielka ziarn od 4 mm do 31,5 mm.

1.4.6.Miat - kruszywo tamane zwykte o wielkoi ziarn do 4 mm.

1.4.7.Mieszanka drobna granulowana - kruszywo uzyskamegymiku rozdrobnienia w granulatorach tamanego
kruszywa zwyklego, charakteryagp s¢ chropowatymi powierzchniami i foremnym ksztatteriara o
stgpionych krawgdziach i naraach, o wielkdci ziarn od 0,075 mm do 4 mm.

1.4.8.Piasek - kruszywo naturalne o wietkdziarn do 2 mm.

1.4.9.Pozostate okidenia 5 zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twarde négsizone. Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotycce robot
Ogblne wymagania dotygee robét podano w ST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twanctulepszone. Wymagania
ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padanST D-05.02.00
.Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania odghie 2.

2.2. Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzctinczniowej wg PN-S-96023 [20hs

- kruszywo tamane zwykte - ttucae kliniec, wg PN-B-11112 [15],

— mieszanka drobna granulowana, wg PN-B-11112 [15],

- kruszywo do zamulenia gornej warstwy nawierzchmiat, wg PN-B-11112 [15], piasek wg PN-B-11113
[16],

- woda do skropienia podczas watowania i zamulania.

2.3. Wymagania dla materiatow

Klasa i gatunek kruszywa, w zatesci od kategorii ruchu, powinna bggodna z wymaganiami normy
PN-S-96023 [20]. Dla drég olgionych ruchem lekkim i bardzo lekkim - kruszywo kldklub 111, gatunek 2.
Wymagania dla kruszywa podano w tablicach 1, 2i 3.
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Tablica 1. Wymagania dla ttucznia iktia klasy Il i [ll wedtug PN-B-11112 [15]

Lp. P Wymagania
Wiaserwoset klasa II klasa III
1 | Scieralnosé w bebnie kulowym (Los Angeles) wg PN-B-06714-42 [13]:
a) po pelnej liczbie obrotédw, % ubytku masy, nie wiccej niz:
— w tluezniu 35 50
— w klinen 40 50
b) po 1/5 pelnej liczby obrotéw, % ubytku masy w stosunku do ubytku masy
po pelnej liczbie obrotéw, nie wigeej niz: 30 35
2 [Nasigkliwosé, wg PN-B-06714-18 [9], % (m/m), nie wigcej niz:
a) dla kruszyw ze skal magmowych i przeobrazonych 2,0 3.0
bi—dlateusziwrzeshalosadowyeh 3.0 5.0
3 | Odpornosé na dzialanie mrozu, wg PN-B-06714-20 [11], % ubytku masy. nie
wigeej niz:
a) dla kruszyw ze skal magmowych 1 przeobrazonych 4,0 10,0
bi—dlateusziwrzeshalosadowyeh 5.0 10,0
4 | Odpornosé na dzialanie mrozu wg zmodyfikowanej metody bezposredniej, wg
PN-B-06714-19 [10] 1 PN-B-11112 [15], nie wigeej niz:
—  w klifeu, 30
—  wthuczniu nie bada sie Nie bada sie

Tablica 2. Wymagania dla thucznia i klifica gatunku 2, wedlug PN-B-11112 [15]

Lp. Wiasciwosei Wymagania
1 |Uziarnienie wg PN-B-06714-15 [7]:

a) zawartosé ziarn mniejszych niz 0,075 mm, odsianych na mokro, % (m/m), nie wigeej niz:

- w tluezniu 3
- w klineu 4
b) zawarto$é frakeji podstawowej w thuezniu lub klineu, % (m/m), nie mniej niz: 75
¢) zawarto$é podziarna w thiczniu lub klineu, % (m/m). nie wigeej niz: 15
d) zawartoéé nadziarna w thuczniu lub klificu, % (m/m), nie wigcej niz: 15
2 | Zawartosé zanieczyszezen obeych w thuczniu lub klineu, wg PN-B-06714-12 [6], % (m/m), nie 2

wigee] niz:
3 | Zawartosé ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16 [8], % (m/m), nie wigeej niz:

- w tluezniu 40
- w klineu nie bada sig
4 | Zawartosé zanieczyszezen organicznych w tluczniu lub klineu wg PN-B-06714-26 [12], barwa Wzorcowa

cleczy nie clemnie|sza niz:
Tablica 3. Wymagania dla mialu i mieszanki drobnej granulowanej wg PN-B-11112[15]

Wymagania dla
Lp. Wilaseiwosei mialu Mieszanki drobnej
granulowanej

1 | Zawarto$é zanieczyszezen obeych, wg PN-B-06714-12 [6], % (m/m), nie wigeej 0.5 0.1
niz:

2 | Wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [22], nie mniejszy niz:
- dla kruszywa z wyjatkiem wapieni 20 65
- dla kruszywa z wapieni 20 40

3 | Zawarto$é zanieczyszezen organicznych, wg PN-B-06714-26 [12]. Barwa cieczy WZOICOW Wzorcowa
nie ciemniejsza niz: a
Zawartosé nadziarna, wg PN-B-06714-15 [7], % (m/m), nie wiecej niz: 20 15

5 | Zawartosé frakeji od 2,0 mm do 4,0 mm, wg PN-B-06714-15 [7], % (m/m), nie nie 15
mniej niz: bada sig

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyce sprztu
Ogodlne wymagania dotygeze sprztu podano w ST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twarde ldpszone.
Wymagania ogoélne” pkt 3.

3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni

Wykonawca przyspujacy do wykonania robét powinien wykazsie mazliwoscia korzystania z nagbujacego
sprz:tu:

- ukladarek lub réwniarek do ré@elania ttucznia,
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- walcow statycznych, zwykle o nacisku jednostkowyonnajmniej 30 kN/m, ew. walcow wibracyjnych o
nacisku jednostkowym walu wibrgego co najmniej 18 kN/m lub ptytowych zagczarek wibracyjnych o
nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2,

— przewanych zbiornikébw do wody (beczkowozéw) zaopatrzonychurzadzenia do rozpryskiwania wody
oraz pomp do napetniania beczkowozéw wod

4. TRANSPORT
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-05.02.00 ,Nawierzchwarde nieulepszone.
Wymagania ogoélne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-05M2Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania
ogolne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiaa

Podiae pod nawierzchai tluczniows powinno by przygotowane zgodnie z warunkami ogdllnymi
okreslonymi w ST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twarde nieudepne. Wymagania ogolne” pkt 5.2. Nawierzchnia
ttuczniowa powinna by utozona na podlu zapewniagicym nieprzenikanie drobnych gstek gruntu do
warstwy nawierzchni. Na gruncie spoistym, pod namdenk tluczniowa powinna by utozona warstwa
odcinajca albo warstwa geotekstyliow. W przypadku zast@soavpomidzy warstvg nawierzchni ttuczniowej
a spoistym gruntem podta warstwy odcinagcej, powinien by spetniony warunek nieprzenikaniaastek
drobnych, wyraony wzorem:

D15/D85<5

gdzie:
D15 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziaamnstwy odcinajcej,
D85 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% zigmmntu podtaa.

5.3. Whudowanie i zagszczanie kruszywa

Minimalna grubé¢ warstwy nawierzchni ttuczniowej nie m® by po zagszczeniu mniejsza od 7 cm.
Maksymalna grub&@ warstwy nawierzchni po zagzczeniu nie mae przekracz& 20 cm. Nawierzchgi o
grubaci powyzej 20 cm naley wykonywa w dwoch warstwach. Kruszywo grube powinna bgzkladane w
warstwie o jednakowej grubd, przy wyciu ukladarki albo rowniarki. Grulsé roztozonej warstwy linego
kruszywa powinna kiytaka, aby po jej zagzczeniu i zaklinowaniu aginigto grubgé projektowan. Kruszywo
grube po rozieeniu powinno by zag:szczane przéfiami walca statycznego gtadkiego, o nacisku
jednostkowym nie mniejszym 1i30 kN/m. Zagszczenie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno
rozpocagé sig od krawedzi i stopniowo przesuwgpasami podienymi, czsciowo naktadajcymi sk, w kierunku
jej osi.

Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku poprges powinno rozpocg sie od dolnej
krawedzi i przesuwa pasami podinymi, czsciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej gérnej kragdzi. Dobér
walca gtadkiego w zaimosci od twarddci ttucznia, mana przyjmowad wedtug tablicy 4.

Tablica 4. Dob6r walca gtadkiego w zabesci od twarddci ttucznia

Twardosé 1 wytrzymalosé na seiskanie skaly,
z ktérej wykonano thuczen

Dopuszezalny nacisk kN/m szerokosei tylnych kol walea

Miekka, od 30 do 60 MPa
Sredniotwarda, od 60 do 100 MPa
Twarda, od 100 do 200 MPa
Bardzo twarda, ponad 200 MPa

od 55do 70
od 65 do 80
od 75 do 100
od 90 do 120

Zageszczanie mgna zakaczy¢, gdy przed kotami walca przestagic tworzy¢ fale, a ziarno ttucznia o
wymiarze okoto 40 mm pod naciskiem kota walca nitagza s¢ w nawierzchng, lecz miadzy sie na niej.

Po zagszczeniu warstwy kruszywa grubego ngleaklinowa ja poprzez stopniowe rozsypywanierkia
od 4 do 20 mm i mieszanki drobnej granulowanej @/ do 4 mm przy agtym zagszczaniu walcem
statycznym
gtadkim. Warstwy dolnej (o ile ukltadagsha niej od razu warstwgérm) nie klinuje sé, gdyS niecatkowicie
wypetnione przestrzenie nuzy ziarnami tlucznia powodajlepsze zwjzanie obu warstw ze sabNatomiast
gorm warstwe nalezy klinowac tak dugo, dopoki wszystkie przestrzenie nie zestaypetnione klhcem.

W czasie zagpzczania walcem gtadkim zaleca skrapid kruszywo wod tak czsto, aby bylo stale
wilgotne, co powodujeze kruszywo mniej sikruszy, mniej wyokigla i tatwiej uktada szczelnie pod walcem.
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Zaggszczenie mzna uwaaé za zakaczone, jéli nie pojawiaj sig slady po walcach i wybrzuszenia warstwy
kruszywa przed watami.

Jeli dokumentacja projektowa lub apnier przewiduje zamulenie gérnej warstwy nawiericho naley
rozsyp& cienlky warstwe miatu (lub ew. piasku), obficie skr@pgo wod i wciera, w zaklinowan warstwe
tlucznia, wytworzon paple szczotkami z piasawy. W trakcie zamulania nalerzepdci¢ kilka razy walec na
szybkim biegu transportowym, aby papka zostata aressv gib warstwy. Waly walca natg obficie polewa
woda, w celu unikngcia przyklejania do nich papki, ziarn kdia i ttucznia. Zamulanie jest zalazone, gdy
papka przestanie przenkw glab warstwy.

Jeili nie wykonuje st zamulenia nawierzchni, to do klinowania kruszywabggo nalgy dodawa rowniez
miat. W przypadku zagzczania kruszywa spitem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi o nacisku
jednostkowym watu wibrajcego co najmniej 18 kN/m lub ptytowymi zgegczarkami wibracyjnymi o nacisku
jednostkowym co najmniej 16 kN/m2), zsgczenie naley przeprowadzawedtug zasad podanych dla walcow
gtadkich, lecz bez skrapiania kruszywa woldiczbe przegé¢ sprztu wibracyjnego zalecagustalt na odcinku
préobnym.

W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni paléba, aby byta ona stale wilgotna. Nawierzchnia,
jesli nie byta zagszczana urdzeniami wibracyjnymi, powinna byéwnomiernie zajedzana (dogszczona)
przez samochody na catej jej szeréiav okresie od 2 do 6 tygodni, w zygku z czym zalecasprzektadanie
ruchu na réne pasy przez odpowiednie ustawianie zastaw.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-05.02.00 ,Nawierzchnie tveardeulepszone.
Wymagania
ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykénhadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstadviwyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji. Badania te powinny obejméwa
wszystkie wtdciwosci kruszywa okrélone w p. 2.3 niniejszej specyfikacji.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robdét przy budowie nawierzchni ttucznionalezy kontrolowa& z czstotliwoscia podam pontej,
nastpujace wiaciwosci:

a) uziarnienie kruszywa, zawaséazanieczyszcaeobcych w kruszywie i zawaré ziarn nieforemnych w
kruszywie - co najmniej 1 raz na dziennej dzialeoczej z tymSe maksymalna powierzchnia nawierzchni
przypadajca na jedno badanie powinna wyrgo800 m2,

b) scieralng¢ kruszywa, nagkliwos¢ kruszywa, odpornig kruszywa na dziatanie mrozu - przySkkej zmianie
zrédta pobierania materiatow.

Prébki naley pobier& w sposob losowy z rozionej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki bada
powinny by na bigaco przekazywane ynierowi.

Badania petne kruszywa, obejrcg ocer wszystkich whaciwosci okreslonych w p. 2.3 powinny kiy
wykonane przez Wykonawa czstotliwoscia gwarantuaca zachowanie jakai robot i zawsze w przypadku
zmianyzrédta pobierania materiatdw oraz na polecenigiera. Probki do badegpetnych powinny b
pobierane przez Wykonawev sposob losowy w obecf Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary cech geometrycznych nawierhai ttuczniowej

Grubas¢ warstwy Wykonawca powinien miergynatychmiast po jej zagzczeniu, co najmniej w dwdch
losowo wybranych punktach nazej dziennej dzialce roboczej i nie rzadziej wijednym punkcie na 400 m2
nawierzchni. Dopuszczalne odchyiki od projektowagrepaci nawierzchni nie powinny przekracza 10%.
Pozostale cechy geometryczne nawierzchni powinmynigrzone i oceniane wedtug zasad podanych w p. 6.2
ST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twarde nieulepszone mégania ogolne”.

6.5. Pomiar négnosci nawierzchni

Pomiary nénosci nawierzchni ttuczniowej naty wykona: piyta o srednicy 30 cm, zgodnie z BN-64/8931-
02 [23]. Pomiar naley wykon& nie rzadziej i raz na 3000 m2, lub wedtug zalédezyniera. Nawierzchnia
tluczniowa powinna spetntavymagania dotyee nénosci podane w tablicy 5.
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Tablica 5. Wymagana 8nos¢ nawierzchni ttuczniowej

Kategoria ruchu Minimalny modul odksztaleenia mierzony przy uzyciu plyty o srednicy 30 cm, MPa
pierwotny wtorny
Ruch bardzo lekki 1 lekki 100 140

6.6. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni
6.6.1. Niewldciwe uziarnienie i wiasciwosci kruszywa

Wszystkie kruszywa nie spetiap wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacji anst
odrzucone. Jeeli kruszywa, nie spelnigge wymagéa zostam wbudowane, to na polecenie zymiera,
Wykonawca wymieni je na wéaiwe, na wiasny koszt.

6.6.2. Niewtdciwe cechy geometryczne nawierzchni

Wszystkie powierzchnie nawierzchni, ktére wykazwyicksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.3.2 powinny byaprawione przez spulchnienie lub zerwanie nagraibcé warstwy,
wyréwnane i powtérnie zagzczone. Dodanie nowego materiatlu bez spulchnierieonanej warstwy jest
niedopuszczalne. Roboty te Wykonawca wykona nanytkeszt. Po ich wykonaniu napt ponowny pomiar i
ocena.

6.6.3. Niewldciwa nasnosé nawierzchni

Jezeli nosnosé nawierzchni bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelksz roboty
niezkzdne do zapewnienia wymaganegnaici, zalecone przez hyniera. Koszty tych dodatkowych robot
poniesie Wykonawca tylko wtedy, gdy zaemie ndnaosci nawierzchni wynikto z niewkxiwego wykonania
przez Wykonawe rob6ét.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-05.0N@dvierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania
ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarow jest m2 (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT
Ogollne zasady odbioru rob6t podano w ST D-05.0Na0vierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania
0golne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycce podstawy ptatngci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrci podano w ST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twarde
nieulepszone. Wymagania ogoélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m2 nawierzchni thuczniowej obejmuje:
— prace pomiarowe i oznakowanie robdét,
— dostarczenie materiatdw na miejsce wbhudowania,
- rozitozenie warstwy kruszywa grubego (ttuczniankh),
- zaklinowanie warstwy kruszywa grubego, skropiengekni zag:szczenie
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniejz

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Przepisy zwizane podano w ST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twaréellepszone. Wymagania ogoélne” pkt 10.
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D - 05.03.17
REMONT CZ ASTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikdaefhnicznej (SST) aswymagania dotyee wykonania
i odbioru rob6t zwizanych z realizagj prac polegajcych na remoncie drog wewmznych
w miejscowdciach Krzywiczyny, Rendw, Gieralcice, Wotczyn oraz remoncie zjazdéw regdwewrgtrzne w
miescie Woltczyn.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SSThosta dokument przetargowy i kontraktowy przgcniu
i realizacji rob6t na drogach powiatowych.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacptytzz zasad prowadzenia robét zmanych z wykonaniem
i odbiorem remontu a@stkowego nawierzchni bitumicznych, wszystkicipdw i rodzajow i obejmuj
naprave wybojow i obtamanych kragdzi, uszczelnienie pojedynczychkmic¢ i wypetnienie ubytkdw.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Remont cgstkowy nawierzchni - zespot zabiegéw technicznych, wykonywanyoh bieaco,
zwigzanych z usuwaniem uszkoézenawierzchni zage@jacych bezpieczestwu ruchu, jak rownie
zabiegi obejmujce mate powierzchnie, hamug proces powkszania si powstatych uszkodze Pogcie
.ssemont castkowy nawierzchni” mi&i sie w ogélnym pajciu ,utrzymanie nawierzchni”, a to z kolei jest
objete ogdlniejszym peciem ,utrzymanie drég”.

1.4.2. Ubytek- wykruszenie materiatu mineralno-bitumicznegoghgokas¢ nie wigksz niz grubag¢ warstwy
scieralnej.

1.4.3. Wybdj - wykruszenie materialu mineralno-bitumicznega gébokas¢ wigksz niz grubdé warstwy
scieralnej.

1.4.4. Pozostate ok#enia podstawoweaszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normamii z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganigolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Og6lne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbdpkt 1

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow

Ogdblne wymagania dotygze materiatldw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav SST D-M-00.00.00
+~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw do wykonywania egstkowych remontéw nawierzchni bitumicznych

Gkbokie powierzchniowe uszkodzenia nawierzchrby(ki i wyboje) oraz uszkodzenia
krawgdzi jezdni (obtamania) natg naprawig:
- przy uyciu specjalnych maszyn (remonterow), ktére wrzagegd cénieniem mieszarkgrysu i emulsji
asfaltowej bezp&rednio do naprawianego wyboju.

Powierzchniowe ubytki warstvégieralnej nalgy naprawid:

- przy wyciu specjalnych maszyn (remonteréw), ktére podgaaegcia spryskui nawierzchng emulsg,
rozsypug grysy i wciskag je w emulsg.

2.3. Kruszywo
Do remontu cgstkowego nawierzchni bitumicznych nafestosowa grysy odpowiadape wymaganiom
podanym w PN-B-11112:1996 [1].

2.4. Lepiszcze

Do remontu cgstkowego nawierzchni bitumicznych naje stosowa kationows emulsg asfaltove
modyfikowara szybkorozpadow klasy K1-65 MP, odpowiad#ja wymaganiom podanym w EmA-99 [3].
Mozna stosowa tylko emulsje asfaltowe posiade¢ aprobat techniczn, wydane przez uprawnione
jednostki.
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3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
0Ogoblne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” Pkt

3.2. Specjalistyczny spret do naprawy powierzchniowych uszkodza

Do naprawy powierzchniowych uszkodzdw tym wybojow) naley uzy¢ specjalne remontery,
wprowadzajce pod dinieniem kruszywo jednocggie z modyfikowaa kationows emulsy asfaltova w
oczyszczone sptonym powietrzem uszkodzenia.
Urzadzenia te nadajsi¢ do uszczelniania nie tylko szeroko rozwartych (paaych) gknigé (szerszych od 2
cm) oraz gibokich ubytkéw i wybojow (powsej 3 cm) ale tale do wypetniania powierzchniowych
uszkodzé i <zanken powierzchni warstwy $cieralnej. Remonter powinien dywyposaony w
wysokowydajm dmuchaw do czyszczenia wybojow, silnik o mocy pawey 50 kW napdzapcy pomg
hydraulicza o wydajndéci powyzej 65 I/min przy obrotach 2000 obr./min s®m pneumatyczny z
dmuchaw z trzema wirnikami do usuwania zanieczysactenadawania ziarnom grysu (frakcji od 2 do 4
mm, od 4 do 6,3 mm lub od 8 do 12 mm)e€jupredkosci przy ich wyrzucaniu z dyszy razem z emallsj
Zbiornik emulsji 1000 kg wystarcza do wbudowywea 12000 kg gryséw bez wedl na grubf&t
wybojow.
Remonter powinien kywyposaony w uktad dostarczania grysu przém&iem slimakowym ze standardowego
samochodu samowytadowczego, a zéakv ukltad do oczyszczania obiegu emulsji asfaltgueegzakaczeniu
remontu czstkowego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagidine” pkt 4.

4.2. Transport kruszywa
Kruszywo powinno by transportowane i skladowane zgodnie z OST DRB6®+ 05.03.10 ,Nawierzchnia
powierzchniowo utrwalana”.

4.3. Transport lepiszcza
Lepiszcze (kationowa emulsja asfaltowa) powinpatbansportowana zgodnie z EmA-99 [3].

4.4. Transport innych materiatow
Pozostate materialy powinny dytransportowane zgodnie z zaleceniami proddeertych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-MXDO0 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie nawierzchni do naprawy

Przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytkubojy lub obtamanych kradzi nawierzchni) do naprawy
nalezy wykona bardzo starannie przez:

- usungcie wody, doprowadzaf uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego,

- dokfadne oczyszczenie dna i krglzi uszkodzonego miejsca zhych ziaren gryswwiru, piasku i pytu.

5.3. Uzupetnianie ubytkow warstwyscieralnej ( ubytki ziarn, kruszyw, lepiszcza, masymin.bitumicznej)
Uzupetianie ubytkow ziaren, kruszyw i lepiszcza pmwierzchni warstwyscieralnej technik emulsji i
grysami przy uyciu remontera

W zaleznosci od ilosci miejsc z ubytkami i wiellk&i ubytkéw naley stosowd odpowiedni spra do ich
naprawy.

Przy wikszych powierzchniach uszkodzonych aglstosowa remonter wykonucy przy jednym przégiu
maszyny, spryskanie lepiszczem (kation@mulsj asfaltowa), posypanie grysem granulowanym i sviécie
go w lepiszcze.

Przy mniejszych powierzchniach uszkodzonycheayalzastosowa specjalny remonter natryskay pod
cisnieniem jednoczmie kruszywo z modyfikowan kationows emulsy asfaltows. Remonter ten unibwia
oczyszczenie naprawianego miejsca ¢gpmym powietrzem, a naghie poprzez ¢ sam dysz
natryskiwana jest warstewka modyfikowanej efnulssfaltowej. Nasipnie przy ayciu tej samej dyszy
natryskuje si pod cénieniem naprawiane miejsce kruszywem otoczonymdyszy) emulsi W koacowej
fazie naley zastosowa natrysk naprawianego miejsca kruszywem fradaj? do 4 mm.

W zaleznosci od tekstury naprawianej nawierzchni pglezastosowé& odpowiednie uziarnienie grysu (od 2
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do 4 mm lub od 4 do 6,3 mm).
Bezpdrednio po tak wyremontowanym miejscu raadbywaé sig ruch samochodowy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskaprobaty techniczne na materialy oraz
wymagane wyniki bada materiatdw przeznaczonych do wykonania robét iegstawé je Inzynierowi do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Badania przy wbudowywaniu mieszanek minamo-asfaltowych

W czasie wykonywania napraw uszkofinalery kontrolowa:
- przygotowanie naprawianych powierzchni do ddwywania mieszanek, ktérymiedzie wykonywany
remont uszkodzonego miejsca,
- rdwnas¢ naprawianych fragmentow - a@dy fragment
Réznice medzy naprawion powierzchm a gsiadupcymi powierzchniami, nie powinny Bywieksze od 4 mm
dla drog o pgdkaosci ruchu powyej 60 km/h i od 6 mm dla drég ogqatkosci ponizej 60 km/h,
-pochylenie poprzeczne (spadek) warstwy wypeingj po zagszczeniu powinien My zgodny ze
spadkiem istnigjcej nawierzchni, przy czym warstwa ta powinng lasykonana ponad kramlz otaczajcej
nawierzchni o 1 do 2 mm, §je warstwe wypetniajca wykonano z mieszanki mineralno-asfaltowej ,na
zimno” (o diugim okresie sktadowania).

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-MMD00 ,Wymagania ogoélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiaru robét jest Mg wbudowanej emulsji asfaltpprzy remoncie remonterem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M0@0 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumerdapjojektows, SST iwymaganiami ityniera, jéli
wszystkie pomiary i badania z zachowanienertoicji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlega:
- przygotowanie uszkodzonego miejsca nawierz@heryszczenie dna i kragzi, usungcie wody),

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotyaze podstawy ptatgoi podanow SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania remontu astkowego nawierzchni emudsji grysami w iléci 1 Mg
obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdét,
- wywOz odpadow,
- dostarczenie materiatéw i spta na budow,
- wykonanie naprawy zgodnie z SST,
- pomiary i badania laboratoryjne,
- odtransportowanie spgtu z placu budowy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszyamane do nawierzchni drogowych
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2. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskoMewierzchnie asfaltowe. Wymagania

10.2. Inne dokumenty
3.3. Warunki techniczne. Drogowe kationoamulsje asfaltowe EmA-99. Informacje,
instrukcje. Zeszyt 60. IBDiM, Warszawa, 1999.
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