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ST-00.00 — Wymagania ogélne
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét zwigzanych z realizacjg zadania ,Wydzielenie
przeciwpozarowe klatki schodowej” w budynku wielofunkcyjnym, w Woftczynie, przy ul. Sienkiewicza 5,
ktére obejmuje:

- wydzielenie klatki schodowej drzwiami ppoz. o odpornosci ogniowe] EI30 z samozamykaczami (fgcznie

z wykonaniem niezbednych przerdbek $cian, poszerzeniem otwordéw drzwiowych, wykonaniem nadprozy,

zamurowaniem otworéw zbednych, uzupetnieniem tynkéw);

- zabudowanie scianki oddzielenia pozarowego z ptyt GKFl o EI60 wraz z drzwiami o odpornosci ppoz.

EI30 na pietrze budynku (przedszkole);

- wykonanie robot wykonczeniowych ogoélnobudowlanych po pracach montazowych (prace malarsko-

tynkarskie, posadzkowe i oktadzinowe scian);

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna ( ST) — cz. ogdlna, stanowi podstawe opracowania szczegdtowej
specyfikacji technicznej ( SST) stosowanej, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych i prostych robét i konstrukcji drugorzednych (o niewielkim znaczeniu), dla ktérych
istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi
(SST).

1.4. Okreélenia podstawowe.

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. Obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumieé:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury.

1.4.2. Budynku — nalezy przez to rozumiec¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach,

1.4.3. Robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takie prace polegajgce
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego,

1.4.4. Remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdt
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej
konserwacji,

1.4.5. Urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytagcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki,

1.4.6. Terenie budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy

1.4.7. Prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania
robot budowlanych,

1.4.8. Pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumieé¢ decyzje administracyjng zezwalajgca
na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego,

Strona | 3



1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21,

1.4.22,

1.4.23,

1.4.24,

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumieé¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,
w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka
obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu,
Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumieé¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

Aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgca jego przydatnos$¢é do stosowania w budownictwie,

Wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumieé¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu, jako wyrdb pojedynczy lub
jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu, stanowigcym integralng catos$¢
uzytkowsa,

Organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréow budownictwa oraz
urbanistéw ( Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.42 z pdzn. zm.),

Obszar oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu,

Laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania badan i préb zwigzanych z oceng, jakosci stosowanych wyrobow budowlanych
oraz rodzajow prowadzonych robdt,

Materiatach — nalezy przez rozumieé wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowa
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robodt
z dopuszczalnymi tolerancjami, a jezeli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

Projektancie — nalezy przez to rozumiec¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgca autorem
dokumentacji projektowej,

Czes¢ obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumiec¢ cze$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania,
i przekazania do eksploatacji,

Ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych,

Inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne
i praktyke zawodowgq oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktérej Inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole, jakosci i ilosci
wykonanych robdt, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajgcych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego
obiektu,

Istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenistwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie majg spetniaé roboty budowlane,

Normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie
(EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych
organizacji,
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1.4.25. Przedmiarze robdét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegétowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robdt podstawowych,

1.4.26. Robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogdw jakoSciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robdt,

1.4.27. Wspdlnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robdt
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego
oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie
z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu
zamoOwienia przez zamawiajacych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe
z dniem 20 grudnia 2003 r.

1.5.0godlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje
i wspoétrzedne punktéw odniesienia, przekaze dziennik budowy (jesli jest wymagany) oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢
za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koricowego robot. Uszkodzone lub
zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Przekazana dokumentacja projektowa winna zawiera¢ opis, czes¢ graficzng i dokumenty, zgodnie
z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnos¢ robdt z dokumentacjg projektowg i SST.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym
z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona
w umowie.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian
i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja
projektowg i SST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczagce ochrony s$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robdt
wykonczeniowych Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie
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sie do przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania. Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na srodki ostroznosci
i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy — wymagany odpowiednimi przepisami — w wykorzystywanych
pomieszczeniach biurowych, technicznych, magazynowych i towarzyszgcych oraz przy stosowaniu maszyn
i pojazdéw. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywofanym jako rezultat realizacji kontraktowych robét albo wywotanym
w innych dziataniach przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji, urzadzen i innych obiektéw zlokalizowanych
na terenie realizowanych prac a niewchodzacych w zakres projektowanego demontazu lub rozbiérki.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych elementéw Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspdtpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac
za wszelkie straty spowodowane przez jego dziatania, ktére doprowadzg do uszkodzenia ww. elementéw
i za straty dalsze, bedace konsekwencjg tych uszkodzen.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruzu, materiatéw rozbidrkowych, materiatéw wykonawczych i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska
on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo (i wymiarowo)
tadunkow i w sposdb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy
i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment
budowy realizowanej przez siebie lub innego Wykonawce w obrebie terenu budowy (i w jego otoczeniu)
a wykonawca niniejszego kontraktu bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenistwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia osdb
zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru koncowego
1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdow i wytycznych podczas prowadzenia robaot.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposdb ciaggty bedzie informowat Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
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2. Materiaty.

2.1. Zrédfa uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru odpowiednie aprobaty techniczne Ilub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze podstawowe materiaty spetniajg wymagania SST w czasie postepu robét. Pozostate
materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe, okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych ( SST).

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakoSciowym.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj
robdt, w ktérych znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i witasciwosé do robét i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiat bedg
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Uzytkownikiem i Inspektorem
nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych materiatow
do wykonywania poszczegélnych elementdw robdot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.5. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonanych roboét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Winien spetnia¢ normy ochrony srodowiska
i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez jego zgody.

2.6. Transport.

2.6.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych robodt i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
2.6.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie lub innych parametréw
technicznych mogg by¢ dopuszczone przez witasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkdéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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3. Wykonanie robét._
3.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za :
- prowadzenie robét zgodnie z umowg ( kontraktem), oraz
- jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét,
- zgodno$¢ z dokumentami przetargowag, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora
nadzoru,
3.1.1. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robdt zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.
3.1.2. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej
i w SST, a takze w normach i wytycznych.
3.1.3. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawce nie
pozZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca
4. Kontrola jakosci robét.
4.1. Zasady kontroli jakosci robdét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatdw oraz robét. Wykonawca
bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robdét z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST.

4.2. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

4.3. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych formach, przez niego zaaprobowanych.

4.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania. Dla umozliwienia mu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniaé¢ zgodnos$¢ materiatéw i robdét z wymaganiami SST na podstawie wynikdw
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé prébki materiatdw i prowadzi¢c badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy s3g niewiarygodne,
to inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnos$ci materiatéw i robot z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek pokryje Wykonawca.

4.5. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore :
1)posiadajg certyfikat na znak bezpieczenistwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepisdw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA -1998 r.
(Dz. U. 99/98),
2)posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :
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- Polska Normg,
- aprobatg techniczng — w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy;,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt.1, i ktére spetniajg wymogi SST,
3) znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktérych mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.

W przypadku materiatdw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robdt bedzie posiadaé¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

4.6. Dokumenty budowy.
[1] Dziennik budowy.

Dla budowy, na ktérg jest konieczne pozwolenie na budowe, wymaganym dokumentem
urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu
budowy do korca okresu gwarancyjnego jest Dziennik budowy.

[2] Ksigzka obmiaréw.

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych
w kosztorysie lub w SST.

W przypadku rozliczenia ryczattowego prowadzenie ksigzki obmiaréw nie jest konieczne.

[3] Dokumenty potwierdzajace jako$¢ materiatow.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w uzgodnionej z Inspektorem formie.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdét. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce
dokumenty :
a) pozwolenie na budowe ( jesli jest wymagane)
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

5. Obmiar robét.
5.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, w jednostkach ustalonych
w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie ( opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane
zostang poprawione wg ustaled Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robdét bedzie
przeprowadzany z czestotliwoscig wymagang do celu ptatnosci na rzecz Wykonawcy wg ustalen zawartych
w umowie.

W przypadku rozliczenia ryczattowego prowadzenia obmiarédw nie dokonuje sie.
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5.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie
technicznym w catym okresie trwania robot.

6. Odbidr robot.

6.1. Rodzaje odbioréw robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

e) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
6.2. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robdét
oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

6.3. Odbior czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesSciowego
robdt dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

6.4. Odbior ostateczny (korncowy).

6.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce pismem do Zamawiajgcego. Odbiér ostateczny robdt nastgpi
w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia
robot i przyjecia dokumentdéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robdt dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowsq i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robdét uzupetniajgcych
w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST ( z uwzglednieniem
tolerancji) i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

6.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe).
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Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujgce dokumenty :

1) dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi

w toku wykonywania robdt,

2) szczegdétowe specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajace

lub zamienne),

3) protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4) protokoty odbioréw czesciowych,

5) ew. dziennik budowy i ksigzki obmiarow - jesli byty wymagane ( oryginaty),

6) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST,

7) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak

bezpieczenstwa ( zgodnie z SST i PZJ),
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdét uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

6.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji.

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad, ktdre ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji ( pogwarancyjny) bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ”Odbidr ostateczny
(koricowy)”.

7. Podstawa ptatnosci.

7.1. Ustalenia ogdlne.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu, przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartos¢ ( kwota) podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac :
- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,
- wartosé pracy sprzetu wraz z narzutami,
- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.
8. Przepisy zwigzane.
8.1. Ustawy.
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.),
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Oprawo zamédwien publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz.177),
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 92, poz.881),
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2002r Nr 147, poz.1229),
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.1321 z pdzn. zm.),
- Ustawa a dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 z pdzn. zm.),
- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. — o drogach publicznych ( Dz. U. z 2004 r., Nr 204, poz.2086),
8.2.Rozporzadzenia.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE ( Dz. U. Nr 209, poz. 1779),
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, p0z.1780),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 169, poz.1650),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczerstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz.401),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120,
p0z.1126),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobéw deklarowania
wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

8.3.Inne dokumenty i instrukcje.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, ( tom |, II, I, IV, V) Arkady,

Warszawa 1989-1990.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003 ).
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SST-01.00 Roboty przygotowawcze, rozbiorkowe i demontazowe
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji.

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét przygotowawczych
zwigzanych  z realizacjg zadania ,Wydzielenie przeciwpozarowe klatki schodowej” w budynku
wielofunkcyjnym, w Wotczynie, przy ul. Sienkiewicza 5.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy
zleceniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie n/w robét przygotowawczo — rozbidrkowych i demontazowych wystepujacych w obiekcie:

- rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych,

- rozebranie oktadziny Sciennej z ptytek,

- rozbidrka czesci $cian i tynkow,

- rozbidrka istniejgcych drzwi z oscieznicami

- rozbidrka czesci konstrukcji dachu z pokryciem

- rozbidrka czesci stropu drewnianego nad | p.

- rozbidrka podtogi drewnianej poddasza

- transport i utylizacja gruzu pochodzacego z rozbidrki

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ ze Sztukg budowlang,

SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY
Dla robdt wg SST-01.00 materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET

Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet, przeznaczony do wykonywania tego typu prac.
Do prac na wysokosci nalezy stosowac¢ rusztowania, ustawiane zgodnie z DTR.

4. TRANSPORT.
Transport materiatéw z rozbiérki dowolnymi srodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢
przed wysypaniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych nalezy:

- teren oznakowac zgodnie z wymogami BHP

- zdemontowac wszelkie istniejgce uzbrojenie w miejscach wykonywania rozbiérek.

5.2. Roboty rozbiérkowe i demontazowe.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47
poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Wg zasad okreslonych pkt.6. , Kontrola jakosci robdt , w ST-00.00- Wymagania ogdlne. Kontrole jakosci
roboét rozbidrkowych dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
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7. OBMIAR ROBOT

Wog zasad okreslonych pkt.7.,, Obmiar robdt ” w ST-00.00 - Wymagania ogdlne.
Jednostkami obmiarowymi sa:

- rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych, m?

- rozebranie okfadziny sciennej z ptytek, m?

- rozbidrka czesci scian i tynkéw, -m-, m3

- rozbidérka istniejgcych drzwi z oScieznicami szt.

- rozbidrka czesci konstrukcji dachu z pokryciem m?

- rozbidrka czesci stropu drewnianego nad | p. m?

- rozbidrka podtogi drewnianej poddasza m?

- transport i utylizacja gruzu pochodzacego z rozbiérki m?3

8. ODBIOR ROBOT
Wg zasad okreslonych pkt. 8. ,, Odbidr techniczny wykonanych robét ” w ST-00.00 - Wymagania ogdlne.
Wszystkie roboty objete SST-01 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym, a wykonawcg bedzie dokonane zgodnie z ustaleniami umowy.
Wg zasad okreslonych pkt. 9 ,, Podstawa pfatnosci ” w ST-00.00- Wymagania ogdlne.

Ptaci sie za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w jednostkach
okreslonych w pkt. 7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
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SST-02.00 Roboty posadzkowe
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z naprawg posadzek zwigzanych z realizacjg robdét ,Wydzielenie
przeciwpozarowe klatki schodowej” w budynku wielofunkcyjnym, w Wotczynie, przy ul. Sienkiewicza 5
1.2. Zakres stosowania ST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie

zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robdét zawartych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo Uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

posadzka — wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykonczenie jego powierzchni

podtoze — element konstrukcji budynku, na ktédrym utozona jest podtoga,

wyktadzina — suche pokrycie dowolnej wewnetrznej powierzchni budynku.

1.4. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
naprawy posadzek,

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é¢ z dokumentacja
projektowq, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw do wykonania robdt podano w ogdlnej specyfikacji

technicznej ,Wymagania ogdlne”.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robét

- Wyktadziny,

- Klej,

- Masy spoinujace.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,WWymagania ogdlne”

3.2. Sprzet do wykonywania okfadzin i wykfadzin

Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czesania powierzchni podtoza,

- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

- narzedzia lub urzadzenia do ciecia ptytek,

- packi zgbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zgbkdw 6+12 mm do rozprowadzania kompozycji
klejacych,

- taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomice

- wktadki dystansowe,

- mieszadta koszyczkowe o napedzie elektrycznym,

- pojemniki do przygotowania kompozycji klejgcych,

- gabki do mycia oraz czyszczenia oktadziny,

- miotek (500 g),

- przyrzad montazowy,

- miara drewniana lub zwijana,

- drobnozebna pita reczna lub pilarka elektryczna,

- kliny drewniane,

- klocek do dobijania desek.
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- jako podktadu nalezy uzywacé naturalnych materiatéw.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Materiaty i elementy muszg by¢ przewozone srodkami transportu wg instrukcji producenta.

4.2. Pakowanie i magazynowanie

- Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajgce ok.1 m2 ptytek.

- Na opakowaniu umieszcza sie: nazwe i adres producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w

opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczgce wyrobdw tatwo ttukacych sie oraz napis
,Wyréb dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.

- Ptytki sktadowaé w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach.

- Wysokos¢ sktadowania do 1,8 m.

- Deski pakowane w pudta tekturowe zawierajgce ok.1,2 m2 paneli.

- Na opakowaniu umieszcza sie: nazwe i adres producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w

opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczgce wyrobdw tatwo ttukacych sie oraz napis
, Wyréb dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.

- Wysokos$¢ sktadowania do 1,8 m.

4.3. Transport materiatow

- Ptytki przewozié¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu.

- Podtoge wytozy¢ materiatem wyscidtkowym grubosci ok. 5 cm.

- Opakowania uktada¢ $cisle obok siebie. Na srodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze
dotyczgce wyrobow tatwo ttukgcych.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Podktad powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresla wymagang wytrzymatosé i grubos¢
podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Podtoze, na ktéorym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢é wolne od kurzu i
zanieczyszczen oraz nasycone woda.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu, co najmniej 3 dni nie
powinna by¢ nizsza niz 5°C.

5.2. Posadzki z ptytek

Zalecenia ogdlne:

- Temperatura powietrza w czasie uktadania ptytek powinna wynosic, co najmniej +5 st. Ci nie

wiecej niz +25 st. C. Temperature te nalezy zapewnié, na co najmniej kilka dni przed

rozpoczeciem robot oraz w czasie wigzania i twardnienia zaprawy.

- Materiaty Uzyte do wykonania posadzki powinny znajdowac sie w pomieszczeniach o

wymaganej temperaturze, co najmniej 24 godziny przed rozpoczeciem robét,

- Przed przystgpieniem do okfadzinowania powierzchni podtég w pomieszczeniach mokrych

nalezy sprawdzi¢ spadki do elementéw odwadniajgcych min. 1,5 %.

- Dla pomieszczen bez odwodnienia podtogi uktadaé w poziomie wykoriczeniowym.

- Ptytki nalezy uktadac i rozmierza¢ wg projektu wykonawczego wnetrz. Warstwa kleju pod

ptytki nie moze zawieraé pustych miejsc.

- Dla pomieszczen nie zdefiniowanych projektem wnetrz ptytki nalezy rozmierzaé tak, aby

docinki ptytek przy krawedziach (koricach Scian) miaty wymiar wiekszy niz potowa ptytki.

Przygotowanie podtozia:

- Z powierzchni betonowej nalezy usungc¢ wszystkie luzne czesci, zattuszczenia, jak réwniez

zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajgce przyczepnosc¢ warstwy

malarskie, piaszczace i tuszczace sie warstwy zaprawy.

- Podtoze powinno by¢ nosne a wytrzymato$é na odrywanie powinna by¢ zgodna z PN/B-10107 nie
mniejsza niz 0,5 MPa.

- Podtoze musi by¢ réwne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez peknieé i szczelin

- Wilgotnos¢ nie moze przekracza¢ 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu.

Roboty zasadnicze:

- Posadzki z ptytek uktada¢ na przygotowanym wczesniej suchym i czystym podkiadzie
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betonowym. Do uktadania stosowac klej, ktdrego rodzaj dobrac zgodnie z przeznaczeniem

posadzki oraz rodzaju ptytek.

- Roboty posadzkowe rozpocza¢ od utozenia spoziomowanych ptytek — reperéw, ktérych

powierzchnia wyznacza potozenie ptaszczyzny posadzki. Nastepnie utozy¢ w odstepach

bedacych wielokrotnoscig wymiaru ptytek pasy kierunkowe, ktdérych ptaszczyzne kontroluje sie fatg
opierang na ptytkach — reperach. Prawidtowosc¢ ptaszczyzn uktadanych pdl kontroluje sie tatg przyktadang
do paséw kierunkowych. Spoiny wypetnia sie zaprawg do spoinowania.

- Do fugowania nalezy przystgpic¢ po uptywie 24 h, petng wytrzymatos¢ oktadzina uzyska po 3 dniach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonanie robot przeprowadzi¢ zgodnie z SST i PB.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,Wymagania ogélne”

6.2. Badania w czasie roboét

Czestotliwosc¢ oraz zakres badan powinny byé zgodne normami..

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowac¢ pod wzgledem ich jakosci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z

Inspektorem Nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wifasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na
podstawie tzw. badan doraznych.

Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez

Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania oktadzin i posadzek z ptytek gresowych powinny by¢ przeprowadzane w sposdb umozliwiajgcy
ocene wszystkich wymagan a w szczegélnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez

ogledziny i pomiary)

- stan podtozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,

- spadki podtoza lub podkfadu i rozmieszczenie wpustdw podtogowych, j.w.

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub

certyfikatow zgodnosci przedtozonych przez dostawcow

Prawidtowosci wykonania oktadziny przez sprawdzenie:

- przyczepnosci oktadziny, ktéra przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawaé gtuchego

dzwieku.

- odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu taty o dtugosci 2 m ( nie powinno
przekracza¢ 2 mm na dt. taty 2 m),

- odchylenia powierzchni od ptaszczyzny fatg o dtugosci 2 m ( nie powinno wieksze niz 2 mm na catej dt.
taty),

- prawidtowosci przebiegu i wypetnienia spoin poziomicg i pionem z doktadnoscig do 1 mm.

- grubos¢é warstwy kompozycji klejgcej pod ptytka, ktdra nie powinna przekracza¢ wartosci

okreslonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejacej.

Prawidtowosci wykonania wyktadzin przez sprawdzenie:

- ptaszczyzny poziomej lub spadkéw,

- nieréwnosci powierzchni mierzonych jako przeswity miedzy fatg dt. 2 m a posadzka (nie

powinny by¢ wieksze niz 3 mm na catej dtugosci faty),

- odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm
na dtugosci faty 2 m i nie wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki).

- przebiegu i wypetnienia spoin z doktadnoscig do 1 mm,

- grubos¢é warstwy kompozycji klejgcej pod ptytka, ktora nie powinna przekracza¢ wartosci

okreslonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejgcej

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Jednostka obmiarowg posadzek z ptyt gresowych jest metr kwadratowy [m2].
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru okfadzin i wykfadzin

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.

Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, oktadzina z ptytek ceramicznych nie powinna
by¢ odebrana.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z rozwigzan:

- oktadzine poprawi¢ i przedstawié¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu Uzytkowania i trwatosci oktadziny oraz jezeli
inwestor wyrazi zgode, obnizy¢ wartos¢ wykonanych robét,

- w przypadku gdy nie sg mozliwe powyzsze rozwigzania, usung¢ oktadzine i ponownie wykonaé.

8.2. Odbiér podtozy

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzié bezposrednio przed przystapieniem do robét oktadzinowych.

Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscié i umyé
woda.

8.3. Odbior oktadzin i wyktadzin z ptytek gresowych

Odbidr gotowych oktadzin nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamdwieniem,

ktorego przedmiot okresla dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktorej
podane sg uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodnos$¢ wykonania oktadzin stwierdza sie na
podstawie poréwnania wynikdéw badan kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami
podanymi w pozostatych punktach. Okfadziny powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan
kontrolnych sg pozytywne.

Odbiér powinien obejmowac sprawdzenie:

- wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowa

- prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

- przyczepnosci do podtoza

- prawidtowosci osadzenia kratek sciekowych w podtodze, wktadek dylatacyjnych itp.

- szerokosci i prostoliniowosci spoin,

Odbiér gotowych oktadzin powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktdry zawiera:

- ocene wynikow badan

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia.

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] posadzki z ptyt gresowych obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- wykonanie posadzki z ptyt gresowych,

- uporzgdkowanie miejsca wykonywania robét,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddéw materiatéw,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatdow zgodnie ze wskazaniami ich producentow.
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SST-03.00 Roboty tynkarskie
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1.WSTEP
1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszego opracowania s3 wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru robét
tynkarskich zwigzanych z realizacjg zadania ,Wydzielenie przeciwpozarowe klatki schodowej” w budynku
wielofunkcyjnym, w Wotczynie, przy ul. Sienkiewicza 5.
1.2.Zakres robét budowlanych
W zakres robét objetych specyfikacjg wchodza:

- przygotowanie powierzchni przeznaczonych do tynkowania i inne czynnosci z tym zwigzane,

- tynki gipsowe scian
1.3.Teren budowy
1.3.1.Charakterystyka terenu budowy
Roboty realizowane wewnatrz budynku.
1.3.2.Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w warunkach
umowy.
1.3.3.0chrona wtasnosci i urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujacych sie w obrebie placu budowy.
1.3.4.0chrona srodowiska w trakcie realizacji robé6t
W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowac sie do przepiséw zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robdt, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowaé sie do
wszystkich przepisdw i normatywéw w zakresie ochrony sSrodowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.
1.3.5.Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty
zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczeristwa i ochrony zdrowia sa
wliczone w cene umowna.
Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczerstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we
wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty
tatwopalne beda przechowywane zgodni z przepisami przeciwpozarowymi. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry moégtby powsta¢ w okresie realizacji
robot lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw.
1.3.6. Okreslenia podstawowe
-Tynk- warstwa zaprawy murarskiej pokrywajaca lub ksztattujgca powierzchnie elementéw budowli
(gtéwnie Scian i stropdw), wykonywana w celu zabezpieczenia przed szkodliwym dziataniem czynnikéw
zewnetrznych oraz nadaniu powierzchni estetycznego wygladu

2.MATERIALY
2.1.Wymagania ogolne
Wszystkie stosowane materiaty muszg by¢ zgodne z polskimi normami, a w razie ich braku powinny mieé
decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.
2.2.Stosowane materiaty
-$rodki gruntujace
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-$rodki do czyszczenia podtoza

-gotowa zaprawa tynkarska

-woda
3.SPRZET
3.1.Wymagania ogdlne
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich narzedzi i sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt i srodowisko. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna
gwarantowac prowadzenie robét zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robét.
3.2.Sprzet niezbedny do wykonania robét tynkarskich

-szczotki do czyszczenia podtoza

-kielnie

-szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych

-pace

-pedzle

-mieszarki mechaniczne

-mieszadta

-pojemniki na zaprawe

-pojemniki na wode

-drabiny
4.TRANSPORT
Transportowane materiaty nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem oraz dziataniem niekorzystnych
czynnikdw atmosferycznych (deszcz, mrdéz).
5.WYKONYWANIE ROBOT
5.1.Zasady ogdlne wykonania robét budowlanych
Wykonawca jest odpowiedzialny za: prowadzenie robdt zgodnie z umowa, przestrzeganie harmonogramu
roboét, jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, ich zgodnosé z projektem wykonawczym,
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robét oraz poleceniami zarzadzajgcego
realizacjg umowy.
5.2.Warunki przystgpienia do robét tynkarskich
Przed przystgpieniem do robét tynkarskich powinny by¢ zakoriczone wszystkie prace budowlane tzw.
»Stanu surowego" oraz wykonane roboty instalacyjne podtynkowe. Powinny by¢ rdwniez zamurowane
wszelkie przebicia, bruzdy oraz osadzone oScieznice drzwiowe i okienne. Zalecane jest przystepowanie do
wykonywania tynkéw po zakoriczeniu okresu osiadania i skurczu $cian murowanych - okoto 4 do 6
miesiecy po wykonaniu robdt stanu surowego. Roboty tynkarskie nalezy wykonywaé¢ w temperaturze
powyzej 5 st. C, lub w nizszych po zastosowaniu odpowiednich $rodkdéw zabezpieczajgcych. Swiezo
wykonane tynki nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziataniem wysokich temperatur przez zwilzanie
woda.
5.3.Wymagania stawiane poditozom pod tynki
-Podtoze z betonéw komérkowych
Podstawowe problemy dotyczace przygotowania podtozy z betonéw komérkowych to rdznice
wystepujgce w modutach sprezystosci materiatu podtoza i wyprawy oraz koniecznos¢ likwidacji duzych
uszkodzen, zwtaszcza ubytkéw narozy blokéw z betonu komdrkowego. Wypetnienia ubytkdw naroznikow,
dziur i nierdwnosci podtoza nalezy wykona¢ co najmniej 3 dni przed rozpoczeciem prac tynkarskich,
stosujgc materiat uzywany pdzniej do tynkowania. Dopuszczalne jest wykonanie naprawy wiekszych
uszkodzen kawatkami gazobetonu. W takim przypadku nalezy miejscom uszkodzonym nadaé ksztatt
prawidtowego wieloscianu, wpasowaé¢ w nie odpowiednio przyciete kawatki betonu komodrkowego i
otoczy¢ je rzadka zaprawg cementowsa.
Sciany murowane z bloczkéw betonu komdérkowego przed tynkowaniem nalezy oczyécié z grudek zaprawy
i ttustych zanieczyszczen. Podobnie jak dla podtoza z materiatéw ceramicznych zalecane jest wydrapanie
spoin na gtebokos$¢ 3 mm od lica muru. Nastepnie podioze nalezy oczysci¢ szczotkami na sucho z kurzu i z
pytu.
W przypadku wykonywania tynkéw w okresie letnim podtoze z betonu komérkowego powinno by¢ przed
rozpoczeciem prac tynkarskich zwilzone wodg z zachowaniem ostroznosci w ten sposéb, aby woda nie
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wytworzyta na powierzchni warstwy btonkowej. Dla tynkéw gipsowych nalezy stosowac specjalne srodki
gruntujgce wyréwnujgce chtonnos¢ podtoza. Nie nalezy tynkowac silnie zawilgoconych muréw z betonu
komodrkowego.
-Podtoze gipsowe lub gipso-betonowe
Podfoza gipsowe wymagajg przesuszenia do zawartosci 6% wilgoci (wagowo). Powierzchnia podtfoza
powinna by¢ przygotowana przez porysowanie w skosng siatke na gtebokos¢ 2-3 mm i oczyszczona z
kurzu na sucho miekka szczotkg oraz lekko zwilzona. Wszystkie czesci metalowe przylegajace do tworzywa
gipsowego powinny by¢ zabezpieczone odpowiednim srodkiem antykorozyjnym.
Badania podfoza gipsowego dotyczg sprawdzenia wilgotnosciomierzem elektrycznym wilgotnosci
masowej. Wilgotno$¢ podtoza nie powinna przekracza¢ 7% wag. Wymaganie to nie jest konieczne w
przypadku wykonywania tynkdw gipsowych i gipsowo-wapiennych.
-Podtoza z istniejgcego tynku
W przypadku koniecznosci wykonania pogrubienia istniejgcego tynku, ktérego jakos$é jest dobra,
przygotowanie podtoza polega na usunieciu ewentualnych powtok malarskich i naprawieniu lokalnych
uszkodzen. Miejsca tynku zniszczonego lub odparzonego nalezy odbi¢ i wypetni¢ nowa zaprawa. Podtoze
twarde lub gtadkie nalezy porysowac np. gwozdziami nabitymi na deske. Przed naniesieniem nowego
tynku oczyszczone podtoze nalezy zmy¢ i zwilzy¢ wodg, a nastepnie wykonaé obrzutke z rzadkiej zaprawy
cementowej.
5.4.Wymagania stawiane robotom tynkarskim
5.4.1.Wymagania dotyczace wykonywania tynkéw
-Tynki gipsowe
Suche mieszanki gipsowe, sktadajace sie ze specjalnie dobranych spoiw, wypetniaczy i domieszek
modyfikujgcych wtasnosci robocze oraz cechy reologiczne zapraw. Mieszanki te sg gotowe do uzycia
natychmiast po zarobieniu wodg zarobkowg. Modyfikowane spoiwa gipsowe ze wzgledu na przeznaczenie
mozna podzieli¢ na:

- gipsy tynkarskie,

- gipsy szpachlowe,

- tynki cienkowarstwowe,

- gtadzie.
Gipsy tynkarskie sg to mieszanki oparte na spoiwie gipsowym z dodatkiem wypetniaczy mineralnych oraz
chemicznych srodkéw modyfikujacych, nadajgcych uzyskanej zaprawie plastycznos$é, tatwosé obrébki i
podnoszacych przyczepnosé do podtoza. Poszczegdlne typy gipsow tynkarskich charakteryzuje rdzne

zuzycie na kazdy mm grubosci wyprawy: lekki - 0,8 kg/mz, standard - 1,2 kg/m2 oraz obrobka i
zastosowanie. Obecnie stosowane sg nastepujgce typy gipsow tynkarskich:

- gips tynkarski maszynowy GTM standard przeznaczony do wykonywania wewnetrznych

wypraw tynkarskich sposobem zmechanizowanym,

- gips tynkarski maszynowy GTM lekki,

- gips tynkarski reczny GTR przeznaczony do recznego tynkowania,

- gips tynkarski cienkowarstwowy do wykonywania wypraw tynkarskich o grubosci 3-6

mm.

Wszystkie rodzaje gipsowych mieszanek tynkarskich sg przeznaczone do stosowania na wszystkie podtoza
mineralne (beton, cegta ceramiczna, cegta silikatowa, beton komérkowy). Tynkéw gipsowych nie powinno
sie wykonywac jedynie na podtozach drewnianych, metalowych oraz z tworzyw sztucznych.
Gipsy szpachlowe sg mieszankami na bazie gipsu pétwodnego z dodatkiem wypetniaczy mineralnych oraz
chemicznych sSrodkéw modyfikujgcych. Zawieraja komponenty, dzieki ktdrym uzyskane zaprawy sg
plastyczne i tatwe w obrébce. Gipsy szpachlowe typu G stuzg do wyrdwnywania i szpachlowania podtozy
gipsowych, np. ptyt gipsowych, tynkéw gipsowych. Gipsy szpachlowe F przeznaczone sg do spoinowania
potgczen ptyt g-k wraz z siatkg zbrojgcg oraz wypetnienia niewielkich uszkodzen powierzchni Scian i
sufitdow z ptyt g-k wewnatrz pomieszczen. Gipsy szpachlowe B stosowane sg do wyréwnywania podtozy
wykonanych z betonu, tynkdw cementowych i cementowo-wapiennych oraz wykonywania gtadzi na tych
podtozach. Mogg by¢ naktadane na gtadkie podifoza budowlane lub na odnawialne stare podtoza
tynkarskie.
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Tynki cienkowarstwowe i gtadzie sg to gotowe mieszanki produkowane na bazie spoiwa gipsowego lub
maczki anhydrytowej z dodatkiem wypetniaczy mineralnych oraz sktadnikéw poprawiajgcych plastycznosc
i reologie. Gtadzie gipsowe i tynki cienkowarstwowe stuzg do wykonywania pocienionych wypraw na
réwnych podtozach betonowych oraz na tynkach cementowych i cementowo-wapiennych wewnatrz
pomieszczen.
Wymagania dotyczace wykonywania tynkow i gtadzi z mieszanek tynkarskich zawierajacych gips
Przyczepnos¢ tynku gipsowego zalezy gtdwnie od rodzaju podtoza. Do wtasciwosci podtoza nalezy zawsze
dostosowad rodzaj gipsu tynkarskiego oraz technike wykonawczg. Nalezy zawsze przed rozpoczeciem prac
tynkarskich sprawdzié, czy nie wystepuje jeden z czynnikdw, ktére mogg powodowaé odpadanie tynkéw
gipsowych:

- niewfasciwie przygotowane podtoze betonowe, zapylone lub zabrudzone smarami

technologicznymi,

- zamarzniete podtoze, bardzo gtadkie lub nieczyszczone ze $Srodkéw antyadhezyjnych,

- tynkowanie mokrego betonu,

- brak lub niewtasciwy srodek gruntujacy.
Na podfoze betonowe mozna naktadaé tynk gipsowy nie wczesniej niz 8 tygodni od rozdeskowania.
Wilgo¢ zawarta w betonie moze wptywac na ostabienie przyczepnosci miedzywarstwowej i spowodowac
odspojenie tynku do podtoza.
Suche podioze betonowe pod tynki gipsowe powinno by¢ zagruntowane srodkami gruntujgcymi
redukujgcymi chtonnos¢ podtoza i zwiekszajgcymi przyczepnosé. Do podtozy betonowych i zelbetowych
przeznaczone sg $rodki gruntujgce gtéwnie w postaci dyspersji polimerowych, wypetnione grubym
wypetniaczem mineralnym. Tworzg one warstwe kontaktowg w postaci tzw. mostka adhezyjnego,
pozwalajgcego na oddzielenie podioza betonowego od tynku gipsowego w celu pobiegania
niekorzystnym reakcjom na ich styku. Cechg zasadniczg $rodkéw gruntujgcych zastosowanych do
mostkowania musi by¢ dobra przyczepnosé oraz odpornosc na srodowisko alkaiczne.
W przypadku watpliwosci dotyczacych wytrzymatosci podtoza i wystepowania rys, nalezy dodatkowo
zastosowac zbrojenie tynku siatkg tynkarska.
W przypadku podfoza w postaci Scian murowanych z cegiet lub tzw. muréw mieszanych nalezy zadbaé,
aby takze spoiny miaty podobng chtonnosé. Ubytki muszg by¢ wypetnione zaprawa oraz pokryte srodkiem
gruntujgcym. Ptyty drewnopochodne oraz bloczki styropianowe przed tynkowaniem nalezy zagruntowad
srodkiem z dodatkiem wypetniacza mineralnego. Grubos¢ tynku na tych podtozach powinna wynosi¢ min.
15 mm, przy czym w jednej trzeciej grubosci warstwy musi byé utozone zbrojenie z siatki z tworzywa.
Mostki adhezyjne do robdt tynkowych z uzyciem fabrycznie przygotowanych mieszanek okreslane sg w
instrukcjach producentéw. Nalezy nanosi¢ je za pomocg watka lub inng technika malarska. Aby utrzymac
jednorodnosé zawiesiny przed oraz w trakcie nanoszenia, nalezy ja odpowiednio czesto miesza¢ w
pojemniku.
Przed rozpoczeciem prac tynkarskich mostek adhezyjny musi wyschngé. Niedozwolone jest nanoszenie
mostkéw adhezyjnych na powierzchniach betonowych o wilgotnosci przekraczajgcej 4%.
Zaprawy muszg by¢ przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta przez wsypanie odmierzonej ilosci
mieszanki do okreslonej ilosci wody. W przypadku postepowania odwrotnego powstang grudy, a zaprawa
bedzie trudna do wtasciwego zamieszania. W celu doktadnego wymieszania nalezy stosowaé mieszadta
mechaniczne, np. nakfadki na wiertarki.
Dobrze przygotowana zaprawa ma konsystencje masfa i nie zawiera zadnych grudek. Poniewaz tynki na
bazie gipsu majg szybki czas wigzania, nalezy przygotowac takga ilo$¢ zaprawy, ktéra zostanie wykorzystana
w ciggu 45 minut. Po uptywie tego czasu masa tynkarska traci swoje plastyczne wtasciwosci. Bardzo
istotne jest, aby kazdy kolejny zardb gipsowy wykonany byt w czystym naczyniu, poniewaz zwigzane
pozostatosci mogg znacznie przyspieszy¢ czas wigzania i utrudnic prace.
Prace tynkarskie mozna rozpoczg¢ w pomieszczeniach, w ktérych zakoriczono wszelkie prace instalacyjne,
zabezpieczono nieostoniete powierzchnie metalowe przed korozyjnym dziataniem gipsu, zbadano i
przygotowano podtoze, zastonieto folig okna, oscieznice i grzejniki.
Jednowarstwowe tynki gipsowe gtadkie (wewnetrzne) nanosi sie maszynowo na odpowiednio
przygotowane podtoze tynkarskie w taki sposéb, aby w efekcie otrzymac jednolitg, gtadkg powierzchnie.
Natozony, sSciggniety, lekko stwardniaty tynk powinien by¢ skrapiany réwnomiernie wodg, a nastepnie
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»Szlamowany" przy uzyciu pacy z ggbka. Wchodzace w skfad tynku drobne czasteczki oraz spoiwo sg w
trakcie tej czynnosci ,wyciggane" i gromadzone na jego powierzchni, a mleczko réwnomiernie
rozprowadzone. Poniewaz mleczko nie pokrywa zagtebien i nieréwnosci, istotne jest zatem, aby tynkarz
bardzo starannie wygtadzit i wyrdwnat powierzchnie tynku, co ma zasadniczy wptyw na jako$¢ gotowej
powierzchni.

Po krétkim okresie twardnienia powierzchnie nalezy wygtadzac przy uzyciu odpowiednich narzedzi (kielni,
pacy nierdzewnej), dzieki czemu zewnetrzna powierzchnia tynku ulega zageszczeniu i uzyskuje sie
zamkniety, chociaz nie pozbawiong poréw powierzchnie. Zbyt wczesne wygtadzenie moze spowodowad
tworzenie sie pecherzykdéw powietrza.

Tynki jednowarstwowe na gtadkich powierzchniach betonowych majg dodatkowa tendencje do
powstawania pecherzykdéw powietrza i ich eliminacja wymaga zwiekszonego naktadu pracy. W tym celu
mozna na powierzchni betonowej natozy¢ dodatkowg warstwe szpachli lub wykona¢ podktad gruntujacy.
Najpdzniej jeden dzied po wykonaniu tynku mozna ,scig¢" pecherzyki powietrza pacy, a powstate
niewielkie zagtebienia wypetnic¢ zaprawa tynkarska i wygtadzic.

Przygotowang mase szpachlowg naktada sie na $ciane rowng warstwg o grubosci 1-5 mm za pomocg
szpachelki z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej, silnie dociskajgc materiat do podtoza. Mase
naniesiong na $ciane wyréwnuje sie paca, a po stwardnieniu ewentualne nieréwnosci mozna usungg,
szlifujagc powierzchnie odpowiednig siatkg lub papierem S$ciernym. Nastepnie powierzchnie nalezy
ponownie zaszpachlowad jak najciefiszg warstwg i delikatnie przeszlifowac.

W przypadku gdy nalezy wygtadzi¢ powierzchnie w ciggu jednego dnia i unikng¢ jednego szlifowania,
efekt ten mozna uzyskaé, stosujgc technologie ,,mokre na mokre". Drugg warstwe gfadzi nanosi sie
woéwczas juz po 20 minutach od natozenia pierwszej warstwy.

Po wykonaniu tynkéw wewnetrznych nalezy zapewni¢ dobrg wentylacje pomieszczen. Do utwardzenia
niezbedna jest dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie odparowanie wilgoci przez tynk.
Wszelkie niezbedne w tym celu czynnosci nalezy okresli¢ na miejscu albo uzgodni¢ oddzielnie.
Niedopuszczalne jest bezposrednie nagrzewanie tynku, co oznacza, ze strumien gorgcego powietrza nie
moze by¢ skierowany bezposrednio na powierzchnie tynku. Zastosowanie odwilzaczy powietrza
powoduje zbyt szybkie ,wyciggniecie" wody wigzacej z tynku, a tym samym prowadzi do jego
uszkodzenia.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Zasady ogodlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatdéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badania materiatéw oraz jakosci wykonania robét.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i specyfikacji technicznej.

Wykonawca dostarczy zarzadzajagcemu realizacja umowy S$wiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Prébki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacjag umowy musi mieé¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na jego
zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub
ulepszone z jego wtasnej woli. Prébki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez
zarzgdzajacego realizacjg umowy bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany
przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

Zarzadzajacy realizacjag umowy moze pobiera¢ prébki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on
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wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robdt z projektem
wykonawczym i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek zostang poniesione przez wykonawce.
6.2.Kontrola podtozy.

Badania podtoza pod tynki gipsowe

Przed przystgpieniem do tynkowania podtoze nalezy poddaé ogledzinom, a w przypadku watpliwosci co
do jego stanu, wykonac¢ badania. W celu oceny warstwy podtoza nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce
proby:

-wycierania — powierzchnia zewnetrzna powinna by¢é wolna od kurzu i innych zanieczyszczen. W
przypadku stwierdzenia zanieczyszczen, nalezy je usungé za pomocg szczotki lub zmy¢ wodg, a tynkowac
po wyschnieciu;

-sprawdzenia $rodka antyadhezyjnego (przy sprawdzaniu za pomocy lampy kwarcowe] pojawia sie
zielononiebieskie Swiatto fluoroscencyjne $wiadczace o wystepowaniu na powierzchni sSrodka
antyadhezyjnego. Mozna go usungc¢ za pomocg wody z dodatkiem detergentu. Miejsca, ktorych nie
mozna zmy¢, nalezy oczysci¢ mechanicznie — zeskrobac lub usungé przez piaskowanie;

-skrobania — polega na sprawdzeniu powierzchni podtoza za pomocg metalowego narzedzia. Ztuszczenia
lub obsypania powierzchni nalezy oczysci¢ druciang szczotkg lub cykling, a nastepnie pokry¢ srodkiem
gruntujgcym z wypetniaczem mineralnym;

-zwilzania — podtoze nalezy namoczy¢ za pomocg szczotki lub pedzla. Jesli jasne plamy ciemniejg w ciggu
3-5 minut, Swiadczy to, ze podtoze jest wystarczajgco chtonne.

6.3.Kontrola materiatow

Badan materiatéw dokonujemy bezposrednio przed uzyciem. Kontrola powinna polegaé na sprawdzeniu
dokumentdéw swiadczacych o dopuszczeniu wyrobdw do obrotu oraz terminéw przydatnosci do uzycia.
Zaprawy zwykte do wykonywania tynkdw przygotowywane na placu budowy powinny odpowiadaé
wymaganiom normy PN-90/B-14501. Suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych.

6.4.Kontrola w czasie wykonywania robot

Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych prac z projektem, specyfikacjg techniczng,
instrukcjami producentéw wyrobéw tynkarskich oraz ze sztukg budowlana.

6.5.Kontrola w czasie odbioru robét

-Badania kontrolne tynkéw zwyktych

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng nalezy przeprowadzaé przez poréwnanie wykonanych
tynkéw z dokumentacjg opisowq i rysunkowa wedtug protokotdw badan kontrolnych i atestéw jakosci
materiatéw, protokotéw odbiordw czesciowych podtoza i podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej
zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaréw.

Powierzchnie tynkéw powinny tworzy¢ pfaszczyzny pionowe lub poziome, albo powierzchnie krzywe
wedtug obrysu podanego w dokumentacji budowlanej. Dopuszczalne odchylenia promieni krzywizny
faset, wnek itp. w stosunku do projektowanego promienia nie powinny by¢ wieksze niz 7 mm dla tynkéw
kategorii Il i 1ll oraz 5 mm dla tynkéw kategorii IV i IVf. Katy dwuscienne powinny by¢ proste lub inne
zgodne z przewidzianymi w dokumentacji.

Dopuszczalne s3 tylko takie odstepstwa od dokumentacji technicznej, ktére nie naruszajg norm, a s3
uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu. Zmiany takie powinny by¢é udokumentowane
zapisami w dzienniku budowy przez nadzér techniczny.

Sprawdzenia materiatéw nalezy dokonywaé przez kontrole przedtozonych dokumentéw w celu
stwierdzenia zgodnosci uzytych materiatdw z wymogami odpowiednich norm i dokumentacji
projektowej.

-Badanie przyczepnosci tynku do podtoza

Materiaty, ktdrych jakos$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a ktére budzg pod tym
wzgledem watpliwosci, powinny by¢ zbadane laboratoryjnie.

Badanie kontrolne przeprowadza sie przez opukiwanie tynku lekkim mtotkiem. Po odgtosie nalezy ustali¢,
czy tynk dobrze przylega do podtoza (diwiek czysty), czy tez jest odspojony (diwiek gtuchy). W
przypadkach watpliwych mozna dokonac sprawdzenia wielkosci sity przyczepnosci tynku do podtoza wg
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PN-71/B-04500.

-Badania grubosci tynkéw zwyktych

Badania kontrolne polegajg na wycieciu pieciu otworéw o srednicy okoto 30 mm w ten sposéb, aby
podtoze byto odstoniete ale nie naruszone. Odstoniete podtoze nalezy oczyscic z ewentualnych
pozostatosci zaprawy. Pomiar dokonuje sie z doktadnoscig do 1 mm. Za przecietng grubosc tynku uznaje
sie $rednig warto$¢ z pomiardw w pieciu otworach.

W przypadku badania tynkéw o powierzchni wiekszej niz 5000 m2 nalezy na kazde 1000 m2 wycig¢ jeden
dodatkowy otwor.

-Badania wygladu powierzchni tynku

Badania wygladu powierzchni otynkowanych przeprowadza sie za pomocy ogledzin zewnetrznych i
pomiaru. Gtadkos¢ powierzchni otynkowanej ocenia sie przez potarcie tynku dtonig. Wymagania
dotyczace wygladu powierzchni otynkowanych w zaleznosci od liczby warstw tynku, sposobu wykonania i
kategorii tynku okreslono w normie PN-70/B-10100.

Tynki nieprzewidziane do malowania powinny mieé na catej powierzchni barwe jednakowg i o tym
samym natezeniu, bez smug i plam. Dla wszystkich odmian tynku niedopuszczalne sg nastepujace wady:
-wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztwordw soli przenikajgcych z
podtoza, plesnh itp.,

-zacieki w postaci trwatych sladéw na powierzchni tynkéw,

-odstawanie, odparzenia i pecherze spowodowane niedostateczng przyczepnoscia tynku do podtoza.
-Badania prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku

Pekniecia na powierzchni tynkéw s3 niedopuszczalne, z wyjatkiem tynkéw surowych, w ktérych
dopuszcza sie wtoskowate rysy skurczowe. Wypryski i specznienia powstajgce na skutek obecnosci
niezgaszonych czastek wapna, gliny itp. sg niedopuszczalne dla tynkéow pocienionych, pospolitych,
doborowych i wypalanych, natomiast dla tynkéw surowych sg dopuszczalne w liczbie do 5 sztuk na 10 m2
tynku.

Widoczne miejscowe nieréwnosci powierzchni otynkowanych wynikajgce z techniki wykonania tynku (np.
slady wygtadzania kielnig lub zacierania packa) sq niedopuszczalne dla tynkéw doborowych, a dla tynkéw
pospolitych dopuszczalne sg o szerokosci i gtebokosci do 1 mm oraz dtugosci do 5 cm w liczbie 3 sztuk na

10 m2 powierzchni otynkowane;j.

Badania kontrolne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej
nalezy przeprowadza¢ za pomocg przyktadania do powierzchni tynku i do krawedzi taty kontrolnej o
dtugosci 2 m, a w przypadku gdy powinny one stanowi¢ powierzchnie lub linie krzywe - odpowiedniego
wzornika wykonanego w skali 1:1. Odchylenia sprawdza sie przez pomiar wielkosci przeswitu miedzy tatg
(lub wzornikiem) a powierzchnig lub krawedzig tynku z doktadnoscig do 1 mm.

Badania kontrolne prawidtowosci spoziomowania powierzchni tynku i krawedzi przeprowadza sie za
pomoca taty kontrolnej z wmontowang dwukierunkowg poziomica albo za pomoca poziomicy murarskiej,
pionu i taty kontrolnej o odpowiedniej dtugosci.

Sprawdzenie kata miedzy przecinajgcymi sie ptaszczyznami nalezy przeprowadzaé katownicg i tatg
kontrolng. Badanie polega na pomiarze przeswitu miedzy tatg i powierzchnig tynku w odlegtosci 1 m od
wierzchotka mierzonego kata.

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw kategorii II-IV nie
powinny by¢ wieksze niz 10 mm na wysokosci jednej kondygnacji oraz 30 mm na wysokosci catego
budynku. Dopuszczalne odchylenia od jakosci tynkéow zwyktych wewnetrznych (cementowych,
cementowo-wapiennych, wapiennych i gipsowych) podaje PN-70/B10100.

-Badania wykonczenia tynkdw na narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych

Badania kontrolne tynkéw na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach dylatacyjnych nalezy
przeprowadzac¢ wzrokowo oraz przez pomiar réwnolegle z badaniem wyglagdu powierzchni otynkowanych.
Naroza oraz wszelkie obrzeza tynkdw powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg, np. wykorczone
na ostro, zaokraglone lub zukosowane. Gzymsy i podokienniki zewnetrzne powinny by¢ zabezpieczone
obréobkami blacharskimi z kapinosami. W miejscach narazonych na uszkodzenie mechaniczne, takich jak
np. przejscia i pomieszczenia o duzym ruchu oraz w zaktadach przemystowych otynkowane naroza
powinny by¢ chronione metalowymi ksztattownikami lub wpuszczonymi w tynk naroznikami z blachy
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ocynkowanej.

Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykornczonymi, przy oscieznicach i podokiennikach, powinny
by¢ zabezpieczone przed peknieciami i odpryskami przez odciecie, tj. pozostawienie bruzdy o szerokosci 2
do 4 mm, przechodzgcej przez catg grubosé¢ tynku.

W miejscach zdylatowania podfoza powinny by¢ ostoniete np. paskiem juty, pozostawione w tynku
szczeliny dylatacyjne, ktére nastepnie nalezy wypetni¢ kitem elastycznym oraz przykry¢ listwg lub
wykonac obrébke blacharskg w przypadku tynkdw zewnetrznych.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0g6lne zasady prowadzenia obmiaréw robét

7.1.1.0gd6lne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu na dzied jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji techniczne;j.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzgdzajgcego realizacja umowy o
zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki
obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
7.1.2.Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwos$cig i terminach wymaganych w celu
dokonywania okresowych pfatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub
uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajgcego realizacjg umowy. Obmiary bedg takze przeprowadzone
przed czesciowym i konicowym odbiorem robdt, a takze w przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w
robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robdt zanikajgcych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie
bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

7.1.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét i dostarczone
przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to wykonawca musi posiadaé¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.
7.2.Zasady obmiaru roboét tynkarskich

-Tynki oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci scian w stanie surowym i wysokosci
mierzonej od czystej podtogi do spodu stropu. Powierzchnie pilastrow i stupdw oblicza sie w rozwinieciu
powierzchni tych elementéw w stanie surowym.

-Powierzchnie kolumn i pétkolumn o przekroju okragtym i owalnym oblicza sie wg opisanego prostokata
lub jego trzech bokdéw w najwezszym przekroju przez najwiekszg wysokosc.

-Tynki balkondw, $cian i stropéw loggi oblicza sie w metrach kwadratowych, z uwzglednieniem wymiaréw
tych elementéw w stanie surowym wliczajgc powierzchnie czofa i blokdw balkonéw lub stropéw loggi,
jezeli ich grubosé¢ przekracza 30 cm do tynkdéw $cian. Tynki czota balkondw i stropdw loggi szerokosci do
30 cm nalezy wlicza¢ do powierzchni oSciezy.

-Tynki i gtadzie stropdw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w swietle $cian surowych
na ptaszczyzne pozioma. Powierzchnie stropéw zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu
wedtug wymiaréw w stanie surowym bez dodatku za krawedzie.

-Z naktadéw na powierzchnie tynkow i gtadzi potrgca sie naktady na powierzchnie nieotynkowane,

powierzchnie ciggnione lub obrébek kamiennych i innych, jezeli kazda z nich jest wieksza niz 1 mz.
Potraca sie réwniez naktady na otwory o powierzchni ponad 1 m2, jezeli oscieza ich sg nieotynkowane
oraz otwory o powierzchni ponad 3 m2. Z powierzchni tynkéw nie odlicza sie powierzchni
nieotynkowanych lub ciggnionych mniejszych niz 1 m2 i powierzchni otworéw do 3 mz, jezeli oscieza ich

sg tynkowane. Tynki oSciezy w otworach o powierzchni ponad 3 m2 oblicza sie jako iloczyn jednokrotnej
dtugosci oScieza, mierzonej w Swietle oScieznicy, przez szeroko$¢ oScieza w stanie surowym. Powierzchnie
otworow oblicza sie w swietle oscieznicy lub w Swietle muru, jezeli otwory sg bez oscieznicy.

-Otwory w obramowaniach ciggnionych oblicza sie wedlug zewnetrznych wymiaréw obrysu

Strona | 26



obramowania.
-Siatkowanie na gotowej konstrukcji nosnej oblicza sie w metrach kwadratowych.
-Tynki scianek na siatce oblicza sie w metrach kwadratowych. Jezeli grubosé szkieletu nie przekracza 20
mm, powierzchnie tynku przyjmuje sie jak jednostronng powierzchnie $cianki. Przy wiekszej grubosci
kazda strone Scianki nalezy normowac jak scianke tynkowang jednostronnie.

8.0DBIOR ROBOT
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

-odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

-odbiorowi ostatecznemu
8.1.0dbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
8.1.1.Zasady ogdlne
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robdt. Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem zarzgdzajcego realizacjg umowy. Odbiér
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia odbierajgcy na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikoéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i uprzednimi ustaleniami.
8.1.2.0dbiorowi robét zanikajgcych w pracach tynkarskich podlegaja:
Podtoza:

- Podtoza (podtoza powinny by¢ przygotowane zgodnie z punktem 5.3. oraz poddane badaniu
zgodnie z punktem 6.2. niniejszej specyfikacji.

- Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych przed przystgpieniem do wykonania obrzutki powinien
by¢ przeprowadzony odbiér miedzyoperacyjny podtoza. W przypadku gdy odbiér podtoza
odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy go przed odbiorem oczysci¢ i zmy¢
woda. Wyniki odbioru podtoza powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i potwierdzone
podpisem inspektora nadzoru i kierownika budowy.

8.2. Odbiodr ostateczny robot

8.2.1.Warunki technicznie odbioru robét tynkarskich

Odbidér tynkéw nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamdwieniem, ktérego przedmiot
okresdla projekt budowlany, specyfikacja techniczna, a takie dokumentacja powykonawcza okreslajaca
uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac tynkarskich. Zgodnos¢ wykonania tynkéw
stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikéw badan kontrolnych z wymaganiami i tolerancjami
okreslonymi w odpowiedniej normie. Tynk moze by¢ odebrany, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych
sg pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ przyjety.
W takim przypadku nalezy przyjgé jedno z nastepujacych rozwigzan:

- wykonawca tynkéw jesli to mozliwe, powinien poprawic tynki i przedstawi¢ je do ponownego
odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku,
nalezy zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

- jezeli nie s3 mozliwe podane rozwigzania nalezy usung¢ tynk i ponownie wykonaé roboty
tynkowe.

Protokdt odbioru gotowych tynkéw powinien zawierac:

- ocene wynikow badan

- wykaz ewentualnych wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania tynkdw z zamodwieniem

8.2.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
-Protokét odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego
-Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty)
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-Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST
8.3.0dbiér korncowy
Odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru wstepnego. W przypadku przyjecia robét wykonawcy zostanie zwrécona w catosci kaucja
gwarancyjna, w innym przypadku kaucja ta zostanie pomniejszona.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Sposadb ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawcg bedzie dokonane: -zgodnie z ustaleniami umowy.
9.2.Zasady obliczania ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty tynkarskie obejmuja:

Brobocizne bezposrednig wraz z kosztami,

Blwartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkéw i transportu Na plac budowy,

Blwartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

Blkoszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

Blwartos¢ robdt pomocniczych i towarzyszacych

Blpodatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (oprocz podatku VAT).

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy i normatywy

- PN-B-30042: 1997 ,Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy”

- PN-B-10109: 1998 ,Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie ”

- PN-65/B-10101 ,Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze”

- PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze”

- PN-B-10106: 1997 ,Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych”

- PN-72/B-10122 ,,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”

- PN-B-06710: 1996 ,Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane ze skat weglanowych do lastryko i
suchych mieszanek do tynkéw szlachetnych”

- PN-90/B-14501 ,Zaprawy zwykte do wykonywania tynkdw przygotowywane na placu budowy”

- PN-B-10109: 1998 ,,Suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie”

- PN -87/B-02355 ,Tolerancja wymiarowa w budownictwie”

- PN-B-30041: 1997 ,Spoiwa gipsowe - Gips budowlany”

- PN-B-30042: 1997 ,Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy”

- PN-EN 1015-12: 2002 ,,Metody badan zapraw do murdow Czes$¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do
podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania”

- PN-EN 1015-19: 2000 ,Metody badan zapraw do muréw Okreslenie wspodiczynnika
przenoszenia pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania”

- PN-EN 1008: 2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z procesow produkgji
betonu”

- PN-EN 13139: 2002 (U) ,,Kruszywa do zapraw”

- PN-EN 197-1: 2002 ,Cement - Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku”

- PN-EN 459-1: 2002 (U) ,Wapno budowlane - Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci”

— PN-EN 934-2: 2002 ,,Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 2: Domieszki do betonu -
Definicje, wymagania, zgodnos$¢, znakowanie i etykietowanie”
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SST-04.00 Roboty malarskie
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1.WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszego opracowania s3 wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru robét
malarskich zwigzanych z realizacjg zadania ,Wydzielenie przeciwpozarowe klatki schodowej” w budynku
wielofunkcyjnym, w Wotczynie, przy ul. Sienkiewicza 5.

1.2.Zakres robét budowlanych

W zakres robét objetych specyfikacjg wchodzi:

-przygotowanie powierzchni przeznaczonych do malowania i inne czynnosci z tym zwigzane,

- gruntowanie,

-malowanie wewnetrzne $cian i sufitow.

1.3.Teren budowy

1.3.1.Charakterystyka terenu budowy

Roboty realizowane wewnatrz budynku.

1.3.2.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w warunkach
umowy.

1.3.3.0chrona wtasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujacych sie w obrebie placu budowy.

1.3.4.0chrona srodowiska w trakcie realizacji robét

W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowac sie do przepiséw zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robdt, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie do
wszystkich przepisdw i normatywéw w zakresie ochrony sSrodowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unikat dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

1.3.5.Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty
zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczeristwa i ochrony zdrowia sa
wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczeristwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we
wszystkich urzadzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty
tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry moégtby powsta¢ w okresie realizacji
robot lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw.

1.3.6. Okreslenia podstawowe

-Emalia— barwiony lakier

-Farba- ptynna lub pétptynna zawiesina cieczy lub ciat statych w roztworze spoiwa

-Farba dyspersyjna— zawiesina pigmentdéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem
$rodkéw pomocniczych

-Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych— zawiesina pigmentdw i obcigznikdw w spoiwie
zywicznym rozciericzonym rozpuszczalnikami organicznymi

-Farba na spoiwach zywicznych rozcieniczanych woda— zawiesina pigmentdéw i obcigznikdw w spoiwie
zywicznym, rozcienczalne woda
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-Farba na spoiwach mineralnych— mieszanina spoiwa mineralnego, pigmentow, wypetniaczy oraz srodkéw
pomocniczych i modyfikacyjnych, przygotowana w postaci suchej mieszanki przeznaczonej do zarobienia
wodg lub w postaci ciektej, gotowej do stosowania kompozycji

-Farba na spoiwach mineralno-organicznych— mieszanina spoiw mineralnych i organicznych, pigmentéw,
wypetniaczy oraz Srodkdw pomocniczych produkowana w postaci suchych mieszanek oraz past do
zarobienia woda.

-Lakier— przezroczysty, nie barwiony roztwér koloidalny

-Podtoze malarskie— powierzchnia, na ktérej ma by¢ wykonana powtoka malarska

-Powtoka malarska— natozona na podtozu stwardniata warstwa farby

2.MATERIALY
2.1.Wymagania ogoélne
Wszystkie stosowane materiaty muszg byé zgodne z polskimi normami, a — w razie ich braku — powinny
miec¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.
2.2.Stosowane materiaty
2.2.1.Farby
- srodki gruntujgce zgodnie z wyceng wykonawcy,
-farby dyspersyjne
2.2.2.Materiaty pomocnicze
-$rodki myjace
-woda
3.SPRZET
3.1.Wymagania ogdlne
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich narzedzi i sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i sSrodowisko. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna
gwarantowac prowadzenie robét zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie roboét.
3.2.Sprzet niezbedny do wykonania robét malarskich
-szczotki do czyszczenia podtoza,
-szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych,
-pace,
-pedzle,
-waftki,
-mieszadta,
-pojemniki na farby,
-agregaty malarskie,
-drabiny.
4.TRANSPORT
Transportowane materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz dziataniem niekorzystnych
czynnikdéw atmosferycznych (deszcz, mroz).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Zasady ogdlne wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, przestrzeganie harmonogramu
robot, jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, ich zgodnosé z projektem wykonawczym,
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robét oraz poleceniami zarzadzajgcego
realizacjg umowy.

5.2.Warunki przystgpienia do robt malarskich

Do wykonania robét malarskich mozna przystgpi¢ po zakonczeniu roboét instalacyjnych, zamontowaniu
stolarki, utozeniu podtozy pod posadzki wykonczone (podtogi nie podlegajgce obrdbce po utozeniu),
utozeniu podtdg drewnianych.

5.3.Przygotowanie podtoza

5.3.1.Wymagania ogdlne
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Podtoza powinny by¢ oczyszczone z wszelkiego rodzaju zanieczyszczen, odttuszczone, a ich wilgotno$¢ nie
powinna przekracza¢ najwyziszej dopuszczalnej wilgotnosci dla danego podtoza. Podtoza uprzednio
malowane powinny by¢ ponadto oczyszczone ze starej farby, a uszkodzenia naprawione odpowiednim
materiatem.

5.3.2.Wtasciwosci podtozy

Ze wzgledu na materiat z jakiego sg wykonane, podtoza powinny spetnia¢ nastepujgce kryteria:

-Podtoza tynkowane

-brak ubytkéw w tynkach,

-oczyszczone powierzchnie z resztek zaprawy, starych powtok malarskich oraz innych zanieczyszczen,
-wolne od kurzu,

-suche (maksymalna wilgotno[ od 3 % w wypadku farb na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych do 6
% dla spoiw mineralnych).

5.4.Wymagania stawiane robotom malarskim

5.4.1.Warunki prowadzenia

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone w temperaturze powyzej + 5 st. C oraz ponizej 25 st. C. Prace
nalezy wykonywac¢ wg instrukcji producenta farby. Powierzchnie malowane nie powinny by¢ narazone na
niekorzystne warunki atmosferyczne (deszcz, wiatr). W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewnic
odpowiednig wentylacje. Nalezy zabezpieczy¢ elementy narazone na zniszczenie i zanieczyszczenie farba.
Malowanie farbami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od Zrédet ognia. Prace malarskie
mozna rozpoczg¢ po odpowiednim przygotowaniu podtozy.

5.4.2.Wymagania stawiane powtokom malarskim

5.4.2.1.Wymagania ogdlne

Powtoki malarskie powinny by¢ bez uszkodzen, smug, plam, widocznych sladéw pedzla, mie¢ jednakowg
barwe i potysk zgodne z wzornikiem producenta oraz projektem. Dopuszczalna jest chropowatosc
powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego materiatu. Powtoka nie powinna sie tuszczyé,
mie¢ widocznych peknie¢ oraz odstawad od podtoza.

5.4.2.2. Wymagania ze wzgledu na rodzaj zastosowanej farby

Powtoki malarskie ze wzgledu na rodzaj stosowanej farby powinny by¢:

-Farby dyspersyjne

- odporne na tarcie na sucho,

- niezmywalne Srodkami myjgcymi i dezynfekujgcymi,

- matowe lub o nieznacznym potysku,

- bez grudek, ktdre mozna rozetrzet,

Poza tym farba powinna dobrze kry¢, tworzy¢ gtadka i jednolita powtoke, powinna dobrze przepuszczac
pare wodng i by¢ wodoodporna;

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Zasady ogodlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakos¢ materiatéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszelkie urzgdzenia niezbedne do pobierania préobek i badania materiatéw oraz jakos¢ wykonania robot.
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i specyfikacji technicznej.

Wykonawca dostarczy zarzadzajagcemu realizacja umowy Swiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie
stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Prébki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacjag umowy musi mieé¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na jego
zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg
watpliwosci co, do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub
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ulepszone z jego wtasnej woli. Prébki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez
zarzgdzajacego realizacjg umowy bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany
przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.
Zarzadzajacy realizacjg umowy moze pobiera¢ prébki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on
wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdéw i robdét z projektem
wykonawczym i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek zostang poniesione przez wykonawce.
6.2.Kontrola podtozy
Kontrole podtozy nalezy wykonaé po wbudowaniu wszystkich elementdéw przeznaczonych do malowania,
ale przed przystgpieniem do robét malarskich. W zaleznosci od rodzaju podtoza badaniom nalezy poddac:
-Podtoza tynkowane

— réwnosc i jakos¢ wykonania
wilgotnos¢
jakosé napraw
— zabezpieczenie elementéw metalowych
czystosé

6.3.Kontrola materiatow
Badanie materiatéw wykonujemy bezposrednio przed uzyciem. Kontrola powinna polega¢ na
sprawdzeniu:

— dokumentdow $wiadczacych o dopuszczeniu wyrobdw do obrotu,

— termindw przydatnosci do uzycia,

— wygladu zewnetrznego farby (farba powinna by¢ jednorodna i wykazywac brak jakichkolwiek
grudek, skoagulowanego spoiwa, Sladéw plesni, trwatych osaddw, zanieczyszczenr,, a suche
mieszanki nie powinny by¢ zbrylone).

6.4.Kontrola w czasie wykonywania robot

Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych prac z projektem, specyfikacjg techniczna,
instrukcjami producentéw farb oraz ze sztuka budowlana.

6.5.Kontrola w czasie odbioru robét

Badania powtok nalezy przeprowadzi¢ najwczesniej 2 tygodnie po wykonaniu, temperatura powietrza w
czasie badania nie powinna by¢ nizsza niz + 5 st. C, a wilgotnos¢ powietrza nie wieksza niz 65 %.

W czasie odbioru robét malarskich kontroli podlega:

— zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektows,

— zgodnos¢ ze specyfikacjg techniczng,

—  jakosc¢ zastosowanych materiatéw,

— jakos¢ powtok malarskich:

— wyglad zewnetrzny,

— barwa i potysk,

— odpornos¢ na wycieranie,

— odpornos¢ na zmywanie,

—  przyczepnosé.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0g6lne zasady prowadzenia obmiaréw robét

7.1.1.0g6lne zasady obmiaru robét

Obmiar robdét ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu na dzied jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji technicznej.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajgcego realizacjg umowy o
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zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki
obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
7.1.2.Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i w terminach wymaganych w celu
dokonywania okresowych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub
uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajacego realizacja umowy. Obmiary bedg takze przeprowadzone
przed czesciowym i koicowym odbiorem robét, a takie w przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w
robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robdt zanikajgcych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie
bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

7.1.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét i dostarczone
przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.
7.2.Zasady obmiaru robét malarskich

- Roboty malarskie obmierza sie w m2 lub mb.

- llos¢ wykonanych robét nalezy ustali¢ wg rzeczywistych obmiaréw z natury.

- Wysoko$¢ $cian liczy sie od podtogi do sufitu; wymiary sufitu liczy sie w $wietle scian surowych.

- Przy wewnetrznym malowaniu klejowym lub wapiennym liczy sie malowanie powierzchni z potrgceniem
wszelkich otworéw. Potrgcone otwory nalezy liczyé w sSwietle muru. Powierzchnie osSciezy i narozy
otwordw nalezy doliczy do ogdlnej powierzchni scian i sufitow.

- Powierzchnie wszelkich fragmentéw oddzielnie malowanych oblicza sie wg rzeczywistego wymiaru, z
potrgceniem wszelkich otwordow.

- Przy malowaniu olejnym lub lakierowaniu gtadkich powierzchni murowanych, tynkowanych,
drewnianych i innych; liczy sie powierzchnie rzeczywiscie pomalowane z potrgceniem miejsc nie
malowanych.

- Przy malowaniu olejnym lub lakierowaniu okien, drzwi, $cianek ptycinowych itp. przyjmuje sie jako
powierzchnie malowang wymiary futryny w $wietle pomnozone przez nastepujgce wspoétczynniki.

dla okien:

-skrzydta okienne letnie malowane obustronnie x 0,75,

-skrzydta okienne zimowe malowane obustronnie x 0,75,

-futryny z jednym krosnem okiennym x 0,50,

-blejtramy zewnetrzne i wewnetrzne krosna x 0,75,

-podokienniki x 0,25,

dla drzwi:

-drzwi malowane z jednej strony x 1,00,

-drzwi malowane obustronnie x 2,00,

-futryny same x 0,25,

-futryny z jednym krosnem drzwiowym x 0,25,

-blejtram x 0,50,

-zewnetrzne i wewnetrzne krosna x 0,75,

-jednostronna opaska futrynowa x 0,25,

-obustronna opaska futrynowa x 0,50.

-Powierzchnie wytogéw drzwiowych lub okiennych, okiennic, itp. mierzy sie we wtasciwych granicach
malowania. Kwadratury szyb nie potragca sie z powierzchni drzwi i okien. Powierzchnie o wybitnie

drobnym szczeblinowaniu ponizej 0,04 m2 zwieksza sie 0 25 % za trudnosci roboty.
-Cokoty nascienne i listwy podtogowe mierzy sie wg rzeczywistej dtugosci, listwy do 15 cm szerokosci - w
metrach biezgcych, cokoty ponad 15 cm szerokosSci w metrach kwadratowych.

-Malowanie obustronne zelaznych krat, balustrad azurowych Zzelaznych, balustrad drewnianych, jak
réwniez wszelkich siatek oblicza sie jako jedng petng powierzchnie. Powierzchnie bram zelaznych petnych
lub czesci przyjmuje sie jako dwie powierzchnie. Powierzchnie balustrad kamiennych wraz z poreczami
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kamiennymi, policzkami i tralkami przy malowaniu ze wszelkich stron, przyjmuje sie jako dwie
powierzchnie, liczac od gérnej krawedzi poreczy, stupkéw, policzkéw kamiennych i z balustrad zelaznych
liczy sie czesci zelazne azurowe jak balustrady zelazne.

-Malowanie konstrukcji metalowych zewnetrznych i wewnetrznych liczy sie w metrach kwadratowych w
rozwinieciu.

O ile konstrukcja metalowa tworzy wieksze powierzchnie azurowe potgczone poprzecznymi wigzaniami,
jak np. formy dachowe, kolumny itp., stosuje sie sposdb mierzenia jak przy balustradach zelaznych.

8.0DBIOR ROBOT

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

- odbiorowi zanikajgcemu,

-odbiorowi ostatecznemu.

8.1.0dbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.1.1.Zasady ogdlne

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robdt. Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem zarzgdzajacego realizacjg umowy. Odbiodr
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy. Jakos$¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia odbierajgcy na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i uprzednimi ustaleniami.

8.1.2.0dbiorowi robét zanikajgcych w pracach malarskich podlegaja:

-podtoza (podtoza powinny by¢ przygotowane zgodnie z punktem 5.3. oraz poddane badaniu zgodnie z
punktem 6.2. niniejszej specyfikacji)

8.2.0dbidr czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesSciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym (wstepnym)
robét.
8.3.0dbiér ostateczny robot
8.3.1.Zasady ogdlne
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét malarskich w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakoniczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem o tym fakcie na pismie
zarzgdzajacego realizacjg umowy.
Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan i
pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdét z dokumentacjg projektows i specyfikacja
techniczna.
W toku odbioru wstepnego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot
poprawkowych.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potragcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umownych.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wedtug
wzoru ustalonego przez zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajacych
wyznaczy komisja.
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8.3.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce

dokumenty:

- Protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego,

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z

specyfikacjg techniczna.

8.4.0dbiér koncowy

Odbiér koricowy polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru wstepnego. W przypadku przyjecia robét wykonawcy zostanie zwrécona w catosci kaucja
gwarancyjna, w innym przypadku kaucja ta zostanie pomniejszona.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Sposadb ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawcg bedzie dokonane: -zgodnie z ustaleniami umowy.
9.2.Zasady obliczania ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty malarskie obejmuja:

Brobocizne bezposrednia wraz z kosztami,

Blwartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkéw i transportu na plac budowy,

Blwartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

Blkoszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

Blwartos¢ robdét pomocniczych i towarzyszacych (ustawienie drabin i rusztowan, zabezpieczenie
pomieszczen przed zanieczyszczeniami, przygotowanie podtozy, farb i innych materiatéw, oczyszczenie
zanieczyszczonych elementdéw),

Blpodatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (oprdocz podatku VAT).

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy i normatywy
-PN-C-81914:2002 ,,Farby dyspersyjne stosowane wewngatrz”
-PN-C-81913:1998 , Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkdw”
-PN-91/B-10102 ,Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania”
-PN-89/B-81400 ,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”
-PN-EN 13300:2002 ,Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na
wewnetrzne $ciany i sufity. Klasyfikacja”

-PN-C-81607:1998 ,Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe”
-PN-C-81800:1998 ,Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kopolimeryzowane styrenowe”

-PN-C-81801:2002 ,,Lakiery nitrocelulozowe”

-PN-C-81802:2002 ,,Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz”

-PN-C-81901:2002 ,,Farby olejne i alkidowe”

-PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu”
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SST-05.00 Scianki dziatowe z ptyt na ruszcie
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

I. CZESC OGOLNA .

1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
montazu Scianek dziatowych z ptyt g-k zwigzanych z realizacjg zadania ,Wydzielenie przeciwpozarowe
klatki schodowej” w budynku wielofunkcyjnym, w Wotczynie, przy ul. Sienkiewicza 5.

2. Pod pojeciem wykonywania scianek dziatowych z oktadzinami z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy
rozumie¢ wykonanie wszystkich robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem nowych $cianek
dziatowych z ptyt g-k przewidzianych w Projekcie Budowlanym.

3. Przy wykonywaniu oktadzin z ptyt g-k nalezy przestrzegaé zasad podanych w normie PN-72/B -
10122- ,Roboty okfadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”. Ponadto przy montazu
konstrukcji i oktadzin z ptyt g-k nalezy przestrzegac instrukcji producenta. Wykonawca jest odpowiedzialny za
jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowg .

4.0gdélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt podano w Specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét — wymagania ogélne pkt. 1.

5. Zakres robét przy wykonywaniu scianek dziatowych z oktadzinami z ptyt gipsowo-kartonowych
jest nastepujacy:
® wyznaczenie miejsca montazu Scianki dziatowej ( z uwzglednieniem
przewidywanego wbudowania nowych drzwi wewnetrznych) zgodnie z rysunkiem
® przygotowanie potrzebnych materiatéw i narzedzi,
e wykonanie konstrukcji szkieletowej scianki dziatowej,
e wykonanie izolacji wewnetrznej,
® montaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych.
Il. MATERIALY.

1. Materiaty na wykonanie $cianek dziatowych z oktadzinami z ptyt g-k winny spetnia¢ wymagania
nosnosci, sztywnosci i witasciwosci cieplno-wilgotnosciowych stawianych przegrodom budowlanym
wynikajgcym z projektu budowlanego. O nosnosci konstrukcji i jej wytrzymatosci decydujg dane
techniczne stosowanych materiatéw i wtasciwy sposdb montazu przegrody. Rodzaj rusztu drewniany czy
stalowy ( palny czy niepalny) nie ma wptywu na odpornosc ogniowg, gdyz o wtasnosciach ogniochronnych
decyduje okfadzina gipsowo-kartonowa. Wszystkie materiaty winny by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie i posiada¢ odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczerstwa, aprobaty techniczne i atesty
PZH i PPOZ, zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych.

2. Przy wykonywaniu scianek dziatowych z oktadzinami z ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie
nastepujgce materiaty podstawowe:

e ksztattowniki, faczniki i wieszaki metalowe, dostosowane do grubosci $cianki wg systemu
montazowego i wytycznych producenta,

e ptyty z wetny mineralnej o grubosci zgodnej z wykonang konstrukcjg szkieletowga, stanowiace jej
szczelne wypetnienie,

e do wykonania okfadzin w pomieszczeniach suchych — ptyty gipsowo-kartonowe ognioodporne
o symbolu GKF grub. 12,5 mm ( kolor kartonu jasno-szary, oznaczone napisem czerwonym)
— przewidywane zastosowanie,

e do wykonania oktadzin w pomieszczeniach mokrych — ptyty gipsowo-kartonowe wodo- i
ognioodporne o symbolu GKFI grub. 12, 5 mm ( kolor kartonu jasno-zielony, oznaczone
napisem czerwonym).

Il. SPRZET
1. Wymagania dla sprzetu i narzedzi pracy podano w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot —

wymagania ogdlne pkt. 3.

2. Wykonawca przystepujgcy do wykonania Scianek z oktadzinami gipsowo- kartonowymi powinien
posiada¢ odpowiednie i sprawne technicznie elektronarzedzia( wiertarki, wiertarko-wkretarki,
przecinarki, szlifierki, wyrzynarki otworéw itp.) niezbedne do wykonania tych prac w sposob
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odpowiadajgcy wymaganej, jakosci i prawidtowosci wykonania robét oraz odpowiadajgcym standardom

technologii prowadzenia takich robét.

IV. TRANSPORT

1.Wymagania dla transportu podano w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét — wymagania
ogolne pkt. 4.

2 Transport nalezy wykonac przy pomocy $rodka transportowego zabezpieczonego plandeka. Roztadunek
powinien odbywac sie w sposdb reczny lub zmechanizowany przy pomocy wézka widtowego lub
zurawia o odpowiednim udzwigu i wyposazonego w odpowiednie zawiesie widtowe.

3.Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych.
Pierwsza ptyta od dotu winna spetnia¢ role opakowania stosu. Kazdy ze stosdw winien by¢ spiety
tasma stalowa dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek.

4. Pakiety winny by¢ sktadowane w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na réwnym, mocnym i
ptaskim podktadzie. Wysokos$é sktadowania — do pieciu pakietéw o jednakowe]j dtugosci jeden na
drugim.

V. WYKONANIE ROBOT

Montaz oktadzin z ptyt g-k projekt przewiduje na ruszcie metalowym:

1. Wykonanie rusztu metalowego przy uzyciu profili Sciennych, profili sufitowych, profili
oscieznicowych i okiennych, pofaczonych z podtozem specjalnymi elementami tgczgcymi,
standardowych dla danego systemu ( nalezy utozy¢ dodatkowe profile dla montazu drzwi oraz
montazu hydrantu ppoz. przenoszonego z poprzedniego miejsca)

2. Zapewnienie wtasciwosci cieplnych i akustycznych przegrody — utozenie w przestrzeni pomiedzy tatami
rusztu ptyt z wetny mineralnej o odpowiedniej grubosci, dostosowanej do grubosci Scianki i jej
konstrukcji szkieletowe;j.

3. Montaz ptyt gipsowo-kartonowych grub. 12,5 mm po obu stronach rusztu metalowego.

4. Warunki techniczne wykonywania robét:

e przed przystgpieniem do wykonywania scianek dziatowych jw. winny by¢ wykonane wszystkie
roboty stanu surowego, pomieszczenia winny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadéw budowlanych.

e w trakcie realizacji scianek dziatowych g-k jw. nalezy zapoznal sie z przebiegiem instalacji
elektrycznych, wod-kan i c.o0., celem uwzglednienia wykonania w Sciankach odpowiednich instalacji,
podtgczen, wypustéw, gniazd, mocowania elementdw montazowych i wsporczych pod urzadzenia
sanitarne, grzejniki itp., ktére winny by¢ wykonane przed przystgpieniem do montazu oktadzin z ptyt g-k
na rusztach.

® konstrukcja rusztéw po jej wykonaniu i wypetnieniu wetng mineralng winna by¢ odebrana przez
Inspektora Nadzoru jako robota zanikajaca.

e Wszystkie styki ptyt winny opierac sie na elementach konstrukcyjnych rusztu. Styki powinny by¢
szczelne, réwne i wykonczone tasma uszczelniajaca.

® \Wszystkie stosowane metody kotwienia rusztu w suficie muszg spetnia¢ warunek
pieciokrotnego wspotczynnika wytrzymatosci przy ich obciazeniu ( znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie
wyrywajace musi by¢ wieksze od pieciokrotnej wartosci normalnego obcigzenia przypadajgcego na dany
tacznik lub kotwe). Wszystkie taczniki i kotwy musza posiadac zabezpieczenie antykorozyjne lub by¢ wykonane
z materiatdw nierdzewnych lub ocynkowanych.

e Ptyty g-k mocuje sie do konstrukcji stalowej rusztu blachowkretami.

VI. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.0gdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Specyfikacji techn. - Wymagania og. pkt. 6

2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan dla ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna
z PN-B-79405 — Wymagania dla ptyt gipsowo- kartonowych.

3. W szczegdlnosci nalezy skontrolowad:

e jakos¢ ptyt g-k , dostarczonych do miejsca wbudowania : réwnos$¢ powierzchni, narozniki i
krawedzie ( czy nie uszkodzone), wymiary ptyt , zgodnos¢ co do rodzaju ptyt (ognioodporne),
e prawidtowos¢ wykonania rusztéw, jakos¢ i wytrzymatos¢ potaczen i mocowan,
e prawidtowosc i jakos¢ warstwy ocieplajgcej i akustycznej z wetny mineralnej,
e prawidtowosc, jakosc i estetyke wykonania okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych na $cianach i
sufitach,
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e prawidtowosc i jakos¢ osadzenia oscieznic drzwiowych, okiennych i zamontowania skrzydet,
® jakos¢ koncowa wykonanych i wykonczonych przegréd budowlanych jw..

VII.OBMIAR ROBOT

1. Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w Specyfikacji technicznej -Wymagania ogélne pkt. 7.

2. Powierzchnie suchych tynkdw oblicza sie w m? jako iloczyn dtugosci $cian w stanie surowym i wysokosci

mierzonej od podtoza lub w-wy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu (sufitu) wyzszej kondygnacji.

Powierzchnie pilastrow i stupéw ( obudowy) oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie

surowym. Z powierzchni nie potraca sie kratek, drzwiczek i innych elementéw, mniejszych niz 0,5 m2.

3. W przypadku zmian w trakcie realizacji remontu, zaakceptowanych przez Inwestora, wielkosSci

obmiarowe wykonuje sie na podstawie pomiaréw w naturze, przy udziale Inwestora i sprawdzonych przez

Inspektora Nadzoru.

VIII.ODBIOR ROBOT

1. Ogélne zasady odbioru robét zostaty podane w Specyfikacji technicznej -Wymagania ogdlne pkt.8.

2.Szczegbtowe zasady odbioru sg nastepujgce:

e podczas odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy sprawdzi¢: jakos$¢ podioza do ktdrego mocuje sie
konstrukcje rusztéw, prawidtowosc¢ lokalizacji przegréd zgodnie z dokumentacjg, prawidtowos¢ wykonania
i montazu rusztow, prawidtowosc¢ izolacji wetng mineralng, prawidtowos¢ przebiegu instalacji i
mocowania konstrukcji wsporczych pod urzadzenia i wyposazenie pomieszczen, prawidtowosé
wykonania okfadzin na rusztach w tym styki ptyt, narozniki, oscieznice,

e podczas odbioru czesciowego przegrod jw. nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykoniczenia Scian:
réwnosc powierzchni Scianek, prawidtowos$¢é osadzenia stolarki budowlanej, jakos¢

i prawidtowos¢ wykonania robdt malarskich itp.

e Odbidr koricowy robdt jw. nastepuje przy odbiorze koncowym obiektu o ile w umowie pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajgcym nie ustalono innego trybu odbioru.

3. Szczegbtowe wymagania przy odbiorze sg nastepujgce:

® Powierzchnie suchych tynkdw powinny stanowié ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie pochylenia

przewidzianym w dokumentacji. Krawedzie przeciecia ptaszczyzn winny by¢ prostoliniowe, pod katem prostym

lub dla okfadzin skosnych pod katem zatozonym w dokumentacji projektowej. Sprawdzenie prawidtowosci
wykonania powierzchni i krawedzi przeprowadza sie za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania

( w dwu prostopadtych do siebie kierunkach) taty kontrolnej o dtug. 2 mb w dowolnym miejscu

powierzchni w naroznikach i krawedziach. Dopuszczalne odchytki powierzchni i krawedzi od linii

prostej nie wieksze niz 1,5 mm na 1 mb i nie wiecej niz 3 mm w pomieszczeniu na ptaszczyznach
pionowych i poziomych oraz nie wieksze niz 2 mm odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata
przewidzianego w dokumentacji.

e Powierzchnie winny by¢ gtadkie, szczelne i suche. Potaczenia na krawedziach winny by¢ szczelne,

gtadkie i prostoliniowe. Potgczenia ptyt winny by¢ niewidoczne na wykoriczonej sciance lub suficie.

Struktura powierzchni oktadziny po wykonczeniu winna by¢ jednorodna, o jednakowej barwie

zgodnej z kolorystyka powtoki malarskiej, bez przebarwien i przeswitdw. Nie dopuszcza sie ugiecia badz

sfalowania powierzchni.

e Okfadziny z ptyt g-k nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5st. C i przy wilgotnosci
wzglednej powietrza w granicach 60 do 80 %. Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze
przewietrzone.

e Wykonane przegrody winny posiada¢ odpowiednig izolacyjnos¢ cieplng i akustyczng oraz odpowiednig
nos$nosc i wytrzymatosé wymagang dla przegrod budowlanych wewnetrznych (Scianki dziatowe).

e Oscieznice drzwiowe winny by¢ odpowiednio trwale zamontowane w konstrukcji szkieletowej rusztu, w
sposdb uniemozliwiajacy ich wypadniecie, odspojenie lub wyrwanie z konstrukcji.

® Grubosc scianek dziatowych po ich wykonczeniu winna odpowiadaé grubosci projektowanej.

e Wszystkie elementy i konstrukcje wsporcze wystajgce poza Scianki lub mocowane w $ciankach winny byc¢
wykonane i wykonczone w sposdb estetyczny, o wysokiej jakosci i zgodny z dokumentacjg instalacyjng branzowa.
Potaczenia z powierzchnig sciany i sufitu przy kratkach wentylacyjnych, osprzecie elektrycznym,
sanitarnym, oscieznicach itp. winny by¢ szczelne, gtadkie, trwate i estetyczne.

IX. ROZLICZENIE ROBOT

1. Ogdlne zasady rozliczenia robdt zostaty podane w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru —
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Wymagania ogodlne pkt. 9
2. Wymagania szczegétowe sg nastepujace:

e rozliczenie koncowe robét nastepuje po odbiorze koicowym w fazie rozliczenia koricowego obiektu, o

ile w umowie pomiedzy wykonawcg a Zamawiajgcym nie ustalono inaczej.

e Cena jednostkowa robdt za 1 m2 Scianki dziatowej z oktadzinami z ptyt gipsowo-kartonowych obejmuje
ceny sktadowe za wykonanie jednostek przedmiarowych w uktadzie kosztorysowym robdét i obejmuje:

- czynnosci przygotowawcze: przygotowanie stanowiska roboczego, obstuge sprzetu nie wymagajacego
etatowej obstugi, ustawienie i rozbiérke rusztowan do 4 m, przygotowanie podtoza, drobnych

elementdw, oczyszczenie i uprzatniecie miejsca pracy z resztek materiatéw i odpadow,

- czynnosci podstawowe: wykonanie rusztéw stalowych i przymocowanie ptyt gipsowo-kartonowych wraz

z przycieciem i dopasowaniem,

- czynnosci wykonczeniowe: przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania
powierzchni okfadzin, szpachlowanie potaczen i stykow ptyt, zabezpieczenie spoin tasma
papierowa, szpachlowanie i cyklinowanie wykoriczeniowe.

X. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. Normy:

e PN-72/B-10122 — Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
e PN-B-79405- Wymagania dla ptyt gipsowo- kartonowych,

2. Inne:

e Instrukcja montazu ptyt gipsowo- kartonowych Nida -Gips wyd. 2002 r.

e Poradnik inzyniera i kierownika budowy wyd. 2004 r.

e \Wymagania, jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie.

e Ustawa Prawo Budowlane.

e Ustawa o wyrobach budowlanych.
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SST-06.00 Roboty w zakresie stolarki budowlanej.
SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1.0 PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
stolarki budowlanej zwigzanych z realizacjg zadania ,Wydzielenie przeciwpozarowe klatki schodowej” w
budynku wielofunkcyjnym, w Wotczynie, przy ul. Sienkiewicza 5.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji.

Ustalenia zawarte w SST obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem i
wykoniczeniem robét wymiany i wbudowania stolarki drzwiowej. Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robét: wg kosztorysu naktadczego.

1.4 Wymagania dotyczgce wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz zgodnos$¢ ich wykonania z umowa.

2.0 MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.2.

Zastosowane materiaty budowlane powinny posiada¢ atest higieniczny stosowalnosci w obiektach
uzytecznosci publicznej, certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty techniczne zastosowanych materiatéw i
wyrobéw. Wymagania i badania powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-10085 lub
aprobatom technicznym.

2.1. Pianka poliuretanowa —jednosktadnikowa — do uszczelnienia stolarki po wbudowaniu,

2.2. Silikon do uszczelnienia stolarki od zewnatrz,

2.5. Zaprawa tynkarska do obrdbek osciezy - zastosowaé gotowg zaprawe szybko wigzacg,

2.6. Farba emulsyjna wewnetrzna.

3.0 SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.3.

Rodzaj sprzetu uzytego do wykonania zadania pozostawia sie do decyzji wykonawcy i musi odpowiadac
przyjetej technologii. Mieszanie zaprawy odbywaé sie bedzie na miejscu przy pomocy mieszadta
elektrycznego.

4.0 TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.4.

Dostawa materiatow i wywoz materiatéw z rozbiérki odbywad sie bedzie samochodami skrzyniowymi.
Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp oraz
przepisami o ruchu drogowym.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1 Rozbidrka stolarki ok. i parapetéw nalezy wykonaé recznie przy uzyciu narzedzi prostych.

5.2 Materiaty z rozbidrki wywozié na biezgco.

5.3 Doktadnie oczyscié oscieza, zaszpachlowaé ewentualne ubytki i nieréwnosci.

5.4 Montaz oscieznic:

- wstepnie klinami zamocowac osScieznice bez skrzydet okiennych, doktadnie sprawdzi¢ prawidtowos¢
jej ustawienia w dwdch ptaszczyznach, przy zachowaniu zasady réwnych przekatnych, réznica nie moze
przekracza¢ 4 mm,

- po ustawieniu okna, pomiedzy nim a wszystkimi bokami otworu musi pozosta¢ szczelina
odpowiedniej wielkosci. W otworze bez wegarka montowacé w taki sposéb, aby szczelina na gérze miata
szerokos¢ 15-20 mm, na dole 40 mm, po bokach zas miescita sie w granicach 10-15 mm. Oscieznice
wbudowaé w otwér po zdjeciu skrzydet okna.

- Oscieznice mocowac blachami kotwigcymi ze stali nierdzewnej wg technologii producenta.

5.5 Uszczelnienie piankg poliuretanowg wykonywaé ostroznie, aby nie spowodowano wykrzywienia
oscieznic, tak aby puchng¢ miata mozliwos¢ wydostawania sie ze szczeliny na zewnatrz i tam tezata.

Po stezeniu, nadmiar pianki, ktéry wyptynat obcig¢ nozem.

5.6 Wykonczenie robdt nalezy uzgodnic z inwestorem.
6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
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Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.6.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

6.1 Oczyszczenie osciezy i wykonania ewentualnych ubytkéw w osciezach.

6.2 Wymiary stolarki okiennej i czesci sktadowe.

6.3 Zgodnos¢ z dokumentacjg techniczna.

6.4 Prawidtowos¢ osadzenia stolarki okiennej w konstrukcji budowlanej — osadzenie w ptaszczyznie
pionowej, poziome] oraz odksztatcenia przy uszczelnieniu.

6.5 Dokftadnosc¢ uszczelnienia o$cieznic elementu z osciezami otwordw lub scian.

6.6 Prawidtowos¢ osadzenia parapetow zewnetrznych - spadek

6.6 Doktadnosci robét szpachlowych i malarskich.

6.7 Prawidtowosc dziatania elementdw ruchomych i urzadzen zamykajacych.

6.8 Zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem.

7.0 OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady dokonywania obmiarédw robdét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.7

Podstawg dokonania obmiardw okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji

sg zatgczone do dokumentacji przetargowej rysunki okien. Wykonawca jest zobowigzany dokonac

pomiaru z natury stolarki okiennej bedacej przedmiotem zamédwienia.

7.1 Jednostki obmiarowe:
2

1 m — powierzchnia otwordéw okiennych w Swietle osciezy.

1 m - dtugosci parapetéw
2
1 m - powierzchnia parapetéow zewnetrznych

8.0 ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p. 8, 9.

Odbiér nastgpi po wykonaniu wszystkich czynnosci okreslonych w SST pkt. 1.3

W czasie odbioru zostanie sprawdzone prawidtowos¢ montazu stolarki okiennej, parapetéw

wewnetrznych i zewnetrznych..

Cena oferty winna obejmowac tgczng wartosé catego zamodwienia zgodnie z wyszczegdlnionym zakresem,

z podaniem ceny jednostkowej z uwzglednieniem danych technicznych wg pkt.2.0

Podstawag ptatnosci bedzie kwota okreslona przez wykonawce w formularzu ofertowym, ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska pracy

- demontaz istniejgcej stolarki okiennej drewnianej,

- demontaz podokiennikéw zewnetrznych, wewnetrznych,

- wykonanie i montaz okien typu PCV rozwierno-uchylnych,

- montaz podokiennikéw zewnetrznych, wewnetrznych,

- obrébka budowlana osciezy okiennych wraz z gtadzig tynkowg i malowaniem,

- transport elementéw (dostawa nowej stolarki, wywéz zdemontowanych materiatéw z rozbidrki i ich

utylizacja)

- likwidacje stanowiska roboczego.

9.0 PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Normy

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.

PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczenn budynkach. 1zolacyjnosé
akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementow
budowlanych. Wymagania.

PN-EN 20140-3: 1999 Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i

Izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych. Pomiary

Laboratoryjne izolacyjnosci od dZzwiekéw powietrznych

elementéw budowlanych

PN-EN-ISO 717-1:1999 Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i

Izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych.

Izolacyjnos¢ od dzwiekdw powietrznych.

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.
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PN-B-05000: 1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i

Transport.

PN-B-10085: 1988 Stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna, materiatow

drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. Wymagania

i badania.

PN-B-13079: 1997 Szkto budowlane. Szyby zespolone.

BN-75/7150-03 Okna i drzwi balkonowe. Metody badan.

AT-15-3422/98 Ksztattowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

(PVC-U) do produkcji okien i drzwi balkonowych.

9.2 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych Czesé B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1
,Okna i drzwi, wrota i elementy $cienne, metalowe”, "Slusarsko-kowalskie elementy budowlane”
wydanie ITB — 2003 rok
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SST-07.00 Stolarka i slusarka budowlana ppoz.
SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1 CZESC OGOLNA.

1.1 Nazwa zaméwienia

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
stolarki i $lusarki budowlanej zwigzanych z realizacjg zadania ,Wydzielenie przeciwpozarowe klatki
schodowej” w budynku wielofunkcyjnym, w Wotczynie, przy ul. Sienkiewicza 5.

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét obejmujacych:

a. montaz drzwi przeciwpozarowych

b. montaz klap oddymiajacych

1.3 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe:

- montaz i demontaz rusztowan,

- prace przedstawione w STWiORB.

1.4 Informacje o terenie budowy;

Informacje przedstawiono w STWiORB.

1.5 Nazwy i kody;

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw

1.6 Okreslenia podstawowe, zawierajgce definicje pojec i okreslen nigdzie wczesniej
niezdefiniowanych;

Podstawowe okreslenia przedstawiono w STWiORB.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ

NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM,

TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKEADOWANIEM | KONTROLA

JAKOSCI.

2.1 Wymagania dotyczgce materiatow i wyrobéw budowlanych

a. Drzwi przeciwpozarowe wewnetrzne o odpornosci ogniowej min. EI30, stalowe, petne, wypetnione
wetng mineralng - wg aprobaty technicznej wykonane:

- wymiary wewnetrzne (przejscia) zgodnie z wykazem stolarki,

- o$cieznica naroznikowa,

- oscieznica i skrzydto drzwiowe z blachy stalowej, malowane w kolorze jasnym wg wskazan Inwestora,

- okucia objete Polskimi Normami lub Aprobatami Technicznymi, sprawnos¢ dziatania skrzydfa — przy
zamykaniu lub otwieraniu ruch skrzydfa powinien by¢ ptynny, bez zahamowan i zaczepiania

skrzydta o inne czesci okna,

- skrzydta drzwiowe min. na trzech zawiasach z mozliwoscig rozwarcia do 180 st.,

- drzwi wyposazone w samozamykacz , zamek yale, odbdj

b. Drzwi przeciwpozarowe wewnetrzne o odpornosci ogniowej min. EI60, stalowe, z profili - wg

aprobaty technicznej wykonane:

- wymiary wewnetrzne (przejscia) zgodnie z wykazem stolarki,

- oscieznica i skrzydto drzwiowe, malowane w kolorze jasnym wg wskazan Inwestora,

- okucia objete Polskimi Normami lub Aprobatami Technicznymi, sprawnos$¢ dziatania skrzydta — przy
zamykaniu lub otwieraniu ruch skrzydta powinien by¢ ptynny, bez zahamowan i zaczepiania

skrzydta o inne czesci okna,

- skrzydta drzwiowe min. na trzech zawiasach z mozliwoscig rozwarcia do 180 st.,

- drzwi wyposazone w samozamykacz i wktadke stalowg lub inne rozwigzanie umozliwiajgce
elektromagnetyczne blokowanie skrzydta drzwiowego w petnym odchyleniu

c. Klapy oddymiajgce otwierane na zewnatrz - wg aprobaty technicznej wykonane:

- minimalna czynna powierzchnia oddymiania i wymiary zgodnie z dokumentacjg projektows,
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- oscieznica i skrzydto stalowe, cynkowane ogniowo i malowane proszkowo w kolorze dachu wg
wskazan Inwestora,

- mechanizm otwierania — elektryczny, uruchamiany recznie i automatycznie, zapewniajacy petne
otwarcie klapy pod obcigzeniem 55N/m2,

- przeszklenie — poliweglan, wspétczynnik przenikania ciepta dla klapy < 1,8 W/m2K,

- odporne na temperature nie nizszg niz 300 st. C.

2.2 Sktadowanie materiatéw i transport

Ogdlne warunki zostaty okreslone w STWIiORB.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA

ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu przy zachowaniu warunkéw
ogolnych okreslonych w STWiORB.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu mozna stosowac dowolny sprzet transportowy przy zachowaniu warunkéw ogdlnych
okreslonych w STWiORB.

Nowa stolarka powinna byé pakowana, przechowywana i transportowana zgodnie z PN-B-05000:1996.
Do dostarczanej odbiorcy stolarki powinna by¢ dotgczona informacja zawierajgca, co najmniej
nastepujgce dane:

- nazwe i adres producenta,

- hazwe systemu

- dane identyfikujgce oszklenie oraz okreslajgce wspdtczynnik przenikania ciepta i klase akustyczna
- nr Aprobaty Techniczne;j

- nr dokumentu dopuszczajgcego do obrotu i stosowania w budownictwie

- znak budowlany.

Okucia i elementy nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowaé w odrebnych
opakowaniach.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Przygotowanie osciezy.

a. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do ktérego ma
przylegac¢ oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia
powierzchni oScieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

b. Stolarke nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymaganiami
producenta.

c. Skrzydta drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe, np.
pekniecia, wyrwy.

5.2 Osadzanie i uszczelnianie $lusarki

a. Drzwi, klapy i okna powinny by¢ dostarczone na budowe catkowicie wykornczone i pomalowane.
b. Montaz stolarki i $lusarki wykonaé zgodnie ze wskazaniami producenta.

c. Montaz winna przeprowadzaé grupa montazowa autoryzowana przez producenta urzadzen
przeciwpozarowych, zgodnie z wytycznymi producenta materiatéw i urzadzen.

5.3 Powtoki malarskie

a. Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.

b. Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladow pedzla, rys i odpryskow.
c. Wykonane powtoki nie powinny wydzielaé nieprzyjemnego zapachu i zawierac¢ substancji
szkodliwych dla zdrowia.

6 KONTROLA JAKOSCI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Program zapewnienia, jakosci

Program zapewnienia jakosci wykona¢ zgodnie z warunkami ogélnymi okreslonymi w STWiORB.
Ocena poszczegdlnych etapdw robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy

6.2 Kontrola jakosci materiatow

Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnos$ci wymiardow stolarki

- sprawdzenie jakosci materiatdow z ktdrych zostata wykonana stolarka i $lusarka zgodnie z pkt 2,
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6.3 Kontrola jakosci wykonania robét

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5. Ocena powinna obejmowac:

- sprawdzenie wymiaréw otwordw, czy majg wymiary z odpowiednig tolerancjg; doktadnos¢
wymiarow elementéw do wbudowania nalezy mierzy¢ z doktadnoscig 1 mm, stosowanego szkta.
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétdw konstrukcyjnych,
niedopuszczalne sg btedy ksztattu jak nieréwnolegtosé¢, nieprostopadtosé, lub wichrowatosc

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

- sprawdzenie czystosci i niezarysowania szyb,

- sprawdzenie jakosci i jednolitosci powtok malarskich,

- sprawdzenie prawidtowosci zamontowania i funkcjonowania nawiewnikow.

Zasady kontroli jakosci powinny byé zgodne z wymogami PN-B-10085:2001 dla stolarki z PVCi
aluminiowej , PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.

Roboty podlegajg odbiorom.

6.4 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Postepowanie z wadliwie wykonanymi robotami nalezy wykonaé zgodnie z zasadami okreslonymi
w STWIORB i umowie z Wykonawca.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIAR ROBOT

Przedmiar i obmiar robdt nalezy prowadzi¢ zgodnie z STWiORB.

Jednostka obmiarowg robdt objetych niniejszg Specyfikacjg jest:

- m2 — drzwi, okien

- szt. kpl — elementéw montazowych

Ilos$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) i sprawdzonych w naturze.

8 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT

Odbiory robdt prowadzi¢ zgodnie z warunkami ogélnymi okreslonymi w STWiIORB i umowie.
9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC

TOWARZYSZACYCH

Roboty tymczasowe i prace towarzyszgce nalezy uwzgledni¢ w narzucie kosztow posrednich
10 DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1 Normy

. PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

. PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia - Wartosci

. PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

. PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

. PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

. PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

. PN-64/B-03220 Konstrukcje aluminiowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

. BN-84/0642/46 Blacha stalowa z powtokg organiczng oraz tasma cieta z tej blachy.

. PN-B-05000:1996. Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport

10. PN-EN 356:2000 Szkto w budownictwie -- Szyby ochronne -- Badania i klasyfikacja odpornosci
na reczny atak

OO0 NOOULLESE WN -
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SST-08.00 Roboty murowe
SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa zaméwienia

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
murowych zwigzanych z realizacjg zadania ,Wydzielenie przeciwpozarowe klatki schodowe]” w budynku
wielofunkcyjnym, w Wotczynie, przy ul. Sienkiewicza 5.

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru robét murowych.

W zakres tych robét wchodza:

1. Wykonanie $cian z cegty petnej i kratowki

2. Wykonanie $cian z bloczkéw gazobetonowych

3. Zamurowanie bruzd i przebié

4. Osadzenie w murze elementéw prefabrykowanych i stalowych.

1.3 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe przedstawiono w STWIiORB.

1.4 Informacje o terenie budowy;

Informacje przedstawiono w STWiORB.

1.5 Nazwy i kody;

45262300-4 Betonowanie

45262500-6 Roboty murarskie

1.6 Okreslenia podstawowe, zawierajgce definicje pojec i okreslen nigdzie wczesniej
niezdefiniowanych;

Podstawowe okreslenia przedstawiono w STWiORB.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ

NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM,

WARUNKAMI DOSTAWY, SKEADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI.

2.1 Materiaty do wykonania muréow

1. Woda do zapraw - wg PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowac mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.

2. Cement portlandzki 32,5 — wg PN-EN 197-1:2002, PN-EN 197-1:2002/A1:2005, PN-EN 197-4:2005

3. Wapno hydratyzowane — wg PN-EN 459-1:2002(5), PN-EN 459-2:2002

4. Piasek zwykty, uszlachetniany, do zapraw —wg PN-EN 13139:2003, PN-EN 13139:2003/AC:2004, a w
szczegolnosci:

- nie zawieraé¢ domieszek organicznych

- miec frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

5. Cegta budowlana petna klasy 100 - 200 — wg PN-B 12050:1996

6. Cegta budowlana kratéwka kl.100 — wg PN-B-12011:1997

7. Bloczki z betonu komérkowego odmiany 500 i 600 — wg PN-B-19301: 2004, PN-98/B-06258/Az1:2001
8. Zaprawa cementowo-wapienna M2, M3 i M5 — wg PN-90/B-14501, PN-85/B-04500, PN-EN 998-2:2004
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikdéw zaprawy dla:

cement : ciasto wapienne : piasek

1:1:6
zaprawyM21:1:7
1:1,7:5

zaprawy M51:0,3: 4
1:0,5:4,5
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cement: wapienne hydratyzowane: piasek

zaprawy M2 1:1: 6

1:.1:7

zaprawyM51:0,3:4

1:0,5:4,5

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych CEM 32,5 oraz cement hutniczy pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7
dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza ni$+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu, piasku i wapna.

9. Zaprawa cementowa M5 i M10 — wg PN-90/B-14501, PN-85/B-04500, PN-EN 998-2:2004
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla:

cement: piasek

zaprawy M51: 4

zaprawa M8 1: 3

zaprawy M10 1: 2

Przygotowanie zapraw powinno by¢é wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac w
takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych
CEM 32,5 oraz cement hutniczy pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza ni$+5°C.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i piasku.

10. Podokienniki wewnetrzne— wg aprobaty technicznej i atestu PZH.

11. Podokienniki zewnetrzne wykonane z blachy stalowej gr. 0,55mm ocynkowanej powlekanej w kolorze
uzgodnionym z Inwestorem.

12. Beton B-15 - B-20 wg PN-88/B-06250

13. Prety @6 stal StOS wg PN-89/H-84023/6.

14. Ceowniki wg PN-EN 10279:2003; PN-H 93400:2003

Ceowniki stal St3SX dostarczane sg o dtugosciach do 12 m z odchytkami do 50 mm dla dtugosci do
6,0 m; do 100 mm dla dtugosci wiekszej. Dopuszczalna krzywizna do 1,0 mm/m

Wady powierzchniowe — powierzchnia walcédwki powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan.

Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i
pekniecia widoczne gotym okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania,
wtracenia niemetaliczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne
jezeli:

- mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek

- nie przekraczajg 0.5 mm dla walcéwki o grubosci od 25 mm.

15. Bednarka 2x20mm Stal StOS — wg PN-88/H-84020

2.2 Sktadowanie materiatéw i transport

Materiaty masowe nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem. Materiaty i wyroby mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi z przepisami
BHP i ruchu drogowego.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA
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ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAtOZONA JAKOSCIA

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu przy zachowaniu warunkéw
ogolnych okreslonych w STWiORB.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu mozna stosowac dowolny sprzet transportowy przy zachowaniu warunkéw ogdlnych
okreslonych w STWIiORB.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Wymagania ogdlne robét murowych

a. Roboty murowe muszg spetnia¢ wymagania normy PN- 68/B-10020 i PN-68/B-10024.

b. Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokdéw i otworéw.

c. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu pofaczenia muréw
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koricowe.

d. Cegty i bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

e. Przy murowaniu cegtg suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze
polewac lub moczy¢ w wodzie.

f. Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murdw.

g. Przy wznawianiu robét po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw, tacznie ze
zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.2 Scianki z cegiet

a. Przed przystgpieniem do wykonania scian nalezy sprawdzi¢ wymiary.

b. Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z projektem.

c. Wiazanie cegiet powinno by¢ zgodne z zasadami wigzania cegty petne;j.

d. Grubos¢ spoin poziomych z zaprawy cementowo-wapiennej w murach powinna wynosi¢ 12mm -
15mm, a grubos$¢ spoin pionowych - 10mm. Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosi¢: dla
spoin poziomych +5mm i -2mm, a dla spoin pionowych +- 5mm.

e. Mury przewidziane do tynkowania nalezy wykonac na tzw. puste spoiny nie wypetnione przy
zewnetrznych licach na gtebokos$¢ 5-10 mm

f. W $ciankach grubosci 6cm i w $ciankach gr.12cm przy drzwiach ppoz. w spoinach poziomych osadzi¢
bednarke lub prety @6.

5.3 Scianki z bloczkéw gazobetonowych

a. Roboty wykona¢ zgodnie z PN-68/B-10024

b. Wigzanie bloczkdw w murze i $cianie dziatowej powinno by¢ zgodne z zasadami wigzania cegty petnej.
c. Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu
i sznura, z zachowaniem zgodnosci z projektem.

d. Grubo$¢ spoin poziomych z zaprawy cementowo-wapiennej w murach powinna wynosi¢ 12mm -
15mm, a grubos¢ spoin pionowych - 10mm. Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosi¢: dla
spoin poziomych +5mm i -2mm, a dla spoin pionowych +- 5mm.

e. Mury przewidziane do tynkowania nalezy wykonac na tzw. puste spoiny nie wypetnione przy
zewnetrznych licach na gtebokos$¢ 5-10 mm

f. W $ciankach grubosci 6cm i w $ciankach gr.12cm przy drzwiach ppoz. w spoinach poziomych osadzi¢
bednarke lub prety @6.

5.4 Bruzdy i przebicia

a. Bruzdy i przebicia wykonywac recznie lub mechanicznie do gtebokosci wymaganej dla danej instalacji
lub elementu wbudowywanego.

b. Przed zamurowaniem, usung¢ wszystkie wykruszone elementy muru. Bruzdy i przebicia po osadzeniu
elementu lub instalacji uzupetni¢ zaprawg jak w murze w ktérym zostaty wykonane.

5.5 Osadzanie elementow prefabrykowanych

5.5.1 Osadzenie podokiennikéw zewnetrznych

a. Osadzenie elementéw wykonac zgodnie z instrukcjg producenta.

b. Podtoze wyréwnac zaprawg M5.

c. Do mocowania stosowac zaprawy jak w murze w ktérym zostaty wykonane lub kotki rozporowe z
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wkretami nierdzewnymi.

5.5.2 Obsadzanie podokiennikéw wewnetrznych

a. Podokienniki wewnetrzne osadzi¢ na zaprawie cementowej M5 w gniazdach okiennych na gtebokosci
min. 2cm.

b. Podokienniki o dtugosci réwnej szerokosci okna usztywnié poprzez stosowanie podpdr kgtowych
systemowych, w ilosci co najmniej 2 szt. na kazdy podokiennik.

c. Podokienniki o dtugosci wiekszej o co najmniej 8 cm od wneki okna usztywnié poprzez wykonanie
bruzd i osadzenie ich w osciezach na gtebokosé min. 4cm z uzupetnieniem bruzdy zaprawg M5.

d. Barwa podokiennika powinna by¢ jednolita, bez widocznych odpryskdéw, ubytkdw czy zadrapan.

e. Styki podokiennika ze stolarkg okienng uszczelnié silikonem w kolorze biatym.

5.5.3 Nadproza

a. Przed wykuciem gniazd na belke stalowg strop nad nadprozem nalezy podstemplowac. Stemple mogg
by¢ drewniane lub z rur stalowych

b. Po podstemplowaniu mozna wykonac¢ bruzdy do osadzenia belek stalowych. Gtebokosé i wysokosé
bruzdy winne by¢ wieksze o 4 cm od zewnetrznych wymiaréw belki. Belki osadzié poza licem oSciezy na
gtebokos¢ co najmniej 15cm+1/2h. Belki utozyé na zaprawie cementowej co najmniej M-10. Od strony
zewnetrznej belke obtozy¢ siatkg Rabitza o oczkach 1xlcm z drutu ¢0,8mm. Wykona¢ deskowanie a
nastepnie przestrzen pomiedzy belkg a murem i deskowaniem wypetni¢ betonem co najmniej B-20 .

c. Po catkowitym zwigzaniu betonu mozna wykona¢ demontaz stempli.

6 KONTROLA JAKOSCI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Program zapewnienia jakosci

Program zapewnienia jakosci wykona¢ zgodnie z warunkami ogélnymi okreslonymi w STWiORB.

Ocena poszczegdlnych etapdw robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy

6.2 Zakres kontroli i badan

6.2.1 Materiaty

Przy odbiorze materiatéw do wznoszenia muréw i prefabrykatow nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci klasy materiatéw z zamdwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji
technicznej,

- préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie: wymiardw i ksztattu, liczby szczerb i peknie¢,
odpornosci na uderzenia, przetomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zanieczyszczenia

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci przez prébe dorazng nalezy jg podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

Dla elementéw prefabrykowanych dokonac sprawdzenia wymiarédw zgodnie z pkt. 2 oraz certyfikatow
lub deklaracji zgodnosci.

Badania pustakéw obejmujg sprawdzenie:

— ksztattu wymiaru,

— dopuszczalnych wad i uszkodzen,

— masy,

— wytrzymatosci na obcigzenia statyczne.

Badania belek obejmujg sprawdzenie:

— ksztattu i wymiarow,

— dopuszczalnych wad i uszkodzen,

Badania nalezy wykonywaé na podstawie ,Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie”
wydanego przez ITB.

6.2.2 Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé¢ jej marke i
konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobéw
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.2.4 Kontrola wykonania stropu

Po sprawdzeniu elementéw stropu przed zabetonowaniem wg wymagan zawartych w punkcie 5., po
zabetonowaniu nalezy sprawdzic:

—wyglad zewnetrzny stropu w zakresie doktadnosci wykonania dolnej ptaszczyzny stropu,
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— doktadnos¢ wypetnienia spoin

— poziomos¢ wykonania stropu za pomoca taty i poziomnicy.

6.2.5 Kontrola osadzenia elementéw prefabrykowanych

Kontrolg nalezy obja¢:

- sztywnos¢ osadzenia prefabrykatow,

- osadzenie ich w poziomie lub pionie stosownie do wymagan,

- doktadnos¢ wykonania uszczelnien silikonowych,

- doktadnos¢ wypetnienia betonem elementéw stalowych

- prawidtowos¢ osadzenia elementéw na podporach

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIAR ROBOT

Przedmiar i obmiar robdt nalezy prowadzi¢ zgodnie z STWiORB.

Jednostka obmiarowg robdt objetych niniejszg Specyfikacjg jest:

- m2 —sciany,

-m3 —muru,

- szt., m — osadzonych elementéw i prefabrykatéw

llo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) i sprawdzonych w naturze.

8 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT

Odbiory robdét prowadzi¢ zgodnie z warunkami ogdlnymi okreslonymi w STWiIORB i umowie.

9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC

TOWARZYSZACYCH

Roboty tymczasowe i prace towarzyszgce nalezy uwzgledni¢ w narzucie kosztow posrednich

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

1. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

2. PN-68/B-10024 Roboty murowe — Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych
betonéw komérkowych — Wymagania i badania przy odbiorze

. PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane

. PN-B-12011: 1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki

. PN-B-12061: 1997 Wyroby budowlane ceramiczne — Cegly i ksztattki elewacyjne.

. PN-88/B-06250 Beton zwykty.

. PN-ENV 206-1: 2002 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

. PN-80/B-06259 Beton komdrkowy.

. PN-89/B-06258 Autoklawizowany beton komdrkowy

10. PN-89/B-06258/Az1: 2001 Autoklawizowany beton komérkowy (ZmianaAz1)

11. PN-75/B-13078 Szkto budowlane — Pustaki szklane - Wymagania, badania i wytyczne stosowania
12. PN-EN 197-1: 2002 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

13. PN-EN 197-2: 2002 Cement. Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci.

14. PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

15. PN-EN 196-3: 1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statoSci objetosci.
16. PN-EN 13139: 2003 Kruszywa do zapraw

17. PN-EN 13139: 2003/AC: 2004 Kruszywa do zapraw

18. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

19. PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

20. PN-EN 933-1: 2000 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czes$¢ 1: Oznaczenie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewu.

21. PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziaren.

22. PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych.
23. PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosSci zanieczyszczen

w postaci gliny.

24. PN-EN 459-1: 2003 Wapno budowlane BEICze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci
25. PN-EN 459-2: 2003 Wapno budowlane BRICzes¢ 2: Metody badan
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26. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

27. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

28. PN-EN 998-1: 2004 Wymagania dotyczgce zaprawy do muru. Cze$¢ 1: Zaprawa tynkarska

29. PN-EN 998-2: 2004 Wymagania dotyczgce zaprawy do muru. Czes¢ 2: Zaprawa murarska

30. PN-EN 10025: 2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych,

Warunki techniczne dostawy

31. PN-EN 10279: 2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorgco — Tolerancje ksztattu, wymiardw i masy
32. PN-H 93400: 2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorgco - Wymiary

33. PN-H-84020: 1988 Stal niestopowa konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia — Gatunki

10.2 Inne dokumenty
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